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CZESC A — OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA.

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace materiatow, sprzetu,

transportu, obmiaru, kontroli jakosci wykonania robot i odbioru robot zwigzanych z modernizacjg

placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

o Rozbidrka istniejgcej warstwy wierzchniej z ptyt SBR.

e Wywiezienie gruzu z rozbieranych nawierzchni z terenu rozbidrki.

o Rozebranie czesci podbudowy betonowe;.

o Wywoz i utylizacja rozbieranych elementéw nawierzchni.

e Przygotowanie podtoza.

« Wykonanie nowej warstwy podbudowy betonowe;j.

o Gruntowanie podfoza.

o Wykonanie warstwy podktadowej SBR.

« Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM.

o Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci

trawiaste;.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

o kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

dokumentacja projektowa — przetargowa dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis przedmiotu

zamoéwienia, rysunki, obliczenia i dokumenty: przedmiar robdt, plan orientacyjny, plan sytuacyjny,

przekroje normalne, opisy techniczne.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdow, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
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zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
polecenie inzyniera/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5. Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie obiektu
nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzadcy terenu. Od momentu przekazania, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wifasciwe oznakowanie i zapewnienie
bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjy projektowa.

Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym dokumentdéw wchodzgcym w sktad dokumentacji
projektowej przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie
wykorzysta btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast
powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczng. W
przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg
techniczng i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a budowla rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikéw.

W trakcie realizacji Wykonawca zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Wykonawca zobowigzany sie do wtasciwej eksploatacji sanitariatow. Godziny pracy zostang
uzgodnione z Inwestorem.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robdt, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak: rurociaggi, kable energetyczne itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawianych
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
(jezeli takowe bedg wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane beda spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc do zabudowania i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla
pracownikow. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. Transport.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wszelkie
materiaty beda transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.

5. Wykonanie robat.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowag, ogdlnie rozumiang sztuka
budowlang oraz bierze petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
WSszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg witasciwg jakosc
sprawdzanych materiatéw, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) Aprobatg techniczng,

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99.

6.5. Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy,

2. protokoty z narad i ustalen,

3. protokoty odbioru robdt,

Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna.

8. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koricowy,

3) odbidr pogwarancyjny,

4) odbidr ostateczny.

8.1. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robot
zanikajgcych z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

8.2. Odbidr koncowy.

8.2.1. Zasady odbioru koricowego robaét.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite wykonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Odbior korcowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.2. Odbioru koricowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i szczegdtowq specyfikacjg
techniczng. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest Protokdt koricowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty — zgodnie z umowa.
8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8.5. Odbidr ostateczny.

Dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci dla robdt wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
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CZESC B - SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
SST 01.00.00
PRACE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z demontazem istniejgcej warstwy wierzchniej placu zabaw z
ptyt SBR o wymiarach 50x50x4,5cm i 50x50x5cm.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z demontazem warstwy wierzchniej z ptyt SBR o wymiarach 50x50x4,5cm i 50x50x5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementdéw wchodzacych w skfad
istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbidrek

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e przemieszczania gruzu,

transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
rozbiérek mechanicznych (mtoty pneumatyczne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢
transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy ruchu pod drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do
poziomu.

Materiaty pylgce i inne, ktore moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkdéw
transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce urzadzen, gdzie nie przewiduje sie wykonania nawierzchni
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi pracami

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to Wykonawca
powinien na wtasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m3 (metr sze$cienny) usunietego gruzu,
mb (metr biezacy) usunietego obrzeza betonowego,
szt. (sztuka) usunietego urzgdzenia zabawowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg

11



Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie

CZESC B - SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 02.00.00
PRZYGOTOWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem czesci podbudowy betonowej gr. ok. 5cm oraz
zwirowej warstwy podbudowy w zwigzku z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
czesci podbudowy betonowe] oraz zwirowej warstwy podbudowy, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych i obejmujg mechaniczne zebranie warstwy podbudowy placu zabaw oraz jej
wywiezienie i utylizacja.

1.4. Okreélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bagdZ recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- przystosowane do tego celu koparki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

- sprzet do rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatu

Materiat nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usuniecia materiatu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia czesci podbudowy
placu zabaw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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CZESC B - SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 03.00.00
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
podbudowy oraz nawierzchni placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsy, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w SST
,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni mogg by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podfozach np. zageszczone
kruszywa lub warstwa betonowa. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota,
itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungcd). Istniejgce podtoze nalezy oczyscic¢ i zagruntowac
przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw.

2.2.Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni:

Poszczegdlne warstwy podbudowy placu zabaw:

-nawierzchnia poliuretanowa typu ,Sandwich” sktadajgca sie z dwdch elastycznych mat - dolna
warstwa SBR gr. 57 mm (pow. 27,5m2) i gérna warstwa z granulatu EPDM o grubosci 8mm, pozostata
czesc placu zabaw - dolna warstwa SBR gr. 37 mm i gérna warstwa z granulatu EPDM o grubosci 8mm
-beton ok. 5cm

-istniejgca podbudowa

-grunt

Kolorystyka nawierzchni:

- kolor ceglasty, kolor zielony stonowany dojscie do palcu zabaw

Doktadna kolorystyka zostanie ustalona in situ w trakcie prac.

Korona obrzezy placu zabaw musi tworzy¢ lico z nawierzchnig biezni i winna byé pokryta warstwa
EPDM.

Dodatkowe uwagi!

W niniejszym zamodwieniu nalezy przyja¢ wykonanie nawierzchni poliuretanowej z granulatu EPDM z
pierwotnej produkcji - nie dopuszcza zastosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
Nie dopuszcza sie malowania, wszelkie kolory nawierzchni muszg by¢ barwione w masie (warstwa
wierzchnia) - nie stosowa¢ malowania.
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Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem do wbudowania nawierzchni poliuretanowej w ramach
niniejszego postepowania zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia nastepujacych
dokumentow:

- Karte techniczng nawierzchni

- Potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,

- Atest higieniczny PZH,

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Transport cementu
powinien odbywac sie zgodnie z normag BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Sposéb uktadania nawierzchni

Na przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ nawierzchnie typu ,sandwich — 25”.

Warstwy nalezy utozy¢ bez spoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych. Kolor nawierzchni — jak
okreslono w pkt. 2.2 (ceglasty oraz zielony).

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +7°C oraz przy
braku opaddéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku Zadania ich przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi ST.

6.3.1. Sprawdzenie nawierzchni placu.

Sprawdzenie nawierzchni placu polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi ST.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Wymagane dokumenty nawierzchni pu:
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- wyniki badan na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014 wydane przez uprawniong jednostke
badawczg (np. ITB) (Deklaracja zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat
zgodnosci)

- atest higieniczny PZH

- autoryzacja producenta wystawiona na niniejsze zadanie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubosé celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z
zadanej wysokosci.

- nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

- Rdwnos¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 3 mm na tacie 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

Normy.

16



