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KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
d.1/0111-01 nym.
D-01.01.01 0,54 km 0,54
RAZEM 0,54
3|kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1l|wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0126-01 charek (70%)
2340 x 0,7 = 1638
1638 m?2 1 638,00
RAZEM 1 638,00
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (30%) m2
d.1/0125-01 2340 x 0,3 =702
702 m?2 702,00
RAZEM 702,00
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-llz  |m3
d.1/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
0214-03
351 m3 351,00
RAZEM 351,00
7 |kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3
d.1l|wtasna
351 m3 351,00
RAZEM 351,00
2 USUNIECIE KOLIDUJACEJ ZIELENI
8/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
9/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
10|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.2|0101-03
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
11|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.2|0101-04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt.
d.2|0101-05
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.2|0101-06
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé 10 km m3
d.2|0110-01
0110-04
11,5 m3 11,50
RAZEM 11,50
15/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.2|0110-02
0110-05
4,2 mp 4,20
RAZEM 4,20
16| KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.2|0110-03
0110-05
21,7 mp 21,70
RAZEM 21,70
17|kalkulacja koszty utylizacji dtuzyc m3
d.2|wtasna
11,5 m3 11,50
RAZEM 11,50
18|kalkulacja koszty utylizacji karpiny i gatezi m-p
d.2|wtasna
25,9 m-p 25,90
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KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,90
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnie- |m2
d.3/0811-04 niem spoin zaprawg cementowg
435 m?2 435,00
RAZEM 435,00
20|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie m2
d.3/0407-05
273 m?2 273,00
RAZEM 273,00
21|KNR 13-23 Rozbiérki mechaniczne konstrukcji z cegly m3
d.3/0102-01
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
22|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m3
d.3/1103-01 mochody samowytadowcze
99 m3 99,00
RAZEM 99,00
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu|m3
d.3/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
99 m3 99,00
RAZEM 99,00
24|kalkulacja Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z rozbiérek m3
d.3|wtasna
99 m3 99,00
RAZEM 99,00
4 ROBOTY ZIEMNE
25|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.4/0215-05 w gruncie kat.l-Il
133 m3 133,00
RAZEM 133,00
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-llz  |m3
d.4/0206-01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 10 km (70%)
0214-03 1152 x 0,70=806
806 m3 806,00
RAZEM 806,00
27|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.4/0301-01 odlegtosé 10 km (kat.gr.1-11) (30%)
0214-03 1152*0,30=346
346 m3 346,00
RAZEM 346,00
28|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z gruntéw uzyskanych z wykopu m3
d.4/0235-01
133 m3 133,00
RAZEM 133,00
29|kalkulacja Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru ziemi m3
d.4|wlasna
1152 m3 1152,00
RAZEM 1152,00
5 DROGI WEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
1673 m?2 1673,00
RAZEM 1673,00
31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.5/0101-01 (geowtbknina klasy wytrzymatosci GRK 3)
1673 m?2 1673,00
RAZEM 1673,00
32|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej |m?2
d.5/0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
1360 m?2 1 360,00
RAZEM 1 360,00
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - grubo$¢ podbudo- |m2
d.5/0111-03 wy po zageszczeniu 25 cm (gruntocement dowozony spoza terenu budowy)
0111-04 Krotnosé = 0,8
1360 m?2 1 360,00
RAZEM 1 360,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.5/0114-05 cm
0114-06 (kruszywo 31,5/63)
1360 m?2 1 360,00
RAZEM 1 360,00
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5/0511-03 piaskowej
1360 m?2 1 360,00
RAZEM 1 360,00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803




KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
6 DROGI WEWNETRZNE - NAWIERZCHNIA KRUSZYWA KAMIENNEGO
36|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1200 m?2 1 200,00
RAZEM 1 200,00
37|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.6/0101-01 (geowtoknina klasy wytrzymatosci GRK 3)
1200 m?2 1 200,00
RAZEM 1 200,00
38|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m?2
d.6/0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
39|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.6/0114-05 cm
0114-06 (kruszywo 31,5/63)
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.6/0114-07 cm
0114-08 (kruszywo 4/31,5)
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
7 MIEJSCA PARKINGOWE
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
216 m?2 216,00
RAZEM 216,00
42|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.7/0101-01 (geowtoknina klasy cwytrzymatosci GRK 3)
216 m?2 216,00
RAZEM 216,00
43|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m?2
d.7/0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
44|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) - grubo$¢ podbudo- |m?2
d.7/0111-03 wy po zageszczeniu 25 cm (gruntocement dowozony spoza terenu budowy)
0111-04 Krotnos¢ = 0,8
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
45|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.7/0114-05 cm
0114-06 (kruszywo 31,5/63)
200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
46|KNR 2-01 Uktadanie drog kotowych i placéw z ptyt azurowych gr. 8 cm m?2
d.7/0129-03
D-05.03.03b 200 m?2 200,00
RAZEM 200,00
8 OPASKI ZWIROWE
47|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.8/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01 70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
48|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej |m?2
d.8/0104-07 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
49|KNR 2-25 Nawierzchnie zwirowe gr.20 cm - zwir (fr. 0 + 20mm) m?2
d.8/0405-01
D-05.03.23 70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
9 ELEMENTY DROG | ULIC
50|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
73,5 m3 73,50
RAZEM 73,50
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.9/0403-03
119 m 119,00
RAZEM 119,00
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.9|0403-05 piaskowej
761 m 761,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 761,00
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04 ANALOGIA: Lawa betonowa pod obrzeza
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
54/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.9|0407-04 spoin zaprawg cementowg
m 83,00
RAZEM 83,00
10 NASADZENIA DRZEW
55|/KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zaprawg dotéw szt.
d.10{0310-07 (Klon czerwony)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
56|KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotow szt.
d.10{0310-07 (Swierk srebrzysty)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
57|KNR 2-21 Pielegnacja drzew szt.
d.10/0701-03
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchnio- ha 0,03
d.1|02 wych robotach ziemnych
-- Robocizna --
999 57,8*0,955= r-g 55,19900 0,00 0,00
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,04000 0,00 0,00
3951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,16000 0,00 0,00
1120709 drut stalowy okrgglty miekki $r. 0.5mm kg 18,00000 0,00 0,00
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 2,30000 0,00 0,00
Razem pozycja 1 0,00 0,03 0,00
2|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- | km 0,54
d.1j01 tach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,00000 0,00 0,00
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla m3 0,11000 0,00 0,00
drég i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 1,50000 0,00 0,00
Razem pozycja 2 0,00 0,54 0,00
3|kalkulacja wtas- |Obstuga geodezyjna szt 1
d.1l|na
-- Materialy --
obstuga geodezyjna szt 1,00000 0,00 0,00
Razem pozycja 3 0,00 1,00 0,00
4|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- | m?2 1638
d.1j01 musu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek (70%)
2340 x 0,7 = 1638
-- Robocizna --
999 0,0055*0,955= r-g 0,00525 0,00 0,00
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,00250 0,00 0,00
Razem pozycja 4 0,00 1 638,00 0,00
5/KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi uro- m2 702
d.1|01 dzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
(30%)
2340 x 0,3 =702
-- Robocizna --
999 0,219*0,955= r-g 0,20915 0,00 0,00
Razem pozycja 5 0,00 702,00 0,00
6/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami pod- m3 351
d.1/01 0214-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.
I-1l z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,15770 0,00 0,00
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,06150 0,00 0,00
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,43070 0,00 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307=
Razem pozycja 6 0,00 351,00 0,00
7|kalkulacja wtas- |Koszty sktadowania (utylizacji) ziemi m3 351
d.1l|na
-- Materialy --
ziemia do sktadowania (utylizacji) m3 1,00000 0,00 0,00
Razem pozycja 7 0,00 351,00 0,00
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE OBIEKTU 0,00

2|

[USUNIECIE KOLIDUJACEJ ZIELENI
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 3
d.2|01 waniem pni o $rednicy 10-15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,71000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,06000 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,02000 0,00 0,00
Razem pozycja 8 0,00 3,00 0,00
9/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 9
d.2|02 waniem pni o $rednicy 16-25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,34000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,11200 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,03900 0,00 0,00
Razem pozycja 9 0,00 9,00 0,00
10/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 7
d.2|03 waniem pni o $rednicy 26-35 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2,02000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,16500 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,06500 0,00 0,00
Razem pozycja 10 0,00 7,00 0,00
11/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 2
d.2|04 waniem pni o $rednicy 36-45 cm
-- Robocizna --
999 r-g 3,05000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,27000 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,11500 0,00 0,00
Razem pozycja 11 0,00 2,00 0,00
12/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 2
d.2|05 waniem pni o srednicy 46-55 cm
-- Robocizna --
999 r-g 4,23000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,40000 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,15800 0,00 0,00
Razem pozycja 12 0,00 2,00 0,00
13/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczo- szt. 1
d.2|06 waniem pni o srednicy 56-65 cm
-- Robocizna --
999 r-g 5,21000 0,00 0,00
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,56000 0,00 0,00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,21400 0,00 0,00
Razem pozycja 13 0,00 1,00 0,00
14/KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3 11,5
d.2|01 0110-04
-- Robocizna --
999 1,83*0,955= r-g 1,74765 0,00 0,00
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1,34000 0,00 0,00
0,54+16*0,05=1,34=
39651 przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 1,34000 0,00 0,00
0,54+16*0,05=1,34=
Razem pozycja 14 0,00 11,50 0,00
15/KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 10 km | mp 4,2
d.2|02 0110-05
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 1,15*0,955= r-g 1,09825 0,00 0,00
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,85200 0,00 0,00
0,42+16*0,027=0,852=
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,70400 0,00 0,00
0,84+16*0,054=1,704=
Razem pozycja 15 0,00 4,20 0,00
16/KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp 21,7
d.2|03 0110-05
-- Robocizna --
999 1,02*0,955= r-g 0,97410 0,00 0,00
-- Sprzet --
39121 ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,83200 0,00 0,00
0,4+16*0,027=0,832=
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,66400 0,00 0,00
0,8+16*0,054=1,664=
Razem pozycja 16 0,00 21,70 0,00
17|kalkulacja wtas- |koszty utylizacji dtuzyc m3 11,5
d.2|na
Razem pozycja 17 0,00 11,50 0,00
18|kalkulacja wtas- |koszty utylizacji karpiny i gatezi m-p 25,9
d.2|na
Razem pozycja 18 0,00 25,90 0,00
Razem dziat: USUNIECIE KOLIDUJACEJ ZIELENI 0,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
19/KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- m2 435
d.3|04 wych betonowych o grubosci 15 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
-- Robocizna --
999 r-g 0,41260 0,00 0,00
Razem pozycja 19 0,00 435,00 0,00
20|KNR 2-25 0407- |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2 273
d.3|05 (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra-
nie
-- Robocizna --
999 r-g 0,31720 0,00 0,00
Razem pozycja 20 0,00 273,00 0,00
21|KNR 13-23 Rozbiorki mechaniczne konstrukcji z m3 6
d.3/0102-01 cegly
-- Robocizna --
999 r-g 8,74000 0,00 0,00
-- Sprzet --
34000 wyciggi towarowo-osobowe i budowlane | m- 2,04000 0,00 0,00
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,78000 0,00 0,00
83311 miot pneumatyczny m-g 2,68000 0,00 0,00
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 1,34000 0,00 0,00
min
Razem pozycja 21 0,00 6,00 0,00
22|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 99
d.3/01 przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody samowytadowcze
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,14300 0,00 0,00
towa o0 pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 22 0,00 99,00 0,00
23|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3 99
d.3|04 1103-05 przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 10 km
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,51000 0,00 0,00
0,177+9*0,037=0,51=
Razem pozycja 23 0,00 99,00 0,00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
24|kalkulacja wlas- |Koszty sktadowaniai utylizacji urobku z m3 99
d.3|na rozbiérek
-- Materialy --
materiat do sktadowania m3 1,00000 0,00 0,00
Razem pozycja 24 0,00 99,00 0,00
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
4 ROBOTY ZIEMNE
25|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- | m3 133
d.4|05 parkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na
odktad w gruncie kat.l-I
-- Robocizna --
999 r-g 0,08110 0,00 0,00
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,02640 0,00 0,00
Razem pozycja 25 0,00 133,00 0,00
26|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami pod- m3 806
d.4|01 0214-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.
I-1l z transp.urobku samochod.samowy-
tadowczymi na odlegto$¢ 10 km (70%)
1152 x 0,70=806
-- Robocizna --
999 r-g 0,15770 0,00 0,00
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0,06150 0,00 0,00
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,43070 0,00 0,00
0,1859+18*0,0136=0,4307=
Razem pozycja 26 0,00 806,00 0,00
27|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem m3 346
d.4|01 0214-03 urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.I-11) (30%)
1152*0,30=346
-- Robocizna --
999 1,7%0,955= r-g 1,62350 0,00 0,00
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,47480 0,00 0,00
0,23+18*0,0136=0,4748=
Razem pozycja 27 0,00 346,00 0,00
28|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow z m3 133
d.4|01 gruntéw uzyskanych z wykopu
-- Robocizna --
999 r-g 0,07250 0,00 0,00
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,04330 0,00 0,00
Razem pozycja 28 0,00 133,00 0,00
29|kalkulacja whtas- |Koszty sktadowania (utylizacji) nadmiaru| m3 1152
d.4|na ziemi
-- Materialy --
ziemia do sktadowania (utylizacji) m3 1,00000 0,00 0,00
Razem pozycja 29 0,00 1 152,00 0,00
Razem dziak: ROBOTY ZIEMNE 0,00
5 DROGI WEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
30|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszcze- m2 1673
d.5|04 nie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0,00280 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,00500 0,00 0,00
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,00430 0,00 0,00
11333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,00390 0,00 0,00
Razem pozycja 30 0,00 1 673,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warst-| m?2 1673
d.5/0101-01 wy technologiczne z geowtokniny
(geowtoknina klasy wytrzymatosci GRK
3)
-- Robocizna --
999 r-g 0,01750 0,00 0,00
-- Materialy --
3905099 geowtdknina m2 1,03800 0,00 0,00
1342001 szpilki do geowtékniny szt 0,06000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
38600 aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,00440 0,00 0,00
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,00440 0,00 0,00
Razem pozycja 31 0,00 1 673,00 0,00
32|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze | m2 1360
d.5/07 0104-08 warstwy odsgczajacej w korycie lub na
calej szerokosci drogi - grubosé warstwy
po zag. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,00640 0,00 0,00
-- Materialy --
1601899 pospotka m3 0,18450 0,00 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845=
3930000 woda m3 0,00750 0,00 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00610 0,00 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00220 0,00 0,00
0,002+5*0,00004=0,0022=
Razem pozycja 32 0,00 1 360,00 0,00
33|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 1360
d.5|03 0111-04 cementem (Rm=2,5 MPa) - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 25 cm
(gruntocement dowozony spoza terenu
budowy)
Krotnos¢ = 0,8
-- Robocizna --
999 0,2217*0,8= r-g 0,17736 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,03712 0,00 0,00
(0,0304+10*0,0016=0,0464)*0,8=
2370702 gruntocement z betoniarki Rm=2,5MPa | m3 0,20000 0,00 0,00
0,25*0,8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00288 0,00 0,00
0,0036*0,8=
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0,01968 0,00 0,00
(0,0226+10*0,0002=0,0246)*0,8=
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6- | m-g 0,01968 0,00 0,00
10t
(0,0226+10*0,0002=0,0246)*0,8=
43421 samochodowa mieszarka transportowa | m-g 0,16000 0,00 0,00
do betonu 2500 dm3
(0,8*0,25=0,2)*0,8=
Razem pozycja 33 0,00 1 360,00 0,00
34|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z tlucznia kamiennego - m2 1360
d.5/05 0114-06 warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
(kruszywo 31,5/63)
-- Robocizna --
999 r-g 0,03880 0,00 0,00
-- Materialy --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1600614 tluczen kamienny niesortowany 31,5/63 t 0,42420 0,00 0,00
0,3182+5*0,0212=0,4242=
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
0,015+5*0,001=0,02=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00370 0,00 0,00
0,0027+5*0,0002=0,0037=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,04520 0,00 0,00
0,0387+5*0,0013=0,0452=
Razem pozycja 34 0,00 1 360,00 0,00
35/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betono- | m2 1360
d.5|03 wej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,30320 0,00 0,00
-- Materialy --
2222130 kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1,02500 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,08180 0,00 0,00
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0,01170 0,00 0,00
nagn
3930000 woda m3 0,02700 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0,13000 0,00 0,00
75200 pita do ciecia kostki m-g 0,02500 0,00 0,00
Razem pozycja 35 0,00 1 360,00 0,00
Razem dziat: DROGI WEWNETRZNE Z KOSTKI BETONOWEJ 0,00
6 DROGI WEWNETRZNE - NAWIERZCHNIA KRUSZYWA KAMIENNEGO
36|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszcze- m2 1200
d.6|04 nie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0,00280 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,00500 0,00 0,00
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,00430 0,00 0,00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,00390 0,00 0,00
Razem pozycja 36 0,00 1 200,00 0,00
37|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warst-| m?2 1200
d.6/0101-01 wy technologiczne z geowtokniny
(geowtoknina klasy wytrzymatosci GRK
3)
-- Robocizna --
999 r-g 0,01750 0,00 0,00
-- Materialy --
3905099 geowtdknina m2 1,03800 0,00 0,00
1342001 szpilki do geowtékniny szt 0,06000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
38600 aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,00440 0,00 0,00
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,00440 0,00 0,00
Razem pozycja 37 0,00 1 200,00 0,00
38|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze | m2 900
d.6/07 0104-08 warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
calej szerokosci drogi - grubosé warstwy
po zag. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,00640 0,00 0,00
-- Materialy --
1601899 pospotka m3 0,18450 0,00 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845=
-11 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930000 woda m3 0,00750 0,00 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00610 0,00 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00220 0,00 0,00
0,002+5*0,00004=0,0022=
Razem pozycja 38 0,00 900,00 0,00
39|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z tlucznia kamiennego - m2 900
d.6|05 0114-06 warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
(kruszywo 31,5/63)
-- Robocizna --
999 r-g 0,03880 0,00 0,00
-- Materialy --
1600614 tluczen kamienny niesortowany 31,5/63 t 0,42420 0,00 0,00
0,3182+5*0,0212=0,4242=
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
0,015+5*0,001=0,02=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00370 0,00 0,00
0,0027+5*0,0002=0,0037=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,04520 0,00 0,00
0,0387+5*0,0013=0,0452=
Razem pozycja 39 0,00 900,00 0,00
40|KNR 2-31 0114- |Nawierzchnia z kruszywa famanego - m2 900
d.6/07 0114-08 warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
(kruszywo 4/31,5)
-- Robocizna --
999 r-g 0,04360 0,00 0,00
-- Materialy --
1600614 tluczen kamienny niesortowany 4/31,5 t 0,42410 0,00 0,00
0,1697+12%0,0212=0,4241=
1600600 miat kamienny t 0,01430 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
0,008+12*0,001=0,02=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00490 0,00 0,00
0,0025+12*0,0002=0,0049=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,04120 0,00 0,00
0,0256+12*0,0013=0,0412=
Razem pozycja 40 0,00 900,00 0,00
Razem dziat: DROGI WEWNETRZNE - NAWIERZCHNIA KRUSZYWA KAMIENNEGO 0,00
7 MIEJSCA PARKINGOWE
41|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszcze- m2 216
d.7|04 nie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0,00280 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,00500 0,00 0,00
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,00430 0,00 0,00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,00390 0,00 0,00
Razem pozycja 41 0,00 216,00 0,00
42|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warst-| m?2 216
d.7/0101-01 wy technologiczne z geowtokniny
(geowtoknina klasy cwytrzymatosci GRK
3)
-- Robocizna --
-12 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,01750 0,00 0,00
-- Materialy --
3905099 geowtdéknina m2 1,03800 0,00 0,00
1342001 szpilki do geowtékniny szt 0,06000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
38600 aplikator geowtokniny przyczepny m-g 0,00440 0,00 0,00
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,00440 0,00 0,00
Razem pozycja 42 0,00 216,00 0,00
43|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze | m2 200
d.7/07 0104-08 warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
calej szerokosci drogi - grubosé warstwy
po zag. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,00640 0,00 0,00
-- Materialy --
1601899 pospotka m3 0,18450 0,00 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845=
3930000 woda m3 0,00750 0,00 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00610 0,00 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00220 0,00 0,00
0,002+5*0,00004=0,0022=
Razem pozycja 43 0,00 200,00 0,00
44|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 200
d.7|03 0111-04 cementem (Rm=2,5 MPa) - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 25 cm
(gruntocement dowozony spoza terenu
budowy)
Krotnos¢ = 0,8
-- Robocizna --
999 0,2217*0,8= r-g 0,17736 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,03712 0,00 0,00
(0,0304+10*0,0016=0,0464)*0,8=
2370702 gruntocement z betoniarki Rm=2,5MPa | m3 0,20000 0,00 0,00
0,25*0,8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00288 0,00 0,00
0,0036*0,8=
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0,01968 0,00 0,00
(0,0226+10%0,0002=0,0246)*0,8=
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony 6- | m-g 0,01968 0,00 0,00
10t
(0,0226+10*0,0002=0,0246)*0,8=
43421 samochodowa mieszarka transportowa | m-g 0,16000 0,00 0,00
do betonu 2500 dm3
(0,8*0,25=0,2)*0,8=
Razem pozycja 44 0,00 200,00 0,00
45/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z tlucznia kamiennego - m2 200
d.7/05 0114-06 warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
(kruszywo 31,5/63)
-- Robocizna --
999 r-g 0,03880 0,00 0,00
-- Materialy --
1600614 tluczen kamienny niesortowany 31,5/63 t 0,42420 0,00 0,00
0,3182+5*0,0212=0,4242=
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
0,015+5*0,001=0,02=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
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(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00370 0,00 0,00
0,0027+5*0,0002=0,0037=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,04520 0,00 0,00
0,0387+5*0,0013=0,0452=
Razem pozycja 45 0,00 200,00 0,00
46|KNR 2-01 0129- |Uktadanie drog kotowych i placéw z ptyt | m?2 200
d.7|03 azurowych gr. 8 cm
-- Robocizna --
999 0,5225*0,955= r-g 0,49899 0,00 0,00
-- Materialy --
1601899 piasek m3 0,04100 0,00 0,00
2020999 piyty azurowe m2 0,95490 0,00 0,00
Razem pozycja 46 0,00 200,00 0,00
Razem dziak MIEJSCA PARKINGOWE 0,00
8 OPASKI ZWIROWE
47|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszcze- m2 70
d.8|04 nie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0,00280 0,00 0,00
-- Materialy --
3930000 woda m3 0,00500 0,00 0,00
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,00430 0,00 0,00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m-g 0,00390 0,00 0,00
Razem pozycja 47 0,00 70,00 0,00
48|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze | m?2 70
d.8|07 0104-08 warstwy odsaczajgcej w korycie lub na
catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
po zag. 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,00640 0,00 0,00
-- Materialy --
1601899 pospotka m3 0,18450 0,00 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845=
3930000 woda m3 0,00750 0,00 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,00610 0,00 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061=
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,00220 0,00 0,00
0,002+5*0,00004=0,0022=
Razem pozycja 48 0,00 70,00 0,00
49|KNR 2-25 0405- |Nawierzchnie zwirowe gr.20 cm - zwir m2 70
d.8|01 (fr. 0 = 20mm)
-- Robocizna --
999 r-g 0,41000 0,00 0,00
-- Materialy --
1602600 zwir sortowany do nawierzchni drogo- m3 0,24000 0,00 0,00
wych
3930000 woda m3 0,04000 0,00 0,00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50000 0,00 0,00
-- Sprzet --
12115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,02000 0,00 0,00
Razem pozycja 49 0,00 70,00 0,00
Razem dzial: OPASKI ZWIROWE 0,00
9 ELEMENTY DROG | ULIC
50|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z opo- m3 73,5
d.9|04 rem
-- Robocizna --
-14 -
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KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 9,02000 0,00 0,00
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,04000 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,27000 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,47000 0,00 0,00
2370699 mieszanka betonowa m3 1,04000 0,00 0,00
Razem pozycja 50 0,00 73,50 0,00
51|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. m 119
d.9|03 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,42900 0,00 0,00
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm| m 1,02000 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,01270 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0,00390 0,00 0,00
35
3930000 woda m3 0,00420 0,00 0,00
Razem pozycja 51 0,00 119,00 0,00
52|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymia-| m 761
d.9|05 rach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,32550 0,00 0,00
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm| m 1,02000 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,01110 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0,00320 0,00 0,00
35
3930000 woda m3 0,00410 0,00 0,00
Razem pozycja 52 0,00 761,00 0,00
53|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z opo- m3 3,5
d.9|04 rem
ANALOGIA: tawa betonowa pod obrze-
za
-- Robocizna --
999 r-g 9,02000 0,00 0,00
-- Materialy --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,04000 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,27000 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,47000 0,00 0,00
2370699 mieszanka betonowa m3 1,04000 0,00 0,00
Razem pozycja 53 0,00 3,50 0,00
54|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 83
d.9|04 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0,24580 0,00 0,00
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,02000 0,00 0,00
1601899 piasek m3 0,00600 0,00 0,00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw| t 0,00010 0,00 0,00
35
3930000 woda m3 0,00040 0,00 0,00
Razem pozycja 54 0,00 83,00 0,00
Razem dziat ELEMENTY DROG | ULIC 0,00
10 NASADZENIA DRZEW
55/KNR 2-21 0310- |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w szt. 12
d.10|07 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa do-
tow (Klon czerwony)
-- Robocizna --
999 2,848*0,955= r-g 2,71984 0,00 0,00
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0,15000 0,00 0,00
221001 Klon czerwony 'Franksred' szt. 1,00000 0,00 0,00
-15 -
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KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3951299 paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,00000 0,00 0,00
6831800 tasma ptécienna kg 0,06000 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
Razem pozycja 55 0,00 12,00 0,00
56|KNR 2-21 0310- |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w szt. 12
d.10|07 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg do-
tow (Swierk srebrzysty)
-- Robocizna --
999 2,848*0,955= r-g 2,71984 0,00 0,00
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0,15000 0,00 0,00
221001 Lipa drobnolistna 'Greenspire' szt. 1,00000 0,00 0,00
3951299 paliki drewniane iglaste do drzew szt 3,00000 0,00 0,00
6831800 tasma ptécienna kg 0,06000 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,02000 0,00 0,00
Razem pozycja 56 0,00 12,00 0,00
57|KNR 2-21 0701- |Pielegnacja drzew szt. 24
d.10|03
-- Robocizna --
999 1,187*0,955= r-g 1,13359 0,00 0,00
-- Materialy --
1420800 azofoska t 0,01000 0,00 0,00
3930000 woda m3 0,24000 0,00 0,00
Razem pozycja 57 0,00 24,00 0,00
Razem dziat: NASADZENIA DRZEW 0,00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 4 861,90 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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KN - 05 - br drogowa - tresta - koszt.nakt ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 0,54 0,00 0,00
2.|szpilki do geowtdkniny szt 185,34 0,00 0,00
3.|azofoska t 0,24 0,00 0,00
4. miat kamienny t 12,87 0,00 0,00
5.|tluczen kamienny niesortowany 31,5/63 t 1043,53 0,00 0,00
6.|thuczen kamienny niesortowany 4/31,5 t 381,69 0,00 0,00
7.|piasek m3 150,69 0,00 0,00
8.|pospotka m3 466,79 0,00 0,00
9.|zwir sortowany do nawierzchni drogowych m3 16,80 0,00 0,00

10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 291 0,00 0,00
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35" t 15,91 0,00 0,00
12.|Klon czerwony 'Franksred' szt. 12,00 0,00 0,00
13.|Lipa drobnolistna 'Greenspire' szt. 12,00 0,00 0,00
14.|ptyty azurowe m2 190,98 0,00 0,00
15.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 84,66 0,00 0,00
16. kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1 394,00 0,00 0,00
17.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 897,60 0,00 0,00
18.|mieszanka betonowa m3 80,08 0,00 0,00
19.|gruntocement z betoniarki Rm=2,5MPa m3 312,00 0,00 0,00
20.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 3,08 0,00 0,00
21.|geowtéknina m2 3 206,38 0,00 0,00
22.|woda m3 245,48 0,00 0,00
23.|paliki drewniane iglaste do drzew szt 72,00 0,00 0,00
24.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00 0,00 0,00
25.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0,06 0,00 0,00
26.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00 0,00 0,00
27.|ziemia urodzajna (humus) m3 3,60 0,00 0,00
28.|tasma ptécienna kg 1,44 0,00 0,00
29.|obstuga geodezyjna szt 1,00 0,00 0,00
30.|ziemia do sktadowania (utylizaciji) m3 1 503,00 0,00 0,00
31.|materiat do sktadowania m3 99,00 0,00 0,00
32.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 14,16 0,00 0,00
2. koparka 0.40 m3 m-g 74,67 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18,08 0,00 0,00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,72 0,00 0,00
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 19,08 0,00 0,00
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 168,20 0,00 0,00
7.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,40 0,00 0,00
8.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 30,70 0,00 0,00
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 13,58 0,00 0,00
10.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 4,24 0,00 0,00
11.|wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 12,24 0,00 0,00
12.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 13,59 0,00 0,00
13.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 13,59 0,00 0,00
14.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 37,04 0,00 0,00
15.|ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 30,70 0,00 0,00
16.|samochdéd dostawczy m-g 0,88 0,00 0,00
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 43,27 0,00 0,00
18.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 15,41 0,00 0,00
19.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 717,77 0,00 0,00
20.|samochodowa mieszarka transportowa do betonu 2500 dm3 m-g 249,60 0,00 0,00
21.|wibrator powierzchniowy m-g 176,80 0,00 0,00
22.|pita do ciecia kostki m-g 34,00 0,00 0,00
23.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8,04 0,00 0,00
24./miot pneumatyczny m-g 16,08 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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