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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegolowy - koszt.nakPRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 Roboty rozbiérkowe - budynek dydaktyczny (nrl)
1|WKI 2.111.10 |Burzenie obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegty m3 k.b.
d.1
0 764,66 m3 k.b. 764,660
-1 93,67 m3 k.b. 93,670
RAZEM 858,330
2|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
piwnica 10,75*8,86*0,15+4,5*2,4*0,15 m3 15,907
RAZEM 15,907
3|KNR AT-99  |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.1/0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosc¢ strukcji
szac. funda- |(11,5+12,5+15,0*2+12,0*2)*0,40*0,40+2,2*1,2*0,40 m3 kon- 13,536
ment strukcji
RAZEM 13,536
4/KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach 13,5*11,55*1,05*0,035+5,50 m3 11,230
stropy 11,55*12,48*0,20+(11,24*12,48-3,5*1,24)*0,20 m3 56,016
sciany 0 (12,48*2+11,55*2)*3,03*0,27+12,48*2*1,2*0,5 m3 54,294
(3,54*2+3,8+1,33+1,2+1,4+2,2+1,1)*2,56*0,25 m3 11,590
(11,0+1,2+1,4+1,33+4,8)*2,56*0,15+(1,2+0,6)*2,56*0,10 m3 8,037
(3,36+0,8+3,3*2)*2,3*0,15 m3 3,712
$ciany piwn  |(11,24*2+11,55*2+1,28*2+1,24)*2,60*0,43+4,5*3,0*0,5*2*0,40+(5,5+1,2*2)*1,5*0,40 |m3 65,347
8,74*2*2,3*0,38 ms3 15,278
(3,42*2+2,41)*2,6*0,10 m3 2,405
komin 1,6*0,8*8,0 m3 10,240
schody (5,13*1,24+2,5*1,16+5,5*1,2)*0,15 m3 2,379
piwnica podt. |10,75*8,86*0,15+4,5*2,4*0,15 ms3 15,907
fund (11,5+12,5+15,0*2+12,0*2)*0,40*0,40+2,2*1,2*0,40 m3 13,536
RAZEM 269,971
5/KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidérki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.1/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
269,971 m3 269,971
RAZEM 269,971
6/KNR 2-01 Zasypywanie po rozb. spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
Uwszgledniono dostawe piasku
zagt. 11,24*11,55*1,50 m3 194,733
fund 13,536 m3 13,536
RAZEM 208,269
2 Roboty rozbérkowe - budynek mieszkalny (nr2)
7|WKI 2.111.10 |Burzenie obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegly m3 k.b.
d.2
615,78 m3 k.b. 615,780
RAZEM 615,780
8|KNR 4-04 Rozebranie taraséw i schodéw m3
d.2|0305-02
(3,75*1,6*2+8,0*1,35+1,5*1,0*2+5,3*1,3)*0,15 m3 4,904
RAZEM 4,904
9/KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce scian fundamentowych m3 kon-
d.2|0401-01 strukciji
analogia
(16,53*2+9,47*2+8,67+7,09*2)*0,70*0,50 m3 kon- 26,198
strukcji
2,0*2*0,70*0,50+(1,0*2+1,35*2)*0,70*0,30 m3 kon- 2,387
strukcji
RAZEM 28,585
10/KNR AT-99  |Burzenie z uzyciem mtota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.2|0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosé¢ strukciji
(9,8*2+16,6*2+7,09*2+8,67)*0,50*0,30 m3 kon- 11,348
strukciji
RAZEM 11,348
11/KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiorki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.2|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach 194,835*0,05+1,0 m3 10,742
pt koryt 161,235*0,10 ms3 16,124
strop 16,53*9,47*0,20 m3 31,308
$ciany 16,53*4,42*0,43+16,53*4,02*0,43+9,47*2*(4,42+4,02)*0,5*0,43 ms3 94,359
2,0*2*0,90*0,50+(1,0*2+1,35*2)*1,80*0,30 m3 4,338
8,67*4,22*0,40+7,09*2*4,22*0,30 ms3 32,587
2*(3,07+2,28+1,34+0,6+3,66+5,35+3,75)*2,60*0,15 m3 15,639
kominy (2,2*0,4+0,6*0,4+2,0+0,4)*1,2 m3 4,224
dciany fund  |(16,53*2+9,47*2+8,67+7,09*2)*0,70*0,50 m3 26,198
2,0*2*0,70*0,50+(1,0*2+1,35*2)*0,70*0,30 ms3 2,387
tarasy schody |(3,75*1,6*2+8,0*1,35+1,5*1,0*2+5,3*1,3)*0,15 m3 4,904
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
podt (7,09*3,75*2+8,67*3,66*2)*0,15 m3 17,496
fund (9,8*2+16,6*2+7,09*2+8,67)*0,50*0,30 m3 11,348
RAZEM 271,654
12|KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidérki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.2|1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km. Wraz z optatg za wysypisko
1103-05
271,654 m3 271,654
RAZEM 271,654
13|KNR 2-01 Zasypywanie po rozb. spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.2/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
Uwszgledniono dostawe piasku
26,198+2,387+17,496+11,348 m3 57,429
RAZEM 57,429
3 Roboty rozbiérkowe - budynek gospodarczy (nr3)
14/WKI 2.111.10 |Burzenie obiektow kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegly m3 k.b.
d.3
184,21 m3 k.b. 184,210
RAZEM 184,210
15/KNR AT-99  |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce $cian fundamentowych m3 kon-
d.3/0401-01 strukcji
analogia
(12,33*2+6,16*2)*0,7*0,30+(5,74*3+3,0+1,84)*0,7*0,3 m3 kon- 12,398
strukciji
(6,97+2,5)*0,7*0,6+(3,66+5,87)*0,70*0,6 m3 kon- 7,980
strukciji
RAZEM 20,378
16/ KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.3|0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosc¢ strukcji
(19,3*2+6,2*6)*0,60*0,30 m3 kon- 13,644
strukcji
RAZEM 13,644
17/KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach 19,30*6,16*1,03*0,03 m3 3,674
6,97%6,16*0,025 m3 1,073
0,7 m3 0,700
pt kooryt 12,33*6,16*0,10 m3 7,595
Sciany (12,33*2+6,16*2)*2,4*0,21+(5,74*3+3,0+1,84)*2,4*0,18+(2,89+1,91+1,37*4+3,91)* |m3 33,276
2,4*0,15
(6,97+2,5)*2,25*0,43+(3,66+5,87)*0,70*0,43 m3 12,031
$c fund (12,33*2+6,16*2)*0,7*0,30+(5,74*3+3,0+1,84)*0,7*0,3 m3 12,398
(6,97+2,5)*0,7%0,6+(3,66+5,87)*0,70%0,6 m3 7,980
podt. 18,66*5,74*0,15 m3 16,066
fund (19,3*2+6,2*6)*0,60*0,30 m3 13,644
RAZEM 108,437
18/KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidérki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.3/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
108,769 m3 108,769
RAZEM 108,769
19/KNR 2-01 Zasypywanie po rozb. spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
Uwszgledniono dostawe piasku
12,398+7,98+16,066+13,644 m3 50,088
RAZEM 50,088
4 Budynek gara zowy (nr4)
20|WKI 2.111.10 |Burzenie obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegly m3 k.b.
d.4
205,46 m3 k.b. 205,460
RAZEM 205,460
21/KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce $cian fundamentowych m3 kon-
d.4|0401-01 strukcji
analogia
(12,23*2+6,27*2+5,79+4,4)*0,7*0,4+5,79*0,7*0,4 m3 kon- 14,834
strukciji
RAZEM 14,834
22|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.4|0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosc¢ strukcji
(12,23*2+6,27*2+5,79*3+4,4)*0,50*0,30 m3 kon- 8,816
strukcji
RAZEM 8,816
23|KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.4/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach 12,23*6,27*1,02*0,04 m3 3,129
pt dach 78,216*0,10 m3 7,822
Sciany (12,23*2+6,27*2+5,79+4,4)*2,7*0,27+5,79*2,7*0,4+(1,9*2+1,2)*2,7*0,15 m3 42,680
$c fund (12,23*2+6,27*2+5,79+4,4)*0,7*0,4+5,79*0,7*0,4 m3 14,834
podt (2,74+2,73+2,69+2,77)*5,79*0,15 m3 9,493
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
fund (12,23*2+6,27*2+5,79*3+4,4)*0,50*0,30 m3 8,816
RAZEM 86,774
24|KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidrki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.4|1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
86,744 m3 86,744
RAZEM 86,744
25|KNR 2-01 Zasypywanie po rozb. spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 |m3
d.4/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
Uwszgledniono dostawe piasku
14,834+9,493+8,816 m3 33,143
RAZEM 33,143
5 Laboratoria (nr5)
26|/WKI 2.111.10 |Burzenie obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegty m3 k.b.
d.5
644,37 m3 k.b. 644,370
RAZEM 644,370
27|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce $cian fundamentowych m3 kon-
d.5/0401-01 strukciji
analogia
(6,37*3+18,05*2+12,31*2+7,8*2)*0,7*0,50 m3 kon- 33,401
strukcji
RAZEM 33,401
28|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.5|0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosé strukciji
fund (6,37*3+18,05*2+12,31*2+7,8*2)*0,60*0,30 m3 kon- 17,177
strukciji
RAZEM 17,177
29/KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiorki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.5/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach (18,05*6,37+12,31*7,8)*1,04*0,04 m3 8,777
pt dach (18,05*6,37+12,31*7,8)*1,04*0,10 m3 21,944
strop (18,05*6,37+12,31*7,8)*0,20 ms3 42,199
$ciany 6,37*(2,4+3,2)*0,40+18,05*2,4*0,4+18,05*3,2*0,4+5,61*2*2,8*0,3+12,31*3,2*0,5+ |m3 119,240
12,31*3,6*0,5+7,8*(3,2+3,6)*0,5*0,5
$c fund (6,37*3+18,05*2+12,31*2+7,8*2)*0,7*0,50 m3 33,401
podt (5,47*5,61+5,99*5,61+5,7*5,61+11,53*6,84)*0,15 m3 26,270
fund (6,37*3+18,05*2+12,31*2+7,8*2)*0,60*0,30 m3 17,177
RAZEM 269,008
30|KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidérki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.5/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
269,008 m3 269,008
RAZEM 269,008
31|KNR 2-01 Zasypywanie po rozb. spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
Uwszgledniono dostawe piasku
33,401+26,27+17,177 m3 76,848
RAZEM 76,848
6 Wylegarnia (nr6)
32|WKI 2.111.10 |Burzenie obiektéw kubaturowych oraz budowli o konstrukcji z cegty m3 k.b.
d.6
748,21 m3 k.b. 748,210
RAZEM 748,210
33|KNR 4-04 Rozebranie taraséw m3
d.6/0305-02
6,55*1,88*0,15 m3 1,847
RAZEM 1,847
34|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce $cian fundamentowych m3 kon-
d.6/0401-01 strukcji
analogia
(4,46+15,0+12,47)*0,7*0,63+(6,85+7,4)*0,7*0,51+(3,56+5,0+4,46*2+4,74+7,33*2+ |m3 kon- 32,588
5,24+3,6+4,22)*0,7*0,38+0,51*0,38*0,70 strukciji
RAZEM 32,588
35|KNR AT-99  |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentow i konstrukcji zel- |m3 kon-
d.6/0401-02 betowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosc¢ strukcji
(4,46+15,0+12,47)*0,8*0,4+(6,85+7,4)*0,6*0,4+(3,56+5,0+4,46*2+4,74+7,33*2+ m3 kon- 23,946
5,24+3,6+4,22)*0,5*0,4+0,8*0,8*0,5 strukciji
RAZEM 23,946
36|KNR 4-04 Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.6/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
dach (7,33*5,3+15,0*12,47)*1,03*0,05 ms3 11,634
strop 232,676*0,20 m3 46,535
wys $red ¢ |(4,46+15,0+12,47)*3,35*0,51+(6,85+7,4)*3,35*0,43+(3,56+5,0+4,46*2+4,74+7,33*2+ |m3 132,948
5,24+3,6+4,22)*3,35*0,3+(6,85+4,6)*3,35*0,15+4,57*3,35*0,10+0,42*0,28*3,35
$c fund (4,46+15,0+12,47)*0,7*0,63+(6,85+7,4)*0,7*0,51+(3,56+5,0+4,46*2+4,74+7,33*2+ |m3 32,588
5,24+3,6+4,22)*0,7*0,38+0,51*0,38*0,70
taras 6,55*1,88*0,15 ms3 1,847
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
podt (10,0+22,47+14,75+4,59+11,82+15,03+47,4+47,47+1,87*2,46)*0,15 m3 26,720
fund (4,46+15,0+12,47)*0,8*0,4+(6,85+7,4)*0,6*0,4+(3,56+5,0+4,46*2+4,74+7,33*2+ m3 23,946
5,24+3,6+4,22)*0,5*0,4+0,8*0,8*0,5
RAZEM 276,218
37|KNR 4-04 Wywiezienie mat. z rozbidrki i przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.6/1103-04 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
1103-05 Wraz z optatg za wysypisko
276,218 m3 276,218
RAZEM 276,218
-5-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1 Roboty rozbiérkowe - budynek dydaktyczny (nrl)
1/WKI 2.111.10 Burzenie obiektéw kubaturowych oraz m3 k. 858,330
d.l budowli 0 konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 1 0,00 858,330 0,00
2|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego | m3 15,907
d.1/03 o grubosci do 15 cm
-- Robocizna --
r-g 6,450000 0,00 0,00
Razem pozycja 2 0,00 15,907 0,00
3|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 13,536
d.1/0401-02 go na koparce fundamentéw i konstruk- | kons-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie trukcji
bez wzgledu na grubosé
-- Robocizna --
r-g 6,050000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,546000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka gasienicowa 1,0 m3 m-g 0,546000 0,00 0,00
zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny m-g 0,546000 0,00 0,00
2,5 kVA
Razem pozycja 3 0,00 13,536 0,00
4|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko- m3 269,971
d.1j01 tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
boczg przez 3 samochody samowyta-
dowcze
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,143000 0,00 0,00
towa o0 pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 4 0,00 269,971 0,00
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie mat. z rozbiérki i przy me- m3 269,971
d.1/04 1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,880000 0,00 0,00
0,177+19*0,037=0,88=
Razem pozycja 5 0,00 269,971 0,00
6/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie po rozb. spycharkami z m3 208,269
d.1|01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. I-11l
Uwszgledniono dostawe piasku
-- Materialy --
Piasek naturalny kopany m3 1,080000 0,00 0,00
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,012700 0,00 0,00
Razem pozycja 6 0,00 208,269 0,00
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe - budynek dydaktyczny (nrl)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Razem z narzutami: 0,00
2 Roboty rozboérkowe - budynek mieszkalny (nr2)
7|WKI2.111.10 Burzenie obiektéw kubaturowych oraz m3 k. 615,780
d.2 budowli 0 konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 7 0,00 615,780 0,00
8|KNR 4-04 0305- |Rozebranie taraséw i schodow m3 4,904
d.2|02
-- Robocizna --
r-g 10,160000 0,00 0,00
-- Materialy --
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,009000 0,00 0,00
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0,009000 0,00 0,00
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegoREGZEGER DHKY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,00
Razem pozycja 8 0,00 4,904 0,00
9/KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 28,585
d.2|0401-01 go na koparce scian fundamentowych kons-
analogia trukcji
-- Robocizna --
r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,412000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,412000 0,00 0,00
Razem pozycja 9 0,00 28,585 0,00
10|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 11,348
d.2|0401-02 go na koparce fundamentéw i konstruk- | kons-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie trukciji
bez wzgledu na grubos¢
-- Robocizna --
r-g 6,050000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,546000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,546000 0,00 0,00
zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny m-g 0,546000 0,00 0,00
2,5 kVA
Razem pozycja 10 0,00 11,348 0,00
11|/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko- m3 271,654
d.2|01 tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
bocza przez 3 samochody samowyta-
dowcze
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,143000 0,00 0,00
towa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 11 0,00 271,654 0,00
12|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie mat. z rozbiorki i przy me- m3 271,654
d.2|04 1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 20 km. Wraz z optatg za wysy-
pisko
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,880000 0,00 0,00
0,177+19*0,037=0,88=
Razem pozycja 12 0,00 271,654 0,00
13|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie po rozb. spycharkami z m3 57,429
d.2|01 przemieszczeniem gruntu na odlegtosc
do 10 m w gruncie kat. I-Ill
Uwszgledniono dostawe piasku
-- Materialy --
Piasek naturalny kopany m3 1,080000 0,00 0,00
-- Sprzet --
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,012700 0,00 0,00
Razem pozycja 13 0,00 57,429 0,00
Razem dziat: Roboty rozbérkowe - budynek mieszkalny (nr2)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Razem z narzutami: 0,00
3 Roboty rozbiérkowe - budynek gospodarczy (nr3
14/WKI 2.111.10 Burzenie obiektow kubaturowych oraz m3 K. 184,210
d.3 budowli o konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 14 0,00 184,210 0,00
15/KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 20,378
d.3/0401-01 go na koparce $cian fundamentowych kons-
analogia trukciji

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegoREGZEGER DHKY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,412000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,412000 0,00 0,00
Razem pozycja 15 0,00 20,378 0,00
16| KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 13,644
d.3/0401-02 go na koparce fundamentéw i konstruk- | kons-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie trukcji
bez wzgledu na grubosé
-- Robocizna --
r-g 6,050000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,546000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka gasienicowa 1,0 m3 m-g 0,546000 0,00 0,00
zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny m-g 0,546000 0,00 0,00
2,5 kVA
Razem pozycja 16 0,00 13,644 0,00
17|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie mat. z rozbiérki koparko- m3 108,437
d.3|01 tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
boczg przez 3 samochody samowyta-
dowcze
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,143000 0,00 0,00
towa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 17 0,00 108,437 0,00
18/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie mat. z rozbiérki i przy me- m3 108,769
d.3|04 1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legtos¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,880000 0,00 0,00
0,177+19*0,037=0,88=
Razem pozycja 18 0,00 108,769 0,00
19/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie po rozb. spycharkami z m3 50,088
d.3|01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. I-11l
Uwszgledniono dostawe piasku
-- Materialy --
Piasek naturalny kopany m3 1,080000 0,00 0,00
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,012700 0,00 0,00
Razem pozycja 19 0,00 50,088 0,00
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe - budynek gospodarczy (nr3)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Razem z narzutami: 0,00
4 Budynek gara zowy (nr4)
20|WKI 2.111.10 Burzenie obiektéw kubaturowych oraz m3 k. 205,460
d.4 budowli 0 konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 20 0,00 205,460 0,00
21|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 14,834
d.4|0401-01 go na koparce scian fundamentowych kons-
analogia trukciji
-- Robocizna --
r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materialy --
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegoREGZEGER DHKY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
materiaty pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,412000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,412000 0,00 0,00
Razem pozycja 21 0,00 14,834 0,00
22|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 8,816
d.4/0401-02 go na koparce fundamentéw i konstruk- | kons-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie trukciji
bez wzgledu na grubos¢
-- Robocizna --
r-g 6,050000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,546000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,546000 0,00 0,00
zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny m-g 0,546000 0,00 0,00
2,5 kVA
Razem pozycja 22 0,00 8,816 0,00
23|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie mat. z rozbiorki koparko- m3 86,774
d.4|01 tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
bocza przez 3 samochody samowyta-
dowcze
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,143000 0,00 0,00
towa o pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 23 0,00 86,774 0,00
24/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie mat. z rozbiorki i przy me- m3 86,744
d.4|04 1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,880000 0,00 0,00
0,177+19*0,037=0,88=
Razem pozycja 24 0,00 86,744 0,00
25/KNR 2-01 0230- | Zasypywanie po rozb. spycharkami z m3 33,143
d.4|01 przemieszczeniem gruntu na odlegtosc
do 10 m w gruncie kat. I-I1l
Uwszgledniono dostawe piasku
-- Materialy --
Piasek naturalny kopany m3 1,080000 0,00 0,00
-- Sprzet --
spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,012700 0,00 0,00
Razem pozycja 25 0,00 33,143 0,00
Razem dziat: Budynek garazowy (nr4)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Razem z narzutami: 0,00
5 Laboratoria (nr5)
26|WKI 2.111.10 Burzenie obiektow kubaturowych oraz m3 K. 644,370
d.5 budowli o konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 26 0,00 644,370 0,00
27|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 33,401
d.5/0401-01 go na koparce $cian fundamentowych kons-
analogia trukciji
-- Robocizna --
r-g 1,620000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,412000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegoREGZEGER DHKY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 0,412000 0,00 0,00
Razem pozycja 27 0,00 33,401 0,00
28|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 17,177
d.5|0401-02 go na koparce fundamentéw i konstruk- | kons-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie trukcji
bez wzgledu na grubosé
-- Robocizna --
r-g 6,050000 0,00 0,00
-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,00
-- Sprzet --
koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem m-g 0,546000 0,00 0,00
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka gasienicowa 1,0 m3 m-g 0,546000 0,00 0,00
zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny m-g 0,546000 0,00 0,00
2,5 kVA
Razem pozycja 28 0,00 17,177 0,00
29/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie mat. z rozbiorki koparko- m3 269,008
d.5|01 tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
boczg przez 3 samochody samowyta-
dowcze
-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-| m-g 0,143000 0,00 0,00
towa o0 pojemnosci tyzki 0.6 m3
Razem pozycja 29 0,00 269,008 0,00
30|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie mat. z rozbioérki i przy me- m3 269,008
d.5|04 1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legtos$¢ 20 km
Wraz z optatg za wysypisko
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,880000 0,00 0,00
0,177+19*0,037=0,88=
Razem pozycja 30 0,00 269,008 0,00
31|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie po rozb. spycharkami z m3 76,848
d.5|01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢
do 10 m w gruncie kat. I-11l
Uwszgledniono dostawe piasku
-- Materialy --
Piasek naturalny kopany m3 1,080000 0,00 0,00
-- Sprzet --
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,012700 0,00 0,00
Razem pozycja 31 0,00 76,848 0,00
Razem dziat: Laboratoria (nr5)
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Razem z narzutami: 0,00
6 Wylegarnia (nr6)
32|WKI 2.111.10 Burzenie obiektéw kubaturowych oraz m3 k. 748,210
d.6 budowli 0 konstrukcji z cegly b.
Razem pozycja 32 0,00 748,210 0,00
33|KNR 4-04 0305- |Rozebranie taraséw m3 1,847
d.6|02
-- Robocizna --
r-g 10,160000 0,00 0,00
-- Materialy --
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,009000 0,00 0,00
deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL11I m3 0,009000 0,00 0,00
materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,00
Razem pozycja 33 0,00 1,847 0,00
34|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne- | m3 32,588
d.6/0401-01 go na koparce $cian fundamentowych kons-
analogia trukciji
-- Robocizna --
r-g 1,620000 0,00 0,00
-10 -
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegoREGZEGER DHKY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. (

Cena jedn.

Koszt
jedn.

(5x6)

llosé

Warto ¢
(7 x8)

9

-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R)

-- Sprzet --

koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3

%

m-g

m-g

6,000000

0,412000

0,412000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 34

0,00

32,588

0,00

35
d.6

KNR AT-99
0401-02

Burzenie z uzyciem mtota hydrauliczne-
go na koparce fundamentéw i konstruk-
cji zelbetowych zbrojonych normalnie
bez wzgledu na grubos¢

-- Robocizna --

-- Materialy --
materiaty pomocnicze(od R)

-- Sprzet --

koparka ggsienicowa 17,5 t z mtotem
hydraulicznym o udarnosci 240 J
koparka ggsienicowa 1,0 m3

zesp6t pradotwérezy 1-faz. przenosny
2,5 kVA

m3

kons-
trukciji

6,050000

10,000000

0,546000

0,546000
0,546000

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

23,946

Razem pozycja 35

0,00

23,946

0,00

36

KNR 4-04 1103-
01

Zatadowanie mat. z rozbiorki koparko-
tadowarka przy obstudze na zmiane ro-
bocza przez 3 samochody samowyta-
dowcze

-- Sprzet --
koparko-tadowarka jednonaczyniowa ko-
towa o pojemnosci tyzki 0.6 m3

m-g

0,143000

0,00

0,00

276,218

Razem pozycja 36

0,00

276,218

0,00

37
d.6

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

Wywiezienie mat. z rozbiorki i przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 20 km

Wraz z optatg za wysypisko

-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t
0,177+19*0,037=0,88=

m3

0,880000

0,00

0,00

276,218

Razem pozycja 37

0,00

276,218

0,00

Razem dziat: Wylegarnia (nr6)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00
0,00

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegolowy - kZ&ZEmA IENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 916,6690 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803

-12 -




KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegolowy - IZESTAAMIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k.11 m3 0,0608 0,00 0,00
2.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0,0608 0,00 0,00
3.|Piasek naturalny kopany m3 459,8392 0,00 0,00
4. materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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KN - 01 - br budowalana - Tresta rozbiorki szczegolowy - koZES8AWWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka ggsienicowa 1,0 m3 m-g 101,7748 0,00 0,00
2. koparka ggsienicowa 17,5 t z mlotem hydraulicznym o udarnosci 240 J m-g 101,7748 0,00 0,00
3. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 183,3349 0,00 0,00
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1128,4803 0,00 0,00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,4074 0,00 0,00
6.|zespét prgdotwoéreczy 1-faz. przenosny 2,5 kVA m-g 48,3030 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 14803
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