POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Nadproze stalowe
2xC260, L=340cm

stal $355, Sruby co 30cm
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Wymiary okna 80x300

- szyby zespolone o wspoélczynniku przenikania ciepta U=1,1W/m,Z K

Technologia montazu belek nadproza oraz wykucia otworu

okiennego:

1. wytrasowanie planowanego otworu okiennego oraz poduszek betonowych
dla oparcia belki nadproza.

1. wykucie gniazd dla wykonania w nich poduszek betonowych.

2. wykonanie poduszek betonowych z betonu B15 lub zaprawy M8 gr. min.
10cm
i dt. 25cm.

3. wykucie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany dla zamontowania z tej
strony pierwszej czesci belki nadprozowe;.

4. zamocowanie drugiej czesci belki nadprozowej, po przeciwnej stronie
$ciany.

5. skrecenie obu elementdw belki nadprozowej Srubami M12.

6. wykonanie wykucia planowanego otworu w $cianie zewnetrznej z uprzednim
nacieciem $ciany wzdtuz obrysu planowanego otworu. Przy wycinaniu
otworéw w $cianach nalezy prowadzi¢ roboty tak aby nie dopusci¢ do
nadmiernych wstrzaséw konstrukcji (otwory nalezy wycina¢, zabrania sie
wybijania otworéw lub innych tego typu metod).

7. oszpatdowanie zamontowanych elementdw stalowych konstrukcji nadproza.

8. otynkowanie oSciezy uzyskanego otworu.
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