TEMAT: teknica-Przebudowa ul. Lesnej oraz budowa drogi wewnetrznej w teknicy

Wartos$ci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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g [ bl | LI | Wal%l | plem?¥ | CuiC [kPa] "’E.,’]"’ Mo [kPa] | M [kPa] | Eo[kPa] | S,[kPal | lon [%]
IA Pd, Pr - 0,50 - 16/24 | 1,75/1,90 - 30,4 61910 - 46200 - -
I8 Ps,Ps+z - 0,60 ™ - 14/22 | 1,85/2,00 - 33,6 112310 - 94620 - -
Ic Po - 0,60 - 12/18 | 1,90/2,05 - 39,2 173850 - 156160 - -
A Pg//Pd, np//Prt C - 0,35 | 1519 2,10 11,9 12,4 21280 - 14900 - -
liB1 | Pg//Pd, mp//Pr,Pog | C - 0,20 | 13,0® 2,15 17,0 14,8 29400 - 20580 - -
lB2 Pg//Pd c - 0,10 | 11,9@ 2,15 221 16,4 37200 - 26040 - -
A I+Cb//Pr D - 0,60 | 382" 1,75 31,0 5,0 9900 - 5600 - -
s 1, Irt, VimpliPrt D - 0,10 | 231 @ 2,00 54,3 11,7 30620 - 17300 - -
lic I, Gz, Ind/Pri+Ch D - 0,00 | 19,4% 2,00 60,0 13,0 39330 - 22220 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

X - warto$¢ parametru na podstawie materiatéw archiwalnych

pozostate - szacunkowa warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature

Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testéw CPTU
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