STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY

o | PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
nazwa zamierzenia budowlanego W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. , SANITARNYCH
1 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

adres obiektu budowlanego ul. Gen.J.HALLERA 17, 38-300 GORLICE

kategoria obiektu budowlanego ' X

nazwa jednostki ewidencyjnej,

| nazwa | numer obrebu ewidencyjnego, jednostka: Miasto Gorlice [120501_1]

| numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych i obreb: Gorlice [0001]
obiekt jest usytuowany .
| | dziatka nr: 810/37
—_ —_— I- — ~ _
o isko | . d . . .
mie | azwisko lub nazwa inwestora, adres Miasto Gorlice, ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
— B ' Y f PODPIS: —
PROJEKTANT : L) | RZY KO
|
specjalnosé . konstirukcyjna : 34 O{ .E
upr. GPA 7342-80/94 '
' N ] ar i 7. Mateusz Sobczyk ~ PODPIS: -
SPRAWDZAJACY: e mgr in2. Mateusz Sobiczyk
: upr. budowiang do projcklowanin
specjainosé konstrukcyjna '\W mi budowlanym
I . w spec. ] éﬁ%&mawkmm
upr. MAP/0226/PWBKb/15 MP-2389 | MAP/0226/PWBKh/15
m;'_ini. Krzysztof Cho:h;le;( pog%%_:im‘ K _t f_Ch hot k_
’ 2. Krzyszto ocho
PROJEKTANT : ‘ Uprawm‘ema%o projekt waniae

instal. sanitarne kierowanig-fppotami bado i
specjalnosé bez ogrdi ) ;
MAP/0233/PWOS/14 1instalacti sanitarnych

= Nr ewid. MAP/0223/PWOS/ 14
| — — | §:i_
SPRAWDZAJACY : mornd. Barere Motk [0 (02 Barbarg acic
instal. sanitarne kierowanig rolftom, Legar.oid
SPECja'"0§é I bez ogr (0 Owlan);m;
| 259/2002 T 2 e
| upr. N-ewid, 259/?33?"
I ' ) — o PODPIS: B
mgr inz H k Mréwk: 3
PROJEKTANT : e
instal. elektryczne ‘ , 33
specjainosé 423{
ul[))iq UAN-2-8346-171/87 ot Cenaig
|
= 3 [ - ' PODPIS: -
] | mgrin Piotr Czeslaw Gryboé | mgr ifiZ) Piotr Grybos
SEWRZAIACHE ‘ ' Uprawnienigab Bowibne ni guid. MAP/0443/PBE/23
instal. elektryczne do projektowdnia flez ggfiniczen w specjalnosci
| specjalnost instatacyjne] wzabkalt VW stalacii | urzadzed
upt ' MAP/0443/PBE/23 elektrycznyt rgetycznych.

DATA OPRACOWANIA 01.2024r.











Jurek
Stempel


1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjaym:

MAP-SM4-L6Y-XH8 *

Pan Jerzy Korzer o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/4019/01

adres zamieszkania ul. Strézowska 53, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop éci danych w niniej éwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


Jurek
Stempel


WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XHL7131/95/02 Krakow, dnia 10 grudnia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 259/2002

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢ -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.). w zwigrzhu
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.). po rozpatrzeniu wniosku Pani mer
inz. Barbary Mocko - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnicnia budow-
lane zlozonego przed Komisjy Egzaminacyjng.

nadaje

Pani mgr inz. Barbarze MOCKO
Kicrunek studiow: "inzynicria Srodowiska"
urodzonej dnia 12 pazdziernika 1973 r. w Gorlicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do proiektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej sluzy Pani prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewaody Malo-
polskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
R s Y -ty . - 29 - N
[. Pani mgr inz. Barbara MoPhe=Remiiitkowice 238. 38-303 Kobylanks
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3.aa

31-156 Krakow. u). Basztowa 22 % tel. (12) 61 60 200 * fax (12)422 72 08



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ANG-251-IMU *

Pani Barbara Mocko o numerze ewidencyjnym MAP/iS/0281/03

adres zamieszkania Dominikowice 524, 38-303 Kobylanka

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby tnzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oéwiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest rdwnawaine z edwiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 1 biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FYA-5XK-JIC *

Pan Krzysztof Dominik Chochotek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0307/14

adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-56H-IWL-955 *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.






















OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze sporzadzony :

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowianego

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. , SANITARNYCH 10SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

adres obiektu budowlanego
ul. Gen. J.HALLERA 17 , 38-300 GORLICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Jerzy Korzefh PODPIS: RKoRZEN"
PROJEKTANT : Sl oy it ko
konstrukcyjna , FhN ,OF\J P
spegalnosc .
upr. GPA 7342-80/94
. r inz. Mateusz Sobczyk PODPISThgr inz. Mateusz Sobczyk
SPRAWDZAJACY : - upr. budowlang do projektowaria
konstrukcyjna wﬂ budowlanym
specjalnosé w spec. konsirukeyjeo -budawlansy
upr. MAP/0226/PWBKb/ 15 MAP/0226/PWBKb/ 15
mgr in. Krzysztof Chochotek mlzzrin;" Krzysztof Chocholek
. . 2. Krzyszto ochole
PROJEKTANT : ) ] . Uprawnienia do projektowania
instal. sanitarne lkéirowamnz%%wmi
specjalnoscé Z0g * 3 eci
uzfq MAP/0233/PWOS/14 1instalacji sanitarnych
) Nr ewid. MAP/0223/PW0S/14
- . . PODRIR inZ. Barbar
SPRAWDZAJACY : it =g Lt s prownienig do pro Somaacl
- instal. sanitarne bez ogwl béow;?:g;m:
specjaln lin3T8lacilsanitarn
upr. 25972002 Nf ewld, 259/26 OYZCh
PODPIS:
PROJEKTANT : mgr inz. Henryk Mréwka
instal. elektryczne )
specjalno$é Aol
upr. UAN-2-8346-171/87 »
PODPIS: 7
. mgr inz. Piotr Czestaw Grybos magrAfz.Piptr Grybos
SPRAWDZAJACY Uprawmed% Gudowlehe rf ewid. MAP/0443/PBE/23
instal. elektryczne do projektgwanigbgz gheaniczer w specjainosci
spegjalnosc instalacyjnk] w zgkeSSip Rify instalacii | urzadzen
upr. MAP/0443/PBE/23 elektryczmyth i energetycznyc

DATA 01.2024r.




Spis tresci projektu technicznego

Dokumenty dotaczone do projektu (str. ....)
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnoscei
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Os$wiadczenie projektantéw wszystkich specjalnodci o sporzadzeniu projektu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne]

I. Konstrukcja (str.1-28)
1. Opis techniczny

2. Opracowanie graficzne

K.1. Rzut parteru — schemat konstrukcyjny 1:50
K.2. Rzut pietra — schemat konstrukecyjny 1:50
K.3. Rzut fundamentow 1:50
K.4. Elementy zelbetowe — ptyta fundamentowa PF-1 , stopa St-1 1:20
K.5. Stup stalowy S-1 1:20
K.6. Belka stalowa Bs-1 1:20
I1. Instalacje sanitarne (str.1-12)
1. Opis techniczny
2. Opracowanie graficzne
S-1. Rzut piwnic 1:50
S-2. Rzut parteru 1:50
S-3. Rzut pietra 1:50
S-4. Rzut parteru 1:50
S-5. Rzut pigtra 1:50
I Instalacje elektryczne (str.1-30)
1. Opis techniczny
2. Opracowanie graficzne
E-1. Rzut piwnic 1:50
E-2. Rzut parteru 1:50

E-3. Rzut pigtra 1:50



E-4. Schemat zasilania

E-5. Tablica bezpiecznikowa TB-1 schemat
E-6. Tablica bezpiecznikowa TB-2 schemat
E-7. Tablica bezpiecznikowa TBK schemat
E-8. Tablica bezpiecznikowa TBP schemat

E-9. Instalacja oddymiania klatki schodowej schemat

: 50
50
150
: 50
150
150
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Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

SPIS TRESCI / KONSTRUKCJA/ str.1-2
CZESC OPISOWA str.3-28

[.LRozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen. str. 3-26

I1.Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego str. 26-27

III.Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych

1 zewnetrznych przegréd budowlanych str.27-28
IV.Uwagi kofcowe. str.28
CZESC GRAFICZNA str.29-34
Konstrukcja
K.1. Rzut parteru — schemat konstrukcyjny 1:50
K.2. Rzut pigtra — schemat konstrukcyjny 1:50
K.3. Rzut fundamentéw 1:50
K.4. Elementy zZelbetowe — ptyta fundamentowa PF-1 , stopa St-1 1:20
K.5. Stup stalowy S-1 1:20
K.6. Belka stalowa Bs-1 1:20

str. 2



Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko
I.LRozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen
Zakres opracowania obejmuje wykonanie niezbg¢dnych rob6t budowlanych w celu przystosowania

budynku przedszkola w zakresie wymogdw p.poz. 1 0s6b niepetnosprawnych

- kategoria obiektu budowlanego: IX

1.1. Przyjete rozwiazania

Przystosowanie obiektu do wymogow p.poz. i 0sob niepelnosprawnych polega na:

- wykonanie otworu w stropie nad parterem pod szyb windowy

- wykonanie podparcia stropu przy otworze windowym

- wykonanie stopy zelbetowej pod stup stalowy podpierajacy podparcie stropu

- wykonanie plyty fundamentowej pod szyb dzwigowy / konstrukcja samono$na/

- wykonanie stop betonowych i murkéw p.poz.

- zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych i okiennych oraz wykonanie nowych wraz

z nadprozami

1.2. Zalozenia przyjete do obliczen

Glebokos¢ posadowienia fundamentow:
- stopa - - 1,5 m/dostosowa¢ do poziomu istniejacych fundamentéw/

- ptyta fundamentowa — -0,52m

Kategoria geotechniczna - II / proste warunki gruntowo-wodne /

1.3. Materialy konstrukcyjne
- beton klasy C12 - chudy beton

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 fcd = 13,33 MPa, fct, = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/ma
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspoiczynnik petzania (obliczono) 3 = 3,12

str. 3



Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

Stal zbrojeniowa

- zbrojenie gtowne : stal A-IIIN /RB500/
- zbrojenie montazowe: stal A-0/ St0S/
Stal profilowa Stal S235JRG1/ St3SX/
Elektrody ER 146

Zatozenia obliczeniowe:
Zalacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2

Klasa uzytkowania konstrukgcji - 2

1.4. Normy przyjete do obliczen

PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie
PN-EN 1990:2004/A1:2006 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji;
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddzialywania wiatru;
PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3:

Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem;

PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - CzeS¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne -Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,

obciazenia uzytkowe w budynkach;

PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - CzeS¢ 1-6:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wczasie wykonywania
konstrukcji;

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgc;ji z betonu - CzesS¢ 1-1:
Reguly ogdlne i reguty dla budynkow;

PN EN 1996-3:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 3:

str. 4



Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

Uproszczone metody obliczania murowych konstrukg;ji
niezbrojonych,
PN-EN 1997-2:2009/ AC:2010  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - CzeS¢ 1: Zasady
ogolne oraz Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

1.5. Obliczenia statvczne

1.5.1. Zestawienie obciazen

Strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. vt ka Obc. obl
char. kN/m?
kN/m?
1. Warstwy podtogowe 1,30 1,35 -- 1,76
2. Plyta zelbetowa kanatowa typ Zeran grub.24 cm 3,52 1,10 -- 3,87
% 482 117 -- 5,63

Obiazenie zmienne - strop

Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?
1. Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia
kategorii C1 [3,00kN/m?] 3,00
% 3,00
1.5.2. Elementy stalowe/ belka Bs-1 i stup S-1
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: ]
PRET: 1 Stup 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.60 m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

str. 5



Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

Ax=54.30 cm2
1x=31.40 cm4

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=45.98 cm2 Az=17.64 cm2
tw=0.8 cm 1y=2490.00 cm4 1z=889.00 cm4
tf=1.3 cm Wply=353.97 cm3 Wplz=169.96 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =87.91 kN My,Ed = -11.34 kN*m

Nc,Rd =1167.45 kN My,Ed,max = -22.69 kN*m

Nb,Rd = 770.85 kN My,c,Rd = 76.10 kN*m

MN,y,Rd = 76.10 kN*m

VzEd=-7.11 kN
Vz,c,Rd = 218.97 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= I =
w | == wzgledem osiy: w | =
Ly=3.19m Lam y=0.48 Lz=319m
Ler,y=3.19m Xy =10.89 Ler,z=3.19m
Lamy =47.11 kyy=0.92 Lamz = 78.84

wzgledem osi z:

Lam z=0.80
Xz=0.66
kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.08 <1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.15<1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.03<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 47.11 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 78.84 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.36 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZE

F

MIESZCZENIA GRANICZNE
Ugigcia (UKEAD LOKALNY): Nie analizowano

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx =0.0 cm < vx max=L1/150.00=2.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB4 (1+2+3)*1.00
vy=0.0cm < vymax=1/150.00=2.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 Ci¢zar wlasny

Profil poprawny !!!

GRUPA:

PRET

: 2 Belka 2 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.55L=1.80m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.35+3*1.50

MATERIAL:

S 235

($235)  fy=215.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=45.98 cm2 Az=17.64 cm2
tw=0.8 cm 1y=2490.00 cm4 1z=889.00 cm4
tf=1.3 cm Wply=353.97 cm3 Wplz=169.96 cm3

str. 6
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SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=7.11kN My,Ed = 36.92 kN*m

Nc,Rd=1167.45 kN My,Ed,max = 37.60 kN*m

Nb,Rd =1167.45 kN My,c,Rd = 76.10 kN*m Vz,Ed=8.22 kN
MN,y,Rd = 76.10 kN*m Vz,c,Rd =218.97 kN

Mb,Rd = 71.51 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

A 11
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mecr = 212.07 kN*m Krzywa,LT - b XLT =0.92
Ler,upp=3.30 m Lam LT =0.60 fi,LT =0.67 XLT,mod = 0.94
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
kyy=0.90 kzy = 0.60

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.01 <1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.49<1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.04 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My,Ed,max/Mb,Rd = 0.53 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.48 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.32 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugie¢cia (UKEAD LOKALNY):

uy=0.0 cm < uy max =1/200.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 Ci¢zar wlasny
uz=0.5cm < uzmax =L1/200.00=1.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB4 (1+2+3)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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- WMy 20kNm- - o
- Max=37,69 - - -
- Min=-24,66-
- “'Fz 50kN
- Max=73,88
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Min=-5744 . (7 ye_
. YFx+cFxt 50kN . T °
. Max=88,81
Min=-0,00
Przypadki: 2 4do7 .
1 210 [ 1 310 [ A|'J [ T 510 1 [ 610 | [ 7'I’J [ T 810 1 )
Wykresy sit
N
4,0 5,0 6.0 7.0 8,0
=
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \':Z)
YTZ 50MN/m”2
Max=76,22
- ; ‘ Max=16,36
o S T L ---Min:—O,DD- .
- Lo . I- .o . I - .o - Y.S min. 50MN/m*2 -
. aarl e o - .. Max=1636_ .
o ﬁx Przypadki: 2 4do7 N
"3}"; OO T 0 T B B R B BT B i

Naprezenia
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Polaczenia

Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

Reakcje

Nazwa potaczenia: Situp-belka

Wezet konstrukgji: 2

Prety konstrukc;ji:

N
~
=

HEB 160

-90,0 [Deg] Kat nachylenia
160 [mm] Wysokosc¢ przekroju stupa
160 [mm] Szerokos$é przekroju stupa
8 [mm] Grubos¢ srodnika przekroju stupa
13  [mm] Grubos¢ poéiki przekroju stupa
15 [mm] Promieh zaokraglenia przekroju stupa
54,30 [cm? Pole przekroju stupa

2490,00 [cm*] Moment bezwtadnosci przekroju stupa
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Materiat: S 235

fyc = 215,00 [MPa] Wytrzymatosc

Belka

Profil: HEB 160
Nr preta: 1

o= 0,0 [Deg] Katnachylenia

hy = 160 [mm]  Wysokos¢ przekroju belki

bs = 160 [mm]  Szerokos$c¢ przekroju belki

twb = 8 [mm]  Grubosc¢ srodnika przekroju belki

t = 13 [mm]  Grubos¢ poiki przekroju belki

Mo = 15 [mm]  Promien zaokraglenia przekroju belki
Mo = 15 [mm]  Promien zaokraglenia przekroju belki
Ay = 54,30 [cm?]  Pole przekroju belki

I = 2490,00 [ecm*]  Moment bezwtadnosci przekroju belki
Materiat: S 235

fyo = 215,00 [MPa] Wytrzymatosc

Sruby

Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA czes$é sruby
d= 16 [mm] Srednica $ruby

Klasa = 10.9 Klasa sruby

Fira = 117,56 [kN] Nos$nos¢ sruby na rozcigganie

Nh = 2 llos¢ kolumn $rub

ny = 2 ll08¢ rzeddw Srub

hy = 50 [mm] Odlegtosé¢ pierwszej Sruby od gornej krawedzi blachy czotowej

Rozstaw poziomy ;= 70 [mm]

Rozstaw pionowy pi= 220 [mm]

Blacha

hp = 320 [mm]  Wysokos¢ blachy
by = 180 [mm]  Szerokos¢ blachy
tp = 15 [mm]  Grubos¢ blachy
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Materiat: S

fyp

= 215,00

Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko
235

[MPa] Wytrzymatosé

Spoiny pachwinowe

aw = 6 [mm] Spoina $rodnika
ar = 10 [mm] Spoina potki
Obcigzenia

Stan graniczny nosnosci

Przypadek: 5: KOMB2 (1+2)*1.35+3*1.50

Mb1,eq = 22,69 [kN*m] Moment zginajgcy w belce prawej
Vo1 Ed = 7,11 [kN] Sita Scinajgca w belce prawej
Nb1ea = -87,01 [kN] Sita osiowa w belce prawej

Mc1.gq = 24,66 [kN*m] Moment zginajgcy w stupie dolnym
Vo1 Ed = 73,88 [kN] Sita Scinajgca w stupie dolnym
Nc1gd = -7,11 [kN] Sita osiowa w stupie dolnym

Me2,gd = 1,97 [kN*m] Moment zginajacy w stupie gérnym
Ve2Ed = 13,13 [kN] Sita Scinajgca w stupie gérnym
Rezultaty

Nosnosci belki

SCISKANIE

Ap = 54,30 [cm?]  Pole powierzchni

Neb,rd = Ab fyb / Ymo

Nevra = 1167,45 [kN] Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju na $ciskanie
SCINANIE
Aw = 17,64 [cm?]  Pole powierzchni przy $cinaniu

Vob,rd = Aw (fyo / V3) / ymo

Vcb,Rd= 218,97

Vbi1,ed / Vebra £ 1,0

[kN] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju na $cinanie

0,03 < 1,00 zweryfikowano

EN1993-1-1:[6.2.4]

EN1993-1-1:[6.2.4]

EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

EN1993-1-1:[6.2.6.(2)]

ZGINANIE - MOMENT PLASTYCZNY (BEZ WZMOCNIEN)

Whip = 353,97 [em®  Wskaznik plastyczny przekroju

Mb,pl,Rd = Woib fyb / Ymo

str. 11
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Mb,pi,rd =76,10 [kN*m] Nosnos¢ plastyczna przekroju przy zginaniu (bez wzmocnien)
ZGINANIE NA STYKU Z PLYTA LUB ELEMENTEM LACZONYM

Wy = 353,97 [cm®]  Wskaznik plastyczny przekroju

Meb,rd = Wi fyb / ymo

Mco,rd = 76,10 [kN*m] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
POLKA | SRODNIK PRZY SCISKANIU

Mco,rd = 76,10 [kN*m] Nosnos¢ obliczeniowa przekroju przy zginaniu
hs = 147 [mm]  Odlegtos¢ miedzy srodkami ciezkosci potek
Fefo,rd = Mob,rd / Dy

Feipra= 517,70 [kN] Nosnos¢ sciskanej pétki i Srodnika

Nosnosci stupa
PANEL SRODNIKA PRZY SCINANIU

Mb1.ed = 22,69 [kN*m] Moment zginajgcy w belce prawej
Mb2,e4 = 0,00 [kN*m] Moment zginajgcy w belce lewej
Vo1 Ed = 73,88 [kN] Sita Scinajgca w stupie dolnym
VeoEd = 13,13 [kN] Sita Scinajgca w stupie gérnym
z= 184 [mMm]  Ramie dzwigni

Vwp,ed = (Mb1,ed - Mb2,gd) / Z - (Ve1,£d - Veo,ed) / 2

Vwp,Ed = 93,27 [kN] Sita $cinajgca panel srodnika

Ay = 17,64 [cm?]  Pole powierzchni przy scinaniu $rodnika stupa
Ay = 17,64 [cm?]  Pole powierzchni przy scinaniu

Viprd = 0.9%( fywe*AvcHywp AvpHys*Aua ) / (V3 ymo)

Vwprd= 197,07 [kN] No$nos¢ panelu Srodnika stupa przy $cinaniu

Vwp,ed / Vwp,rd < 1,0 0,47 < 1,00 zweryfikowano

SRODNIK PRZY SCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM DOLNEJ POLKI BELKI

Docisk:

twe = 8 [mm] Grubos¢ efektywna srodnika stupa

befrcwe = 211 [mm] Szerokos¢ efektywna srodnika przy Sciskaniu

Ac= 17,64 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu

o= 0,68 Wspétczynnik redukcyjny przy interakcji ze Scinaniem
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EN1993-1-1:[6.2.5.(2)]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]

EN1993-1-1:[6.2.5]

[6.2.6.7.(1)]

[6.2.6.7.(1)]

[5.3.(3)]
[5.3.(3)]
[5.3.(3)]
[5.3.(3)]

[6.2.5]

[5.3.(3)]
EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

[6.2.6.1]

(0,47)

[6.2.6.2.(6)]
[6.2.6.2.(1)]
EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]

[6.2.6.2.(1)]
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twe = 8 [mm] Grubos¢ efektywna srodnika stupa [6.2.6.2.(6)]
Geomed =52, 81 [MPa] Maksymalne naprezenie Sciskajgce w $rodniku [6.2.6.2.(2)]
Kwe = 1,00 Wspétczynnik redukcyjny zalezny od naprezeh Sciskajgcych [6.2.6.2.(2)]

Fc,wc,Rd1 =0 kwc beff,c,wbc twc fyc / YMO

Fewcrdt = 245,37 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Wyboczenie:

dwe = 104 [mm] Wysokos¢ sciskanego srodnika [6.2.6.2.(1)]
Ap = 0,55 Smuktos¢ ptytowa elementu [6.2.6.2.(1)]
p= 1,00 Wspétczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu [6.2.6.2.(1)]

Fc,wb,Rd2 = o kwe P beff,c,wc twe fyc / M1
Fewcrdz = 245,37 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Nosnos$é koncowa:

Fc,wc,Rd,Iow = Min (Fc,wc,RcH s Fc,wc,RdZ)

Fewerd = 245,37 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]

SRODNIK PRZY SCISKANIU POPRZECZNYM - POZIOM GORNEJ POLKI BELKI

Docisk:

twe = 8 [mm] Grubos¢ efektywna srodnika stupa [6.2.6.2.(6)]
Perewe = 211 [mm] Szerokos$¢ efektywna srodnika przy $ciskaniu [6.2.6.2.(1)]
Ac= 17,64 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
o= 0,68 Wspétczynnik redukcyjny przy interakcji ze Scinaniem [6.2.6.2.(1)]
Geomed =52, 81 [MPa] Maksymalne naprezenie Sciskajgce w $rodniku [6.2.6.2.(2)]
Kwe = 1,00 Wspétczynnik redukcyjny zalezny od naprezeh Sciskajgcych [6.2.6.2.(2)]

Fc,wc,Rd1 =0 kwc beff,c,wbc twc fyc / YMO

Fewerdt = 245,37 [kN] Nosnos¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
Wyboczenie:

dwe = 104 [mm] Wysokos¢ sciskanego srodnika [6.2.6.2.(1)]
Ap = 0,55 Smuktos¢ ptytowa elementu [6.2.6.2.(1)]
p= 1,00 Wspétczynnik redukcyjny przy wyboczeniu elementu [6.2.6.2.(1)]
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Fewb,Rrd2 = ® Kwe p Deff.cwe twe fyc / ymi
Fewerdz = 245,37 [kN] Nosnos$¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]
No$nos¢ koncowa:

Fc,wc,Rd,upp = Min (Fc,wc,RcH , Fc,wc,RdZ)

FeweRrdupp = 245,37 [kN] Nosnos$¢ srodnika stupa [6.2.6.2.(1)]

Parametry geometryczne potgczenia
DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - POLKA SLUPA

Nr m Mx e ©x P |eff,cp |eff,nc |eff,1 |eff,2 |eff,cp,g |eff,nc,g |eff,1,g |eff,2,g
1 19 - 45 - 367 119 116 116 116 427 234 234 234
2 19 - 45 - 367 119 116 116 116 427 234 234 234

DLUGOSCI EFEKTYWNE | PARAMETRY - PLYTA CZOLOWA

Nr m mx e ex p leff,cp leff,nc leff,1 lefr,2 leffcp,g  lefinc,g  lefing leff,2,g
1 24 19 55 50 73 117 90 90 90 - - - -
2 24 19 55 50 73 117 90 90 90 - - - -

m — Odlegtos¢ sruby od srodnika

my — Odlegtos¢ sruby od poiki belki

e — Odlegtos¢ sruby od krawedzi zewnetrznej

ex — Odlegtos¢ sruby od poziomej krawedzi zewnetrznej

p — Odlegtos¢ miedzy srubami

leff,cp — Dlugos¢ efektywna dla pojedynczej sruby w kotowym trybie zniszczenia
leff,nc — Dlugos¢ efektywna dla pojedynczej sruby w niekotowym trybie zniszczenia
leff 1 — Dlugos¢ efektywna dla pojedynczej sruby dla 1 postaci zniszczenia

lefr,2 — Dlugos¢ efektywna dla pojedynczej sruby dla 2 postaci zniszczenia
leff,cp.g — Dlugos¢ efektywna dla grupy $rub w kotowym trybie zniszczenia

leff,nc,g — Dtugos¢ efektywna dla grupy $rub w niekotowym trybie zniszczenia
leff,1,g — Dlugos¢ efektywna dla grupy $rub dla 1 postaci zniszczenia

leff.2,g — Dlugos¢ efektywna dla grupy $rub dla 2 postaci zniszczenia

Nos$nos$¢ potgczenia na Sciskanie

Nj,Rd = Min ( Ncb,Rd , 2 Fc,wc,Rd,Iow , 2 Fc,wc,Rd,upp )

NjRrd = 490,73 [kN] Nosnos¢ potgczenia na Sciskanie [6.2]
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Nb1,ed/ Njra = 1,0 0,18 < 1,00

Nosnos¢ potgczenia na zginanie

Ftra = 117,56 [kN] Nos$no$¢ sruby na rozcigganie

Bp,rd = 159, 96 [kN] Nosnos¢ sruby na przeciggniecie tba
Fifcra — NOSNOSC poitki stupa przy zginaniu

Fiwerda — NoOSnos¢ srodnika stupa przy rozcigganiu

Fiepra — NOSNOSC zginanej blachy czotowej przy zginaniu

Fiwbrda — NoOSnos¢ srodnika przy rozcigganiu

Ftfcrd = Min (F11tcRrd » FT2fcRd » FT3fcRd)

Ftwe,Rd = © beftwe twe fye / ymo

Fiep,ra = Min (F11,ep,Rd s FT2,ep,Rd s FT,3,ep,Rd)

Fiwb,Rd = Defttwb twb fyb / Ymo

NOSNOSC RZEDU SRUB NUMER 1

Ft1,Rd,comp - FOormuta Ft1,Rd,comp
Ft1,ra = Min (Fu1,Rd,comp) 171,24
Fifc,rd(1) = 179,97 179,97
Fiwe,rd) = 171,24 171,24
Ftep.ra(1) = 182,40 182,40
Bpra = 319,93 319,93
Vwp,rd/B = 197,07 197,07
Fewerd = 245,37 245,37
Femra = 517,70 517,70

Pozostate sruby sa nieaktywne (nie przenoszg obcigzen) poniewaz nastgpito wyczerpanie nosnosci jednego z

komponentoéw potgczenia lub Sruby te znajdujg sie ponizej srodka obrotu.

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE SIL

Nr hj Fij,Rrd Ft,fc,Rd Ftwc,Rd Ftep,Rd
1 184 171,24 179,97 171,24 182,40
2 -36 - 179,97 171,24 182,40
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zweryfikowano (0,18)
[Tablica 3.4]
[Tablica 3.4]
[6.2.6.4] , [Tab.6.2]
[6.2.6.3.(1)]
[6.2.6.5] , [Tab.6.2]
[6.2.6.8.(1)]
Komponent
Nos$nos¢ rzedu srub
Pdtka stupa - rozcigganie
Srodnik stupa - rozcigganie
Plyta czotowa - rozcigganie
Sruby na przeciagniecie tba
Panel $rodnika - Scinanie
Srodnik stupa - $ciskanie
Pétka belki - sciskanie
Ftwb,Rd FtRrd Bp,Rd
- 235,12 319,93
- 235,12 319,93
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NOSNOSC POLACZENIA NA ZGINANIE Mjrd

Mrd = > hj FyRrd
Mjrd = 31,42 [kN*m] Nosnosé potgczenia na zginanie
Mb1ed / Mjra < 1,0 0,72 < 1,00 zweryfikowano

Weryfikacja interakcji M+N

Mb1,d / MjRrd + Nb1,d / Njra < 1

Mo1,ed / Mjrd + Nb1,gd / Njra 0,90 < 1,00 zweryfikowano
Nos$nos$¢ potgczenia na $cinanie

oy = 0,60 Wspétczynnik do obliczen Fyrq

Fvrd = 100, 37 [kN] Nosnos¢ pojedynczej sruby na $cinanie

Firdmax= 117,56 [kN] Nosnos¢ pojedynczej sruby na rozcigganie

Foraint= 141,44 [kN] No$nos¢ wewnetrznej Sruby na docisk

Fordex= 141,44 [kN] Nos$nos¢ skrajnej Sruby na docisk

Nr Ftj,Rd,N Ftj,EdN Ft,Rd,m Ftj,Edm Fi,Ed
1 235,12 -43,51 171,24 123, 65 80,14
2 235,12 -43,51 0,00 0,00 -43,51

Firan  — No$nosé rzedu Srub przy czystym rozcigganiu
Fyean — Sita w rzedzie $rub od sity osiowej

Firam — No$nos¢ rzedu $rub przy czystym zginaniu
Fijeam — Sita w rzedzie Srub od momentu

Fiea  — Maksymalna sita rozciggajgca w rzedzie Srub
Fyrd — Zredukowana no$nosc rzedu $rub

Fi,ean = Njgd Fij,raN/ Njrd

Fi,eam = M Ed Fjram / MjRrd

Fyed = Fiean + Feam

Fyi,rd = Min (nh Fyeq (1 - Fed (1.4 nh Firdmax), Nh FuRrd , Nh FoRrd))
VjRd = Nh 2 1" Fyjrd

VjRrd = 352,61 [kN] Nosnos¢ potgczenia na Scinanie
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6.2]

(0,72)

[6.2.5.1.(3)]

(0,90)

[Tablica 3.4]
[Tablica 3.4]
[Tablica 3.4]
[Tablica 3.4]

[Tablica 3.4]

Fvj,rd
151,87

200,74

[Tablica 3.4]

[Tablica 3.4]



Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

Voi1ed/ Vira 1,0 0,02 < 1,00 zweryfikowano (0,02)

Wytrzymatosc¢ spoin

Ay = 56,48 [cm?] Pole powierzchni wszystkich spoin [4.5.3.2(2)]
Ay = 44,00 [cm?] Pole powierzchni spoin poziomych [4.5.3.2(2)]
Az = 12,48 [cm?] Pole powierzchni spoin pionowych [4.5.3.2(2)]
lwy = 2679,81 [cm?* Moment bezwtadnosci uktadu spoin wzgl. osi poz. [4.5.3.2(5)]
GimacTimax = —61,78 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.2(6)]
CI=TL = -42,03 [MPa] Naprezenia w spoinie pionowej [4.5.3.2(5)]
= 5,70 [MPa] Naprezenie styczne [4.5.3.2(5)]
Bw = 0,80 Wspoiczynnik korelaciji [4.5.3.2(7)]
Vo ima? + 3*(timad)] < ful (Bw*yme) 123,57 < 340,00 zweryfikowano (0,36)
V012 + 3*(t2+12)] < ful (Bu*ymz) 84,63 < 340,00 zweryfikowano (0,25)
o1 < 0.9%fulym2 61,78 < 244,80 zweryfikowano (0,25)

Sztywnos¢ potgczenia

twash = 4 [mm]  Grubos$¢ podktadki [6.2.6.3.(2)]
Nhead = 12 [mm]  Wysokos¢ gtéwki Sruby [6.2.6.3.(2)]
hnut = 16 [mm]  Wysokos¢ nakretki sruby [6.2.6.3.(2)]
Ly = 50 [mm]  Dlugos¢ sruby [6.2.6.3.(2)]
k1o = 5 [mm]  Wspdiczynnik sztywnosci srub [6.3.2.(1)]

SZTYWNOSCI RZEDOW SRUB

Nr hj k3 ka4 ks Keft Kett; h; Keft,j hj?
Suma 4,00 73,39
1 184 5 33 42 2 4,00 73,39
kettj = 1/ (33° (1/ ki) [6.3.3.1.(2)]

Zeq = 3 Kerrj i 1 3 Ker hj
Zeqg = 184 [mm]  Zastepcze ramieg sit [6.3.3.1.(3)]
keq = ZJ keff,j hj / Zeq

Keq = 2 [mm]  Zastepczy wspofczynnik sztywnos$ci uktadu Srub [6.3.3.1.(1)]
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Ac= 17,64 [cm?] Pole powierzchni przy scinaniu EN1993-1-1:[6.2.6.(3)]
B= 1,00 Parametr transformac;ji [6.3.(7)]
z= 184 [mm] Ramie dzwigni [6.2.5]
ki = 4 [mm] Wspdtczynnik sztywnosci $cinanego panelu $rodnika stupa [6.3.2.(1)]
befr.cwe = 211  [mm] Szerokos¢ efektywna Srodnika przy Sciskaniu [6.2.6.2.(1)]
twe = 8 [mm] Grubosé efektywna srodnika stupa [6.2.6.2.(6)]
dec = 134 [mm] Wysokos¢ sciskanego srodnika [6.2.6.2.(1)]
ko = 9 [mm] Wspdiczynnik sztywnosci Sciskanego srodnika stupa [6.3.2.(1)]
Sin=EZ2/3i(1/ki+1/ka+1/ks+1/ka+1/ks+1/Kkiq) [6.3.1.(4)]
Sjini = 8601,91 [kN*m] Poczgtkowa sztywnos$é obrotowa [6.3.1.(4)]
n= 1,24 Wspoiczynnik sztywnosci potaczenia [6.3.1.(6)]
Sj = Sjini/ p [6.3.1.(4)]
Sj= 6933,37 [kN*m] Koncowa sztywnos¢ obrotowa [6.3.1.(4)]
Klasyfikacja polaczenia ze wzgledu na sztywnos¢.

Sjrig= 13113,48 [kN*m] Sztywnosc¢ potgczenia sztywnego [5.2.2.5]
Sjpin = 819,59 [kN*m] Sztywnos$c¢ potaczenia przegubowego [5.2.2.5]
Sipin < Sjjni < Sjig POL-SZTYWNE

Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0, 90

Nazwa potaczenia: Stopa przegubowa

Stup

Profil: HEB 160
Nr preta: 1

Le = 3,19 [m] Dtugosé stupa

o= 0,0 [Deg] Katnachylenia

he = 160 [mm]  Wysokos$¢ przekroju stupa

bs = 160 [mm]  Szerokos$c¢ przekroju stupa
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L. = 3,19 [m]
twe = 8 [mm]
tre = 13 [mm]
re = 15 [mm]
Ac= 54,30 [cm?
lye = 2490,00  [ecm4]
Materiat: S 235

fye = 215,00 [MPa]
fue = 340,00 [MPa]

Podstawa stopy stupa

Dtugosé stupa

Grubos¢ srodnika przekroju stupa
Grubos¢ potki przekroju stupa
Promien zaokraglenia przekroju stupa
Pole przekroju stupa

Moment bezwiadnosci przekroju stupa

Wytrzymatosé

Granica wytrzymatosci materiatu

log = 290 [mm]  Diugosc

bpa = 290 [mm]  Szerokos$¢

toa = 15 [mm]  Grubosé

Materiat: S 235

fypd = 215,00 [MPa] Wytrzymatosc

fupd = 340,00 [MPa] Granica wytrzymatosci materiatu
Zakotwienie

Ptaszczyzna $cinania przechodzi przez NIEGWINTOWANA czes$é sruby

Klasa = 8.8
fyo = 640,00
fup = 800, 00
d= 20
As = 2,45
A= 3,14
n= 2
ey = 80

Wymiary kotew

[MPa]
[MPa]
[mm]
[cm?]

[em?]

[mm]

Klasa kotew

Granica plastycznosci materiatu $ruby
Wytrzymato$é materiatu Sruby na rozcigganie
Srednica $ruby

Powierzchnia przekroju czynnego $ruby
Powierzchnia przekroju sruby

ll08¢ rzeddw Srub

Rozstaw pionowy
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L= 60  [mm]

L, = 640  [mm]

Ls= 120 [mm]

Ls = 100 [mm]

Podktadka

lwa = 60  [mm] Diugosc
bwg = 60 [mm]  Szerokos¢
twa = 10 [mm]  Grubosé

Wspotczynniki materiatowe

Mo = 1,00 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa
M2 = 1,25 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa
Yc = 1,50 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa

Stopa fundamentowa

L= 300 [mm]  Dtugosé stopy

B= 300 [mm]  Szerokos¢ stopy

H= 900 [mm]  Wysokos¢ stopy

Beton

Klasa B20

fox = 16,00 [MPa] Wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie

Warstwa wyréwnawcza

tg = 20 [mm]  Grubos$¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki)
fokg = 12,00 [MPa] Wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie
Cia = 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem
Spoiny

ap = 5 [mm]  Plyta gtéwna stopy stupa

Obcigzenia

Przypadek: 5: KOMB2 (1+42)*1.35+3*1.50

Njed = -88,81 [kN] Sita osiowa

Vigdz = 7,11 [kN] Sita $cinajgca

Rezultaty
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Strefa Sciskana
SCISKANIE BETONU

fea = 10,67 [MPa] Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie EN 1992-1:[3.1.6.(1)]
fi= 7,36 [MPa] Wytrzymatos¢ obliczeniowa na docisk pod ptytg podstawy [6.2.5.(7)]

c=t \/(fyp/(3*fj*YM0))

c= 47 [mm] Dodatkowa szerokos¢ docisku [6.2.5.(4)]
befr = 107 [mm] Szerokosé efektywna strefy docisku pod potkg [6.2.5.(3)]
lef = 254 [mm] Diugos¢ efektywna strefy docisku pod pétka [6.2.5.(3)]
A= 270,47 [cm?] Powierzchnia kontaktu ptyty podstawy z fundamentem EN 1992-1:[6.7.(3)]
Aci = 459,00 [cm?] Maksymalne obliczeniowe pole rozktadu obcigzenia EN 1992-1:[6.7.(3)]

Frau = Aco*fea™V(Act/Aco) < 3*Aco*fed
Frau = 375,83 [kN] Nosnos¢ betonu na docisk EN 1992-1:[6.7.(3)]
B = 0,67 Wspoiczynnik redukcyjny przy Sciskaniu [6.2.5.(7)]

fia = Bj*Frau/(Dbes*lef)

fia = 9,26 [MPa] Wytrzymatosé obliczeniowa na docisk [6.2.5.(7)]
Acn = 581,97 [cm?]  Pole powierzchni docisku przy $ciskaniu [6.2.8.2.(1)]
Fcrai = Aci*fia

Fcran= 539,12 [kN] Nosnos¢ betonu na docisk przy $ciskaniu [6.2.8.2.(1)]

NOSNOSCI STOPY W STREFIE SCISKANEJ
NjRrd = FcRran

Njrd = 539,12 [kN] Nos$nos¢ stopy przy $ciskaniu osiowym [6.2.8.2.(1)]

Kontrola nosnosci potgczenia
Njed/ Njra < 1,0 (6.24) 0,16 < 1,00 zweryfikowano (0,16)

DOCISK SRUBY KOTWIACEJ DO PLYTY PODSTAWY

Scinanie sita Vjeqz

Odz = 2,20 Wsp. potozenia $rub w kierunku Scinania [Tablica 3.4]
Obz = 1,00 Wsp. do obliczen nosnosci F1 v rd [Tablica 3.4]
K1z = 2,50 Wsp. potozenia $rub prostopadle do kierunku $cinania [Tablica 3.4]

F1vb,Rdz = K120 2 fup*d*tp / yme

Fivo,rdz =204,00  [kN]  Nosnosc¢ sruby kotwigcej na docisk do ptyty podstawy [6.2.2.(7)]
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SCIECIE SRUBY KOTWIACEJ

op = 0,25 Wsp. do obliczen nosnosci F2 o rd

Aw = 3,14 [cm?]  Powierzchnia przekroju sruby

fup = 800,00 [MPa] Wpytrzymatos¢ materiatu Sruby na rozcigganie
M2 = 1,25 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa

F2.b,rd = o™ fub*Aw/ym2

F2vwRrd = 49,86 [kN] Nosnos¢ sruby na Sciecie - bez efektu dzwigni

oM = 2,00 Wsp. zalezny od zamocowania kotwi w fundamencie
Mgis = 0,75 [kN*m] Nos$nos¢ charakterystyczna kotwi na zginanie

lsm = 38 [mm] Ditugos$¢ ramienia dZzwigni

TMs = 1,20 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa

Fv,Rd,sm = OCM*MRk,s/(Ism*'YMs)
FuvRd,sm = 33,51 [kN] Nosnos¢ sruby na Sciecie - z efektem dzwigni

WYWAZANIE STOZKA BETONU

NRi,c = 18,84 [kN] Nosnos¢ obl. ze wzgledu na wyrywanie
ks = 2,00 Wsp. zalezny dtugosci zakotwienia
TMc = 2,16 Czesciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa

FuvRrd.cp = k3*NRrk,o/ymc

FuvRrd.cp = 17,44 [kN] Nosnos¢ betonu na wywazanie
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

Scinanie sitg Vjeqz

Vrkel =78,39 [kN]  Nos$nos¢ charakterystyczna kotwi

yavz= 0,67 Wsp. zalezny od rozstawu kotwi i odlegtosci od krawedzi
yhvz= 1,00 Wsp. zalezny od grubosci fundamentu

ysvz= 0,90 Wsp. wplywu krawedzi réwnolegtych do sity Scinajgcej
Yecvz= 1,00 Wsp nieréwnomierno$ci rozktadu sity Scinajgcej na kotwie
Yovz= 1,00 Wsp zalezny od kata dziatania sity scinajacej

Yuervz = 1,00 Wsp zalezny od sposobu zbrojenia krawedzi fundamentu
Mc = 2,16 Czesciowy wspoitczynnik bezpieczenstwa
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Fv,Rd,c,z = VRk,c,zo*\VA,V,z*\Vh,V,z*\US,V,Z*\VeC,V,z*\Va,V,Z*\Vucr,V,z/'YMc

Fvrdcz= 21,77 [kN] Nosnosc¢ betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi CEB [9.3.1]
POSLIZG STOPY

Cig = 0,30 Wsp. tarcia miedzy ptytg podstawy a betonem [6.2.2.(6)]
Nc,ed = 88,81 [kN] Sita Sciskajgca [6.2.2.(6)]

Ftra = Cr.da"Nc,Ed

Fira = 26,64 [kN] Nosnos¢ na poslizg [6.2.2.(6)]
KONTROLA SCINANIA

VjRdz = Nb*MiN(F1,vb,Rd.z, F2vb,Rd, FyvRd.sm, FuRrd.cp, FvRdez) + Fira

VjRd,z = 61,53 [kN] Nosnos¢ potgczenia na Scinanie CEB [9.3.1]

Viedz/! VjRrdz < 1,0 0,12 < 1,00 zweryfikowano (0,12)

Spoiny miedzy stupem i ptytg podstawy

oL = 10,56 [MPa] Naprezenie normalne w spoinie [4.5.3.(7)]
= 10,56 [MPa] Naprezenie styczne prostopadte [4.5.3.(7)]
Tyl = 0,00 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Vjeqy [4.5.3.(7)]
T = 5,31 [MPa] Naprezenie styczne réwnolegte do Vjeq [4.5.3.(7)]
Bw = 0,80 Wspoiczynnik zalezny od wytrzymatosci [4.5.3.(7)]
oL/ (0.9%u/ym2)) < 1.0 (4.1) 0,04 < 1,00 zweryfikowano (0,04)
V(12 + 3.0 (tyi? + 112)) / (ful (Bw*ym2))) < 1.0 (4.1) 0,06 < 1,00 zweryfikowano (0,06)
V(612 + 3.0 (ta? + 112)) / Ful(Bw*ymz))) < 1.0 (4.1) 0,07 < 1,00 zweryfikowano (0,07)
Potaczenie zgodne z norma Proporcja 0,16

1.5.3. Stopa St-1

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=1,20m L=1,20m H=0,40m
Bs=0,30m Ls=0,30m es =0,00m eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,50m Dmin=1,50m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:
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z[m]

Gliny piaszczyste zwiezte, typ A, IL=0,30

Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| Eo™ | Vimin | Vimex | Ymmin [®u® ] @ | Mo™ | M®
niona | [t/md] [kPa] | [kPa] | [kPa]
1 |Gliny piaszczyste zwiezte, typ A, IL=0,30 1,50 nie 2,05 | 0,90 | 1,10 | 0,90 | 17,82 [ 31,58 | 36039 [ 40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] Te [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1] dtugotrwate 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — feq = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:
Gatunek stali: BS00SP — klasa A-lll, fyk = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @e =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @L=12mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0 cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznos$ci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosc¢ podtoza: B = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
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Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qms = 1292,0 kN, QmL = 1292,0 kN
r=951kN < m-Qm=0,81-1292,0 kN = 1046,5 kN  (9,1%)
Nosnos¢ (statecznos€) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 49,6 kN
Tr=0,0kN < m-Qf=0,7249,6 kN = 35,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus,2-3 = 50,08 kNm
Mo = 0,00 kKNm < m-Mu=0,72-50,1 kNm = 36,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,09 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < sdp=1,00cm (11,1%)

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,15 m?
Sita przebijajgca Nsd = (g+q)max'A = 10,2 kN
Nosnos¢ na przebicie Nra = 182,7 kN
Nsd = 10,2 kN < Nrg = 182,7 kN (5,6%)

I1.Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Wykonano odkrywke przy $Scianie zewngtrznej obiektu . W poblizu nie stwierdzono terenéw
predysponowanych do osuwisk.

Grunty w rejonie posadowienia obiektu wykazuja przecigtne parametry geotechniczne.

Na podstawie §4 Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w rejonie przedmiotowej zabudowy wystepuja

proste warunki gruntowe.

Przyjeto :
II kategorie geotechniczng (wg Rozp. MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.)

Gleboko$¢ posadowienia projektowanych fundamentéw: poziom istniejacych fundamentow.
Warstwy badanego podloza:
- I warstwa: gleba urodzajna — humus od 0,00 m do 0,30 m ppt.

- I warstwa: gliny od 0,30 m do 1,80 m ppt.

Dane techniczne warstwy II bedacej warstwa nosna fundamentow:
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- kolor jasno — brazowy

- cigzar objetosciowy p= 19,00-21,00 kN/m?
- stopien zageszczenia I, = 0,20

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 16%

- opor jedn. podloza q,= 0,21MPa

1. Po wykonaniu wykopow w przypadku stwierdzenia niekorzystnych parametrow
geotechnicznych gruntéw, oraz poziomu posadowienia fundamentéw nalezy w porozumieniu z
projektantem i kierownikiem budowy przyja¢ i ustali¢ zmiang ich posadowienia lub

konstrukcji.

III.Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanvch

3.1 Plyta istopa fundamentowa - wg. rys. konstr.
Stopa zelbetowa z betonu C20/25 o wymiarach 120 x 120 x 40 cm zbrojona krzyzowo stala

A-IIIN /RB500/ # 12 co 15cm .
Plyta fundamentowa 190 x 200 x 40 cm zbrojona dotam i gora krzyzowo stala A-IIIN /RB500/
#12 co 15cm.

3.2 Belka stalowa Bs-1 - wg. rys. konstr.
Przyjeto belke stalowa z dwuteownika HEB 160 opartg na shupie stalowym S-1 i §cianie no$ne;j

3.3. Stup stalowy S-1- wg. rys. konstr.

Zaprojektowano stup stalowy z dwuteownika HEB 160

Stup zakotwiono w stopie zelbetowe;j

UWAGA:

Kolejno$¢ prac przy wycieciu otworu w stropie pod winde dla oséb niepelnosprawnych:

- wykonanie bruzdy w stropie w miejscu projektowanego otworu w celu stwierdzenia kierunku oparcia ptyt
Stropowych

- rozebranie istniejacej posadzki i wykonanie stopy fundamentowe;j

- wykonanie ptyty fundamentowej

- podparcie istniejacego stropu i wykonanie stupa i belki stalowej pod projektowany otwor

- wycigcie otworu
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Pracowania Projektowa ,,ARCHITEKT” mgr inz. arch. Janusz Rotko

3.4. Nadproza - wg.rys.konstr.

Zaprojektowano nadproza stalowe z ceownika i dwuteownika 120

Belki skrecone srubam M12

Kolejno$¢ prac przy wykonywaniu nadprozy stalowych:

- wykonanie bruzdy z jednej strony $ciany i obsadzenie belki stalowej nadprozowe;j
- wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciani i obsadzenie belki stalowej

- skrecenie belek §rubami M-12 przy podporze i w §rodku rozpigto$ci

- wykucie otworu

- obtozenie belek siatkg Rabitza i otynkowanie

V.. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wymiary bezwzglednie do zachowania : §wiatto przej$cia drzwi.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie, wielobranzowo.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisami.

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z jednostka projektows.

Stosowa¢ materiaty, urzadzenia i technologie posiadajgce niezbg¢dne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw niz
wskazane w projekcie i po akceptacji projektanta oraz inwestora/ przedstawiciela inwestora

Projekt techniczny nie zawiera rozwigzan i informacji niezb¢dnych wykonawcy do poprawnego wykonania.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlanych,
obowiazujacymi normami przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztuka budowlang

Wszelkie niejasnosci oraz wprowadzane zmiany uzgodni¢ z projektantem.

Szczegolowe rozwigzania, zestawienia moga by¢ wykonane w formie Projektu Wykonawczego na odrebne

zlecenie Inwestora lub Wykonawcy robot

Projektowat: Sprawdzit:
Jerzy Korzen mgr inz. Mateusz Sobczyk
y 8 y

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlna
uprawnienia: GPA -7342-80/94 uprawnienia: MAP/0226/PWBKb/15
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Kotwy taczace mur
stary z nowym
co 3 warstwa

Murowany pilaster 25x 38cm

+ welna mineralna
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Rzut Parteru

m Zamurowania / Sciany konstrukcyjne /

| Wyburzenia / sciany konstrukcyjne /

—

Poszerzenie otworow / sciany konstrukcyjne /

Jednostka projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"ARCHITEKT"

mgr inZ.arch. Janusz Rotko
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2 2 Dwuteownilk 120 135 11,2 15,12 30,24
2 Dwuteownik 120 140 11,2 15,68 31,36
2 Dwuteownilk 120 152 11,2 17,02 34,05
2 Dwuteownik 120 205 11,2 22,96 45,92
OGOLEM kG 246,09

Obiekt: - BUDYNEK PRZEDSZKOLA , dziatka nr 810/37
38-300 Gorlice ul. gen J. Hallera 17

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ.

1 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor :

Miasto Gorlice
ul. Rynek 2 38-300 Gorlice

Nazwa :

Rzut partery - schemat konstrukcyjny

Kotwy taczace mur
stary z nowym
co 3 warstwa

Murowany pilaster 25x 38cm

+ welna mineralna

Projektowat: Jerzy Korzer GPA - 7342-80/94
MAP/B0/4019/01

Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Sobczyk | MAP/0226/PWBKb/15
MAP/B0/0346/15

Data: MA] 2024 Skala : 1:50
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Pierwsze pietro

Zamurowania / sciany konstrukcyjne /

Wyburzenia / sciany konstrukcyjne /

Poszerzenie otworow / sciany konstrukcyjne /

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"
mgr inZ.arch. Janusz Rotko

Obiekt:  BJDYNEK PRZEDSZKOLA , dziatka nr 810/37
38-300 Gorlice ul. gen J. Hallera 17

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ.
1 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor : . .
Miasto Gorlice

ul. Rynek 2 38-300 Gorlice

Nazwa :

Rzut pietra - schemat konstrukcyjny

Projektowat:

Jerzy Korzeri GPA - 7342-80/94

MAP/B0/4019/01

Sprawdzit: | mgr inz. Mateusz Sobczyk | MAP/0226/PWBKb/15
MAP/B0/0346/15

Data : MA] 2024 Skala : 1:50 K2




Rzut Fundamentow

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"ARCHITEKT"

mgr inZ.arch. Janusz Rotko

Obiekt: - BUDYNEK PRZEDSZKOLA , dziatka nr 810/37
38-300 Gorlice ul. gen J. Hallera 17

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ.
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Miasto Gorlice
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Fundament betonowy
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Nazwa :

Rzut fundamentow

Projektowat:

Jerzy Korzerl GPA - 7342-80/94

MAP/B0/4019/01

Sprawdzit: mgr inz. Mateusz Sobczyk | MAP/0226/PWBKb/15
MAP/B0/0346/15

Data: MAJ 2024 Skala : 1:50
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Plyta fundamentowa

PF-1szt. 1
* 120 "
e ] ¥ q. 45 30 45 q.
I
l /4‘[ I #12co15cm
l I ¢ | +0,00
| | x I
| #12 co 15 cm L =190 cm T
: Winda ! / @ o o | 4416
l > i m\;z56c010/20cm | I&/;? :
| Al s Y | |
| | . | g TAY) S
i | [é |
| | | I 5
l : #12co15cm | !‘_
I |
| N = O ;
I_/_ —_d 3 4 1 _1 _1 __ _&__ JI -1,50-poz.istn.fund. :
= I PP
] g %08
A ; '
* 190 - 12i0
#12 co 15 cm L =180 cm 0 ‘
@_N o @ @#12c015cmL=110cm
e e o NN s e
Y51 X
* 190 *
@#12 co15cm L=180 cm - & redric Dlugosé | Mugo&é catkowita [m]
preta [mm] e Liczba [szt]| St05-b RES00
@#12c015cm L=190 cm P 1 ¢'E ¢'1E ¢l1E
1 12 180 14 25 20
2z 12 190 13 2470
St-1
3 12 110 20 22 00
4 16 147 4 5,88
g b 90 11 9.90
Dtugosc catkowita wg Sredni [m] 9.9 71.9 5.9
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888 1,678
Masa pretow wg Srednic [ka] 22 63,8 9.3
Masa pretdw wg gatunkow s [ka] 22 73,2
Masa catkowita [kaql [+

Stopa St-1 szt. 1

-0,15

=147 cm

4#16 L
127

20

5
20
20

@¢6c010/20cmL=90 cm

Beton podktadowy C10/12
Beton konstrukcyjny C20/25
Stal zbrojeniowa A- 0 ; A - IIIN RB500

Elementy zZelbetowe 1 : 20

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Temat opracowania: A - b
W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. I 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nazwa rysunku: Elementy Zelbetowe - ptyta fundamentowa Pf-1; stopa St-1
Zespdt opracowujacy | Nazwisko i imie Podpis Inwestor:
Proiekiowal Jerzy Korzer Miasto Gorlice
rojektowa:
: GPA 7342 -80/94 ul. Rynek 2
MAP/B0/4019/01 38-300 Gorlice
Sprawdzit: mgr inZ.Mateusz Sobczyk
MAP/0226/PWBKb/15
MAP/B0/0346/15
Skala 1:20 Data 05.2024
Stadium: Nrrys
Projekt Techniczny K4




Stup stalowy S - 1 szt. 1
1:10

+3,12
Bs1 |
HEB 160 . .
| Glowica stupa
HEB 160 1
3060
Sruba fundamentowa ‘
wymiary
‘ Bs1
‘ HEB 160
HEB 160 L.P | Profil / szt. / Nazwa elementu Dlugoséc Ciezar jedn. | Ciezar 1 elem. Ciezar
3060 cm kG/m kG kG
1 1 Dwuteownik HEB 160 306 42,6 130,36 130,36
‘ 2 1 bl. 180 x 15 32 22,6 7,23 7.23
Podstawa S}upa 3 bl 290 x 15 29 37,7 10,93 10,93
4 2 |podktadka 60 x 10 6 7,54 0,45 0,90
o 30,0 g OGOLEM kG 149,43
0, 29.0 0.5 — —
14,5 14,5
, 80 ), 80 F
#504 P20
8.8
HEB 160
3060
I~~~
Otwér do odpowietrzenia przy wykonywaniu
podlewki cementowej
P20
8.8
7{ O’{ P20
522 Elektrody ER 146
(=)
el @: Stal S235JRG1/ St3SX/
60 x 10 @
60
UWAGA: ———

Temat opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
Ze WZngdu ha przystosowanie nowoproj ektowanej W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

o . . . . . Nazw ku:
konstrukcji do istniejacego obiektu przed przycieciem e Stup stalowy S -1
elementow stalowych sprawdzi¢ wymiary na budowie e niotimie Podis Obiekt: BUDYNEK PIUEDSOLA
3 1 i Projektowat Jerzy Korzeri ziatka nr
Grubos¢ spoin pachwinowych: oo GPA7342-80/94 ul.gen . Hallera 17
. MAP/B0/4019/01 38-300 Gorlice
min - 0,2 elem. grubszego —
. s Sprawdzit mgr inZ Mateusz Sobczyk Inwestor: . .
max - 0,7 elem. cieriszego MAP/0226/PWBKb/15 Miasto Gorlice
MAP/B0/0346/15 ul. Rynek 2

38-300 Gorlice

PRACOWNIA PROJEKTOWA Skala 1: 10 Data 05.2024
"ARCHITEKT" Sadium: PT. | Nrrys
mgr inz.arch. Janusz Rotko K5

Nr strony




Belka stalowa Bs-1 szt. 1
1:10
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L.P | Profil / szt. / Nazwa elementu Dlugoéé | Ciezarjedn. | Ciezar 1 elem. Ciezar 0y 3400
cm kG/m kG kG ‘ N N
1 1 Dwuteownik HEB 160 340 42,6 144,84 144,84 2
1 bl. 240 x 10 30 18,8 5,64 5,64 i |
(=] (=]
F - ©o— + e f=1
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\ |
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- (=]
OGOLEM kG 150,48 N o
x ~
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300 2

Elektrody ER 146
Stal S235JRG1/ St3SX/

UWAGA:

Ze wzgledu na przystosowanie nowoprojektowanej
konstrukcji do istniejacego obiektu przed przycieciem
elementow stalowych sprawdzi¢ wymiary na budowie

Temat opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY I PRZYZSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Belka stalowa Bs -1
Nazwisko i imie Podpis Obiekt:

Nazwa rysunku:

Zespdt j
£Spot opracowujacy BUDYNEK PRZEDSZKOLA

£ 4 ; ; . : ‘ dziatka nr 810/37
Grubos¢ spoin pachwinowych: Projektowat et ot e e 17
min - 0,2 elem. grubszego MAP/B0/4015/01 38-300 Gorlice
E .
- ien: Sprawdzit mgr inZ Mateusz Sobczyk| Inwestor: . .
max - 0,7 elem. cieriszego MAD/0226/PWEKD/ 15 Miasto Gorlice
MAP/BO/0346/15 ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
PRACOWNIA PROJEKTOWA Skala 1:10 Data 05.2024
"ARCHITEKT" Stadium: P.T. Nrrys Nrstrony
mgr inZ.arch. Janusz Rotko K6




INSTALACJE SANITARNE
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Projekt Techniczny instalacji wod-kan, hydrantowej, ogrzewania, gazowej i wentylacji

l.  Opis techniczny.

Do projektu instalacji wod-kan, hydrantowej, przetozenia fragmentu instalacji c.o.,
inwentaryzacji instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej w zwigzku z przebudowsg i
przystosowaniem budynku przedszkola w zakresie wymogow p.poz. | 0s6b
niepetnosprawnych dla budynku przedszkola, ul. Gen. J.Hallera 17 w Gorlicach.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna dla potrzeb projektu,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz

Z pbzniejszymi zmianami.

» Woytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczgce
zakresu projektowego,

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

VVVVYVY Bk

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
* Instalacja wod-kan,
* Instalacja hydrantowa,
* Przebudowa instalaciji c.o.,
* Instalacja gazowa,
* Wentylacja mechaniczna,

3. Opis stanu istniej acego.

Istniejgcy budynek przedszkola posiada: przytgcz instalacji gazowej, istniejgcy wezet
cieplny w piwnicy (opracowanie nie ingeruje w jej zakres), istniejgcg instalacje
hydrantowg, zasilana z instalacji zimnej wody budynku, instalacje wodno-
kanalizacyjng, instalacje gazowg do urzgdzen w kuchni oraz instalacje c.o.

4. Opis stanu projektowego.
Zakres projektu obejmuje przebudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych w

zwigzku z przystosowaniem budynku przedszkola w zakresie wymogéw p.poz. |
0s0b niepetnosprawnych.




Projekt Techniczny instalacji wod-kan, hydrantowej, ogrzewania, gazowej i wentylacji

4.1 Zasilanie w zimn g wod e

Budynek jest zasilany w zimng wode przewodem PE75.

Po wprowadzeniu przewodu przytgcza nalezy zainstalowaé zasuwe gtéwnag,
nastepnie trojnik i rozdzielajgc instalacje na dwa niezalezne pobory, zainstalowaé
dwa zestawy wodomierzowe ZW1 i ZW2 (zgodnie z rysunkiem S-1) oddzielnie na
cele socjalno — bytowe oraz p.poz., wyposazone w wodomierze:

* na cele socjalno-bytowe — zapewnia Dostawca wody,
» na cele p-poz. zaprojektowano wodomierz zaopatrzony w system radiowy,
(zgodnie z warunkami MPGK),

zawory zwrotne antyskazeniowe, oraz komplety zaworOw odcinajgcych. Jako
urzgdzenie antyskazeniowe zastosowac¢ zawor w klasie EA. Zestaw wodomierzowy
umieszczone bedzie w pomieszczeniu piwnicy, w ktorym zapewniona jest dodatnia
temperatura otoczenia i znajduje sie wpust podiogowy. Do montazu wodomierza
wykorzystac konsole wodomierzowa.

4.2 Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku

Nie wchodzi w zakres opracowania.

4.3 Kanalizacja deszczowa
Nie wchodzi w zakres opracowania.

4.4 Instalacja wod.-kan.

Instalacja wody zimnej i ciepte]

Ciepta woda uzytkowa jest dostarczana z sieci do pomieszczenia w piwnicy - opraco-
wanie nie ingeruje w ten zakres.

Projektowane przewody c.w.u. i cyrkulacji wykona¢ z rur PP PN20 STABI z wkiadkg
z aluminium, zimnej wody z rur PP PN16. System rur PP jest to kompletny system in-
stalacyjny skfadajacy sie z rur i ztgczek wykonanych z termoplastycznego tworzywa
sztucznego polipropylenu PP (typ 3) o zakresie srednic 20-32 mm.

tgczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie.

Armatura
Instalacja cieptej, zimnej wody i cyrkulacji bedzie zasilana z pionu na istniejgcej insta-
lacji, zaleca sie na odejsciu przewodow do kuchni zainstalowa¢ zawor odcinajgcy.

Na ostatnim podejsciu pod pion instalacji cyrkulacji c.c.w. zaleca sie zainstalowac
zawor termostatyczny, (max. zakres regulacji 40°C-65 °C) .

Instalacja kanalizacji sanitarnej




Projekt Techniczny instalacji wod-kan, hydrantowej, ogrzewania, gazowej i wentylacji

Projektowana kanalizacja dla kondygnacji parteru i pietra zostanie wigczona do
istniejgcej kanalizacji w piwnicy. Analogicznie nalezy pozostawiC istniejgce
odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych do atmosfery.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych tgczonych na Kkielich
i uszczelnianych uszczelkg gumowg. Wierzchotki pionow kanalizacyjnych nalezy
zakonhczy¢ zaworem napowietrzajagcym. W miare mozliwosci podejscia do przyboréw
sanitarnych montowa¢ w bruzdach wykutych w $cianach. Podejscia powinny by¢
prowadzone ze spadkami, dopuszczalny spadek nie mniej niz 2 %.

Pion Pki7, Pki9 przed przejsciem w odcinek poziomy wyposazy¢ w
rewizje/czyszczak.

Przy przejsciu przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
stosowac stalowe rury ochronne. Rury ochronne powinny by¢ diuzsze o0 2 - 3 cm od
grubosci przegrody. Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami plastycznymi
odpornymi na dziatanie czynnikédw zewnetrznych.

Srednice podej$¢ pod przybory

Przybdr sanitarny Srednica
Umywalka @ 40
Natrysk @ 50
Miska ustepowa @110

Instalacja hydrantowa w budynku

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i
winna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1.

Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano instalacje przeciwpozarowg
wyposazong w hydranty wewnetrzne ,25” z wezem poOisztywnym z zasilaniem
zapewnionym przez co nhajmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w szafce
hydrantowej. Zasieg hydrantu 30m.

Wydajno$é nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm?/s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa,
przy czym na zaworze hydrantowym 25 i zaworach odcinajgcych hydrantéw 25 nie
powinno przekraczaé 0,7 MPa, maksymalne cisnienie robocze w instalacji
wodociggowe]j przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac
1,2 MPa. Zawdr odcinajgcy hydrantu nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35+0.1m od
poziomu podiogi.

Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN25-DN40
wg PN-74/H-74200 tgczonych na gwint.

Rury stalowe ocynkowane prowadzone natynkowo, podsufitowo.
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Lokalizacja hydrantow i przewoddw znajduje sie na zal. rysunkach.

Parametry hydrantu HW-25 N-20/30 ,UN":

- typ nascienny ,

- waz potsztywny @ 25 wg EN-694

- dt. weza - 30m ,

- ciSnienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposazenie:
- zawor hydrantowy DN 25,

> pradownica PWh-25 wg EN-671-1
Wykonawstwo, odbiory i proby

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi instalacji wodociggowe] nalezy poddac probie cisnieniowej, przy czym
cisnienie musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Prébe nalezy wykonac przed zakryciem instalacji. Dla przewodéw wykonanych z
polipropylenu nalezy wykonac probe wstepng pulsacyjng trwajgcg 60 minut

z podnoszeniem cisnienia do wartosci cisnienia prébnego w 3 odstepach 10
minutowych i 30 minutowym.

Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek
cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym zakonczeniu proby wstepnej
mozna przystgpi¢ do proby gtownej trwajgcej 2 godziny. Wynik proby gtdbwnej uznaje
sie za pozytywny jezeli brak przeciekdéw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest
wiekszy niz 0,2 bar.

Cato$¢ robdt wykona € zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Kanalizacyjnych, Zes zyt 12, Wodoci ggowych
Zeszyt 7 W-wa, maj 2003r.

4.5 Zrodto ciepta

Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. przebudowywanego budynku jest istniejgca cie¢
cieplna zasilajgca wezet cieplny znajdujgcy sie w piwnicy budynku. Opracowanie nie
ingeruje w ten zakres.

4.6 Wewn etrzna instalacja gazu

Istniejgcag instalacje gazowg zaznaczono na rys. 4 i 5. W ramach opracowania
przewiduje sie przetozenie taboretu gazowego. W zwigzku z tym istniejgca instalacja
gazowa ulegnie skrdceniu.

Przybory gazowe.
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Zainstalowanie aparatow gazowych jak rowniez zachowanie odpowiedniej odlegtosci
przewodow gazowych od innych instalacji winno spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06 2002r. poz.
690)

Projektuje sie podtgczenie nastepujgcych przyborow gazowych do instalacji gazowej:
4 kuchenka gazowa 4-ro palnikowa o mocy 10 kW —1,0m  *h — 2szt.

4 taboret gazowy o mocy 10 kW — 1,0m °/h — 1szt.

Podtaczenie instalacji gazowej do urz adzen wykona ¢ zgodnie z warunkami

monta zu i u zytkowania producenta.

Proba szczelno $ci i zabezpieczenia antykorozyjne instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci napetniajgc
instalacje powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu 0,1 MPa. Instalacje uznaje
sie za szczelng, gdy wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione przez 24h. Do
pomiaru cisnienia proby nalezy uzy¢ manometru o doktadnosci nie gorszej niz 0,6%.

Po pomysinie przeprowadzonej probie (brak spadku cisnienia) nalezy sporzgdzic¢
protokot.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i konstrukcji przeznaczone do malowania
nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050.
Powierzchnie zatluszczone odttusci¢ stosujgc rozpuszczalniki organiczne.

Oczyszczong powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng odporng na
temperature czynnika. Pokrycie antykorozyjne dwuwarstwowe (warstwa gruntowa
I nawierzchniowa). Starannos¢ wykonania powtoki powinna odpowiada¢ 2 klasie
starannosci wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

4.7 Instalacja c.o.

W zwigzku z budowg szybu windowego w celu udostepnienia budynku osobom
niepetnosprawnym i wykonaniem wyburzen dla drzwi wejsciowych do korytarza,
konieczne jest zdemontowanie grzejnikbw znajdujgcych sie pod oknami. Po
zdemontowaniu grzejniki zainstalowa¢ na $cianie zgodnie z rysunkami S4-5.
Projektuje sie dodatkowy grzejnik do zamontowania. Przewiduje sie przelozenie
fragmentu instalacji c.o rys. 4 5.

Elementy grzejne i armatura.

A Grzejniki ptytowe typu Compact z zasilaniem bocznym, ktére sg wyposazo-
ne w zawory termostatyczne Dn15 wraz z glowicg termostatyczng, pozwalaja-
cg na regulacje wydajnosci. Na powrocie zainstalowane zawory grzejnikowe
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odcinajgce, pozwalajgce na spuszczenie wody. Grzejniki posiadajg odpo-
wietrznik.

Grzejniki  zamontowa € zgodnie z  warunkami  _monta zu i uzytkowania

producenta.
Przewody instalaciji c.o.

Prowadzenie instalacji natynkowo, przez pomieszczenia ogrzewane b/izolacji, parter
pod sufitem, srednice Dz28x1. Minimalne spadki przewodow 3%. — w kierunku pionu
Pcoil, odpowietrzniki na pionie Pco2.

Zaprojektowano z rur ze stali cienkosciennej tgczonej przez zaprasowywanie.

Montaz ztgcz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Do mocowania rur powinny byé uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytow przesuwnych winien wynosic¢ wg. tabeli:

Srednica rury [mm] 15 18 22 28
odlegtos¢ miedzy uchwytami [m] 12515 | 20 | 2,25

Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
Z zaworem odcinajgcym.

CaALoSC ROBOT WYKONAC ZGODNIE zZ PROJEKTEM ORAZ WaARuUNKaMI TEcCHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH, ZESzyT 6, W-wa, mas 2003Rr.

WSZELKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE APROBATY | ATESTY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA ICH W INSTALACJACH C.O.

Préba hydrauliczna instalacji c.o.

Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proéby jest pozytywny jezeli w ciggu 20
minut nie wystgpi spadek cisnienia. Po dokonaniu pozytywnej préby hydraulicznej
wykona¢ probe na gorgco z dokladng regulacjg instalacji. Uruchomienie instalacji
nastgpi¢c moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.
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4.8 Wentylacja mechaniczna

Kuchnia-nawiew

Powietrze swieze doprowadzone zostanie za pomocg czerpni sciennej kotowej
Dn400 zainstalowanej w Scianie zewnetrznej pomieszczenia magazynu, nastepnie
ogrzane nagrzewnicg elektryczng. Poprzez blok wentylatora WKn1 — 835 m?h, sprez
150 Pa, nawiane do nawiewnikoéw. Wentylator i nagrzewnica zostanie zlokalizowana
W pomieszczeniu magazynu. Sterowanie pracg urzgdzen dzieki automatyce, w skfad
ktorej wchodzg elementy zgodnie z zestawieniem w karcie katalogowej producenta.

Kuchnia Nawiew - 835m 3/h

W pomieszczeniu kuchni dobrano zawory nawiewne Dn200, wydajno$é 190m3/h, z
mozliwoscig regulacji wydajnosci, .

Instalacje nawiewng w obrebie kuchni nalezy wykona¢ z blachy CrNi tgczonej przez
lutowanie — brak izolacji.

Zgodnie z zaleceniami kuchnia pracuje na podcis$nieniu 5 %

Kuchnia Wywiew:

4 Wkwl — okap — 690m 3/h

Projektuje sie wentylator kuchenny wspétpracujgcy z okapem kuchennym, wydajnosé
wentylatora — 690 m®h, sprez 120 Pa
Okap kuchenny — wyposazenie dodatkowe — fapacz ttuszczu z rynienka i oswietlenie.

A W1 —-300m?h

Projektuje sie wentylator kuchenny, wydajno$é wentylatora — 300 m3/h, sprez 120 Pa

Zaleca sie by praca wentylatora WKw1 byla sprzezona z pracg wentylatorow W1 i
W2.

W poszczegdlnych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Tabela 1. Bilans powietrza dla poszczegélnych pomieszczen

Nazwa Pow. Nawiew Wywiew | Krotnosc¢
pomieszczenia [m2] wymiany
Rozdzielnia - PARTER 11,8 60 66 2
Zmywalnia - PARTER 6,7 150 150 8
Kuchnia - PIETRO 23,6 940 990 15
Zmywalnia - PIETRO 8,1 175 175 8
Obieralnia - PIETRO 9,7 105 105 4
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W pomieszczeniach kuchni zaleca sie wyposazy¢ okna w nawiewniki - np.
higrosterowany o wydajnosci 5-30 m3/h z mozliwoscig ograniczenia przeptywu do 5
m?/h.

Kanaty wentylacyjne

Zaprojektowane instalacje beda wykonane wytgcznie z materiatdw niepalnych i nie
beda stanowity zagrozenia pozarowego.

o Sie¢ nawiewng nalezy wykonaé z kanatow i ksztattek kotowych typu
»Spiro” fgczonych za pomocg elementéw typu nypel-mufa

o Sie¢ nawiewng prowadzi¢ jako podwieszong za pomocg odpowiednich
obejm. Odlegtosci miedzy obejmami ustali¢ tak by zostata zachowana
odpowiednia sztywnos¢ przewodow, nie powodujgca rozszczelnienia
sieci.

o Czyszczenie instalacji nalezy zapewni¢ przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji. Otwory te nalezy wykonac tak, aby umozliwiaty
czyszczenie powierzchni wewnetrznych przewodow wentylacyjnych i
nie obnizyty ich wytrzymatosci i szczelnosci.

o W przewodach o przekroju kotowym zastosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

o Nagrzewnice i wentylatory nawiewne zainstalowac¢ za pomocg podpoér
typu A/l. Przewidzie¢ dostep do urzadzen.

A Catosc wentylacji nalezy wyregulowa¢ poprzez ustawienie wydajnosci
kratek wentylacyjnych w trakcie rozruchu, a takze nalezy zakonserwowac
czesci metalowe poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.

A W trakcie eksploatacji uktadéw wentylacji nalezy pamieta¢ o okresowym
czyszczeniu i wymianie filtrow zestawu filtracyjnego, kontroli pracy
wentylatorow. Wykonujgc prace budowlane wykonczeniowe nalezy
przewidzie¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszanym lub obudowanych ptytami
gipsowo-kartonowymi.

5.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji i wytycznych producentow i stosowacé sie do obowigzujgcych przepiséw.

Opracowat. mgr inz. Krzysztof Chochotek
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Inwestor: .- .
. Miasto Gorlice,
@ - Projektowany pion kanalizacji sanitarne; HP-25 - projektowany hydrant wewnetrzny Dn25 ul!%?r?ek%r, 'gg_3oo Gorlice
- . . . . z wezem potsztywnym L=30,0m :
- Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej ] . Nazwa:
o _ _ - Hydranty montowa¢ na wysokosci 1,35 - 0,1m RZUT PARTERU
w - Istniejacy pion wodociagowy od poziomu podtogi, ciénienie na zaworze hydrantowym PRiSOE | 1. Krzysatof Chocholek |vapIo2oapwos/ 4
. - Projektowany pion hydrantowy nie moze byé mniejsze niz 0,2 MPa
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Barbara Mocko 259/2002
D | gTYCZEN /2024 Stae: 1:50 S2
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. WSTEP

1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny w zakresie wewnetrznej instalacji

elektrycznej dla tematu ,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | PRZYSTOSOWANIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. , SANITARNYCH | 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.” jednostka: Miasto Gorlice [120501_1] ,obreb: Gorlice [0001], dziatka
nr: 810/37.
Opracowanie obejmuje:

tablica bezpiecznikowa TG, TB1, TB2, TBK

instalacja oswietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych 230V oraz zasilanie urzadzen

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

instalacja pofaczen wyréwnawczych,

instalacje oddymiania klatki schodowej

instalacje przyzywowa w toaletach dla niepetnosprawnych.

2. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

podkfady budowlane

uzgodnienia miedzybranzowe

3. Normy i przepisy

aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac instalacje i urzadzenia elektryczne,

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"

aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

katalogi aparatury i urzagdzen elektrycznych
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II. OPIS TECHNICZNY
1. Zasilanie

Zasilanie obiektu zrealizowane bedzie z istniejgcej tablicy licznikowej na elewacji

budynku. Obiekt powinien posiada¢é moc przytagczeniowg o wartosci 50kW, 400V. Nalezy

wystapi¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do danej wartosci. Uktad sieci: TN-C, uktad

instalacji: TN-S.

2. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od isnt. Ztacza ZZP do szafki RUP oraz dalej do szafki PWP i do istniejgcej tablicy

gtéwnej TG podlegajgcej modernizacji poprowadzi¢ przewdd YnKY 4x35mm?. Kabel wewnatrz

nalezy poprowadzié¢ natynkowo w korytku kablowym. Od tablicy gtdwnej szkoty TG do

istniejgcej Tablicy Bezpiecznikowej Kuchni TBK poprowadzi¢ przewdd (N)HXH-J 5x16mm?2. Od

tablicy gtéwnej szkoty TG do Tablicy Bezpiecznikowej 2 ,Tablicy bezpiecznikowej 1 i Tablicy

Bezpiecznikowej Piwnicy TBP poprowadzi¢ przewody (N)HXH-J 5x10mm?. Kabel nalezy

poprowadzi¢ podtynkowo w korytku kablowym.

Lp Obwdd Typ

1 WIz od istn. Szafki licznikowej do Pozarowego Wytacznika Pradu YnKY 4x35mm?
PWP

2 WIz od Pozarowego Wytgcznika Pragdu PWP do Tablicy Gtéwnej TG YnKY 4x35mm?

3. Wiz od Tablicy Gtéwnej TG do Tablicy bezpiecznikowej 1 TB1 (N)HXH — ] 5x16mm?

4 WIz od Tablicy Gtéwnej TG do Tablicy bezpiecznikowej 2 TB2 (N)HXH — ] 5x10mm?

5 | Wiz od Tablicy Gtéwnej TG do Tablicy bezpiecznikowej kuchni TBK | (N)HXH — ] 5x16mm?

6 WIz od Tablicy Gtéwnej TG do Tablicy bezpiecznikowe] piwnicy (N)HXH —] 5x10mm?

TBP

3. Tablica TG, TB1, TB2, TBK

Zaprojektowano rozdzielnice wnekowe o stopniu szczelno$ci min. IP40 — IKO7, klasa

ochronnosci I, materiat izolacyjny, samogasnacy - 650°C, o ilo$ci modutow:

TG — min. 3x18 modutowg
TBK,TB2, TB1— min. 4x18 modutowg

TBP — min. 3x18 modutowg
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Tablice bezpiecznikowe nalezy zabudowac¢ zgodnie z rys. E4, E5, E6, E7, E8. Dla
zabezpieczenia obwoddéw zabudowaé wytgczniki réznicowo-pragdowe typu P302, P304 oraz

nadmiarowo-pradowe typu S301B, S303C i S303B.

4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm?2. W pomieszczeniach
suchych przewody prowadzi¢ pod tynkiem z osprzetem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych
przewody prowadzié¢ réwniez pod tynkiem. Stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP 44
z zachowaniem zasad montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-HD

60364-7-701:2010). taczniki instalowac na wysokosci 1,4m.

5. Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz zasilanie urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych 230V realizowaé przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm? z
osprzetem p/t. Instalacje zasilania urzadzen prowadzié¢ przewodami typu N2XH-J 5x2,5mm?,
N2XH-J 5x6mm? , N2XH-J 5x10mm? z osprzetem p/t. Urzadzenia w kuchni zasila¢ z gniazdek
400V 16A lub 32A zgodnie z dokumentacjg producenta. Przewody i osprzet ukfada¢ w
zaleznosci od rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda o
stopniu ochrony min. IP 44 z zachowaniem montazu w odpowiednich strefach (zgodnie z
wymogami normy PN-IEC-60364-7-701:1999).). W pomieszczeniach przedszkola z dostepem
dla dzieci (korytarz, sale zaje¢, ubikacje )stosowac nalezy gniazdka z przystong zaciskéw oraz

instalowac je na wysokosci 1,4m poza ich zasiegiem.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektowang instalacje podpig¢ pod Gtéwng Szyne Wyréwnawczg (GSW/GSU)
obiektu. Gtdwne potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY10mm?2,
natomiast miejscowe potaczenia wyrédwnawcze przewodem LgYébmm?2. Do GSW nalezy

podtaczyc:

przewody ochronne instalacji

rury metalowe instalacji sanitarnych,
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metalowe kanaty wentylacyjne,
czesci przewodzace konstrukcji budynku,
obudowy silnikdw, wentylatordw, itp.

miejscowe szyny wyréwnawcze (szacht windy),

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Instalacja elektryczna wewnatrz budynku eksploatowana

bedzie w uktadzie TN-S.
W obiekcie zastosowano ochrone podstawowag, ktéra realizowana bedzie przez:

e zastosowanie izolacji czesci czynnych
e uzycie obuddw dla poszczegdlnych urzadzen i instalacji (ostony)
e umieszczenie urzadzen i instalacji poza zasiegiem reki (oprawy oswietleniowe)

e wyfaczniki réznicowo-prgdowe jako uzupetnienie tej ochrony

Ochrona przy uszkodzeniu realizowana bedzie przez szybkie wytgczenie (zerowanie) obwodu
poprzez zabezpieczenie wytgcznikami serii S300, P300 i zastosowanie potgczen
wyrownawczych (dodatkowych) miejscowych. Do wszystkich zabezpieczanych obwodoéw
(odbiornikéw) doprowadzi¢ zarowno przewéd neutralny N jak i przewdd ochronny PE. Izolacje

przewodu N dobraé w kolorze niebieskim, a przewodu PE w kolorze zielonozéttym.

Stupy uziemi¢ przy pomocy bednarki StCu30x4 mm uzyskujgc uziemienie 30Q. Catos¢ prac
zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC

60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

8. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Dla klatki schodowej zaprojektowano system oddymiania. W sktad systemu dla kazdej

z klatek beda wchodzi¢ poszczegdlne komponenty:

e centrala sterowania oddymianiem,

e linia detektoréw dymu
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e linia recznych przyciskow oddymiania

e klapy oddymiajgce znajdujace sie na dachu projektowanego budynku
e naped drzwi/ okien napowietrzajgcych oraz klapy oddymiajgcej

e elektrozaczepy na drzwiach i oknach napowietrzajgcych,

e przycisk przewietrzania

e stacji pogody oraz czujnikdw wiatru i deszczu na dachu budynku

Ochrona przed dymem bedzie realizowana przez otwarcie okien oddymiajgcych oraz
drzwi wejsciowych w przypadku wykrycia dymu lub pozaru w budynku. Wykrywanie dymu
odbedzie sie poprzez zamontowane na kazdym pietrze klatki schodowej czujniki dymu, ktére
nalezy pofaczyc¢ z centralg sterowania oddymianiem. Czujniki nalezy zamontowadé pod sufitem.
Dodatkowo na kazdym pietrze nalezy zamontowac reczne przyciski oddymiania, réwniez
potgczone z centralg sterujagcg. Na ostatnim pietrze nalezy zamontowad przycisk
przewietrzania, stacje pogody (wraz z towarzyszgcymi czujnikami wiatru i deszczu na dachu
budynku). Naped drzwi napowietrzajgcych oraz klapy oddymiajgcej zostanie zrealizowany przy
pomocy do tego przeznaczonych napeddéw, odpowiednio dla drzwi, okien oraz klapy
oddymiajacej. Drzwi napowietrzajgce nie mogg by¢ zamykane na klucz. Urzadzenia te beda
zasilane z centrali sterowania oddymianiem przy pomocy odpowiednio dobranych przewoddéw
zasilajgcych. Zasilanie centrali sterowania oddymianiem nalezy podtaczyé przed gtéwny
wyltgcznik budynku do rozdzielnicy RUP tak, zeby zapewnié¢ nieprzerwang prace systemu w
przypadku wytgczenia prgdu w budynku, np. w przypadku pozaru. W drzwiach

napowietrzajgcych zastosowac rygiel rewersyjny.

9. Instalacja przyzywowa

W toaletach dla niepetnosprawnych zainstalowac instalacje przyzywowa sktadajacg sie z
sygnalizatora optyczno-dZzwiekowego nad drzwiami do toalety, sufitowego przetgcznika
ciegnowego z uchwytami 80-100cm i 10cm od poziomu oraz przycisku kasujgcego 75-120cm
ponad poziom podtogi (35cm od naroznika pomieszczenia). Centrale montowac przed
ubikacjami w przestrzeni sufity podwieszanego. Kontroler systemu zasili¢ z odrebnego

obwodu. Instalacje potaczy¢ kablem YTDY 4x0,5mm?2.
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10. Pozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z wymaganiami warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, budynek objety niniejszym opracowaniem powinien posiadaé¢ mozliwosc
wytgczenia napiecia zasilania w czasie przeprowadzania akcji pozarowej. Do tego celu na
elewacji zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP o pradzie znamionowym
100A — nie nalezy roztgcza¢ przewodu PEN. Zadziatanie wytgcznika powinno spowodowaé
catkowite wytgczenie zasilania w obiekcie, oprécz odbioréw przeznaczonych do celéw
gasniczych (jezeli wystepujg). W przypadku montazu w obiekcie zasilacza UPS, nalezy wtaczyé
go w system zdalnego wytgczenia pozarowego. W tym celu wytacznik nalezy wyposazyé¢ w
zestaw stykow pomocniczych NO/NC umozliwiajacych podanie sygnatu z wytacznika do
zasilacza. Linie zdalnego wytaczenia pozarowego wykona¢ kablami niepalnymi typu HDGs
5x1,5 i HDGs 2x1,5 PH90. Przycisk zamontowa¢ obok tablicy PWP na elewacji budynku.
Obudowa przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP powinna posiadac Il klase ochronnosci.

Szafke wytgcznika doktadnie opisac.

11. Uwagi ogdlne

e Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu
instalacji skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami,

e Instalacje nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajacy jej fatwe ogledziny, konserwacje,
naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidfowe dziatanie,

e Instalacje nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo w czasie jej obstugi
i prac konserwacyjnych

e Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb nie kolidujacy z panelami rewizyjnymi, kratkami
wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami

e Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, atesty oraz opisy techniczne

e Dopuszcza sie stosowanie zamiennego osprzetu o takich samych parametrach,
spetniajgcych poszczegdlne normy i przepisy jak wyszczegdlnione w projekcie.

e Dopuszcza sie stosowanie kabli klasy Eca wg. CPR pod warunkiem prowadzenia ich w
taki sposéb, aby nie doszto do ich spalania lub, aby skutki ich spalania nie zagrazaty
zyciu znacznej liczbie ludzi lub uniemozliwiaty prowadzenie akcji gasniczej — zgodnie ze
stanowiskiem Centralnej Komisji Norm i Przepiséw Elektrycznych Stowarzyszenia
Elektrykdw Polskich w sprawie normy N SEP-E-007:2017-09.
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1. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy - instalacja odbiorcza

Urzadze Moc Wsp6étczynnik Moc obliczeniowa Prad Przekroj Wartos¢ Maks.
nie zainstalowana jednoczesnosci [-] [w] obliczeniowy kabla zabezpieczen obcigzalnos¢
[W] [A] [mm?] ia [A] pradowa

przewodu [A]

1. TG 101 600 0,5 50 800 78,9 4x35 100 137
2. | TB1 32 000 0,7 22 400 34 5x16 50 79
3.| TB2 20700 0,7 14 490 22 5x10 35 79
4 TBK 46 150 0,6 27 690 42,1 5x16 63 88
5 TBP 1750 1 1750 2,7 5x10 32 79

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wytgcznika réznicowego 4P 25-30-AC warunek szybkiego wytgczenia.

2, <o = 20 76660
I, 003

- napiecie znamionowe instalacji wzgledem

gdzie: U, \
ziemi

Zs - impedancja petli zwarciowe;j [Q]

lw - prad réznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.
Rozdzielnica TB chroniona izolacjg klasy Il.

Wszystkie elementy wymagajgce ochrony zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-pragdowymi lub

chronione przez obudowy klasy II.
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IV. INFORMACIJA BIOZ

ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH WEWNETRZNYCH

1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, ktdra musi odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz wtasciwym Normom Budowlanym, aprobatom
technicznym dostarczonym przez producentdw zastosowanych materiatdw i wyrobéw oraz wytycznym
okreslonym w systemach przyjetych rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposdb bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia
dla 0sdb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie pogorszenie stanu obiektéw istniejgcych.

1.2. Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ sie z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

1.3. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposdb kompleksowy sprawy bezpieczenstwa i
higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okre$la szczegdtowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika zaktadu i oséb dozoru oraz
obowigzki pracownikow.

Za stan bhp w zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkéw nalezy w
szczegoblnosci: organizowanie pracy w zaktadzie w sposéb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy;

zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania
tych polecen;

zapewnienie wykonania zarzadzen wydawanych przez organ nadzoru.
Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby kierujgce czynnosciami

0s6b wykonujgce prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i
montazu oraz osoby sprawujace nadzér nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem
instalacji elektrycznych

2.1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robét dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 0sdéb albo
na ktérej planowany zakres robdt przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy Prawo
Budowlane i aktéw towarzyszacych.
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2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepiséw ustawy Prawo
Budowlane) wspdtdziatajg ze sobg w z zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

2.3. Stosowanie niezbednych S3$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

2.4. Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkow.

3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég, wejsé i przejs$é dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie facznosci telefoniczne;j,

- urzadzenia stanowisk materiatéw i wyrobow.

3.2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

4. Warunki socjalne i higieniczne
4.1. Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikéw, zabrania

sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem postanowien zawartych w
rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47,
p0z.401) oraz zapiséw z wykonanej przez wykonawce robodt instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych.

4.2. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane,
albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie
roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie

5.1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegéw mediow (gaz, woda,
energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce
roboty budowlane.
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5.2. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych witasciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb. Sprzet gasniczy i
instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami producentow i
aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

5.3. Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy elektrycznej nie
mogg by¢é narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
szczegblnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

5.4. W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca
zawartoscia tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych,
osoba wykonujgca zadanie powinna (powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza), w miare mozliwosci
oswietlone $wiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci okien nie mogg stanowié zagrozenia dla
pracownikéw.

Jezeli Swiatato naturalne jest niewystarczajagce do prawidtowego wykonania robét oraz w porze
nocnej, nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm swiatto sztuczne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
budowa oraz sposdb zasilania nie mogg powodowad zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

5.6. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osdéb lub przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajacej dtuzej niz 7
dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach $niegu lub
oblodzenia.

5.7. Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy ze
szczegblnym uwzglednieniem postanowien zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

6.1. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy rozumie¢: muszg) by¢
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

6.2. Roboty zwigzane z podfaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a
mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla 0oséb Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzagdzen
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elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne wymagania
wynikajgce z przepiséw odrebnych (instrukcje instalowanych urzadzen itp.).

6.5. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpieczy¢
nalezy przed dostepem osdb nie upowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢ usytuowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi byé sporzgdzony wykaz oséb upowaznionych do
otrzymania kluczy do pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb
upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

6.6. Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody te nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad miesiac;

c) przed uruchomienie urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

6.8. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane
w ksigzce konserwacji urzadzen.

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych (sieci bedace
pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i
zycia ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby upowaznione do
prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

6.10. Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest obowigzany prowadzi¢
wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego im upowaznienia.

6.11. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne, muszg by¢:

- wyfaczone z ruchu,

- pozbawiane czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
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- oznakowane.

6.12. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét nalezy rozpoznaé i oznaczyé¢ uzbrojenie podziemne,
a szczegoblnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7. Postanowienia konncowe

7.1. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdlnych
przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane co najmniej przez
dwie osoby, z wyjatkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych przez
osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu
pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej
odpowiednim zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

7.2. Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w
taki sposéb, aby uzyskaé¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje
elektryczne.

7.3. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

7.4. Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikéw przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistéw upowaznionych do szkolen) w zakresie
udzielaniu pierwszej pomocy przed lekarskiej. Wykaz osdb przeszkolonych z potwierdzeniem
pisemnym faktu przez te osoby powinien by¢ dofaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych”.
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Instalacja elektryczna
B - toblica bez piecznikowa
L'l — gniazdo 230V podwdjne

gk'/z — gniazdo 230V podwajne hermet: yezne 1P44|

3f\"2L gniazdo 400V 16A/32A hermetyczne IP44

<P — wypust 230V

—0 — wypus t 400V

@
(f* tqcznik  jednobiegunowy

© " - tacznik jednobiegunowy hermetyczny IP44

\/(f* lqeznik schodowy (lub bistabilny)
— i

\/©/\ ccccccccccccc y hermet; yczny P44
A(f— tqcznik swiecznikowy

CCQ— tqcznik krzyzowy (lub bistabilny)
A(@A— qcznik swiecznikowy hermetyczny I1P44

m () - czujniki ruchu

(817!

Oprawo LED, moc <24W, strumien oprawy =1920im, P44, IK=05, T=4000K, CRI80, zywotnos¢ =30000h (LBOBZ0) lub
( ) 6 rownowazna
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e Oprawa LED, moc <36W, strumien oprawy 24000im, IP40, IK205, Il Klasa ochronnosci, T=4000K, CRR90, stabilnose
= temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR19, MTBF 265000h, zywatnos¢ 260000h (L80B20), zgodnosé z Normami: EN

— 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH. lub réwnowuznn

awa LED, moc ,_Sumien oprany m, [05_OCATONNO3C, ., STabino:
b 2 Iempemlury barwowej: S3 SDCM, UGRL19, zmleqrovuny sensor dnslosovulqcy strumien sw:ellny oprowy w zaleznosci od
E- ilosci swiatla naturalnego, wzrost oszczednosci energii do 30%, wydluzenie zywotnosci do 40%, MTBF 85000h, zywotnose

260000h (L80B20), zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, otest
PZH.lub réwnowazna

Tprawa LED, moc <ZoW, strumien oprawy 1810Im, IPo4, TR=Uo, 1T Kiasa ochronnosci, 1=400UK, CRRBU, stabinose |
o) temperatury barwowej: <3 SDCM, MTBF 270000h, zywotnos¢ 60000h (L80B20), montaz nastropowy, zgodnos¢ z Normami:
EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. IP54 lub réwnowazna

Oprawa LED, moc <25W, strumiefi oprawy 21810Im, IP54, IK205, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRE80, stabilnos¢
1B1/1 o + temperatury barwowej: <3 SDCM, MTBF 270000h, zywotnost 260000h (L80B20), zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1,
EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest PZH. lub réwnowazna

Oprova LED, moc <36W, strumien oprawy X 5
5 temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<19, MTBF 265000h, zywolmst 80000+ 120000h (LEOB?O) zgonh)st 2 Normami: E!
60598-1, EN60598-2-2, ENB0598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH. lub rownowazna

O Oprawa LED, moc <24W, strumien oprawy >1920Im, IP44, IK205, 1=4000K, CRI2B0, Zywotnosc 230000h (LBOBZ0). lub
6

réwnowazna
7 Oprawa LED, moc <18W, strumien oprawy >1440im, IP44, IK205, 1=4000K, CRI2B0, Zywotnos¢ =30000h (LBOBZ0). lub
- rownowazna
ST. Oprawa LED, reczng regulacje strumienia Swietnego | mocy: krok 1 - 5000im / 34W, krok 2 — 4400im / 29W, Kkiok 3

8 - 3850lm / 24W, krok 4 - 3080im / 19W, IP65, K207, T=4000K, CRI280, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM,

nstolacio_elekirySzna S5 1 o, et s e e T
—L—LLy ’ 3 o QLes . lul
B - toblica bezpiecznikowa Oprava LED, recznq requlacje strumienia swietinego 1 mocy: krok 1 - 8000im / 51W, krok 2 — 7000im / 43W, krok 3
ST... - 6000im / 35W, kiok 4 - 5000im / 28N, IP65, K207, T=4000K, CRE2BO, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM,
¥ — gniazdo 230V podwéjne 9 EEEEEETETD | UGR22, MTBF 265000n, zywotnos¢ 72000h (LBOB20), zgodnos¢ z Normami: EN 605981, EN60598-2-1,
! ENB0598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, ENEC, atest PZH. lub réwnowazna
%4 — gniazdo 230V podwdjne hermetyczne IP44| 10 Oprawa LED, reczng regulacje strumienio Swienego 1 mocy: krok 1 - 10000im / 63W, krok 2 — 8500im / 53W,
U - P krok 3 - 7500im / 44W, krok 4 - 6000im / 35W, IP65, K207, T=4000K, CRI280, stabilnos¢ temperatury barwowe;:
3*%4* gniazdo 400V 16A/32A hermetyczne P44 o7 | <3 SOOM, UGR<22, MTBF 2650001, zynotnosc 272000h (LB0B20), zgodrnose 2 Nomari EN 605981, ENGOS9B-2-1,
—> « 2307 *** | EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, ENEC, atest PZH. lub réwnowazna
= — wypus
= Oprawa LED, moc <10W, strumiefi oprawy 21172im, IP65, IK208, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRE80, zywotnost
PU : PARTER —9 — wypust 400V O 77| 250000n. ub rownowazna
............................................. 1. wiatrotap 51m — - EWT - Oprawa Kierunkowa 7 pikiogramem, ,strumien 2500im dla
< ” < - .’ .E 2. hol 28,8m” O/\ — lqeznik jednobiegunowy achronnosci, T=4000K, CRI280, requlowany czas aulmnmn Ih/l 5h/2h/3h/3h funkejo aulolesl, znkres lempmluowy
AN 4 AN 4 ! N A e =" ’: ' 3. komunikacja 8.1m" N — " pracy: —10°C + +45C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE,
1 S Do I 4 \2,2 dia 0s6b niepeinosprawnych — @i tacznik jednobiegunowy hermetyczny IP44 EW! 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EV, CEl EN 60598-2-22, CEl EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC Iub
1 0. wWC o
| . . - - o Co 38 6. __pom.biurowe 9.8 ;Q/L tqeznik schodowy (lub bistabilny) rGenowazno _ _ ;
| [ HE! ~ _l: | AV S 7.__pom.gosp. 13,3m° EWZ Oprawa Kierunkowa/awaryjna LED z flagq, pobdr mocy SA/s7.5/w. /slru/rmen 21000m dia 1h, IP65, K207, Il Kiasa
[ e T D e D D I N s S | I - A H | I S 8. _pom. sanitarne 9.7 ;//@/\ — ik schod h 1 P44 achronnosci, T=4000K, CRI280, requlowany czes autonomii: th/1.5h/2h/3h/8h, funkcjo autotest, zakres temperaturowy
) $|:| 9. pom.sanitarne _ 4.8] qeznie sehodony hermelyezny EW2 pracy: —10°C = +45°C, zywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE,
! 1/12 a \ 181, 'IJ} — 10. _ sala zaje¢ 66.5m" “Q" ~ lqeznik swiecznikowy d 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EV, CEl EN 60598-2-22, CEl EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC Iub
| 731/72} n e [ H - a 81/9 11 sxﬂm«: — - /77'6(; 4’ rGunowazna
== sala za > 00, /1 N N N
| A i | 81 J} RUP+PWP 8 a {TBVS T3 pom newsdkows > T %f tqeznik krzyzowy (lub bistabilny) TWS Oprowa Kerunkowo/awaryjna LED 7 flaga, pobdr mocy SA <7,5W, strumien 21000k dia Th, 1P65, K07, 1 Kosa
[ 1.POM.SOCJALNE ISUCHY Gy 23.POM. 4 o a 14.__pom.pomocnicze 4,6m? achronnosci, T=4000K, CRI280, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcjo autotest, zakres temperaturowy
KueH X o 1 '3> CGOSPODARCZE istn. ZZP H 2 15, pom.sanitarne 1400~ tacani swiecanikouy hermetycany P44 E& procy: ~10C + +45C, zywotnose akumulatora do 10 lat, zgodnose 2 Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE,
| ST1 ° 16.__pom.na odpadki 3,0 74/201 014 14, , CEl EN 60598-2-22, CEI -2-2, CNBOP, oest P! . lub
! | ) - e% B3 W . ) g a 15_pomnas 23 'm () - ceumid ruchu ﬁm{ozvgl;{lm 2014/30/0, 2014/35/EV, CEl 2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC. lu
A\ -] ke 8 | 18.__komunikacja 19,84
sn } a Q TRz 6—. E 1131/14}J istn. TG d. t & ! 19. _we S T4m? - A— AWT Oprawa awaryjna LED, pob6r mocy SA <7,5W, strumien =1000im dia 1h, IP65, K207, Il Klasa ochronnosci, T=4000K,
T81/6 ey < 2 Istn. emontd _= 5 5 20 pom sanitame 2sminstalacja oddymiania AW CR280, requiowany czas autonomi: 1h/1.5h/2h/3h/8h, furkejo autotest, zakres temperaturowy pracy: ~10°C ¢ +45°C,
d 8 N a By Tl Q 6.POM. BIUROWE 21.__pom.socjaine 7,85 zywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnose z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EV,
3 Rosm  [CPIR " s [LH]| ' v |1TEE—F——| “romouk R/ 22. magazyn 6.1m’ 2014/35/EV, CEl EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC. lub réwnowazna
C m (3 23._pom.gospodarcze 6,7m’ ' ' ' ' ' )
181, g 24, zmywalnia 6,7m’ Klapa dymowa o GWaTyJia PoBaT oG 53 OCRTONToSG:
L detors 25 przedsionek 4,0m cmm requlowany czoe aulonomit Ih/l 5h/2h/3h/8h f nkc uulolesl 20kes temperoturouy procy: —10C '- H5C,
11 | i 26. _ rozdzielnia 11,8m* AW2 equ Y v unkejo lemperoturowy pracy:
Suma 379 5m? ) - pLA zywotnost akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU,
!"‘F ‘ Reczny przycisk oddymiania 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, ONBOP, atest PZH, ENEC Iub réwnowazna
i i | a
_ep—geddwiatroL AP 3 2o RozDZIELNIA Hﬂ Przycisk przewietrzania LT-AP
: 8 1/14 2
%@1 4 2 N Naped otwarcia drzwi napowietrzajacych Jednostka pro]ektowa
T 2
8
s é e AR 2 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
—=d JANUSZ ROTKO
16.POM.
NA DOPADKI 6 /(j\ ST | —| 4 4+ || |:| Zestaw detekcji dymu w szybie windowym,
(N)HXH—J 5x10; oy zasysajaca czujka dymu w szybie windowym
- x1omm - —
- : T 1, Js55 m Cruika d ;
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EEE Qprawa LED, moc <36W, strumien oprawy 24000im, P40, IK>05, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI20, stabilnosc
= temperatury barwowej: <3 SDCM, UGRS19, MTBF >65000h, zywotnos¢ 260000h (L80B20), zgodnosé z Normami: EN

——— 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2 22, EN 62471 2014/53/EU atest PZH. lub réwnowazna
prawa prawy = 050 o<
= ) lemperalwy barwowej: SJ SDCM UGRL19, zmleqr(wmny sen:or du:losowulqcy slmm:en smelhy oprawy w znleznoscl od
E- ilosci swiatta naturalnego, wzrost oszczednosci energii do 30%, wydluzenie zywotnosci do 40%, MTBF 265000h, zywotnos¢
260000 (L80B20), zgodnose z Normami: EN 60598-1, ENG0598-2-2, EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, atest
PZH.lub réwnowazna
jprawa LED, ,Strumien oprawy = ) [asa ocl
o) temperatury barwowej: <3 SDC, MTBF 270000h, zywolnosc zsooooh (L80B20), monlaz mslropowy, zqodnosc 2 Normami:
3 EN 605981, EN60598—-2-2, ENB0S98-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH. P54 lub rdwnowazna

Oprawa LED, moc <25W, strumien oprawy 21810im, P54, IK205, Il kiasa ochronnosci, T=4000K, CRI>80, stabilnos¢
B1/1 e + temperatury borwowej: <3 SDCM, MTBF 270000h, zywotnost 260000h (L80B20), zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1,
EN60598-2-2, ENB0598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH. lub réwnowazna
DID Oprawa LED, moc <36W, strumien oprawy 25000im, IP20/40, K205, 1 Kiasa ochronnosci, 1=4000K, CRI230, stabilnose
5

temperatury barwowej: <3 SDCM, UGR<19, MTBF 265000h, zywotnos¢ 80000:120000h (L80B20), zgodnost z Normami: EN
60598-1, ENB0598-2-2, ENB0598-2-22, EN 62471, 2014/53/EV, atest PZH. lub réwnowazna

O Oprawa LED, moc <24W, strumiefi oprawy 21920Im, P44, K205, T=4000K, CRE80, zywotnos¢ 230000h (L80B20). lub
6

rownowazna
7 Oprawa LED, moc <T8W, strumien oprawy 21440Im, P44, K205, T=4000K, CRI280, zywotnosc 230000h (L80B20). lub
3T. Oprawa LED, recznq regulacie strumienia swietinego 1 mocy: Kkrok 1 - 5000m / 34W, kok 2 — 4400im / 29W, krok J |

G - 3850im / 24W, krok 4 - 3080im / 19W, IP65, IK207, T=4000K, CRI280, stabilnost temperatury barwowej: <3 SDCM,
UGR<22, MTBF 265000h, zywotnos¢ 272000 (L80B20), zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,

Instalacja elektryczna ENGOS98-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, ENEC, atest PZH. lub 15
B - tablica bezpiecznikowa Qprawa LED, recznq regulacje strumienia $wietinego i mocy: krok 1 - 8000im 7 51W, kiok 2 — 7000im / 43W, krok 3
ST.. - 6000im / 35W, krok 4 - 5000im / 28W, IP65, K207, T=4000K, CRI280, stabilnos¢ temperatury barwowej: <3 SDCM,
%l — gniazdo 230V podwéjne 9 UGR<22, MTBF 265000h, zywotnos¢ 272000h (L80B20), zgodnos¢ z Normami: EN 60598-1, EN60598-2-1,
1 EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, ENEC, atest PZH. lub réwnowazna
%4 — gniazdo 230V podwdjne hermetyczne IP44| 10 Oprawa LED, recznq regulocje strumienia Swietinego 1 mocy: krok 1 - 10000im / 63W, krok 2 — 8500im / 53W,

3 N T krok 3 - 7500im / 44W, krok 4 - 6000im / 35W, IP65, K07, T=4000K, CRI80, stabilnos¢ temperatury barwowej:
=~ gniazdo 400V 16A/32A hermetyczne 1P44 = | <3 SOK, UGR<22, NTBF 2650001, zyvolnost 272000h (LB0B20), zgodnos¢ 2 Normami: EN 605981, EN6US98-2-1,
** | EN60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU, ENEC, atest PZH. lub réwnowazna

—9 — wypust 230V
= O 1 Oprawa LED, moc <10W, strumien oprawy 21172Im, IP65, IK208, Il klasa ochronnosci, T=4000K, CRI280, zywotnos¢
—5@ — wypust 400V 250000h. lub réwnowazna
& . - EWT - Oprawa Kerunkowa LED z piktogramenm, pobor mocy SA <7,0W, strumien =o00im dia Th, P65, K207, T Klasa
_$_ O/\ — tqeznik jednobiegunowy ochronnosci, T=4000K, CRI80, regulowany czas aulonomn 1h/15h/2h/3h/8h funkcjo autotest, zakres temperaturowy
e —- — - pracy: —10°C + +45%C, 2ywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE,
' = @ - tacznik jednobiegunowy hermetyczny 1P44 su/zotz/cz. 2014/30/EV, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CE EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC lub
o R ittt T Eﬂ1 rownowazna
. PU : 1 PIETRO — tqeznik schodk lub  bistabil
( (751 , E 3 - al- & mmnowa 5.1m? \/Q/\ acznik_schodowy (ub_bistabiiny) Ew2 0pmw9 Kerunkowa/awaryjna LED 7 flagg, pobdr mocy SA <7,W, strumien zwnqm dia Th, IPBS, K207, II Klasa
: \ ! 2 —[752/7 732/7} {752/7 P 1.2 pokéj zajeé 28,8m? \/@/\, tqeznik schodowy hermetyczny 1P44 ochronnosci, T=4000K, CRI280, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3h/8h, funkcja autotest, zakres temperaturowy
1.3 korytarz 8,1m? pracy: —10°C + +45°C, zywotnos¢ ckumulatora do 10 lot, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE,
2 2] :
] 1.4 BIURO 2 1.4 biuro 4,3m? — tqcznik swiecznikow, [ =] 874/2012/CE, 2014/30/EV, 2014/35/EV, CEI EN 60598-2-22, CEl EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC lub
y
4 2 1.5 biuro 2,3m . réwnowazna
1 i "] - WZ—D]D 1(7: S;W?.\joggg‘fémosmawnych 13 i‘;l‘ %— tqcznik krzyzowy (lub bistabilny) gl.?mgpr“:;? I;ie;mné;lw:%j\:;bvz llug:;sp:b’:"rmofy f:/f;ﬁv;,h/sl;?;n lell:i)f.lm Alinl I:|, IPl((iﬁ, II|(207, Ilelusu
3 _ 1.8 sala zajec 9,7m* . . _ 1y 1= , CRI280, lowany c: itz E , funkejo autotest, zakres temperaturowy
boks do 182/6 4 g - 3 5 1.9 magazyn lezakow 4.8m° A©A* tqoznik swiecznikowy hermetyczny IP44 %-5 pracy: ~10°C + +45C, 2ywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEl EN 62034, 2009/125/CE,
T oplkedo (26 2/ - " 182, ,Jof BIURO 140 pom.porzadkowe 66.5m° — 874/2012/CE, 2014/30/EV, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CE) EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC. lub
| [ s a B2, 111 sala zaied o 2 [inn] O — czujniki ruchu
2 ST 8 a é 2 ala zajec 66,4m’ réwnowazna
! 10 GEEDIB @ || Hmont =l4m 1.12  sala zajgé 66,7m? _ _ §
| | a "N 2 =1.4m e * ] = [t 113 pom.socjalne 2 1m? ) ; ; AW1 Oprawa awaryjna LED, pobGr mocy SA <7,5W, strumien 21000im dla 1h, IP65, IK207, Il klasa ochronnosci, T=4000K,
1o 2 Q E S IR e, > Instalacja oddymiania CRE80, regulowany czas autonomii: 1h/1.5h/2h/3n/8h, funkcjo autotest, zokres temperaturowy pracy: ~10C + +45TC,
@ ©) w22 B ) p 4.6m AW1 4
[N o S o TRENE 1B2/7 115 korytarz 14.9m? = 2ywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU,
: : 1.2 POPf_O|J2 ZAJEC iz s 1B2/2 1.16 przedsionek zmywalni 3,0m? " 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEl EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC. lub réwnowazna
= pri 5 117 rozdzielnia 2,3m?
: ! CBr/dS . gm 1Bz/1b === O ] $ 118  kuchnia 19.8m? Kiapa dymowa W aWayJa Tocy e = 0 TRS0T, CCRTONTOSG,
| : < 1 [ s 1.19 zmywalnia 1,4m? ) CRI280, requlowany czas aulonom- Ih/l 5h/2l|/3||/8h funkejo nulolesl zakres temperaturowy pracy: —10°C = HSC
o K, — &]4 = 1.20  komunikacja X 2,5m” ! . A_2 2ywotnos¢ akumulatora do 10 lat, zgodnos¢ z Normami: CEI EN 62034, 2008/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU,
(. 4 8 e — 8 1.1 magazyn prod. suchych L, 18m Reozny przycisk oddymiania 2014/35/EU, CE| EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2, CNBOP, atest PZH, ENEC lub réwnowazna
I | 1.20 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA oo —[TEZ/E s 1 : ) obieralnia b 1m
| | 1.21 MAGAZYN Pl B Hmont 1.23 kuchnia 6,7m” . ) .
- Q—{KODNM zll- 1B2/2 Eiii dm 182/ ] cuma 357 0m? Przycisk przewietrzania LT-AP
[ | N AW | af- € I : N
: : E |— i - < g !’I’WM E 2 | 1B2/1 % Naped otwarcia drzwi napowietrzajacych JEanStka projektowa
? C S
. = oh " "
=l o [ , PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT
= | JANUSZ ROTKO
/4 O 1 ‘E g FEE I HP2s Lo pon- FE========= 5} TBZLW Zestaw detekdji d bie wind
‘estaw detekcji dymu w szybie win lowym,
\— -|> < —g b» } Z':D/};g w 19 LMI-?ZGAAKZOW [SF zasysajgca czujka dymu w szybie ry
]
1.13 POM,SOCJAL [ o | B ‘ ST4 8 Czujka dymu Obiekt: BU DYN EK PRZEDSZKO LA dZ. nr 81 0/37
)’( 4 'ﬁW L b B3 D ] M.SOCJALNE y
1B2/ o 1B2/4 t 2 1 B2/1 §:ii 5 s TBZ)Q .
= Hrsont § 4 _-I;: LLi_ 182/8 - E = ) Hmont E 4 Elektrozaczep drzwiowy 38-300 Gorllce, UI.Gen.J.Ha”era 1 7
%] SR . ELEKTROZACZEP E S | Sldm 2
| i _Elva v smrm SRR RN | Ek1 ll | b | Instalacja_przyzywowa Temat:
T -] > = = _
(210 JVO ot 7S 2 {,Bz/gﬁv R s Hnor 7; (N)ht=J Sx16mm* ~To-T8K r}{x s L, %@ T \ NS \ 7t Lol - JRONRNG 235208 stropove; PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
e o =14m _ I =14m - - -
mont =t4n g al . 2 ey |ls (2 ) § CW) - wskaznik pomieszczenio PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
=1.4m atl i ] E - - P s P
all =" | Hmont — przycisk przywotawczo—kasujqcy
e T s e e S =ldm EE B EE E] — przycisk przywotawczy pociqgany ZAKRES'E WYMOGOW PPOZ' | OSOB
mz/s b mz/4 b w2/ | ®2/4 | iz o B2/4 | B2/4 | B2/ | — mzs b B2/3 B2/5 | ®2/3 | NIEPELNOSPRAWNYCH.
]
2 2 2 2 a 2 2 2 2 = 2 2 2
2 5} . . .
g = 1.8 SALA ZAJEC Inwestor: M IaStO GOI’| |Ce,
] .
A 2 AW1 5 A ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
1.12 SALA ZAJEC ‘g‘ 111 SALA ZAJEE ";’
2 ]
5 5 nezwa: INSTALACJA ELEKTRYCZNA -
2 ]
B2/4 2 =
e foee e e e e o b 56 TB2/14 fiiie fe e e RZUT PIETRA
m i TB2/4 [ii:] B2/4 ki 1B2/4 i H;':wtm HiB2/4 Fiiii] B2/4 fi::] B2/4 Eii:i 1B2/4 ! 1B2/3 b B2/3 Fii] B2/3 i 1B2/3 fiiiz] tHmont
- 2 2 2 2 ' o 2 - Projektowat: | mgr inz. Henryk Mréwka
Y 210 182/10 | Y mB2/0 2 2 2 129 H H(m2/8 2 2 2 2 1B2/8 )} r upr.
1B2/12 3— Hmont Hmont .
=t4m iy UAN-2-8346-171/87
% { N @ eme @ |INIA PODZIALU STREF POZAROWYCH Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Grybos
S R nr upr.
m R A M ZAMUROWANIE pr.
MAP/0443/PBE/23
NOWE $CIANY Uktad instalacji:
TN-S
R ! WYBURZENIA
FRACASIIEI . . )
e | czErwWIEC! 2024 Sial 1100 | E3




7zP

o

proj. przycisk
p.poz.+sygnalizacja

—cert. CNBOP
HDGs5x1,5
proj. Rozdzielnica +HDGs2x1,5 . . 3 _
urzqdzen pozarowych -proj. Pozarowy Wytqcznik Prqdu istn. Tablica g fowna TG—
RUP komplet—cert. CNBOP

roztqcznik

—e—

izolacyjny

1004 |YnKY 4x35mm?

modernizacja o nowe obwody

YnKY 4x35mm? r _‘

\ |YKY 4x35mm

—

[

R<100

S301
C10A

|
I
S

(monitoring, domofon..)

i i
i;:fq’%’kz roztqcznik ‘
| wyzwalaczem | izolacyiny
wzorstowym 100A
| 100A
—cert. CNBOP | |
|- — —
R<10Q | I
rozfqeznik bezp.
| 3P 50A
roztqcznik izolacyjpy
Ogr. |N2><H—J 5x16mm? 64
przepiec — !_ — _!
klasa 1+2 roztqcznik bezp.
3P 35A

oddymiania klatki schodowej —— —

J— | | qucznik izolacyjny
» - 2 40A
— 1000W - instalacja R‘<7OQ| | N2XH—-J 5x10mm | |

rozfqcznik bezp. |

NHXH FE180/ PH90 3x1,5mm 3P 504

| | rozfgcznik fzolac;l/'n 3%
| N2XH—J 5x16mm? 634

- 20 700w

| —— | = >—
roztqcznik bezp.

— 1000 W — istniejgce obwody budynku

32 000W — Tablica bezpiecznikowa 1 TB1 — parter

— Tablica bezpiecznikowa 2 TB2 — pietro

46 150 W — Tablica bezpiecznikowa kuchni TBK

| 3P 25A |
rozchﬁ iz@n y
| %\ |N2><H—J 5x10mm? | J2A |
—_ — _ ———1 — 1750 W — Tablica bezpiecznikowa piwnicy TBP
L J Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
Pz = 105 600W JANUSZ ROTKO
kj = 0,5
Po = 50 800W oviekt BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
lo = /89 A 38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17
Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.
Inwestor: - Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
Nezwa:  INSTALACJA ELEKTRYCZNA -
SCHEMAT ZASILANIA
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka
nrupr.
UAN-2-8346-171/87
Uktad instalacji
TN-S
Sprawdzajgcy:| mgr inz. Piotr Grybos
nrupr.
MAP/0443/PBE/23
Data: CZERWIEC/ 2024 Skala: 1:50 E4




G

roztqcznik
bezp.
3P 50A

=

N2XH—J 5x16mm?

—

|
|

istn. Tablica bezpiecznikowa 1 TB1
— parter — modernizacja o nowe
obwody os$wietlenia, gniazdek,
zasilania urzqdzen

roztqcznik izolacyjny ‘
63A
e |
25—-30—AC
L0 |y :
r——— Vi 1, 1P 5104 NZXH=J 3x1.5mm™  _ 200w — oswietlenie 1 — komunikacja, szatnia, wiatrofap
2
¢ 4N2XH—J ILOMM™  _ 50 — oswietlenie klatki schodowe), czujnik ruchu
2
b (NZXH=J 3x1.5mm” _ 501 — oswietlenie przed windq, czujnik ruchu
g s
24 1P B10A NZXH=J 3x1.5mm™ _ z00w — oswietlenie 2 — pomieszczenia 4, 5, 6, 7
3| 1P BI0A JL ‘NZXH—J 3x1,5mm? : : : ; :
- — 300W — oswietlenie 3 — pomieszczenia 8, 9 , 10, pom. porzqdkowe, pom. pomocnicze
JL .
+{ 1P B10A %NZXH_J SXL.OMM™  _ 300w — oswietlenie 4 — pomieszczenia 12, 13, 14, 15,
J& 5 2
5{1P BI0A {NZXH=J Ix1.5mm™  _ 300 — oswietienie 5 — pomieszczenia 16, 17, 18, 19, 20, 21
6, 1P B10A \Z’j\ NZXH—=J 3x1.5mm? —300W — oswietlenie 5 — pomieszczenia 22, 23, 24, 25, 26
4P 7| 1P B10A \Zi ‘NZXH—J 3x1.5mm?* — 100W — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
25-30—-AC
J& 5 .
Vi s, 1P BI6A ‘NZXH J 3x2.5mm”  _ qp00w — gniazda 230V — komunikacja , szatnia
JL .
94 1P B16A 4N2XH_J I2.5mm” _ 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 4, 5, 6, 7
Ay s
o} 1P BI6A {N2XH=J 3x2.5mm” _ 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 8, 9 , 10, pom. porzqdkowe, pom. pomochicze
ggfso—AC nl 1P B16A \ZL ‘NZXH_‘/ 3x2,.5mm* _ 1500w — gniazda 230V — pomieszczenie 12, 13, 14, 15
2 1P _B16A \Z‘j\ N2XH=J 3x2.5mm?* — 1000W — gniazda 230V — pomieszczenie 21, 20
\ZA ‘ Uktad instalacji:
13| 1P B16A N2XH—J 3x2,5mm?* — 2000W — gniazda 230V — pomieszczenie 22, 23 TN-S
14, 1P B16A \Z'j\ 4N2XH—J 3x2.5mm* — 2000W — gniazda 230V — pomieszczenie 24, 25 :
P B10A JL , Jednostka projektowa:
5 | N2XH=J 3x1.5mm™ — 200W — wypust 230V — instalacja przyzywowa
\ZL P 1o pravey PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
16 1P BIOA ‘NZXH—J 3x1.5mm* — 100W — wypust 230V — wentylator nawiewny— pomieszczenie 24 JANUSZ ROTKO
4P .
25 30-AC | oviek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
fs 1P_B16A \Zi N2XH—J 3x1,.5mm?* — 400W — wypust 230V — klimatyzacja — jednostka wewnetrzna 1 38-300 GOI’|ICe, ul.Gen.J.Hallera 17
17 1P BI16A \ZL ‘NZXH—J 3x1.5mm?* — 400W — wypust 230V — klimatyzacja — jednostka wewnetrzna 2 Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
18| 3P BI6A Ji |N2XH=J 5x2.5mm*® — 1500w — ¢ 400V — Ki o — j K 1
) ! wypus imatyzacja = jednostka zewngtrzna PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
4P 19 ] IP BIGA TN2XH_J 5x2,5mm?® — 1500W — wypust 400V — klimatyzacja — jednostka zewnetrzna 2 ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 OSOB
40—-30—-AC
NIEPELENOSPRAWNYCH.
) 20 3P C32A ‘Zi N2XH—J 5x6mm? — 14 500W — gniazdko 400V 32A IP44 — zmywarka
4P Inwestor: Miasto Gorlice,
25-30—-AC .
J& ‘ ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
oW 1P_B10A N2XH—J 3x1,5mm?* — 100W— oswietlenie — piwnica
22| 1P BI6A J& lN2XH—J 3x2.5mm?® — 1000W — gniazda 230V — piwnica Nazve: - TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB1
- o
Projektowat: mgr inz. Henryk Mrowka
nrupr.
Pz = 32 000W UAN-2-8346-171/87
kji = 0,7
Po = 22 400W ——.
Sprawdzaiacy:| mgrinz. Piotr 0$
lo = 34A prawdzelacy: | Mg ry .
upr.
MAP/0443/PBE/23
Data: CZERWIEC/ 2024 Skala: 1:50 E5




G

roztgcznik
bezp.
3P 35A

-

N2XH—J 5x10mm? |

I

istn. Tablica bezpiecznikowa 2 TB2
— pietro — modernizacja o nowe
obwody oswietlenia, gniazdek,
zasilania urzqdzen

]

roztgcznik izolacyjny

40A

2

4P ‘
25—30—AC
41, 1P BI0A JL %N2XH—J 3x1.5mm?
a N2XH—J 3x1,5mm?*
b N2XH—J 3x1,5mm?
2 | 1P B10A Jl ‘N2XH—J 3x1.5mm?
3| 1P B10A JL ‘NZXH—J 3x1,5mm?*
4| 1P B10A JL ‘N2XH—J 3x1.5mm?
s | 1P B10A Jj\ ‘N2XH—J 3x1.5mm?
v |
25—-30—AC
{o, 1P BI6A JL LNZXH—J 3x2.5mm*
7| 1P B16A JL IN2XH—J 3x2.5mm*
s | 1P BI16A JL N2XH—J 3x2.5mm?
o | 1P B16A J& ‘NZXH—J 3x2.5mm?*
10| 1P B16A Jl LN2XH—J 3x2.5mm*
1| 1P B10A J& | N2XH—J 3x1,5mm?
4P
25—-30—AC ‘
| L Ul\ 12, 1P BI6A L oy ez 5mm
13| 1P BI6A JL l/vz)(H—J 3x2.5mm?
4P 14| 1P B16A JL IN2XH—J 3x2.5mm?
25-30—AC |
‘[ UJ\ 15, 3P B16A \ZL IN2XH=J 5x2.5mm”*
16| 3P B16A JL N2XH—J 5x2.5mm?
4P JL ‘ 2
9 o ac L3P B16A N2XH—J 5x2.5mm
~L_Lis 3 cosa M_mmm
I w _=

— 300W — oswietlenie 1 — komunikacja
— 50W — oswietlenie klatki schodowej, czujnik ruchu

— 50W — oswietlenie przed windq, czujnik ruchu

- 300w

oswietlenie 2 — pomieszczenia 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

— 300W — oswietlenie 3 — pomieszczenia 1.10, 1.9, 1.7, 1.8

- 300w oswietlenie 4 — pomieszczenia 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

— 100W — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

— 1000W — gniazda 230V — komunikacja , pomieszczenia 1.2 ,1.10

— 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 1.4, 1.5, 1.6

— 1500W — gniazda 230V

pomieszczenia 1.7, 1.8, 1.9

— 1000W — gniazda 230V — pomieszczenie 1.11
— 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 1.12, 1.13, 1.14

— 200W — wypust 230V — instalacja przyzywowa

— 400W — wypust 230V — klimatyzacja, jednostka wewnetrzna 1
— 400W — wypust 230V — klimatyzacja, jednostka wewnetrzna 2

— 400W — wypust 230V — klimatyzacja, jednostka wewnetrzna 3

— 2000W — wypust 400V — klimatyzacja, jednostka zewnetrzna 1
— 2000W — wypust 400V — klimatyzacja, jednostka zewnetrzna 2
— 2000W — wypust 400V — klimatyzacja, jednostka zewnetrzna 3

— 5 000W — wypust 400V — winda

Pz = 20 /700W

kj = 0,7
Po = 14 490W
lo = 22 A

Uktad instalacji
TN-S

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
JANUSZ ROTKO

oviekt BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. | OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.
Inwestor: Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
Nazwa: | ABLICA BEZPIECZNIKOWA TB2
- SCHEMAT
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka
nrupr.
UAN-2-8346-171/87
Sprawdzajacy:| mgr inz. Piotr Grybos
nr upr.
MAP/0443/PBE/23
Data: CZERWIEC/ 2024 Skala: 1:50 E6




us

roztgcznik
bezp.
3P 50A

‘%\ N2XH—J 5x16mm?

istn. Tablica bezpiecznikowa kuchni
TBK — pigtro — modernizacja o
nowe obwody oswietlenia, gniazdek,
zasilania urzgdzer

— 200W — oswietlenie 1 — pomieszczenia 1.20, 1.21

— 350W — oswietlenie 2 — pomieszczenia 1.22, 1.23, 1.18, 1.17, 1.19

‘N2XH—J 3x1.5mm?* — 50W — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

— 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 1.21

— 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 1.22

N2XH—J 3x2,5mm?* _ 1500W

— 1500W — gniazda 230V — pomieszczenia 1.23

— gniazda 230V — pomieszczenia 1.16, 1.17, 1.18

‘N2XH-J 3x2.5mm*  _ 15000 — gniazda 230V

pomieszczenia 1.19

N2XH=J 3x2,5mm*  _ 1000w

wypust 230V — okap kuchenny

— 500W — 2x wypust 230V — wentylatory — pom. 1.21, 1.22

— 500W — 3x wypust 230V — wentylatory — pom. 1.17, 1.18

— 550W — gniazdo 400V 16A — obieraczka — pom. 1.22

— 1000W — gniazdo 400V 16A— wilk do miesa — pom. 1.23

roztfgcznik izolacyjny ‘
| 634
| e |
25-30—AC
‘ 41, 1P BI0A Jl ‘NZXH—J 3x1.5mm*
| 2 | 1P B10A Jj\ | w2ty 31 5
‘ 3| 1P B10A Ji
| 4 |
25-30—AC
| o, 1P B16A -l IN2XH— 532 5mm*
‘ 5 | 1P B16A Ji %NQXH—J 3x2.5mm?*
6 | 1P B16A JL N2XH—J 3x2.5mm*
‘ 7| 1P B16A JL
‘ 8 | 1P B16A JL
4P '
‘ 25-30—AC ‘
L 1\ o 1P BI6A Jl
U
| 10| 1P B10A L | N2XH=u 3x1.5mm"
‘ > 1| 1P B10A JL %NZXH—J 3x1,5mm?*
25-30—AC
| ~L \% 12, 3P BI0A -l |N2XH= 5x2.5mm"*
‘ 13| 3P B10A Jj\ %NQXH—J 5x2.5mm?*
4P 14| 3P B16A \ZL _ 2
‘ 40—30—AC ‘NZXH J 5x2,5mm
~L_ Ty s 5204 L s st
‘ 4P 16 | SP C32A
25-30—AC
‘ ~L 1, 3 cisa
‘ 18| 3P C16A

— 3000W — gniazdo 400V 16A — wypazarka do naczyn — pom. 1.19

9000W — gniazdo 400V 16A — patelnia elektryczna

Mmmmw — 14 500W — gniazdko 400V 32A IP44 — zmywarka
\LLMMM’”Z — 4000W — wypust 400V — winda towarowa 1
\ZL'_NZKH:Lﬁ&ﬁCﬂmZ — 4000W — wypust 400V — winda towarowa 2

Pz = 46 150W

kj = 0,6
Po = 27 690W
lo = 421 A

Uktad instalacji:
TN-S

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
JANUSZ ROTKO

obiek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
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Inwestor: Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice

Nazwa:  TABLICZA BEZPIECZNIKOWA
TBK - SCHEMAT
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka
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piwnicy TBP — piwnica

roztgcznik izolacyjny

&l
|
|

— 200W — oswietlenie 1

‘N2XH—J 3x1,5mm? — 50W — oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

— 1500W — gniazda 230V

— rezerwa

— rezerwa

4B2A
25— 30— AC
41, 1P BI0A JL ‘NQXH—J 3x1.5mm?
2| 1P B10A Ji
P
25-30—AC
{3, 1P BI6A Ji N2XH—J 3x2.5mm’*
| 1P B16A Jj\ N2XH—J 3x2.5mm”*
5 | 1P B16A JL ‘NZXH—J 3x2,5mm?

_

Pz = 1750W
kj = 1

Po = 1750W
o = 2,7 A

Uktad instalacji
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Inwestor: Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
Nazwa:  TABLICZA BEZPIECZNIKOWA
TBP - SCHEMAT
Projektowat: mgr inz. Henryk Mréwka
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INSTALACJA ODDYMIANIA:

Okna oddymiajace

Reczny przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania LT-AP

Naped otwarcia drzwi napowietrzajgcych

Centrala sterowania oddymianiem

Zestaw detekcji dymu w szybie windowym,
zasysajgca czujka dymu w szybie windowym

Czujka dymu

Elektrozaczep drzwiowy

\FI
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DDS 54/ 500 D+H
24 VDC (1,4A)
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OKABLOWANIE
0znaczen P
e | oz S | 1yp ot
B 1 Zasilanie gwarantowane 1 x| NHXH FE180/
230V PHS0 3x1,Smm,

Przewody:

-Pozar z SSP (NC,
konieczna parametryzac ja
dwoma rezystorami 4k7 w

konfigurac ji zgodnej z
DTR)

HTKSH FE180/

E]. -Reset z SSP (NC,
konieczna parametryzacja|PHI0 1x2x0,8mm,
dwoma rezystorami 4k7 w
konfigurac ji zgodnej z
DTR)
-Potwierdzenie pracy (NO)
—Awaria zbiorcza (NC)
Zaskante sHownlka Zze HOGs FE 180/
F]_ zmiennq polaryzacjq (okno,| pygg 2xa,5mm
dezwd HTKSH FE‘IBU/
Sterowanie
I: E elektrozaczepem PH30 nl:axn,ﬂ
Tinic doZorowa Fecznych -
G]_ przyciskéw oddymiania — PlI:iI-gI-[JKSangE[IBB%/n
Linia dozorowa recznych
G1 przyciskow oddymiania — Pnguks;ngé%%q
PO63, RT-45, RT-45ST 2 :
Tinla dozorowa recznych | prksy FELB0/
G]_ przyciskéw oddymiania — PHI0 Sx2x0,8mm
Linia przyciskéw
GE przewietrzania OMY 3xinm.
Przew6d od czujki wiatru i
63 deszczu do stacji pogody QMY 5x075mm.
G4 Licznia czujek dymu 1xT2r>I<.II-JKBSan

Uktad instalaciji:

TN=-S

Jednostka projektowa:

JANUSZ ROTKO

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"

oviek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17

Temat:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. | OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Inwestor: Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice

Nazwa: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ - SCHEMAT

Projektowat: mgr inz. Henryk Mrowka
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RODZAJWYROBU | STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA STOLARKA PPOZ. STOLARKA DRZWIOWA - DREWNIANA
OZNACZENIE NA
RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
\\ 7 /%/ \\ 7 /%/ \// /%// \\?/ %// %/// //// /// /// /// ////
11T At /117 i I I F F i} I
/// \\\ a \\\ /// 90F\>\\ /// QOI;\\ \\\ \\\ \\\ @@@@é?@b E ©©©©:©\6©
ROFIL CIEPLY S OFIL ZIMNY PROFIL CIEPLY EIS30 EIS30 EIS30
SCHEMAT rzwi napowietrzajgce rzwi napowietrzajgce Ipiwnical
\(/)vgg/:::\ZFi\lYg?WIETLE 180 x 200+100 180 x 200+100 130 x 200 130 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200 90 x 200 80 x 200 80 x 200
[$wiatto przejscia/
ILOSCI SUMA 1 1 1 1 1L 2P 1L2P 1L6P SL3P 2L 8P 4L 4P
UWAGI 1. PODANE ILOSCI | WIELKOSCI OKIEN | DRZWI SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM NA BUDOWIE
2 PRZED WYKONANIEM OKIEN | DRZWI PRODUCENT ZOBOWIAZANY JEST SPRAWDZIC NA BUDOWIE
FAKTYCZNE WYMIARY OSCIEZY | ZWERYFIKOWAC WYMAGANA PRZEZ NIEGO SZEROKOSC MONTAZOWA,
3. STOLARKE ZEWNETRZNA ALUMINIOWA DOSTOSOWAC KOLOREM | WYGLADEM DO ISTNIEJACEJ
4. DRZWIWEWNETRZNE PLYTOWE - Skrzydto wypetnione ptyta widrowg otworowa /conajmniej 3 zawiasy/, skrzydta tazienkowe z otworami napowietrzajgcymi
5.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
JANUSZ ROTKO

Inwestor:

Miasto Gorlice,

ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice

ovek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37

38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17

Nazwa:

Zestawienie stolarki

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. 1 OSOB

naswietle /sala-korytarz/ OKNO PCV
N1 01
//;// Jednostka projektowa:
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A
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N !
\ \
\
L 205 ! ) \\
‘ EI30
Temat:
205x120 60x 170
w Swietle muru w $wietle muru
1 2

NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowat:

mgr inz. arch. Janusz Rotko

63/2001

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek

MPOIA/044/2018

Data:

GRUDZIEN / 2023

Skala:

1:50 Z1




plytki

wykladzina termozgrzewalna obiektowa
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HHZZ

GlUle)

Rzut parteru.

8.POM.SANITARNE
9,7 m?

——

10.SALA ZAJEC

PU : PARTER
wiatrotap 5,1m?
2 hol 28,8m?
3 komunikacja 8,1m?
4. WC dla os6b niepetnosprawnych 4,3m?
5 wcC 2,3m?
6. pom.biurowe 9,8m?
7. pom.gosp. 13,3m?
8. pom. sanitarne 9,7m?
9. pom.sanitarne 4,8m?
10. sala zaje¢ 66,5m?
11. szatnia 66,4m?
12. sala zaje¢ 66,7m?
13. pom.porzadkowe 2,1m?
14. pom.pomocnicze 4,6m?
15. pom.sanitarne 14,9m?
16. pom.na odpadki 3,0m?
17. wiatrotap 2,3m?
18. komunikacja 19,8m?
19. wc 1,4m?
20. pom.sanitarne 2,5m?
21. pom.socjalne 7,8m?
22. magazyn 6,1m?
23. pom.gospodarcze 6,7m?
24. zmywalnia 6,7m?
25. przedsionek 4,0m?
26. rozdzielnia 11.8m?
suma: 379.5m?

Jednostka projekiowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
JANUSZ ROTKO

oviek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17

Temat:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. | OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH.

e Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice

Nazwa:
RZUT PARTERU-posadzki

Projektowat: mgrin. arch. Janusz Rotko 63/2001

Spandzaeey, | morinz. arch. Grzegorz Bajorek | MPOIA/O44/2018
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Pierwsze pietro
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g 1.11 SALA ZAJEC g PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT"
2 JANUSZ ROTKO
a 66,3 m: S
a N
a N ovekt BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
v : 38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17
Temet
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ.1 OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

— 1 = P = e e | &N

Nazwa:
RZUT PIETRA-posadzki

Projekiowat: mgr inz. arch. Janusz Rotko 63/2001

Sprawdzajacy: | Mgrinz. arch. Grzegorz Bajorek | MPOIA/044/2018
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Rzut parteru.
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N N ovek: BUDYNEK PRZEDSZKOLA, dz. nr 810/37
38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17
Temat
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY |
PRZYSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W
ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. | OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.
Inwestor: Miasto Gorlice,
ul.Rynek 2, 38-300 Gorlice
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u Projektowa: mgr inz. arch. Janusz Rotko 63/2001
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REMONT ZEWNETRZNYCH SCHODOW TERENOWYCH

schody do remontu wraz z balustradg

obrzeza betonowe z kostkg betonowg Holand
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