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STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

Czg$c opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

STRONA TYTULOWA STR.1
SPIS ZAWARTOSCI STR.2
CZESC OPISOWA STR.3-12

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

3

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegéinosci:

)
2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego,

)
5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;
7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali
miesz-kalnych dostgpnych dla osob niepetnosprawnych, o kiérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnospraw-nych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych;
8) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie :
9) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzef, ktore automatycznie regulujg
temperaturg oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w stosunku
do budynku) zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.u.z2019r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):
10) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:;

11) Ochrona p. pozarowa.

Os$wiadczenia i uprawnienia projektanta STR.13-15
CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCH.-BUD. STR.16-24



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
skr. poczt. 88

OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

- budynek przedszkola kategoria obiektu IX

2. Zamierzony sposdb uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego;

- budynek uzytecznosci publiczne;j,

- 3 kondygnacyjny w tym jedna jako piwnica

- kondygnacja piwnicy z pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi

- parter i 1 pigtro jako kondygnacje uzytkowe przeznaczone dla potrzeb przedszkola
wielooddziatowego z zapleczem sanitarnym, kuchennym i socjalno-biurowym

- kondygnacje parteru i 1 pietra obstugiwane i skomunikowane jedng klatkg schodowg
i projektowanym szybem platformy dia niepetnosprawnych

- dostep do poszczegdinych lokali uzytkowych poprzez korytarze i hole pofaczone z kiatka
schodowg

Projektowany zakres prac w istniejacym budynku przedszkola nie zmienia funkgji

i sposobu uzytkowania.

3. _Uklad przestrzenny orazg forme¢ architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyelad

zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a_
takze sposdb jego dostosowania do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwoleri, uzgodnieri lub opinii innych organdw, ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

Forma zewnetrzna nie ulega zmianie za wyjatkiem elementéw wydzielajacych
strefy pozarowe i klapy oddymiajace;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci :

- Kubatura : 4094,0m’
- Powierzchnia zabudowy : 531,7m?
- Powierzchnia uzytkowa : 821,9m?
- Powierzchnia catkowita 1193,1m?

- Dtugosé 37m, szeroko$é 15,28m
- llosé kondygnacji — 3
- Wysoko$é 7,1m /g6ra ocieplenia/ , 8,1m /w kalenicy/ od poziomu 0,00



Zestawienie pomieszczen /po zmianach/

PU : PIWNICA
01  piwnica 16,7m?
02  piwnica 3,2m?
03  korytarz 7.8m?
04  piwnica 5,4m”
05 piwnica 7,2m?
06  piwnica 13,0m?
07 piwnica 7.2m?
08  piwnica 11,0m?
09  piwnica 9,7m?
010  korytarz 4.2m?
SUMA: 85,4m>

PU : PARTER
1. wiatrotap 5,1m?
2. hol 28,8m?
3. komunikacja 8,1m?
4. WC dia 0séb niepetnosprawnych 4,3m?
5. WC 2,3m?
6. pom.biurowe 9,8m?
7. pom.gosp. 13,3m?
8. pom. sanitarne 9,7m?
9. pom.sanitarne 4,8m?
10. sala zajeé 66,5m?
11.  szatnia 66,4m>
12.  sala zajeé 66,7m>
13.  pom.porzadkowe 2,1m?
14.  pom.pomocnicze 4,6m?
15.  pom.sanitarne 14,9m?>
16.  pom.na odpadki 3,0m?
17.  wiatrotap 2,3m?
18.  komunikacja 19,8m?
19. wc 1,4m?
20. pom.sanitarne 2,5m?
21.  pom.socjalne 7.8m?
22. magazyn 6,1m?
23.  pom.gospodarcze 6,7m?
24.  zmywalnia 6,7m?
25.  przedsionek 4,0m?
26. _ rozdzielnia 11,8m?
suma: 379.5m”

—_—
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PU: 1 PIETRO w Gorlicach
1.1 klatka schodowa 5,1m? 38-300 S(?_'ggg'z:"ég"“ka 3
1.2 pokdj zajeé 28,8m? '
1.3 Korytarz 8,1m?

1.4 biuro 4,3m?
1.5 biuro 2,3m?
1.6 wc dla niepetnosprawnych 9,8m?
1.7 pom.socjalne 13,3m?
1.8 sala zajeé 9,7m?
1.9 magazyn lezakéw 4,8m?

1.10 pom.porzadkowe 66,5m?

1.11 sala zajeé 66,4m?

1.12 sala zajeé 66,7m?

1.13 pom.socjaine 2,1m?

1.14 pom.sanitarne 4,6m?

1.15 Kkorytarz 14,9m?

1.16 przedsionek zmywalni 3,0m?

1.17 rozdzielnia 2,3m?

1.18 kuchnia 19,8m?

1.19 zmywalnia 1,4m?

1.20 komunikacja 2,5m?

1.21 magazyn prod. suchych 7.8m?

1.22 obieralnia 6,1m?

1.23 kuchnia 6.7m?

suma: 357.0m?

3) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne w poziomie posadowienia oraz rodzaj obiektu budowlanego
przyjeto Il kategorig geotechniczng — zakres inwestycji nie wplywa na posadowienie i
statyke budynku.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uiytkowych - jeden lokal usyvtkowy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalneso wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérvch mowa w art, 1

Konwenciji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 7 2012 r. poz. 1169 oraz 7 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych:




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
38-300 Gorlice, ui. Biecka 3
skr. poczt. 88

Budynek wyposazony bedzie w platforme osobowo-towarowa obstugujacg
kondygnacje naziemne co zapewni dostep dla niepetnosprawnych z poziomu parteru,
na poziom 1 pigtra, dodatkowo cato§¢ poziomu parteru posiada dostep bezposrednio
z poziomu chodnika.

Przewidziano bezposredni dojazd do budynku z dedykowanych miejsc postojowych
dla os6b niepetnosprawnych.

Na poziomie parteru i 1 pigtra zostang przystosowane pomieszczenia sanitarne

dla oséb poruszajacych sie na wozku.

8) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

W budynku znajdujg sie instalacje wewnetrzne:

instalacja elektroenergetyczna - sitowa i oswietleniowa z sieci elektroenergetycznej
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z sieci miejskie;]

instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej

wody deszczowe odprowadzane istniejgcej kanalizacji

instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody z sieci cieptowniczej

instalacja odgromowa

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, odpady state odbierane bedg przez uprawniony zaktad utylizacji ,

* Budynek nie przekracza norm akustycznych oraz emisji drgan, a takze

promieniowania, w szczegdinosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

¢ Obiekt budowlany nie spowoduje wplywu na drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne i na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

. Budynek bedzie zasilany z sieci cieptowniczej przez co nie bedzie powodowat

zapotrzebowania na energie wytwarzang w budynku

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Dostepne nosniki energii

a) W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikéw energii:
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- gaz ziemny z sieci gazowe; w Gorlicach
. . ) 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
- energia elektryczna z sieci systemowej skr. poczt. 88

- sie¢ cieptownicza

» Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewanie,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chtodzenia nie

ulegaja zmianie.

9) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore automa-
tycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

- zakres prac nie wplywa i nie obejmuje zmian w zakresie ogrzewania i zuzycia
energii

10) Informacje o zasadniczych elementach wyposazienia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem;

STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE BUDOWLANE.

Do rozwigzan technologicznych przyjeto materialy wysokiej jakosci. Dopuszcza sie stosowanie

innych materiatow niz wyszczegélnione ale o rownowartosciowych parametrach.

Wykonczenie zewnetrzne.

Kolorystyka elewacji w miejscach dobudowanych pilastréw dzielgcych strefy:
— tynk mineralny lub silikonowo-silikatowy wediug instrukcji technicznej producenta tynk
drobnoziarnisty, $ciany elewacyjne zewnetrzne w kolorze istniejacej elewac;i.
— stolarka okienna — PVC biata;
— parapety zewnetrzne z blachy powlekanej /jak istniejace gr. min. 0,75 mm), wystajgce poza
lico muru min. 3-5cm

Wykoriczenie wewnetrzne.
— posadzki — w pom. biurowych panele podtogowe
- posadzki w fazienkach i kuchni - plytki gresowe/ceramiczne (antyposlizgowe )
— wykorniczenie schodéw — stopnie z ptytek typu gres,
— w pomieszczeniach mokrych (tazienka, kuchnia) - dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa —
2 x folia w plynie ,

— wykonczenie $cian tynk cem.-wap., lub ptyty gipsowo-kartonowe
- wykonczenie sufitow:

sufity pomieszczeri suchych pokryte farbg paro przepuszczalng np. emulsyjna, akrylowa,
alkidowa lub krzemianowa wodorozciericzalna . Do pomieszczen wilgotnych stosowaé farby
nie przepuszczajgce pary wodnej np. silikatowe, winylowe, silikonowe i lateksowe.

UWAGA !!! Sciany murowane zawilgocone wilgocig technologiczng oraz budowlang winny
pozostac co najmniej na jeden sezon grzewczy (zalecane 6 miesiecy) pozostawione bez
powtok malarskich. Mozna pokryé $ciany gtadzig gipsowg ktore jest $wietnym regulatorem
wilgotnosci i pozostawié do wysuszenia w temp. 22-23 stopnie na min. 3miesigce. Nie wolno
przed wysuszeniem malowaé $cian farbami, ktére nie przepuszczajg pary wodnej oraz nie
zaleca sig¢ stosowac takich farb w pomieszczeniach suchych pomimo, ze sg odporniejsze w
uzytkowaniu.
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w Gorlicach
Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie z suchego tynkusdnirdwnadigotows ighadzia
szpachlows . skr. poczt. 8

- drzwi wewnetrzne — mat. drewnopochodnych , przylgowe, okleinowane, ptaskie, w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych z kratkg wentylacyjna, szklenie decormat,
profilowanie proste, wentylowane w fazience.

— balustrady schodéw — metalowe lakierowane proszkowo, pochwyty drewniane lub stalowe,

— parapety wewnetrzne — aglomarmur, wystajgce do wewngtrz o 3-5 cm poza lico muru.

— drzwiczki wnek instalacyjnych z PVC lub stalowe, w kolorze $cian lub biate, lakierowane
proszkowo, produkty systemowe.

Wentylacja pomieszczen

— pomieszczenia — nawiew poprzez nawiewniki wentylacja grawitacyjna i wymuszona w
pomieszczeniach bez okien i z okapow kuchennych

Sciany dziatowe

- bloczki gazobetonowe gr.12cm

- system suchej zabudowy g.k.

Nadproza

- nadproza monolityczne lub prefabrykowane.

Schody wewnetrzne.

Projektuje si¢ dostosowanie istniejgcych schodow zelbetowych wylewanych do wymaganych
parametrow ewakuac;ji.

Posadzki i wylewki — w miejscach rozkué i uzupetnienn wykona¢ nowe warstwy z dostosowaniem
do istniejgcych pozioméw

IZOLACJE — wszystkie piony instalacyjne (np. kanalizacyjne) miedzy pietrami po wykonaniu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przeciwpozarowo wg rozwigzan systemowych,

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

UWAGAIIl Parametry stolarki okiennej i drzwiowej winny speiniaé wymagania dia maksymalne;j
dopuszczalnej wartosci wspétczynnika przenikalnosci ciepta dla okien na podstawie:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng catoé techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.
1240).

Projektuje sig okna o podwyzszone;j izolacyjnosci cieplnej np.:
- typu z 7-komorowym profilem zalecanym dla budynkéw pasywnych, szerokosé profilu
90mm.

PARAMETRY TECHNICZNE: jak w zestawieniu .
Zaleca sig stosowanie ponadstandardowych rozwigzan przy termoizolacii okien:
~ szklenie trzyszybowe z wypetnieniem gazem szlachetnym, z powtokg niskoemisyjna,
— wkiad szybowy z cieplg ramkg SwisSpacer zapobiegajgca powstawaniu mostka
termicznego
- profil 7-komorowy, o szerokosci 90mm, z wktadkg termiczng, posiadajacy certyfikat
~ technologia Aquablock dodatkowo zabezpiecza przez utratami ciepta.

DETALE: forma wg Zzyczenia inwestora, zaleca sig stosowanie klamek o jak najprostszym
ksztalcie, nie stosowaé elementow blyszczacych typu ztoty, srebrny czy koloréw razacych.
SZKLO: bezbarwne, w pomieszczeniach intymnych (tazienka) wg zyczenia inwestora stosowaé

szkto nieprzejrzyste (piaskowane lub folia przyklejana fabrycznie)
Parapety zewnetrzne - okucia z blachy alucynk .
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w Gorlicach
DRZWI. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3
Drzwi wewnetrzne na zyczenie inwestora. skr. poczt. 88

Szerokos¢ drzwi wewnetrznych min. 90x205cm w $wietle.
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen wilgotnych winny zapewnia¢ doplyw powietrza poprzez kratki
wentylacyjne.

UWAGI WYKONAWCZE.

e Zaleca sie stosowanie uszczelek samo rozpreznych po zewnetrznej stronie elewacji oraz tasm
izolacyjnych od strony wewnetrznej. Izolacyjnos¢ termiczna okna oraz odporno$é na
przewiewanie w miejscach potaczenia okna/parapetu ze $ciang jest bezwzglednie wymagana
niezaleznie od stosowanych rozwigzan montazowych.

Konstrukcja dachu (patrz projekt konstrukcyjno-budowlany,).
Stropodach w miejscu otworu z klapg oddymiajgcsg - jak w projekcie konstrukcyjnym.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE: (patrz projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Wentylacja — grawitacyjna istniejaca i mechaniczna wq pro. technicznego

Zimna i ciepta woda uzytkowa.

Instalacja jak w projekcie branzowym, rozprowadzona do wszystkich pomieszczen kuchennych,
fazienek.

Kanalizacja sanitarna.

Jak w projekcie branzowym kanalizaciji sanitarnej w nawigzaniu do instalacji istniejgce;.
Wyprowadzenie odpowietrzenia ponad dach budynku w kazdym przypadku.

Ogrzewanie budynkéw za pomoca istniejgcej instalacji i tradycyjnych grzejnikéw CO z
wymiennikowni .

Instalacija elektroenergetyczna i o$wietleniowa.

Instalacja jak w projekcie branzowym, zasilanie dla urzadzer:
— urzgdzen kuchennych
- nowych gniazd wtykowych i opraw o$wietleniowych pomieszczen przebudowanych
— opraw oswietleniowych

11) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpoiarowej, stosownie do zakresu projektu.

WYTYCZNE | ZALECENIA ODNOSNIE OCHRONY P.POZ. OBIEKTU.

Prawo budowlane pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wymaga, aby obiekt budowlany byt wykonywany
W spos6b umozliwiajgcy zapobieganie pozarom i rozprzestrzenianiu si¢ ognia i dymu, a w razie powstania
pozaru ratowania ludzi i zwierzat oraz skuteczne dziatania gasnicze przy uwzglednieniu:

— palnosci materiatéw budowlanych,

— odpornosci ogniowej element6w konstrukcji wyrazonej klasa odpornosci ogniowe;j,

— szczelnosci zamknieé otwordw,

— uktadu drég ewakuacyjnych,

- bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwosé skutecznej interwencji ratownicze;.



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Warunki opracowano w oparciu o postanowienia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr

75, poz. 690 z pézn. zm.)

» Powierzchnia, wysokoé¢ i liczba kondygnagcii

Powierzchnia budynku wediug opisu projektu budowlanego:

- Kubatura : 4094,0m3
- Powierzchnia zabudowy : 531,7m2
- Powierzchnia uzytkowa : 821,9m2
- Powierzchnia catkowita : 1193,1m2

- Diugosé 37m, szerokosé 15,28m
- llo$¢ kondygnacji — 3
- Wysokos¢ 7,1m /géra ocieplenia/ , 8,1m / w kalenicy/ od poziomu 0,00

» Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich.
Projektowany budynek to obiekt wolnostojgcy oddalony od najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce o
15,5m. Zgodnie z § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. odlegto$é minimalna dia
tego typu budynkéw 8m jest zachowana. Pokrycie dachu z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
-Parametry pozarowe wystepujacych substancii.
Nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719) z dn. 22 czerwca 2010r.
» Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.,

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek mieszkalny zaliczany jest do Q<500 [MJ/m2]
» Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek okreslony jako ZL 1.
* Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg sktadowania materiatéw atwo zapalnych w pomieszczeniach w

flosci stwarzajacej strefe zagrozenia wybuchem. W zwigzku z powyzszym w projektowanych obiektach nie

przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

» Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe; budynku niskim zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi

wynosi 5.000 m? .
Za strefe pozarowg uwaza si¢ przestrzeri w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym czasie
pozar nie przeniost si¢ na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.
Budynek zaliczany jest do dwoch stref pozarowych .
* Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.
Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczony do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi spetniaé powinien
wymagania klasy ,C" odpornosci pozarowej. Obiekt spetnia powyzsze wymagania Wszystkie elementy




STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
budynkéw powinny spelnia¢ wymagania materiatu (NRO) nierozprzestrzgpigjgoegoriiegnia. fiepaine i

niezapalne), elementy wykorczeniowe niekapigce, nie draznigce i nie powodujgce poe\fsrtapvggﬁlt'eatgksycznych
dymoéw podczas spalania.
»  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dréq i pomieszczen, oswietlenie awaryine
(bezpieczenstwa i ewakuacyine) oraz przeszkodowe.
Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku

wynosi 10m —w zwigzku z tym stosuje sig odymiang klatke schodowa.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych w sposéb zapewniajacy dostarczenie
niezbednych informacji do ewakuacji - zgodnie z PN- WYMAGANE. Z budynku jest zapewnione bezpieczne
wyjscie prowadzace na otwartg przestrzen - na zewnatrz tacznie 3 wyjscia

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w_szczeqolnosci: wentylacyjnej,

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.
Obiekt wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych. Wymagania ogdlne.
Instalacja elektroenergetyczna wykonana jak dla obiektéw zagrozonych pozarem wykonana zgodnie z normg
PN-IC 60364-4-482:1999. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa.

+ Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja oddymiania klaki schodowej.

» Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Budynek wyposazony wg normatywu jedna jednostka o masie §rodka 2kg (3 dm3) na kazde 100m?
powierzchni z zachowaniem warunku maksymalinej diugosci dojscia 30m. Gasnica winna by¢ umieszczona i

oznaczona w miejscu dobrze widocznym i dostepnym w poblizu wejscia. State urzadzenia gasnicze nie sg

wymagane.
. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W ramach istniejgcych hydrantéw przy ul. Hallera.

» Drogi pozarowe.
Dojazd do budynkéw jest zapewniony, minimalna szeroko$¢ dojazdu 3m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa w rozumieniu ustawy

o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego nie jest wymagana.

Uwagi koricowe:

Zastosowane materialy muszg posiada¢ dokumenty aprobaty techniczne i certyfikaty.

Sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych
pod wplywem ognia.

Projekt dostosowany jest do warunkoéw stref: 11l- klimatycznej wg. PN-82/B-02403, i -Sniegowej wg. PN-

80/B-02010 oraz |ll- wiatrowej PN-77/B-012011.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoniczeniowe powinny posiadaé atest oraz podlegac ustaleniom

odnos$nych norm.

* Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z

/M'



“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” (tom 1) i normami, podnadzoremsoséb

uprawnionych

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci miedzy elementami opisu, a stanem faktycznym nalezy je na biezaco

skorygowac na miejscu budowy.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniaé normy
bezpieczeristwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty). — Wszystkie materiaty
wykoriczeniowe (plytki podiogowe i Scienne, wyktadziny, sufity, kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz
wyposazenie jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne, elementy grzewcze) - wymagaja akceptacii

inwestora

Wszelkie zmiany dotyczace szczeg6iow technicznych — powinny by¢ przedstawione w formie katalogu do
oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak aby mozna
byto z niego korzystaé zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykona¢ prace nawet jezeli nie zostaty
one oddzielnie wymienione w standardzie.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, Ze sporzadzony projekt:

»PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I PRZYSTOSOWANIA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE WYMOGOW PPOZ. ,
SANITARNYCH 1O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.”
jednostka: Miasto Gorlice [120501_1]
obreb: Gorlice [0001]
dziatka nr: 810/37

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zespol projektowy:

‘ Imie i Nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

‘ podpis

PROJEKTANT: mgr inz.arch. Janusz Rotko

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek

63/2001
specjalnosé
architektoniczna

MPOIA/044/2018
specjalnosé
architektoniczna

Gorlice, dn. 01.2024 1.
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