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ta s niu ktu iez
przepisami i zasadami wiedzv technicznei

Bvdqoszcz, 01.08.2024 r,

ośwlADczENlE

Na podstawie ań, 34, ust. 3d, pkt, 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane fiednolity tekst Dz, U, z
?023 r., poz, 682 z późniĄszymi zmianami) oświadczam, że pĘekt rozbiórki dla zamięrzenia budowlanego
pn.:

Rozbiórka budynku mieszkalnego

w lokalizacji:

Bydgoszcz, ul. Różana t7;
identyfikator działki 0461 01_1 .0076,1 51

działka nr ewid. {51, obręb 0076 Miasto Bydgoszcz

został spoządzony zgodnie z obowiązującymi pzepisami arazzasadamiwiedzy technicznej.

(ą)

L

Zakres opracowania Projektant Podpis

mgr in*. Wojtiech 3tanistawski
U

KU
A

NltNlA BUDoWLANE

konstrukcja
projektant

mgr inż. Wojciech Stanisławski
upr, nr KUP/0006/PBKbi 1 9

do projeKowania bez ograniczeń
W specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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v. część opisowa proiektu rozbiórki

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Pzedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr

ewid. 151, obręb 0076 Miasto Bydgoszcz przy ul" Rózanej 17. Kategoria obiektu budowlanego l (budynek
mieszkalny jednorodzin ny).
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

o m?p? zasadnicza,
. umowa oraz ustalenia z lnwestorem,
c wizja |okalna w obiekcie,
. obowiązujące ustawy, rozpoządzenia i normy.

2. Zakres i cel opracowania
Zakres opracowania obejmuje: ogólny opis obiektu (stanu istniejącego) z oceną techniczną, opis

zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz opis postępowania z odpadami. Zakre§ opracowania obejmuje projekt rozbiórki budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w Bydgoszczy plzy ul. Różanej 17"

Celem pĄektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiórki obiektu w sposób zapewniĄący
zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki, w tym informacji o obiektach
budowlanych pzeznaczonych do rozbiórki

Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z pżeznaczeniem do rozbiórki. W poblizu
budynku na terenie działki znajdują się utwardzenia gruntowe i betonowe zapewniające dojście i dojazd do
budynku, pozostała powierzchnia działki pokryta jest trawą, nielicznymi dzewami i krzewami o
nieupoządkowanym rozrnieszczeniu" Teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku północnym, działka
częściowo ogrodzona. \ł§cinki dzew w razie potzeby według odrębnego opracowania i zlecenia.

Budynek znajdują się na terenie oznaczonym B - tereny mieszkaniowe,
W pobliżu obiektu przeznaczanego do rozbiórki nie znajduje się sieć uzbĄenia terenu znajdująca się

w kolizji z rozbiórkami. Do budynku mieszkalnego wykonane byĘ przyłącza wodociągowe (nieczynne),
kanalizacji sanitarnej (nieczynne), teletechniczne (nieczynne) i napowietrzne puyłącze elektroenergetyczne
(nieczynne). Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych właściciel (zarządca) obiektow zagwarantuje
odcięcie i zabezpieczenie odciętych mediow od gestorow sieci popzez rozwiązanie umow dostawy mediow,
Nie mozna jednak wykluczyć obecności sieci l przyłączy które nie są zinwentaryzowane. Pzed
pzystąpieniem do robót nalezy wykonać pzekopy kontrolne i zastosowaó lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i puyłączy w Ęonie robót" Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia terenu
mozliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zarządcami tych sieci (według odrębnego opracowania),
Roboty rozbiorkowe nie mogą spowodować odcięcia dostępu do sieci budynków i obiektów nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawionych sieci, Widok budynku z uzbrojeniem terenu pokazano na
mapie geoportalu na rys. 1 oraz na rysunku P-01 lokalizacja obiektu na działce,

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) jest obiektem wolnostojącym o jednej
kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem stromym, brak informacji na temat
podpiwniczenia obiektu, budynek znajduje się jedną ścianą na granicy z działkę nr ewid. 238 (od strony
zachodniej) i działką nr ewid 150 (od strony południowej).

Dojazd do działki odbywa się od strony ul, Rozanej (działka nr ewid. 238 i 185), droga nr 200Ba7C.

(ą)

Projekt rozbiórki budynku ul. Różana 17 w Bydgoszczy
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Rys. 1 Widok budynku i uzbĘenia terenu z mapy geopońalu

(budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1 zaznaczono kolorem zielonym)

4. lnformacje wynikające z aktów prawa miejseowego
Teren działki nr 151 obręb 0076 objęty jest obszarem miejscowego pfanu zagospodarowania

przestzennego.
Uchwała nr Vll55/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019r_ w sprawie miejscowego

planu zagospodarowania pzestrzennego,,\Ą/ilczak-Dolina" w Bydgoszczy.

Budynek nr 1 znajduje się na terenie 27.MW uchwaĘ planu Vl/55/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30
stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego ,\Mlczak-Dolina" w
Bydgoszczy" Jest to teren przeznaczany na cel zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, brak zakazu
rozbiórek istniejących obiektow, dodatkowo budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Budynek
znajduje się na terenie strefy ,,B" ochrony konserwatorskiej, oraz obszarze ochronnym Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 14a Subzbiornik Bydgoszcz, Działka znajduje się w granicy średniego stopnia
zagrożenia ruchami masowymi ziem zatem wykonywanie robót budowlanych musi odbywać się z
uwzględnieniem oddziaływania na tereny przyległe - projektuje się rozbiórkę obiektu do poziomu -0,10
poniżej istniejącego terenu, z pozostawieniem fundamentow i nie ingerowaniem w podłoze gruntowe (ostatni
etap rozbiórki ścian pzeprowadzić ręcznie przy uźyciu lekkich elektronazędzi). Puy takiej realizacji
rozbiórkieliminuje się ingerencję w istniejące posadowienie oraz oddziaływanie na podłoze gruntowe.
Teren działki i budynek znajduje się w granicy strefy potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii
energetycznej WN 110 kV - brak wpływu na pĄektowaną rozbiórkę.
Projektowana rozbiórka budynku jest zgodna zzapisami wskazanego planu,

5. Ogólny opis obiektu, ocena stanu technicznego

Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzinny
Obiekt przeznaczony do rozbiórki to budynek mieszkalny jednorodzinny, Budynek wyłączony obecnie

z eksploatacji (brak zamieszkania). Brak archiwalnej dokumentacji budowlanej budynku. Z uwagi na bardzo
zły stan techniczny obiektu (grozący katastrofą budowlaną) oględziny i dostęp do budynku jest bardzo
ograniczony, Zamurawane otwory okienne i dzwiowe uniemożliwiają dostęp do obiektu, a stan techniczny
zanłanej konstrukcji dachu i stropu nad parterem oraz uszkodzeniami muru stanowi duze ryzyko dla
zdrowia, mienia i bezpieczeństwa ludzi.

{iB,

B
Projekt rozbiórki budynku ul, Różana 17 w Bydgoszczy
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Budynek wolnosĘący o jednej kondygnacjach nadziemnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem
stromym, brak informacji na temat podpiwniczenia obiektu, budynek znajduje się jedną ścianą na granicy z
działkę nr ewid, 238 (od strony zachodniej) i działką nr ewid 150 (od strony południowej).

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej udoskonalonej, ściany murowane z cegły
ceramicznej pełnej, strop nad pańerem o konstrukcji drewnianej belkowej, posadowienie bezpośrednie na
fundamentach ceglanych. Dach krokwiowo-płatwiowy opańy na słupach i murłatach, pokrycie dachu papą na
pełnym deskowaniu. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 18', Ściany wewnętrzne murowane z cegły
pełnej ceramicznej, Brak stolarki okiennej i dzwiowej (zamurowanie otworów bloczkami z gazobetonu).
Wnętze budynku bez mebli, z niewielką ilością śmieci i gruzu.

Przed obiektem w trakcie oględzin nie zauważono czynnej instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
elektrycznej czy gazowej - brak czynnych puyłączy mediów do obiektu,

Obiekt budowlany w ogólnym bardza złym stanie technicznym (groźącym katastrofą budowlaną).

podstawowe parametrv budvnku 
"

Powierzchnia zabudowy: 92,00 m2

Kubatura: 447.B0 m3

\Ąłsokośc budynku: 5,50 m

Długość budynku: 10,60 m

Szerokość budynku: 8,B0 m

llośc kondygnacji: dwie nadziemne - pańer oraz poddasze nieuzytkowe
Budynek: niski (N) wolnostojący
Kategoria zagrożenia ludzi,. ZL|Y

Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

technicz elementów określono na podstawie ponizszej tabeli

Fundamenty: betonowe posadowione bezpośrednio ponizej głębokości pfzemarzania * stan technicznych
średni

Konstr*kcia rrośna błdynktł: t§ciany rT*"tfowa{}€, włdoczne spękania i załysow-ania oraz błaki cegieł * stan
techniczny zly

Strop: drewniany, widoczne ubytki, korozja biologiczna - stan techniczny awaryjny

Dach: konstrukcja drewniana, widoczne uszkodzenia, korozja biologiczna, konstrukcja dachu częściowo
zaruana - stan techniczny awaryjny

Korniny: murowane z cegĘ pełnej - stan teńnłczny Ą
Pokrycie dachu: papa, widoczne sfałdowania i uszkodzenia pokrycia z widocznymi brakami pokrycia - stan
techniczny awaryjny

Posadzki: stan techniczny zN

Podłogi: stan techniczny ży
Stolarka drzwiowa i okienna: brak stolarki(zamurowane otwory) - stan techniczny zły

Tynki zewnętrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pęknięciami- stan
techniczny zĘ

o

Lp Stan elementy Stopień zużycla
1 dobry 0-15%
2" zadowalający 16_25%
3 średni 26 _4a %

4. zły 41_50%
5 awaryJny ponad 50 %
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Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne z widocznymi uszkodzeniami, zarysowaniami i pęknięciami *
stan techniczny średni

Ścianki działowe: stan techniczny zły

Rynny i rury spustowe: brak rynien i rur spustowych - stan techniczny zły

lnstalacia wodociągowa, kanalizacyina, wenĘlacyjna, elektryczna: brak użytkowanych instalacji w
obiekcie

Obiekt budowlany w ogólnym awaryjnym stanie technicznym, z przeznaczeniem do rozbiórki. W
trybie pilnym należy oznakować obiekt oraz usunąć i zabezpieczyć, luźne elementy muru oraz
zdegradowanej i zarwanej drewnianej konstrukcji dachu.

6. Warunki prowadzenia robót
6,1 Sieci i przyłącza

Do robót rozbiórkowych moźna pzystąpić po odłączeniu i odcięciu wszelkich instalacji, które zostaną
wykryte podczas prac rozbiórkowych. Podczas wizji nie wykryto sieci i instalacjiw rozbieranym obiekcie. Nie
można jednak wykluczyć obecności sieci i przyĘczy ktore nie są zinwentaryzowane. Przed pzystąpieniem
do robót nalezy wykonać przekopy kontrolne i zastosować lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras
sieci i puyłączy w rejonie robót. Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia terenu mozliwa jest
wyłącznie na podstawie uzgodnień z zauądcami tych sieci (według odrębnego opracowania).

6.2 Wykonan ie zabezpieczeń obiektów
Z uwagi na charakter prowadzenia prac rozbiorkowych ręcznie i mechanicznie bez wykonywania robot
stzałowych oraz z uwagi na całkowitą rozbiórkę obiektu polegającej na rozbiórce obiektów do wewnątrz nie
projektuje się zabezpieczeń obiektu poddawanego rozbiórce. Właścicieli działek znajdujących się w strefie
oddziaływania rozbiorki należy poinformować o planowanych wykonywanych pracach rozbiórkowych, a dla
budynków sąsiednich pzed wykonywaniem prac nalezy opracowaó dokumentację fotograficzną stanu
konstrukcji z zewnątz, nie pzewiduję się potzeby specjalistycznego zabezpieczania obiektów sąsiednich z
uwagi na rozbiórkę pzedmiotowych obiektów.
Działka znajduje się w granicy średniego stopnia zagrażenia ruchami masowymi ziem zatem wykonywanie
robot budowlanych musi odbywaó się z uwzględnieniem oddziaływania na tereny przyległe - projektuje się
rozbiórkę obiektu do poziomu -0,10 ponizej istniejącego terenu, z pozostawieniem fundamentow inie
ingerowaniem w podłoze gruntowe (ostatni etap rozbiórki ścian pzeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkich
elektronazędzi), Przy takiej realizaeji rozbiorki eliminuje się ingerencję w istniejące posadowienie oraz
oddziaływanie na podłoźe gruntowe.

7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

7.1 Uwagiogolne
zakres robót
Zakres robot zgodnie z zaleceniami lnwestora obejmuje rozbiórkę obieKu do poziomu -0,10 ponizej
istniejącego terenu, z pozostawieniem fundamentów i nie ingerowaniem w podłoźe gruntowe (ostatni etap
roz biórki ścia n przep row adzić ręczn ie puy uży ciu lekkich elektronazędzi).
Metoda
Rozbiórkę prowadzić sposobem mechanicznym oraz wspomagaó się pracami ręcznymi pzygotowawczymi i

uzupełniającymi prace mechaniczne,
Odcięcie mediów
Przed puystąpieniem do właściwej rozbiórki obiektu \Ękonawca na podstawie pełnomocnictwa od
lnwestora zawiadomi gestorow sieci uzbrojenia terenu. Słuzby gestorow sieci lub \Ałkonawca pod nadzorem
tych służb dokona odcięcia obiektu od zewnętrznych sieci (ewentualnie wykrytych w czasie prac), l\łozna
tego dokonać tylko i wyłącznie w obecności przedstawicieli stosownego personelu zauądzającego tymi
urządzeniami, co winno byó stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi lnwestor,
Demontaz zostanie wykonany pzez specjalistyczne ekipy posiadające odpowiednie uprawnienia

(4)
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prowadzenie robót
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiorkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, a więc np. ogrodzenie terenu taśmą biało-czerwoną. Jezeli jest to wymagane dodatkowo
uzyskaó zgodę oraz opracować pĄekt organizacji ruchu (według odrębnego opracowania} na prowadzenie
robot w pasie chodnika. Roboty rozbiórkowe nalezy wykonywaó z zachowaniem maksimum ostrożności,
dokładnie pzestzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Podstawowe warunki, jakie nalezy
pzestzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmują nizej wymienione zalecenia:

. stosować odpowiednie narzędzia ispzęt,
o stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
. stosować środki zabezpieczĄące pracowników,
. zapewnió bezpieczeństwo osób postronnych,
r w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwać sukcesywnie wszystkie elementy mogące zagrozić

bez pieczeństwu pracujących,
. roboty powinny być prowadzone tak, aby nie zostda naruszona stateczność rozbieranego obiektu, a

tąkże, ąby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty statecznośoi i
pzewrócen ia się in nego fragmentu konstru kcji,

. niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.
Dzłałka znajduje sĘ w granicy średnĘo stopnia ząrażena ruchami masowymi ziem zatem wykonywanie
robót budowlanych musi odbywaó się z uwzględnieniem oddziaływania na tereny pzyległe - projektuje się
rozbiórkę obiektu do poziomu -0,10 ponizej istniejącego terenu, z pozostawieniem fundamentów inie
ingerowaniem w podłoze gruntenłe {ostatni etap rozbłórki śctan pzeprowadzć ręcznle pfży użlreiu tckkich
elektronarzędzi). Puy takiej realizacji rozbiórki eliminuje się ingerencję w istniejące posadowienie oraz
oddziaĘwanie na podłoze gruntowe.
Teren dziah<ł i budynek znajduje się w granicy strefi potencjalnego oddziaływania napowietrznej linii
energetycznej WN 1 10 kV - brak wpływu na projektowaną rozbiórkę.

7.2 Roboty pzygotowawcze
\AA7konawca robot wyburzeniowych powinien zatrudnió kierownika robót - osobę posiadającą wszystkie
wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robot. Zakres robot przygotowawczych obejmuje
wszystkie prace, ktore popzedzĄą wejście \ĄĄlkonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu. Teren, na którym
prowadzone są roboty rozbiórkowe, powinien byó ogrodzony i oznakowany tablicami ostzegawczymi w
sposób zabezpieczĄący osoby niezatrudnione do robot rozbiórkowych przed wejściem na teren wokół
obiektu, ktory podlega rozbiórce" \Ąfokonać należy zabezpieczenie przejść i przejazdow w zasięgu robót
rozbiórkowych araz stref niebezpiecznych, \AĄlznaczyó i oznakowaó strefę zaplecza budowy. Wyznaczyć
składowisko materiałow rozbiórkowych, dróg komunikacyjnych i posĘowych sprzętu budowlanego.
Oznakowaó tablicami informacyjnymi i ostzegawczymi ,,Uwaga roboty rozbiórkoweo' oraz ,,Wstęp
wzbroniony"" Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz porządkowych nalezy przestzegac przepisów
dotyczących ochrony środowiska, Prowadzone prace nie mogą powodować negatywnego oddziaływania na
środowisko. Zgodnie 7 poryższym należy zwrócić szcząólną uwagę na miejsca tokalizacji placow
składowych materiałów porozbiórkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniern uniernożlMiającym
pylenie.
Pzed przystąpieniem do robot rozbiórkowych nalezy powiadomic administratorow i uzytkownikow
podziemnego uzbrojenia terenu, właścicieli i użytkowników sąsiednich działek objętych strefami
niebezpiecznymi,

7.3 Kolejność robot rozbiórkowych

Budynek nr 1 mieszkalny jednorodzinny
1) Wygrodzenie terenu.
2) Odłączenie wszelkich instalacji, które zostaną wykryte podczas prac.

3) Ręczne usunięcie śrnieci i ewentualnie pozostawionego wyposażenia wewnątrz budynku
4) Usunięcie elementów instalacjijezeli zostały wykryte.

(4)
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5) Rozbiórka obróbek blacharskich oraz pokrycia dachu z papy - roboty rozbiórkowe ręczne przy
lekkich elektronarzędzi i wyciągow,
6) Rozbiórka drewnianej konstrukcjidachu - roboty rozbiórkowe ręczne pzy uźyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągow.
7) Rozbiórka stropów oraz ich konstrukcji - roboty rozbiórkowe ręczne, przy uzyciu lekkich elektronarzędzi i

wyciągów.
8) Mechaniczna rozbłorka konstrukcji budynku: ściany murowane, posadzki oraz ściany fundamentowe do
poziomu -0,10 poniźej istniejącego terenu, z pozostawieniem fundamentów i nie ingerowaniem w podłoze
gruntowe (ostatni etap rozbiorki ścian pzeprowadzic ręcznie przy uzyciu lekkich elektronaruędzi).
9) Segregacja izłozenie powstałych odpadów na tymczasowe miejsca składowania oraz biezące wywożenia
do utylizacji,
10) Załadunek i transpoń gruzu ceglanego i betonowego na miejsce składowania z wykozystaniem jako
recykling porozbiorkowy, Mechaniczne kruszenie oraz segregacja elementów z rozbiórki.
11) Załadunek i transpoń papy, szkła na składowisko odpadów.
12) Załadunek i transpoń drewna, utylizacja.
13) Zasypanie powstałej niecki po posadzce gruntem rodzimym do poziomu -0,10 m względem
otaczającego terenu oraz jego mechaniczne zagęszczanie warstwami.
14) Wyrównanie względem otaczającego terenu 10 cm warstwą humusu, zasianie trav,ty oraz uprzątniecie
terenu rozbiorki,

7.4 Roboty rozbiorkowe
Rozbiórka konstru kcj i głównej obiektu
Do rozbiorki mechanicznej należy uzyć koparkiwybuzeniowej o odpowiednim wysięgu wraz z ospzętem:

o nożyce wybuzeniowe,
r młot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzędzia ręczne,
. łyżki o roznej kubatuze iprzeznaczeniu,

Konstrukcję odcinac i kruszyó sukcesywnie od góry obiektu aż do poziomu posadowienia, Wszystkie
elementy składowaó w wyznaczonym miejscu. W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia się
szczelin) na ścianach nalezy natychmiast usunąć rozwarstwiony element muru począwszy od góry, z
zachowaniem szczególnej ostrozności. W przypadku prac ręcznych ścianę nalezy rozbierać do wewnątrz z
użyciem odpowiednich nazędzi.
Rozbiórka konstrukcji dachu obiektu
Rozebrać ręcznie pokrycie dachu, papę przekazaó da utylizacji. Drewniana konstrukcję dachu rozebraó
ręcznie i pzetranspońować windami do poziomu terenu, betonowe konstrukcje dachu rozebraó
mechan icznie koparkami.
Rozbiórka posadzek i fundamentów
Po rozbiorce konstrukcji głownej i ścian nałezy pzejść do skucia i usunięcia posadzek oraz rozbiórki
fundamentow do poziomu -0,10 m ponizej poziomu terenu,
Zasypan ie powstałej niec ki, wyrównanie, u przątn ięcie teren u, rekultywacja obsza ru
Powstałe zagłębienia w ziemi i przestzenie należy zasypać gruntem rodzimym dowiezionym 7
zagęszczeniem gruntu warstwami az do poziomu -0,,t0 m względem otaczającego terenu. Po zakończeniu
robót cały teren wyrównaó warstwą humusu o grubości 0,,10 m do uzyskania jednolitej płaszczyzny w spadku
wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu (nie dopuszcza się spadków
terenu w kierunku granicy działki zeby nie zalewać wodami opadowymi iroztopowymi sąsiednich działek),
Aby pzywrócić teren do stanu pierwotnego nalezy go obsiać trawą i upzątnąć pozostałości oraz sprzęt
rozbiórkowy.

7.5 Metoda wykonywania robot
Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć lnwestorowi Technologię i Organizację robót, gdzie będą
określone m.in. warunki pracy spzętem cięzkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia pzeciwpoźarowego. Niezaleźnie od wyboru metody \Afukonawca
jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót wybuzeniowych. Powinien pzedsięwziąó
wszelkie środki bezpieczeńshła konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sąsiednich budynków,

(ą)
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drog, placów i dzew. Pzed wjazdem cięzkiego spzętu nałeży upewnić się, czy pod poziomem

spzętu nie występują kanały, budowle podziemne o nizszej nośności lub lokalne zagłębienia,

Wykonawca powinien uźyó do robot rozbiórkowych nasĘpujący spzęt:

koparka wybuzeniowa
ładowarki załadowcze,
podnośniki terenowe,

o odpowiednim wysięgu wrazz osprzętem,

samochody samowyładowcze lub skzyniowe,
ia elementow stalowych,pa l n iki tlenowo-gazowe l u b szlifierki do pzecinan

narzędzia ręczne,, młotki, szlifierki kątowe, młoty hyd rauliczne ręczne, itp

Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposaźenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych

ceńyfikatów i kań przeglądów tech nicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien byó przeszkolony i

(ą)

Wyposażony w środki ochrony osobistej. _l_.__^_l4... ^Li^l_[Ąlrl ..,.łlznnrrrłrań rlrr fak,
kruszenie, rozcinanie, demontaż lub usuwanie poszczegolnych elementow obiektów wykonywać w taki

sposób aby nie spowodować niekontrolowanej utraty ich stateczności, innYch elementÓw lub całego obiektu,

aby nie doprowadzió do jego gwałtownegozniszczenia,

7.6 Zakończenie robót rozbiórkowych - segregacja odpadów i transpoń

w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych ńateriały należy segregować i oddzielać te, które mogą byó

wykorzystane jako surowce wtórne tj, metale, gluz oraz drewno,

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnią się innó wbudowane lub eksploatowane materiały niebezpieczne

wymagające spełnienia szczegolnych wymogów podczas rozbiorki i utylizacji, \Ąlykonawca jest zobowiązany

do ich usunięcia i utylizacji Materiały z rozbiorki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn

technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne) przeznaczyó nalezy do

utylizacjinalegalnymwysypiskuodpadÓw,cotakŻenalezydo\Ą§konawcy.
Transport gruzu prowa dzic nabieżąco w miarę postępu robot rozbiórkowych, w zależności od uzgodnień z

lnwestorem, Docelowo nalezy go przewozió samochodami ciężarowymi samowyładowczymi,

zabezpieczonymi plandekami pzed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającąprzed odrywaniem

się drobnych części lotnych. Teren po rozbiorce należy upoządkować oraz usunąó wszelkie zbędne

elementy z rozbiorki oiaz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla Potrzeb Prowadzenia

przedmiotowych prac.

Gruz betonowy, ceglany orazzłomstalowy należy zagospodarowac w jeden z następujących sposobow:

. przekazac osobie fizycznĄ lub jednostce organizacyjnej, niebędącej pzedsiębiorcą _ na ich własne

potrzeby-zgodniezUstawązdnia14.12.2012r.oodpadach(Dz'U'2022poz.699zpoŹn.zm.)
oraz z rozpouądzeniem Ministra środowiska z dnia 10 listopada 2a15 r. w sprawie listy rodzajów

odpadow, które osoby flzyczne tub jednostki organizacyjne niebędące pzedsiębiorcami mogą

poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzYsku (Dz, U, 2016

poz. 93 zpóżn. zm.),

. Wywieźc na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadÓw,

o poddać procesom recyklingu zgodnie z razpoaądzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listoPada

2ai" r. w sprawie 1,1sĘ rodzajów odpadów, które osoby flzyczne lub jednostki organizacYjne

niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych

metod ich odzysku (Dz. U, 2a16 paz, 93 z póżn, zm,),

PosiadaczodpadÓwpowinienpostąpićzgodniezzasadamigospodarowaniaodpadamiorazwymogami
ochrony środowiska. h/ateriały z rozniórui powinny byó segregowane w miejscu ich demontaźu i

*ug".yno*ane selektywnie do czasu wywozuz placu rozbiórki,

Zgodnie z Rozpouądzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2O20 r. w sPrawie katalogu odPadow (Dz, U,

202Q poz.10) materiały z rozbiorki obiektu należą do grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontazu

obiektów b udowlanyc h oraz i nfrastru ktu ry d rogowej),

w rezultacie robót rozbiorkowych zostaną nu pl".u budowy rozbiorki następujące rodzaje odpadów:

ł §ruz ceglany, gazobetonowy,
r §luz betonowy,
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. odpady materiałów ceramicznych,

. odpadowa papa,

. odpadowastalzbĘeniowa,
o zmieszane odpady inne niż wymienione

Z rozbiórki obiektow powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub
zagrożenia dla zycia izdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

Kod
odpadu

Nazwa odpadu Sposób
zagospodarowania

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i

remontów
Utylizacja lub recykling

17ua2 Gruz ceglany Utylizacja lub recykling

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych UlylizaĄa lub recyklin g

17 01 a7 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

Utylizacja

17 a1 82 lnne nie wymienione odpady Utylizacja

17 0205 żelazo i stal Przeróbka iponowne
wykozystanie

17 03 08 Odpadowa papa Utylizacja

Po utylizacji wszystkich odpadów należy przekazać lnwestorowi kopie kań przekazania odpadu,

7.7 Uwagikońcowe
Prace rozbiórkowe można rozpacząc po uzyskaniu pozwolenia oraz po uprawomocnieniu się decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę wydane pzez właściwy organ. Roboty prowadzió pod kierownictwem osoby
posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczegolną
ostrozność.
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawańymi w niniejszei dokumentacji rozbiórkowej.

8. lnformacja czy dz-ałka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamiełzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarue objętym ochroną konserwatorską

Teren działki nr 151 obręb 0076 Miasto Bydgoszcz jest zlokalizowana na terenie objętym formą
ochrony konserwatorskiej dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Budynek znajduje się w strefie ,,B" ochrony konseruvatorskiej na podstawie uchwały nr Vll55/19 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Wilczak-Dolina" w Bydgoszczy. Projekt wymaga uzgodnienia z właściwym konserwatorem
Zabytkow.

W wypadku odkryeia w trakcie prowadzenia robót ziemnych obiektu zabytkowego wymagane jest:
wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenie
przedmiotu i miejsca odkrycia oraz niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to mozliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

9. Obszar oddziaływania obiektu
Na podstawie ań. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz ań.34 ust. 3 pK 1) lit. e) Prawa budowlanego oraz na

podstawie pzepisow odrębnych określono obszar oddziaływania obiektu :

a} Hałas * powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robót rozbiórkowych nie jest
większy niż przy typowych robotach budowlanych" Od normy nie odbiega hałas pracy silnikow spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
Podwyzszoną normę hałasu notuje się tylko przy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzania betonow
o wysokiejwytzymałości ponad 20 MPa.

(ą)

Pro.|ekt rozbiórki budynku ul. Różana 17 w Bydgoszczy
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b) Zapylenie - rozbiórka
terenu pylenie wystąpi w ilości typowej dla tego rodzaju prac, także puy załadunku. Sposob transpońu w
kontenerach/samochodach zabezpieczonych odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co nie wystąpi
negatywne oddziaływanie na środowisko.
c) Odpady - z uwagi na szczegołowy opis postępowania z odpadami i koniczność ich utylizacji zgodnie z
obowiązującymi pzepisami, nie pzewiduje się wy,stąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko,

Obszar oddziaĘwania inwestycji obejmuje działkę nr: 151 , 150, 152, 185,237,238,239 obręb 0076 Miasto
Bydgoszcz,

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
a) \Afukonawca pzed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracowaó
instrukcję bezpiecznego wykonania i zaznĄamic pracowników w zakresie wykonywanych robót,
b) Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiorkowe należy oznakowaó tablicami ostrzegawczymi.
c) Strefę niebezpieczną nalezy ogrodzić i oznakowaó w sposób uniemożliwiający dostęp osobom
postronnym.
d) Strefa niebezpieczna robót w swym najmniejszym wymiaze liniowym od płaszczyzny obiektu
budowlanego musiwnosió ,1110 wysokości obiektu, przy czym nie mniej niż 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosió mniej, niż zasięg danej maszyny
(np, długośó wysięgnika koparki, długość ramienia dźwigu),
f) Prowadzenie robót rozbiorkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

11.Zagadnienia BHP
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogolnie obowiązujące przepisy

bezpieczeństwa i higieny pracy pzy robotach budowlanych. Szczegołowe warunki ujęte zostały w
Rozpoządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)" Powyższe razporządzenie normuje
organizację i tryb nadzoru nad robotami rozbiórkowymi oraz określa szczegołowe warunki bezpiecznego
prowadzenia Ęch robót,

Pracownicy wykonawcy biorący udział przy realizacji przedmiotu pzed przystąpieniem do prac
zostaną zapozna:ni za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawą z technologią oraz planem BIOZ,

12.Pzepisy i normy
1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz" U, 2a24 paz- 725 z pozn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 30 sierpnia 20a4 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz, U
2004 nr 198 poz.2043),
3) Rozporządzenie ltiinistra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 1B ,,Roboty rozbiórkowe" (Dz. U, 2003 nr 47 poz,401),
4) Rozpoządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego uźytkowania i usuwania wyrobów zawieĘących azbest {Dz. U. nr 71

poz. 649),
5) Rozporządzenie l\łinistra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26 wześnia 1997 r, w sprawie ogólnych
pzepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz, U 2003 nr 169 poz. 1650 z pażn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U" 2003 nr 120 paz.
1126),
7) Rozpoządzenie Ministra Pzedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń
transportu bliskiego (Dz. U. 2a18 paz" 2176),

Projekt rozbióki budynku ul" Różana 17 w Bydgoszczy
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8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2O1a r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenow (Dz" U. z2Ua nr 109, poz.
719 z póżn. zm.)
9) Rozpoządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2Oa2r- w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2a22 paz, 1225),
10) PN-B2/B-02000 Obciążenia budowli, Zasady ustalania wańości,
11) PN-82/B-02001 Obciązenia budowli. Obciązenia stałe,
12) PN-82/B-02003 Obciązenia budowli. Obciązenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciązenia
technologiczne i montażowe,
13) PN-82/B-02005 Obciąźenia budowli. Obciązenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami iwciągnikami,
14) PN-87lB-02013 Obciążenia budowli. Obciązenie zmienne środowiskowe. Obciązenie oblodzeniem,
1 5) P N-8B/B -020 1 4 Obciązenia budowli. Obciązenie g runtem,
16) PN-B7/B-02015 Obciązenia budowli. Obciązenia zmienne środowiskowe, Obciąźenie temperaturą,
17) PN-77/B-02011Obciązenia w obliczeniach statycznych. Obciązenie wiatrem,
1 8) PN-8 1 /8-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli,
19) PN-B-03002:1999/Ap1:2001Konstrukcje murowe niezbĘone. PĘektowanie iobliczanie,
20) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staSczne i projektowanie,
2 1 ) P N -B-03 264:20a2 l Ap 1 :2a04 Ko nstru kcje beto nowe, zelbetowe i sprgone,
22) PN-83IB-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i pĄektowanie,

(ą)

Podpis

Opracował: mgr inż, Wojciech Stanisławski
upr. nr KUP/0006/PBKb/1 9
do projektowania bez ograniczeń
W specjalności kon§trukcyjno-budowlanej

ll

mgr inż. Wojciech §tonislawski
NlINłA BUDoWtĄNF

KUP/ooo6/PBKbl19
ltlr:zrŃ
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vl. Doku mentacia fotoq raficzna
\Afikonano dokumentację zdjęciową stanu istniejących budynku projektowanego do rozbiorki na działce nr
ewid. 151 obręb 0076 Miasto Bydgoszcz. Zd!ęcia wykonano w dobrych warunkach pogodotyych w trakcie
oględzin obiektu (zdjęcia stanowią własność autora opracowania).

Budynek nr 1 - Budynek mieszkalny jednorodzin

lrt

adO,ł/ał4

Fot. 1.1 - \Mdok elewacji budynku Fot, 1,2 - Uszkodzenia i ubytki tynków na ścianach

Fot. 1.3 Ubytki zapraw w spoinach muru
zewnętrznego

Fot. 1.4 - Brak tynku na ścianie zewnętznej od
strony południowej

Fot. 1,5 - Uszkodzenia okapu dachu oraz rynien
odwodnienia dachu

Fot, 1,6 - Uszkodzenia cegieł narożnika budynku

17
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Fot" 1.7 -Zarysowania tynków iścian zewnętznych
budynku

Fot. 1.B - Ubytki tynków, zamurowane otwory
okienne, zal\Nany dach budynku

Fot. 1.9 - Zarwany dach i strop nad parterem
budynku

Fot, 1.1 0 - Zniszczona konstrukcja dachu i pokrycie
dachu

Pro,iekt rozbiórki budynku ul- Różana 17 w Bydgoszczy
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vll. wvkaz rysunków

Wykaz rysunków
P-01 Lokalizacja obiektu na działce
R{_01 Rzut i pzekroje budynek nr 1

l

f

!
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załaczniki

\Afokaz załączników:
Zał_l lnformacja BiOZ
Zał-Z Opinia orn itolog iczna
Zał-3 Uzgodnienie z Wojewódzkim Uzędem Ochrony Zabytkow

(<)

strona - 2 _

strona - 8 -
strona - 20 _

Nazwa elementu opracowania Załączniki projektu rozbi ó rki

Rodzaj opracowania Projekt budowlano-wy konawczy

Nazwa zamierzenia budowlanego Rozbiórka budynku m ieszkalnego

Adres województwo kujawsko-pomorskie
Miasto Ędgoszcz
ul. Różana 17
85-215 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego

ldenĘfi kator działki ewidencyjnej 046101_1.0076.151

Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obręb 0076 Miasto Bydgoszcz

Numer działki ewidencyjny 151

lnwestor Administacja Domów Miejskich ,,ADM'' Sp. z o.o,
ul. Śniadeckich 1

85{11Ędgoszcz
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k)
Zał_l lnformaĄaBIOZ

Nazwa elementu opracowania lnformacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania Projekt budowlano-wykonawczy

Nazwa zamierzenia budowlanego Rozbiórka budynku mieszkalnego

Adres województwo kujawsko-pomors kie
Miasto Ędgoszcz
ul. Różana 17
85-215 Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego l

l dentyfi kator działki ewidencyjnej 046101_1.0076.151

Jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

Obręb 0076 Miasto Bydgoszcz

Numer działki ewidencyjny 151

lnwestor Administłacja Donów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
ul, śniadeckich l
85łll Ędgoszcz

Opracował mgr inż. Wojciech Stanisławski
upr. nr KUPio006/PBKb/,19
do projektowania bez ograniczeń
w §pecjalności kon§trukcyjno-budowlanei

aów: ul. Filmołla 3165;85836 Bydgovcz

Data opracowania 01.08.2024 r
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lNFoRMAGJA Bloz
Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanej inwesĘcji, którą
nalezy uwzględnió w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "PLAN BIOZ'.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr

ewid. 151, obręb 0076 Miasto Bydgoszcz przy ul. Rożanej 17 .

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
Realizacja zgodnie z opisem do projektu rozbiórki orazzałączoną częścią rysunkową,

Całośc przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiarkowe i demontażowe.
Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązania umożliwiającego wykonanie zamiezonego
celu w sposob zgodny z obowiązującymi pzepisami i w nawiązaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak
również zapewniający bezpieczeństwo dla pracownikow wykonujących te prace. Strery niebezpieczne
zostaną zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejścia. Zabezpieczenie, kolejność
prowadzenia robot rozbiórkowych i ich organizację podano szczegółowo w opisie technicznym.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z przeznaczęniem do rozbiórki. W

pobliźu budynku na terenie działki znajdują się utwardzenia gruntowe i betonowe zapewniające dojście i
dojazd do budynku, pozostała powiezchnia działki pokryta jest trawą, nielicznyrni dęewami i krzewami o
nieuporządkowanym rozmieszczeniu. Teren działki pochyły ze spadkiem w kierunku północnym, działka
częściowo ogrodzona, V§cinki drzew w razie potrzeby według odrębnego opracowania i zlecenia.

Budynek znajdują się na terenie oznaczonym B * tereny mieszkaniowe.
W poblizu obiektu przeznaczonego do rozbiorki nie znajduje się sieć uzbrojenia terenu znajdująca się

w kolizji z rozbiorkami. Do budynku mieszkalnego wykonane byĘ pvyłącza wodociągowe (nieczynne),
kanalizacji sanitarnej (nieczynne), teletechniczne (nieczynne) i napowietrzne puyłącze eleKroenergetyczne
{nieczynne). Przed pzystąpieniem do prac rozbiórkowych właściciel (za'z.ądca} obiektow zagwarantuje
odcięcie i zabezpieczenie odciętych mediów od gestorów sieci poprzez rozwiązanie umów dostawy mediów.
Nie moźna jednak wykluczyć obecności sieci i przyłączy ktore nie są zinwentaryzowane. Pzed
pzystąpieniem do robót należy wykonać pvekopy kontrolne i zastosowaó lokalizator tras kabli i rur w celu
ustalenia tras sieci i pnyłączy w Ęonie robót, Ewentualna ingerencja w istniejące sieci uzbrojenia terenu
możliwa jest wyłącznie na podstawie uzgodnień z zauądcami tych sieci (według odrębnego opracowania).
Roboty rozbiorkowe nie mogą spowodować odcięcia dostępu do sieci budynków i obiektów nadal
uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawionych sieci. Wdok budynku z uzbrojeniem terenu pokazano na
mapie geopońalu na rys. 1 oraz na rysunku P-01 lokalizacja obiektu na działce.

Budynek mieszkalny jednorodzinny (budynek nr 1) jest obiektem wolnostojącym o jednej
kondygnacjach nadziernnej oraz poddaszu nieuzytkowym pod dachem stromym, brak informacji na temat
podpiwniczenia obiektu, budynek znajduje się jedną ścianą na granicy z działkę nr ewid. 238 (od strony
zachodniej) i działką nr ewid 150 (od strony południowej).

Dojazd do działki odbywa się od strony ul. Rózanej (działka nr ewid. 23B i 185), droga nr 200807C.

óJ
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5, Wskazanie dotyczące pruewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych określających skale i rodzal zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Lp. Rodzaj zagrożenia Skala
zagrożenia

Miejsce wystąpienia Czas wysĘpienia

1 Zagrożenie popazeniem
ogniowym

popazenie,
uszkodzenie ciała

miejsce demontaźu oraz
cięcia elementów
stalowych

roboty przy demontaźu
urządzeń, cięciu
elementów złomowych

2. Zagrozenie potknięciem
poŚliznięciem, upadkiem

uszkodzenie ciała ca§ rejon rozbiorki podczas
puemieszczania się

J, N iewłaściwe oświetlenie zmęczenie wzroku wnętrze budynku,
zewnętzne tereny

prace demontażowe
wewnątrz i na zewnątrz

4 Urazy podczas transpońu
materiałów oraz pracy w
pobliżu czynnych
urząózeń

urazy ciała strefa niebezpiecena
pracy koparki, Ęon
załadunku materiałów i

odpadów

podczas robót
wyburzeniowych i

demontażowych,
załadunku odpadów i

materiałow
5 Zagrożenie poźarem popazenie, ciężkie

uszkodzenie ciała lub
śmierć

pzyziemie wokoło w
Ęonie konstrukcji dachu,
obszar demontazu
złomowego icięcia
elementów stalowych

roboty przy demontażu
urządzeń, cięciu
elementów złomowych

(ą)
t

m§

ffi
Rys. f Widok budynku i uzbrojenia terenu z mapy geopońalu

(budynek mieszkalny jednorodzinny nr 1 zaznaczono kolorem zielonym)

4. Wykaz elementów zago§podarowania działki lub teronu, które mosą stwaruaó zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie zewidencjonowane instalacje podziemne oraz uksztaftowanie terenu, Dla projektowanej inwestycji
brak kołizji z istniejącą nadziemną i podziemną'infrastrukturą techniczną, nie wyklucza się wy§tępowania
uęądzeń i instalacji podziemnych poza ewidencją ktore nie zostały zinwentaryzowane i ujawnione na
mapach pzyjętych w zasobach geodezyjnych, w pzypadku kolizji z projektowaną inwestycją nalezy je
p rżebudowaó wedłu g od rębnego opracowan ia projektowego.

Teren prowadzenia robót rozbiorkowych nalezy dokładnie oznakować oraz zabezpieczyó przed
dostępem osób niepowołanych.

{#
n
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o. Upadek podczas prac na
wysokości

cięzkie uszkodzenie
ciała lub śmierć

wnętrze obiektu demontaż urządzeni
wyposażenia

zachwiana stateczność
rozbieranych ścian

ciężkle uszkodzenie
ciała lub śmierć

otoczenie budynku w
strefie niebezpiecznej tj

min- 12 m na około
rozbieranego obiektu

podczas robót
wyburzeniowych i

demontazowych
konstrukcji

ó. Uderzenie spadającym
odłamkiem

cięzkie uszkodzenie
ciała lub śmierć

otoczenie budynku w
strefie niebezpiecznej tj.

min.12 m na około
rozbieranego obiektu, w
strefie niebezpiecznej
pracy maszyn, w strefie
demontażu złomowych
eleIrlelltoW

podczas robót
wyburzeniowych
demontazowych
urządzen

9. Porazenie prądem uszkodzenie ciała lub
śmierć

praca z
elektronazędziami

podczas ręcznych prac
rozbiórkowych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed pĘr§Ępieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych :

Kazdo€zowo przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów robót Kierownik rozbiórki
winien pzeszkolić pracowników wykonujących realizację inwestycji pod względem BHP - w zależności od
stanowiska i zakrestl powierzonych zadań oraz sprawdzić stan gotowości do pracy pracor,vników - tveźwość,
aktualność badań lekarskich i podstawowych szkoleń,

Robotnicy pzed pzystąpieniem do robót budowlanych powinni być pzeszkoleni w zakresie
eksploatacji urządzeń transpońu, maszyn wyburzeniowych, a także na okolicznośó pracy z użyciem maszyn
i dźwigów, Pracownicy powinni posiadac stosowne dokumenty dopuszczające cio obsługi maszyn. Z uwagi
na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby zespół roboczy był pzeszkolony zarowno teoretycznie jak i

praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektern. Roboty budowlane prowadzić pżestrzegając
pzepisów zawańych w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.4a1).

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach §zczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwieo ril tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikacie, umożliwiająca szybką
ewakuacje na unlpadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

. wszelkie rusztowania winny być wykonane z atestowanych elementów zgodnych z pzepisami BHp;
r fi? terenie rozbiórki Bowinien znajdowac się wyznaczony punkt zbiórki na wpadek zagroźenla, telefon,

apteczka medyczna, a wśród załogi powinna być osoba wyznaczona i pzeszkolona pod względem
udzielania pierwszej pomocy pzed medycznej;

. zabrania §ię pracy w po]ze nocnej i po zmiezchu bez wyraźnych (pisemnych) poleceń kierownika
rozbiórki;

. należy v,lyznaczyć strefę wokoł obiektu zgodnie z wymogami pzepisów BHp - szczególnie podczas
prac na wysokości;

. należy zwracic szczegolna uwagę na połządek na placu rozbiórki - drogiicĘgi komunikacyjne powinny

umozliwiac bezpieczne pzemieszczanie się pieszych i pojazdow * zabrania się zastawiania dojazdu
sldadując na nim matefiały budowlane lub innę urządzenia i maszyny budowlane;

. kaźdy z pnacovrnikcnr powinien być pzeszkolony pod uaględem BHp (szkolenie wstępne stanowiskowe),
posiadaó aldualne badanie lekarskie, zaświadeenie o szkoleniu podsEłroułym BHP, bezuzględnie stosoułać
środkiochrcny indywidualnej a w Ęzie potzeb ochrony z§orouej, sbsorłłać sĘ do zasad BHP oborruĘujących
na placu budonry;

. zapewnieniewlaściwych drĘ ewakuacyjnych;

. zapelw,lić ryrodzenie terenu rozbiórki, wyznaczyó miejsce składcnłvania materiałów rozbiokowyó, wyznaeyó
dnrgi dojazdowe dla wozów sfaĄ poźamej;

. urządzenia stosowane na placu rozbiórki bezwzględnie powinny być zasilane z obwodow
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny byó zabezpieczone przed dostępem

ktr

Ę
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Wnąr,

do nich dzieci iosób niepowołanych;
prace pży użyciu sprzętu elektrycznego naleźy prowadzić z dużą ostroznością oraz po sprawdzeniu
sprawności używanego sprzętu, nie uzywać sprzętów uszkodzonych iwadliwych;
prace z rusztowań prowadzić po ich odbiove montażu oraz przeglądach dziennych oraz
tygodniowych oceniających pzydatność rusztowań do prowadzenia prac budowlanych;
przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linkl bezpieczeństwa
oraz kaski ochronne;
praca pod wptywemśrcdkółtrodurzaiących lub pospqłciu alkoholu jetzabloniona.

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac
budowlanych spoządzonego pźez \A$konawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć strefę
niebezpieczną pracy koparki wyburzeniowĄ oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym zasięgowi
wysięgnika koparki/ospzętu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieó swoje odniesienie w opracowywanym
planie bezpieczeńshra i ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.

Podstawą prowadzenia robot budowlano - rozbiórkowych są pnepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:

. Ogólne pzepisy BHP (Dz. U.2003 nr 169 poz. 1650, zpóżn.zm.),

. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transpońowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz, 313),

. BHP pzy robotach budowlano - montaźowych i rozbiórkowych {Dz.U, 2003 nr 47 poz.4a1 - rozdział
18),

. Pzepisy pracy na wysokości(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650).
Pzestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawaĘch w cytowanych powyżej przepisach i

rozpoządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano-rozbiorkowych w sposób bezpieczny i

niezagrażĄący zdrowiu i zyciu pracowników. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

W wypadku inwestycji będącej pzedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie
szczegółowych uwag:

r lnwestor powinien zawiadomió o zamiaęe rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora
nadzoru budowlanego najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy. Nalezy uniemozliwić osobom
postronnym wejście na teren budowy popźez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za
pomoeą tabl ie ostlzegawczyeh,

r wykonawca bezwzględnie powinien wznaczyc strefę niebezpieczną dla pracy koparki oraz
pozostałego ospzętu wybu rzeniowego,

r nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jezeli zachodzi moźliwość obalenia części konstrukcji
przez wiatr. Roboty nalezy przerwać podczas wiatru o szybkościwiększej niż 10 m/sek, w przypadku
używania dźwigow roboty przerwać pzy szybkościwiatru większej niz 5 m/sek,

o §romadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow należy wygrodzić i oznakować. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczający ich rozrzuź i pylenie. Nie wolno gromadzió gruzu na stropach,
pomostach i innych częściach obiektu,

. w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczeństwa,

o przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzió stan techniczny konstrukcji lub uaądzeń,
na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilnośó i wytzymałość,

r fla czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagroźonych spadaniem przedmiotow,
nalezy wyznaczyó strefę niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakowaó,

. drogi ewakuacyjne muszą odpowiadaćwymaganiom przepisów techniczno-budowlanych,
e przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy pzebiegu mediów i zapaznĄe z

symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane,
. osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narazone na działanie czynnikow szkodliwych

dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie

(ąl

a

a

A
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elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęzeniach i stęzeniach pzekraczających wańości
dopuszczalne,
nalezy każdorazowa wznaczyc z miejsc prowadzenia robot oraz w samym obszaze robot ścieżki i
drogi ewakuacyjne w wypadek lvystąpienia pozaru, awarii i innych zagrożeń umozliwiające szybką
ewakuację.

k1

a

Lp. Przewidywa ne niebezpieczeństwa Profi lakty ka i s posoby och rony przed zagr ożen iam i

1 Zagrożenie poparzen iem ogniowym Stosować sprawne narzędzia izolowane isprzęt ochronny;
postępować zqodnie z obowiazuiącymi przepisami

2. Zagrożenie potknięciem, pośliźnięciem,
upadkiem

Ostroznie poruszać się po podłozu, stosować odpowiednie
^t\, -.,i^ ,,^;L^: ^^^^;^^k,,vwuvvlęl ul llĄou pvol/lęvl lu

J, Niewłaściwe oświetlenie Stosować lampy pzenośne i indywidualne
4. Urazy podczas transportu materiałów

oraz pracy w pobliźu czynnych
urządzeń

Zachować ostrożność, utzymywać ład i poządek w miejscu
pracy, porusz ac się wyznaczonym i trasam i, odgr adzać
czynne urządzenia od miejsca pracy i oznakowywać
zarówno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrożeń
tablicami ostrzegawczymi, stosować okulary ochronne.
Organizowaó pracę zgodnie z lnstrukcjami iZaruądzeniami
obowiązującymi w tym zakresie

Ę Zagrożenie pozarem Zapewnic w rejonie miejsca pracy sprawny i właściwy sprzęt
p.poż. w wymaganej ilości, postępowac zgodnie z
instrukcjami

6 Upadek podczas prac na wysokości Stosować atestowany sprzęt przeznaczony do prac na
wysokości

7 Zachwiana statecznośc rozbieranych
ścian

Niedopuszczenie do przebywania osob w zasięgu pracy
maszyn

Uderzenie spadającym odłamkiem Niedopuszczenie do przebywania osób w zasięgu pracy
maszyn

o poraźenie pradem Stosować sprawne na.nędzia lzolowane isprzęt ochronnv

O ile zakrcs rcbót budowla w trakcie realizacji spełnia rłrymagania zgodne z Ań. 21a pkt la Prawa
Budowlanąo-sporządzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ nie jestwymagane.

rl

Podpis
Opracował: mgr inż. Wojciech Stanisławski

Upr. nr KUP/0006lPBKbl19
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności kon§t.ukcyjno-budowlanej

ciech §tanist§wskinrgr ini.
ENlA BUDoWLAl,iE

nr KUP/0006/PBKb/19
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Opinia ornitologlcłtla dotycząc* stanu r.agięcllenia prr€z ptóki objgtn ochroną gatunkową burllnku
pruełfliłcĘOntsgo do roabiórki, l!:k* lizow§ne§o pny ł.ll. Rł}Łanej 17 w Bydgosrcey

lil" Met*d3.,ka

Na pctrz*b_v nirriejsxe$o optt{:owania r.vyk*nan* 1 kantriłig, Obejnrl:lvała ona

Łrezpośrednie *glgil;rin;, btrdynku ;ł pt,lz-irlmu gru§tit i miała tu cęlu dł:ktrnarri* rgzpoznania

c,lriektrł oraz łlkł:eśienit rl,\.st§p*w.aniił istlriejąs}"eh i pot,;rrcjaln,vch sir:cliisk lęg*rę.*lr

chrłrnionyc}: g;t{ilnko,w pttkórł tj. rr1s;:ukilvano ieh gniarila. a łakze ślact,v ich akt,trvnr:śei rł
grłlstari pobieleń k*łelr: *lctacji" ślad1, ł;tiirc ogilna pcrłl sz*zeliirami itp, Olrserwłrvąno t3liżc

aktlrvr:ełść i,l1akł!.,l przęb"vrvaiac},ch na, iw p<l!:!izu hudy,nku. nlłlgącycl: r,,1,kaz3,tł,ac

r,achcrłania lęg*w* ilp. odwieriz;łni* szer*lin" noszćrrie nat*riitłrł gniu-dolł*g*. karltri*nie

piiskiął itp. Obs*rwac_je nrowitdz*x* 11illpy;:err.vanie prłez i godzinę rv godzin;leŁ pilrannycli w

c{nirt 3l lipca 2{J?4 r, Koittrclle w_ykonanłl przl,url,cirr li:rrret}.:i Zerr-Ray 10x4? ł:l'irz apa!]atu

c,vti,cw*go.

l}iirląc p*ti uwagę eua§ rł,*"_r,,kr:n3,wanl,ch plac tu,rcrror.r r,,ch olaz rózny okrer

!il}''§tępowania i przl,§t§p{}wailia dł legtirł, poszł:zegł:ln_vch gatr"rtikórv ptakór,r,. pcrr,l,zsze

*r*l,odv rrm*Ż]jrr,iają spcłrządłeni* t:kslrell.vay onlilo}rigiczi:*j" rł,skazującej r,r, (:pracovvatliu

icdinie siedliska nro;1,iilve dr: stlri*rdzenia w okresie prrl,,l,ad:łłllt3.,*lr clględzin bućivnku *raz

rą'skazatrie prrtenciain3cii miejsc. ktĆr* iłogly,bi,,,znstrrc za.!ęte l]rższ ptaki orar dakłądrrą ir:lr

i,łkalizację. 1.Vvkonan* rilrvniez clokuru*ntację tirtograliczirą bLrrll,rrkLr otl.iętegr: obs*rwac,innri.

k lól* rałącżOn* l..; n i n ie,i sryrn opracu rvani u.
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opinia ornitolo§icrna dotY{eęcs st*nu Ja$ie{jlenia pre€! pt§ki §bj{l|s ,rxhroną głtunkową
B D

prr§tnflcn{}nsgo do rozblórki, akftaliłowanĘ§o prry ul. RCrża*ej 17 w Bydgoseery

lV. Wy,rriki

\VriliTikuprzeprłrwadzon,v*łr*bs*,rwircjibudvnhupr;ąyul. Rł!żane.| t7rvB;*dgosz.c:1"nie

stlvielelzł:no czynn},ch nrieisł łtg*lł_ł,ch ptakłiw. ]{i* z.ar:bsęrlło\łitlls talrżę ślałiów: na

*lerlacja*h airi z,aeił*lvair ptak*w" !,ltrire m*gĘ,,b.v wskaz},wać ab,v przeztl;rcz**,v d*

rozbiór*ii łlbiekt Łly,ł rvlknrzy,§t},lĄlitn}, iako sieriliskł lęgola,e , Zę rą,zgl§łlu na swarj z}3., stan

technirlr:-t"v i łłał:z:ną destrukłje arąJ*s:ł*za części dach*w*j trudt:rrelt nie *lciuie tłłkre zbyr

wielrr p*t*ncialr:lych n,riejsł rJ* z*siedleni;i {stłln lle -r 
j .{J7,?{i34 r,} ifłt. 6-7i.

Iłrł. Ó i',,h3,tck r,*}*rą,tł:ii biidvrriłx łlil strc;r;,, pclrlr,viłrza ill$gąe\, :llano,,r,ie siediisk* pct*xcial*e
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§pinia §rnitologictna dotycrEca stanu głi;ierJleni& przer ptaki §bjętę ilchroną gatunkową brrd!,nku
prteŁnć|cr§nego do rarbiórki, rlelka|irowanego pruy ul. Różarrej 17 w §ydgoszcly



Opinia §rnitol§*licuna doĘcląca §tanu ee§iedt€nia prtee ptaki §hj{lt* ochronę 8atunkową
prz€tnjilctone8o do ro;błórki, ulokalizowaneBo prly ul, Ftriżanej 17 w Bydgosłcry

t f{enia

illzeprclrłarl;:rlna w lipcrr ?ll}-1 r. k*:ilrala nri;ił;,, llii tL:l* ristaleni* _rvpł;*rł,u i:lantrv*ne,i

r*zhiÓrki brłd3,'l:krr zli;k;llizcrviin}ch i:rz3,rrl. }ł"će*ne"i l? rł f3vdgoszf;li tra *r*..ifirunę rtogącł}

;rrsiedlać przeel;tliłit*i#} *Ł}iękt htlilalviariy " ił*dsłll"*lłr\,*.ią.. rv rvyniku w3,kł:lrranyc]r ohs*ną,tcii

rlie strł,iłi:dź*nr} w inr,ventil§rx}vlan},ł11 ł:łirl3,nkł: czvtln"r,ch nri*.!sc legr:r,r.r.*:l,: ilni ślailów

rnł:glic3,eł"l wsk*z,,vrvać nfi iłh ltl,kcll;ł:"vsi3,,wani* ilr;{tz ptaki iłik* nłi*jsc:l r*zroclu.

?'"ioklilir-crrł,*tlłl tlłtltlt,!:i;rst tłie,i:;cil lt pi}5tilci szcz*łił arar, ł,l1ł,l,tkrxą.. kt*re fiłlg;} stiintrwić

sir:tiliska pł:t**łj*lne, 1V zrą,jązku x pŁJ\Ł"\ lsz),l11:

i, §,lając na tlrł,aelz*. źe terntin rcr,płlczęci& pr&c r*ehiilrk*;rł,vłh nił .!e st enan}. rlr*z lirkt

i;strlieniir nii,:isc iiler,reiin- ł,rb3,,&t\rł ,,r, łllł:r,var;.ii..} nli:,gilc_vch stancrvić poten*jain,l sicłlli§kii

lł:*tltvi:. którc t"rił;gil zclst.tć zasigrjit,u,.*. aal*ca si{ i:rrlri.ag1;..!* i:race r*zbiilrŁąlwc }:}tJz,§ §ezttnem

lr*§{irł}1}1 Ptilkil*' ii. tiil ivrz*ś*ia rlł; knłtii:ł lutego, \1.1 prz,vpiirliilł prcrva,"lzenia prł* r.l, sęlcili*
lr:**'r,ąl'tł złilec*ile.iest płze;rrt;rą,gdz**ił dłel$tlłri§,r-i kcntr<,.li ł:ezpilśreit*itr płltrrrzełlzającej

Pr;li:e. k.ttirł pu;r,v*}i i,trł,iercirić *ktr"lalł* \,,1,1(0rzy§tanie łbiektó§i piz§z pt*łki i t,,1,*1inrinorłxć

ł, \, 7.\,k0 łl i sr_ł,:łe n i a xk {"l., rvnv r: 1r lę g*rv i si erl l i sk ptak ó rł,

:. P*clczlls pr{}u,arlz*itia prac rtlzlłił:rkal.ł,1.,cir nal*z,r-;r,rvrricjic tłlva§ę ila {}taei4-ejai:* trudrrnek

1iezne rlrzerrli i krzrrł,1- lctiirel §CI§i} stłurirrvić lllie,lsce ltgł:rie ptakłu,. "I*śli prace ]lr.tcioąl:itr*

pr*rvtdz_rłn* hęiją u, s"e;rł:nie lęgorę.,rn. in::irzeł.l-sicłrpicti; i rvią.ł,itĘ.b3, się r, tls,;rrigcielrr dlz*tł,"

raiłtil sie ;,'lrił*prcłrvadz*nic d*łl*łkorłej iłr_lntr*li tlrłritrllt;gicz_n*j abv rł1,*li*:int.lrt,łć r.;-z3,hł:

pł*szerlia ptirkoił, rr nli*_lscach relzri:łJu i :łniszł:zenia ięllriit..

j. _|!aiez,v lllięł tr,r ur-r,iirlz*. ż* x,il"nkeir: prrlrvał.lzł;ni* pr*e liicral*Źni* ołl Pilry rł;l.:ri milzttil

llirlreliĆ n* Przebl't'*iilrc* w bridllłku ni*toi:er;l* i ptaki. a rl, i;ikim przl,padku trłiery zairitch*c

cialszeg* plcrvłiil;*nia prłrc i sk*r:srłllł:rtnć sie ze sp*qiaiistą rr;ł3,,rarlniki*n,:- ktłiry zd*cyrlu|e ł:

ciłil sr,v nt silt!sohi*: poslęix}wania,
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I oPinia ornitolo5lc,łna doąlcrącć §tanu raliłedlenia prr*r ptaki objqte ochroną §atunk$$/ą b,*dynku
l PĘ6żnac,ł$nego do rOrbiórki, rkłkalizowanęg§ prry ul. Rćlżarrej 1,7 w §ydgosrczy
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l.jStarł'a z l ći [11,ięl6ia 2004 r, L: cchtł}ni* prz_vrłdi

I{a;Pr:rzącizeni* §linistrur Śrłid*rł,isl*a z drrix 1{:6lruilrłia ?i}iń r. rv spriłrvi,* ochrtlrr3l
giiltttttłlrr 1:i zrr icl,zat.

{,jstaę'a e lj krą'i*tnił 2iX}7 r, * ;alrobi*ganiri szkłlillrn r,r,.{rt]ciorvi§lirł i ich tlaprarli*

ł jsłarła z f T ko..i*lłia ?i}0l r. Pr*rvrl {}chron!. śł:orlł:'r,iskii

Listaił,a z {.l człjnvca 19!}7 r" Koe}elrs kartry

L,stiłtą;l z rlnia ? lipca lg.i4 l", Priir.vł łruilr:rłJene*

\i t I t. \\'y-- k *rzy stan e m ateri ał y, i p ub 1 i kacj e

l, Z3'sk**'ski D.- Zielirisk* t"}, ]014, Prr_-erł,clrinik, tlr_r inrt,entłry"zacji ori};{.}citlc}tly pt*kćrł
i tli s lłpf lr}, zrł,i aziin } ł; h z irud1; n k arrri . lrerlęraq:i a Z i*i i"lnych {i;\.lA.
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Bydgoszcz, dnia

DELE6ATUnA W BYDGosz§uY
8§.102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 2
tgł,/tnx §2 sł2 49 9s. 5232? 4Ą 17

wu oz. un. ŁPłgft,§3bnłł§ffunmnru+os
op. A - 51512024

k1

1U

,'ADM'sp. z o.o.
w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z rozbiorką budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na działcę nr ew. 151 w obrębie 0a76 przy ulicy Różanej 17 w Bydgoszczy,
zgodnie zlokalłzacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku - w
zakresie ochrony archeologicznei

Wojewódzki Urząd Ochrony ZabYków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniĄe
pozytywnie z następującymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzićlub zniszczyó odkrYy przedmiot,
2. Zńezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora

ZabYków, ajeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.WI.2003
roku (Dz' U' z 2022r' Poz' 840)' 
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Otrzymuje : Wojciech Stanisławski (pełnomocnik)
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