Ten dokument tacznie z przedstawionymi w nim ideami i projektami stanowi wtasnosc intelektualng
chroniong prawem autorskim i nie moze byc uzywany do kopiowania i rozpowszechniania.
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Elewacja tylna skala 1:50
Elewcja zachodnia

blacha dachéwkowa
@ Pokrycie dachu --dachéwka-eeramiezra-ciemnoszara lub antracytowa

@ Tynk elewacyjny - kolor jasny biaty

@ Tynk elewacyjny - kolor ciemny szary

@ Belka drewniana - drewno klejone

inwestor: Stowarzyszenie "Integracja Pigciu Wsi" )
" |Grunwald 3, 95-070 Aleksandréw kodzki
lokalizacja: 95-070 Wola Grzymkowa, dziatka nr ewid. 172/1
"|obreb 0036 Wola Grzymkowa, jedn. ewid. 102004 _5

Niniejszy dokument nalezy owym projektem,

Elewacja boczna 2 skala 1:50

Elewcja po’fudniowa KRAJOBRAZUGREEN
DESIGN

ZADANIE INWESTYCYJNE

UWAGA: Projekt Matej Architektury

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne. Altana Ogrodowa Biatystok

2. Mo anie-desek-tarasowyeh-iinnyech-elemen ow-drewnianych-wg-—zatecep teenta. Taras z dekoracyjnych plyt betonowych 60x60x4cm.

3. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruntach spoistych - w przypadku gruntéw nienosnych nalezy zastosowaé wymiane gruntu do warstwy nosne;j. PROJEKTANT

4. W przypadku terenéw o duzej wilgotnosci nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego. - ) ) . -

) j . . . arch. kraj. Karolina Peliksza
5. Wszystkie wymiary nalezy doktadnie sprawdzi¢ w naturze. || 1,0m mg”.nz. e im
. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw zaprojektowano dla Ht strefy przemarzania (;2m-ponizej poziomu terenu), ¥ mgr inz. arch. Jacek Nakoneczny
= L ; = T g = T ; g = ! L Nazwa Rysunku:

7. Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne w ocynku ogniowym zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych Elewagje
Skala: 1:50 Nr Rysunku:
Data: 06.2020 P 08
Miejscowosc: | Biatystok




