
komin stalowy izolowany

Ø180mm do kominka

izolacja ściany styropian 8cm

w miejscu montażu żaluzji

izolacja ściany styropian 8cm

w miejscu montażu żaluzji
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ZADANIE INWESTYCYJNE
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Skala:
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Miejscowość:

Nr Rysunku:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Nazwa Rysunku:

06.2020

Rzut parteru (na wysokości 220cm)

UWAGA:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane impregnatem odpornym na warunki atmosferyczne.

2. Mocowanie desek tarasowych i innych elementów drewnianych wg. zaleceń producenta.

3. Fundamenty należy posadawiać na gruntach spoistych - w przypadku gruntów nienośnych należy zastosować wymianę gruntu do warstwy nośnej.

3. W przypadku terenów o dużej wilgotności należy zastosować izolację przeciwwodną typu ciężkiego.

5. Wszystkie wymiary należy dokładnie sprawdzić w naturze.
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Taras z dekoracyjnych płyt betonowych 60x60x4cm.

taras z dekoracyjnych płyt betonowych 60x60x4cm
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e 

8x
30

x1
00

cm

obrzeże 8x30x100cm

obrzeże 8x30x100cm

spadek 1,5%

lokalizacja:

inwestor: Stowarzyszenie "Integracja Pięciu Wsi"
Grunwald 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki
95-070 Wola Grzymkowa, działka nr ewid. 172/1
obręb 0036 Wola Grzymkowa, jedn. ewid. 102004_5
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