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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH
1.1.Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych etapow
Projektowana inwestycja sktada sie z budowy altany ogrodowej. Inwestycja

realizowana powinna by¢ etapowo w zakresie okreslonym w 3 etapach:

Etap 1 - roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

-ogrodzenie i oznakRowanie placu budowy,

-zapewnienie pomieszczenia higieniczno sanitarnego i socjalnego dla pracownikow,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego pierwszej pomocy,

- utwardzenie wjazdu, dojsc i dojazdow,

-urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych, wyrobow, urzqdzenia
zbrojarni i wezta produkcji zapraw i betonu, oraz sprzetu zmechanizowanego

i pomocniczego.

Etap 2 - budynek wolnostojacej altany ogrodowej

- roboty ziemne, wykopy pod fundamenty, wykonanie taw, scian fundamentowych,
roboty konstrukcyjne scian, wienca,

-montaz i demontaz szalunkow scian, stupow,

-montaz  Ronstrukcji  wiezby  dachowej, impregnacja ognhioochronna
i owadobdjcza elementow drewnianych,

- wyRonanie pokrycia dachowego, obrobki blacharskie, obrobRi przeciwwodne,

- montaz i demontaz rusztowan,

-roboty wyRkoriczeniowe.

Etap 3 - zagospodarowanie | uksztattowanie terenu wraz z nawierzchniami

utwardzonymi, na terenie i wokot altany
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1.2.\Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Zagrozenia nie wystepuja.

1.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik robét powinien udzieli¢
instruktazu stanowiskowego i zapozna¢ pracownikow ze specyfikacja
prowadzonych robdét budowlanych. Prace budowlane nalezy przeprowadzicz
zachowaniem najwyzszych srodkow bezpieczenstwa ludzi oraz mienia. Montaz
pokrycia dachowego oraz wiezby odbywacé sie powinien przy zastosowaniu
odpowiedniego rusztowania posiadajacego niezbedne atesty dopuszczajace je do
stosowania. Roboty budowlane nalezy prowadzic pod nadzorem o0séb
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane, w tym w szczegoélnosci pod
nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie i uprawnienia do obstugi urzadzen i maszyn budowlanych. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
BHP. Prace w wykopach powinny by¢ asekurowane przez osobe na powierzchni

terenu.

Nalezy przeprowadzic¢ szkolenie wstepne, ktdére obejmuje:

a) instruktaz ogolny dla wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywanej pracy. Instruktaz ogolny powinien zapoznac
pracownikdw z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie, przepisach i zasadach BHP jezeli
taki zostaty dodatkowo ustalone jak rowniez z zasadami udzielania pierwszej

pomocy.

b) instruktaz stanowiskowy dla pracownikéw zatrudnionych na poszczegoélnych
stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie bezposrednio
z okreslonym charakterem lub wystepuje narazenie na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciazliwe, lub jezeli wystepuje zmiana warunkéw techniczno-

organizacyjnych. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ pracownikow
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z zagrozeniem czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciazliwymi
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym
stanowisk. Instruktaz stanowiskowy powinien zakonczy¢ sie sprawdzianem
wiadomosci i umiejetnosci w zakresie wykonywania pracy zgodnie z przepisami

BHP, stanowiacym podstawe dopuszczenia pracownia do wykonywania pracy.

c) szkolenie podstawowe dla pracownikéw, ktorych charakter pracy wigze sie

z narazeniem na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe.

14. Wskazania  srodkow  technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczenstwu

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Umiescic¢ tablice informacyjna z danymi wymaganymi przez
prawo. Sktadowane materiaty budowlane powinny umozliwia¢c swobodny dostep
do nich i nie powinny powodowac zatoréw na drogach ewakuacyjnych. Pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP na stanowisku roboczym.
Osoby poruszajace sie po budowie powinny by¢ wyposazone bezwzglednie w kaski
ochronne. Sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny byc¢ sprawne
i posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Szczegolng uwage zwrdécic
nalezy na prawidtowe zamontowanie oston elementow ruchomych. Urzadzenia
elektryczne powinny mie¢ sprawne witaczniki i powinny posiadac¢ ochrone
przeciwporazeniowa. State urzadzenia elektryczne (betoniarki itp.) musza byc
zerowane. Skrzynki elektryczne powinny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed
dostepem osob postronnych.

Duzym utatwieniem przy wypetnianiu obowigazkéw natozonych przez kodeks
pracy jest systematyczne prowadzenie Listy kontrolnej BHP. Lista kontrolna zawiera
wykaz potencjalnych zagrozen, jakie moga wystepowac przy wykonywaniu
poszczegolnych prac budowlanych, wraz z propozycjami metod ich redukcji lub
eliminacji oraz niezbednymi odniesieniami do obowigzujacych przepisow prawnych
i norm technicznych. Szczegdtowe zapoznanie sie nadzoru technicznego jak

i pracownikow z w/w lista kontrolng BHP wskaze wiele mozliwosci wystepowania
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na poszczegolnych stanowiskach pracy problemoéw, pytan wigzacych sie ztym oraz
sposobow dziatan technicznych i organizacyjnych poprawiajacych stan BHP.

Na budowie powinny byc¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miegjscu powinien
by¢ umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej jednostki strazy pozarnej, posterunku policji

i najblizszego punktu telefonicznego.

2. DANE OGOLNE

2.1.Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na terenie prywatnej dziatki Inwestora.
Lokalizacja: 95-070 Wola Grzymkowa, dziatka nr ewid. 172/1
obreb 0036 Wola Grzymkowa, jedn. ewid. 102004 5

2.2.7atozenia projektowe

Przedmiotem opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest altana

ogrodowa 0 konstrukcji zelbetowej z drewniana wiezbg dachowa w uktadzie

kopertowym. Dwie Sciany zlokalizowane od strony potudniowej i zachodniej wymurowane
beda z ceramiki poryzowanej gr. 25cm, jako wypetnienie, ostona konstrukcji zelbetowej.

Budynek zaprojektowano w sposob spetniajacy podstawowe wymagania

w zakresie:

-bezpieczenstwa konstrukcji
-bezpieczenstwa pozarowego
-bezpieczenstwa uzytkowania

-warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska

Budynek spetnia funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa. Przeznaczeniem altany
jest zapewnienie mozliwosci wypoczynku w czesci wewnetrznej altany, a takze na
tarasie - czesci zewnetrznej. Altana jest czescia w petni zadaszona, ktorej
czterospadowy dach opiera sie na systemie stupowym. W projekcie

zaproponowano umieszczenie szklanych, przesuwnych drzwi, ktore beda chronity
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od wiatru i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych. -W—attanie
Zaproponowano-rowniez-dekoracyjnezatuzje- W ramach adaptacji zrezygnowano

z wnek Sciennych i zaluziji.

w stylu ,GardenHouse". Znajduje sie tu czesc jadalniana przeznaczona naduzy stot
oraz czes¢ kuchenna z roboczym blatem kamiennym~—Tuz obok blatu
zlokalizowano kominek tradycyjnie murowany - otwarty, ktéry dogrzeje wnetrze
altany w chtodniejsze dni. DodatkowyAaii™ elementami altany sa szafki i potki
w czesci kuchennej, ozdobre  donice oraz drewniana taweczka. Posadzke
zaprojektowano z duzych kamiennych ptyt granitowych. Elementem ozdobnym tej

nawierzchnaijest rowniez fragment wykonany z ciemnych kostek kamiennych (np.

xranit czarnv czvwead)
FaR-CLaRy-SAWeas-

Oprawy zewnetrzne i wewnetrzne wg uznania Inwestora

gniazdek zamieszczonych w Scianie nad blatem kuchennym. Oswietlenie wnetrza
altany ogranicza sie do zyrandolu wiszacego naetstotem jadalnianym, a takze do
niewielkich lampek oswietlajacyetiblat kuchenny. Taras przed altana oswietlony
girlandami mocewanymi do projektowanych belek ozdobnych. Catos¢é kompozycji

=vavae | Vdda aVa NOD Q7 O aotlonio n ala o con
SO0 ChaPOPR OS\W AZGOW WG O

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO

3.1. Przeznaczenie budynkuijego charakterystyka

Obiekt petni funkcje altany ogrodowej. Przeznaczony jest do celéw
rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz moze petni¢ funkcje jadalni. Altana jest
obiektem jednokondygnacyjnym, w catosci zadaszonym. Dach obiektu pokryty
zostat dachowka ceramiczna, natomiast spadek potaci dachowych wynosi 20° =
36.40%. Konstrukcja altany zaprojektowana zostata w systemie stupowym
z filarow zelbetowych, z wypetnieniem w postaci scianki z bloczkow betonowych.

Wiezbe dachowa zaprojektowano z drewna sosnowego, z krokwiami odkrytymi

od wnetrza, podnoszacymi estetyke altany. W—obiekecie—przewidziano—systerm-

jesienig. W ramach adaptacji zrezygnowano z kominka.
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Obiekt zostat docieplony czesciowo styropianem. Altana posiada rozsuwane
szklane drzwi tarasowe w systemie bezprogowym, pozwalajace na swobodna
komunikacje z ogrodem i tarasem. Taras altany stanowi przedtuzenie obszaru

funkcjonalnego obiektu i podnosi wygode uzytkowania. W projekcie

zaprojektowano szes¢ poziomych, zewnetrznych ram stalowych, bedacych

elementem dekoracyjnym -eraz—kenstrukeyjnym—pod—dwie—hustawki—oraz-
cwietlenie.

3.2. Podstawowe dane techniczne

Podstawowe wymiary projektowanego budynku altany ogrodowej:

- powierzchnia CAtROWItA QLEANY .........wwsssnsssssissssssimsmssssseseesss 34, 81MZ

- powierzchnia UZYtROWA QUEQNY .....cowmsssssersrsssssssisssesssssnnens 24:0608% 27,04M2
{81 oTo ¥ e ek {o ] o) VO OOND: o -1 0] ¢ o

- szeroRos$¢ budynku altany (szerokRosc elewacji frontowej)............. 5.90m

- dtugOoSC BUAYNRU QUEQNY......ovvvoosrrvvoissssriisssssiissssssiissssssessisssssisssssssssssssssssanes 5.90m

- WYSOROSC bUAYNRU QUEQNY .....oovooovrrvisssericisssssssiiviissssssssssiisssssssssiinnnns 4,16m

3.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Na obiekcie zastosowano standardowe i trwate w eksploatacji materiaty

budowlane, technologie i materiaty wykonczeniowe

Wykopy
Przy wykonywaniu posadowien bezposrednich nalezy przewidzie¢ srodki

zabezpieczajgce przed.
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a) rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentow

w czasie wykonywania robét budowlanych,

b) zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub

opadowe,

c) korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na
materiaty i konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzadzenia podziemne,

a takze wod technologicznych na grunty podtoza.

Wiekszos¢ prac ziemnych, prowadzonych bedzie w wykopie otwartym,

ze skarpami.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy, grunty
nienosne (ID<0,50), grunty spoiste w stanie plastycznym (IL>0,15) lub grunty
organiczne nalezy je wybrac i zastagpi¢ warstwag nasypu budowlanego- gruntem
niespoistym (piaskiem srednim lub grubym) o ID>0,50 lub chudym betonem.
Nasyp nalezy uktada¢ warstwami zageszczajac do wskaznika zageszczenia

Is=0,98.

Po wykonaniu konstrukcji ponizej powierzchni terenu, zasypki wykonac¢ gruntem
dobrze zageszczalnym, o optymalnej wilgotnosci, zageszczajac do wskaznika min.

0,96 wg normalnej proby Proctora.

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych i stép
fundamentowych. Pod $cianami murowanymi zewnetrznymi zaprojektowano tawy
zelbetowe o szerokosci 60 cm. Pod stupami drewnianymi zaprojektowano stopy
betonowe o wymiarach 40x40cm. Lawy i stopy zostaty zaprojektowane z betonu
B30 - C25/30 (W6) zbrojonego stala A-lll . Zbrojenie poprzeczne i podtuzne

W postaci pretow 912 powiazane strzemionami o6.

z betonu C12/15
Pod podadzke \X/1 E<;-,\lt1a5nie zgprojektowano ptyte betonowa zbrojong siatka
x15cm
przeciwskurczowa 1ox1oem @3. Zrezygnowano z tarasu drewnianego/kompozytowego
na rzecz powierzchni z dekoracyjnych ptyt betonowych

JO7 RO DOZy1TOWE(J0O dp1OJe OWaito C
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Sciany fundamentowe

Sciany murowane z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie cementowej klasy
5 MPa z dodatkiem plastyfikatora. Bloczki betonowe mozna zastapic¢ poprzez wylanie
$cianek fundamentowych bezposrednio na budowie. Sciany izolowaé izolacja
przeciwwodna pionowa z obu stron, w przypadku wystepowania wysokiego poziomu
wod gruntowych wykonac izolacje typu ciezkiego. Izolacja do wysokosci min. 30 cm
powyzej projektowanego poziomu terenu. Sciany izolowane termicznie styrodurem gr
10cm. Od strony zewnetrznej nalezy wykonac dodatkowa izolacje z foli kubetkowej do

poziomu projektowanego gruntu.

Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu w altanie dwuwarstwowe gr 25 cm —
z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej i 10cm styropianu.
W miejscach oznaczonych w czesci graficznej zaprojektowano trzpienie zelbetowe

25x25cm zbrojenie stalag A-lll. Zbrojenie poprzeczne i podtuzne w postaci pretéw @12

powigzane strzemionami @6. Warstwa elewacyjna wykonana z tynku mineralnego.

vvvvv

W ramach adaptacji zrezygnowano z wnek sciennych i zaluzji.

Stupy konstrukcyjne
Stupy zaprojektowano jako zelbetowe 25x25cm zbrojenie stala A-lll. Zbrojenie

poprzeczne i podtuzne w postaci pretéw @12 powigzane strzemionami @6.

Przy tarasach zaprojektowano stupy drewniane z drewna klejonego malowanego
0 wymiarach 26x26cm- 20x24cm.

Belki
Belki zaprojektowano jako zelbetowe o wys. 30 cm. zbrojenie stalg A-Illl. Zbrojenie

poprzeczne i podtuzne w postaci pretdéw @12 powigzane strzemionami @6. Na scianie

murfaty drewniane 14x16cm. Murtaty nalezy mocowac za pomoca kotew ze stali gtadkiej
Sr.12mm lub gwintowanych kotew stalowych $r.14mm, wypuszczanych z wiernica zelbetowego.
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W ramach adaptacji zrezygnowano z wnęk ściennych i żaluzji.
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FreeText
                                                Murłaty należy mocować za pomocą kotew ze stali gładkiej 
śr.12mm lub gwintowanych kotew stalowych śr.14mm, wypuszczanych z wieńca żelbetowego.


Belki drewniane zewnetrzne z drewna klejonego o wymiarach 24x20cm

Dach
_ _ (czterospadowa, kopertowa)
Konstrukcja dachu altany wielospadowa z krokwi 16x8 i 14x7 cm mocowanych do

murtat drewnianych. Pokrycie dachu z wodoodpornych ptyt OSB (lub deskowanie
rzeciwwaddng z folii dachowej.

petne) z izolacja przecivwilgociowazmembrany-EPBM. Pokrycie zewnetrzne dachu
rafitowe lub szare ] o ]
%fai‘ewe z btachy-narabekstojacy-tub blachodachowki mocowanej do tat o gr.4cm.

Rynny i rury spustowe w systemie ukrytym np. Galeco.

Sufit altany wykonany z desek drewnianych szer 14cm gr 1,5-2cm mocowanych do

12cm.
konstrukcji drewnianych. Ocieplenie pomiedzy krokwiami wetna mineralna }5&%—

Obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55

cm ze spadkiem min. 2% (zal5%) wys 3-5cm

Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe w systemie ukrytym

np. Galeco. Odprowadzenie wody powierzchniowo na teren wtasnej dziatki

Inwestora.
PosadzRi
Posadzka wewnetrzna
. (C12118)
Ptyta betonowa zelbetowa o gr. 10 cm, wykonana z betonu B15 i stali A-lll o 6,

) , 15x15cm )
zbrojona krzyzowo o oczkach 16-x16-em. Ptyta osadzona na zageszezonympiasku-o-gr.

40-em- Zageszczonej podsypce piaskowo - cementowej gr. 32cm.

Poszktaru zwnetrzng w ramach dapta]i zaprojektowano
Z wykorzystaniem piyt z betonu dekoracyjnego o wymiarach 60x60x4cm.
Wokot nawierzchni nalezy stosowac obrzeza o wymiarach 8x30x100cm.

C alrasua—C W AN egoO7 KOMPOZYyTtOWEGO apPirofertoOwaio cHTCain ety

Posadzka tarasowa

wylewane betonowe do gtebokosci 6ocm. Fundamenty wylewane przy pomocy
tub kartonowych szalunkowych. W przypadku wystepowania gruntow
niespoistych w fundamenty nalezy wprowadzic¢ zbrojenie z 3 pretéw @6 w kazdy

pal betonowy Przy wylewaniu pali nalezy wykonac¢ kotwy stalowe do mocowania

=valla aVla ) -
S, O C/ v/ \/ Sipere v n
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3.4. Rozwigzania materiatowe

Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa - dwukrotne smarowanie lepikiem lub
malowanie izolacjg szlamowa z obu stron sciany fundamentowej do wysokosci
min 30cm powyzej projektowanego terenu. Na ptyty polistyrenowe nalezy
stosowac¢ do tego izolacje przeznaczong do tego typu izolacji np. izolacje
szlamowa. Z zewnatrz ponizej poziomu terenu z zabezpieczeniem folig budowlang
kubetkowa. Donice murowane wewnatrz zabezpieczyc¢ folig kubetkowa na petna
wysokosc¢ - lub min. Do wysokosci substratu glebowego.

Pozioma izolacja

Izolacja pozioma posadzek z foli budowlane;.

Paroizolacja

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna.

Posadzka
) gresowych .
Posadzka wykonana z duzych ptyt granitowyeh gr. 2 cm. na wylewce betonowej

klasy Bis zbrojonej siatka. Konstrukcja warstw posadzkowych powinna byc¢
wykonana wedtug oznaczen na przekroju. Projekt posadzki zaktada wykonanie jej
ze schematu "Rzut nawierzchni’. Jest on wykonany na podstawie ptyt o wymiarach
(2cmx60cmx60, 2cmx6ocmx80cm oeraz—2emx6oemiz2oem); dodatkowo niektore

z ptyt wymagac beda docinki pod wymiar.
Po diugosciach dwdch Scian zewnetrznych wykonac cokoliki gresowe.

Ptyty granitowe-ptomieniowane

gresowe
Kolor: Szary
Wymiary: 80x60x2cm
Wymiary: 1220x60x2cm
Wymiary: 56x40x2em-
Powierzchnia:20,80 m?27,04m2
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FreeText
Po długościach dwóch ścian zewnętrznych wykonać cokoliki gresowe.


Ptyty mozna zaimpregnowac w celu zabezpieczenia przed negatywnym
dziataniem czynnikdw zewnetrznych.

ka granitowa

Kolor: Czar

Wymiary 10x10x16€Cm
Dt: 7,00 mb

Wymiary 10x10x4cm
Pow: 1,80m2

ey

Sciany od strony zewnetrzne] wykonczone tynkiem silikonowo - silikatowym o fakturze
kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm. Od strony wewnetrznej stosowac tynk cementowo -

Wykoriczenie wewnetrzne Wapienny kat. IV (pod malowanie).

Kolory dobrac wg rysunkow elewacji i wizualizacji.

O O SISIAG, OwWa v, Y > e Y, aSYy -

Spod, Scianki i sufit wnetrza kominkowego wykonane z_ptyty kominkowej
ognhioodpornej gr 30 mm, utozonej na cegtach i taczonej zaprawa zaroodporna. Ptyta
zewnetrza (potka) kominka, wykonrana z ptyty bazaltowej 30 mm. Catosc konstrukcji

izolowana sztywnymi ptytami izolacji termicznej kominkowej typu SILKA lub innych

Z—TN O a N awiaYa a a a a¥ala a a aYala¥lla ) O
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kamyczkowej i uziarnieniu 1,5mm. Od strony wewnętrznej stosować tynk cementowo -
                                                      wapienny kat. IV (pod malowanie).
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tup warcytowy

Kolor: Crazy Black
Wymiary: panele

W ramach adaptacji zrezygnowano z wyposazenia aneksu kuchennego.

d
(O

Blat zaprojektowany zostat jako ptyta granitowa o gr. 3 cm.Na-s$cianie nad blatem
umiesci¢ nalezy ptyte granitowa o grubesciwg zalecen Inwestora. Nad blatem na

ptycie granitowej zaprojektowany zostat ozdobny pas z kwasowki. Szafki wykonac¢
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FreeText
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Blat ienny
Przyktad

Materiat: Bazalt
Wymiary: wedtug rysunkRow

Blat roboczny moze by¢
dekoracyjnie ciosany, tak jak na
ilustracji.

Wykonczenie zewnetrzne i tarasowe

silikatowo - silikonowym
Tynki zewnetrzne zaleca sie wykonacé tynkiem -minerataym; strukturalnym,

w kolorach biatym, jasnoszarym i ciemnoszarym wg rysunkow i wizualizacji.
Tynki na filarach wykonane z tynku -mineralnege; gtadkiego w kolorze

) silikatowo - silikonowego
ciemnoszarym.

blachg dachowkowg
Dach nalezy pokryc-dachéwkg-ceramieznag ciemnoszara.

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze dachu. Rynny
stalowe bezokapowe GALECO lub inne jasnoszare -125 x 80 mm, rury spustowe 80
X 170 mm. Gzyms pod rynng wykonac ze styropianu gr. 15 cm. Zabezpieczenie
izolacyjne miedzy rynna a styropianem, wykona¢ z pianki PUR (uwaga:

skonsultowac wykonanie z producentem).
Uwaga: Montaz rur spustowych i rynien przeprowadzi¢ wg zalecen producenta.

Stolarka drzwiowa kolorze ciemnoszarym.
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blachą dachówkową


Uwaga: System drzwi tarasowych szklanych, przesuwnych nalezy montowac
przez witasciwa firme montazowa dla systemow HS. Nalezy rowniez skorygowac

grubosci warstw do dobranych drzwi tarasowych

Oktadziny zewnetrzne - cokot budynku do wysokosci 5cm nad terenem
obtozy¢ kamieniem granitowym lub innym elewacyjnym nawigzujacym do posadzki

w altanie. Alternatywnie mozna zastosowac tynk zywiczny - mozaikowy w kolorze
Posadzke tarasu zewnetrznego w ramach adaptacji zaprojektowano

ciemnoszarym. ; yykorzystaniem plyt z betonu dekoracyjnego o wymiarach 60x60x4cm.
Wokot nawierzchni nalezy stosowac obrzeza o wymiarach 8x30x100cm.

Taras—wykonany—z—desek—koempozytowych—na—tegarach: Wymiary oraz
rozstawienie wg rysunkow ‘Rzut nawierzchni’. egary—oprzeé—na—podktadkach-

Taras-kompozytowy
Fiberon Go ife i
R
Kolor: Beach House =
Powierzchnia: 29,10n7¥
2P i
.(-“/r. / Al \
/ %

|
Do zakupu i montazu_polecamy:
Fiberon Polska https.//www.fiberon ing.com/pl/
Przy kontakcie z Panem Marcine Sikiem 698 900 35. imy powotac
sie na firme Green ign. Nasi Klienci otrzymujq atrakcyjne Znizki_i
promocje n Tzewnetrzne i wewnetrzne.

Ramy zewnetrzne wykonane z drewna klejonego 20x24cm. Mozliwe jest
wykonanie ram ze stalowych (w przypadku zawieszenia hustawek), cynkowanych
stupdw o przekroju kwadratowym 20 x 20 cm i sciankach o gr. 10 mm. Stupy

malowane proszkowo na kolor ciemnoszary - wg wizualizacji i rysunkow.
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Posadzkę tarasu zewnętrznego w ramach adaptacji zaprojektowano
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Donica zewnetrzna zaprojektowana jako zelbetowy monolit. Tynkowana od
zewnatrz i z wierzchu biatym tynkiem mineralnym strukturalnym barwionym lub
malowanym. Mozliwe jest wykonanie donicy z cegty gr 12cm na wylewce
betonowej 25x25cm. Sciany nalezy zabezpieczy¢ obustronnie przeciwwilgociowo.
Whnetrze donic nalezy dodatkowo zaizolowac folig kubetkowa. Rabaty projektuje sie
wysypa¢ nawierzchnia z grysu granitowego pomiedzy projektowanymi

nasadzeniami.

Grys granitowy

Kolor: szary
Frakcja: 8-16mm

Powierzchnia do wysypania: 9,50 m?

Zakupu grysu moga Paristwo dokonac
w lokalnym centrum brukarskim. Nalezy
wybrac¢ materiat wraz z transportem na
dziatke.

3.5. Instalacja elektryczna i wentylacyjna wg odrebnego opracowania.

W altanie ogrodowej przewidziano rozprowadzenie instalacji elektrycznej.
W jej sktad wchodzi¢ maja gniazdka kontaktowe oraz punkty swietlne. Schemat
lokalizacji oSwietlenia instalacji znajduje sie w czesci graficznej projektu.
Lokalizacja opraw wewnetrznych i zewnetrznych wg uznania Inwéstora.

Wentylacja rozwigzana poprzez otwor w Scianie z kratka o wymiarach 20x20

cm, zlokalizowany wg rysunkow.
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wg odrębnego opracowania.
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Lokalizacja opraw wewnętrznych i zewnętrznych wg uznania Inwestora.


3.6. Infrastrukturatechniczna wewnetrzna

Instalacje wewnetrzne
1. Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez

wpusty dachowe i rury spustowe powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.
wg odrebnego opracowania.

2. Instalacja elektryczna - doprowadzenie z istniejacej instalacji wewnetrznej.
W jej sktad wchodzi¢ maja gniazdka kontaktowe oraz punkty swietlhe w budynku
wiaty.

O O ppTrowal v W oY C v oW Y O g1 o N PAS =

instalacje drenazowa. W przypadku braku-instalacji zaleca sie odprowadzenie

weayaotunetd-rezsaczalacege-za-posrednichwem >

Tunetrezsqczajacy
Przyktad

Wymiary:
226cm/226cm/92cm

Zakupu tego tuneltrozsqczajgcego moga Paristwo dokonac w firmie:

https://www.ekodrensklep.pl/produkty /rozsacza
sciekowych/tunel-rozsaczajacy,p1398701628

rie=wod-deszczowych-i-

Charakterystykaenergetyczna obiektu
Budynek jest obiektem sezonowym, ktorego nie obejmuja parametry

energetyczne dotyczace przegrod zewnetrznych i przepisy dot. oszczednosci

energii.
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3.7. Elementy wyposazenia wg uznania Inwestora

DEANTE ZQM G1

Kolor: grafitowy "
Wymiary: 520/860,/200mm ')

Zakupu tego zlewo a moga Panstwo dokonac w firmie:

DEANTE https://deante.pl/pl/Modern= zmywak-1-komorowy-z-
ociekaczem-ZQM_G113.

Bateria
VALVEX Vegane 600

Kolor: chrom

Zakupu tej baterii m nstwo dokonac w firmie;

ALTO.PL https://allto.pl/sanitarne/ eria-zlewozmywakowa-
stojaca-teleskopowa-valvex-ve 2451600
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Meble wg uznania Inwestora

Stotyadalniany
OLTREm apallo
Kolor: Royal szary
Wymiary: 160 cm
9ocm
74¢cm

Zakupu teg tu moga Panstwo dokonac w firmie:

OLTRE https://oltre.pl/stol-0 wy-rapallo

Przy kontakcie z Paniq Annq Rytt 53 478 prosimy powotac sie
na firme Green Design. Nasi—Klienci otrzymujg atrakcyjn ZRi i
promocje na deski etrzne i wewnetrzne.

Fo

OLTRE mo manda

Kolor: Royal szary
llosc: 6 sztuRr

Zakupu ty€ li moga Panstwo dokonac w firmie:

OLTRE https:/ /oltre.pl/fotel- owy-amanda

Przy kontakcie z Paniq Annq Rytt 533 '8 prosi owotac sie na firme
Green Design. Nasi Klienci o ujq atrakcyjne znizki i pr je na deski
zewnetrzne i wewn e.

T

=]
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—Firany-

VOO SO aacca Y/ O W W O Y KLoF

v

dodaja lekkosci catemu zatozeniu. Mozna je zamocowaézapomoca ukrytych listew

do wewnetrznej strony —podciggu podciggu. Proponuje sie podwdjna szyne

e=vrzZaled = ozl A AN Nio AN

Kolor: biaty
llos¢: 4 sztuk po 220cm kazda

Zawiesic po 2 sztuki z Razdej strony.

podwojna-biala

Firana woalowa na tasmie

biata

Kolor: biel
llosc: 4 sztuki w wymiarach
300/260cm kazda

Zawiesic¢ po 1 sztuce z kazdej strony.
tqcznie 4 szt.

Zakupu tych firan-moga Panstwo dokonac w firmie:

DEKORIA https://www.dekoria:
300x260cm,p127,334,285.html
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-Denice Zrezygnowano z donic wewnatrz altany

Donhica naszego projektu
GD o1

Kolor: Biaty
llosc: 3 sztuki

Zakupu tej donicy-moga Panstwo dokonaé w firmie:

CERMAX http:/ /www.sklep.cermax:

Po wpisaniu kodu rabatowego GREEN na stronie Sktepu, przy tej
donicy otrzymujg Panstwe-rabat w wysokosci 7% na zakup dowotnej
ilosci tego modeta GDo1 ( kolorystyka do wyboru wedtug palety
RAL)
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Huétawki Zrezygnowano w hustawek

stawka
MIL odel cocoon

Kolor: Bi
Ilo$¢: 2 sztuRi

Zakupu ty€ stawek moga Panstwo dokonac w firmie:

MILOOhttps./ /www.miloohomepl/hustawka-coco
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Kanapai stolik Zrezygnowano z wyposazenia

D BN |
Zestaw czynkowy SRR - a—
OLTREmodel Mi Il = N— : f{/
Kolor: Royal szary ;
llosc: 1 zestaw
= i QR
. e u
Zakupu tego zes moga Panstwo dokonac w firmie: T
OLTRE https://gardenspace.p ble-ogrodowe-mi -li-royal- Ty
szary-2
[=] % s [m]
Przy kontakcie z Paniq Anng Rytt 40 478 prosimy po ¢ sie na
firme Green Design. Nasi Klienci otrzymuja atrakcyjne znizki i pro i
na deski zewnetr. wewnetrzne.
Se nt
OLTREMO ilano .

Kolor: Royal szary A
llos¢: 2 sztuki
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Zakupu tych seg S oga Panstwo dokonac w firmie: E

OLTRE https://gardenspace.pl/el-srod -royal-grey

Giardino

Kolor: srebrny
[losc: 4 sztuki (w
zestawie)

Zakupu lataren Panstwo dokonac na stronie:

https.//www .karez24.pl/p/latarenki-giardi -Srebrne H -

Wg uznania Inwestora. Propozycje do wykorzystania w ramach
odrebnego opracowania.

Oswietlenie

O Ci aua W prowad Ci [ RO OQUSW

Vorahny Srzeshrze

altany. W obiekcie zostato zaprojektewaneoswietlenie punktowe, ktore dzieli

e A VAWM 2 W Vol PSP VPN I Vo o A -

O Ci a0 OO V- T O

aca O v AT O

owarro yTartao
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2y ol

EGLOmo ZOhi 94388
Kolor: Biaty

llosc: 1 sztuka

Zakupu tegozxandola moga Panstwo dokonac w firmie: '_E
1

EGLO https.//eglo24.pl/lam isz%C4%85ce/1188 8-razoni- .
0002759943882.html

scienne ORBIS. W projekcie umiejscowiono je w goérnej czesciseiany tuz nad blatem
kamiennym. Pozwoli to doswietlic _czesc robocza blatu w sposob subtelny
i delikatny. Rozmie enie instalacji znajduje sie w czesci graficznej projektu
Kinkiet scienny walec

ORBIS S

Kolor: szary
Ilosc: 4 sztuRi

iz
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szary-walec-slo049-sollux-lighting-p-32223.

Girtanda ogrodowa

LEDco.pl

Kolor: czarny ' _
Dtugosc: 5,6 m [ —
Catkowita dtugosc:

9.76m .

LEDCO.PLhttps.//ledco.pl/girlandy
ogrodowa-party-zestaw-56m-10-x-zarowka-e2
5901508308207.html
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L ki najazdowe -

SPOTL DJUST GU 10 < =

Kolor: szary T —

llosc: 13 sztuk v

Zakupu tyc ek moga Panstwo dokonac w firmie: E
EPSTRYK.PL https://epstryk: ampa-dogruntowa- st-GU10-
okragla-Spotline-2282107gclid=CjwKCAjww; iWAYQf_E3- =
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3.7 Rosliny Zieleh dekoracyjna do zagospodarowania wg uznania Inwestora,
z mozaliwoscig wykorzystania proponowanych rozwigzan.

W 3 donicach ozdobnych wewnatrz altany oraz w rabacie usytuowanej przy

belkach proponuje sie posadzenie Piwonii chinskiej odmiany ‘Sarah Bernhardt'.

Piwonia chiriska

Odmiana: ‘Sarah Bernhardt’
los¢:

3 sadzonki zakupione w donicy
C2 lub C5 wsadzone po 1 sztuce
do ozdobnych donic

24 sadzonki zakupione w
donicy C2 lub C5 wsadzone w
rabate tuz obok miejsca
wypoczynkowego

RAZEM: 27 sadzonek
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FreeText
Zieleń dekoracyjna do zagospodarowania wg uznania Inwestora,
z możaliwością wykorzystania proponowanych rozwiązań.


W podtuznej donicy tuz za hustawkami proponuje sie ulokowanie zywotnikow
zachodnich odmiany "Woodwardii', ktore nalezy przycinac¢ na zywoptot o wysokosci
okoto 50 cm od donicy. Mozna tez przecinac¢ do od dotu aby wyeksponowac konary

krzewow.

Zywotnik zachodni
Odmiana: ‘Woodwardii’

llos¢:
13 sadzonek zakupionych w
donicy C2 lub C5

3.8 Uwagi koncowe

1. Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobdéw

budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z horma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyrdb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie
z zasadami BHP oraz wedtug .Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow o wtasciw osciach nie gorszych niz zaproponowane

i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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3. Kazde urzadzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

4. Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen nalezy

wykonac¢ po otrzymaniu DTR urzadzen.

5. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujacym i ogniochronnym.

6. Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

7. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

8. Inne opisy robdét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawag o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r.
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