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	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Aparat do hipotermii wewnątrznaczyniowej

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK/Podać
	

	Aparat umożliwiający zmianę temperatury ciała pacjenta (chłodzenie i ogrzewanie) poprzez sterowanie temperaturą podłączonych do niego cewników balonowych wypełnionych sterylną solanką umieszczonych wewnątrznaczyniowo
	TAK/Podać
	

	Aparat składający się z jednostki centralnej wyposażonej w kolorowy monitor min. 6”, współpracującej z chłodzącymi krew wewnątrznaczyniowymi balonowymi cewnikami, dostępnymi do żyły udowej, podobojczykowej oraz szyjnej wewnętrznej
	TAK/Podać
	

	Wyświetlane wartości na ekranie monitora min.:
- wartość aktualnej temperatury ciała pacjenta;
- wartość docelowej temperatury ciała pacjenta;
- wartość dolnej zadanej granicy alarmu temperatury ciała pacjenta;
- wartość górnej zadanej granicy alarmu temperatury ciała pacjenta;
- wartość nastawionej prędkości chłodzenia/ogrzewania (⁰C/godz.) w zakresie 0,1 – 0,65⁰C/godz. (z dokładnością 0,05⁰C);
- komunikatów alarmowych i o stanie pracy urządzenia;
- wykres trendu zmian temperatury pacjenta w czasie;
	TAK/Podać
	

	Zakres wyboru temperatury docelowej pacjenta w zakresie minimum 31⁰C - 38⁰C
	TAK/Podać
	

	Możliwość śledzenia zmian temperatury pacjenta w czasie
	TAK/Podać
	

	Zakres schładzania lub ogrzewania chłodziwa co najmniej od 0⁰C do 42⁰C
	TAK/Podać
	

	Szybkość schładzania i ogrzewania programowana w zakresie  od 0,1 do 0,65⁰C/godzinę, z dokładnością do max. 0,05⁰C
	TAK/Podać
	

	Wybór funkcji i ustawianie parametrów na ekranie monitora przy użyciu pokrętła oraz przycisków funkcyjnych umieszczonych na obudowie monitora
	TAK/Podać
	

	Ciągłe monitorowanie temperatury wnętrza ciała pacjenta (dwa niezależene kanały pomiarowe)
	TAK/Podać
	

	Dokładność wskazań temperatury, min. 0,2⁰C
	TAK/Podać
	

	Możliwość eksportu danych do komputera PC
	TAK/Podać
	

	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego testu diagnostycznego sprawności systemu
	TAK/Podać
	

	System mobilny – w podstawie umieszczone 4 samonastawne koła jezdne z możliwością blokady
	TAK/Podać
	

	Rozbudowany system alarmów
	
	

	Funkcja dodatkowego wstępnego chłodzenia czynnika chłodzącego
	TAK/Podać
	

	Cewnik jednorazowy – 3 szt. 

	Cewnik balonowy przeznaczony do termoregulacji wewnątrznaczyniowej pacjenta metodą krążenia chłodnego lub ciepłego roztworu soli fizjologicznej w obwodzie zamkniętym
	TAK/Podać
	

	Liczba komór/balonów cewnika min. 4
	TAK/Podać
	

	Długość cewnika 50 cm ± 5 cm
	TAK/Podać
	

	Średnica zewnętrzna w miejscu cewnikowania maksymalnie 9,3 FR
	TAK/Podać
	

	Przystosowany do wprowadzenia do żyły udowej
	TAK/Podać
	

	Powierzchnia cewnika pokryta heparyną
	TAK/Podać
	

	Końcówka i obudowa cewnika widoczna w skopi
	TAK/Podać
	

	Cewnik posiadający dwa wejścia do przetaczania roztworu soli fizjologicznej przez komory/balony
	TAK/Podać
	

	Liczba przewodów do infuzji min. 3
	TAK/Podać
	

	Szybkość przepływu:
- min. 1300 ml/h (dystalna);
- min. 1100 ml/h (proksymalna);
- min. 800 ml/h (środkowa);
	TAK/Podać
	

	Zestaw startowy

	Wymiennik ciepła w formie jednorazowej wężownicy ze stali nierdzewnej
	TAK/Podać
	

	Przewody rurkowe z kierunkowymi złączkami przystosowane do pompy w aparacie
	TAK/Podać
	

	Objętość zalewania min. 200 ml
	TAK/Podać
	

	Przyłącza o długości min. 180 cm, zakończone łącznikiem typu Luer, kompatybilne z opisanymi w pakiecie cewnikami do termoregulacji wewnątrznaczyniowej
	TAK/Podać
	

	Zestaw wyposażony w umieszczony w obwodzie detektor pęcherzyków powietrza
	TAK/Podać
	



