Zatacznik nr 1 do SWz

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja i zagospodarowanie terenu swietlicy wiejskiej w
Bobulczynie, gm. Ostrordg, ktdre obejmujg remont i modernizacje czesci dachu oraz czesci
pomieszczen w zakresie:

1. Parter sala gtdwna swietlicy:

1.1. Rozbidrka, drzwi; oktadzin $ciennych posadzkowych, i instalacji elektrycznych,

1.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z wykorzystaniem istniejgcych opraw,

1.3. Wymiana drzwi wejsciowych do sali i zaplecza kuchennego,

1.4. Wymiana rurociggéw instalacji ogrzewania utozenie nowych rurociggdw w bruzdzie sciennej,

1.5. Wykonanie tynkéw i gtadzi w catym pomieszczeniu tynki i gtadzie gipsowe oraz tynk WTA
renowacyjny.

UWAGA w zwigzku z tym ze w strefie przy podtodze wystepujg zawilgocenia i wykwity solne w strefie
przyposadzkowe]j tynki nalezy wykona¢ w systemie renowacyjnym WTA, ktére sg hydrofobowe i
charakteryzuja sie:

- zdolnoscig magazynowania soli,

- wysoka paroprzepuszczalno$ciag — umozliwiajgcg swobodny przeptyw pary wodnej i szybkie,
wysychanie podfoza,

- wysokg porowatosc.

Przy wykonywaniu robdt tynkami WTA nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji ich wykonywania
szczegdlnie w zakresie stosowania gruntéw odsalajgcych i uktadania poszczegdinych warstw tynku.
1.6. Wykonanie powfok malarskich w pomieszczeniu sufity biate $ciany kolor do uzgodnienia
z Zamawiajacym. Sciany farby silikatowe dyfuzyjne dostosowane do systemu tynkéw renowacyjnych,
1.7. Posadzki przygotowanie podtoza i utozenie nowej wyktadziny obiektowej rulonowej z tworzyw
sztucznych klejonej do przygotowanego podtoza wraz z zgrzewaniem stykdw,

2. Zaplecze kuchenne:

2.1. Wymiana drzwi zaplecza kuchennego,

2.2. Wymiana drzwi zewnetrznych do zaplecza drzwi aluminiowe petne profil ciepty o wspdtczynniku
przenikania ciepta K nie wiekszym niz 1,3

2.3. Odnowienie powtok malarskich zaplecza — sufit biaty; Sciany kolor farby wodorozciericzalne o
odpornosci na szorowanie wg PN-EN 13300 klasa 1,

3. Wejscie na poddasze:

3.1. Remont schoddéw na poddasze,

3.2. Drobne naprawy stopni wraz z ewentualna wymiang elementow,

3.3. Wymiana oktadzin stopni schodéw (wyktadzina obiektowa wraz zabezpieczeniem krawedzi),

3.4. Wymiana balustrady (tralki, stupki i pochwyt),

3.5. Malowanie elementéw drewnianych schodéw,

3.6. Wymiana drzwi wejsciowych do sali nieobjetej remontem,

4. Pomieszczenia na poddaszu:

4.1. Rozbidrka istniejgcego i wykonanie nowego stropu nad pomieszczenie z ptyt gipsowo kartonowych
wraz z ociepleniem stropu,

4.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

4.3. Wykonanie oktadziny $cian z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie mocowanym do $ciany,

4.4. Rozbidrka istniejgcej podtogi wraz z usunieciem zasypek na stropach i wykonanie nowej izolacji
termicznej stropu,

4.5. Wykonanie nowej podtogi z ptyt widrowych OSB 2x22mm,



4.6. Utozenie posadzki z wykfadziny obiektowej rulonowej z tworzyw sztucznych klejonej do
przygotowanego podtoza wraz z zgrzewaniem stykéw,

4.7. Wymiana drzwi wejsciowych,

4.8. Malowanie pomieszczenia — sufit biaty; $ciany kolor farby wodorozcienczalne o odpornosci na
szorowanie wg PN-EN 13300 klasa 1.

5. Przedsionek na poddaszu:

5.1. Rozbidrka istniejgcej podtogi wraz z usunieciem zasypek na stropach i wykonanie nowej izolacji
termicznej stropu,

5.2. Wykonanie nowej podtogi z ptyt widrowych OSB 2x22mm,

5.3. Utozenie posadzki z wykfadziny obiektowej rulonowej z tworzyw sztucznych klejonej do
przygotowanego podtoza wraz z zgrzewaniem stykdw,

5.4. Wymiana drzwi na strych,

5.5. Likwidacja okienka na strych i uzupetnienie Sciany,

5.6. Malowanie pomieszczenia — sufit biaty; Sciany kolor farby wodorozciericzalne o odpornosci na
szorowanie wg PN-EN 13300 klasa 1,

6. Ocieplenie Scian pomieszczen na poddaszu:

6.1. Ocieplenie metodg lekka ptytami styropianowymi grubosci 10 cm wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej.

7. Remont czesci dachu:

7.1. Wykonanie rozbiérki istniejgcego pokrycia dachu wraz z wywozem i utylizacja materiatéw
z rozbiérki.

UWAGA dach kryty ptytami falistymi azbestowo-cementowymi w zwigzku z powyzszym nalezy przy
realizacji uwzglednic przepisy zwigzane z utylizacjg azbestu.

7.2. Wykonanie wzmocnienia i napraw istniejgcej konstrukcji dachu,

7.3. Wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachdéwki wraz z utozeniem membrany, ofaceniem,
obrébkami blacharskimi i instalacjg odgromowsa.

UWAGA profil blachodachéwki, kolor i wykoriczenie powtoki powinno by¢ takie samo jak wczesniej
wykonane na czesci dachu niepodlegajgcej remontowi (Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje
fotograficzng).

2. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest Kod i nazwa zamdwienia wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektdw budowlanych

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

3. Zamawiajacy wymaga udzielenia na wykonany przedmiot zamdwienia gwarancji jakosci i rekojmi
za wady na okres nie krétszy niz 60 miesiecy liczony od daty podpisania (bez uwag) koncowego
protokotu odbioru robét.

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP,
ppoz., normami, wiedzg i sztukg budowlang. Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ wyfacznie z
materiatdw nowych dopuszczonych do obrotu u stosowania w budownictwie na terenie Polski i
Unii Europejskiej. Materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne i niezbedne certyfikaty, atesty,

itp.




5. Przedmiotowe zamdwienie nie zostato podzielone na czesci z uwagi na koniecznosc¢ catosciowej
realizacji zamodwienia przez jednego wykonawce - ze wzgledéw organizacyjnych i
technologicznych przedmiot zamdwienia stanowi catosé. Podziat zamdwienia na czesci grozitby
nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia.
Zastosowany ewentualnie podziat zamdéwienia na czesci nie zwiekszytby konkurencyjnosci w
sektorze matych i srednich przedsiebiorstw — zakres zaméwienia jest zakresem typowym,
umozliwiajgcym ztozenie oferty wykonawcom z grupy matych lub srednich przedsiebiorstw.

6. Warunki realizacji Przedmiotu Zamodwienia zawarte zostaly réwniez w Projektowanych
Postanowieniach Umowy, stanowigcych zat. nr 5 do SWZ.

Termin wykonania zamdwienia:

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Zatacznik:
- dokumentacja fotograficzna;
- dokumentacja techniczna;

- zgtoszenie budowy.



