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0,00=99,40m n.p.m

KONDYGNACJUA 1

@ podfaga na gruncie

gres Tem
posadzka zbrojona siatkg wg. praj. kons. 8cm
izolacja przeciwwilgociowa — folia PE X1
styropian EPS 100 15¢m
izolacja przeciwwilgociowa — folia PE 1

chudy beton C 8/10 zbrojony siatkq #8 10cm
w rozstawie co 40cm, wg. proj. konstrukciji

podsypka piaskowa 20cm

grunt rodzimy

@ﬁ«%o%oj

@woajo nosna zewnetrzna

system ETICS

styropian EPS [lambda=0,031 W/mK]* 16cm

papa nawierzchniowa

papa podkladowa

Kliny styropianowe np. SOPREMA, spadek 2%

termoizolacja styropian np.SOPRADACH EPS 100  20cm

sciana zelbetowa wg. proj. konstrukeji  16cm
tynk cementowo—wapienny 1,5cm
* — strefie cokatowej budynku ocieplenie

wykona¢ ze styroduru gr. 16,0cm

@ sciana dziolowa*

papa paroizolacyjna np. MAMUT VAP ALU S4

roztwor gruntujgcy np. SOPRADERE

plyta zelbetowa wq. proj. konstrukeji 25¢cm

sufit podwieszany kasetonowy typu armstrong
z rusztem. min 30 cm, wysokosci zg. z rzutem arch.

plyta gipsowo—kartonowa X2
wefna_mineralna 12cm
ptyta gipsowo—kartonowa X2
* — sciany na konstrukeji z profili CW 75 7 UW

75 z padwdjnym paszyciem piylg
gipsowo—kartonowg RIGIPS PRO gr. 12,5 mm i
wypelnieniem wefng mineralna (w pomieszczeniach
mokrych— plyty "Hydro”)
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@ sciana fundamentowa Q sciana nosna wewnetrzna
folia kubetkowa do poz. gruntu tynk cementowo—wapienny 1,59cm
styrodur XPS 16cm sciana zelbetowa wg. proj. kons.  18cm
hydraizalacja x2 tynk cementowo—wapienny 1,9cm
sciana zelbetowa wg. proj. kans.  18cm
hydraizalacja x2 ”m. O Hﬂ g >
Projekty i Nadzoér Budowlany
TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIALKACH NR EWID. 576, 577,

OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSK|

ADRES:
DZIALKI NR EWID. 576, 577, OBREB 0016 ROGOWO, POWIAT ZNINSKI

— otwor 50x60cm (hp=B8cm od wykonczonej posadzki)

TYTUL RYSUNKU:
PRZEKROJ A-A

— wykonczenie Sciany zewnetrznej, tynk cienkowarstwowy,
kolor btekitny RAL 230 80 20 (sciany wneki budynku oraz
oscieza stolarki okiennej i drzwiowe))

PROJEKTANT:
Michat Brochocki
Ar.—Kon 265/70

— azurowe elementy elewacyjne, sfupki Tx10cm, kolor antracyt

SPRAWDZAJACY:

Mafgorzata Chylinska
1/KPOKK/2018

(5—wykonczenie sciany bocznej, 6—wykonczenie sufitu,
pomiedzy ktérym zamontowac oswieltlenie liniowe)
UWAGA: zastosowa¢ zaokrgglone krawedzie stupkow przy scianie

OPRACOWAL.:

arch. lzabela Konsur v@s?

bocznej, max. rozstaw sfupkow 10cm

DATA: SKALA: NR RYS.: NR STR.:
10.2023 1:100 A=3




