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RODZAJ WYROBU

RODZAJ WYROBU

STOLARKA OKIENNA PVC

SYMBOL
SCHEMAT

(widok zewn. + rzut)

OBJASNIENIA NUMERACJ! OKIEN:
nr_okna
kierunek_otwierania ot
1 = numer okna
0- oznaczenie okien PVC
0D~ oznaczenie okien duminiowych
L — okno lewe
P — okno prawe
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VAT [ [V

SYMBOL DA DA2 DAS
LOKALIZACJA Drzwi wejsciowe do budynku Drzwi do pomieszczenia  |Drzwi miedzy wiatrofapem, a
technicznego szatniq

SCHEMAT Antaba
(WIDOK 0D STORNY QA - Antaba
ZAWIASOW) “
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%M,C%mg Mmﬂf 1030 x 1550 1030 x 1550 1930 x 2490 1030 x 2490
e %szi 1000 x 1500 1000 % 1500 1900 x 2350 1000 x 2350
WYSOROSC H STANU SURGHEGO DOLNES KRANEDZ) GTWORU 810 810
OKIENNEGO [rom] (Fczony od stanu wkoiczonego posodzki]
KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE LEWE PRAWE
ILOSC g 2 4 g
KOLOR: RAL/016 RAL7016 RAL/016 RAL/016
UWAGH Okno jednoskrzydfowe: Okno  jednoskrzydfowe: Okno dwuskrzydfowe: Okno jednoskrzydfowe:

—skrzydfo uchylno-rozwieralne
—okno montowane na systemowym
profilu montazowym

—skrzydto uchylno-rozwieralne
—okno montowane na systemowym
profilu montazowym

—skrzydto uchylno-rozwieralne
—okno montowane na systemowym
profiu montazowym

=1 skrzydfo uchylno—rozwieralne, 1
skrzydfo rozwieralne
—okno montowane na systemowym
profilu montazowym

UWAGI OGOLNE:

— Wymiary w tabelach padano w mm, wymiary na schematach podano w cm.

— Montaz okien zgodnie z technologiq, luz montazowy pomigdzy otworem okiennym, a oknem: 15mm-na strong
lewo/prawo, z wysokosci — 50mm (dotyczy okien z parapetem wewnetrznym). Wszelkie nieszczelnosci nalezy
uszczelni¢ silikonem I uszczelkami gumaowymi.

— Kolor profili okiennych od strony zewnetrznej RAL 7016, kolor profi
do uzgadnienia przez inwestora.

— W przypadku zmiany profili na szersze niz 8cm nalezy kazdarazowo sprowdzic stosunek powierzchni okien do
powierzehni podtogi pomieszezen przeznaczonych no pobyt ludzi [§ 57 pkt. 2]. W przedmiotowym porojekcie stosunek
zostal sprawdzony dla szerokosci profilu 8em.

i okiennych od strony wewnetrznej w kolorze —
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WYMIARY W SWIETLE
p 1200 x 2230
PRIELSOIA 5 x W [mm] 900+300 x 2400 X 900+300 x 2050
WYMIARY W SWIETLE
MURU So  Wo [m] 1660 x 2465 1560 x 2360 1560 x 2105
SKRZYDLO PRAWE PRAWE
IL0SC 1 1 1
UWAGI: Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewngtrzne, Drzwi wewnetrzne,
dwuskrzydfowe, proflowe z | jednoskrzydtowe, profilowe 7 |dwuskrzydfowe, profilowe z
profili aluminiowych profili_aluminiowych, np. profili aluminiowych
ocieplanych, np. MB—79N MB—=79N firmy Aluprof, ocieplanych, MB=79N firmy
firmy Aluprof, malowane malowane proszkowo na Aluprof, malowane proszkowo
proszkowo na kolor RAL7016.|kolor RAL7076. na kolor RAL7016.
Dodatkowe profile systemowe|Drzwi wyposazone w zestaw |Drzwi wyposazone w zestaw
aluminiowe domontazu klamka /klamka, antaba /klamka, skrzydfo
wedfugrysunku np.: samozamykacz, np. czynne wyposazone W
K518297X firmy Aluprof. nawierzchniowy samozamykacz, np.
Drzwi wyposazone w zestaw |samozamykacz szynowy nawierzchniowy GEZE
antaba /klamka, skrzydfo GEZE TS5000 TS3000V, skrzydfo bierne
czynne wyposazone W . blokowane i rozwierane
samozamykacz, np. Drzwi z kontrolg dostepu, mechanicznie
nawierzchniowy GEZE zamek patentowy naklucz.
155000, skrzydfo bierne Szklenie szybg gtadka,
blokowane | rozwierane bezpieczng, hartowang
mechanicznie, klejong, bezbarwng,
zamek patentowy naklucz
Szklenie szybg gfadkg,
bezpieczng, hartowang
klejong, bezbarwng.
UWAG: i

Pozostafe drzwi wewnetrzne dobra¢ do aranzacji wnetrza budynku oraz wymagan
warunkow technicznych poszczegdlnych pomieszczen.




