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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoOwienia

Budowa budynku Centrum Integracji Spotecznej w gminie Wtoctawek, dziatki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63
obregb 0012 Kruszyn

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Centrum Integracji Spotecznej w gminie Wioctawek, dziatki
nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63, obreb 0012 Kruszyn

1.3 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiIORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
wewngtrznej instalacji wodociggowej

wewnetrznej instalacji kanalizacji,

instalacji grzewczej,

instalacji wentylacji,

projekt zrodta ciepta.

1.5 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
e wykucie otwordw i bruzd dla instalacji sanitarnych,

Roboty montazowe:

e montaz wewngtrznej instalacji wodociagowej

e montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji,

e montaz instalacji grzewczej,

e montaz instalacji wentylacji,

e montaz urzadzen w pomieszczeniu technicznym,
Roboty koncowe

e proby szczelnosci i rozruchy instalacji

e pomiary pracy instalacji,

e prace porzadkowe

1.6 Organizacja robét budowlanych

Przed przystagpieniem do poszczegodlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogodlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznad
pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegodlnych materialow, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz
z zasadami obshugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprz¢tu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawna komunikacj¢ i ewakuacje ze stref szczego6lnego zagrozenia
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1.7 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wszelkie prace bgda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materiaty nie wptywaja negatywnie na ochrong srodowiska. Prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materiaty z demontazu oraz odpadki nalezy utylizowa¢ w
miejscach do tego przeznaczonych.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoélnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprz¢t ochrony osobiste;.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem o0s6b
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Nalezy przestrzega¢ ogélnych przepisow o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarzaé zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysokoséci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu prac odtworzy¢
do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
1 odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdow pomocniczych powinny byé¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typowych) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie okreslonym w umowie.
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1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialow i wyrobéw budowlanych wydawane sa w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10z 1995r.).

Armatura (osprzet) - Wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociagow, gazociagoéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktore sktadaja si¢ Zawory, kurki, Zasuwy, baterie i inne.
Czyszczak (rewizja) - ksztaltka w postaci krotkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka mocowana
na $ruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i sthuzy do tatwego+.

Kompensacja - Wyrownywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukeji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatorow osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacyjnych (np. kielich) Iub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatorow U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca si¢ rura
moze pracowac. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest szczegolnie
istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych.

Kratka wentylacyjna - element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego,
osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajacemu strumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek.
Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczesciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodow prowadzonych w $cianach lub pod posadzks. Stosowany w instalacjach wodociagowych, grzewczych i
energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy $cieki z
poszczegodlnychkondygnacji i odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu odptywowego).
Pion wodociagowy - gldwny odcinek instalacji wodociagowej taczacy przewdd doprowadzajacy wodg do budynku z
kolejnymi pigtrami.
Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywolany dziatlaniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczesciej stosowany system wentylacyjny. Dziata na
zasadzie naturalnej wymiany cieptego powietrza w budynku na chtodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje
si¢ przez nieszczelno$ci okien i drzwi, przeplywa przez pomieszczenia i wyptywa kanatami wentylacyjnymi na
zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u goéry pomieszczenia, od niej odchodzi kanal murowany
(przewdd wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (hawiewno - wywiewnej), stuzacy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wienczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki
jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego cisnienia. Wywiewka musi by¢
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ §rednic¢ mniejszg niz pion kanalizacyjny.

Wezel cieplny - potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje shuzace do zmiany rodzaju lub parametrow nosnika ciepta
dostarczanego z przytacza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczanego do instalacji odbiorczych.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogélne wymagania

Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢
odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2 Odbior materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowg przez wykonawcg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jakos$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi wytwoércy 1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ robot, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny.

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowac
[
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wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 INSTALACJAWODY BYTOWEJ

W budynku projektuje si¢ instalacje wody zimnej i cieptej. Do budynku woda doprowadzona jest z zewnetrznej sieci
wodociagowej. Ciepta woda bedzie przygotowywana miejscowo za pomoca podgrzewaczy elektrycznych. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Wewngetrzng instalacje¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z
norma PN-EN 1717:2003 wraz z p6zniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby
w najnizszych miejscach zalaman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢
odpowietrzania przewodow przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ ukladania odcinkéw przewodow bez
spadkow, jezeli istnieje mozliwos¢ oprozniania przewodow z wody przy pomocy sprezonego powietrza.

Zastosowane materialy

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych zaciskanych. Izolacje stosowaé zgodnie z
punktem: Zabezpieczenie termiczne instalacji.

Zaciskanie nalezy wykonywac z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych. Obcinanie i przygotowanie
do laczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przewody mocowane begda do $cian oraz stropdw za pomoca systemu zawiesi. Lokalizacje punktéw statych oraz
przesuwnych na podstawie wytycznych producenta zastosowanych rurociggéw i producenta zawiesi.

Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowaé zawor odcinajacy z filtrem siatkowym.
Zastosowa¢ armaturg o klasie przeptywu A<0,251/s.
Hydranty

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z we¢zem polsztywnym o dlugosci 30 m oraz
hydrant 52mm z wezem o dlugosci 20m na poziomie piwnicy. Lokalizacja hydrantow przyjeta zostata zgodnie z
aktualnymi wymaganiami ochrony ppoz.

Zasigg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac cala powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1) diugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;

2) efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych;

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujacych si¢ w budynkach
o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu podiogi. Hydranty
nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1,
Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewngtrzne nalezy umieszczaé przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegolnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich
i wysoko$ciowych zaleca si¢ lokalizacje zaworow hydrantowych w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza
na klatkach schodowych;
2) w przejsciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji budynkéw wysokich
i wysokosciowych;
3) przy wejéciach na poddasza;
4) przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen produkcyjnych i
magazynowych, w szczegolnosci zagrozonych wybuchem.
Wydajnos¢ instalacji wodociaggowej w budynku z dwdch hydrantow HP25 jednoczesnie - 2 dm3/s , wydajnos¢ jednego
hydrantu HP25 minimum 1 dm3/s.
Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.
Ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego musi zapewnia¢ wydajno$¢ okreslona dla danego rodzaju
hydrantu wewngtrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
W burynku (kondygnacje parter — pigtro 3) dobrano hydranty wewngtrzne DN25 zawieszane uniwersalne typu HW 25.
Sktad hydrantu:

o szafka hydrantowa
zawOr hydrantowy 25 mosigzny
zwijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osia wodng mosi¢zng i regulatorem sily rozwijania
waz ttoczny potsztywny ¢25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z norma PN-EN 694
pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podiaczona do weza na zwijadle
poprzez zakucie
e zamek
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e oznakowanie: znak "'Hydrant" zgodnie z normg PN-EN I1SO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z

normg PN-EN 671-1

¢ instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

e instrukcja podlaczenia i zamiany podiaczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego 25

e karta gwarancyjna

e nridentyfikacyjny
Szafka hydrantowa - dzigki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, typ FASADA — blacha
ocynkowana malowana farba w kolorze §cian. Drzwi szafki hydrantowej pelne ze szkla bezpiecznego. Zawor
hydrantowy i pradownica mosi¢zny zawor hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja aluminiowa mosi¢zny zawor
hydrantowy 25 oraz zakucie pradownicy tuleja mosi¢zng. Zakuwanie pradownicy hydrantowej z we¢zem oraz osi
wodnej z wezem 1 catego uktadu hydraulicznego hydrantu (zgodnie ze wzorem uzytkowym nr 62999) gwarantuje
szczelno$¢ polaczenia niezaleznie od uptywu czasu - znaczaco skraca si¢ czas corocznych przegladéw hydrantow.
Potaczenia weza taczacego zawor hydrantowy z osig wodna, standard - potaczenie gwintowane. Rodzaj zamka EURO
- zamek przystosowany do zatozenia plomby.

Budynek zostal wyposazony w hydranty wewnegtrzne DN25 z wezem potsztywnym 30m, (zgodnie z
dokumentacja graficzng). Zgodno$¢ z normg PN - EN 671-1, certyfikat CE. Po wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajnos$ci hydrantu zgodnie z PN-EN 671-3:2002.

Hydranty zamontowac tak oby gtowka zaworu hydrantowego byta na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Obiekt wyposazony begdzie w obrebie piwnicy w hydrant DN52 w catosci zakwalifikowanej do kategorii PM.
Wymagany wydatek dla hydrantu HP52 to 2,5 dm3/s i ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu na zapewnia
mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch
sgsiednich hydrantdéw wewnetrznych. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny nadtynkowy DN 52 z wezem ptasko
sktadanym 2x20m.

Zasi¢g hydrantdow wewngtrznych w poziomie obejmuje calg powierzchni¢ chronionego budynku, z
uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego okre§lonej w normach efektywnego zasiggu rzutu
pradéw gasniczych. Zawory odcinajace hydrantéw wewngtrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podlogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej.

Hydraty DN 52 z pelnym wyposazeniem, z podwdjnym wezem plasko sktadanym, dlugos¢ weza 2x20m i
gasnica. Przyjeto hydranty prod. Supron3 o rownowaznej $rednicy otworu 13mm (K=110, strumien zwarty).

Efektywny zasigg rzutu pradow gasniczych:

- w strefie pozarowej zakwalifikowanej jako PM (hala) - 10m,

Kazda szafka hydrantowa bedzie oznakowana zgodnie z PN.

Hydranty rozmieszczono w sposob zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich cze$ci. Wszystkie
szafki hydrantow zastosowano jako powiekszone, z miejscami na gasnice. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji na
zaworze odcinajacym instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym ci$nienie na hydrantach nie przekracza 0,7 MPa.
Szafki wszystkich hydrantow posiada¢ beda miejsce na gasnice.

Lokalizacja hydrantéw przeciwpozarowych, nasad i gasnic zostanie oznakowana zgodnie z PN-EN ISO
7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
Zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia.

UWAGA

Kolor szafek hydrantowych zgodna z istniejaca kolorystyka $cian, na ktérych bedg montowane hydranty.
W catym budynku zastosowaé hydranty wnekowe.
Instalacja ppoz.

Instalacje ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi taczy¢ za pomoca potaczen
gwintowanych. Rurociggi powinny by¢é pomalowane farba podktadowa oraz dwukrotnie farba antykorozyjna.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie przed roszeniem instalacji. W celu zapewnienia w czasie wody na cele pozarowe,
na instalacji wody uzytkowej, nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa VV 300 DN40 (montaz wg. zalecen
producenta). Zawor pierwszenstwa zastosowany w celu utrzymania parametrow wody do celow ppoz. na odpowiednim
poziomie, zamontowany bedzie na instalacji wewngtrznej socjalno-bytowej zaraz za odejsciem hydrantowki. W
przypadku pozaru, jezeli w wewngtrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celow gasniczych nastapi
spadek cisnienia, zawor pierwszenstwa natychmiast odcina wod¢ do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
Ogoélne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu i wykraplaniu si¢ pary wodnej, za$
wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjg. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé na wysokosci zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociagowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
nalezy podtaczy¢ za pomoca wezykéw elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody
powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Instalacje i urzadzenia stanowiace techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowa¢ powstawania nadmiernych hatasoéw i drgan, utrudniajacych eksploatacj¢ lub uniemozliwiajacych ochrong
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uzytkownikow pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzadzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposob ich potaczenia z przewodami i
elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rowniez sposob potaczenia poszczegdlnych odcinkow przewodow miedzy
soba i z elementami konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu si¢ hatasow i drgan
do pomieszczen podlegajacych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z
tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegltoéci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy stosowacé izolacje¢ cieplna.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé, gdy dzialanie dowolnego zrodta ciepta mogloby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub 0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajac
wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podlogi
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-dla przewodow srednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewodo6w $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

-dla przewodow srednicy 65— 80 mm: 7 cm,

-dla przewodow $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gazowych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana
W sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ §wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do
picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatdéw instalacyjnych, ktére bedg mialy
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Préba szczelnoSci

Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelnosci przy odlaczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelno$ci instalacji woda zimna nalezy wykonaé po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ ci$nienie w instalacji, za pomoca pompy do badania
szczelno$ci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowacé w wysokos$ci pottora krotnego maksymalnego ci$nienia
roboczego, lecz nie wigcej niz 9 baréw. Badanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu,
COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen producenta). Probe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy
wykona¢, po zakonczonej z wynikiem pozytywnym prébie instalacji wody zimne;.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy podda¢ probie szczelnos$ci przy odlgczonej armaturze
zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u. przy temperaturze 70°C.

Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowe;j jest ostatnig czynnoscia przed oddaniem jej do eksploatacji.
Plukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociagows, ktora powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., (Dz. U. Z 2017 r. , poz. 2294) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas plukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie
mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére nalezy
wprowadzaé do przewodu. Przewdd nalezy napetnia¢ czysta woda z rownoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3%

roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stg¢zenie réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor
w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy doprowadzi¢ czysta wode w celu
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wyplukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymian¢ wody w przewodzie
przy zachowaniu predkosci ptukania jw.

2.5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza $cieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potaczone w przewody odpltywowe poziome,
beda odprowadzaty w sposob grawitacyjny wszystkie $cieki bytowe z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej Podejscia kanalizacyjne od przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzka wzdhuz
$cian. Na odptywach ze wszystkich przyboréow sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed przeptywem
zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Obliczenie ilo$ci Sciekéw sanitarnych

Zastosowane materialy w instalacji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-piony kanalizacyjne, podej$cia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur PVC uszczelnionych
pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potaczeniach kielichowych.
Zastosowane materialy w instalacji skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin zaprojektowano w systemie rur z PP-R. Wyroby produkowane sg w
zakresie $rednic od 16 mm do 160 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Zaproponowany system charakteryzuje si¢ wysoka
odpornoscig na temperaturg, korozje i prady btadzace, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichg pracg
instalacji. Dzigki zastosowanej technologii oraz uzyciu najwyzszej klasy surowcoéw caly system jest higieniczny
i gwarantuje niezawodnos$¢ w czasie eksploatacji.
Materiat PP-R, PP-RCT

Srednice 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 mm
Klasy ci$nienia PN 10,PN 161 PN 20
Dhugos$ci handlowe sztangi 3 i 4 m. zwoje 100 m

Sposob taczenia zgrzewanie polifuzyjne (matryca grzewcza), ztaczki skrgcane

Rury i ksztattki PP-R laczone sa poprzez zgrzewanie oraz ztaczki gwintowane skrecane (gwint zewnetrzny lub
wewnetrzny).
Pompki skroplin

Od klimakonwektorow i central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca pompki skroplin .
Jednostki $cienne klimatyzacji doposazy¢ w pompki skroplin.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarng zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.
Préba szczelnos$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorca $ciekow. Probe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probg wodna. Polega ona na wypetnieniu rurociggéw sieci (facznie ze
studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci poczatkowej.

Warunki proby sg spelnione wtedy, gdy dodana iloéé wody nie przekracza 0,20 1/m? powierzchni zwilzonej w
czasie 30 min. dla rurociagow tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.
Proba szczelno$ci — kanalizacja ciSnieniowa

Wewnetrzng instalacje kanalizacji ciSnieniowej nalezy poddaé probie szczelno$ci. Nalezy wykona¢ badania
szczelno$ci wodg zimng po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie wystapienia w tym
czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy
osiggna¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do badania szczelnoSci. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowac w wysokosci
6 barow. Badanie nalezy wykona¢ analogicznie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr
7 (lub wg zalecen producenta).

2.6 PRZYBORY SANITARNE

Nalezy zastosowa¢ wpusty tworzywowe DN50 z odptywem pionowym, z wyjmowanym syfonem, z
kotnierzem do uszczelnien ptynnymi masami lub folig i przeciwkotnierzem, z kratka ze stali nierdzewnej, szczelinowa.
Wpusty wyposazone w syfon wyjmowany z zamknigciem wodnym.

W toaletach dla 0sob niepetnosprawnych projektuje si¢ miski ustgpowe o zwigkszonym wysiggu i wysokosci
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(wysokos¢ do gornej czgs¢ deski powinna wynosi¢ 40 — 45 cm). Urzadzenie uruchamiajace sptukiwanie powinno by¢
zamontowane z boku na wysokosci nie przekraczajace 120 cm od posadzki. Do sptuczek dla niepetnosprawnych nie
zaleca si¢ stosowania automatycznych (bezobstugowych) urzadzen sptukujacych.

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi. Projektuje si¢ baterie
umywalkowe uruchamiane dzwignig, przez przycisk lub automatycznie. Nie nalezy stosowaé baterii obstugiwanych
przy pomocy kurkow.

Charakterystyka armatury

Sphuczki

Sphuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych wiszacych, o regulowanej ilosci splukiwanej
wody w przedzialach 6/3 dm3, 4,5/3 dm?, 4/2 dm®, wykonana w standardzie odpowiadajagcym normie EN 14055, o
poziomie hatasu ponizej 20 dB.

Umywalki

W celu oszczednosci wody 1 obnizenia jej zuzycia przez umywalki, przewidziano zawory umywalkowe z
czasowym, mechanicznym, sztorcowym z automatycznym zamknigciem wyplywu wody, kalibrator przeptywu z
rubinu, bezrowkowy system samoczyszczenia glowicy z iglica ze stali nierdzewnej, system plynnego zamykania
antyuderzeniowego chronigcego instalacj¢, mechanizm bez membranowy, przycisk nieobrotowy bez zaslepkowy, staty
czas wyplywu wody, brak zewnetrznej regulacji parametrow glowicy, wewnetrzna regulacja wypltywu wody,
napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaly na dezynfekcje termiczna antylegionella. Zaprojektowano umywalki
wyposazone w otwor do montazu baterii stojacych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z
otworem w wymiarach 55x45 cm. Potaczenie przewodoéw wody zimnej i cieplej z baterig nalezy wykona¢ za pomoca
elastycznych przewodoéw potaczeniowych dlugosci 30 cm. Na zakonczeniach przewodéw wody zimnej i cieptej pod
umywalkami zaprojektowano zawory katowe kulowe 1/2” — 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe,
z regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyplywie q=1,91/s.

Zlewozmywaki

Zaprojektowano baterie stojace zlewozmywakowe z mieszaczem. Potaczenie przewoddéw wody zimnej i
cieplej z bateria nalezy wykona¢ za pomoca elastycznych przewoddéw potaczeniowych diugosci 30 cm. Na
zakonczeniach przewodow wody zimnej i cieptej pod zlewozmywakami zaprojektowano zawory katowe kulowe
1/2”7— 3/8”. Projektuje si¢ baterie umywalkowe bezdotykowe, z regulacja temperatury wody, z perlatorem o wyplywie
q=1,9l/s.

Miski ustepowe
Zaprojektowano miski ustgpowe ze sptuczka i sedesem ceramicznym. Podlgczenie do instalacji wody zimnej
poprzez zawor kulowy.

Zawory ze zkaczka do weza
Zaprojektowano kulowe zawory ze ztaczka do weza f1/2” chromowane typ Intra lub podobny. Przy kazdej
ztaczce nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy klasy HA.

2.7 INSTALACJA GRZEWCZA

Zrédlem ciepta dla potrzeb budynku sa projektowane powietrzne pompy ciepta. W budynku zastosowane jest
ogrzewanie podlogowe zasilane z projektowanej kaskady pomp ciepta. Pomieszczenie sali wielodukcyjnej, biura,
garazu oraz sali kinowej ogrzewane jest za pomoca pomp ciepta typu Split z jednostkami zewnetrznymi
zlokalizowanymi na dachu budynku. Pompy ciepta pracujg w trybie rewersyjnym co umozliwia takze chtodzenie
wskazanych pomieszczen.
Instalacja grzewcza c.o.- materialy

Instalacje grzewcza projektuje sie z rur wielowarstwowych zaciskowych.
Ogrzewanie podlogowe

W czgsci budynku projektuje si¢ ogrzewanie podlogowe. Petle ogrzewania podlogowego beda

zasilane za posrednictwem rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zlokalizowanych zgodnie z czg$cia rysunkowa.
Uzyskanie zatozonych parametrow w ukladzie ogrzewania podtogowego umozliwi zastosowanie na kazdej spirali
grzewczej ogranicznika temperatury powrotu (np. Danfoss). W sktad systemu wchodza:
- maty styropianowe 15 cm z folig aluminiowa z podziatka
- rury polietylenowe RAUTHERM S 17x2,0, systemu REHAU,
- tasmy dylatacyjne, brzegowe oraz uchwyty mocujace,
- rozdzielacze wyposazone w termostaty i sitowniki, zawory odcinajace, rotametry, odpowietrznik,

Wkiadki zaworowe na kréécach rozdzielacza zasilajacych petle ogrzewania podlogowego mozna wyposazy¢
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w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. Grzejniki podtogowe uktadane beda na izolacji
cieplnej w warstwach posadzki. Grubos$¢ izolacji ze styropianu — wg proj. architektoniczno — budowlanego.

Wariant utozenia wezownicy: Spirala.
Wielko$¢ powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejnikdéw podlogowych wg czesci graficzne;.
Odpowietrzenie przewodéw na rozdzielaczach. Calo$¢ instalacji ogrzewania podlogowego wykona¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogrzewanie / chlodzenie sali wielofunkcyjnej
Duza sala wielofunkcyjna ogrzewana i chtodzona jest przy uzyciu jednostek typu Split z jednostkami

zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. W pomieszczeniu zastosowano jednostki wewngtrzne kanalowe.
Jednostki zewnetrzne umieszczone sa na nizszej cz¢sci dachu budynku.
Parametry dobranych jednostek wewngtrznych:

e Wydajnos¢ chtodnicza: Qch=14kW,
Wydajnos¢ grzewcza: Qg=16kW,
Pobor mocy chtodzenie: Pch=0,326kW,
Pobor mocy grzanie: Pg=0,326kW,
Cigzar: M=47kg,
Natezenie przeptywu powietrza: 26/36m3/min,
Czynnik chtodniczy R-32
Poziom ci$nienia akustycznego: L=36dB(A)
Zasilanie: 230V/50Hz

Parametry dobranych jednostek zewnetrznych:

Capacity range HP 4 5 6 4 5 6
Cooling capacity  Prated,c kw 121 14.0 15.5 121 140 155
Heating capacity  Prated,h kw 84 9.7 107 84 97 10.7

Max. 6°CWB kW 142 16.0 18.0 4.2 16.0 18.0
Recommended combination 3xFXSA25 + 4xFXSA32 2xFXSA32 + 3xFXSA25 + 4xFXSA32 2xFXSA32 +

1xFXSA32 2xFXSA40 IxFXSA32 2xFXSA40

ns,c % 3245 306.1 301.0 3125 2948 2899
ns,h % 200.5 185.7 183.6 1931 178.8 176.8
SEER 82 77 76 79 74 73
SCoP 51 47 47 49 45 45
Maximum number of connectable indoor units 64 (1)
Indoor index Min. 50 62.5 70 50 62.5 70
connection Nom. 100 125 140 100 125 140

Max. 130 162.5 182 130 162.5 182
Dimensions Unit HeightxWidthxDepth mm 870x1,100x460
Weight Unit kg 103 102
Sound power level Cooling Nom. dBA 67 68.1 69 67 681 69

Heating Nom. dBA 68 69.2 70 68 69.2 70
Sound pressure level Cooling Nom. dBA 49 51 51 49 51 51

Heating Nom dBA 50 52 52 50 52 52
Operationrange  Cooling Min.~Max. °CDB -5.0 ~46.0

Heating Min.~Max. °CWB 200 +155
Refrigerant Type/GWP R-32/675

Charge kg/TCO2Eq 34/23
Piping connections Liquid oD mm 9.52

Gas oD mm 159

Total piping  system Actual m 300

length

Height Ou-IU Outdoor unitin m 5

Difference highest position

Indoor unit in m 4
highest position
Power supply Phase/Frequency/Voltage Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Current - 50Hz Maximum fuse amps (MFA) A 32 16
Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikow montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i
konserwacji.
Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondéw przed
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elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegélnych
pionéw z wody po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.
Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne,
fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawieniec wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych.
Prowadzenie przewodow

e  Przewody wodne prowadzi¢ wg cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

e  Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza.

e  Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

e W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko§¢ wylewki jest mniejsza,
zaprawe nalezy wzmocnic siatka rabitza.

e  Wydhizenia cieplne przewodoéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sg poprzez
izolacj¢ termiczng.

¢  Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegrod budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

e Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia
(dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowa¢ podpor w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e  Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi dnl5.

Préba szczelnosci — instalacja wodna

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci przewodoéw i po
stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy wykonaé przed
zakryciem przewodow. Przed proba ci$nieniowg napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia
wszelkich przeciekow zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza
by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekow instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzié
proby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow. Instalacja do proby
ci$nieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
- Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.
- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
- Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtoby zaktocié
probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajagcymi.
- Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ciSnienia — najczgsciej bedzie to najnizszy
punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia odczytu 0,01 MPa.
- Przygotowana do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé. Proby szczelnosci prowadzic
zgodnie z COBRTiI Instal przyjmujac ci$nienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,25 MPa.
- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usunaé i ponownie
wykona¢ cata probe od poczatku.
- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych (w miarg
mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych parametrow obliczeniowych.
- Proba szczelno$ci na goraco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng praca instalacji.
- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
Utrzymywac w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wpltywac na zmiany cisnienia.

2.8 INSTALACJA CHLODZENIA

Zrodlem chtodu dla potrzeb pomieszczen wymagajacych chtodzenia sa projektowane powietrzne pompy
ciepta dziatajace w trybie rewersyjnym. Parametry dobranych jednostek zestawiono w poprzednim rozdziale.
Parametry pracy instalacji chlodniczej
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:

Lato — I strefa klimatyczna — tz = +30C, (| = 52%,
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla lata PN-EN 15251:2012 Parametry wejsciowe $rodowiska
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wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow, obejmujace jako$é
powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, oswietlenie i akustyke.

Zestawienie mocy chlodniczych

W czesci graficznej zawarto zapotrzebowanie pomieszczen na chtod.

Instalacja freonowa — zastosowane materialy i sposob prowadzenia

Instalacj¢ nalezy wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do instalacji freonowych zgodnych z EN 12
735-1 taczonych na lut twardy w ostonie gazéw obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowaé rury o bardzo
wysokim stopniu czystoSci wnetrza i stanie zupelnego braku wilgoci. Takie wymogi powoduja konieczno$é
kazdorazowego korkowania koncow rur, aby zapobiec dostgpowi zanieczyszczen czy tez wilgoci.

Rury beda mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub podwodjnych. Instalacje
zamontowac tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zalozenie nowej
izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowaé otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w ktorych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ niezaizolowane
do momentu wykonania prob szczelnosci.

W wypadku konieczno$ci prowadzenia odcinka diluzszego niz 6m w linii prostej musi by¢ zastosowana
kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu dlugosci rury bez powstania napr¢zen niebezpiecznych dla
materiatu. Nalezy wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmiang kierunku $cian itp. W wypadku braku
mozliwos$ci kompensacji naturalnej nalezy instalacje zabezpieczy¢ przez gotowe kompensatory lub wykonania
kompensacji z czterech kolanek i odpowiedniej dlugosci odcinkéw rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania catej instalacji, dobrze jest ja wyplukac¢ usuwajac wszelkie pozostatosci
state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek oraz inne czastki state. W czasie tego procesu usuwane sg takze
pozostatosci pasty lutowniczej, ktorej ewentualny nadmiar wptynal na $cianki rury.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen
miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym a podejs$cia do urzadzen wykona¢ w bruzdach w $cianie.
Proby szczelnoSci

Urzgdzenia i elementy instalacji nalezy oznakowa¢ w sposob pozwalajgcy na ich identyfikacje. Po catkowitym
zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci i jakosci montazu. W celu przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy napehi¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w
tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane 72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi
probnemu.

W czasie ruchu proébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidlowosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbedng regulacje instalacji,

Sprawdzeniu powinny podlega¢ czeSci mechaniczne uktadu, stan potgczen uktadu chtodniczego, ilosé
czynnika. Przeglady instalacji wg stosowanej instrukcji producenta rur.

2.9 INSTALACJAWENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej wymiany
powietrza, utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz usunigcie zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu,
stosownie do potrzeb i obowigzujacych norm i przepisow.

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna.

Z uwagi na charakter budynku i droznos¢ istniejagcych komindw wentylacyjnych postanowiono wentylacje biur
zaprojektowaé jako wyciagowa w wentylatorai dachowymi hybrydowymi na kazdym istniejacym kominie
wentylacyjnym.

Dodatkowo z pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ nowa wentylacje mechaniczng wyciagowa zakonczong
wentylatorami dachowymi.

Pomieszczenia kumunikacji na kazdym z pigter wyposazone w wentylacj¢ mechaniczng z wentylatorami dachowymi.
Nawiew §wierzego powietrza do budynku poprzez nawiewniki okienne.

Elementy nawiewne/wyciagowe

W pomieszczeniach biurowych, w ktorych instalacja wentylacji pelni funkcje doprowadzenia §wiezego
powietrza, zaprojektowano okragle anemostaty nawiewne, przeznaczonymi do montazu w suficie podwieszanym i
zabudowie k-g. Analogicznie na wyciggu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowang
przestona regulacyjng w ksztalcie stozka oraz kratki wyciaggowe.
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Odcinek pomigdzy elementem nawiewnym/wyciaggowym, a instalacja wykona¢ kanatem elastycznym z
funkcjg thumienia — max dtugos¢ kanatu elastycznego to 0,5m.
Kratki transferowe

W celu poprawnego przepltywu powietrza pomig¢dzy pomieszczeniami drzwi do pojedynczych toalet,
pomieszczen porzadkowych wyposazy¢é w 3 cm szczeliny pod drzwiami (podcigcie).
Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi
Praca central wentylacyjnych 2 h przed rozpoczeciem i 2 h po zakonczeniu pracy obiektu.

Nawiewniki szczelinowe w ramie okna

W pomieszczeniach gdzie nie ma wentylacji mechanicznej, nalezy zapewni¢ naptyw $wiezego powietrza
przez urzadzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych Iub w innych czgéciach przegrod
zewnetrznych. W pomieszczeniach z oknami, nalezy umiesci¢ w gornej ramie okna nawiewniki szczelinowe. Zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach
uzytecznosci publicznej wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wigcej niz
0,3 m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1 daPa/m3).

Stosowane nawiewniki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami okre§lonymi w Normie Polskiej
PN-B-03430:1983 wraz ze zmiang Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej—Wymagania.” Drugim istotnym wymaganiem jest stopien szczelno$ci nawiewnika w pozycji
zamknietej. Minimalny przeptyw powietrza powinien wynosi¢ 20-30% wydajnosci maksymalnej danego nawiewnika.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tj. zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych kazdy
nawiewnik wprowadzony do sprzedazy na rynku polskim musi posiadaé¢ Aprobat¢ Techniczna, ktora jest dokumentem
odniesienia do dokonywania oceny zgodnosci (wystawienia deklaracji zgodnosci) i wprowadzenia wyrobu na rynek
krajowy ze znakiem budowlanym B.

Dobrano nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki te charakteryzuja si¢:

e samoregulacjg: Ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od réznicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia. Dzieje si¢ tak do poziomu roznicy ci$nien, przy ktérym wydajno$¢ nawiewnika osigga wartos¢
maksymalng. Przy dalszym wzro$cie skrzydetka odchylaja si¢ ograniczajac ilo§¢ doprowadzanego powietrza.

e nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.

e przy ustawieniu przyslony w pozycji otwartej, ilo§¢ dostarczanego powietrza zalezy od rdznicy ci$nien
wewnatrz 1 na zewnatrz pomieszczenia. Maksymalna wydajno§¢ nawiewnika wynosi 45 m%h. Po
przekroczeniu wartoSci maksymalnej skrzydelka umieszczone wewnatrz nawiewnika odchylaja sie¢
ograniczajac ilo§¢ dostarczanego powietrza. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji zamknigtej,
nawiewnik dostarcza minimalng ilo§¢ powietrza. Powietrze zewnetrzne przeplywajac przez nawiewnik
kierowane jest do gory, ponad strefe przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciagu i
uczuciu dyskomfortu uzytkownikow.

e tlumienie akustyczne Dn,e,w Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 32dB(A),

e wykonanie: biaty - RAL 9003

e w przypadku okien PVC nawiewniki montuje si¢ na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

e do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywaé suchej szmatki. Nie wolno uzywaé proszkow, ptynow do
czyszczenia oraz innych srodkow zracych.

e nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

Wywietrzaki dachowe hybrydowe
W celu zagwarantowania dziatania wentylacji pomieszczen biurowych, na zakonczeniach pionéw wentylacyjnych
nalezy zamontowac nasady hybrydowe.

W instalacji wentylacji hybrydowej, powietrze doprowadzane jest do pomieszczen za pomocg nawietrzakow
umiejscowionych w przegrodach zewngtrznych.

Wyciag powietrza z pomieszczenia realizowany jest poprzez kanaty wentylacyjne, do ktorych wloty umieszczone sa
w gornych strefach pomieszczenia. Wytworzone w kanatach podcisnienie wywotuje ruch mieszaniny gazéw na skutek
réznicy temperatur panujacych wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz na skutek dziatania nasady hybrydowej. Dzigki
niej ciag kominowy zostaje zachowany, nawet gdy warunki nie sprzyjajg jego powstaniu. Urzadzenie wyposazone jest
w obracajacg si¢ pod wptywem wiatru turbine, zasilang elektrycznie. Aby zachowac jej wymagang predkos¢ obrotowa
przy braku wiatru, sterownik silnika wtacza zasilanie energig elektryczna.

Klasa szczelnoSci
Instalacje wywiewne 1 wyrzutowe wykona¢ w klasie szczelnos$ci C, instalacje czerpne i nawiewne w klasie
szczelno$ci B.

Kanaly i ksztaltki ze stali ocynkowanej
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W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaly wykonac¢ i
zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007. Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych
odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza:
Kanaty okragte:

- 0100+ 0125 - 0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ 0710 - 0,75 mm,

- Powyzej O710 — 1,00 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bgda zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze soba po zewnetrznym obwodzie kanatow. Elementy przejéciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny
ma wWynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowej taczonej na
potrojny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-76001: 1996 w klasie szczelno$ci. Potaczenia
elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykonad przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla kanatow o
przekroju prostokatnym;

- zastosowanie ksztaltek kotnierzowych z uszczelka wargowa — dla kanatoéw o przekroju okragtym.

Jako  elementy  nawiewne oraz = wywiewne  zastosowano  kratki = wentylacyjne, = wyposazone
w regulowane kierownice i przepustnice.

UWAGA

Wszystkie wentylatory nalezy potaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny uniemozliwiajacy przenoszenie
drgan od urzadzen na instalacje.
Kanaty okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikow stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obciazenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;j.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie pretow
gwintowanych i tulei wkretow kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkdéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Polgczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty, dodatkowo za pomocg opasek.
Odcinek elastyczny bedzie miat dtugos¢é max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
polaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelnos$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnosci instalacji.
W celu uszczelnienia potaczen kanalow okraglych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o
grubosci 0,03 mm i szeroko$ci 10 cm. W miejscach przytaczania kanatow elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie tasm
zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo§¢ wykonania koniecznych czynnosci
serwisowych w trakcie pozniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowaé do $cian i stropow przy pomocy systemu ksztattownikéw stalowych,
pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobra¢
odpowiednio do materiatu podtoza.

Proba ci$nienia

Proba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatow wentylacyjnych. Badanie to polega na zaslepieniu
koncow badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku okreslonego nadci$nienia lub
podcisnienia, za pomoca urzadzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa.
Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslaja normy:
PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewodow i ksztattek okragtych i PN-EN 1507:2007P [24] — dla przewodow
prostokatnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.
Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktory nastenie poréwnuje si¢ z warto$ciami granicznymi wskaznika
nieszcelnosci.
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Klasy szczelnosci Wartosci graniczne ci$nienia statycznego ps Wartosci graniczne wskaznika nieszczelnosci
porzewodow [Pa] [m3/(s*m?)]
nadci$ninie podcisninie
A 500 500 0,027prest* 1073
B 1000 750 0,009+prest* 1073
C 2000 750 0,003*prest* 1072
D 2000 750 0,001 *prest*1072

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalna, zaleca si¢ rozszerzenie badania na dodatkows,
réwna procentowo poprzednio badanej czes¢ calkowitego pola sieci przewodow. Jezeli przeciek powietrza wcigz
przekracza warto$¢ dopuszczalna, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej sieci.

210 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Po zabezpieczeniu rurociggdéw

antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

l.p Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub

) ,
> stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagai z poz. 1.4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami = %> wymagan z poz. 1.4
r6znych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane;j
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w  czgéci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?2) | 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagaf z Ip. 1-4

budynku?2)

Instalacje grzewcze, chlodnicze, cieplej wody uzytkowej

Rury wielowarstwowe Grubosé izolacji Grubosé izolacji
Rury stalowe . . . . . .
(Srednica wewnetrzna) (Srednica dla pomieszczen dla pomieszczen
¢ wewnetrzna/zewnetrzna) ogrzewanych nieogrzewanych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
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25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac izolacje o grubosci 9mm.

Instalacja wentylacji

B Grubos$¢ izolacji Grubos¢ izolacji
J ! dla pomieszczen ogrzewanych [mm] dla pomieszczen nieogrzewanych [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanat wyrzutowy 80 80
Kanal nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. II”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robot.

4  TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialow. Przewozone
materiatly powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych i suchych.

4.2 Wymagania szczegélowe
Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
samochod skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
samochod dostawczy,
koparko-tadowarka,
zageszczarka plytowa
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworc¢ dla poszczegodlnych
elementow.
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5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegdlnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja projektowa,

aktualnymi rozporzadzeniami,

aktualnymi normami branzowymi,

z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,

wytycznych producentéw materiatow i urzadzen.

5.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewngetrzne instalacje wodociagowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych).

5.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngtrzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

5.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngtrzne instalacje ogrzewcze nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

5.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci badawczo- kontrolne:
kontrola jako$ci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyborow

proby szczelnosci

Wyniki proéb poréwnac z zaleceniami producentdow i wymogami norm.

6.1 Wewnetrzne instalacje wodociagowe

Wewngetrzne instalacje wodociagowe nalezy kontrolowaé i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych).

6.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewnetrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

6.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewnetrzne instalacje ogrzewcze nalezy kontrolowaé¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

6.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg:
-szt. — dla urzadzen;
-mb —dla rur;
-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materiatdbw masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:
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zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pdézniejszymi zmianami ),
Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbior polega na

sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbidr koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami

czgsciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgéciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbior czgsciowy nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

Dziennik budowy;

Protokoty probe szczelnosci przewodow;

Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe materialow
instalacyjnych.

Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokot
odbioru czgsciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

Projekt podstawowy wykonane] instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy

Dziennik budowy;

Protokoty odbiorow czg$ciowych;

Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:

Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;

Jako$ci zastosowanych materialow;

Dziatania zamknie¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,

Szczelnosci armatury czerpalnej;

Wentylacji przewodow;

Szczelnos$ci pionow deszczowych 1 wewnetrznych.

Szczegbtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.

Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do
przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji platne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:

wykonanie rob6t przygotowawczych

wykonanie robot demontazowych

wykonanie robot montazowych

przeprowadzenie pomiardw,prob i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.
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PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce PN 10. Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika.

PN-88/M-54907 Wodomierze $rubowe z pionowg osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wspolne
wymagania i badania

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno$rednicowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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