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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowysciezki rowerowej na odcinku Ga¢ - Redecin
w gminie Stupsk

dziatki nr 252/2, 253 i 252/3 w olgbie Ga¢ oraz dziatki nr 255/1, 255/2, 262/1

1 262/2 w obkbie Reckcin

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa Nr 50/2015 zawarta w dniu 15.04.2015 r. zesterem, Gmig Stupsk
na wykonanie dokumentacji

b. Mapa sytuacyjno — wysokociowa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora,
wykonana przez Biuro Zagdzania Projektami Jaczewski, aktualna na idzie
08.12.2014 .

c. Pomiary uzupetniage wykonane dla celéw projektowych w terenie

d. Wizja lokalna w terenie z udziatem inwestora i Zaiz Drég Powiatowych
w Stupsku i inwentaryzacja stanu istgEggo

e. Uzgodnienia projektu z inwestorem i instytucjamartmowymi

f. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego wydana przez Wéjta
Gminy Stupsk z dnia 11.06.2015 r.

g. .Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w m.d&an” wykonany przez
AMW Biuro Projektéw Stupsk w e wrzeiu 2011 r.

h. Opinia geotechniczna wykonana przez firmMaKarGEO” ze Stupska
w listopadzie 2015 roku

I. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999 r Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

j.  Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 p&niejszymi zmianami
I zmianami wynikagcymi z innych ustaw)

k. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

l. ,Standardy techniczne systemu rowerowego” opracewanez Stowarzyszenie
~Sekcja Rowerzystow Miejskich ,, z Poznania na zieeg-undacja Partnerstwo
Dorzecze Stupi.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany pod lokalizgcgciezki rowerowej jest potdony w granicach
paséw drogowych drdg gminnych dziatki nr 252/3, /256 262/2 i odcinka drogi
powiatowej Nr 1105G Ga— Redcin na terenie gminy Stupsk. Przez miejscéivo
Recdkcin przebiega droga gminna o nawierzchni asfaltamgjzekroju po6tulicznym z
jednostronnym chodnikiem po prawej stronie. Szesébkgasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych od 10,0 m do 23,60 m. Na odcinku od asfaltayvegi gminnej do
drogi powiatowej w granicach pasa drogowego istniedcinek drogi z piyt
drogowych prefabrykowanych a ngstie droga ma nawierzchnigruntows.
Szeroka&¢ pasa drogowego w liniach rozgranicggich od 11,20 m do 25,0 m. Droga
powiatowa do miejscowisi Ga¢ ma nawierzchmiasfaltows pobocza nieutwardzone i
jest obustronnie obsadzona drzewami. Szefxbkpasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych od 12,0 m do 15,0 m. &2 drzew rospcych w pasach drogowych
z uwagi na kolizz z trag projektowanejsciezki bedzie podlegata wycince.
Inwentaryzagj drzew przeznaczonych do wycinki przeprowadzonocpasl wizji
lokalnej w terenie.



Trasa sciezki zostata ustalona bezfpednio w terenie przy udziale inwestora
| przedstawiciela Zagdu Drog Powiatowych w Stupsku, rozpoczyna sd
skrzyzowania z drog powiatowy przy wjezdzie do m. Regtin i koaczy st na
skrzyzowaniu z drog gminrg na wjedzie do m. G& Na trasie wyspuja zjazdy
nieutwardzone na tereny przylegte. Istqig] ciag pieszy na wyjgdzie z m. Re¢kin

o nawierzchni z kostki betonowej oddzielony od jEzdsfaltowej krawznikiem
betonowym na ptask przewidziany jest do rozbiorki.

Teren w projektowanym rejonie jest na przeajgcym odcinku projektowanej trasy
rowny, r&nice rzdnych § od 38,20 do 50,30 mnpm. W rejonie przebiegu
projektowanej sciezki istnieje uzbrojenie podziemne, kanalizacja deen@,
kanalizacja sanitarna, wodagi kable telekomunikacyjne i energetyczne orazalini
napowietrzna €wietleniowa.

Na podstawie przeprowadzonych badpodiaza gruntowego w projektowanym
rejonie stwierdzonoze pod warsty gruntu nasypowego i gleby wypujg piaski
gliniaste z piaskiem drobnym, piaski gliniaste praestwione gliga piaszczyst

i odcinkowo glina pylasta z glin piaszczyst. Do gkbokdsci 3,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wysfpowania wody gruntowej.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1.Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu, opracowano w 4k&00 na podstawie danych
zawartych w punkcie 1.

Celem opracowania jest zaprojektowarsie@ezki rowerowej na odcinku Ga -
Recd:cin w gminie Stupsk. Odcinek projektowanégiezki ma by elementem
planowanej i istniejcej juz sieci drég rowerowych na obszarze gminy Stupsk.

Dla potrzeb projektowania zaono pocatek projektowanego odcinka na wlocie do
miejscowdci Redcin — skrzgyowanie z drog powiatowy Nr 1105G, a zakiczenie
na wlocie do miejscowiei Ga — skrzyowanie z drog gminrg dziatka nr 252/3, oraz
zalazono lokalny kilometra dla celow projektowych niniejszej dokumentaciji.
Projektowana trasaciezki przez miejscow& Recd:cin biegnie po prawej stronie
drogi gminnej w odleghi 2,50 m od osi jezdni a od km 0+326,30 do km (B+pa
lewej stronie wzdha istniegcego chodnika z kostki betonowej. Od km 0+423 do km
0+499,50 sciezka biegnie wzdha chodnika oddzielona poboczem o0 zmienngj
szerokdci, a pobocze jest zaprojektowane jako ,mulda”.jékisciezki uwzglednia
projektowan przebudow odcinka jezdni drogi gminnej przez miejsca@v&®ed:cin a
dokumentacja przebudowy drogi stanéwéedzie odebne opracowanie wykonane na
zlecenie Gminy Stupsk w 2016 roku. Na odcinku pr#gen niezabudowany trasa
sciezki biegnie w pasie drogowym drogi gminnej nieutwandej a nagpnie po lewej
stronie drogi powiatowe] Nr 1105G do miejscaaioGas. Przy trasowaniuciezki
brano pod uwag istniegce obecnie zagospodarowanie terenu, jego konfigurac
I iIstniejgce zadrzewienie. Projektowana tras#ezki rowerowej jest tak wytyczona,
aby unikny¢ zbednej wycinki drzew, zachowsdstniepca zielen i walory przyrodniczo

— krajobrazowe przylegggego terenu.

Dlugaos¢ projektowanego odcinkaiezki rowerowej ogotem2475,80 m
Zaprojektowandciezka rowerowa jest dwukierunkowa i ma dwie sze#égko

- na odcinku przez m. Recin od km0+0,00do km 0+487,90ma szerok& 2,0 m

- na odcinku okm 0+487,90do kaica trasy tjkm 2+471,20ma szerok& 2,50 m
Przyjte szerokéci sciezki rowerowej zostaty ustalone indywidulanie w trakevizji
lokalnych z udzialem inwestora i przedstawicielaPZBtupsk i uwzgldniajg one
aktualne zagospodarowanie obszaru cteigjo opracowaniem np. istniey



jednostronny chodnik przez m. Reth. W km 0+477,70 istnieje obecnie wiata
o konstrukcji drewnianej i ugdzone miejsce dla zatrzymaniag siowerzystow,
projekt zaktada przestawienie wiaty z uwagi nazielz projektowan trag drogi
rowerowej, pozostate elementy pozosthpz zmian. Przestawienia wymagaziak
drewniana tablica informacyjna w km 0+331,70 — pgi@e na drug strore drogi.

W projekcie objto zakresem opracowania wykonanie zjazdow na dzmdkylegte
przez projektowan sciezke a szeroké& zjazdow przyto wg rzeczywistych
pomiarOw po inwentaryzacji na miejscu w terenie. Nz projektowanej trasy
zlokalizowano placyki utwardzone na fawki z opamtie@ na kosze namieci.
Lokalizacja tych miejsc zostata uzgodniona z ineesn. W miejscowkri Ga
zaprojektowano odcinki chodnikbw w nawaniu do chodnikéw istniggych
w ramach uporgdkownia geometrii przégia przez skrzyowanie z drog gminn.
Zaprojektowano tate dogcie do krzya.

Geometria przebiegu projektowanégiezki zostata dopasowana do przebiegu
istniejagcych osi drog gminnych i przebiegu osi drogi poowetj, zalamania trasy
projektowanej sciezki rowerowe] tagodzi si tukami poziomymi o parametrach
promieni wynikagcych z powyszego warunku; R=10,0 m, R=12,0 m, R=15,0 m,
R=16,0 m, R = 20,0 m, R = 30,0 m, R=36,0 m, R=48,0R=50,0 m, R=85,0 m,
R=87,60 m, R=112,30 m, R=176,50 m, R=185,0 m i 20 m. Zatamania trasy
o kacie mniejszym od 3° nie wymagagtosowania tuku poziomego. Przy pkraj
sciezki przez jezdny drogi powiatowej zaprojektowano elementy bezpigsizea,
Jlabirynty” wymuszajce zatrzymanie rowerzysty. Budoweiezki wymaga wycinki
drzew przydranych lkedacych w kolizji z projektowan tras, zestawienie drzew
stanowi zacznik w projekcie a inwentaryzacja drzew pokazaest jna planie
zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu korzystano z materiatu pomoomigz tj. wytycznych zawartych
w opracowaniu wykonanym przez stowarzyszenie ,ZekRgwerzystow Miejskich”
z Poznania pn. ,Standarty techniczne systemu romego” na zlecenie ,Fundacja
Partnerstwa Dorzecze Stupi”.

Pozostale elementy rozygiania sytuacyjnego pokazaneg sna planszach
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3.2. Rozwjazanie wysokdciowe

Projektupc niwelet ciagu rowerowego podstawowym zagmiem byto dostosowanie
rzednych projektowanej niwelety do gdnych istniejcej nawierzchni jezdni drég
gminnych na odcinku przez miejsco¢oRecdcin i miejscowd¢ Ga, nawierzchni
chodnika oraz do ednych zjazdoéw na przylegte dziatki a na odcinku tuzdirogi
powiatowej Nr 1105G do nawierzchni jezdni drogi pawewej. Projektowane spadki
podiuzne niwelety projektowanejciezki s3 max. do 5,74% a zatamania Znice
spadkéw) s tagodzone tukami pionowymi wypuktymi i wgdtymi o promieniach od
R=300 m do R=700 m. Spadek poprzeczny nawierz&tiniki projektuje s¢ 2%,
jednostronny. Na odcinku prZeja przez miejscow& Recd:cin spadek poprzeczny
jest przygty w kierunku jezdni drogi gminnej (przewidzianep dorzebudowy)
posiadajcej odwodnienie wpustami deszczowymi do kanalizdeszczowej, a na
pozostatym odcinku na przylegte tereny zielone angrach dziatki pasa drogowego.
Pozostate elementy rozaziania wysokéciowego pokazanegsv projekcie na profilu
podiznym w skali 1:50:500, na przekrojach charakteryatych — konstrukcyjnych
w skali 1:25 i na przekrojach poprzecznych.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano w oparciu o aanik Nr 5 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku



oraz w oparciu o opracowanie ,Standardy technicstemu rowerowego”
wykonane przez Stowarzyszenie ,Sekcja Rowerzystoejdich , z Poznania na
zlecenie Fundacja Partnerstwo Dorzecze Stupi.

Przyjto rozwizania indywidualnie poprzez analegio w/w wytycznych.

- §ciezka rowerowa

Przyjta konstrukcja nawierzchni:

5 cm — warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicznie 0-31,5 mm
30 cm - warstwa odszapca z piasku

Razem grubaé nawierzchni: 50 cm

Na odcinku odkm 0+750 do km 0+855 projektuje s wzmocnienie konstrukcji
sciezki poprzez zwgkszenie grubgi podbudowy do 20 cm. Wzmocnienie
wprowadzono i uzgodniono z inwestorem, jest zalsezanie w przypadku przejazdu
pojazdow z przylegagych posesji przez nawierzchrciezki.

Razem grubaé nawierzchni: 55 cm

Na odcinku odkm 1+367,30do km 1+700 projektuje s¢ zwickszenie warstwy
odsiczapcej do 77 cm.

Razem grubaé nawierzchni: 97 cm

Na odcinku odkm 0+509,40do km 0+517,40 projektuje naspujaca konstrukcg
nawierzchni :

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicznie 0-31,5 mm
30 cm - warstwa odszapca z piasku

Zmiana konstrukcji nawierzchni na w/w odcinku jgsbdyktowana warunkami
technicznymi firmy ,ORANGE” (nawierzchnia rozbiera), zabezpieczenie
istniejgcego kabla telekomunikacyjnego.

Razem grubaé nawierzchni: 58 cm

Szczegobty konstrukcji egu rowerowego przedstawiono na rysunkach przekroi
charakterystycznych - konstrukcyjnych w skali 1:25.

- nawierzchnia chodnikow i utwardzenr pod tawki

W miejscowdci Ga zaprojektowano odcinek chodnika przy kimay przed
miejscowdcia Red:cin dogcie do krzya oraz w Regtinie dogcie do dz. nr 100/4.
Przyjta konstrukcja nawierzchni:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizoga®e31,5 mm

30 cm — warstwa odszapca z piasku

Razem grubaé nawierzchni: 58 cm

Dodatkowo w miejscowiei Gat w poblizu skrzyowania z asfaltowdrogs gminm,
dziatka nr 252/3 zaprojektowano wzmocrgdonstrukcg chodnika

Przyjta konstrukcja nawierzchni:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ai@®31,5 mm

30 cm — warstwa odszapca z piasku

Razem grubaé nawierzchni: 63 cm

W ramach przebudowy skrzgwania w/w drogi zaprojektowangorzebruk
nawierzchni na poszerzeniu wtzenia do drogi powiatowe] 0 nagtijacej
konstrukciji.



17-19 cm — brukowa kostka kamienna obrobiona

5 cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizoga®e31,5 mm

10 cm — warstwa podsypki z piasku

Razem grubaé nawierzchni: 48 cm

- hawierzchnia zjazdow

Na trasie projektowanegoagu rowerowego istnigjzjazdy na przylegte dziatki.

W zwigzku z budow sciezki zaprojektowane jest ich utwardzenie i przebuelow

Szerokaé¢ zjazdow zaprojektowano wg pomiarow inwentaryzagginw terenie.

Przyjta konstrukcja nawierzchni:

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogameechanicznie 0-31,5 mm

30 cm - warstwa odszapca z piasku

Razem grubaé nawierzchni : 58 cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni zjazdéw pokazaagysunku szczegotowym.

W km 2+327,10projektuje st przebudow w granicach pasa drogowego istaeggo

skrzyzowania drogi brukowej dz. nr 254 z dgogowiatows - pozostata cz¢ stanowi

odrebne opracowanie

Przyjta konstrukcja nawierzchni:

4 cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowe®@P?R&0/70

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanegmligowanego mechanicznie
0-31,5 mm

15 cm - warstwa odszapca z piasku

Razem grubaé nawierzchni: 44 cm

Podiaze gruntowe nabey doggsci¢ i1 powinno mi€ wskanik zag:szczenia Is= 1,0

i wtorny modut odksztatcenia E2= 100 MPa.

3.4. Krawezniki i obrzeza,

Obramowanie zjazdow projektujegsbbrzezem betonowym typu eikiego o wym.

8x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-pveski:4 i tawie betonowej

z oporem f=0,041 m2, beton C12/15. Obramowanie dutyczy przejcia zjazdu

przez nawierzchgisciezki rowerowe;.

Obramowanie a@gu rowerowego projektuje ¢iobrzeeem betonowym o wym.

8x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-pvesko tawie betonowej

z oporem f=0,041 m2, beton C12/15. Dotyczy to r@wrmbramowania miejsc pod

tawki i kosze. Wzdha drogi powiatowej krawdz nawierzchni drogi rowerowej od

strony jezdni drogi powiatowe] projektuje; sbbramowa kraweznikiem betonowym

typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm ustawionyantawie z betonu C12/15,

swiatto wystacego krawznika w stosunku do pobocza (kruszywozka) h=16 cm.

Uwaga:

Przejete rozwigzanie dotyczce swiatta w/w kraweznika jak réwniez warstwy

odsgczajacej grubosci 77 cm nie jest rozwazaniem autorskim projektanta, jest to

rozwigzanie podyktowane przez Zargd Drég Powiatowych w Stupsku

warunkuj gce uzyskanie pozytywnego uzgodnienia dokumentacjr@ektowe.

Krawedz jezdni asfaltowej drogi powiatowej od stronigiezki projektuje s¢

obramowa opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm, wtogion ustawionym

na tawie betonowej z oporem f=0,0533 m2, beton C3.2Krawedz zjazdow od

strony drogi w m. Regtin projektuje si kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm

m ustawionym na tawie z betonu C12/dWjatto wystajcego krawznika w stosunku



do pobocza h= 4 cm przciezce rowerowej a bezgeednio przy jezdni h=2 cm.
W miejscach przégia sciezki rowerowej przez jezdai asfaltows projektuje st
kraweznik najazdowy oswietle h=1 cm. Szczelin po ustawieniu kragznikdw

i opornikow przy jezdniach asfaltowych najenvypetnic mag bitumiczrs.

Szczegoly pokazane sa przekrojach konstrukcyjnych - charakterystyciny skali
1:25.

3.5. Roboty ziemne i rozbiorkowe,

Roboty ziemne z uwagi na warunki terenowe w przeygaej czsci projektuje st
wykona mechanicznie a tam gdzie wgstija utrudnienia ¢cznie.

Roboty ziemne obejmaijnastpujacy zakres:

- rozbidrka istniejcych zjazdow

- wykonanie korytowania pod nawierzctidciezki i zjazdow ze zdjciem humusu

- wykonanie wykopow podgszki typu francuskiego

- zagszczenie podia pod nawierzchaisciezki i zjazdow

- wykonanie poboczy i wyrGwnanie pasa zieleni (wylystad humus na miejscu)

- plantowanie ¢cznie poboczy i terenéw zielonych z humusowanierny grubgci
warstwy humusu 10 cm

Pobocze drogi powiatowej od strodgiezki rowerowej projektuje i przebudowéa
poprzez wykonanie drena typu ,francuskiego” o szerokoi ok. 1,0 m i gtbokadsci
80 cm, wypetnionego tluczniem kamiennym 31,5 — 68 m otulinie z geowtokniny
separacyjnej o wytrzymadoi na rozcaganie 8 kN/m, natomiast pobocze i pogad
skarpy od strony terendw zielonych projektuje siykona z warstwy pospoiki
grubasci 30 cm i przykrg warstwg humusu grubiei 10 cm i obsi&a nasionami trawy.
Podlaze gruntowe podsciezke rowerows i pod zjazdami naly dogscic
mechanicznie. Roboty ziemne nglevykona zgodnie z PN-S-02205, a szczegdln
ostraznos¢ zachowa w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego. Igjoée kable
biegmce pod zjazdami projektujeeszabezpiecz/rurami ochronnymi dwudzielnymi,
a wykonanie zabezpieazgowinno odbywaé sie pod nadzorem zainteresowanych
jednostek.

3.6. Odwodnienie

Wody powierzchniowe z nawierzchétiezki rowerowej na odcinku prz@jia przez
miejscowa¢ Red:cin projektuje si odprowadzi spadkami poprzecznymi i spadkami
podtuznymi w Kkierunku wpustow deszczowych w istp@gj nawierzchni drogi
gminnej i nasipnie do istniejcej kanalizacji deszczowej. Projekt przebudowy
odcinka drogi gminnej jest opracowywany, jako et dokumentacja, w ktorej
uwzgkdniono projektowamsciezke rowerows, w ramach odfbnej umowy,.

Na dalszym odcinku trasy do miejscaienGa: wody powierzchniowe z nawierzchni
sciezki poprzez spadki poprzeczne odprowadza & przylegte tereny zielone
w granicach dziatki drogowej. Jako wspomaganie ativenia powierzchniowego na
odcinku wzdtd drogi powiatowej zaprojektowano r@zganie w chionnym gruncie
rodzimym poprzez g&zki typu francuskiego z tlucznia kamiennego 3135+6m
0 gkbokasci 80 cm na szerokoi pobocza pomgdzy jezdng a $ciezka. Dodatkowo
zaprojektowano warsivpospotki grubéci 30 cm na poboczu i na skarpie od strony
granicy pasa drogowego i odcinkowo od km 1+368,8Ckih 1+700 drugostronny
saczek typu francuskiego z tlucznia kamiennego 3B5¥6n o gtbokasci 80 cm.
Projektowany dodatkowy odcinekczka pogczony jest z gczkiem przy jezdni drogi
powiatowej warsty grubgci 20 cm pod s$ciezkag. Takie rozwgzanie jest
podyktowane warunkiem uzgodnienia projektu budoeggnprzez ZDP Stupsk. W
celu polepszenia chlonfm pobocza przyciezce zastosowane wymiargruntu na
pospotke grubcci 30 cm pod warstevhumus na szerokoi 1,5m od km 0+423,00 do



0+500,00 oraz na catej diugm sciezki wzdtuz drogi powiatowe;j.

3.7. Zielen, mata architektura

Budowasciezki rowerowej wymaga budowy poboczy oraz zagosposlania pasow
zieleni przylegtych do projektowanej nawierzchluoiezki, w granicach dziatki pasa
drogowego. Zatzono plantowanie, wykonanie skarp, wyréwnanie i apdkowanie
pod wzgkdem zieleni terenu przylegtego do budowaswegzki. Trawniki projektuje
sie zalary¢ poprzez uteenie warstwy humusu grub. 10 cm iobsianie nasionam
trawy. Do humusowania wykorzystlhumus pozyskany na miejscu. Do wysiewania
nasion trawy naley przystpowa w warunkach sprzyjagych kietkowaniu. Wysiewu
nasion nalgy dokonywa recznie. Trawniki po obsianiu powinny bygraszane wagd
Przy wyborze trasy projektowanggiezki starano s unikmg¢ kolizji z istniegcymi
drzewami, aby ograniczy wycinke do niezlgdnego minimum. Na planszach
oznaczono drzewa do wycinki na podstawie inwentydezpdrednio w terenie.
Zestawienie tabelaryczne drzew do wycinki stanadjcznik w projekcie.

Zabiegi przy wycince, karczowaniu i przycince drzemalery zleci firmie
uprawnionej do tego typu robot. Bezpednio na budowie po aglzinach nalgy
podja¢ decyzg z udzialem przedstawiciela inwestora dotyigzzakresu przycinki
pielegnacyjnej.

Przy wykonywaniu robot drogowych nalezwrocic szczegélp uwag na ochron
istniegcych drzew przed uszkodzeniem przez g@pmnechaniczny, a ewentualne
uszkodzenia mechaniczne zabezpiégagstami ogrodniczymi lub fagbemulsyjm z
roztworemsrodka grzybobojczego. Naruszenie bryty korzenioprey wykonywaniu
wykopdw powinno odbywasi¢ w krétkim czasie.

Wzdtuz projektowanej trasy zlokalizowano miejsca na tawkiparciem i na kosze na
smieci. Typ tawki i kosza przgjo betonowe z dogbnych aktualnie ofert
katalogowych w uzgodnieniu z inwestorem.

W miejscowdci Redcin zaprojektowano murek z gazonow na diegd2,0 m i 4,0
m za przejazdem dla roweréw. Projektowana budowakanwe gazonéw jest
konieczna z uwagi na pokonaniezmicy wysokaci pomiedzy nawierzchry sciezki
rowerowej a dziatkami przylegaggymi do granicy pasa drogowego i braku
mozliwosci terenowych — szeroké pasa drogowego. Zgodnie z uzgodnieniem
-ENERGA operator” z dnia 02.10.2015 roku w ramaalddwy murka isciezki
zaprojektowano przetkenie odcinka istnigcego kabla 0,4 kV typu YAKY 4X120
mm2 poza murek z gazonow. Trasa kabla zostala pokazna planszy
zagospodarowania, a koszty przetoia ugto w czsci kosztowej.

3.8. Zestawienie powierzchni projektowanych elemeatv zagospodarowania
Elementy zagospodarowania terenu:

Nawierzchniaciezki i zjazdéw: 6320,60 m2

powierzchnia plantowania poboczy: 6410,0 m2

3.9. Ustalenia dotycgce dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej

Nie dotyczy.

3.10. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamiemnia budowlanego

Nie dotyczy.

3.11. Wptyw inwestycji nasrodowisko

Charakter inwestycji nie powoduje zagenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

- zapotrzebowanie i jak@&¢ wody oraz ilcé¢, jakosé i sposOb odprowadzania
sciekow

Przedsiwzieccie nie powoduje powstawanieiekow technologicznych.



- emisja zanieczyszcaegazowych

Projekt nie przewiduje przekroczenia dopuszczalngehen gazow jak réwnig
stezen pytow.

- emisja pytow

Przedsjwziccie nie powoduje emisji pytow.

- rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Projekt nie zaktada podczas eksploatacji wytwarezadpaddw

- wlkasndaci akustyczne

Ruch rowerowy nie generuje powstawania halasu

- wplyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchrg ziemi w tym gleke,
wody powierzchniowe i podziemne

Przygte rozwgzania projektowe nie maj wptywu na istniejcy drzewostan,
powierzchn¢ ziemi, glele oraz wody powierzchniowe i podziemnZaden z
rodzajow oddziatywania projektowanej inwestycji raodowisko nie bdzie
powodowa nieodwracalnych skutkow wérodowisku i nie bdzie powodowé
negatywnego oddziatywania sdowisko i warunkizycia ludzi.

3.12. Charakterystyka energetyczna obiektu

Projekt nie wymaga opracowania charakterystyki getgczne;.

3.13. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialngh zrédet energii

Nie dotyczy

3.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu: dziatki nr 252/2, 2252/3 w ob¢bie Ga& oraz
dziatki nr 255/1, 255/2, 262/1 i 262/2 w ¢bre Redcin.

3.15. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi etine opracowanie w ramach tego samego
zlecenia.

Uwagi koncowe:

— wytyczenie linii krawdziowych powierzy uprawnionemu geodecie po
zakaczeniu prac budowlanych catorob6t naley zainwentaryzowageodezyjnie
I przekaza dokumentagj powykonawcg zamawiagcemu (Inwestorowi)

- do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nglstosowa materialty posiadage
aproba¢ techniczg (ewentualnie atest) oraz przeprowaduszystkie, wymagane
przepisami badania (w tym laboratoryjne) w trak@alizacji robot, a nie po ich
zakaczeniu.

— wysokaciowo dowpzat do reperu pastwowego

— przy wykonywaniu wykopéw zachowazczegodla ostraznos¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego

— w przypadku odkrycia sieci i igdzer nie naniesionych na mapach Wykonawca
otym fakcie winien powiadondi Inwestora i przypuszczalnego \dtéciela
urzadzenia oraz w ramach inwentaryzacji powykonawcaejec je na mapy

- regulacji studzienek, wpustéw i armatury uzbrojewigkona na etapie warstwy
scieralnej nawierzchni

- roboty wykon& zgodnie z projektem, normami wykonania poszczegdin
elementdéw robdét opisem wgzi kosztowej i SST

— Szczegoblg uwage nalezy zwrdcié na znaki geodezyjne, ktorych nie mina

zniszczy, uszkodzt lub przemiescié gdyz koszty ich odtworzenia poniesie

wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykomsane roboty
budowlane

W przypadku stwierdzenia w podiau projektowanej inwestycji gruntow



nienosnych i wysadzinowych naley je wybra¢ i zasgpié gruntem nosnym np.:
pospotka, a nastpnie zagsci¢.

Opracowat:

techn. Aleksander Ofienzgki



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. Sciezka rowerowa: 6007,0 m2
2. Zjazdy z kostki betonowe: 110,6 m2
3. Chodniki, utwardzenia, §dp: 203,0 m2

Razem: 6320,6 m2



Informacja o bezpieczdstwie i ochronie zdrowia
wg. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20

Nazwa i adres :
“Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Ga¢ — Reckcin
w gminie Stupsk”

Inwestor :
Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Sporadzit :
techn. Aleksander Ofieragki

upr. nr. GT-V-63/15/76

Ustugi Projektowe Aleksander Ofierski,
75-229 Koszalin, ul. Mieszka I-go 5A,
tel. 094 341 14 24.

Koszalin, grudzia 2015 .



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenugoegtwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagtenie, czas i miejsce ich wygienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktapracownikow i szkole

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gajniebezpieczstwom



Informacja o BIOZ - czesé opisowa

1. Zakres robot
Elementy zagospodarowania terenu wynj&ajz technologii wykonywania robot
nawierzchniowych . Kolejnig realizacji poszczegolnych elementéw robot :
- wytyczenie geodezyjne
- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe
- roboty ziemne pod koryto nawierzchiciezki rowerowej, chodnikow i zjazdow
- roboty ziemne podgszki typu francuskiego
- ustawienie obrzsg betonowych, opornikow i kraygnikow
- wykonanie warstwy odszapcej z piasku i pospoiki
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pod namabnk sciezki, chodnikow
i zZjazdow
- wykonanie nawierzchriciezki z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni zjazddw z kostki kamienejkowe]
- wykonanie poboczy
- plantowanie poboczy i ugdzenie terendw zielonych
- wykonanie elementow matej architektury
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniegcymi obiektami g:
- drogi gminne i droga powiatowa oraz aoizenia infrastruktury podziemnej i nad
ziemnej tj. sieci energetyczne, Steletechniczna.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarza
zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Elementem mogeym stwarzé zagraenie dla budowy drogiggpodziemne i
nadziemne sieci energetyczne.
4. Przewidywane zagraéenie

Rodzaj zagrgenia idysce wysipienia

- potrgcenia przez pojazdy poruszeg - pas drogowy
sk w pasie drogowym i przez maszyny drogowe

- poraenia pgdem elektrycznym - elek@rzdzia

kable energetyczne
gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity,
| wystapce materiaty , natdzia , zesyczarki, rogcietacz
czesci maszyn w ruchu walec

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wsfpne, po przyjciu pracownika do pracy - instruktor BHP

- instrukta stanowiskowy , przed przygtieniem do robot na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowaona

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miegiod przygcia do pracy

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczyazhnma rok

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przeéciesy na budow
swiadectwo odbyciazkole znajduje sj w aktach osobowych kdego pracownika

lub w dzienniku szkole BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia tobo

- Oznakowanie i zabezpieczenie robot maleykona zgodnie z projektem



organizacji ruchu
na czas budowy, ktéry nalesporzdzi¢ zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.Udzia 23 grudnia 2003 r)

- Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscadizjkrurami ostonowymi

- Powotanie staby BHP do kontroli warunkow pracy na budowie

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uetiavw sprawie ochrony zdrowia
I bezpieczéstwa pracy” w danej firmie

- Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmmigjah pracownikow, asekuracja

- Srodki ochrony indywidualnej, odztdé obuwie robocze

- Profilaktyczne badania lekarskie

Opracowat:

techn. Aleksander Ofienagki



