Dane techniczno - ekonomiczne
Budowa o oswietlenia terenu rekreacyjnego pt. ,,O$wietlenie boiska 1 terenu przylegtego ”

1. Linia kablowa zasilajaca szatke SO/ADM

- kabel NAYY-J 4x35 mm

2. Linia kablowa oS$wietleniowa nn 0,4kV

- kable NAYY-J 4 x 35 mm

3. Oprawy o$wietleniowe terenu przylegtego

dwukomorowe wykonane z odlewu aluminium o szczelno$ci komoér minimum P66 z kloszem
ptaskim wykonanym ze szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne minimum IKO08.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w Zrddlo swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K 1 minimalnym strumieniu swietlnym 7100 Im. Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie:
90% , po 100000h o0 mocy 55 W oraz wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz
bezposrednio na stupie lub wysiegniku, a takze pozwalajgcy na zmiang kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku) lub o rownowaznych
parametrach, nie gorszych niz projektowane oprawy

4. Shupy oswietleniowe z fundamentami 1 wysiggnikami dla terenu przylegtego

- obw. II stanowisko 1 : shup o§wietleniowy aluminiowy, anodowany o wysokos$ci 7 m w kolorze
inox z wysiegnikiem aluminiowym pojedynczym, lukowym o wysokosci 1,18m z wysiggiem 1,0m 1
nachyleniu 5 stopni. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu
B100 dedykowanych do stupéw aluminiowych. W przypadku niekorzystnych warunkow
posadowienia zastosowa¢ fundamenty typu B120.

- obw. II stanowisko 2 : stup o$wietleniowy aluminiowy, anodowany o wysokosci 7 m w kolorze
inox z wysiggnikiem aluminiowym podwojnym kat 90 stopni, lukowym o wysokosci 1,18m z
wysiegiem 1,0m 1 nachyleniu 5 stopni.

- obw. I stanowiska od 1 do 4 : stlupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane o wysokosci 7 m w
kolorze inox z wysiggnikiem aluminiowym podwo6jnym kat 180 stopni, lukowym o wysokosci
1,18m z wysiggiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu B100 dedykowanych do stupéw aluminiowych. W przypadku
niekorzystnych warunkow posadowienia zastosowa¢ fundamenty typu B120.

5. Oprawy o$wietleniowe — naswietlacze dla terenu rekreacyjnego boiska

- Naswietlacze energooszczedne typu LED dedykowane do zewnetrznych obiektow sportowych z
mozliwo$cig montazu na maszcie z gtowica. Zaprojektowano na jednym maszcie po 2 oprawy o
mocy 900W, z szczelno$cig komor minimum P65, kloszem ze szkta hartowanego, o odpornosci na
uderzenia mechaniczne minimum IK08. O parametrach $wietlnych : zrodto §wiatta diody LED,
skuteczno$¢ Swietlna oprawy min. 150 Im/W, barwa swiatla 5700K , zywotnos$¢ oprawy >110 000h,
lub o rownowaznych parametrach nie gorszych niz projektowane oprawy.

6. Maszty o$wietleniowe z gtowicami i fundamentami

- Maszty stalowe o wysokosci 14 m wykonane ze stali o grubo$ci min.4mm. Na goérze masztu
nalezy zabudowaé glowicg nastawng w poziomie np. OZ2 Zaprojektowane maszty nalezy
posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych dedykowanych do masztéw stalowych
np. F-5/1-18.

7. Szatka SO/ADM

-Szatka SO/ADM sktada si¢ z dwdch cze$¢ niezaleznie otwieranych. Pierwsza wyposazona jest w
aparatur¢ rozdzielcza z modulem sterujacym dla o$wietlenia terenu przylegltego oraz gniazda 1f
230V — 4 szt., czg$¢ druga wyposazona jest w indywidualne sterowania naswietlaczami.



