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E Krzysztof Sobiak
61-477 Poznan ul. Wisniowa 13¢/11,
NIP 783-156-68-25, REGON 300703650
tel.kom. 504-070-102

ELEKTROPROBUD

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza elektryczna
Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Oswietlenie boiska i terenu przyleglego w m. Paledzie ul. Lesna

Nazwa i adres obiektu : dz. 48 gm. Dopiewo powiat poznanski, woj. wielkopolskie

Inwestor : Gmina Dopiewo ul. Lesna 1c  62-070 Dopiewo

Projekt opracowali :

Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien bud.| Data Podpis
Uprawnienia budowlane do
L L . ) projek?f)wania w zakresie sieci, nr ewid 222/77/PW
inz. Zbigniew Dykier instalacji i urzadzen elektrycznych £ 355/39/PW 08.2021

i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Projekt zostat sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza
techniczng i moze by¢ skierowany do realizacji.

Poznan, sierpien 2021 1. e
( pieczg¢ nazwiskowa i podpis
nr uprawnien budowlanych )




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz.U.2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy na budowg:
oSwietlenia boiska i terenu przyleglego w m. Pale¢dzie ul. LeSna dz. 48
gm. Dopiewo pow. poznanski woj.  wielkopolskie
zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Zbigniew Dykier
nr ewid 222/77/PW 1355/89/PW
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9J6-TRA-9VS *

Pan Zbigniew Dykier o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0900/01

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgérze 25/43, 61-677 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 14.07.2021 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 884 72 10
45308/2021/0D5/ZR10

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c

62-070 Dopiewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oéswietlenie boiska i terenu przyleglego, Paledzie, , dz. nr 48
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 40 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 4 obwaéd II ze stacji transformatorowej 10-627
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylgcze wykonaé kablem NAY2Y-J
4x150mm?2,
1.2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dostepem od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy wolnostojacego zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,
3.2. Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3.3. Zasilanie przylgczanego obiektu wykona¢ wewngtrzng linig zasilajacy (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.
3.4. Typ i przekréj kabli (przewodéw) nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i
obowiazujacych przepisow
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ ukiad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie glowne 3x80A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x63 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )

45308/2021/0D5/ZR10UT PB Strona 1



V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spenia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czg¢stotliwoéci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczegllnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostgpnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywac bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

ENEA Operator, g F 'g‘.l_:a.
Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia. li‘nﬁmm
Warunki opracowal: Przemystaw Bielecki A
Szwarc

(podpis osoby upowaznionej)

45308/2021/0D5/ZR10 UT PB Strona 2



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznatt Opalenica, 04.05.2023 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
20163/2023/0DS/ZR10

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1C
62-070 Dopiewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie terenu rekreacyjnego, Paledzie, ul, Le$na, dz. nr 48
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowa 13 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 4 obwod 2 ze stacji transformatorowej 22-627
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem NAYY-J
4x70mm?2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP3-2P
usytuowanej najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dost¢pem od strony ul. Le$nej

1.2. Projektowans szaf¢ kablowo-pomiarows o ktérej mowa w pkt. 1.1. wykorzystaé jako wspélng do
zabudowy ukladu pomiarowego projektowanego dla zasilania obiektu realizowanego na podstawie
warunkéw przylaczenia nr 20161/20203/0D5/ZR10

1.3. Do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej o ktérej mowa w pkt.1.1. wprowadzi¢ istniejace
przylacze kablowe YAKY 4x35mm2 (zasilanie OSP) po uprzednim zdemontowaniu z stupa linii
napowietrznej 0,4 kV

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojgcej szafy kablowo-pomiarowej typu SKP3-2P,

3.2. Wykona¢ instalacje odbiorcze w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykona¢ wewnetrzng linig zasilajaca (WLZ) wyprowadzona z listwy
LZ w projektowanym zigczu kablowo-pomiarowym. Typ i przekr6j kabli (przewod6w) nalezy
przystosowac do przewidywanego poboru mocy i obowigzujacych przepiséw

IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNET:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci  instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Szafa kablowo- pomiarowe SKP3-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x40A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie

20163/2023/0DS/ZR10 UT RS { Strona 1
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przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelmia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowe;j
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polgczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. Klient nieodptatnie udostgpnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

/

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Y

Warunki opracowal :Roman Szczerbowski ye

(riodpis osoby upowaznionej)
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 04.05.2023 1.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
20161/2023/0D5/ZR10

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1C
62-070 Dopiewo

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie terenu przyleglego , Paledzie, ul. Lesna, dz. nr 48
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przytagczeniowa 11 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 4 obwéd 2 ze stacji transformatorowej 22-627
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykonaé kablem NAYY-J
4x70mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP3-2P
usytuowanej najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dost¢gpem od strony ul. Lesnej

1.2. Projektowang szaf¢ kablowo-pomiarows o ktérej mowa w pkt. 1.1. wykorzysta¢ jako wspdélna do
zabudowy ukladu pomiarowego projektowanego dla zasilania obiektu realizowanego na podstawie
warunkéw przylaczenia nr 20163/20203/0DS/ZR10

1.3. Do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej o ktérej mowa w pkt.1.1. wprowadzi¢ istniejace
przylacze kablowe YAKY 4x35mm?2 (zasilanie OSP) po uprzednim zdemontowaniu z slupa linii
napowietrznej 0,4 kV

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacej szafy kablowo-pomiarowej typu SKP3-2P,

3.2. Wykona¢ instalacje odbiorcze w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykona¢ wewnetrzng linig zasilajaca (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlgczu kablowo-pomiarowym. Typ i przekroj kabli (przewod6w) nalezy
przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i obowiazujacych przepisow

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNELJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Szafa kablowo- pomiarowe SKP3-2P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem oséb trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gléwne 3x32A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie

-~
20161/2023/0OD5/ZR10 UT RS ; H Strona 1



przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

1X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiccia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
zgodnych z przepisami obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacjg i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

7. Klient nicodplatnie udostepnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z uktadem pomiarowym i
pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem .

Data wazno$ci warunk6éw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Warunki opracowal :Roman Szezerbowski l..ﬁi

cvrensgieaeeareaeeeenenneans
(podpis osoby upowaznionej)
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WOJT GMINY
DOPIEWO

) Dopiewo, dnia 21 lipca 2021 roku
RPPi0OS.6733.25.2021

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

ztozonego w dniu 9 czerwca 2021 roku przez Gming Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsiewzigcia polegajacego na:
budowie oswietlenia terenéw sportu i rekreacji, na terenie obejmujacym dzialki o numerze ewid.: 48;
obrgb: Paledzie, gmina Dopiewo oraz po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji:

USTALAM
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

na rzecz:

Gminy Dopiewo
ul. Le$na 1c¢
62-070 Dopiewo
dla wyzej wymienionego przedsigwzigcia.

1. Rodzaj inwestycji:
- budowla - obiekt liniowy (budowa os$wietlenia, budowa sieci kablowej energetycznej
nn(,4kV).

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrebnych:
2.1. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) Zakres inwestycji planowanej do realizacji na przedmiotowych obejmuje:

— budowg oswietlenia, w tym:
- budowg 8 slupdéw oswietleniowych o wysokosci do 9,0m
- budowe 6 shupow z naswietlaczami o wysokosci do 24,0m,

— budowe sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV i o diugosci do 800m;

— budowg szafek oswietleniowych,

b) Lokalizacj¢ inwestycji nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 bedacym
integralng czescig niniejszej decyzji oraz rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 124 ze zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

c¢) Inwestycja nie narusza tadu przestrzennego.

2.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kkulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnej:
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a) Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z p6zn. zm.);

b) Zamierzona inwestycja zgodnie z wnioskiem nie zalicza sie do przedsigwzigé mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktorych mowa w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), stad nie wymaga ona
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskania decyzji o srodowiskowy
uwarunkowaniach;

c¢) Teren, na ktéorym przewiduje sie realizacj¢ inwestycji polozony jest poza terenami gorniczymi,
poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz poza obszarami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

d) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowa spotka wodng, a
inwestycje wykonaé w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej ewentualnych
urzagdzen melioracji wodnych. W przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen drenarskich zostanie
spowodowane przez wlasciciela lub uzytkownika danej nieruchomosci, zobowiazany jest on do
ich naprawy lub przebudowy na wiasny koszt, celem zapewnienia swobodnego przeptywu wéd,;

€) Przed dokonaniem zgloszenia zamiaru budowy badz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
dla planowanego przedsiewzigcia, ktorego efektem bedzie m.in. wykonanie urzadzenia wodnego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 624 z
pozn. zm.) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez wilasciwy
organ;

f) Teren objety planowang inwestycjg nie jest polozony w strefie wystgpowania stanowisk
archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw oraz wystgpowania obiektéw ujetych w gminne;j
ewidencji zabytkow. Wobec powyzszego, jezeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia
prac budowlanych, co do ktérego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢
wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie shizby ochrony zabytkéw - Powiatowego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

2.3. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: nie dotyczy;

b) Zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy;

¢) Odprowadzenie Sciekow bytowych: nie dotyczy;

d) Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych: nie dotyczy;

e) Unieszkodliwianie odpadéw: zgodnie z przepisami odrgbnymi;

f) Wnioskowane przedsiewzigcie nie wymaga zmian w zakresie obstugi komunikacyjnej oraz
wykonania drég dojazdowych, przy czym nalezy zachowaé cigglo$¢ powiazan z istniejgcym
ukfadem komunikacyjnym;

g) W zwiazku z realizacjg inwestycji w pasie drogowym, jej lokalizacj¢ nalezy zaprojektowaé¢ w
uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca drogi;

h) Planowane przedsigwzigcie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w oparciu o aktualne warunki
techniczne gestordw sieci,

2.4. Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich:
a) Realizacja niniejszej inwestycji nie moze powodowac uciazliwosci na sasiednich terenach, a w
szczegolnosci:
— nie moze uniemozliwia¢ korzystania z istniejagcej i nowo realizowanej infrastruktury
technicznej;
— nie moze zmieniaé¢ stosunkéw wodnych na dziatkach osob trzecich;
b) Projektowany obiekt budowlany powinien speilnia¢ warunki okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

2.5. Ustalenia ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych: nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na kopii mapy zasadniczej w skali
1:500 stanowigcej zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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4. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

4.1. Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odleglosci
projektowanego obiektu od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez teren
objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, zaleca si¢ uzgodnienie tych odleglosci z
wlascicielami sieci.

4.2. Wszystkie kolizje z istniejagcymi i projektowanymi sieciami infrastruktury nalezy usunaé
w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

4.3. Obszar planowanej inwestycji tj. dziatka nr ewid. 48, obreb Paledzie, jest zdrenowany. Inwestor
jest zobowiazany do wykonania inwestycji w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej wspomnianego urzadzenia melioracji wodnych oraz do usunigcia ewentualnych szkod
systemu melioracyjnego, powstatych podczas prac ziemnych.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2021 roku do Wéjta Gminy Dopiewo wplynat wniosek ztozony przez Gming
Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla przedsiewzigcia polegajagcego na: budowie oswietlenia terendw sportu i rekreacji, na
terenie obejmujgcym dziatki o numerze ewid.: 48; obreb: Paledzie, gmina Dopiewo.

Teren wskazany we wniosku znajduje si¢ na obszarze nieobjetym obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w ktoérym ustala si¢ przeznaczenie terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz okresla sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Dlatego tez w
niniejszej sprawie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 przywolanej na wstegpie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego na przedmiotowych
dziatkach nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podejmujac postgpowanie zbadano, czy wnioskowane przedsiewzigcie jest inwestycjg celu
publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie inwestycji celu publicznego interpretowane jest na
podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odsyta on do art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami, wskazujac na szczegdlny charakter tej inwestycji,
wynikajacy z realizacji okreslonych tg ustawg celéw. Zgodnie z art. 6 pkt 2) 1 6) ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z p6zn. zm.) celem publicznym w
rozumieniu ww. ustawy jest m.in. ,, budowa i utrzymywanie ciggow drenazowych, przewodow i urzgdzen
stuzgcych do przesylania lub dystrybucji plynow, pary, gazow i energii elektrycznej, a takie innych
obiektow i wurzgdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i wrzqdzen” oraz , budowa i
utrzymywanie pomieszczen dla urzedow organow wladzy, administracji, sqdow i prokuratur, uczelni
publicznych, federacji podmiotow systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktorych mowa w art. 165 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 835,
374, 695, 875 i 1086), szkol publicznych, panstwowych Ilub samorzgdowych instytucji kultury w
rozumieniu przepisow o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej, a takze publicznych:
obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, domow opieki spolecznej, placowek opiekuriczo-wychowawczych,
obiektow sportowych”. Dokonujac kwalifikacji przedsiewzigcia znaczenie ma réwniez stanowisko
Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktéry w tezie wyroku z 5 lipca 2011 r. (sygn. akt II OSK 672/11)
stwierdzil, ze: “Inwestycjg celu publicznego o znaczeniu lokalnym (...) moze by¢ takze inwestycja, ktora
swoim zasiegiem bezposrednio stuzy wezszemu kregowi mieszkancow gminy, ale posrednio ma znaczenie
dla calej gminy”. Analiza zakresu inwestycji przedstawionej we wniosku wykazala, ze planowane
przedsigwzigcie miesci si¢ w zakresie celow wskazanych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami,
w pehi koresponduje z cytowanym wyrokiem i jest inwestycja, ktorej lokalizacj¢ ustala si¢ w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 741 ze zm.) 0 wszczgeiu postgpowania administracyjnego strony
poinformowano w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen zlokalizowanej w budynku
Urzedu Gminy Dopiewo oraz publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Natomiast zgodnie z
ww. art. 53 oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(kpa) (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 735 z poézn. zm.), wlasciciele oraz uzytkownicy wieczysci
nieruchomosei, na ktorych ma zosta¢ przeprowadzona przedmiotowa inwestycja celu publicznego
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informowani sg na pismie. Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania wystosowano z dniem 30.06.2021 r.
Wiascicieli dzialek ustalono na podstawie Informacji z rejestru gruntéw prowadzonego przez Staroste
Poznanskiego, sporzadzonych wedtug stanu na dzief 16.06.2021 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 741 ze zm.) dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji.

W oparciu o powyzsza analiz¢ stwierdzono, iz planowana inwestycja pozostaje w zgodzie
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z unormowaniami
przewidzianymi w przepisach szczegélnych, w tym m.in. dotyczacych ochrony gruntéw rolnych
i lesnych, a takze udostepniania informacji o $rodowisku i jego ochronie, udzialu spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Ponadto ztozony wniosek czyni
zado$é wszelkim warunkom formalnym okreslonym w ustawie. Dlatego tez tut. organ nie znalazl
przestanek faktycznych i prawnych pozwalajacych na odmowg ustalenia lokalizacji.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest polozony w granicach parku narodowego, obszaru
Natura 2000, ani innego obszaru chronionego na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

Nieruchomosci objete omawianym postgpowaniem nie wchodzg w skiad obszaréw, dla jakich
opracowano mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego, o ktérych mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z pdzn. zm.).

Inwestycja nie narusza zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. | w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6 i 9 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w trybie art. 106
k.p.a. pismem z dnia 30.06.2021 r. projekt decyzji przestano do uzgodnien do Starosty Poznafiskiego w
zakresie ochrony gruntéw rolnych oraz w zakresie wlasciwosci Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego jako wilasciwego organu administracji geologicznej,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie melioracji a takze do zarzadcy drog
gminnych. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. strony postepowania zawiadomiono o przystapieniu do uzgodnien
pismem z dnia 30.06.2021 r.

Projekt niniejszej decyzji, w mysl art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6 i 9 lit. a) ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zostal uzgodniony przez:
- Staroste Poznanskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
- Staroste Poznanskiego w zakresie wlasciwosci Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,
- Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego jako wlasciwego organu administracji geologicznej,
- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie melioracji (postanowienie nr
PO.Z71.4.522.2653.2021 MG z dnia 19.07.2021 1.),
- zarzadce drég gminnych (pismo nr RIiGK.6733.21.2021 z dnia 07.07.2021 r.).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w

terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Sposéb zagospodarowania terenu spetia wymogi art. 53 ust. 4 oraz art. 56 ustawy z 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z p6zn. zm.).

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
INFORMACJE

1. Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe, natomiast zgodnie z art. 55 przywotanej na wstgpie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wiaze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

2. Do wykonywania ww. obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po dokonaniu zgloszenia zamiaru
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budowy badZ uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, o ktéra nalezy wystapi¢ do
Starosty Poznanskiego zalgczajac trzy egzemplarze projektu budowlanego, wykonanego przez
projektanta nalezacego do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego inzynierow budownictwa.

3. Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Integralng czgs$é decyzji stanowia ponumerowane i opieczgtowane zataczniki.

Projekt decyzji sporzadzit: mgr inz. Lukasz Slisinski (podstawa prawna: art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu
przy Al. Niepodlegltosci 16/18, 61-713 Poznan za posrednictwem Wojta Gminy Dopiewo w terminie 14
dni od dnia jej dorgczenia.

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istot¢ i zakres zadania bedacego
jego istotg oraz wskaza¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$éwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a §1 i §2 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego).

1. Cze$c¢ graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 — zatacznik nr 1,
2.  Analiza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,
a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacjg inwestycji.

Otrzymuja:
1. Gmina Dopiewo
2. ala

Z up. Wojta Gminy

Decyzja niniejsza jest 0staleCZNdx, ginspektor

|

as. | lanowania przestrzenneg
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ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY, A TAKZE STANU FAKTYCZNEGO 1 PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

sporzgdzona dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
sprawy RPPi0S.6733.25.2021.

Analiza zostala sporzadzona zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 741 z pdzn. zm.).

1. Podstawa do przeprowadzenia analizy urbanistycznej:
Whniosek z dnia 9 czerwca 2021r. zfozony przez Gming Dopiewo, ul. Lesna 1¢c, 62-070 Dopiewo
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
przedsigwzigcia polegajacego na: budowie oswietlenia terendw sportu i rekreacji, na terenie
obejmujacym dziatki o numerze ewid.: 48; obreb: Paledzie, gmina Dopiewo.

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktéorym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji:
Zgodnie z ewidencjg gruntow teren objety inwestycja stanowi grunty orne, nieuzytki, pastwiska
stanowigce wlasnos¢ stanowiace wlasnos¢ gminy Dopiewo.

3. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych

z przepiséw odrebnych:

1) Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z p6zn. zm.);

2) Zamierzona inwestycja zgodnie z wnioskiem nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktoérych mowa w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), stad nie
wymaga ona przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz uzyskania decyzji o
srodowiskowy uwarunkowaniach;

3) Teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji potozony jest poza terenami gérniczymi,
poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz poza obszarami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4) Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leénych
na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z pdzn. zm.).

5) Inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Dopiewo, czerwiec 2021 r.

Analize sporzadzil: mgr inz. Lukasz Slisinski (podstawa prawna: art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn

dpriwhiona do sporzgdrania
ko) pla






Kopia mapy zasadniczej
SKALA 1:500

Wojewodztwo : wielkopolskie

Powiat : poznanski

Jednostka ewidencyjna : Dopiewo
Obreb: Paledzie

Uklad wspélrzednych : 2000
Identyfikator licencji :
GKG.GZE.4002.9850.2021_3021_CL2
z dnia 21-04-2021r.
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Poznan, 2021.04-21

Licencja nr GKG.GZE.4002.9850.2021_3021_CL2
1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Poznanski

cencjobiorca:  Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe ELEKTROPROBUD Krzysztof Sobiak
61-477 Poznad, ul. WISNIOWA 13¢/11, Polska

3. Informacje o materialach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kiérych dotycey licencja:

Lp.‘lNuwa materialu puiistwowcego zasobu Identyfikator Data [Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego imaterialu wykonania  [ktorego odnosi sig licencja'
ipanstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1,00]Mapu zasadnicza w postaci wektorowe) 2021-04-21 PE: Gmina Dopicwo, Obr.: 0007,
1)7.: 33, 34, 35, 43/2,47, 48, 49, 3,
93/4, 106, 263

4. Ninicjsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymicnionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przcz
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzch

5. Nic narusza licencji udostgpnianic matcriatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przcz
licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
1) 228B7FF29B79442B9F13840787B45280
2) hups Vikerg-old.podgik pocuan plwerylikacja
3) 2021-04-21 13:20:92
4) zgodnie z an. 40c ust. 4 ustawy samodeicliic wydrukowana licencja ni¢
wymaga podpisu organi lub upowainionege pracownika oraz pieczecl urzgdowej
S} W celu weryflkacji autemycanoéel licencjl naley wpisaé w pracgladarce
internetowsj adres strony podany w pkt 2, wybrad pozycj: "'Weryflkyj licencyy', a
tepnie W polu opisujgeym identyfik y y licenci wpisad reviaw
rrakiow 7 pkt 1§ naciangé prrycisk : Weryfiky'

(podpis organu fub upowalniongj osoby')

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograticzne (tj. Dz.U.2020,2052 z péén. zm). kto
wykorzystuje materialy pafisiwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzncgo bez wymagane licengji lub niczgodnic 2 warunkami
licencji lub udostgpnia je wbrew p icniom liceneji osobom trzecim, podlega karze picnigzncj w wysokosci dziesigeiokrotnosei
oplaty za udostgpnienie tych materialéw.

* (hreilenie uhw/a i 2 obtakiu moke nastymc poprees wekuzuniv: jednosick posizaatu lerytonainege kngiu b podzisty hraju dis cetiow R L obrgby
driatki ewldencyine), wykirt godel roapy, wepolrzgdnych poligony
*Cel fub zakres la do wykoezystywusnia udk P 2O Z030bU ik nalery wybead wediug listy stanowigcej 2atgcnmk do

wioru lnuceaej licene/l
2 Licencyn wyntas ona cguding & ussdami okrvslonymal w ant, &0 Ust. 4 ustswy z dnis 17 mege 19807, « Priwo geodegg)nd | kartogralicax: awwrs:

1) nicp identy Bhar iaficy weryfikiclq mutertycrnoict Heemcli;
2) adies strony i 1] liwiajyce) przep yilkac)i, © kivrej mows w pkt {,
3) wekazanze daty, godzuny, minuty oraz sekundy, w ktorey astgpilo wygeneronaine lesnc) w wybie art, 40¢ ust. 4 ustawy 2 daa 17 maja 1%59 1. - Prawo geode2yjoe i kartograficze,
4) kinueuly, 2e zgodnie 2 art, 40¢ usl. 4 ustewy 2 dnio 17 maja 19891, - Prawa guodezyjac i ki il Lol drul liconcja tue wynlaga padyisu organy lub
ik oraz mecegei devwe)
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
1 KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznariskiego sposobem tradyeyjnym/irmieszanym/elektronicznym
zakonczonej w dniu 26.07.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.3252.2021

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe ELEKTROPROBUD Krzysztof Sobiak, ul.
Wisniowa 13¢/11, 61-477 Poznan

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obr. Paledzie, gm. Dopiewo, rej. ul. Leénej, dz. 48
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ energetyczna

Informacje uzupetniajace: Sie¢ e. —nn—0,4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):
jednomysiny i pozytywny,
L] niejednomyslny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie i nazwisko osoby, ktdra ten podmiot Stanowisko/tres¢ uwagi
reprezentuje:
Veolia Poznan S.A. J pozytywne bez uwag 0 negatywne
1 ul. Gdyriska 54 [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
' 61-016 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. ] pozytywne bez uwag L] negatywne
5 Oddziat Dystrybucji Poznan X pozytywne z uwagami O nie dotyczy
| ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan Projekt uzgodnié branzowo
Ewa Rakuta-Stachowiak
Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. U pozytywne bez uwag U negatywne
a ul. Ku Storicu 34 O pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | 71-080 Szczecin Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zarzad Drog Powiatowych [ pozytywne bez uwag O negatywne
ul. Zielona 8 (0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
4 | 61-851 Poznan Nie dotyczy
Maciej Walentowski
Polska Spodtka Gazownictwa X pozytywne bez uwag U negatywne
5 Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
’ ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Pawet Cieslik
Operator Gazociggdw Przesytowych X pozytywne bez uwag 0 negatywne
5 GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu [0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
: ul. Grobla 15, 61-859 Poznar Bez uwag
Janusz Wesotowski
7. | G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag | J negatywne

Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Franowo 26, 61-302 Poznah

tel. 616 219 650, e-mail: sekretariat@podgik.powiat.poznan.pl

www.padgik.powiat.poznan.pl




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

[ pozytywne z uwagami [ UJ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

PGNIG S.A. w Warszawie

[J pozytywne bez uwag [J negatywne

Oddziat w Zielonej Gérze O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Gora
Marek Bartkowiak
PERN S.A. [J pozytywne bez uwag [ negatywne
" ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
* | 09-410 Ptock Nie dotyczy
Pawet Purc
NETIAS.A. [ pozytywne bez uwag J negatywne
1 ul. Poleczki 13 0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. U pozytywne bez uwag [J negatywne
- Centrum Zarzadzania Siecig , [0 pozytywne z uwagami X nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Nie dotyczy
Bartosz Pietka
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag U negatywne
Poznariskie Centrum O pozytywne z uwagami X nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [J pozytywne bez uwag J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
60-717 Poznan Uzgodniono.
INEA S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
informuje, iz na dzief 26.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
13. infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
. ) . Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
Wajelegh Grreslmwiak Iubypodczas robét ziemnych, rjm urzadzjenia INzA S.A.J :ie nazie;ione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
ORANGE Polska Domena Hurt [0 pozytywne bez uwag ] negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GClI Sp. z0.0. [0 pozytywne bez uwag O negatywne
ul. Obornicka 149 J pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
15| 62-002 Suchy Las Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. J pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Wierzbowa 84 X pozytywne z uwagami U nie dotyczy
62-081 Przezmierowo WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
16. informuje, iz na dzier: 26.07.2021, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje

Wojciech Grzeskowiak

infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta
lub podczas robdt ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS S.A. (tel. 61
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222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

AQUANET S.A. OJ pozytywne bez uwag [ negatywne
- ul. Dolna Wilda 126 [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
! 61-492 Poznan Nie dotyczy
Olga Stachowska
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. | [0 pozytywne bez uwag [J negatywne
" ul. Przemystowa 10 [0 pozytywne z uwagami U nie dotyczy
" | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe | [J pozytywne bez uwag J negatywne
5 Sp. z0.0. w Czerwonaku O pozytywne z uwagami nie dotyczy
" | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Spétka Wodna do Eksploatacji [0 pozytywne bez uwag U negatywne
- Wodociggu Dopiewo O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [J pozytywne bez uwag [ negatywne
- ul. Poznanska 2 0 pozytywne z uwagami L] nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne U pozytywne bez uwag U negatywne
- WODKOM KORNIK sp. z 0.0. O pozytywne z uwagami J nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. O pozytywne bez uwag [ negatywne
w Mosinie ] pozytywne z uwagami OJ nie dotyczy
24. . ; - - - - - - -
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [ pozytywne bez uwag ] negatywne
95 Sp. zo.o. 0 pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
* | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych 0 pozytywne bez uwag ] negatywne
5% w Rokietnicy Sp. z 0.0. [0 pozytywne z uwagami OJ nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag J negatywne
50 i Mieszkaniowe w Stgszewie O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag J negatywne
- w Swarzedzu O pozytywne z uwagami U nie dotyczy
" | ul.Strzelecka 2, 62-020 Swarzgdz Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
29 Tarnowska Gospodarka Komunalna [0 pozytywne bez uwag [ negatywne

TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy
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62-080 Tarnowo Podgdrne

Podmiot prawidtowo zawiadomiony

nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15

L] pozytywne bez uwag

[J negatywne

L] pozytywne z uwagami

U] nie dotyczy

30. :
62-070 Dopiewo Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki O pozytywne bez uwag [ negatywne
Bydgoszcz [J pozytywne z uwagami (] nie dotyczy
31. | WT Biedrusk - - : 2 - X
ledrusko Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki ] pozytywne bez uwag 0 negatywne
37 Bydgoszcz 0 pozytywne z uwagami [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag I negatywne
- Bydgoszcz O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski
[ pozytywne bez uwa [ negatywne
PKP Energetyka S.A O 2 yty . w g. O 'gd\i
34. | ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa oA Ve B waparyl | L RIS GG :
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zwigzek Miedzygminny "Puszcza [J pozytywne bez uwag L) negatywne
35 Zielonka", ul. Nowy Rynek 8, 62-095 U pozytywne z uwagami U nie dotyczy
" | Murowana Goslina Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
] pozytywne bez uwa U negatywne
PRPTECKDL . 2.0:0, O pozytywne zuwa argni O niegdoyt cz
36. | ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa P - Yoy - & - - - y Y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Horyzont Technologie Internetowe U pozytywne bez uwag [ negatywne
37 Sp.zo.o. [0 pozytywne z uwagami I nie dotyczy
" | ul. Butgarska 17, Poznar 60-320 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bez uwa O negatywne
L-Mobile Polsks.3.5 O pozytywne zuwa afni | niegdo»; cz
38. | ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa P - VY = & - : : ‘y y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[0 pozytywne bez uwa ] negatywne
VHEBYBLISH S 2 Gl 5. ks O pozytywne zuwa arii O niegdo»; cz
39. | ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211 P - il - & - - : y i "
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. U pozytywne bez uwag U negatywne
40 Zaktad Telekomunikacji Poznan ] pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
[ pozytywne bez uwa 0 negatywne
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. O pozytywne 2 uwa arii 0 niegdoyt =
41. | ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa P : Ly - g - - - .y y -
Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
42. | Centrum Logistyczno-Inwestycyjne [ pozytywne bez uwag | [0 negatywne
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Poznan Il Sp. z.0.0.

[ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

J pozytywne bez uwag J negatywne

Majatek Rogalin Sp. z 0.0.

O pozytywne z uwagami UJ nie dotyczy

43. Nowa 3, 62-022 Rogalin

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

[0 pozytywne bez uwag 0 negatywne

Autostrada Wielkopolska S.A.

[0 pozytywne z uwagami O nie dotyczy

44. ul. Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i L] pozytywne bez uwag ] negatywne

45 Autostrad - Oddziat w Poznaniu [ pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wojewddztwo Wielkopolskie, L] pozytywne bez uwag Ul negatywne

o Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich | [0 pozytywne z uwagami UJ nie dotyczy

ul. Wilczak 51, Poznan 61-623

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wtasciwoéci miejscow

ej:

Oznaczenie organu oraz
Imieg i nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

- [ pozytywne bez uwag J negatywne

47 [ pozytywne z uwagami J nie dotyczy
[0 pozytywne bez uwag 0 negatywne

48 [0 pozytywne z uwagami J nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska o0séb upowaznionych
przez te podmioty:

Stanowisko/tres¢ uwagi

O pozytywne bez uwag J negatywne
49 [ pozytywne z uwagami O nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [ negatywne
50 J pozytywne z uwagami O nie dotyczy
0 pozytywne bez uwag O negatywne
51 J pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Wnhiosek o koordynacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
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nie ztozono,
0 ztozono.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw
komunikacji elektroniczne;.

Integralng czgsciag protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej.

[J Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant:

.............................. SO0 gia g Stkorska
Podpis protokoianta' . gg\"vr'g?gw s i ggﬁlzdnxgﬁ?g(}:r:ej
Geodezyjnej i K raficznej w Pozna)niu

Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z pézn. zm.),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT {(...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomyéine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2020 poz. 2052 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowac¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2020.55).
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Wykaz wlascicieli gruntow
bud. O$wietlenia boiska i terenu przyleglego

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:

w m. Paledzie ul. Lesna dz. 48

Dopiewo
Paledzie

Lp.

Nazwisko i imi¢/Nazwa

Adres

Nr dzialki

Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

48




RIiGK:7230.3.117.2021 Dopiewo, dnia 23.07.2021r.

Dot.:

Krzysztof Sobiak

dziatajgcy w imieniu Inwestora
Urzedu Gminy Dopiewo

ul. Lesna 1c 62-070 Dopiewo

uzgodnienia trasy projektowanego oswietlenia boiska oraz terenu przylegtego wraz z
szafkami SO w dziatce nr 48 w miejscowosci Paledzie.

Uzgadnia sie przebieg projektowanego oswietlenia boiska oraz terenu przylegtego wraz z
szafkami SO w miejscowosci Paledzie, gm. Dopiewo w dz. nr 48 w miejscach wskazanych na
planie sytuacyjnym na nastepujgcych warunkach:

1.
2.
3.

kabel zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,3 m od granicy nieruchomosci,

teren nalezy przywrdcié do stanu poprzedniego, wskaznik zageszczenia gruntu wynosi 0,98,
prace w rejonie Kolizji z innymi mediami, tj. woda, kan. san. , deszczowa, gazowa czy
telekomunikacyjna nalezy wykonaé recznie,

na etapie wykonawstwa Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad
wykonywanymi robotami.

nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym.

Wyrazam zgode na posadowienie w/w urzgdzen infrastruktury techniczne;.

Niniejsza zgoda nie jest rbwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na prowadzenie robodt
w pasie drogowym.

Zat. mapa zasadnicza.

Otrzymuja:

1.

PPUH ELEKTROPROBUD
Krzysztof Sobiak

ul. Wisniowa 13c¢/11
61-477 Poznan

2. ala

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus-Ludwiczak
tel. 61-8906-412, pokoj 109
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Gmina Dopiewo

ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiewo

dziatajaca przez petnomocnika:
Krzysztof Sobiak PPUH ELEKTROPROBUD
ul. Wisniowa 13c/11, 61-477 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
05.07.2021 . KZ.673.01303.2021.0D 02.08.2021r.

Sprawa: uzgodnienie budowy o$wietlenia boiska oraz terenu przylegtego, dz. nr ewid. 48 w m.
Paledzie ul. Le$na, gm. Dopiewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2021 r., data wptywu 16.07.2021 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw informuje, ze w obrebie inwestycji w
przebiegu oznaczonym na dotaczonej do wniosku mapie nie zewidencjonowano zabytkow, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskie;.

W zwigzku z tym uzgadnia sie przebieg trasy projektowanej budowy oswietlenia na dz. nr
ewid. 48 w m. Paledzie i nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczeénie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2021.710 ze zm.)

,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych Srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto_niezwfocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prgZydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co dg/ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, pfzy uzyciu dostepnych srodkow, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywnly. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 mozina orzec nawiqzke do wysokgsci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekgnad zabytkami”.

zatacznik: 1 egz. mapa

Otr;\(muje: list zwykty
/] 1. ) Krzysztof Sobiak ul. ul. Wisniowa 13¢/11, 61-477 Poznan
(2 aaDO
Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak @ 61 2269 253

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl Bl etiogs nankatls
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Poznanski Zwigzek Spéolek Wodnych
ul. Stowackiego 13; 60-822 Poznan; (061) 841-70-28

Poznan, dnia 21.07.2021r.

L.dz nr [U9} o021

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

Poznanski Zwigzek Spétek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 05.07.2021r
uzgadnia projekt budowy oswietlenia boiska oraz terenu przylegtego, obreb Paledzie rejon ul.
Lesnej, dz. nr 48, gm. Dopiewo na warunkach:

1. Zgodnie z dokumentacja techniczng GSW Dopiewo w m. Dopiewo w/w dziatka jest
zaopatrzona w urzadzenia melioracyjne - sie¢ drenarska.

2. Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewtasciwa przebudowa moze spowodowad
podniesienie si¢ wod gruntowych na terenie dzialek lub terenach sagsiednich 1 wywotad
konsekwencje prawne.

3. Wszystkie miejsca uszkodzen sieci drenarskiej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Miejsca wykonywanych napraw wzglednie przebudowe nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym
celem dokonania odbioru prawidtowosci ich wykonania przez pracownika PZSW.

4. Przedmiotowe naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej moga by¢é wykonane przez
wykonawce os$wietlenia (prosimy o podanie wykonawcy) wzglednie przez pracownikoéw
PZSW na koszt inwestora.

5. O terminie rozpoczg¢cia 1 zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ na pismie PZSW z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
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Obliczenia techniczne

1. Dobor kabla dla oswietlenia boiska

Obliczenia wedtug wzoru :

obc " J3.U-cos¢

po podstawieniu danych :

_ 13000

= =19,75 A
obc/3-400-0,95

900

Jobczm =4,12 A dla oprawy 900W

Obciazalnos¢ dtugotrwata kabla NAYY-J 4x35mm? wynosi 100/123 A. Dobrano dla
linii o$wietlenia kabel NAYY-J 4x35mm?”.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

10-627
Paledzie 851,85A > 4,6 x 40A > 19,75A
Istn. stacja trans.
STecohnan 273814 > 3,7x 16A> 4,124 201,754 >3,7x 6A > 4,124
Ry e M4
’SKPJ-zP SO/ADM .
AsXSn 4x70 NAYY-J 4x70 NAYY-] 4x35 HARYTAER YDY 3x2.5
@ . 15 i
200 m 15m 106 m 148 m 16m
istn. transf.
250 kVA
. 3x WTN-00 20A
3x WTN-00 40A X —
3x Tlp 25A 3x% $301 16A

450,98A > 4,0 x 20A > 10,94A
Prad wytaczalny obliczamy wedlug wzoru :

230

gdzie :
Jw - prad powodujacy dostatecznie szybkie zadzialanie zabezpieczenia

w przypadku zwarcia przewodu fazowego z przewodem zerowym
Jv - prad znamionowy wylacznika

Jooe - prad obciazenia



Do obliczen przyjeto:

- dla transf. 250 kVA R=0,012Q X1=0, 026Q 7=0, 029Q

- dla linii napow. AsXSn 4x70 Ri=0,443 Q/km  X;=0.831Q/km 7=0.45Q/km
- dla linii kablowej NAYY-J 4x70 R=0437Q%km  X=0,087CQ/km 7=0,4450/km
- dla linii kablowej NAYY-J 4x35 R:=0,83C/km X.=0,087Q/%km  7Z=0,887Q/km
- dla oprawy YDY2,5 R.=7,25Q/km X=0,111¢%km  Z=7,57Q/km

Z=1,25(0,029+2-0,200-0,45+2-0,015-0,445+2-0,106-0,887 +2-0,148-0,887+2-0,016-7,57 )
Z=1,25-0,91=1,14Q

JW:&:ZOIJSA
1,14

dla S3016A 201,75 A > 3,7 x 6A> 4,12A
Z=1,25(0,029+2-0,200-0,45+2-0,015-0,445+2-0,106-0,887 +2-0,148-0,887 )
Z=1,25-0,67=0,84Q

Jw= 230 =273,81A
0,84

3

dla S301 16A 273,81A>3,7x 16A>4,12A

Z=1,25(0,029+2-0,200-0,45+2-0,015-0,445+2-0,106-0,887 )

2=1,25-0,41=0,512

230 _
Jy=5 gy =450,98A
dla  WTN-00 20A 450,98A > 4,0 x 20A> 10,94A

7=1,25(0,029+2:0,200-0,45+2-0,015-0,445 )
Z=1,25-0,22=0,27Q

230
J.,==——=851,85A
¥ 027

dla WTN-00 40A 851,85A > 4,6 x 40A > 19,75A



3. Sprawdzenie koordynacji przewodow i zabezpieczen

Warunki :
JB<Jn <JZ
J,<1,45-J,
gdzie :

Js - oczekiwany prad roboczy
J» - prad znamionowy wytacznika
J, - diugotrwaty dopuszczalny prad obcigzeniowy przewodu

J, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

I = 19A J,=6A I =214 dla¥YDY 3x2,5mm’
4,12A <6A <21A

J,=1,45-J J,=8,7A
8,7 A <1,45A x21A

Koordynacja przewodéw zostata sprawdzona i jest zachowana.






OBLICZANIE SPADKOW NAPIEC

OSWIETLENIE TERENU PRZYLEGLEGO
w m. Paledzie ul. Lesna dz. 48 obw. | szafka SO/ADM - /4

o Przekroj Oznaczenie Szczyt dzienny
bW. | brzewodow Trasa m kW ko kKWm
szafka SO - stup I/1 36 0,165 1,0 5,04
stup /1 - stup I/3 74 0,110 1,0 8,14
stup 1/3 - stup 1/4 35 0,055 1,0 1,93
I
NAYY-J 4x35
L1
RAZE 145 Z PxI| 16,01
16,01x200
= : =0,05%
abg 35x35x230° ’

AU, = 0,05% < 4% = AUqop







OBLICZANIE SPADKOW NAPIEC

OSWIETLENIE TERENU PRZYLEGLEGO
w m. Paledzie ul. Le$na dz. 48 obw. Il szafka SO/ADM - [1/2

0 Przekroj Oznaczenie Szczyt dzienny
bW.| przewodow Trasa m kW ko kWm
szafka SO - stup 11/2 77 0,055 1.0 424
" NAYY-J 4x35
L3
RAZEM 4 Z PxI 4,24
4,24x200
%= - =0,01%
ah 35x35x2307 ’

AU% = 0,010/;) < 4“/0 = Auuop







OBLICZANIE SPADKOW NAPIEC

OSWIETLENIE Terenu rekreacyjnego boiska
w m. Paledzie ul. Lesna dz. 48 obw. M/4 szafka SO/Maszty osw. — M4

G Przekroj Oznaczenie Szczyt dzienny
e przewodow ~Trasa m kW ko kWm
szafka SO/Maszty osw. - M/4 148 0,900 1,0 133,20
M/4 NAYY-J 4x35
L2
RAZEM 148 % Px| 133,20 |
133,20x200
o= =0,41%
A 35x35x2302 ’

AUy, = 0,41% < 4% = AUqqp







Opis techniczny

|. Obiekt:
Paledzie ul. Lesna dz. 48 gm. Dopiewo, pow. poznanski
woj. wielkopolskie
Il. Podstawa opracowania:
-- Zlecenie Urzedu Gminy w Dopiewie
-- Aktualne normy i przepisy
-- Pomiary w terenie i wizja lokalna
lll. Inwestor
Gmina Dopiewo
62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c

IV. Temat:
Oswietlenie terenu rekreacyjnego pt. ,O8wietlenie boiska i
terenu przylegtego” w m. Paledzie ul. Lesna dz. 48 gm.
Dopiewo

V. Zakres opracowania:

V.1. Zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu rekreacyjnego

Zasilanie terenu rekreacyjnego pt. ,Oswietlenia boiska i terenu przylegtego” w m.
Paledzie ul. Lesna gm. Dopiewo zaprojektowano kablem NAYY-J 4x35mm? , z
projektowanego ztgcza kablowego. Catos¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
SN/nn nr 10-627 nalezgcej do operatora sieci dystrybucyjnej.

Zasilanie zlgcza  kablowo-pomiarowego jest objete oddzielng
dokumentacjg opracowywang na zlecenie ENEA Operator sp. z o0.0.

W zwigzku z powyzszym projektowana infrastruktura oswietlenia jest instalacjg
zalicznikowg (wtascicielem bedzie Gmina Dopiewo), projekt nie wymaga uzgodnien po
stronie ENEA Operator sp. z 0.0.

Szafka sterowania oswietleniem zlokalizowana jest na dziatce nr 48 przy ptocie
otaczajgcym teren rekreacyjny. Szafka SO/ADM sktada sie z dwéch czes¢ niezaleznie
otwieranych. Pierwsza wyposazona jest w aparature rozdzielczg z modutem sterujgcym
dla oswietlenia terenu przylegtego oraz gniazda 1f 230V — 4 szt., czes¢ druga
wyposazona jest w indywidualne sterowania naswietlaczami. Z Szafki wyprowadzone sg
dwa obwody oswietleniowe dla terenu przylegtego oraz cztery obwody dla zasilenia
masztow z naswietlaczami. Schemat szafki oraz obwodow przedstawiony jest na rysunku
nr 3, a lokalizacja na rysunku nr 2

V.2 Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe;j
V.2.1 Stupy i oprawy o$wietleniowe dla terenu przylegtego obwod nr |

W projekcie zastosowano stupy oswietleniowe aluminiowe, anodowane o
wysokosci 7 m w kolorze inox z wysiegnikiem aluminiowym podwaojnym kat 180 stopni,
tukowym o wysokosci 1,18m z wysiegiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni.

Zaprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B100 dedykowanych do stupéw aluminiowych. W przypadku
niekorzystnych warunkéw posadowienia zastosowaé¢ fundamenty typu B120.
Zastosowane fundamenty nalezy zabezpieczyC powitokg bitumiczng. Pustg przestrzen
wewnagtrz fundamentu wypetni¢ gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wyptukiwaniu i



opadaniu gruntu wokot fundamentu. Na nakretki sSrub mocujgcych nalezy zastosowac
kapturki ostonowe. Wszystkie potgczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Oprawy oswietleniowe dla ternu przylegtego : dwukomorowe wykonane z
odlewu aluminium o szczelnosci komor minimum IP66 z kloszem ptaskim wykonanym ze
szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne minimum IK08. Oprawa
powinna by¢ wyposazona w zrédto Swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu swietinym 7100 Im. Utrzymanie strumienia swietinego w
czasie: 90% , po 100000h o mocy 55 W oraz wyposazone w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku) lub o réwnowaznych parametrach, nie gorszych niz
projektowane oprawy. Do zasilenia oprawy zastosowano przewod YDY 3x2,5mm?. W
celu zabezpieczenia oprawy zastosowac wktadke topikowg DO1/E14 — 2A

W projektowanych stupach nalezy zastosowac¢ ztgcza oswietleniowe do dwoch
opraw oraz do trzech kabli zasilajgcych o przekroju do 4x35mm? .

Plan oswietlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiaty potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym

V.2.2. Stupy i oprawy oswietleniowe dla terenu przylegtego obwadd Il stanowisko 1

W projekcie zastosowano stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany o
wysokosci 7 m w kolorze inox z wysiegnikiem aluminiowym pojedynczym, tfukowym o
wysokosci 1,18m z wysiegiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni.

Zaprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B100 dedykowanych do stupow aluminiowych. W przypadku
niekorzystnych warunkéw posadowienia zastosowaé¢ fundamenty typu B120.
Zastosowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powitokg bitumiczng. Pustg przestrzen
wewnatrz fundamentu wypetni¢ gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wyptukiwaniu i
opadaniu gruntu wokot fundamentu. Na nakretki srub mocujgcych nalezy zastosowac
kapturki ostonowe. Wszystkie potgczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Oprawy oswietleniowe dla ternu przylegtego : dwukomorowe wykonane z
odlewu aluminium o szczelnosci komér minimum |IP66 z kloszem ptaskim wykonanym ze
szkla hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne minimum IK08. Oprawa
powinna by¢ wyposazona w zrodto swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu swietlnym 7100 Im. Utrzymanie strumienia swietlnego w
czasie: 90% , po 100000h o mocy 55 W oraz wyposazone w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku) lub o réwnowaznych parametrach, nie gorszych niz
projektowane oprawy. Do zasilenia oprawy zastosowano przewod YDY 3x2,5mm?2 W
celu zabezpieczenia oprawy zastosowac¢ wktadke topikowg DO1/E14 — 2A

W projektowanych stupach nalezy zastosowac ztgcza oswietleniowe do dwdch
opraw oraz do trzech kabli zasilajgcych o przekroju do 4x35mm? .

Plan oswietlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiaty potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym

V.2.3. Stupy i oprawy oswietleniowe dla terenu przylegtego obwad Il stanowisko 2



W projekcie zastosowano stup oswietleniowy aluminiowy, anodowany o
wysokosci 7 m w kolorze inox z wysiegnikiem aluminiowym podwojnym kat 90 stopni,
tukowym o wysokosci 1,18m z wysiegiem 1,0m i nachyleniu 5 stopni.

Zaprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B100 dedykowanych do stupow aluminiowych. W przypadku
niekorzystnych warunkéw posadowienia zastosowaé¢ fundamenty typu B120.
Zastosowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng. Pustg przestrzen
wewnatrz fundamentu wypetni¢ gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wyptukiwaniu i
opadaniu gruntu wokot fundamentu. Na nakretki sSrub mocujgcych nalezy zastosowac
kapturki ostonowe. Wszystkie potgczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

Oprawy oswietleniowe dla ternu przylegtego : dwukomorowe wykonane z
odlewu aluminium o szczelnosci komor minimum IP66 z kloszem ptaskim wykonanym ze
szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne minimum IK08. Oprawa
powinna by¢ wyposazona w zrédto Swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-
4300K i minimalnym strumieniu swietinym 7100 Im. Utrzymanie strumienia swietinego w
czasie: 90% , po 100000h o mocy 55 W oraz wyposazone w uniwersalny uchwyt
pozwalajgcy na montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, a takze pozwalajgcy na
zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku) lub o réwnowaznych parametrach, nie gorszych niz
projektowane oprawy. Do zasilenia oprawy zastosowano przewod YDY 3x2,5mm?. W
celu zabezpieczenia oprawy zastosowac wktadke topikowg DO1/E14 — 2A

W projektowanych stupach nalezy zastosowac¢ ztgcza oswietleniowe do dwoch
opraw oraz do trzech kabli zasilajgcych o przekroju do 4x35mm? .

Plan oswietlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiaty potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym

V.2.3. Maszty i oprawy oswietleniowe dla terenu rekreacyjnego boiska

W projekcie zastosowano maszty stalowe o wysokosci 14 m wykonane ze stali
0 grubosci min.4dmm. Na gorze masztu nalezy zabudowac¢ gtowice nastawng w poziomie
np. OZ2 Zaprojektowane maszty nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych dedykowanych do masztéw stalowych np. F-5/1-18, ktére nalezy
zweryfikowa¢ w oparciu o wyniki analizy gruntu na etapie budowy. Zastosowane
fundamenty nalezy zabezpieczyé powtokg bitumiczng. Na nakretki Srub mocujgcych M33
nalezy zastosowa¢ kapturki ostonowe. Wszystkie potgczenia skrecane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja.

W zwigzku z koniecznoscig wprowadzenia oszczednosci poboru energii
elektrycznej zachodzi potrzeba zmiany naswietlaczy na energooszczedne typu LED
dedykowane do zewnetrznych obiektow sportowych z mozliwoscig montazu na maszcie
z gtowicg. Zaprojektowano na jednym maszcie po 2 oprawy o mocy 900W, z
szczelnoscig komor minimum P65, kloszem ze szkfa hartowanego, o odpornosci na
uderzenia mechaniczne minimum IKO8. O parametrach Swietlnych : zrédto swiatta diody
LED, skutecznos¢ swietlna oprawy min. 150 Im/W, barwa swiatta 5700K , zywotnos$¢
oprawy >110 000h, lub o réownowaznych parametrach nie gorszych niz projektowane
oprawy. Do zasilenia opraw zastosowano kabel 3x2,5mm? Przy masztach
oswietleniowych posadowi¢ niewielkie ztgcza kablowe w celu zabudowy zabezpieczenh.
W celu zabezpieczenia jednej oprawy stosowac¢ wktadki 6A

Plan oswietlenia przedstawiony jest na rysunku nr 2 . Materiaty potrzebne do
wykonania w/w zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym



V.3 Projektowane linie kablowe oswietlenia nn 0,4kV

Kable oswietleniowe nalezy ukfadaC zgodnie z postanowieniami zawartymi
wn normie  PN/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz Normg SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci
zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej :

- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla,

- wiasciciela kabla.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejscia do
kanatéw i rur. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim dla linii 0,4 kV. Folia powinna mie¢
grubosé, co najmniej 0,5 mm i szerokos$¢ nie mniejszg niz 30 cm.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, linig falistg z 4% zapasem dla skompensowania mozliwych przesunie¢
gruntu. Utozone kable zasypa¢ podobng warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubo$ci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegto$¢ folii od
kabla powinna wynosic, co najmniej 30 cm.

Skrzyzowania kabli z infrastrukturg podziemng i naziemng nalezy wykonaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz
Polskimi Normami - szczegdlnie PN/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w projekcie.

Skrzyzowanie projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym chroni¢ rurg
HDPE 110/6,3 , a przejscia pod drogami lub nawierzchnig utwardzong wykona¢ metoda
przecisku w rurze ochronnej o srednicy fi 110.

Linie kablowe dla zasilenia masztéw wykona¢ kablem NAYY-J 4x35 mm? jako
odrebne obwody wyprowadzone z szafki SO/ADM. Linie kablowe prowadzi¢ we
wspolnym wykopie i wprowadzi¢ do ztgcz przy masztach. Oswietlenie terenu przylegtego
wykonaé kablem NAYY-J 4x35mm ? jako dwa obwody wyprowadzone z szafki SO/ADM

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy trase kabla w stanie odkryty
zinwentaryzowac i naniesS¢ na wyrys geodezyjny przez uprawnionego geodete. Trasy linii
kablowych przedstawiono na rysunku nr 2. Materiaty potrzebne do wykonania w/w
zadania zestawione sg w zestawieniu montazowym. Schemat ideowy catego zadania
przedstawiony jest na rysunku nr 3.



V.4 Uziemienie i ochrona od przepie¢

Do projektowanych stupow oswietleniowych zastosowano uziemienie tasmowo-
pretowe FeZn 30x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci R<5 Q.
Przy stupach nr /4, 11/2, M2, M4, a takze przy proj. szafie SO/ADM wykona¢ uziom
o wartosci R<5 Q. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ i w tym celu na dnie rowu kablowego
utozy¢ bednarke ocynkowang i podtgczy¢ do czesci metalowych stupow.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$ci uziemienia
wykonujgc pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiardw wykazg przekroczenie
dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy rozbudowac¢ poprzez dodanie odpowiedniej iloSci
pretow lub tasmy.

V.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W liniach nn jako dodatkowg ochrone od porazeh prgdem elektrycznym,
przewidziano szybki samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-C, ktore nalezy
wykonac¢ wg wymagan zawartych w zatgcznikach do Rozporzgdzenia Ministra Przemystu
z dnia 8 pazdziernika 1990r, w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz,
U.RP.z 1990-11-26 nt 81. poz. 473 z poz. zmianami).

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-HD60364-4-
41

V.6 Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia projektowanych urzgdzen
(Dz. U. 2012.463).

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV oswietlenia boisk i terenu
przylegtego przyjeto warunki gruntowe proste i pierwszg kategorie geotechniczng.

V.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania Inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c PB (Dz. U.z
2020r.p0z.1333,2127,2320, z 2021r. Poz.11,234,282,784 z pézn.zm. ) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.z2012 poz. 462 ze zmianami nie wplywa negatywnie na najblizsze sgsiedztwo
dziatek, wobec tego obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w dziatkach przez ktére
przebiega inwestycja.

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV obszar
oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami granic dziatek, na ktérej
zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie
projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci
innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych sieci i ochrony przeciwporazeniowe;j:

- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

- PN-HD 60364-4-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr

75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).



Z przepisow tych wynika, ze projektowana sie¢ elektroenergetyczna - linia kablowa
niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze
oddziatywania planowanego obiektu.

V.8 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Zgodnie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z
2019r z pdzniejszymi zmianami) projektowane przedsiewziecie nie wptywa ujemnie na
Srodowisko i nie oddziatuje na tereny poza zakresem okreslonym w projekcie.

Projektowana inwestycja (sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nn 0,4kV)
nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych
substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow oraz nie
przekraczania dopuszczalnych poziomow hatasu podczas eksploatacji. Inwestycja nie
wptywa negatywnie na zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz na sposob i jakosc
odprowadzania $ciekow. Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko naturalne,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami. Ewentualne
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniajg sposobu
uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pefni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z powyzszym zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikow i
ich otoczenia nie wystepujg. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie
oddziatywa¢ na instalacje podziemne, ponadto nie bedg zrédtem jonizujgcego
promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi
przebywajgcych w ich sgsiedztwie.

V.9 Forma ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne;j

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg —  brak
zainwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. W przypadku odkrycia przedmiotu,
podczas prowadzenia prac budowlanych , co do ktérego istnieje przypuszczenie , ze jest
on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby
ochrony zabytkow

V.10 Uwagi konncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjami i normami z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych oraz z uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach. W poblizu
istniejgcych urzgdzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscia.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosic do zainteresowanych instytucji, zgodnie
z warunkami zawartymi w uzgodnieniach.

Przed zasypaniem utozony kabel zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez stuzby
geodezyjne. Po zakonczeniu prac dokonac niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych
na stwierdzenie gotowosci urzgdzenia do zatgczenia pod napiecie.

Wykonawca robot zobowigzany jest szczegotowo zapoznac sie z uwagami zawartymi
w poszczegolnych uzgodnieniach

Po zakonczeniu inwestycji teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Inwestycja przebiega przez teren zmeliorowany.
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Projekt i wykonanie
zlacza ZK przez Enea
RD Opalenica

Szatka SO/ADM
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1 EKTROPROBUD

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWO HANDLOWE
"ELEKTROPROBUD" Krzysztof Sobiak

POZNAN

Nazwisko 1 imi¢

Podpis :

Obiekt :

inz.

Zbigniew Dykier

e , Paledzie rej. ul. Lesnej dz. 48
Nr ewid. 222/77/Pw i 355/89/Pw
Opracowat : Krzysztof Sobiak gm DOpICWO pow. poznansk]
Data : Nazwa Iys. Nr Iys.
06.2021 Schemat o$wietlenia boiska oraz terenu
Skaa przyleglego z szatkami administracyjnymi
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