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Opis techniczny

l. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

O

o

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej
na dziatce nr ewid. 34 w obrebie ewid. Rogoznica Kolonia, gmina Miedzyrzec Podlaski, powiat
bialski, wojewddztwo lubelskie.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku
o diugosci 0,180 km od drogi krajowej nr 2 do ostatnich zabudowan zlokalizowanych wzdtuz
przedmiotowej drogi, obejmujgca wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym, wykonanie zjazdow
asfaltowych na przylegte posesje, wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego do pdl,
zabezpieczenie istniejgcej doziemnej infrastruktury technicznej, ustawienie znakoéw pionowych
zgodnie z projektem SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegotowe branzy drogowe;.

Il. Stan istniejacy

Poczatek objetego przebudowg odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowano w km 0+000 na
granicy dziatki nr ewid. 34 z dziatkg nr ewid. 17, stanowigcg pas drogowy drogi krajowej nr 2,
za$ koniec w km 0+180 za ostatnimi zabudowaniami. Droga wewnetrzna na przebudowywanym
odcinku przebiega w terenie rowninnym, zabudowanym. Wzdtuz drogi znajdujg sie grunty rolne,
zabudowa mieszkalna jednorodzinna i budynki inwentarskie.

Droga wewnetrzna posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi krajowej nr 2 poprzez
istniejgcy zjazd asfaltowy w dobrym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 ma zmienng szerokosS¢ w granicach
41 — 6,2. W obrebie pasa drogowego wystepujg przejscia poprzeczne doziemnego przytgcza
elektroenergetycznego eN oraz sieci wodociggowej. Droga nie posiada os$wietlenia ulicznego.

Droga gminna wewnetrzna w stanie istniejagcym posiada przekrdj szlakowy z jezdnig
utwardzong ttuczniem i zwirem na szerokosc¢ ok. 3,5 — 4,0 m, wzdtuz ktorej przebiegajg obustronne
pobocza gruntowe. Rowy odwadniajgce i przepusty nie wystepujg. Stan techniczny nawierzchni
jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie luznymi, niedogeszczonymi ziarnami grubego
kruszywa, ubytkami kruszywa, osig porosnietg trawg, nierdwnosciami, wybojami oraz zanizeniami,
ktére w potgczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg lokalne powstawanie na
drodze zastoisk wody, za$ sptyw wod opadowych jest przyczyng rozmy¢ nawierzchni.

IV. Warunki gruntowo — wodne

Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepiséw zawartych
w rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Rzedne terenu w obrebie przebudowywanej drogi wynoszg ok. 147,00 - 149,00 m n.p.m.
Warunki gruntowe sg korzystne i pozwalajg na jej posadowienie. Nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych stanowigcych przeszkode w pracach ziemnych.

Warunki gruntowo — wodne okreslono jako proste.



V.

Stan projektowany
1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: D (zamiejska)

- predkos¢ projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podtoza: G3

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- dlugos¢ odcinka: 180 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 4,00 m

- szerokosc¢ pasa ruchu: 2,00 m

- liczba jezdni gtéwnych (n): 1

- liczba pasoéw ruchu (m): 2

- przekréj n/m: dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podtuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu
- pobocza: gruntowe umocnione kruszywem tamanym
- szerokos¢ poboczy: 0,50 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

Opracowaniem objeto odcinek drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica
Kolonia od km 0+000 do km 0+180, na ktérym zaprojektowang jezdnie z betonu
asfaltowego o szerokosci 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi
kruszywem tamanym o szerokosci 0,50 m.

Punkt poczatkowy w km 0+000 zaprojektowano na granicy dziatki nr ewid. 34
z dziatkg nr ewid. 17, stanowigcag pas drogowy drogi krajowej nr 2. Projektowang jezdnie
drogi wewnetrznej nalezy dowigzaé sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
asfaltowej zjazdu z drogi krajowej poprzez odciecie pitg lub zafrezowanie i uszczelnienie
powierzchni styku asfaltem lub taSma dylatacyjna.

Droga w planie sytuacyjnym posiada tuki kotowe oraz punkty zatamania osi:
tK W-1 km 0+021.53, PZ-1 km 0+044.59, tK W-2 [, 0+084.79, PZ-2 km 1+005.99,
PZ-3 km 0+142.58.

Punkt koncowy zaprojektowano w km 0+180.

Charakterystyka elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi
wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia na odcinku od km 0+000
do km 0+180:

Parametr ilosé j-m.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wewnetrzne;j 180 m
Powierzchnia jezdni asfaltowej 720 m?
Powierzchnia poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym 180 m?
Powierzchnia zjazdow asfaltowych 56| m?
Powierzchnia zjazdoéw z kruszywa tamanego 30| m?




3. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowane zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu
w oparciu o panstwowg osnowe wysokosciowg w ukfadzie odniesienia PL-EVRF2007
NH "Amsterdam™.

Zaprojektowany profil podtuzny nie zmienia parametréow geometrycznych terenu
w sposob istotny, natomiast poprawia ptynnos¢ niwelety oraz wptywa korzystnie na
wiasciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedtug Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych. Na podstawie wynikdéw badan laboratoryjnych
podtoza gruntowego dokonano rozpoznania gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz
warunkoéw wodnych. Klasyfikacje podtoza do danej grupy nosnosci przeprowadzono
wedtug wysadzinowosci gruntow i warunkéw wodnych. Przyjeto grupe nosnosci G3.
Kategorie ruchu okreslono jako KR1 (sumaryczna liczba rownowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym 0,03-0,09).

Przy powyzszych zatozeniach w celu uzyskania wymaganej nosnosci podioza
E. = 80 MPa wg wartosci wtérnego modutu odksztatcenia zaprojektowano podbudowe
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Gérne  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  zaprojektowano jako podatne
z podbudowg zasadniczg wykonang z mieszanki niezwigzanej — kruszywa tamanego.

Przyjeto nastepujacy przekréj normalny (konstrukcyjny) jezdni:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20 cm warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
20 cm _
o Rm=2,5 MPa

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem famanym
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubosci 10 cm, szerokosci 0,50 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy asfaltowe na przylegte zabudowane posesje oraz zjazdy
z kruszywa famanego do pol.

Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normalne) zjazdéw:
a) zjazd asfaltowy

Grubos¢ Warstwa konstrukcyjna

4 cm |warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5cm  |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

b) zjazd z kruszywa tamanego

Grubos¢ Warstwa konstrukcyjna

20 cm | kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
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7. Odwodnienie

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi wewnetrznej poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy. Na catym odcinku objetym przebudowg
zaprojektowano przekroj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 2%.

Pod istniejacym zjazdem z drogi krajowej na droge wewnetrzng w obrebie pasa
drogowego drogi krajowej nr 2 zlokalizowany jest istniejgcy przepust w dobrym stanie
technicznym.

W obrebie pasa drogowego drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 nie wystepujg
przydrozne rowy odwadniajgce oraz przepusty.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na sposéb odwodnienia drogi — wody
opadowe odprowadzane bedg zgodnie =z istniejgcym uksztaltowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na tereny zielone i rozsgczane w obrebie dziatki nr ewid. 34,
stanowigcej pas drogowy drogi wewnetrzne;.

8. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego wystepujg przejscia poprzeczne doziemnego przytgcza
elektroenergetycznego eN oraz sieci wodociggowej. W ramach przebudowy drogi
wewnetrznej nalezy zabezpieczyé doziemng linie elektroenergetyczng eN (przytgcze)
w obrebie pasa drogowego za pomocg rur dwudzielnych typu AROT. Istniejgce uzbrojenie
terenu nie koliduje z zakresem prac w ramach przebudowy drogi wewnetrznej.

Dodatkowo przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy przestawié kolidujgce
ogrodzenie z siatki stalowej usytuowane w granicach pasa drogowego drogi wewnetrzne;.

Nalezy wykona¢ regulacje pionowg skrzynek zaworéw wodociggowych
zlokalizowanych w obrebie pasa drogowego drogi wewnetrznej w nawigzaniu do
projektowanej niwelety jezdni asfaltowej i pobocza umocnionego kruszywem tamanym.

9. Zielen

W granicach pasa drogowego zlokalizowane sg drzewa kolidujgce z przedmiotowg
przebudowg drogi wewnetrznej. W ramach zadania inwestycyjnego nalezy usungc
kolidujgce drzewa wraz z karpinami i pniakami zgodnie z wykazem zawartym w dalszej
czesci opracowania, a takze wykarczowac krzaki.

10. Prace pielegnacyjne

Przewiduje sie wykonanie plantowania w celu przywrdocenia geometrii skarp
i zielencow w pasie drogi wewnetrzne;.

Zakres robot

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia
na odcinku od km 0+000 do km 0+180 nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

® Roboty pomiarowe.
® Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujgcego drzewostanu i zakrzaczen.

® Roboty rozbiérkowe — demontaz istniejgcego kolidujgcego ogrodzenia z siatki
stalowej (do przestawienia).

® Zabezpieczenie istniejgcej doziemnej linii kablowej elektroenergetycznej eN
(przytacza) za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

® Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
® Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

e \Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa na jezdni.



VL.

VILI.

VIIL.

e \Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.
Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow asfaltowych na przylegte posesije.
Wykonanie zjazdow z kruszywa famanego do pdl.

Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym.

Regulacja pionowa elementéw naziemnych doziemnej infrastruktury technicznej
(skrzynek zaworéw wodociggowych).

Ustawienie znakdéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

e Roboty wykonczeniowe — plantowanie skarp i zielencow.

Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektow, ktore
znajdujg sie w rejestrze zabytkow.

Oddziatywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowaé scieki
socjalno-bytowe, scieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi nie wymaga
zainstalowania zadnych urzadzeh i maszyn moggcych oddziatywa¢ na S$rodowisko
(otoczenie). Wody opadowe z jezdni asfaltowej drogi sptywaty bedg na przylegte tereny
Zielone pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
§ 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej
1 km moga naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczgco oddziatujgcych na
Srodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzgdzeniem na wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektowg nie jest
wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg drogi zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw, uzytkownikéw
drogi i otaczajgcego srodowiska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego (droga wewnetrzna stanowigca lokalnie
gtéwny cigg komunikacyjny) obszar oddziatywania sprowadza sie do dziatki stanowigcej
pas drogowy drogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 34 obreb ewid. Rogoznica Kolonia) oraz do
dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym. Planowana przebudowa przedmiotowej drogi
wewnetrznej nie wprowadzi ograniczeh w zagospodarowaniu istniejgcego terenu.



IX. Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami budowlanymi
i zasadami sztuki budowlane.

Uzyte materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi wewnetrznej stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa
pracujgcych pod ruchem oso6b oraz utrudniaé bedzie ruch kotowy na przedmiotowym
odcinku drogi. Projekt czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Uzytkowanie drogi wewnetrznej wymaga wprowadzenia statej organizacji ruchu
drogowego. Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi wewnetrznej nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci, umozliwiajgce petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie przez
uprawnionego geodete.

Opracowat:
mgr inz. Lukasg Domariski

uprawnienia |dowlane
nr LUB/0039/WBD/17
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej
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1.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych elementéw
® Roboty pomiarowe.

® Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujgcego drzewostanu i zakrzaczen.

® Roboty rozbiorkowe — demontaz istniejgcego kolidujgcego ogrodzenia z siatki
stalowej (do przestawienia).

® Zabezpieczenie istniejgcej doziemnej linii kablowej elektroenergetycznej eN
(przytgcza) za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

® Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
® Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

o \Vykonanie dolnej warstwy podbudowy =z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 MPa na jezdni.

® \Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.
Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow asfaltowych na przylegte posesje.
Wykonanie zjazdoéw z kruszywa famanego do pdél.

Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym.

Regulacja pionowa elementéw naziemnych doziemnej infrastruktury technicznej
(skrzynek zaworéw wodociggowych).

Ustawienie znakow pionowych zgodnie z projektem SOR.

e Roboty wykonczeniowe — plantowanie skarp i zielencow.

Istniejace obiekty budowlane

Poczatek objetego przebudowg odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowano w km
0+000 na granicy dziatki nr ewid. 34 z dziatkg nr ewid. 17, stanowigcg pas drogowy drogi
krajowej nr 2, zas koniec w km 0+180 za ostatnimi zabudowaniami. Droga wewnetrzna na
przebudowywanym odcinku przebiega w terenie rowninnym, zabudowanym. Wzdtuz drogi
znajdujg sie grunty rolne, zabudowa mieszkalna jednorodzinna i budynki inwentarskie.

Droga wewnetrzna posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi krajowej nr 2
poprzez istniejgcy zjazd asfaltowy w dobrym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 ma zmienng szerokos¢ w granicach
4,1 — 6,2. W obrebie pasa drogowego wystepujg przejécia poprzeczne doziemnego
przytacza elektroenergetycznego eN oraz sieci wodociggowej. Droga nie posiada
os$wietlenia ulicznego.

Droga gminna wewnetrzna w stanie istniejgcym posiada przekréj szlakowy z jezdnia
utwardzong tluczniem i zwirem na szerokos¢ ok. 3,5 — 4,0 m, wzdtuz ktérej przebiegajg
obustronne pobocza gruntowe. Rowy odwadniajgce i przepusty nie wystepujg. Stan
techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie luznymi,
niedogeszczonymi ziarnami grubego kruszywa, ubytkami kruszywa, osig porosnietg trawa,
nierownosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktore w potgczeniu z nieregularnymi spadkami
poprzecznymi powodujg lokalne powstawanie na drodze zastoisk wody, zas sptyw wod
opadowych jest przyczyng rozmy¢ nawierzchni.




Elementy zagospodarowania _dziatki _stwarzajgce zagrozenie  przy
wykonywaniu roboét

Szczegodlna ostroznosé nalezy zachowaé podczas prac w poblizu przebiegajgcego
uzbrojenia tj. przejs¢ poprzecznych doziemnego przytgcza elektroenergetycznego eN oraz
sieci wodociggowej z przytgczami.

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- praca sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.

Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystgpieniem do robdt.
W przypadku wystgpienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikow powinien niezwtocznie
powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym zdarzeniu, natomiast osoba kierujgca budowg
zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzonych robét oraz w razie
koniecznosci wezwania odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).

Zapewnienie srodkow technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robét plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym
projektem czasowej organizacji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikow,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone w sprzet p.poz.
i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiescic tablice informacyjng budowy z numerami telefonéw
alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg, w celu poprawy widocznosci pracownicy
powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym.

Materiaty budowlane nalezy sktadowaé w wyznaczonych miejscach nie utrudniajgcych
poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikow lub przedstawicieli sieci.



WYKAZ ZJAZDOW

. © .g Powierzchnia robét na zjazdach (m?)
% o 'é 'Fé Szer. DI_ugoé(: Zjazdy asfaltowe zjazdy z kruszywa tamanego
Lo g £ < 2 ZJ(a Z;ju ZJ?Z(;U podbudowa |w-wa wigzaca w-wa nawierzchnia
= (2] S s m m 2 - - 5
5 X ‘Z;“ koryto (M%) | 'ky sm (m?) (m?) $cieralna (m2) | korvto (m?) (m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
1| 0+019 | L Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
2 | 0+019 |P Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
3 | 0+025 |P Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
4 | 0+038 |L Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
5 | 0+057 |L Zl MB | 8,0 1,00 9,60 9,60 8,40 8,00
6 | 0+061 [P Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
7 | 0+066 |L Zl MB | 50 1,00 6,00 6,00 5,25 5,00
8 | 0+075 |P D MB 1,0 1,00 1,20 1,20 1,05 1,00
0+077 |L Zl MB | 9,0 1,40 15,60 15,60 13,65 13,00
10 | 0+081 |P Zl MB | 50 1,00 6,00 6,00 5,25 5,00
11| 0+092 |P Zl MB | 50 1,00 6,00 6,00 5,25 5,00
12 | 0+094 |L Zl MB | 50 1,50 9,60 9,60 8,40 8,00
13 | 0+099 |P Zl MB | 50 1,00 6,00 6,00 5,25 5,00
14 | 0+109 |P Zl Kt 5,0 1,00 5,00 5,00
15| 0+140 |L Zl MB | 6,0 1,00 7,20 7,20 6,30 6,00
LACZNIE 67,20 67,20 58,80 56,00 30,00 30,00
Zl zjazd indywidualny
D dojscie
MB zjazd asfaltowy
KL zjazd z kruszywa tamanego




Zestawienie drzew zakwalifikowanych do usuniecia w ciggu drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica

I\:;Ic;r'zng\;_v)a Gatunek drzewa fac. Lok(aklti:z;\cja S;:g;ia Obwéd pnia (cm) |Srednica (cm)
1 Klon pospolity Acer platanoides 0+022 P 120 38
2 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 0+105 L 210 67
3 Dab szyputkowy Quercus robur 0+125 P 100 32
4 Dab szyputkowy Quercus robur 0+135 P 142 45
5 Dab szyputkowy Quercus robur 0+136 L 146 46
6 Dab szyputkowy Quercus robur 0+144 L 180 57
7 Dab szyputkowy Quercus robur 0+154 P 128 41




POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+000, 00 1,43 0,00 0,00
20,00 15,77 15,81 15,77 0,04

0+020, 00 0,15 1,58 0,04
20,00 3,40 32,89 3,40 29,49

04040, 00 0,19 1,71 29,53
20,00 3,99 36,65 3,99 32,66

0+060, 00 0,21 1,96 62,19
20,00 3,61 37,57 3,61 33,96

0+080, 00 0,15 1,80 96,15
20,00 3,55 34,03 3,55 30,48

0+100,00 0,20 1,60 126,63
20,00 3,55 36,41 3,55 32,86

0+120, 00 0,15 2,04 159,50
20,00 3,02 40,77 3,02 37,75

0+140,00 0,15 2,04 197,24
20,00 3,32 36,75 3,32 33,43

0+160,00 0,18 1,64 230,67
20,00 3,63 30,75 3,63 27,12

0+180,00 0,18 1,44 257,79

RAZEM 43,83 301,62 43,83

Nadmiar WYKOP 257,79m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PLAN ORIENTACYJNY

Przedoudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34
OBIEKT w m. Rogoznica Kolonia

RogoZnica Kolonia dz. nr ewid. 34;

LOKALIZACJA gmina Miedzyrzec Podlaski
Gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR  |ul. Warszawska 20 Amw%m_v.%o
21-560 Miedzyrzec Podlaski .

BRANZA drogowa PODPIS

OPRACOWAL: | Mgr inz. tukasz Domanski ;
upr. bud. nr LUB/0D39/WBD/17 w specjainosci inzynieryjnej drogowe]

DATA XII 2023 NR RYS. 1




Biuro Geodezyjno-Kartografiezne

GEOLUX
Krzysztof Slazak
Biala Podiaska, ul. Szkolny Dwér 27
Regon 0303204678

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Oznaczenie kancelaryjne: GKN.6640.3775.2023

Nazwa miejscowosci: Rogoznica Kolonia
Jednostka ewidencyjna: 060110 _2 Miedzyrzec Podlaski
Obreb ewidencyjny: 0022 Rogoznica Kolonia

Uktad wspohrzednych prostokatnych ptaskich: 2000/8
Uktad odniesienia wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 02.12.2023r.
w obszarze oznaczonym kolorem zielonym bez badania

Ksiggi Wieczystej w zakresie obcigzen stuzebnos$ciami gruntowymi.

Wykonat: 02.12.2023r. __
fhlqzak,
upr.nr 14770

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych GKN.6640.3775.2023
Organ stuzby geodezyjnej, Starosta Bialski
ktory otrzymat zgtoszenie
Biuro Geodezyjno-
Wykonawca prac Kartograficzne
geodezyjnych GEOLUX
Krzysztof Slazak
Numer oraz data . o
. Protokdt weryfikacji - —_—
sporzadzenia dokumentu Nr GKN.6640.37};2.20/23 1 _
zawierajgcego - —_— g
wynik pozytywnej weryfikacji. Zdn. 05.12.2023r. _— . — -
Imig i nazwisko oraz numer Krzysztof Slazak —
uprawnien zawodowych Nr uprawnien 14770

kierownika prac.

ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

istniejaca jezdnia thuczniowa / zwirowa
istniejgca doziemna sie¢ elektroenergetyczna

istniejgca sie¢ wodociggowa

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

[:] projektowana nawierzchnia jezdni asfaltowej

linia rozgraniczajaca teren inwestycji - granica pasa drogowego
drogi wewngtrznej dz. nr ewid. 34 obreb Rogoznica Kolonia

MB - nawierzchnia asfaltowa
Kt - nawierzchnia z kruszywa tamanego

g 3 drzewo do usuniecia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN

PZ—2: KM 0+105.99
A=4.821g w lewo
x=5765372.69
y=8420599.38

PZ-3: KM 0+142.58
A=2.546g w lewo
x=5765395.31
y=8420570.62

0+109
50m2

zd k
KE

Skala 1:500

W—2: KM 0+084.79
A=17.357g w lewo
x=5765358.32
y=8420615.08

KM 0+100

ogrodzenie z siatki stalowej

do przestawienia df. 12mb

KONIEC OPRACOWANIA

KM 0+180
x=5765417.25
y=8420540.31

zabezpieczenie istniejacej doziemnej linii elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi AROT

m2

T1/]680+0 Wi

MB 8.

zjazd km 0+094
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DROGA KRAJOWA NR 2

granica pasa drogowego DK2

KM 0+00
x=5765283.47
y=8420654.04

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

Przedbudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34
OBIEKT w m. Rogoznica Kolonia

Rogoznica Kolonia dz. nr ewid. 34;

LOKALIZACJA gmina Miedzyrzec Podlaski
Gmina Migdzyrzec Podlaski SKALA
INWESTOR  |ul. Warszawska 20 1500
21-960 Miedzyrzec Podlaski '
BRANZA | drogowa PODPIS
OPRACOWAL: | mar inz. tukasz Domanski ((/
upr. bud. nr LUB/0033/WBD/17 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej )
NR RYS. 2

XII 2023

DATA




PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:50
4,00
2,00 2,00

szerokosé pobocza zmienna jezdnia asfaltowa E_E jezdnia asfaltowa
od 0,05 do 0,50 m zgodnie g8
z szerokosciq pasa drogowego iy
drogi wewngtrznej g

g B

o

.H

4,50

SZCZEGOL SCHODKOWANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

skala 1:10
25
| S 20
I

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 <F T

N
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — LO:

<
warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie N

D
ﬁ_

x
warstwa dolna podbudowy z gruntu Lo . o
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa T I B ~N

-’ ’ 4 XX
[
Grubos¢ | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
4em |worstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
5cm  [warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W 50/70
20em warstwa géra podbudowy z kruszywa famanego PRZEKROJ NORMALNY
0/31,5 mm_stabilizowanego mechanicznie Przedbudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34
warstwa dolna z gruntu stabilizowanego cementem OBIEKT wm RogoZnica Kolonia
20em o Rm=25 MPa :

Rogoznica Kolonia dz. nr ewid. 34;
LOKALIZACJA gmina Miedzyrzec Podlaski

@ Gmina Miedzyrzec Podlaski SKALA

INWESTOR  [ul. Warszawska 20 150
21-560 Migdzyrzec Podlaski '

Grubos¢| PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY

BRANZA drogowa PODPIS

10cm |kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

wyprofilowany i lokalnie uzupetniony grunt rodzimy OPRACOWAY: |mgr inz. tukasz Domariski 1

upr. bud. nr LUB/0033/WBD/17 w specjoinosci inzynierypej drogowe] (A

DATA Xl 2023 NR RYS. 3




Pik. = 0,00
Rze = 14850
Pi. = 20,00; Rze = 147,98 o0 e = Pi. = 60,00; Rze = 1479
Pik. = 40,00; Rze = 14/,86 T ’
PLP = 15,00; KLP = 25,00 PP = 34’50; KP = 45’50 PLP = 57.56; KLP = 62,44
R= 30000 R = 100000 R = 50000 Pik. = 180,00
=500, 8=1002 min: Pk=40,50: Rze=14787 max. Pik=60,06; Rze=14795 Rze = 147,39
1 T= 5’50; B= 0’02 I= 2,44; B= 0,01
S = 0% = ~ m
e o o ——99% - = = =
TES —Tm | = =
Skala pionowa 1:30 8}
Skala pozioma 1:500 :
RZEDNE NIWELETY s £ 8 g £ 2 g £ g So9g 2 = £ 2 = 2
LENENTY NWELETY | | L=1500 Vg (BT ~Bn_~ =06 | pap | L= | | | | .
RZEDNE TERENU g g g 2 = 2 = 2 = 2 Z =
ODLEGLOSC! = %= 2 £ B = 2 B 2225 = g = S = =
0 @y 5

PROFIL PODLUZNY
Przedbudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34
OBIEKT w m. RogoZnica Kolonia
RogoZnica Kolonia dz. nr ewid. 34;
LOKALIZACJA gmina Miedzyrzec Podlaski
Gmina Miedzyrzec Podlaski
INWESTOR  [ul. Warszawska 20 _SKALA
21-560 Miedzyrzec Podlaski 1:50/500
BRANZA drogowa PODPIS
OPRACOWAL: |mgr inz. tukasz Domafiski ({
' upr. bud. nr LUB/0039/WBD/17 w specjanosci inzynieryjne] drogowe]
DATA XII 2023 NR RYS. 4




Pik = 0+000,00 N= 148,50
Skala 1:100/100
Nr PP = 1 ql
PP. = 146,00
RZEDNE PROV. =2s = £3g =
RZEDNE KONS. e z =53
RZEDNE TEREN = 2 225
ODLEGLOSO $ 238 = s3E s
Pik = 0+020,00 N= 148,00
Skala 1:100/100 avA
= T
Nr PP = 2 —
PP. = 146,00
RZEDNE PROV. z s
RZEDNE KONS. Z =
RZEDNE TEREN = 22 s
ODLEGL0SC! 2 = smms =
Pik = 0:+040,00
Skala 1:100/100
N PP =3 =TT~
PP. = 145,00
RZEDNE PROV. =2 = =82
RZEDNE KONS. S8 2 =2
RZEDNE TEREN 2 B = 8
ODLEGLOSC! S RS = s == =

Pik = 0+060,00
Skala 1:100/100
Nr PP =4

PP = 145,00

AV
l\K
L 1

RZEDNE PROJ.

11479 4
11479 4
14181 A

14756

RZEDNE KONS.

1 14746
U140
T8
LA

RZEDNE TEREN

11804 +
110%
1107
1104

ODLEGLOSC]

=450
000

200

290 A
N/
430

Pik = 0+030,00
Skala 1:100/100
Nr PP =9

PP. = 146,00

RZEDNE PROJ.

140
11418

RZEDNE KONS.

LA
T3

RZEDNE TEREN

114789

1147

_Zm 4

00 -

ODLEGLOSC! =
Pik = 0+100,00
Skala 1:100/100 =
Nr PP = 6 T —
PP. = 145,00

RZEDNE PROJ.

11489
1473
AU

RZEDNE KONS.

114159
14163
LN
14,8

RZEDNE TEREN

ODLEGLOSC!

11475
18

=250
00

5N

Pik = 0+120,00
Skala 1:100,/100

Nr PP =7

PP = 145,00

RZEDNE PROJ.

LN
U0 T
114784 +
114788 -

RZEDNE KONS.

14730
1 M4
LR
14718

RZEDNE TEREN

AW
- 147,68
1B

ODLEGLOSC]

000 -

=450

400

Pik = 0+140,00
Skala 1:100,/100
Nr PP =8

PP. = 14500

i

RZEDNE PROJ.

11458 -

RZEDNE KONS.

14709

RZEDNE TEREN

1138
1N

ODLEGLOSC

000 -

-50

400

Pik = 0+160,00
Skala 1:100,/100
Nr PP =9

P.P. = 14500

RZEDNE PROJ.

1144 4

RZEDNE KONS.

146,99

RZEDNE TEREN

ODLEGLOSC)

1144
SRUAVEE

=500
00

50

Pik = 0+180,00 Fws N= 147,39
Skala 1:100,/100 Y

T g
Nr PP =10 T —

PP. = 145,00
RZEDNE PROJ. = =2 e
RZEDNE KONS. g ===
RZEDNE TEREN = = s
ODLEGEOSC! 3 7 = s==2 =
PRZEKROJE POPRZECZNE

Przedbudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34

OBIEKT w m. RogoZnica Kolonia
RogoZnica Kolonia dz. nr ewid. 34;
LOKALIZACJA gmina Miedzyrzec Podlaski
Gmina Migdzyrzec Podlaski
INWESTOR  [ul. Warszawska 20 _SKALA
21-560 Migdzyrzec Podlaski 1:100/100
BRANZA drogowa PODPIS
OPRACOWAL: |mgr inz. tukasz Domafiski
: upr. bud. nr LUB/0039/WBD/17 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej )
DATA Xl 2023 NR RYS. 5




