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OGOLNA CHARATERYSTYKA
OBIEKTU

L. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. drogi gminnej nr 101513L Koszeliki - Manie, gmina Miedzyrzec Podlaski
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. poz. 1518) .

Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych, opracowany na zlecenie GDDKIA, 2014 r.

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie.
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1l Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101513L relacji Koszeliki - Manie zlokalizowanej na
dziatkach nr ew. 752, 754 w obrebie ew. Manie oraz na dzialkach nr 41, 112 w obrebie ew, Koszeliki, gmina Migdzyrzec Podlaski, powiat
bialski, wojewddztwo lubelskie.

W ramach opracowania zostala zaprojektowana przebudowa drogi gminnej na odcinku o diugosci 1,562 km od drogi powiatowej
nr 1008L do drogi powiatowej nr 1011L, obejmujaca wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy
gruntowych umocnionych kruszywem tamanym, przebudowe skrzyzowan z drogami powiatowymi, wykonanie przepustu pod drogg
gminng, wykonanie zjazdéw asfaltowych na przylegle posesje i drogi wewnetrzne, wykonanie zjazdéw z kruszywa lamanego do pdl,
zabezpieczenie istniejacej doziemnej infrastruktury technicznej, montaz urzgdzen BRD, ustawienie znakéw pionowych zgodnie z
projektem SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

i, Stan istniejacy

Poczatek objetego przebudows odcinka drogi gminnej nr 101513L zlokalizowano w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1008L, za$ koniec w km 1+562 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Droga gminna na przebudowywanym
odcinku przebiega w terenie réwninnym, niezabudowanym. Wzdiuz drogi znajdujg sie grunty rolne, uzytki leéne oraz nieliczne budynki
inwentarskie i mieszkalne.

Droga gminna nr 101513L posiada w km 0+000 bezpoéredni dostep do drogi powiatowe] nr 1008L relacji Luniew — Lukowisko —
Manie ~ dr. kraj. 2, za$ w km 1+562 do drogi powiatowej nr 1011L relacji Rogoznica — Zasiadki. Polaczenie z drogami powiatowymi
wyposazonymi w jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m realizowane jest poprzez istniejace wlaczenia o nawierzchni utwardzonej
kruszywem tamanym w niezadowalajacym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101513L ma zmienna szeroko$¢ w granicach 8,0-12,7 m ($rednio: 12,0 m w obrebie ew. Manie i
8,0 m w obrebie ew. Koszeliki). W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101513L biegnie sie¢ wodociggowa wo160 oraz doziemne
linie telekomunikacyjne ($wiatlowodowe tm i ts), a takze wystepuja przejdcia poprzeczne doziemnych siecii wodociggowej
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej eS oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych eN. Droga nie posiada oéwietlenia
ulicznego.

Droga gminna nr 101513L w stanie istniejacym posiada przekréj szlakowy z jezdnig utwardzong kruszywem tamanym, gruzem i
Zwirem na szerokos$¢ ok. 3,5 — 5,5 m, wzdtuz ktorej przebiegaja obustronne pobocza gruntowe. W km 1+295 pod drogg jest zlokalizowany
przepust betonowy. Rowy odwadniajgce nie wystepujg. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy z wystepujgcymi lokalnie
luznymi, niedogeszczonymi ziarnami grubego kruszywa, ubytkami kruszywa, osig poroénietg trawa, nieréwnosciami, wybojami oraz
zanizeniami, ktére w potaczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze zastoisk wody, za$ splyw
wdd opadowych jest przyczyng powstawania rozmyé nawierzchni.

IV.  Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D (zamiejska)

- predko$¢ projektowa: 50 km/h

- kategoria ruchu: KR2

- typ podioza: G3

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- dlugo$¢ odcinka: 1562 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 5,00 m

- liczba jezdni giéwnych (n): 1

- liczba pasdw ruchu (m): 2

- przekréj n/m:

- spadki poprzeczne:

- spadki podiuzne:

- pobocza:

- szeroko$¢ poboczy:

- spadek poprzeczny poboczy:

dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
zgodnie z istniejacym profilem terenu
gruntowe umocnione kruszywem lamanym
0,75 m

8%
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2. Projekt Zagospodarowania Terenu

betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m.
gminnej do drogi powiatowej pod katem prostym. Zastosowano obustronne wyokraglenia fukami kolowymi o promieniu 8 m.
W ramach przebudowy wigczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi

powiatowej oraz przepust rurowy o $rednicy 60cm pod wigczeniem z odtworzeniem geometrii rowu na odcinku 10 m przed i za
przepustem wzdiuz drogi powiatowej.

km 1+024.03, PZ-2 km 1+084.55, LK W-3 km 1+149.63, tK km 1+216.03, PZ-3 km 1+253.16, PZ-4 km 1+289.95, PZ-5 km 1+447.41,
PZ-6 km 0+741.92, PZ-7 km 0+964.62, PZ-8 km 1+056.39.

gminnej do drogi powiatowej pod katem prostym z wyokragleniem obustronnymi fukami kotowymi o promieniu 6 m. W ramach
przebudowy wigczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa dowigzana sytuacyjnie i wysoko$ciowo do jezdni drogi powiatowej.

asfaltowej drég powiatowych poprzez zafrezowanie i uszczelnienie powierzchni styku asfaltem lub tasmg dylatacyjna.

Charakterystyka elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi gminnej nr 101513L na odcinku od km 0+000

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101513L od km 0+000 do km 1+562, na ktérym zaprojektowang jezdnie z

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi krawedz jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 1008L. Zaprojektowano wigczenie drogi

Droga w planie sytuacyjnym posiada fuki kotowe oraz punkty zatamania osi: £tK W-1 km 0+009.58, £K W-2 km 0+809.99, PZ-1
Punkt koricowy zaprojektowano w km 1+562 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Zaprojektowano wigczenie drogi

Projektowang nawierzchnig jezdni drogi gminnej nalezy dowigzaé sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni

do km 1+562:
7 7 Parameir o ilos¢ j.m.
Hu?&éé projektowanego odcinka drégi gminnej 1562 m |
Powierzchnia jezdni asfaitowej 7 854 7 m?
PoWiérzchnia poboczy gruntowych umocniony;f; kruszywem iamanym 7 2 343 m2”
Powierzchnia zjazdéw asfaltowych o 7 27257 ”mz
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa éémanego 798| m2
Powierzchnia skarp, zielencéw o 7 ok.5085| m? :

Zakres robét

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101513L Koszeliki — Manie na odcinku od km 0+000 do km 1+562 nalezy wykonaé

nastepujgce roboty budowlane:

© © © ¢ © © © © o o

Roboty pomiarowe.

Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujacego drzewostanu i zakrzaczen.
Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejacej nawierzchni kamiennej na odcinku od km 0+000 do km 0+600 z odwiezieniem i
wbudowaniem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie istniejacych linii kablowych telekomunikacyjnych i elektroenergetycznej eS za pomoca rur dwudzielnych typu
AROT.

Roboty odwodnieniowe — wykonanie przepustu pod droga gminng na wiaczeniu do drogi powiatowej nr 1008L wraz z
odtworzeniem geometrii przydroznego rowu wzdtuz drogi powiatowe;.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z piasku $rednioziarnistego na jezdni.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 < 4,0 MPa na jezdni.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Ceon - kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.

Skropienie emulsja asfaltowa warstwy wiazacej na jezdni.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw asfaltowych na przylegte posesje i drogi wewnetrzne.
Wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego do pal.

Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym.

Montaz urzadzen BRD — barier ochronnych stalowych U-14 na przepuscie w km 1+295.

Ustawienie znakdw pionowych zgodnie z projektem zmiany SOR.

Roboty wykoriczeniowe — plantowanie i humusowanie skarp i zieleficéw z obsianiem trawa. /

~

mgr inz. Lukasz Domariski

uprawnienia bugqwlane
nr LUB/0039 bnr
w specjalnosci inzyniefyinej drogowej
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1,562 km 1,562
RAZEM 1,562
2| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1] 0103-02
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3] KNR2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1] 0103-03
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1] 0103-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5/ KNR 2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
d.1] 0103-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt
d.1] 0103-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie phi szt.
d.1] 0105-07
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
8| KNR 2-01 | Wywozenie diuzyc na odlegtoscé 5 km m3
d.1} 0110-01
0110-04
62 m3 62,000
RAZEM 62,000
9] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1] 0110-03
0110-05
115 mp 115,000
RAZEM 115,000
10 KNR 2-01 [ Wywozenie karpiny na odleglos$é 5 km mp
d.1] 0110-02
0110-05
60 mp 60,000
RAZEM 60,000
11] KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i | ha
d.1] 0109-05 | podszycia
0,25 ha 0,250
RAZEM 0,250
12| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu m2
d.1f 0111-02 | (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
2500 m2 2 500,000
RAZEM 2 500,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
13] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m2
d.2] 0802-07 | kamiennego i gruzu o grubosci 20 cm na odcinku od km
0+000 do km 0+560
560 * 4,5 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5057 Uzytkownik: BUD-GEQ tukasz Domariski




Przebudowa drogi gminnej
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odleglo$é 5 km do wbudowania w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
560*4,5*0,2 m3 504,000
RAZEM 504,000
15| KNR 2-31 | Whudowanie gruzu w migjscu wskazanym przez m?2
d.2] 0204-05 | Zamawiajgcego (na drogach gruntowych)
560 * 4,5 m2 2 520,000
RAZEM 2 520,000
3 ROBOTY ZIEMNE
16} KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3] 0126-01 10 cm
560 * 4+ 1002 *7 m2 9 254,000
RAZEM 9 254,000
17] KNR 2-01 | Transport ziemi urodzajnej (humusu) samochodami m3
d.3| 0206-02 | samowyladowczymi na odlegtosé do 5 km
0214-04
: (560 *4 + 1002 *7) * 0,1 m3 925,400
RAZEM 925,400
18] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3] 0218-02 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat. ll|
1957,40 + 798 * 0,1 + 247,5* 0,2 m3 2 086,700
RAZEM 2 086,700
18] KNNR-W 10 | Formowanie nasypow, grunt z odkladu dostarczany m3
d.3] 2202-02 | $rodkami transportu kotowego z odl. do 1 km; obj.
wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. llI; koparka 0,25 m3 -
uzupetnienie gruntem pod pobocza umocnione kruszywem
famanym
1124,73 m3 1124,730
RAZEM 1124,730
20| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3| 0206-04 | poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 5 km -
wywoz nadmiaru gruntu
2086,7 - 1124,73 m3 961,970
RAZEM 961,970
21] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 [ warstwy konstrukeyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat,
I-IvV
1562 *55+ 16 + 28 m2 8 635,000
RAZEM 8 635,000
4 ODWODNIENIE
22} KNR 2-31 | Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z kruszywa m3
d.4| 0605-01 tamanego 0/31,5
11,5%0,8*0,3 m3 2,760
RAZEM 2,760
23] KNR 2-33 | Czgsci przelotowe przepustdw drogowych rurowych m
d4| 0601-01 [ jednootworowych z rur PP o ér. 60 cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 2-31 | Przepusty rurowe - prefabrykowane przyczolki ze szt
d.4{ 0605-05 | skrzydetkami dla rur o $r. 60 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-01 | Zasypywanie piaskiem $rednim wykopdw liniowych o m3
d.4| 0320-0102 | écianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gteboko$é do 1,5
m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
10*2*1 m3 20,000
RAZEM 20,000
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26] KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z m
d4| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu - po 10 m przed i za
przepustem wzdtuz drogi powiatowej nr 1008L
10+ 10 m 20,000
RAZEM 20,000
5 PODBUDOWA
27] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej m2
d.5| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1562* 55+ 16 + 28 m2 8 635,000
RAZEM 8 635,000
28| KNNR 6 | Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana m2
d.5] 0111-02 | cementem C1,5/2 < 4,0 MPa, warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,333
1562 *5,5 + 16 + 28 m2 8 635,000
RAZEM 8 635,000
29] KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - m2
d.5| 0113-02 | kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1562 *55+ 16 + 28 m2 8 635,000
RAZEM 8 635,000
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
30f KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.6| 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
1562 *5,1 + 16 + 28 m2 8 010,200
RAZEM 8 010,200
31 KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca AC 16W)
1562 *5,1 + 16 + 28 m2 8 010,200
RAZEM 8 010,200
321 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.6| 0202-02 | warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1562*5+ 16 + 28 m2 7 854,000
RAZEM 7 854,000
33] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
dcieralna AC 11S)
1562*5+ 16 + 28 m2 7 854,000
RAZEM 7 854,000
7 POBOCZA
34 KNNR 6 | Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm m2
d.7| 0113-05 | stabilizowanym mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
15 cm; szerokos¢ poboczy po 0,75 m
2*1562*%0,75 m2 2 343,000
RAZEM 2 343,000
8 ZJAZDY
8.1 ZJAZDY ASFALTOWE
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.8.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2475 m2 247,500
RAZEM 247,500
36 KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce z piasku wykonane i zageszczane | m2
d.8.1} 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
2475 m2 247,500
RAZEM 247,500
37} KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboscif m2
d.8.1] 0113-02 | po zageszczeniu 20 cm
2475 m2 247,500
RAZEM 247,500
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38} KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.8.1] 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
229,5 m2 229,500
RAZEM 229,600
39) KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8.1] 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca AC 16W)
229,5 m2 229,500
RAZEM 229,500
40} KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.8.1] 0202-02 | warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
41} KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.8.1] 0308-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 11S)
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
8.2 ZJAZDY KAMIENNE
42} KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.8.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
798 m2 798,000
RAZEM 798,000
43] KNNR & Nawierzchnia z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.8.2] 0113-02 | zageszczeniu 20 cm
798 m2 798,000
RAZEM 798,000
9 OZNAKOWANIE
44] KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.9] 0702-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
45 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.9] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
46] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.9] 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10 URZADZENIA BRD
47] KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14 SP-05 m
d.10| 0704-01
32+12 m 44,000
RAZEM 44,000
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48] KNR 2-01 | Humusowanie skarp i zielencow z obsianiem przy m2
d. 11| 0510-01 [ grub.warstwy humusu 5 cm
2*1562* 1 m2 3 124,000
RAZEM 3 124,000
49 KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.-lll na m2
d.11| 0505-01 | skarpach i zieleficach
2*1562* 1 m2 3 124,000
RAZEM 3 124,000
12 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
50| KNR 5-02 | Wykonanie przepustdw rurg dwudzielna pod drogami i m
d.12] 0201-03 | innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. ||
212 m 212,000
RAZEM 212,000
51] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i m
d.12] 0701-0401 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. -]
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
212 m 212,000
RAZEM 212,000
52 KNNR1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3
d.12| 0214-04 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc
9911-03 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
212*0,5*0,5 m3 53,000
RAZEM 53,000
mgr inz. Lukasg|Domarski

uprawnienia budowlane
nr LUB/0039/WBD/17
W specjalnoci inzynieryjnej drogowej
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SPIS TRESCI
Strona Tytulowa

Ogdlna charakterystyka obiektu
PRZEDMIAR

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 ODWODNIENIE

5 PODBUDOWA

6 NAWIERZCHNIA JEZDNI

7 POBOCZA

8 ZJAZDY

9 OZNAKOWANIE

10 URZADZENIA BRD

11 ROBOTY WYKONCZENIOWE

12 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Spis tresci
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