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Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cenajedn. |  Wartosé¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,180
d.1| 0119-03 | robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnym
2 | KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (r. szt. 1,000
d.1| 0103-03 | 26-35cm)
KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. szt. 3,000
d.1| 0103-04 | 36-45cm)
4 | KNR 2-01 | Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. szt. 1,000
d.1| 0103-05 |46-55cm)
5| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (r. szt. 1,000
d.1| 0103-06 | 56-65cm)
6 | KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna (r. szt. 1,000
d.1| 0103-07 | 66-75cm)
7 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni szt. 7,000
d.1| 0105-07
8| KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km m3 10,000
d.1| 0110-01
0110-04
9| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 15,000
d.1| 0110-03
0110-05
10 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp 7,000
d.1| 0110-02
0110-05
11| KNR 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie $redniej ha 0,010
d.1| 0109-05 | gestosci krzakéw i podszycia
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12| KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - [ m 12,000
d.2 | 0808-03 | kolidujgce ogrodzenie do przestawienia
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
3 ROBOTY ZIEMNE
13 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 180*5=
d.3| 0126-01 | (humusu) o gruboscido 15cm 900,000
14 | KNR 2-01 | Transport ziemi urodzajnej (humusu) m3 (180 *5) *
d.3| 0206-02 | samochodami samowytadowczymi na 0,15 =
0214-04 | odlegtos¢ do 5 km 135,000
15| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 (301,62 + 67,2
d.3| 0218-02 | koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na *0,2+30*
odktad w gruncie kat. Ill 0,1=318,060
16 |KNNR-W 10| Formowanie nasypéw, grunt z odkfadu m3 43,830
d.3| 2202-02 | dostarczany srodkami transportu
kotowego z odl. do 1 km; obj. wyrobiska
do 5,0 m3/m, grunt kat. Ill; koparka 0,25
m3 - uzupetnienie gruntem pod pobocza
umocnione kruszywem famanym
17 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 |257,79 + 67,2
d.3 | 0206-04 | podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w *0,2+30*
0214-03 | gruncie kat. Il z transportem urobku 0,1=274,230
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km - wywéz nadmiaru gruntu
18 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 | 180*4,5+4
d.3| 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne *4,5=
nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV 828,000

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
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Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cenajedn. Warto$é
4 PODBUDOWA
19| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z gruntu m2 | 180*4,5+4
d4| 0111-02 | stabilizowanego cementem o Rm=2,5 *4,5=
MPa gr. 20 cm 828,000
Krotnos$¢ = 1,333
20| KNNR 6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw m2 | 180*4,5+4
d4 | 0113-02 |tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 *4,5=
cm 828,000
Razem dziat: PODBUDOWA
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
21 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 | 180*4,1+4
d.5| 0202-02 [ emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej; *41=
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 754,400
22| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 | 180*4,1+4
d.5| 0308-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o *41=
grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16 W) 754,400
23 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2| 180*4+4~
d.5| 0202-02 | emulsjg asfaltowag warstwy wigzgcej; 4 =736,000
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
24| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2| 180*4+4~
d.5| 0309-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o 4 =736,000
grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 11S)
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
6 POBOCZA
25| KNNR 6 [ Umocnienie poboczy kruszywem m2 | 2*180*0,5
d.6| 0113-05 [tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym +2*4*05=
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 184,000
10 cm; szerokos¢ poboczy po 0,50 m
Razem dziat: POBOCZA
7 ZJAZDY
71 ZJAZDY ASFALTOWE
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 67,200
d.7.1| 0103-04 | poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
27| KNNR 6 | Podbudowa z kruszyw tamanych o m2 67,200
d.7.1| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
28 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 58,800
d.7.1| 0202-02 | emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
29| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 58,800
d.7.1| 0308-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC 16W)
30 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2 56,000
d.7.1| 0202-02 | emulsjg asfaltowag warstwy wigzacej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
31 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek m2 56,000
d.7.1| 0309-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 11S)
Razem dziat: ZJAZDY ASFALTOWE
7.2 ZJAZDY KAMIENNE
32 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 30,000
d.7.2| 0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
33| KNNR 6 | Nawierzchnia z kruszyw tamanych o m2 30,000
d.7.2| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
Razem dziat: ZJAZDY KAMIENNE
Razem dziat: ZJAZDY
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KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cenajedn. Warto$é
8 OZNAKOWANIE
34 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 3,000
d.8| 0702-02 | stalowych o $r.70 mm
35| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt. 4,000
d.8 | 0702-04 | nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2
Razem dzial: OZNAKOWANIE
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2,000
d.9| 1406-04 |zaworéw wodociggowych
37 | KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchnigruntu | m2 | 2*180*0,5
d.9| 0505-01 | kat.I-lll na skarpach i zielencach = 180,000
38 | KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na m 12,000
d.9 | W1503-03 | stupkach stalowych z rur obsadzonych w
fundamencie - przestawienie kolidujgcego
ogrodzenia
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 ZABEZPIECZENIE LINIl ELEKTROENERGETYCZNEJ eN
39| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o m 6,000
d.10 | 0701-0401 | gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m
w gruncie kat. |-l
40 | KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna m 6,000
d.10 | 0201-03 | pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gruncie kat. llI
41| KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych m3 [6*0,3*0,5=
d.10 | 0214-04 | podtuznych, punktowych, rowéw, 0,900
z.0.2.11.4. | wykopow obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubosc warstwy w stanie luznym 35 cm)
- kat. gruntu |-l - wspotczynnik
zageszczenia Js=1.00)

Razem dziat: ZABEZPIECZENIE LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ eN

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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