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Przebudowa drogi gminnej
nr G101513L Koszeliki - Manie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartose
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [ km 1,562
d.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar = 1,562 km
2| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt. 36,000
d.1| 0103-02
obmiar = 36,000 szt.
3| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 26,000
d.1| 0103-03
obmiar = 26,000 szt.
4| KNR2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 11,000
d.1| 0103-04
obmiar = 11,000 szt.
5| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 2,000
d.1| 0103-05
obmiar = 2,000 szt.
6| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 2,000
d.1| 0103-06
obmiar = 2,000 szt.
7 | KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni szt. 60,000
d.1| 0105-07
obmiar = 60,000 szt.
8| KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos$¢ 5 km m3 62,000
d.1| 0110-01
0110-04
obmiar = 62,000 m3
9| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 115,000
d.1| 0110-03
0110-05
obmiar = 115,000 mp
10 | KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ 5 km mp 60,000
d.1| 0110-02
0110-05
obmiar = 60,000 mp
11| KNR 2-01 | Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci ha 0,250
d.1 0109-05 | krzakow i podszycia
obmiar = 0,250 ha
12| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2 | 2 500,000
d.1 0111-02 | wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i
Wrzos) z wywiezieniem
obmiar = 2 500,000 m2
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
13| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m2 | 2 520,000
d.2| 0802-07 [ kamiennego igruzu o grubosci 20 cm na odcinku od
km 0+000 do km 0+560
obmiar = 560 * 4,5 =2 520,000 m2
14 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy m3 504,000
d.2| 1103-04 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 | samochodem samowyladowczym na odlegto$é 5 km
do wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
obmiar = 560 * 4,5 * 0,2 = 504,000 m3
15| KNR 2-31 | Wbudowanie gruzu w miejscu wskazanym przez m2 | 2 520,000
d.2| 0204-05 [Zamawiajgcego (na drogach gruntowych)
obmiar = 560 * 4,5 =2 520,000 m2

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

-2-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5057 Uzytkownik: BUD-GEO tukasz Domanski




Przebudowa drogi gminnej
nr G101513L Koszeliki - Manie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
3 ROBOTY ZIEMNE
16 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 9 254,000
d.3| 0126-01 grubosci 10 cm
obmiar =560 * 4 + 1002 * 7 = 9 254,000 m2
17| KNR 2-01 | Transport ziemi urodzajnej (humusu) samochodami | m3 925,400
d.3| 0206-02 [samowyladowczymi na odlegtos¢ do 5 km
0214-04
obmiar = (560 * 4 + 1002 * 7) * 0,1 = 925,400 m3
18 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 | 2 086,700
d.3| 0218-02 | podsiebiernymi 0.60 m3 na odkifad w gruncie kat. Il|
obmiar =1957,40 + 798 * 0,1 + 247,5*0,2 =
2 086,700 m3
19 [ KNNR-W 10 | Formowanie nasypdw, grunt z odktadu dostarczany | m3 | 1 124,730
d.3 | 2202-02 | $rodkami transportu kotowego z odl. do 1 km; obj.
wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. 1ll; koparka 0,25
m3 - uzupelnienie gruntem pod pobocza umocnione
kruszywem tamanym
obmiar =1 124,730 m3
20 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 961,970
d.3| 0206-04 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill
0214-03 | z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - wywo6z
nadmiaru gruntu
obmiar = 2086,7 - 1124,73 = 961,970 m3
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 | 8 635,000
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w
gruncie kat. |-V
obmiar = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 ODWODNIENIE
22 | KNR 2-31 [ Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z kruszywa | m3 2,760
d4| 0605-01 [tamanego 0/31,5
obmiar=11,5%0,8 * 0,3 =2,760 m3
23 | KNR 2-33 | Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych | m 10,000
d4| 0601-01 [ jednootworowych z rur PP o $r. 60 cm
obmiar = 10,000 m
24 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - prefabrykowane przyczotki ze szt 2,000
d.4| 0605-05 [ skrzydetkami dla rur o $r. 60 cm
obmiar = 2,000 szt
25| KNR 2-01 | Zasypywanie piaskiem srednim wykopdw liniowych o | m3 20,000
d.4 | 0320-0102 | $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gteboko$¢
do 1,5 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
obmiar=10*2*1=20,000 m3
26 | KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z m 20,000
d4| 1403-06 [ wyprofilowaniem skarp rowu - po 10 m przed i za
przepustem wzdtuz drogi powiatowej nr 1008L
obmiar =10 + 10 = 20,000 m
Razem dziat: ODWODNIENIE
5 PODBUDOWA
27 | KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 | 8 635,000
d.5| 0104-07 [ szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
obmiar = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2
28 | KNNR 6 | Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana m2 | 8 635,000
d.5 0111-02 cementem C1,5/2 < 4,0 MPa, warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotno$¢ = 1,333
obmiar = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2
29| KNNR6 [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej- | m2 | 8 635,000
d.5| 0113-02 [ kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 20
cm
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Przebudowa drogi gminnej
nr G101513L Koszeliki - Manie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
obmiar = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2
Razem dziat: PODBUDOWA
6 NAWIERZCHNIA JEZDNI
30 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 8 010,200
d.6| 0202-02 [ asfaltowg podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
obmiar = 1562 * 5,1 + 16 + 28 = 8 010,200 m2
31 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 8 010,200
d.6| 0308-03 [ asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca AC
16W)
obmiar = 1562 * 5,1 + 16 + 28 = 8 010,200 m2
32 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 | 7 854,000
d.6| 0202-02 [ asfaltowag warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
obmiar = 1562 * 5 + 16 + 28 = 7 854,000 m2
33| KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 7 854,000
d.6| 0309-02 [ asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa scieralna AC 11S)
obmiar = 1562 * 5 + 16 + 28 = 7 854,000 m2
Razem dziat: NAWIERZCHNIA JEZDNI
7 POBOCZA
34 KNNR 6 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 m2 | 2 343,000
d.7| 0113-05 [ mm stabilizowanym mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm; szeroko$¢ poboczy po 0,75 m
obmiar =2 * 1562 * 0,75 = 2 343,000 m2
Razem dzial: POBOCZA
8 ZJAZDY
8.1 ZJAZDY ASFALTOWE
35| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 247,500
d.8.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 247,500 m2
36| KNNRG6 [ Warstwy odsgczajgce z piasku wykonane i m2 247,500
d.8.1 0104-03 | zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
obmiar = 247,500 m2
37| KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 247,500
d.8.1 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 247,500 m2
38 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 229,500
d.8.1 0202-02 | asfaltowg podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
obmiar = 229,500 m2
39| KNNR6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 229,500
d.8.1 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca AC
16W)
obmiar = 229,500 m2
40 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2 225,000
d.8.1 0202-02 | asfaltowg warstwy wigzacej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
obmiar = 225,000 m2
41 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 225,000
d.8.1 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa scieralna AC 11S)
obmiar = 225,000 m2
Razem dziat: ZJAZDY ASFALTOWE
8.2 ZJAZDY KAMIENNE
42| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 798,000
d.8.2| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar = 798,000 m2
43| KNNR 6 | Nawierzchnia z kruszyw tamanych o grubosci po m2 798,000
d.8.2| 0113-02 |zageszczeniu 20 cm

obmiar = 798,000 m2
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Przebudowa drogi gminnej
nr G101513L Koszeliki - Manie

KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Warto$c¢
Razem dziat: ZJAZDY KAMIENNE
Razem dziat: ZJAZDY
9 OZNAKOWANIE
44 | KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 | szt. 22,000
d9| 0702-02 | mm
obmiar = 22,000 szt.
45 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 13,000
d.9| 0702-04 [ ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
obmiar = 13,000 szt.
46 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 8,000
d.9| 0702-05 [ ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
obmiar = 8,000 szt.
Razem dziat: OZNAKOWANIE
10 URZADZENIA BRD
47 | KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14 SP-05 | m 44,000
d.10 | 0704-01
obmiar =32+ 12=44,000 m
Razem dziat: URZADZENIA BRD
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE
48 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp i zielencéw z obsianiem przy m2 | 3 124,000
d. 11 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
obmiar=2* 1562 * 1 = 3 124,000 m2
49 | KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-1ll na m2 | 3 124,000
d. 11 0505-01 skarpach i zielencach
obmiar=2* 1562 * 1 = 3 124,000 m2
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
12 ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
50 | KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami| m 212,000
d.12 | 0201-03 |iinnymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie
kat. Ill
obmiar =212,000 m
51| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 | m 212,000
d.12 | 0701-0401 | mi szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-II
obmiar =212,000 m
52| KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 53,000
d.12 | 0214-04 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
2.0.2.11.4. | spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-03 | ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-1l - wspofczynnik zageszczenia Js=1.00)
obmiar=212*0,5*0,5=53,000 m3

Razem dziat: ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	KOSZTORYS OFERTOWY
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	obmiar =  = 1,562 km

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)
	obmiar =  = 36,000 szt.

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	obmiar =  = 26,000 szt.

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	obmiar =  = 11,000 szt.

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)
	obmiar =  = 2,000 szt.

	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
	obmiar =  = 2,000 szt.

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni
	obmiar =  = 60,000 szt.

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
	obmiar =  = 62,000 m3

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
	obmiar =  = 115,000 mp

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość 5 km
	obmiar =  = 60,000 mp

	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia
	obmiar =  = 0,250 ha

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
	obmiar =  = 2 500,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego i gruzu o grubości 20 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+560
	obmiar =  = 560 * 4,5 = 2 520,000 m2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km do wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	obmiar =  = 560 * 4,5 * 0,2 = 504,000 m3

	Pozycja: Wbudowanie gruzu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na drogach gruntowych)
	obmiar =  = 560 * 4,5 = 2 520,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm
	obmiar =  = 560 * 4 + 1002 * 7 = 9 254,000 m2

	Pozycja: Transport ziemi urodzajnej (humusu) samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
	obmiar =  = (560 * 4 + 1002 * 7) * 0,1 = 925,400 m3

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	obmiar =  = 1957,40 + 798 * 0,1 + 247,5 * 0,2 = 2 086,700 m3

	Pozycja: Formowanie nasypów, grunt z odkładu dostarczany środkami transportu kołowego z odl. do 1 km; obj. wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. III; koparka 0,25 m3 - uzupełnienie gruntem pod pobocza umocnione kruszywem łamanym
	obmiar =  = 1 124,730 m3

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz nadmiaru gruntu
	obmiar =  = 2086,7 - 1124,73 = 961,970 m3

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat. I-IV
	obmiar =  = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ODWODNIENIE
	Pozycja: Przepusty rurowe - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0/31,5
	obmiar =  = 11,5 * 0,8 * 0,3 = 2,760 m3

	Pozycja: Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PP o śr. 60 cm
	obmiar =  = 10,000 m

	Pozycja: Przepusty rurowe - prefabrykowane przyczółki ze skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm
	obmiar =  = 2,000 szt

	Pozycja: Zasypywanie piaskiem średnim wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m
	obmiar =  = 10 * 2 * 1 = 20,000 m3

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - po 10 m przed i za przepustem wzdłuż drogi powiatowej nr 1008L
	obmiar =  = 10 + 10 = 20,000 m

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ODWODNIENIE</textleft><textright> </textright><row=0>

	PODBUDOWA
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	obmiar =  = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2

	Pozycja: Warstwa mrozoochronna - mieszanka związana cementem C1,5/2 < 4,0 MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Krotność = 1,333
	obmiar =  = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	obmiar =  = 1562 * 5,5 + 16 + 28 = 8 635,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: PODBUDOWA</textleft><textright> </textright><row=0>

	NAWIERZCHNIA JEZDNI
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	obmiar =  = 1562 * 5,1 + 16 + 28 = 8 010,200 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca AC 16W)
	obmiar =  = 1562 * 5,1 + 16 + 28 = 8 010,200 m2

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	obmiar =  = 1562 * 5 + 16 + 28 = 7 854,000 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S)
	obmiar =  = 1562 * 5 + 16 + 28 = 7 854,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI</textleft><textright> </textright><row=0>

	POBOCZA
	Pozycja: Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm; szerokość poboczy po 0,75 m
	obmiar =  = 2 * 1562 * 0,75 = 2 343,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: POBOCZA</textleft><textright> </textright><row=0>

	ZJAZDY
	ZJAZDY ASFALTOWE
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	obmiar =  = 247,500 m2

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	obmiar =  = 247,500 m2

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	obmiar =  = 247,500 m2

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	obmiar =  = 229,500 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca AC 16W)
	obmiar =  = 229,500 m2

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	obmiar =  = 225,000 m2

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S)
	obmiar =  = 225,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ZJAZDY ASFALTOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ZJAZDY KAMIENNE
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	obmiar =  = 798,000 m2

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	obmiar =  = 798,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ZJAZDY KAMIENNE</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ZJAZDY</textleft><textright> </textright><row=0>

	OZNAKOWANIE
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	obmiar =  = 22,000 szt.

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	obmiar =  = 13,000 szt.

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	obmiar =  = 8,000 szt.

	Działy razem: <textleft>Razem dział: OZNAKOWANIE</textleft><textright> </textright><row=0>

	URZĄDZENIA BRD
	Pozycja: Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14 SP-05
	obmiar =  = 32 + 12 = 44,000 m

	Działy razem: <textleft>Razem dział: URZĄDZENIA BRD</textleft><textright> </textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
	obmiar =  = 2 * 1562 * 1 = 3 124,000 m2

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III na skarpach i zieleńcach
	obmiar =  = 2 * 1562 * 1 = 3 124,000 m2

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright> </textright><row=0>

	ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
	Pozycja: Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III
	obmiar =  = 212,000 m

	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-II
	obmiar =  = 212,000 m

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
	obmiar =  = 212 * 0,5 * 0,5 = 53,000 m3

	Działy razem: <textleft>Razem dział: ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



