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Opis techniczny

| . Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z 31 lipca 2002 r . w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2310).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

4. Zalgczniki od 1 do 4 - [szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach/ do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311.

5. Rozporzadzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z  dnia
23 wrzesnia 2003 r / w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

1l. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu drogowego na
objetej przebudowg drodze gminnej nr 101513L Koszeliki — Manie, gmina Miedzyrzec
Podlaski.

lll. Stan istniejacy

Poczatek objetego przebudowg odcinka drogi gminnej nr 101513L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1008L, zas koniec w km 1+562 na
krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Droga gminna na przebudowywanym odcinku
przebiega w terenie réwninnym, gtéwnie niezabudowanym. Wzdtuz drogi znajdujg sie
grunty rolne, uzytki leSne oraz nieliczne budynki inwentarskie i mieszkalne.

Droga gminna nr 101513L posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi
powiatowej nr 1008L relacji Ltuniew — tukowisko — Manie — dr. kraj. 2 (skrzyzowanie
zlokalizowane w terenie niezabudowanym), zas w km 1+562 do drogi powiatowej nr 1011L
relacji Rogoznica — Zasiadki (skrzyzowanie zlokalizowane w terenie zabudowanym).
Potgczenie z drogami powiatowymi wyposazonymi w jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer.
5,5 m realizowane jest poprzez istniejgce wigczenia o nawierzchni utwardzonej kruszywem
tamanym w niezadowalajgcym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101513L ma zmienng szeroko$¢ w granicach
8,0-12,7 m (srednio: 12,0 m w obrebie ew. Manie i 8,0 m w obrebie ew. Koszeliki). Droga
nie posiada oswietlenia ulicznego.

Droga gminna nr 101513L w stanie istniejgcym posiada przekroj szlakowy z jezdnig
utwardzong kruszywem tamanym, gruzem i zwirem na szerokos¢ ok. 3,5 — 5,5 m, wzdtuz
ktorej przebiegajg obustronne pobocza gruntowe. W km 1+295 pod drogg jest
zlokalizowany przepust betonowy. Rowy odwadniajgce nie wystepujg. Stan techniczny
nawierzchni jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie luznymi, niedogeszczonymi
ziarnami grubego kruszywa, ubytkami kruszywa, osig porosnietg trawg, nieréwnosciami,
wybojami oraz zanizeniami, ktore w potgczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi
powodujg powstawanie na drodze zastoisk wody, za$ sptyw wod opadowych jest przyczyng
powstawania rozmyc¢ nawierzchni.

Natezenie ruchu na objetej przebudowa drodze gminnej nr 101513L: mate



IV. Stan projektowany i organizacja ruchu

Dane techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D (zamiejska)

- predkos¢ projektowa: 50 km/h

- kategoria ruchu: KR2

- typ podtoza: G3

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- dlugos¢ odcinka: 1562 m

- szerokos¢ nawierzchni jezdni: 5,00 m

- liczba jezdni gtdwnych (n): 1

- liczba paséw ruchu (m): 2

- przekréj n/m: dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

- spadki poprzeczne: daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
- spadki podtuzne: zgodnie z istniejgcym profilem terenu

- pobocza: gruntowe umocnione kruszywem tamanym
- szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

Zakres przebudowy:

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101513L od km 0+000 do
km 1+562, na ktorym zaprojektowang jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci
5,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem famanym
o szerokosci 0,75 m.

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi krawedz jezdni asfaltowej drogi
powiatowej nr 1008L. Zaprojektowano wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowe]
pod kagtem prostym. Zastosowano obustronne wyokraglenia tukami kotowymi
o promieniu 8 m. W ramach przebudowy wigczenia zostanie wykonana
nawierzchnia asfaltowa dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi
powiatowej oraz przepust rurowy o Srednicy 60cm pod wigczeniem z odtworzeniem
geometrii rowu na odcinku 10 m przed i za przepustem wzdtuz drogi powiatowej.

Droga w planie sytuacyjnym posiada tuki kotowe oraz punkty zatamania osi:
tK W-1 km 0+009.58, £K W-2 km 0+809.99, PZ-1 km 1+024.03, PZ-2 km 1+084.55,
tK W-3 km 1+149.63, £tK km 1+216.03, PZ-3 km 1+253.16, PZ-4 km 1+289.95,
PZ-5 km 1+447.41, PZ-6 km 0+741.92, PZ-7 km 0+964.62, PZ-8 km 1+056.39.

Punkt koncowy zaprojektowano w km 1+562 na krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1011L. Zaprojektowano wigczenie drogi gminnej do drogi powiatowej
pod katem prostym z wyokrggleniem obustronnymi tukami kotowymi o promieniu 6
m. W ramach przebudowy wigczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa
dowigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi powiatowe;.



Zakres robét obejmuje:

Roboty pomiarowe.

Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujgcego drzewostanu i zakrzaczen.
Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni kamiennej na
odcinku od km 0+000 do km 0+600 z odwiezieniem i wbudowaniem w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznej eS za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

Roboty odwodnieniowe — wykonanie przepustu pod drogg gminng na
wigczeniu do drogi powiatowej nr 1008L wraz z odtworzeniem geometrii
przydroznego rowu wzdtuz drogi powiatowe;.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni.

Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku $rednioziarnistego na jezdni.
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
Cis2 < 4,0 MPa na jezdni.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cqo3 - kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.
Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow asfaltowych na przylegte posesije i
drogi wewnetrzne.

Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego do pdl.

Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym.

Montaz urzadzeh BRD - barier ochronnych stalowych U-14 na przepuscie
w km 1+295.

Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe — plantowanie i humusowanie skarp i zielencéw
Z obsianiem trawa.

V. Opis istniejacej statej organizaciji ruchu

Na objetej przebudowg drodze gminnej nr 101513L oraz w obrebie jej skrzyzowan
z drogami powiatowymi nr 1008L i 1011L brak jest oznakowania pionowego i poziomego.

VI. Rozwigzanie stalej organizacji ruchu

Projektuje sie oznakowanie pionowe drogi gminnej nr 101513L oraz jej skrzyzowan
z drogami powiatowymi nr 1008L i 1011L celem usprawnienia ruchu drogowego, poprawe
czytelnosci i postrzegalnosci oznakowania, poprawe warunkéw bezpieczenstwa ruchu oraz
dostosowanie parametréow technicznych oznakowania pionowego do warunkéw ruchu i
obowigzujgcych przepiséw.

Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym Projektu
Statej Organizacji Ruchu.



Znaki pionowe:

Nalezy zastosowac rodzaj znakoéw ,Srednie” tablicg skierowang z odchyleniem
o wartosci okoto 5° w kierunku jezdni z wykorzystaniem konstrukcji wsporczej jako nosnika
— stupkéw metalowych ocynkowanych srednicy 70 mm. Projektuje sie zastosowanie folii Il
generacji jako materiatu odblaskowego na tablicach znakow pionowych.

Odlegtos¢ umieszczania znakdéw pionowych wynosi od spodu tarczy znaku do
powierzchni pobocza lub pasa zieleni min. 2,00 m. Jezeli na jednym stupku jest wiecej niz
jedna tarcza znaku to wysoko$¢ umieszczania najnizszej tarczy nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,5 m.

Oznakowanie poziome:

Na objetej przebudowg drodze gminnej nr 101513L oraz w obrebie skrzyzowan
z przylegtymi drogami powiatowymi nr 1008L i 1011L nie projektuje sie oznakowania
poziomego.

Catos¢ oznakowania przed jego wykonaniem, podlega zgtoszeniu Organowi
Zarzadzajacemu Ruchem Drogowym 2z podaniem terminu jego realizacj,
a po jego wykonaniu, podlega odbiorowi technicznemu przez ten sam Organ.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomiC organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi
o terminie wprowadzenia SOR co najmniej siedem dni przed planowanym wykonaniem
oznakowania.

Planowany termin wprowadzenia STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — |V kwartat 2023 roku.

Opracowat:
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