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Sz. Pan

Lukasz Domanski
ul. Bursztynowa 34A
21 — 100 Lubartow

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie wydania warunkéw technicznych

na wykonanie wigczenia drogi gminnej nr G101513L do drogi powiatowej Nr 1008L Luniew
— Lukowisko — Manie — dr. kraj.2 w m. Manie oraz Nr 1011L Rogoznica — Zasiadki
w m. Koszeliki — Zarzagd Drog Powiatowych w Bialej Podlaskiej ponizej podaje warunki
na wykonanie przedmiotowych wigczen:

1.

Wigczenie drogi, gminnej nr 101513L do drogi powiatowej Nr 1008L oraz Nr 1011L
nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
Przy wigczeniu drogi gminnej, do drég powiatowych zaprojektowaé tuki
min. R — 6,00 m.
Na wlgczeniu drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1008L w m. Manie
zaprojektowa¢ przepust $60 cm
Opracowac statg organizacje ruchu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 .
poz.784).
Koszty budowy w pasie drogowym drég powiatowych urzadzen bezpieczenstwa
i organizacji ruchu zwigzanych z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi
Inwestor zadania.
Na prowadzenie robét w pasie drogowym drég powiatowych uzyskaé zezwolenie
z tut. Zarzadu przedktadajac:

a. dane personalne wykonawcy i kierownika robot

b. projekt organizacji ruchu na czas budowy wigczenia do drogi powiatowe;

Nr 1008L oraz Nr 1011L - zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Wyraza si¢ zgodg na dysponowanie nieruchomogcig oznaczonej nr. 752 obreb Manie
oraz 112 obrgb Koszeliki na cele zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

DY Pﬁﬁf R

ngr inz. Artur Rogulski
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LABDROG Laboratorium Drogowe

20-330 Lublin Al. W. Witosa 10 tel.: 81445-90-25 e-mail: labdrog@wp.p!

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH
PODLOZA GRUNTOWEGO
Zleceniodawca: BUD GEO Lukasz Domaiiski ul. Bursztynowa 34A 21-100 Lubartéw
Miejsce badan: Przebudowa drogi gminnej nr 101513L Koszelki — Manie na dzialkach nr 754 Manie oraz

41 obr. Koszelki gmina Migdzyrzec Podlaski
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Nawiercono wode gruntowa na glebokosci 1,8 m ponizej poziomu terenu w pkt nr 3 .Badania wykohano zgodnie
z PN-88/B-04481, Grunty budowlane . Badania probek gruntu” PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, Okreslenia, gy bolg
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Opis techniczny

Podstawa opracowania

.
1. Umowa z Inwestorem

2. Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645, 760)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.

7. Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

o

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101513L relacji
Koszeliki - Manie zlokalizowanej na dziatkach nr ew. 752, 754 w obrebie ew. Manie oraz na
dziatkach nr 41, 112 w obrebie ew. Koszeliki, gmina Miedzyrzec Podlaski, powiat bialski,
wojewddztwo lubelskie.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi gminnej na odcinku
o dtugosci 1,562 km od drogi powiatowej nr 1008L do drogi powiatowej nr 1011L, obejmujgca
wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych
umochionych kruszywem famanym, przebudowe skrzyzowan z drogami powiatowymi, wykonanie
przepustu pod drogg gminng, wykonanie zjazdéw asfaltowych na przylegte posesje i drogi
wewnetrzne, wykonanie zjazdéw z kruszywa famanego do pél, zabezpieczenie istniejgcej
doziemnej infrastruktury technicznej, montaz urzadzen BRD, ustawienie znakdéw pionowych
zgodnie z projektem SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegétowe branzy drogowe;.

lll. Stan istniejacy

Poczatek objetego przebudowg odcinka drogi gminnej nr 101513L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1008L, za$ koniec w km 1+562 na krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Droga gminna na przebudowywanym odcinku przebiega
w terenie réwninnym, niezabudowanym. Wzdtuz drogi znajduja sie grunty rolne, uzytki leSne oraz
nieliczne budynki inwentarskie i mieszkalne.

Droga gminna nr 101513L posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi powiatowej
nr 1008L relacji tuniew — tukowisko — Manie — dr. kraj. 2, zas w km 1+562 do drogi powiatowej
nr 1011L relacji Rogoznica — Zasiadki. Potaczenie z drogami powiatowymi wyposazonymi
w jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m realizowane jest poprzez istniejgce wigczenia
0 nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym w niezadowalajgcym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101513L ma zmienng szeroko$¢ w granicach
8,0-12,7 m (Srednio: 12,0 m w obrebie ew. Manie i 8,0 m w obrebie ew. Koszeliki). W obrebie pasa
drogowego drogi gminnej nr 101513L biegnie sie¢ wodociggowa wo160 oraz doziemne linie
telekomunikacyjne (Swiattowodowe tm i ts), a takze wystepujg przejscia poprzeczne doziemnych
sieci: wodociggowe] telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej €S oraz napowietrznych linii
elektroenergetycznych eN. Droga nie posiada o$wietlenia ulicznego.

Droga gminna nr 101513L w stanie isthiejacym posiada przekrdj szlakowy z jezdnig
utwardzong kruszywem tamanym, gruzem i zwirem na szerokos¢ ok. 3,5 — 5,5 m, wzdtuz ktérej
przebiegajag obustronne pobocza gruntowe. W km 1+295 pod drogg jest zlokalizowany przepust
betonowy. Rowy odwadniajgce nie wystepuja. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy
z wystepujacymi lokalnie luznymi, niedogeszczonymi ziarnami grubego kruszywa, ubytkami
kruszywa, osig porosnietg trawg, nieréwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktére
w potaczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi powodujg powstawanie na drodze zastoisk
wody, za$ sptyw wéd opadowych jest przyczyng powstawania rozmy¢ nawierzchni.




Dokumentacja fotograficzna:
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Fot. 3—6 Stan techniczny nawierzchni jezdni

Fot. 7-8 Koniec odcinka w km 1+562 — skrzyzowanie z DP 1011L



IV.

Stan projektowany
1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D (zamiejska)

- predkos¢ projektowa: 50 km/h

- kategoria ruchu: KR2

- typ podtoza: G3

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- dtugos$¢ odcinka: 1562 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 5,00 m

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m

- liczba jezdni gtéwnych (n): 1

- liczba paséw ruchu (m): 2

- przekréj n/m: dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)

- spadki poprzeczne: daszkowy 2% (na tukach jednostronny 2%)
- spadki podtuzne: zgodnie z istniejacym profilem terenu

- pobocza: gruntowe umocnione kruszywem tamanym
- szerokos¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy: 8%

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej nr 101513L od km 0+000 do
km 1+562, na ktérym zaprojektowang jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,00 m
z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem famanym o szerokosci
0,75 m.

Punkt poczatkowy w km 0+000 stanowi krawedz jezdni asfaltowej drogi powiatowej
nr 1008L. Zaprojektowano wtaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem
prostym. Zastosowano obustronne wyokraglenia tukami kotowymi o promieniu 8 m.
W ramach przebudowy wtgczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa dowigzana
sytuacyjnie i wysokosciowo do jezdni drogi powiatowej oraz przepust rurowy o Srednicy
60cm pod wigczeniem z odtworzeniem geometrii rowu na odcinku 10 m przed i za
przepustem wzdtuz drogi powiatowe;.

Droga w planie sytuacyjnym posiada tuki kotowe oraz punkty zatamania osi: tK W-1
km 0+009.58, £tK W-2 km 0+809.99, PZ-1 km 1+024.03, PZ-2 km 1+084.55, tK W-3
km 1+149.63, tK km 1+216.03, PZ-3 km 1+253.16, PZ-4 km 1+289.95 PZ-5
km 1+447.41, PZ-6 km 0+741.92, PZ-7 km 0+964.62, PZ-8 km 1+056.39.

Punkt koncowy zaprojektowano w km 1+562 na krawedzi jezdni drogi powiatowej
nr 1011L. Zaprojektowano wtaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej pod katem
prostym z wyokragleniem obustronnymi tukami kotowymi o promieniu 6 m. W ramach
przebudowy wigczenia zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa dowigzana sytuacyjnie
i wysokosciowo do jezdni drogi powiatowej.

Projektowana nawierzchnie jezdni drogi gminnej nalezy dowigza¢ sytuacyjnie
i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni asfaltowej drég powiatowych poprzez
zafrezowanie i uszczelnienie powierzchni styku asfaltem lub tasmga dylatacyjna.

Charakterystyka elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi
gminnej nr 101513L na odcinku od km 0+000 do km 1+562:

Parametr ilosé j-m.
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi gminnej 1562 m
Powierzchnia jezdni asfaltowe] 7854 m?
Powierzchnia poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym 2343 m?
Powierzchnia zjazdow asfaltowych 225 m?
Powierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego 798| m?
Powierzchnia skarp, zielencow ok.5065| m?




3. Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowane zgodnie z istniejagcym uksztattowaniem terenu
w oparciu o panstwowg osnowe wysokosciowg w uktadzie odniesienia PL-EVRF2007
NH "Amsterdam".

Zaprojektowany profil podtuzny nie zmienia parametréow geometrycznych terenu
w sposob istotny, natomiast poprawia ptynno$¢ niwelety oraz wptywa korzystnie na
wiasciwe odprowadzenie wbdd opadowych z jezdni.

4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedtug Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych
podtoza gruntowego dokonano rozpoznania gruntéw zalegajgcych w podfozu oraz
warunkoéw wodnych. Klasyfikacje podtoza do danej grupy nosnosci przeprowadzono
wedtug wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych. Przyjeto grupe nosnosci G3.
Kategorie ruchu okreSlono jako KR2 (sumaryczna liczba roéwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym 0,09-0,50).

Przy powyzszych zatozeniach w celu uzyskania wymaganej nosnosci podioza
E. = 80 MPa wg wartosci wtérnego modutu odksztatcenia zaprojektowano dolng warstwe
konstrukcji nawierzchni w postaci warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzane;j
cementem na warstwie ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego - piasku
$rednioziarnistego.

Goérne warstwy  konstrukcji  nawierzchni  zaprojektowano jako podatne
z podbudowg zasadniczg wykonana z mieszanki niezwigzane;.

Przyjeto nastepujacy przekréj normalny (konstrukcyjny) jezdni:

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos - kruszywo famane
0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

20 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 5, < 4,0 MPa

10 cm warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego

5. Pobocza

Zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem ftamanym
0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubosci 10 cm o szerokosci 0,75 m i spadku
poprzecznym 8%.

6. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy asfaltowe na przylegte posesje i drogi wewnetrzne oraz
Zjazdy z kruszywa tamanego do pél.

Przyjeto nastepujace przekroje konstrukcyjne (normalne) zjazdow:
a) zjazd asfaltowy

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

4 cm |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

5cm  |warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

20 cm |podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

10 cm |warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego




b) zjazd z kruszywa tamanego

Grubosé Warstwa konstrukcyjna

20 cm  [kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

7. Odwodnienie

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi gminnej poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy. Na catym odcinku objetym przebudowg
zaprojektowano przekroj daszkowy jezdni o pochyleniu obustronnym 2% (na tukach
jednostronny 2%).

Na wtaczeniu do drogi powiatowej nr 1008L zaprojektowano pod droga gminng
w km 0+004 przepust rurowy PP o $rednicy 60 cm i dlugosci 10,0 mb zakohczony
prefabrykowanymi Ssciankami oporowymi ze skrzydetkami. Dodatkowo nalezy odtworzy¢
geometrie przydroznego rowu na odcinku o dtugosci 10,0 mb przed i za przepustem
wzdtuz drogi powiatowe;j .

W km 14295 pod korong drogi gminnej zlokalizowany jest przepust betonowy
o $Srednicy 80 cm i dtugosci 8,0 mb, posiadajgcy umocnienia wlotu i wylotu w formie
prefabrykowanych $cianek oporowych ze skrzydetkami. Przepust znajduje sie w dobrym
stanie technicznym.

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nie wystepuja przydrozne rowy
odwadniajace.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na sposéb odwodnienia drogi — wody
opadowe odprowadzane beda zgodnie z istniejgcym uksztaltowaniem terenu
powierzchniowo z jezdni na tereny zielone i rozsgczane w obrebie pasa drogowego drogi
gminnej.

8. Urzadzenia BRD

Zaprojektowano na przepuscie w km 1+295 bariery ochronne stalowe U-14 SP-05
ze stupkami w rozstawie co 4m z zejsciem do powierzchni terenu (odcinek dt. 32 mb od
km 1+269 do km 1+301 str. L oraz dt. 12 mb od km 1+289 do km 1+301 str P).

9. Kolizje, urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101513L biegnie sie¢ wodociggowa
wo160 oraz doziemne linie telekomunikacyjne (Swiattowodowe tm i ts), a takze wystepuja
przejscia  poprzeczne  doziemnych  siecii  wodociggowej telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej eS oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych eN. W ramach
przebudowy drogi gminnej nalezy zabezpieczy¢ doziemne linie kablowe
telekomunikacyjne i elektroenergetyczne €S w obrebie pasa drogowego za pomoca rur
dwudzielnych typu AROT. Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z zakresem prac
w ramach przebudowy drogi gminne;j.

10. Zielen

W granicach pasa drogowego zlokalizowane sg drzewa i karpiny Kkolidujgce
z przedmiotowg przebudowg drogi gminnej nr 101513L. W ramach zadania
inwestycyjnego nalezy usungé¢ kolidujace drzewa wraz z karpinami i pniakami zgodnie
z wykazem zawartym w dalszej cze$ci opracowania, a takze wykarczowac krzaki.

11. Prace pielegnacyjne

Przewiduje sie wykonanie prac majacych na celu przywrocenie geometrii skarp
i zielencdw w pasie drogi gminnej. Po ich wykonaniu powierzchnie skarp i zielencéw
nalezy poddaé humusowaniu warstwg grubosci co najmniej 5 cm i obsianiu trawg
z pielegnacjg w pierwszym okresie wzrostu.



V. Zakres robot

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 101513L Koszeliki — Manie na odcinku od

km 0+000 do km 1+562 nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty budowlane:

Roboty pomiarowe.
Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujacego drzewostanu i zakrzaczenh.

Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni kamiennej na odcinku od
km 0+000 do km 0+600 z odwiezieniem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznej eS za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

Roboty odwodnieniowe — wykonanie przepustu pod drogg gminng na wigczeniu do
drogi powiatowej nr 1008L wraz z odtworzeniem geometrii przydroznego rowu
wzdtuz drogi powiatowej.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
Wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku srednioziarnistego na jezdni.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
Cis2 < 4,0 MPa na jezdni.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos - kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.
Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy wigzgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdoéw asfaltowych na przylegte posesje i drogi
wewnetrzne.

Wykonanie zjazdoéw z kruszywa famanego do pol.
Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym.

Montaz urzadzen BRD - barier ochronnych stalowych U-14 na przepuscie
w km 1+295.

Ustawienie znakdéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe - plantowanie i humusowanie skarp i zielencow
z obsianiem trawa.

VI. Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami ochrony obiektow, ktére

znajduja sie w rejestrze zabytkow.

VIl. Oddzialywanie na srodowisko

W trakcie realizacji przebudowy i po jej zakonczeniu nie bedg wystepowaé Scieki

socjalno-bytowe, $cieki technologiczne i inne odpady. Eksploatacja drogi nie wymaga
zainstalowania zadnych urzgdzen i maszyn mogacych oddziatywaé na $Srodowisko
(otoczenie). Wody opadowe z jezdni asfaltowej drogi sptywaty bedg na przylegte tereny
zielone pasa drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
§ 3.1 punkt 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej
1 km moga naleze¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatujgcych na



VIIL.

$rodowisko. W przypadku realizowanej inwestycji zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzadzeniem na wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowg jest wymagana
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg drogi zostang wykonane z zastosowaniem
technologii mozliwie jak najmniej uciazliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikéw
drogi i otaczajgcego $srodowiska.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Z uwagi na charakter obiektu budowlanego (droga publiczna stanowigca lokalnie
gtéwny ciag komunikacyjny) obszar oddziatywania sprowadza sie do dziatek stanowigcych
pas drogowy drogi gminnej nr 101513L (dz. nr ew. 754 obr. Manie oraz dz. nr ew. 41
obr. Koszeliki) oraz do dziatek sgsiadujgcych z pasem drogowym wraz ze skrzyzowaniami
z drogami powiatowymi nr 1008L (dz. nr ew. 752 obr. Manie) oraz 1011L (dz. nr ew. 112).
Planowana przebudowa przedmiotowej drogi gminnej nie wprowadzi ograniczen
w zagospodarowaniu istniejgcego terenu.

IX. Postanowienia koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami budowlanymi
i zasadami sztuki budowlane;j.

Uzyte materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty jakosci lub deklaracje
zgodnosci potwierdzajace mozliwos¢ ich stosowania w budownictwie.

Przebudowa drogi gminnej stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa pracujacych pod
ruchem os6b oraz utrudniaé bedzie ruch kotowy na przedmiotowym odcinku drogi. Projekt
czasowej organizacji ruchu stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie.

Uzytkowanie drogi gminnej wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu
drogowego. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.

Kierowanie robotami przy przebudowie drogi gminnej nalezy powierzy¢ osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci, umozliwiajgce petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do robdt wyznaczy¢ potozenie obiektu na gruncie przez
uprawnionego geodete.

Opracowat: mgr inz. Lukasg Domariski

uprawnienia |dowlane
nr LUB/0039/WBD/17
w specjalnoci inzynieryjnej drogowej
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1.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych elementéw
® Roboty pomiarowe.

® Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujgcego drzewostanu i zakrzaczen.

® Roboty rozbiérkowe — rozebranie istniejgcej nawierzchni kamiennej na odcinku od
km 0+000 do km 0+600 z odwiezieniem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

® Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznej eS za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

® Roboty odwodnieniowe — wykonanie przepustu pod drogg gminng na wigczeniu do
drogi powiatowej nr 1008L wraz z odtworzeniem geometrii przydroznego rowu
wzdtuz drogi powiatowe;j.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku srednioziarnistego na jezdni.

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem
Cis2 < 4,0 MPa na jezdni.

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos - kruszywa
tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.
Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.

Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow asfaltowych na przylegte posesje i drogi
wewnetrzne.

Wykonanie zjazdow z kruszywa famanego do pol.

e \Vykonanie poboczy gruntowych umochionych kruszywem tamanym.

e Montaz urzgdzeh BRD - barier ochronnych stalowych U-14 na przepuscie
w km 1+295.

e Ustawienie znakow pionowych zgodnie z projektem SOR.

® Roboty wykonczeniowe - plantowanie i humusowanie skarp i zielencéw
Z obsianiem trawa.

Istniejace obiekty budowlane

Poczatek objetego przebudowg odcinka drogi gminnej nr 101513L zlokalizowano
w km 0+000 na krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1008L, zas$ koniec w km 1+562 na
krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Droga gminna na przebudowywanym odcinku
przebiega w terenie réwninnym, niezabudowanym. Wzdtuz drogi znajdujg sie grunty rolne,
uzytki lesne oraz nieliczne budynki inwentarskie i mieszkalne.

Droga gminna nr 101513L posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi
powiatowej nr 1008L relacji tuniew — Lukowisko — Manie — dr. kraj. 2, zas w km 1+562 do
drogi powiatowej nr 1011L relacji Rogoznica —  Zasiadki. Potgczenie
z drogami powiatowymi wyposazonymi w jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m
realizowane jest poprzez istniejgce witgczenia o nawierzchni utwardzonej kruszywem
tamanym w niezadowalajgcym stanie technicznym.

Pas drogowy drogi gminnej nr 101513L ma zmienng szeroko$¢ w granicach
8,0-12,7 m (Srednio: 12,0 m w obrebie ew. Manie i 8,0 m w obrebie ew. Koszeliki).
W obrebie pasa drogowego drogi gminnej nr 101513L biegnie sie¢ wodociggowa wo160
oraz doziemne linie telekomunikacyjne (Swiattowodowe tm i ts), a takze wystepujg przejscia
poprzeczne doziemnych sieci: wodociggowej telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej eS
oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych eN. Droga nie posiada oswietlenia
ulicznego.




Droga gminna nr 101513L w stanie istniejgcym posiada przekrdj szlakowy
Z jezdnig utwardzong kruszywem tamanym, gruzem i zwirem na szerokosc¢ ok. 3,5 — 5,5 m,
wzdtuz ktérej przebiegajg obustronne pobocza gruntowe. W km 1+295 pod drogg jest
zlokalizowany przepust betonowy. Rowy odwadniajgce nie wystepujg. Stan techniczny
nawierzchni jest niezadowalajgcy z wystepujgcymi lokalnie luznymi, niedogeszczonymi
ziarnami grubego kruszywa, ubytkami kruszywa, osig porosnietg trawa, nierownosciami,
wybojami oraz zanizeniami, ktére w potagczeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi
powodujg powstawanie na drodze zastoisk wody, zas$ sptyw wdd opadowych jest
przyczyng powstawania rozmy¢ nawierzchni.

Elementy zagospodarowania _dziatki _stwarzajgce zagrozenie  przy
wykonywaniu roboét

Szczegdlna ostroznosé nalezy zachowac podczas prac w poblizu przebiegajgcego
uzbrojenia tj. sieci wodociggowej, doziemnych linii telekomunikacyjnych (swiattowodowych)
oraz przejs¢ poprzecznych doziemnych sieci: wodociggowej, telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej eS oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych eN.

Podczas realizacji robét mogg wystapi¢ zagrozenia spowodowane:
- ruchem kotowym i pieszym w obrebie placu budowy,

- pracg sprzetu budowlanego i transportowego,

- pracg w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

- zanieczyszczeniem powietrza pytem, spalinami oraz hatasem.

Sposob prowadzenia instruktazu

Instruktaz BHP nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed przystgpieniem do robdt.
W przypadku wystgpienia wypadku przy pracy kazdy z pracownikéw powinien niezwtocznie
powiadomi¢ kierownika robét o zaistniatym zdarzeniu, natomiast osoba kierujgca budowg
zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania prowadzonych robé6t oraz w razie
koniecznosci wezwania odpowiednich stuzb (policja, pogotowie, straz).

Zapewnienie srodkow technicznych zapobiegajacych wystepowaniu
niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem roboét plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym
projektem czasowej organizaciji ruchu.

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenia socjalne i higieniczno — sanitarne dla pracownikow,
podreczny magazyn na narzedzia i drobny sprzet budowlany oraz zapewni¢ tgcznosé
telefoniczng na placu budowy, zorganizowaé stanowisko wyposazone w sprzet p.poz.
i apteczke pierwszej pomocy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy z numerami telefonéw
alarmowych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz obuwie i odziez roboczg, w celu poprawy widocznosci pracownicy
powinni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym.

Materiaty budowlane nalezy sktadowaé w wyznaczonych miejscach nie utrudniajgcych
poruszanie sie na budowie ludzi i sprzetu.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie, pod
nadzorem uprawnionych pracownikdéw lub przedstawicieli sieci.



WYKAZ ZJAZDOW

. © .g Powierzchnia robot na zjazdach (m?)
% o 5 -Fé Szer. |Dlugosé zjazdy asfaltowe zjazdy z kruszywa tamanego
Lp. [ 2 zjazdu | zjazdu R
p g o % .g J(m) J(m) koryto (m?) odswc;v; = podbudowa |w-wa wigzgca |w-wa $cieralna koryto (m?) nawierzchnia
< X |5 y T 0 | KESM () (m?) (m?) V (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 | 0+040 | L Zl Kt 4,0 2,40 15,00 15,00
2 | 0+054 | L Zl Kt 4,0 2,50 15,00 15,00
3 | 0+080 |L Zl Kt 4,0 2,50 15,00 15,00
4 | 0+085 |P Zl Kt 4,0 4,50 22,00 22,00
5 | 0+090 |L Zl Kt 4,0 2,50 15,00 15,00
6 | 0+105 |P Zl Kt 4,0 4,40 22,00 22,00
7 | 0+112 | L Zl Kt 4,0 2,60 15,00 15,00
8 | 0+124 |P Zl Kt 4,0 4,40 23,00 23,00
0+136 |L Zl Kt 4,0 2,60 15,00 15,00
10 | 0+174 |P Zl Kt 4,0 4,40 23,00 23,00
11| 0+202 |P Zl Kt 4,0 4,40 22,00 22,00
12| 0+213 |L Zl Kt 4,0 2,80 16,00 16,00
13| 0+225 |P Zl Kt 4,0 4,40 22,00 22,00
14 | 0+237 |L Zl Kt 4,0 4,00 16,00 16,00
15| 0+247 |P Zl Kt 4,0 4,30 22,00 22,00
16 | 0+252 |L Zl Kt 4,0 2,90 17,00 17,00
17 | 0+258 |P Zl Kt 4,0 4,30 22,00 22,00
18 | 0+267 |L Zl Kt 4,0 2,90 17,00 17,00
19| 0+282 |P Zl Kt 4,0 4,30 22,00 22,00
20 | 0+302 |P Zl Kt 4,0 4,20 22,00 22,00
21| 0+320 |L Zl Kt 4,0 2,80 16,00 16,00
22| 0+335 |P Zl MB | 50 4,00 35,20 35,20 35,20 32,64 32,00
23 | 0+394 |L Zl Kt 4,0 2,80 17,00 17,00
24 | 0+422 |L Zl Kt 4,0 3,10 18,00 18,00
25| 0+455 |P Zl MB | 50 3,70 35,20 35,20 35,20 32,64 32,00
26 | 0+479 |L Zl Kt 4,0 3,30 18,00 18,00
27 | 0+536 |L Zl Kt 4,0 3,40 19,00 19,00
28 | 0+547 |L Zl Kt 4,0 3,30 19,00 19,00
29 | 0+555 |P Zl MB | 50 3,50 33,00 33,00 33,00 30,60 30,00
30 | 0+586 | P Zl Kt 4,0 3,50 19,00 19,00
31| 0+610 | L ZP MB | 50 3,10 23,10 23,10 23,10 21,42 21,00
32 | 0+640 | P Zl Kt 4,0 3,80 20,00 20,00
33 | 0+708 | P Zl Kt 4,0 3,30 18,00 18,00
34 | 0+723 |P Zl Kt 4,0 3,30 18,00 18,00
35| 0+737 |P Zl Kt 4,0 3,30 18,00 18,00
36 | 04755 | P Zl Kt 4,0 3,20 18,00 18,00
37 | 0+773 |P Zl Kt 4,0 3,40 18,00 18,00
38 | 0+819 |P ZP MB | 50 4,00 39,60 39,60 39,60 36,72 36,00
39 | 0+919 | P Zl Kt 4,0 5,30 26,00 26,00
40 | 0+950 |L Zl Kt 4,0 2,10 14,00 14,00
41| 0+967 |L Zl Kt 4,0 1,90 13,00 13,00
42 | 1+025 |P Zl Kt 4,0 2,00 12,00 12,00
43 | 1+045 | L Zl Kt 4,0 1,30 10,00 10,00
44 | 1+055 |L Zl Kt 4,0 1,50 11,00 11,00
45| 1+062 |P Zl Kt 4,0 1,40 10,00 10,00
46 | 1+094 | L Zl Kt 4,0 2,00 12,00 12,00
47 | 1+122 | L Zl Kt 4,0 2,00 13,00 13,00




48 | 1+165 |P Zl Kt 4,0 1,00 7,00 7,00
49 | 1+284 |P Zl Kt 5,0 0,80 7,00 7,00
50 | 14305 | P Zl Kt 5,0 0,80 6,00 6,00
51| 14344 | L Zl Kt 4,0 2,10 13,00 13,00
52 | 14367 | L Zl Kt 4,0 2,10 13,00 13,00
53 | 14397 | L Zl MB | 50 1,40 20,90 20,90 20,90 19,38 19,00
54 | 14427 |P Zl MB | 50 1,70 16,50 16,50 16,50 15,30 15,00
55| 1+431 | L D MB | 20 1,30 3,30 3,30 3,30 3,06 3,00
56 | 1+439 | L Zl Kt 4,0 1,20 9,00 9,00
57 | 1+440 |P Zl MB | 50 1,60 16,50 16,50 16,50 15,30 15,00
58 | 1+470 | L Zl Kt 4,0 1,20 8,00 8,00
59 | 14511 | L Zl MB | 50 1,40 11,00 11,00 11,00 10,20 10,00
60 | 1+518 | P Zl MB | 50 1,60 13,20 13,20 13,20 12,24 12,00
LACZNIE 247,50 247,50 247,50 229,50 225,00 798,00 798,00

Zl  zjazd indywidualny

ZP zjazd publiczny

D dojscie

MB zjazd asfaltowy

KL zjazd z kruszywa tamanego




Wykaz przepustéw pod korong drogi gminnej nr 101513L Koszeliki - Manie

Stan istniejacy Stan projektowany
Sredni DI .. St Sredni bt . tawa fundamentowa Uwagi
Kilometraz . rednica | Dlugosé i . an . rednica ugos¢é . . — —
Materiat (mm) (m) Zakonczenie techniczny Materiat (mm) (m) Zakonczenie | Grubosé | Szerokosé
(cm) (cm)
14295 | betonowy| 800 8,0 g’@'ggg;‘t;ﬁ dobry ; ] ] ] ] )

Uwaga:
Przepust pod korong drogi nalezy utozy¢ na tawie z kruszywa famanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, a nastepnie zasypac
warstwowo piaskiem z zageszczeniem mechanicznym.




Zestawienie drzew zakwalifikowanych do usuniecia w ciggu drogi gminnej nr 101513L

I\:;Ic;r'zng\;_v)a Gatunek drzewa fac. Lok(aklti:z;\cja S;:ggia Obwéd pnia (cm) |Srednica (cm)
1 Klon pospolity Acer platanoides 0+006 P 175 56
2 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+802 P 70 22
3 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+806 L 70 22
4 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+931 L 100 32
5 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+932 L 85 27
6 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+935 L 100 32
7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+938 L 98 31
8 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+939 L 97 31
9 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+944 L 93 30
10 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+946 L 76 24
11 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+949 L 56 18
12 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+951 L 93 30
13 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+957 L 50 16
14 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+958 L 85 27
15 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+958 L 60 19
16 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+959 L 65 21
17 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+975 L 105 33
18 Topola osika Populus tremula 1+019 P 135 43
19 Topola osika Populus tremula 1+033 P 130 41
20 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+052 P 50 16
21 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+059 L 58 18
22 Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 1+060 L 97 31
23 Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 1+061 L 82 26
24 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+065 L 66 21
25 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+072 L 68 22
26 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+099 L 100 32
27 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+100 L 110 35
28 Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 1+103 L 102 32
29 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+105 L 112 36
30 Sosha zwyczajna Pinus sylvestris 1+108 L 105 33
31 Brzoza brodawkowata Betula pendula 1+145 P 60 19
32 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+183 L 55 18
33 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+185 L 140 45
34 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+186 L 50 16
35 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+190 L 120 38
36 17
37 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+192 L 54+56+58=168 18
38 18
39 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+193 L 55 18
40 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+200 L 60 19
41 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+201 L 143 46
42 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+205 L 128 41
43 . 54
v Olsza czarna Alnus glutinosa 1+215 L 170455=225 18
45 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+218 L 130 41
46 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+219 L 85 27
47 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+222 L 125 40
48 . 45
29 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+226 L 140+66=206 Py
50 . 27
01 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+227 L 84+50=134 16
52 18
53 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+230 L 58+85+55=195 27
54 16
55 . 57
e Olsza czarna Alnus glutinosa 1+233 L 180+65=245 Py
57 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+240 L 82 26
58 20




59 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+241 62+125+60=247 40
60 19
61 . 35
52 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+245 110+56=166 Py
63 . 25
Olsza czarna Alnus glutinosa 1+250 80+95=175
64 30
65 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+252 50 16
66 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+273 87 28
67 Olsza czarna Alnus glutinosa 14274 86 27
68 23
69 . 30
20 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+278 73+95+105+50=323 3
71 16
72 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+300 75 24
73 19
74 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+301 60+58+55=173 18
75 18
76 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+302 96 31
77 Olsza czarna Alnus glutinosa 1+303 125 40




POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,25 8,05 0,00
4,00 1,92 19,04 1,92 17,11
0+004, 00 0,72 1,47 17,11
21,00 17,93 22,36 17,93 4,42
04025, 00 0,99 0,66 21,53
25,00 21,72 25,15 21,72 3,42
0+050, 00 0,75 1,35 24,95
25,00 16,14 36,86 16,14 20,72
0+075, 00 0,55 1,60 45,67
25,00 13,46 42,34 13,46 28,88
0+100,00 0,53 1,79 74,56
25,00 14,95 38,69 14,95 23,74
0+125, 00 0,67 1,31 98,29
25,00 21,92 22,17 21,92 0,25
0+150,00 1,09 0,47 98,54
25,00 27,01 12,21 12,21 -14,80
0+175,00 1,07 0,51 83,74
25,00 26,16 15,51 15,51 -10,66
04200, 00 1,02 0,73 73,08
25,00 25,32 18,81 18,81 -6,51
04225, 00 1,00 0,77 66,58
25,00 26,96 17,63 17,63 -9,33
0+250, 00 1,15 0,64 57,24
25,00 26,59 18,69 18,69 -7,91
04275, 00 0,97 0,86 49,34
25,00 26,94 16,56 16,56 -10,38
0+300, 00 1,18 0,47 38,96
25,00 30,70 10,51 10,51 -20,18
0+325,00 1,28 0,37 18,78
25,00 26,87 15,04 15,04 -11,83
0+350, 00 0,87 0,83 6,95
25,00 19,13 26,46 19,13 7,33
0+375, 00 0,66 1,29 14,28
25,00 16,90 32,88 16,90 15,98
0+400, 00 0,70 1,34 30,26
25,00 19,51 28,69 19,51 9,18
0+425,00 0,86 0,95 39,44
25,00 19,16 27,54 19,16 8,37
0+450, 00 0,67 1,25 47,81
25,00 15,79 35,18 15,79 19,39
0+475,00 0,59 1,56 67,20
25,00 13,92 40,62 13,92 26,70
0+500, 00 0,52 1,69 93,91
25,00 13,12 41,54 13,12 28,42
04525, 00 0,53 1,64 122,33
25,00 12,78 39,89 12,78 27,11
0+550, 00 0,49 1,55 149,44
25,00 17,57 28,65 17,57 11,08
04575, 00 0,91 0,74 160,52
25,00 21,39 19,18 19,18 -2,20
0+600, 00 0,80 0,80 158,31
25,00 19,05 26,51 19,05 7,46
04625, 00 0,73 1,32 165,77
25,00 14,82 39,093 14,82 25,11
0+650, 00 0,46 1,87 190,88
25,00 14,03 40,43 14,03 26,40
0+675,00 0,66 1,36 217,29
25,00 19,26 26,84 19,26 7,58
0+700, 00 0,88 0,78 224,87
25,00 20,88 21,15 20,88 0,27
0+725,00 0,79 0,91 225,14
25,00 14,81 34,89 14,81 20,07
0+750,00 0,39 1,88 245,21
25,00 11,38 43,26 11,38 31,88
0+775,00 0,52 1,58 277,09
25,00 25,03 20,28 20,28 -4,75
0+800, 00 1,48 0,04 272,34
25,00 29,12 8,18 8,18 -20,95
0+825,00 0,85 0,61 251,40



0+850,00 0,90 0,73 246,25

25,00 20,75 19,44 19,44 -1,31

0+875, 00 0,76 0,83 244,93
25,00 20,11 17,53 17,53 -2,58

0+900, 00 0,85 0,58 242,36
25,00 18,02 21,99 18,02 3,97

04925, 00 0,59 1,18 246,33
25,00 10,86 39,47 10,86 28,62

0+950, 00 0,28 1,97 274,94
25,00 8,72 46,42 8,72 37,70

04975, 00 0,42 1,74 312,64
25,00 9,63 44,14 9,63 34,51

1+000, 00 0,35 1,79 347,15
25,00 10,05 39,16 10,05 29,11

14025, 00 0,45 1,34 376,26
25,00 9,99 38,58 9,99 28,60

1+050, 00 0,35 1,75 404,86
25,00 9,84 37,45 9,84 27,61

1+075, 00 0,44 1,25 432,47
25,00 13,36 25,77 13,36 12,41

1+100,00 0,63 0,81 444,88
25,00 18,85 19,39 18,85 0,55

1+125,00 0,88 0,74 445,42
25,00 19,41 24,98 19,41 5,57

1+150,00 0,67 1,26 450,99
25,00 17,26 31,18 17,26 13,93

1+175,00 0,71 1,24 464,92
25,00 14,46 37,84 14,46 23,39

14200, 00 0,45 1,79 488, 30
25,00 14,51 38,68 14,51 24,17

14225, 00 0,71 1,30 512,47
25,00 18,97 30,79 18,97 11,82

1+250, 00 0,81 1,16 524,29
25,00 27,19 25,67 25,67 -1,51

14275,00 1,37 0,89 522,78
25,00 24,63 32,74 24,63 8,11

1+300, 00 0,60 1,73 530,89
25,00 22,77 34,92 22,77 12,16

14325, 00 1,22 1,07 543,05
25,00 25,65 26,75 25,65 1,10

1+350, 00 0,83 1,07 544,15
25,00 20,32 24,62 20,32 4,31

1+375,00 0,79 0,90 548,46
25,00 15,83 29,80 15,83 13,97

14400, 00 0,47 1,49 562,43
25,00 9,65 41,99 9,65 32,35

1+425,00 0,30 1,87 594,78
25,00 10,24 46,48 10,24 36,24

14450, 00 0,52 1,84 631,02
25,00 14,13 40,45 14,13 26,32

1+475,00 0,61 1,39 657,34
25,00 14,26 38,36 14,26 24,10

14500, 00 0,53 1,68 681,45
25,00 9,50 52,56 9,50 43,06

14525, 00 0,23 2,53 724,51
25,00 7,86 58,62 7,86 50,76

1+550, 00 0,40 2,16 775,27
12,00 3,83 61,24 3,83 57,40

14562, 00 0,24 8,04 832,67

RAZEM 1124,73 1957, 40 994, 69

Nadmiar WYKOP 832,67m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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