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Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr ewid. 34 w m. RogozZnica Kolonia
OGOLNA CHARATERYSTYKA
OBIEKTU

. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem
Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych, opracowany na zlecenie GDDKIA, 2014 r.
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.

ob w N~

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziaice nr ewid. 34 w obrebie
ewid. Rogoznica Kolonia, gmina Migdzyrzec Podiaski, powiat bialski, wojew6dztwo lubelskie.

W ramach opracowania zostata zaprojektowana przebudowa drogi wewnetrznej na odcinku o diugosci 0,180 km od drogi
krajowej nr 2 do ostatnich zabudowar zlokalizowanych wzdluz przedmiotowej drogi, obejmujaca wykonanie konstrukgji nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym, wykonanie zjazdow asfaltowych na przylegte
posesje, wykonanie zjazdéw z kruszywa famanego do pél, zabezpieczenie istniejacej doziemnej infrastruktury technicznej, ustawienie
znakoéw pionowych zgodnie z projektem SOR, stanowigcym odrebne opracowanie.

lll.  Stan istniejacy

Poczatek objetego przebudowa odcinka drogi wewnetrznej zlokalizowano w km 0+000 na granicy dzialki nr ewid. 34 z dziatkg nr
ewid. 17, stanowiacg pas drogowy drogi krajowej nr 2, za$ koniec w km 0+180 za ostathimi zabudowaniami. Droga wewnetrzna na
przebudowywanym odcinku przebiega w terenie réwninnym, zabudowanym. Wzdiuz drogi znajdujg sie grunty rolne, zabudowa mieszkalna
jednorodzinna i budynki inwentarskie.

Droga wewnetrzna posiada w km 0+000 bezposredni dostep do drogi krajowej nr 2 poprzez istniejacy zjazd asfaltowy w dobrym
stanie technicznym.

Pas drogowy drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 ma zmienng szeroko$¢ w granicach 4,1 — 6,2. W obrebie pasa drogowego
wystepuja przejscia poprzeczne doziemnego przylacza elektroenergetycznego eN oraz sieci wodociggowej. Droga nie posiada oswietlenia
ulicznego.

Droga gminna wewngtrzna w stanie istniejagcym posiada przekrdj szlakowy z jezdnig utwardzong tluczniem i zwirem na
szerokos¢ ok. 3,5 ~ 4,0 m, wzdluz ktorej przebiegaja obustronne pobocza gruntowe. Rowy odwadniajgce i przepusty nie wystepuja. Stan
techniczny nawierzchni jest niezadowalajacy z wystepujacymi lokalnie luznymi, niedogeszczonymi ziarnami grubego kruszywa, ubytkami
kruszywa, osig poro$nigtg trawa, nieréwnosciami, wybojami oraz zanizeniami, ktére w polgczeniu z nieregularnymi spadkami
poprzecznymi powodujg lokalne powstawanie na drodze zastoisk wody, za$ splyw wéd opadowych jest przyczyng rozmyé nawierzchni.

IV.  Stan projektowany

1. Dane techniczne drogi:

- kategoria drogi: wewnetrzna

- klasa drogi: D (zamiejska)

- predkosdé projektowa: 40 km/h

- kategoria ruchu: KR1

- typ podioza: G3

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
- diugosé odcinka: 180 m

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni: 4,00 m

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,00 m

- liczba jezdni giéwnych (n): 1

- liczba paséw ruchu (m): 2

- przekroj nim: dwukierunkowy 1/2 (szlakowy)
- spadki poprzeczne: daszkowy 2%

- spadki podiuzne:

- pobocza:

- szeroko$¢ poboczy:

- spadek poprzeczny poboczy:

zgodnie z istniejacym profilem terenu
gruntowe umocnione kruszywem tamanym
0,50 m

8%
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Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr ewid. 34 w m. RogoZnica Kolonia

2. Projekt Zagospodarowania Terenu

Opracowaniem objeto odcinek drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia od km 0+000 do km 0+180, na
ktérym zaprojektowana jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi umocnionymi
kruszywem famanym o szerokosci 0,50 m.

Punkt poczatkowy w km 0+000 zaprojektowano na granicy dziatki nr ewid. 34 z dziatka nr ewid. 17, stanowiaca pas drogowy
drogi krajowej nr 2. Projektowang jezdnie drogi wewnetrznej nalezy dowiazaé sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacej nawierzchni
asfaltowej zjazdu z drogi krajowej poprzez odciecie pitg Iub zafrezowanie i uszczelnienie powierzchni styku asfaltem Iub tasma
dylatacyjna.

Droga w planie sytuacyjnym posiada fuki kolowe oraz punkty zatamania osi: tK W-1 km 0+021.53, PZ-1 km 0+044.59, £tK W-2
I, 0+084.79, PZ-2 km 1+005.99, PZ-3 km 0+142.58.

Punkt koricowy zaprojektowano w km 0+180.

Charakterystyka elementéw projektowanej infrastruktury drogowej w pasie drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica
Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+180:

—

Parametr ilos¢ j.m.

Blugoéc projektov;/anego odcinka drogi wewnetrznej 180 m
Powierzchrnia jezdni asfaltowej - 7 736 m?
Powierzchnia poboczy gruntowych umoénionych Rruszywem famanym a 7 184 m?
Powierzchnia zjazdéw asfaltowych 56| m?
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego 30 m?

Zakres robét

W ramach przebudowy drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 0+180
nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

Roboty pomiarowe.

Roboty przygotowawcze — usuniecie kolidujacego drzewostanu i zakrzaczen.

Roboty rozbidrkowe — demontaz istniejacego kolidujacego ogrodzenia z siatki stalowej (do przestawienia).
Zabezpieczenie istniejacej doziemnej linii kablowej elektroenergetycznej eN (przylacza) za pomoca rur dwudzielnych typu
AROT.

Roboty ziemne — wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa na jezdni.

Wykonanie gérmej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdni.
Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy kamiennej na jezdni.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.

Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wiazgcej na jezdni.

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.

Wykonanie konstrukgji nawierzchni zjazdéw asfaltowych na przylegle posesje.

Wykonanie zjazdéw z kruszywa famanego do pél.

Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem famanym.

Regulacja pionowa element6éw naziemnych doziemnej infrastruktury technicznej (skrzynek zaworéw wodociggowych).
Ustawienie znakéw pionowych zgodnie z projektem SOR.

Roboty wykonczeniowe — plantowanie skarp i zielericow.

®© © 0 © © ¢ © © © © © © o o

mgr inz. Lukasz|Domanski
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Przebudowa drogi wewnetrznej
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
0,18 km 0,180
RAZEM 0,180
2| KNR2-01 [ Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szi.
d.1} 0103-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d.1} 0103-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR 2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczna ($r. 46-55 cm) szt.
d.1} 0103-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNR 2-01 | Scinanie drzew pila mechaniczng (ér. 56-65 cm) szt
d.1} 0103-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 66-75 cm) szt.
d.1} 0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1] 0105-07
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
8] KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtosé 5 km m3
d.1j 0110-01
0110-04
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
9] KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odleglo$é 5 km mp
d.1} 0110-03
0110-05
15 mp 15,000
RAZEM 15,000
10] KNR 2-01 | Wywozenie karpiny na odleglo$é 5 km mp
d.1}  0110-02
0110-05
7 mp 7,000
RAZEM 7,000
11] KNR 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i| ha
d.1] 0109-05 | podszycia
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - kolidujgce m
d.2| 0808-03 | ogrodzenie do przestawienia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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Przebudowa drogi wewnetrznej
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
3 ROBOTY ZIEMNE
13| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci | m2
d.3] 0126-01 |do15¢cm
180*5 m2 900,000
RAZEM 900,000
14} KNR 2-01 | Transport ziemi urodzajnej (humusu) samochodami m3
d.3] 0206-02 | samowytadowczymi na odleglosé do 5 km
0214-04
(180 *5) * 0,15 m3 135,000
RAZEM 135,000
15| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0218-02 | podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat. Ill
301,62 +67,2*0,2+30%0,1 m3 318,060
RAZEM 318,060
16| KNNR-W 10 | Formowanie nasypdw, grunt z odktadu dostarczany m3
d.3] 2202-02 | $rodkami transportu kotowego z odl. do 1 km; obij.
wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. lll; koparka 0,25 m3 -
uzupetnienie gruntem pod pobocza umocnione kruszywem
famanym
43,83 m3 43,830
RAZEM 43,830
17] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3| 0206-04 | poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km -
wywéz nadmiaru gruntu
257,79+ 67,2*0,2 + 30* 0,1 m3 274,230
RAZEM 274,230
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w gruncie kat.
v
180*4,5+4*4,5 m2 828,000
RAZEM 828,000
4 PODBUDOWA
191 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.4f 0111-02 | cementem o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
Krotnosé = 1,333
180*45+4%45 m2 828,000
RAZEM 828,000
20 KNNR 6 | Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d4| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
180*45+4*45 m2 828,000
RAZEM 828,000
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
21| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
180*4,1+4*4,1 m2 754,400
RAZEM 754,400
22) KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d.5| 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC16 W)
180*4,1+4*4,1 m2 754,400
RAZEM 754,400
23] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.5| 0202-02 | warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
180%4+4*4 m2 736,000
RAZEM 736,000
24] KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.5| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC 118)
180*4+4*4 m2 736,000
RAZEM 736,000
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Przebudowa drogi wewngtrznej
dz. nr ewid. 34 w m. Rogoznica Kolonia

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
6 POBOCZA
25| KNNR 6 | Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm m2
d.6] 0113-05 | stabilizowanym mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
10 cm; szerokos$¢ poboczy po 0,50 m
2*180*05+2*4*0,5 m2 184,000
RAZEM 184,000
7 ZJAZDY
7.1 ZJAZDY ASFALTOWE
26] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.7.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
67,2 m2 67,200
RAZEM 67,200
27| KNNR6 | Podbudowa z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.7.1] 0113-02 | zageszczeniu 20 cm
67,2 m2 67,200
RAZEM 67,200
28] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7.1f 0202-02 | podbudowy kamiennej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
58,8 m2 58,800
RAZEM 58,800
29 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.1] 0308-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC 16W)
58,8 m2 58,800
RAZEM 58,800
30 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7.1] 0202-02 | warstwy wigzgcej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
31 KNNR 8 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.1] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
écieralna AC 118)
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
7.2 ZJAZDY KAMIENNE
32| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2
d.7.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
33] KNNR 6 | Nawierzchnia z kruszyw tamanych o grubosci po m2
d.7.2] 0113-02 | zageszczeniu 20 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
8 OZNAKOWANIE
34; KNR 2-31 | Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm | szt.
d.g| 0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt
d.8| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.9] 1406-04 | wodociggowych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.l-lll na m2
d.9} 0505-01 | skarpach i zieleficach
2*180*05 m2 180,000
RAZEM 180,000
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Przebudowa drogi wewnetrznej
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38| KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.50 m na stupkach m
d.9| W1503-03 | stalowych z rur obsadzonych w fundamencie -
przestawienie kolidujgcego ogrodzenia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10 ZABEZPIECZENIE LINI ELEKTROENERGETYCZNEJ eN
39| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci do 0,6 m i m
d.10] 0701-0401 | szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. I-ll
6 m 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR 5-02 | Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i m
d.10] 0201-03 | innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. Il
6 m 6,000
RAZEM 6,000
41 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.10[ 0214-04 | punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych spycharkami z
z.0.2.11.4. | zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc
9911-03 | warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
6*0,3%*0,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
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SPIS TRESCI
Strona Tytutowa

Ogodlna charakterystyka obiektu
PRZEDMIAR

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWA

5 NAWIERZCHNIA JEZDN}

6 POBOCZA

7 ZJAZDY

8 OZNAKOWANIE

9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10 ZABEZPIECZENIE LINH ELEKTROENERGETYCZNEJ eN
Spis tresci
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