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CZESC |. OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej ,,Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000,00 do km
0+314,00, w m. Sawki”

1.  WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Umowa na sporzadzenie dokumentacji technicznej z Gming Mig¢dzyrzec Podlaski;

2) Mapa zasadnicza w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ~w  Bialej Podlaskiej (licencja  nr
GKN.6642.120.2023_0601_CL2);

3) Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

5) Wtlasne pomiary i badania w terenie

6) Literatura fachowa

7) Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej do zgloszenia
remontu drogi gminnej nr G101501L od km 0+000,00 do km 0+314,00, w m. Sawki.

2.  DANE OGOLNE
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej Nr G101501L potozonej na dziatce o
nr ewid. 76 w m. Sawki, gmina Migedzyrzec Podlaski od km 0+000,00 ($rodek skrzyzowania z
droga powiatowa nr P1002L) do km 0+314,00 (skrzyzowanie z droga gminng nr G101532L).
Remont obejmuje wykonanie na istniejacej spegkanej, 0 licznych ubytkach nawierzchni
bitumicznej, warstwy wyréwnania betonem asfaltowym oraz wykonania nowej warstwy
cieralnej w celu przywrocenia Stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w  zakresie
przywrocenia poczatkowej nosnosci drogi oraz przywrocenia komfortu jazdy. Dla odzyskania
sprawnosci odwodnienia jezdni oraz terenu przylegltego przewiduje si¢ uszczelnienie
przepustu drogowego, oraz uzupetnienie lub scinkg poboczy gruntowych.

2.2. ADRES | INWESTOR INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie gminy Migdzyrzec Podlaski, powiat
bialski, woj. lubelskie, na dziatkach o numerach geod.: 76 w obrgbie Sawki.

Inwestorem jest Gmina Migdzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski.

2.3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr G101501L jest droga lokalng, stanowiaca potaczenie pomiedzy m.
Sawki oraz m. Tulitow. Projektowany do remontu odcinek przebiega przez m. Sawki. Na
calym odcinku wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza. Pas drogowy ma
szeroko$¢ ok. 10,0m. Istniejgca nawierzchnia jest nawierzchnig bitumiczng 0 licznych
spekaniach, wskazujacych o powolnej utracie nosnosci konstrukcji. Droga posiada przekroj
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szlakowy. Wystepujacy ruch na ulicy jest ruchem samochodow osobowych oraz pojazdow
rolniczych, a kategori¢ ruchu okresla si¢ jako KR1.

Szeroko$¢ jezdni w stanie istniejgcym wynosi 5,00 — 5,70 m. Warstwa gorna
nawierzchni wykonana jest jako bitumiczna. Po obu stronach znajduja si¢ pobocza, zanizone,
a miejscami zawyzone, a za nNimi wystepuje skarpa i zielence. Woda z jezdni odprowadzana
jest powierzchniowo.

W pasie drogowym znajduja si¢ urzadzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi takie jak: wodociag, sie¢ energetyczna nadziemna, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢
Swiattowodowa, ktore zainwentaryzowano na mapie zasadniczej, na ktorej zostat opracowany
plan sytuacyjny. Wystepujace sieci i linie nie kolidujga z projektowanymi robotami i
urzgdzeniami drogowymi.

Zjazdy indywidualne wykonane sa jako z kruszywa, gruntowe lub z kostki betonowej.

Na drodze wyst¢puje oznakowanie pionowe.

UWAGA: Urzadzenia doziemne: wodociag, sie¢ energetyczng, sie¢ telekomunikacyjna
oraz sie¢ $wiattowodowa, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania robot
ziemnych i drogowych, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na sie
telekomunikacyjng zlokalizowang nad przepustem przeznaczonym do uszczelnienia.

2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje si¢ remont nawierzchni, poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczej na
istniejacej spekanej warstwie bitumicznej w celu przywrocenia spadkow poprzecznych, oraz
odtworzenie warstwy $cieralnej. Planowany remont poprawi odprowadzenie wody z jezdni oraz
przywroci no$no$¢ konstrukcji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Plan sytuacyjny

Remont drogi gminnej projektuje si¢ na dziatce ewid. nr 76, obreb Sawki. Dhugos$¢ odcinka
remontu drogi wynosi 0,314 km. Poczatek opracowania zatozono w km 0+000,00 (srodek
skrzyzowania z drogg powiatowa nr P1002L), a zakonczenie odcinka w km 0+314,00 na
skrzyzowaniu z droga gminng nr G101532L. O$ jezdni remontowanej drogi wytycza Si¢ w
srodku istniejacej nawierzchni. Na planie sytuacyjnym pokazano lokalizacje remontowanej
jezdni oraz gtowne punkty trasy. Ponadto, odtwarza si¢ istniejgce pobocze gruntowe o szer.
1,0m. Wystepujacy na istniejacej drodze przepust przewiduje si¢ do uszczelnienia z uwagi na
zapadnigcie oraz spgkanie nawierzchni nad przepustem, co moze $wiadczy¢ 0 nieszczelno$ciach
na poziomie przepustu. Planuje si¢ uszczelnienie potaczen pomiedzy elementami betonowymi
przepustu oraz ewentualng wymiang uszkodzonych kregoéw przepustu.

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Przekrdj konstrukcyjny jezdni zaprojektowano jako warstwe Scieralna gr. 4cm z betonu
asfaltowego AC11S, na warstwie wyrobwnawczej o $r. gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W.

Parametry wyjsciowe:
- kategoria ruchu - KR1
- klasa drogi -L
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Konstrukcja nawierzchni sklada si¢ z nastepujacych warstw:

- proj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,

- proj. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 o gr. ér. 4 cm,
- istn. konstrukcja nawierzchni

- grunt rodzimy

NORMY

PN-EN 12697 - Mieszanki mineralno-asfaltowe

PN-B-11112 - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-9601 - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci korytowania, humusowania i plantowania wynikaja
z koniecznosci regulacji poboczy gruntowych, dokonania ich uzupeinienia oraz z uwagi na
planowane roboty przy przepuscie pod droga. Przed przystapieniem do robdt nalezy odstonic¢
krawedz drogi, a z pozostatej powierzchni pasa drogowego, na ktorej beda wykonywane
roboty nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) na giebokosé¢ ok. 10 cm.

Podtoze gruntowe, naruszone przy remoncie przepustu nalezy zagesci¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia I1s=1. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205:
1998,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”’

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian, powierzchniowo na pobocze drogi i zielence.
W przekroju poprzecznym drogi odtwarza si¢ spadek jezdni — daszkowy - 2%. Ponadto
planuje si¢ dokonanie remontu przepustu drogowego doszczelnienie potaczen.

6. URZADZENIA OBCE

W pasie drogowym remontowanej drogi wystepuja wodocigg, sie¢ energetyczna
nadziemna, sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ swiattowodowa. Urzadzenia te sa uwidocznione
na mapie. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniem! Podczas prowadzenia prac w poblizu
pokazanych na mapie sieci nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢, zwlaszcza przy remoncie
przepustu pod drogg, roboty wykonywaé¢ recznie, a do 0znaczen wysoKosCi
zainwentaryzowanych kabli na mapie podejs¢ z ograniczonym zaufaniem, gdyz czestokroé¢
ich lokalizacja jest zbyt ptytka niz normatywne potozenie. W przypadku uszkodzenia sieci, na
Wykonawcy spoczywa obowiazek naprawy I przywrdcenia sprawnosci sieci.

W przypadku wystapienia kolizji nie przewidzianych w danym opracowaniu, nalezy
zgtosi¢ problem Inwestorowi.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia remontowanej nawierzchni bitumicznej: 1676,0 m?

- pobocza do regulacji 570,0 m?

8. OBIEKTY CHRONIONE USTAWA O ZABYTKACH
Projektowany remont nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
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9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowany remont nie wplynie na zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenie. Ww. remont nie jest zaliczana do przedsigwzigé
znaczaco oddzialtywujacych na §rodowisko.

10. UWAGI WYKONAWCZE

W ramach robdt wykonawczych nalezy zdja¢ warstwe humusu z powierzchni projektowanych
robot, ktory to nalezy wykorzystaé¢ po wykonaniu robot do humusowania terenéw przylegtych
oraz poboczy naruszonych podczas wykonywanych robot. Nadmiar zagospodarowaé we
wlasnym zakresie. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami technicznymi i normami powszechnie obowigzujacymi, przepisami bhp i ppoz
oraz Prawa Budowlanego.



Remont drogi gminnej nr G101501L od km 0+000,00 do km 0+314,00, w m. Sawki

CZESC I1. RYSUNKI



