










LABDROG Laboratorium Drogowe

e-mail: labdrog@wp.pl
20-330 Lublin Al. W. Witosa 10 tel.: 81 445-90-25 _ _

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH
PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Zleceniodawca: BUD GEo Łukasz Domański ul. Bursztynowa 34A 21-100 Lubartów

Miejsce badań: przebudowa drogi gminnej nr 101513L Koszelki - Manie na działkach nr 754 Manie oraz

41 obr. Koszelki gmina Międzyrzec Podlaski , I

Data pobrania próbek: 07.03.2023 r.

pobrane próbki Badanie makroskopowe
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0,0 + 0,12 NW Pn+Ż-piasekpylastyz
domieszką żwiru

ciemnoszara

<1

0,12 + 0,3 NW Pzrl IIp - piasek pylasty na

po graniczu pyłu piaszczystego
brązowa

<1

0,3 + 0,4 NW l tlp/Il - piasek pylasty na

l pograniczu pyłu
l srarobrazowa

0x0 pZw <l

0,4 + 1,0 NW Pg - piasek gliniasty
ciemnobeżowa

1x0 tpl <l

1,0 + 1,4 NW Ps - piasek średni
ciemnobężowa

<l

1,4 + ż,0 NW Pg -piasekgliniasty
ciemnobeźowa

lx1 tpl <1
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0,0 + 0,7 NW tlp - pył piaszczysty
ciemnobrazowa

l x0 tpI <l

0,7 + 1,0 NW

t

\
Pr/Pg - piasek gruby na

po graniczu piasku gliniastego
beżowa

,<1

1,0 + 2,0 NW Ps - piasek średni
bężowa
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0,0 + 0,7 NW IIp - pył piaszczysty
ciemnobrazowa

W 9"0 pZw <t

0,7 + 1,5 NW Gp - glina piaszczysta
beżowa/lszarą

żx3 tpl <1

1,5 + 2,0 NW I|plPn+Ż - pył piaszczysty na
pograniczu piasku pylastego z

domieszką żwiru
beżowa

mńę
Slę

mpl <l V1.8m

Nawiercono w'odę gruntową na głębokości 1,8 m poniżej poziomu terenu w pkt nr 3 .Badarria_p}kotlano zgodnie

z PN_88/B_0448l,,Grunty ÓrraŃiun. . Badania piou"t g-ntu" PN-86/B-OŹ480 ,,G-nty.budowlaqe,. C}lsreŚlenia,

podziń i opis gruntów."
Wnioski: . Zgodnie z Katalogiem Wzmocnień i Remontów Nawierzchni PodatnYch i PÓłsztYwnY';^ - 1OłH
do wymiarow:ania konstrukcji nawierzchni proponuje się przyjąć nośność podłoża gruntowego U J, tlłr

















INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR G101513L KOSZELIKI - MANIE

ADRES OBIEKTU:
droga gminna nr 101513L Koszeliki - Manie
gmina Międzyrzec Podlaski
od 0+000 do km 1+562

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060110_2 Międzyrzec Podlaski - Gmina

OBRĘB EWIDENCYJNY:
060110_2.0005 Koszeliki
060110_2.0013 Manie

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY:
060110_2.0005.41, 112
060110_2.0013.752, 754

INWESTOR:
Gmina Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski

AUTOR IMIĘ I NAZWISKO ADRES
SPECJALNOŚĆ I NR

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
PODPIS

Opracował mgr inż. Łukasz Domański
ul. Bursztynowa 34A

21-100 Lubartów

uprawnienia budowlane
 nr LUB/0039/WBD/17

w specjalności inżynieryjnej
drogowej

Czerwiec 2023 r.



1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych elementów
 Roboty pomiarowe.

 Roboty przygotowawcze – usunięcie kolidującego drzewostanu i zakrzaczeń.

 Roboty rozbiórkowe – rozebranie istniejącej nawierzchni kamiennej na odcinku od
km 0+000 do km 0+600 z odwiezieniem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.

 Zabezpieczenie  istniejących  linii  kablowych  telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznej eS za pomocą rur dwudzielnych typu AROT.

 Roboty odwodnieniowe – wykonanie przepustu pod drogą gminną na włączeniu do
drogi  powiatowej  nr  1008L  wraz  z  odtworzeniem  geometrii  przydrożnego  rowu
wzdłuż drogi powiatowej.

 Roboty ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego na jezdni.

 Wykonanie  warstwy  mrozoochronnej  z  mieszanki  związanej  cementem
C1,5/2 ≤ 4,0 MPa na jezdni. 

 Wykonanie  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  niezwiązanej  C90/3  -  kruszywa
łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdni.

 Skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej na jezdni.

 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 na jezdni.

 Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej na jezdni.

 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 na jezdni.

 Wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów asfaltowych na przyległe posesje i drogi
wewnętrzne.

 Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego do pól.

 Wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym.

 Montaż  urządzeń  BRD  –  barier  ochronnych  stalowych  U-14  na  przepuście
w km 1+295.

 Ustawienie znaków pionowych zgodnie z projektem SOR.

 Roboty  wykończeniowe  –  plantowanie  i  humusowanie  skarp  i  zieleńców
z obsianiem trawą. 

2. Istniejące obiekty budowlane

Początek objętego przebudową odcinka drogi gminnej nr  101513L zlokalizowano
w km 0+000 na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1008L, zaś koniec w km 1+562 na
krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1011L. Droga gminna na przebudowywanym odcinku
przebiega w terenie równinnym, niezabudowanym. Wzdłuż drogi znajdują się grunty rolne,
użytki leśne oraz nieliczne budynki inwentarskie i mieszkalne. 

Droga  gminna  nr  101513L  posiada  w  km  0+000  bezpośredni  dostęp  do  drogi
powiatowej nr 1008L relacji Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj. 2, zaś w km 1+562 do
drogi  powiatowej  nr  1011L  relacji  Rogoźnica  –  Zasiadki.  Połączenie
z drogami powiatowymi wyposażonymi w jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m
realizowane  jest  poprzez  istniejące  włączenia  o  nawierzchni  utwardzonej  kruszywem
łamanym w niezadowalającym stanie technicznym.

Pas  drogowy drogi  gminnej  nr  101513L  ma  zmienną  szerokość  w  granicach
8,0–12,7  m (średnio:  12,0  m w obrębie  ew.  Manie  i  8,0  m w obrębie  ew.  Koszeliki).
W obrębie  pasa drogowego drogi gminnej nr 101513L biegnie sieć wodociągowa wo160
oraz doziemne linie telekomunikacyjne (światłowodowe tm i ts), a także występują przejścia
poprzeczne doziemnych sieci: wodociągowej telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej eS
oraz  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  eN.  Droga  nie  posiada  oświetlenia
ulicznego.  



Droga  gminna  nr  101513L  w  stanie  istniejącym  posiada  przekrój  szlakowy
z jezdnią utwardzoną kruszywem łamanym, gruzem i żwirem na szerokość ok. 3,5 – 5,5 m,
wzdłuż  której  przebiegają  obustronne  pobocza gruntowe.  W km 1+295 pod  drogą jest
zlokalizowany  przepust  betonowy.  Rowy  odwadniające  nie  występują.  Stan  techniczny
nawierzchni  jest  niezadowalający  z  występującymi  lokalnie  luźnymi,  niedogęszczonymi
ziarnami grubego kruszywa, ubytkami kruszywa, osią porośniętą trawą, nierównościami,
wybojami oraz zaniżeniami, które w połączeniu z nieregularnymi spadkami poprzecznymi
powodują  powstawanie  na  drodze  zastoisk  wody,  zaś  spływ  wód  opadowych  jest
przyczyną powstawania rozmyć nawierzchni. 

3. Elementy  zagospodarowania  działki  stwarzające  zagrożenie  przy
wykonywaniu robót

Szczególna ostrożność należy zachować podczas prac w pobliżu przebiegającego
uzbrojenia tj. sieci wodociągowej, doziemnych linii telekomunikacyjnych (światłowodowych)
oraz  przejść  poprzecznych  doziemnych  sieci:  wodociągowej,  telekomunikacyjnej
i elektroenergetycznej eS oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych eN. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia spowodowane:
- ruchem kołowym i pieszym w obrębie placu budowy,
- pracą sprzętu budowlanego i transportowego,
- pracą w pobliżu istniejącego uzbrojenia,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłem, spalinami oraz hałasem. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu

Instruktaż BHP należy przeprowadzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy każdy z pracowników powinien niezwłocznie
powiadomić kierownika robót o zaistniałym zdarzeniu, natomiast osoba kierująca budową
zobowiązana jest  do natychmiastowego wstrzymania  prowadzonych robót  oraz w razie
konieczności wezwania odpowiednich służb (policja, pogotowie, straż).

5. Zapewnienie  środków  technicznych  zapobiegających  występowaniu
niebezpieczeństwa podczas prowadzenia robót

 Przed  rozpoczęciem  robót  plac  budowy  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  opracowanym
projektem czasowej organizacji ruchu.

 Należy  urządzić  pomieszczenia  socjalne  i  higieniczno  –  sanitarne  dla  pracowników,
podręczny  magazyn  na  narzędzia  i  drobny  sprzęt  budowlany  oraz  zapewnić  łączność
telefoniczną  na  placu  budowy,  zorganizować  stanowisko  wyposażone  w  sprzęt  p.poż.
i apteczkę pierwszej pomocy.

 W miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną budowy z numerami telefonów
alarmowych.

 Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  być  wyposażeni  w  środki  ochrony
indywidualnej  oraz  obuwie  i  odzież  roboczą,  w  celu  poprawy  widoczności  pracownicy
powinni posiadać kamizelki ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym.

 Materiały  budowlane  należy  składować  w  wyznaczonych  miejscach  nie  utrudniających
poruszanie się na budowie ludzi i sprzętu.

 Roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  należy  wykonywać  ręcznie,  pod
nadzorem uprawnionych pracowników lub przedstawicieli sieci.  
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zjazdy asfaltowe zjazdy z kruszywa łamanego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0+040 L ZI KŁ 4,0 2,40 15,00 15,00

2 0+054 L ZI KŁ 4,0 2,50 15,00 15,00

3 0+080 L ZI KŁ 4,0 2,50 15,00 15,00

4 0+085 P ZI KŁ 4,0 4,50 22,00 22,00

5 0+090 L ZI KŁ 4,0 2,50 15,00 15,00

6 0+105 P ZI KŁ 4,0 4,40 22,00 22,00

7 0+112 L ZI KŁ 4,0 2,60 15,00 15,00

8 0+124 P ZI KŁ 4,0 4,40 23,00 23,00

9 0+136 L ZI KŁ 4,0 2,60 15,00 15,00

10 0+174 P ZI KŁ 4,0 4,40 23,00 23,00

11 0+202 P ZI KŁ 4,0 4,40 22,00 22,00

12 0+213 L ZI KŁ 4,0 2,80 16,00 16,00

13 0+225 P ZI KŁ 4,0 4,40 22,00 22,00

14 0+237 L ZI KŁ 4,0 4,00 16,00 16,00

15 0+247 P ZI KŁ 4,0 4,30 22,00 22,00

16 0+252 L ZI KŁ 4,0 2,90 17,00 17,00

17 0+258 P ZI KŁ 4,0 4,30 22,00 22,00

18 0+267 L ZI KŁ 4,0 2,90 17,00 17,00

19 0+282 P ZI KŁ 4,0 4,30 22,00 22,00

20 0+302 P ZI KŁ 4,0 4,20 22,00 22,00

21 0+320 L ZI KŁ 4,0 2,80 16,00 16,00

22 0+335 P ZI MB 5,0 4,00 35,20 35,20 35,20 32,64 32,00

23 0+394 L ZI KŁ 4,0 2,80 17,00 17,00

24 0+422 L ZI KŁ 4,0 3,10 18,00 18,00

25 0+455 P ZI MB 5,0 3,70 35,20 35,20 35,20 32,64 32,00

26 0+479 L ZI KŁ 4,0 3,30 18,00 18,00

27 0+536 L ZI KŁ 4,0 3,40 19,00 19,00

28 0+547 L ZI KŁ 4,0 3,30 19,00 19,00

29 0+555 P ZI MB 5,0 3,50 33,00 33,00 33,00 30,60 30,00

30 0+586 P ZI KŁ 4,0 3,50 19,00 19,00

31 0+610 L ZP MB 5,0 3,10 23,10 23,10 23,10 21,42 21,00

32 0+640 P ZI KŁ 4,0 3,80 20,00 20,00

33 0+708 P ZI KŁ 4,0 3,30 18,00 18,00

34 0+723 P ZI KŁ 4,0 3,30 18,00 18,00

35 0+737 P ZI KŁ 4,0 3,30 18,00 18,00

36 0+755 P ZI KŁ 4,0 3,20 18,00 18,00

37 0+773 P ZI KŁ 4,0 3,40 18,00 18,00

38 0+819 P ZP MB 5,0 4,00 39,60 39,60 39,60 36,72 36,00

39 0+919 P ZI KŁ 4,0 5,30 26,00 26,00

40 0+950 L ZI KŁ 4,0 2,10 14,00 14,00

41 0+967 L ZI KŁ 4,0 1,90 13,00 13,00

42 1+025 P ZI KŁ 4,0 2,00 12,00 12,00

43 1+045 L ZI KŁ 4,0 1,30 10,00 10,00

44 1+055 L ZI KŁ 4,0 1,50 11,00 11,00

45 1+062 P ZI KŁ 4,0 1,40 10,00 10,00

46 1+094 L ZI KŁ 4,0 2,00 12,00 12,00

47 1+122 L ZI KŁ 4,0 2,00 13,00 13,00

Szer. 
zjazdu 

(m) 

Długość 
zjazdu 

(m)

Powierzchnia robót na zjazdach (m2) 

koryto (m2)
w-wa 

odsączająca 
(m2)

podbudowa 
KŁSM (m2)

w-wa wiążąca 
(m2)

w-wa ścieralna 
(m2)

koryto (m2)
nawierzchnia 

(m2)



48 1+165 P ZI KŁ 4,0 1,00 7,00 7,00

49 1+284 P ZI KŁ 5,0 0,80 7,00 7,00

50 1+305 P ZI KŁ 5,0 0,80 6,00 6,00

51 1+344 L ZI KŁ 4,0 2,10 13,00 13,00

52 1+367 L ZI KŁ 4,0 2,10 13,00 13,00

53 1+397 L ZI MB 5,0 1,40 20,90 20,90 20,90 19,38 19,00

54 1+427 P ZI MB 5,0 1,70 16,50 16,50 16,50 15,30 15,00

55 1+431 L D MB 2,0 1,30 3,30 3,30 3,30 3,06 3,00

56 1+439 L ZI KŁ 4,0 1,20 9,00 9,00

57 1+440 P ZI MB 5,0 1,60 16,50 16,50 16,50 15,30 15,00

58 1+470 L ZI KŁ 4,0 1,20 8,00 8,00

59 1+511 L ZI MB 5,0 1,40 11,00 11,00 11,00 10,20 10,00

60 1+518 P ZI MB 5,0 1,60 13,20 13,20 13,20 12,24 12,00

ŁĄCZNIE 247,50 247,50 247,50 229,50 225,00 798,00 798,00

ZI zjazd indywidualny

ZP zjazd publiczny

D dojście

MB zjazd asfaltowy

KŁ zjazd z kruszywa łamanego



Wykaz przepustów pod koroną drogi gminnej nr 101513L Koszeliki - Manie

Kilometraż

Stan istniejący Stan projektowany

Materiał
Średnica

(mm)
Długość

(m)
Zakończenie

Stan
techniczny

Materiał
Średnica

(mm)
Długość

(m)
Zakończenie

Ława fundamentowa Uwagi 

Grubość
(cm)

Szerokość
(cm)

0+005 - - - - - PP 600 10,0
skosy

betonowe
30 80

1+295 betonowy 800 8,0
przyczółki ze
skrzydełkami

dobry - - - - - -

Uwaga:
Przepust pod koroną drogi należy ułożyć na ławie z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, a następnie zasypać
warstwowo piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym. 
.



Zestawienie drzew zakwalifikowanych do usunięcia  w ciągu drogi  gminnej nr  101513L

Gatunek drzewa łac. Obwód pnia (cm) Średnica (cm)

1 Klon pospolity Acer platanoides 0+006 P 175 56

2 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+802 P 70 22

3 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+806 L 70 22

4 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+931 L 100 32

5 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+932 L 85 27

6 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+935 L 100 32

7 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+938 L 98 31

8 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+939 L 97 31

9 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+944 L 93 30

10 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+946 L 76 24

11 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+949 L 56 18

12 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+951 L 93 30

13 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+957 L 50 16

14 Brzoza brodawkowata Betula pendula 0+958 L 85 27

15 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+958 L 60 19

16 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+959 L 65 21

17 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 0+975 L 105 33

18 Topola osika Populus tremula 1+019 P 135 43

19 Topola osika Populus tremula 1+033 P 130 41

20 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+052 P 50 16

21 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+059 L 58 18

22 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+060 L 97 31

23 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+061 L 82 26

24 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+065 L 66 21

25 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+072 L 68 22

26 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+099 L 100 32

27 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+100 L 110 35

28 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+103 L 102 32

29 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+105 L 112 36

30 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 1+108 L 105 33

31 Brzoza brodawkowata Betula pendula 1+145 P 60 19

32 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+183 L 55 18

33 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+185 L 140 45

34 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+186 L 50 16

35 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+190 L 120 38

36
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+192 L 54+56+58=168

17

37 18

38 18

39 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+193 L 55 18

40 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+200 L 60 19

41 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+201 L 143 46

42 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+205 L 128 41

43
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+215 L 170+55=225

54

44 18

45 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+218 L 130 41

46 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+219 L 85 27

47 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+222 L 125 40

48
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+226 L 140+66=206

45

49 21

50
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+227 L 84+50=134

27

51 16

52
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+230 L 58+85+55=195

18

53 27

54 16

55
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+233 L 180+65=245

57

56 21

57 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+240 L 82 26

58 20

Nr drzewa 
(wg PZT)

Lokalizacja 
(km)

Strona 
drogi



59 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+241 L 62+125+60=247 40

60 19

61
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+245 L 110+56=166

35

62 21

63
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+250 L 80+95=175

25

64 30

65 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+252 L 50 16

66 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+273 L 87 28

67 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+274 L 86 27

68

Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+278 L 73+95+105+50=323

23

69 30

70 33

71 16

72 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+300 L 75 24

73
Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+301 L 60+58+55=173

19

74 18

75 18

76 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+302 L 96 31

77 Olsza czarna Alnus gluƟnosa 1+303 L 125 40



---------------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------
                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE
   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS
---------------------------------------------------------------------------------------------

   0+000,00     0,25      8,05                                                          0,00 
                                     4,00      1,92     19,04      1,92      17,11 
   0+004,00     0,72      1,47                                                         17,11 
                                    21,00     17,93     22,36     17,93       4,42 
   0+025,00     0,99      0,66                                                         21,53 
                                    25,00     21,72     25,15     21,72       3,42 
   0+050,00     0,75      1,35                                                         24,95 
                                    25,00     16,14     36,86     16,14      20,72 
   0+075,00     0,55      1,60                                                         45,67 
                                    25,00     13,46     42,34     13,46      28,88 
   0+100,00     0,53      1,79                                                         74,56 
                                    25,00     14,95     38,69     14,95      23,74 
   0+125,00     0,67      1,31                                                         98,29 
                                    25,00     21,92     22,17     21,92       0,25 
   0+150,00     1,09      0,47                                                         98,54 
                                    25,00     27,01     12,21     12,21     -14,80 
   0+175,00     1,07      0,51                                                         83,74 
                                    25,00     26,16     15,51     15,51     -10,66 
   0+200,00     1,02      0,73                                                         73,08 
                                    25,00     25,32     18,81     18,81      -6,51 
   0+225,00     1,00      0,77                                                         66,58 
                                    25,00     26,96     17,63     17,63      -9,33 
   0+250,00     1,15      0,64                                                         57,24 
                                    25,00     26,59     18,69     18,69      -7,91 
   0+275,00     0,97      0,86                                                         49,34 
                                    25,00     26,94     16,56     16,56     -10,38 
   0+300,00     1,18      0,47                                                         38,96 
                                    25,00     30,70     10,51     10,51     -20,18 
   0+325,00     1,28      0,37                                                         18,78 
                                    25,00     26,87     15,04     15,04     -11,83 
   0+350,00     0,87      0,83                                                          6,95 
                                    25,00     19,13     26,46     19,13       7,33 
   0+375,00     0,66      1,29                                                         14,28 
                                    25,00     16,90     32,88     16,90      15,98 
   0+400,00     0,70      1,34                                                         30,26 
                                    25,00     19,51     28,69     19,51       9,18 
   0+425,00     0,86      0,95                                                         39,44 
                                    25,00     19,16     27,54     19,16       8,37 
   0+450,00     0,67      1,25                                                         47,81 
                                    25,00     15,79     35,18     15,79      19,39 
   0+475,00     0,59      1,56                                                         67,20 
                                    25,00     13,92     40,62     13,92      26,70 
   0+500,00     0,52      1,69                                                         93,91 
                                    25,00     13,12     41,54     13,12      28,42 
   0+525,00     0,53      1,64                                                        122,33 
                                    25,00     12,78     39,89     12,78      27,11 
   0+550,00     0,49      1,55                                                        149,44 
                                    25,00     17,57     28,65     17,57      11,08 
   0+575,00     0,91      0,74                                                        160,52 
                                    25,00     21,39     19,18     19,18      -2,20 
   0+600,00     0,80      0,80                                                        158,31 
                                    25,00     19,05     26,51     19,05       7,46 
   0+625,00     0,73      1,32                                                        165,77 
                                    25,00     14,82     39,93     14,82      25,11 
   0+650,00     0,46      1,87                                                        190,88 
                                    25,00     14,03     40,43     14,03      26,40 
   0+675,00     0,66      1,36                                                        217,29 
                                    25,00     19,26     26,84     19,26       7,58 
   0+700,00     0,88      0,78                                                        224,87 
                                    25,00     20,88     21,15     20,88       0,27 
   0+725,00     0,79      0,91                                                        225,14 
                                    25,00     14,81     34,89     14,81      20,07 
   0+750,00     0,39      1,88                                                        245,21 
                                    25,00     11,38     43,26     11,38      31,88 
   0+775,00     0,52      1,58                                                        277,09 
                                    25,00     25,03     20,28     20,28      -4,75 
   0+800,00     1,48      0,04                                                        272,34 
                                    25,00     29,12      8,18      8,18     -20,95 
   0+825,00     0,85      0,61                                                        251,40 
                                    25,00     21,87     16,72     16,72      -5,15 



   0+850,00     0,90      0,73                                                        246,25 
                                    25,00     20,75     19,44     19,44      -1,31 
   0+875,00     0,76      0,83                                                        244,93 
                                    25,00     20,11     17,53     17,53      -2,58 
   0+900,00     0,85      0,58                                                        242,36 
                                    25,00     18,02     21,99     18,02       3,97 
   0+925,00     0,59      1,18                                                        246,33 
                                    25,00     10,86     39,47     10,86      28,62 
   0+950,00     0,28      1,97                                                        274,94 
                                    25,00      8,72     46,42      8,72      37,70 
   0+975,00     0,42      1,74                                                        312,64 
                                    25,00      9,63     44,14      9,63      34,51 
   1+000,00     0,35      1,79                                                        347,15 
                                    25,00     10,05     39,16     10,05      29,11 
   1+025,00     0,45      1,34                                                        376,26 
                                    25,00      9,99     38,58      9,99      28,60 
   1+050,00     0,35      1,75                                                        404,86 
                                    25,00      9,84     37,45      9,84      27,61 
   1+075,00     0,44      1,25                                                        432,47 
                                    25,00     13,36     25,77     13,36      12,41 
   1+100,00     0,63      0,81                                                        444,88 
                                    25,00     18,85     19,39     18,85       0,55 
   1+125,00     0,88      0,74                                                        445,42 
                                    25,00     19,41     24,98     19,41       5,57 
   1+150,00     0,67      1,26                                                        450,99 
                                    25,00     17,26     31,18     17,26      13,93 
   1+175,00     0,71      1,24                                                        464,92 
                                    25,00     14,46     37,84     14,46      23,39 
   1+200,00     0,45      1,79                                                        488,30 
                                    25,00     14,51     38,68     14,51      24,17 
   1+225,00     0,71      1,30                                                        512,47 
                                    25,00     18,97     30,79     18,97      11,82 
   1+250,00     0,81      1,16                                                        524,29 
                                    25,00     27,19     25,67     25,67      -1,51 
   1+275,00     1,37      0,89                                                        522,78 
                                    25,00     24,63     32,74     24,63       8,11 
   1+300,00     0,60      1,73                                                        530,89 
                                    25,00     22,77     34,92     22,77      12,16 
   1+325,00     1,22      1,07                                                        543,05 
                                    25,00     25,65     26,75     25,65       1,10 
   1+350,00     0,83      1,07                                                        544,15 
                                    25,00     20,32     24,62     20,32       4,31 
   1+375,00     0,79      0,90                                                        548,46 
                                    25,00     15,83     29,80     15,83      13,97 
   1+400,00     0,47      1,49                                                        562,43 
                                    25,00      9,65     41,99      9,65      32,35 
   1+425,00     0,30      1,87                                                        594,78 
                                    25,00     10,24     46,48     10,24      36,24 
   1+450,00     0,52      1,84                                                        631,02 
                                    25,00     14,13     40,45     14,13      26,32 
   1+475,00     0,61      1,39                                                        657,34 
                                    25,00     14,26     38,36     14,26      24,10 
   1+500,00     0,53      1,68                                                        681,45 
                                    25,00      9,50     52,56      9,50      43,06 
   1+525,00     0,23      2,53                                                        724,51 
                                    25,00      7,86     58,62      7,86      50,76 
   1+550,00     0,40      2,16                                                        775,27 
                                    12,00      3,83     61,24      3,83      57,40 
   1+562,00     0,24      8,04                                                        832,67 

---------------------------------------------------------------------------------------------
     RAZEM                                  1124,73   1957,40    994,69  

 Nadmiar WYKOP  832,67m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

istniejąca doziemna sieć elektroenergetyczna
istniejąca doziemna infrastruktura telekomunikacyjna
istniejąca sieć wodociągowa

projektowana nawierzchnia jezdni asfaltowej

projektowane pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym

projektowane zjazdy o nawierzchni asfaltowej

projektowane zjazdy z kruszywa łamanego

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

MB - nawierzchnia asfaltowa
KŁ - nawierzchnia z kruszywa łamanego

linia rozgraniczająca teren inwestycji - granica pasa drogowego
drogi gminnej nr 101513L

istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna eN
istniejąca jezdnia żwirowa

zabezpieczenie istniejącej doziemnej linii elektroenergetycznej rurami dwudzielnymi AROT

zabezpieczenie istniejącej doziemnej linii telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi AROT

projektowany przepust z rur PP

projektowane wygrodzenie barierami ochronnymi stalowymi U-14

3 drzewo do usunięcia
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