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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym, wolnostojgcym, podpiwniczonym. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej.

Celem opracowania jest kalkulacja koszéw branzy sanitarnej obejmujgcy modernizacje kottowni w ramach istniejgcego budynku.
Nowg instalacje planuje sig jako dwururowg pompowg o zamknigtym obiegu wodnym wykonang z rur stalowych zaprasowywanych.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kociot zgazowywujgcy drewno o mocy 18 kW.

W kosztorysie przewidziano do wykonania nastepujac roboty:

- demontaz istniejgcego kotta

- demontaz istniejgcych instalacji, pomp obiegowych, naczyn wzbiorczych
- montaz nowego kotta zgazowywujgcego drewno o mocy 18 kW

- montaz instalacji, pomp obiegowych, naczyn wzbiorczych, armatury

- montaz zbiornika buforowego

- wykonanie préby szczelnosci

- wykonanie regulacji instalacji

- wyburzenie $cianki dziatowej

- wykonanie odtworzenia tynkéw wraz z malowaniem w miejscu wyburzonej $cianki
- wykonanie odtworzenia posadzki w miejscu wyburzonej $cianki

Kosztorys zostat sporzgdzony na podstawie cennika Bistyp wydanego dla cen w IV kwartale 2022 r. Do kosztorysu przyjeto $rednig cene robo-

cizny dla wojewodztwa $wietokrzyskiego dla robét sanitarnych tj. 23,85 PLN oraz $rednie ceny materiatéw wraz z kosztami zakupow.
Koszty posrednie 65,0 %
Wskaznik zysku 5,0%

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i wyrobéw handlowych sa przyktadowe i majg na celu wytgcznie wskazanie stan-

dardu jakosciowego przyjetych systemdw i elementdéw wykonawczych oraz dostawy urzadzen.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 MODERNIZACJA KOTLOWNI
11 Demontaz istniejgcych instalacji - kod CPV - 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
1|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
d.1.1]0410-03 $cianie
16 m 16,000
RAZEM 16,000
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na $cianjm
d.1.1]0410-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.1.1]0412-02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
4/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 szt
d.1.1/0535-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego pionowego o poj. catkow szt
d.1.1/0536-01 tej do 2 m3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 8 Demontaz kotta zeliwnego wodnego lub parowego kpl.
d.1.1/0529-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 8 Demontaz pompy obiegowej instalacji c.o. i cwu szt
d.1.1/0503-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/KNNR 8 Demontaz wymiennika ciepta typu Jad lub WWB-1 z kr6¢cami gwintowymi szt
d.1.1]0532-02
ST-02 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?3
d.1.1/0348-02
ST-02 00 00
1,8*2,36*0,12 m?3 0,510
RAZEM 0,510
1.2 Kottownia roboty montazowe - Kod CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
10|KNR-W 2-15 |Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 4 m2 - kociot stal¢szt.
d.1.2|0503-01 wy zgazowywujgcy drewno o mocy 25 kW wraz z wezownicg schtadzajgcg oraz
ST-02 00 00 |automatyka.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 1500 dm3 szt.
d.1.2/0508-02
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cal szt.
d.1.2/0511-04 kowitej do 280 dm3 - NACZYNIE WZBIORCZE O POJEMNOSCI 200 dm3
ST-00 02 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. ngszt.
d.1.2/0524-01 minalnej 14 mm ( SYR 1915 R 1/2")
ST-00 02 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci cal szt.
d.1.2/0511-01 kowitej do 25 dm3 - NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI CWU 121
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. ngszt.
d.1.2/0524-01 minalnej 14 mm ( SYR 2115 G 1/2')
ST-00 02 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Pompy obiegowe c.o. o $r. nominalnej 32 mm - LADDOMAT 21-60 kpl.
d.1.2/0140-05
analogia
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 32 mm w rurociag- |kpl.
d.1.2|0122-02 gach stalowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Pompy obiegowe c.w.u. o $r. nominalnej 25 mm (G 1') POMPA OBIEGU C.W.U.|kpl.
d.1.2/0140-05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 4 Pompy obiegowe c.o. o $r. nominalnej 25 mm (G 1') POMPA OBIEGU GRZEJNIikpl.
d.1.2/0140-05 KOWEGO
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 25 mm w rurociag- |kpl.
d.1.2/0122-01 gach stalowych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|analiza indy- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.2|widualna mm - zawor tréjdrogowy mieszajgcy o $r. DN 25 dla obiegu grzejnikowego
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur stalowych zaprasowywanych o $r. zewn. 22 mm m
d.1.2|GEBERIT
0601-09
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi ¢m
d.1.2/0101-10 20 mm (N)
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur stalowych zaprasowywanych o $r. zewn. 28 mm m
d.1.2|GEBERIT
0601-09
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi ¢m
d.1.2/0101-11 20 mm (N)
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur stalowych zaprasowywanych o $ér. zewn. 35 mm m
d.1.2|GEBERIT
0601-09
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi ¢m
d.1.2/0101-19 30 mm (S)
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
28|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
ST-02 00 00
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0411-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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31|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
ST-02 00 00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze m
d.1.2/0112-02 niach zgrzewanych
ST-00 01 00
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami ze spienionego PE - jednowarstwowymi ¢m
d.1.2/0101-11 6 mm (N)
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze m
d.1.2/0112-01 niach zgrzewanych
ST-00 01 00
6 m 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami ze spienionego PE jednowarstwowymi gm
d.1.2/0101-10 6 mm (N)
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
37|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nojszt.
d.1.2|0132-03 minalnej 25 mm
ST-01 00 00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- szt.
d.1.2|0132-03 nalnej 25 mm
ST-01 00 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 4 Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 25 mm w rurocia- |kpl.
d.1.2|0123-06 gach z tworzyw sztucznych
analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
41/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nojszt.
d.1.2|0132-02 minalnej 20 mm
ST-01 00 00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- szt.
d.1.2|0132-02 nalnej 20 mm
ST-01 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2/0411-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 20 mm w rurociag- |kpl.
d.1.2|0123-05 gach z tworzyw sztucznych
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
45/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.1.2|0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
analogia nej 20 mm - ZLACZE ELASTYCZNE DO NAPELNIANIA INSTALACJI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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46|analiza indy- |Sterownik pompy obiegowej wraz z czujnikiem temperatury szt
d.1.2|widualna
ST-02 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0531-03
ST-02 00 00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48/ KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.2/0531-04
ST-02 00 00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2/0412-06
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.2|0406-01 mieszkalnych
ST-02 00 00
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 préba 2,000
2 urzadz. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.1.2/0517-02
ST-02 00 00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|analiza indy- |Montaz czopucha z rur stalowych czarnych szt
d.1.2|widualna
ST-02 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53/ KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek - WYMIANA DRZWICZEK WYCZYSTKI |szt.
d.1.2/{1301-07 ZE STALI NIERDZEWNEJ
ST-02 00 00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNNR-W 3 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill o powierzchni do 5 m2 z zasm?
d.1.2|0604-01 prawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cemen-
ST-02 00 00 |towych, zagruntowanych siatkach
2,36%0,2 m?2 0,472
RAZEM 0,472
55|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunt m?
d.1.2/1401-05 wania
ST-02 00 00
2,36*0,2 m?2 0,472
RAZEM 0,472
56|KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m?2
d.1.2/0809-01
ST-02 00 00
1,80,2 m?2 0,360
RAZEM 0,360
57|KNR-W 4-01 |Uzupetienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek terak m?2
d.1.2|0809-06 towych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowe;j
ST-02 00 00
1,80,2 m?2 0,360
RAZEM 0,360
58| wycena indy- | Wywiezienie gruzu oraz $mieci po robotach budowlanych - kontener szt
d.1.2|widualna
ST-01 00 00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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