PP-R DN 20
woda z instalacji wodociagowej
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PP-R DN 25
woda z instalacji wodociagowej
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0ZNACZENIA

1 - proj. kociot zgazowujacy drewno o mocy 25 kW przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym
2 - wbudowana w kociot wezownica schtadzajaca wspélpracujaca z zaworem termostatycznym
3 - proj. wiszacy poziomy podgrzewacz pojemnosciowy z wezownicg typu U
izolowany 140 | z grzatka elektryczna
L - proj. wiszgce naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. 12 |
5 - proj. izolowany zbiornik buforowy bez wezownicy 1500 |
6 - proj. stojgce naczynie wzbiorcze przeponowe do c.o. 200 |

7 - proj. laddomat (urzadzenie taczace w sobie zawdr termoregulacyjny, pompe, zawor zwrotny klapowy,
zawory kulowe i termometry) zapewniajacy optymalne podmieszanie wody powrotnej
(zapewnienie minimalnej temperatury powrotnej do kotta 65 °C)

8 - proj. membranowy zawor bezpieczenstwa dla instalacji grzewczej SYR 1915 R 1/2"

9 - proj. pompa tadujaca zasobnik c.w.u.

10 - proj. membranowy zawér bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u SYR 2115 G 1/2"

11 - proj. pompa obiegu grzejnikowego

12 - proj. zawor trojdrogowy mieszajacy z sitownikiem
13 - proj. panel z requlacjg elektroniczng
14 - proj. sterownik elektroniczny zamontowany na Scianie kottowni

Instalacja kottowni: stal weglowa (ocynkowana) zaprasowywana

W celu zapewnienia prawidtowej pracy instalcji nalezy zastosowat elementy systemu automatyki jednego producenta.
Wszystkie elementy zabezpieczajace i urzadzenia nalezy instalowat zgodnie w obowiazujacymi przepisami i wytycznymi producentow

przewidzianych urzadzeh, armatury i systemu automatyki.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzit stan przygotowania pomieszczenia do funkcji kottowni.

Nalezy zapewnit dostep serwisowy i ewentualny demontaz urzadzeh w kottowni.

Przedstawiony schemat ma jedynie charakter pogladowy i nie zastepuje Projektu Wykonawczego.
Wszystkie zabezpieczenia musza byt wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt nalezy realizowat na zasadzie koordynacji miedzybranzowej i w oparciu o Projekt Wykonawczy.
W najwyzszych miejscach zapewni¢ odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne,

a w najnizszych jej odwodnienie poprzez zawory spustowe.

DN 28

DN 28

O0ZNACZENIA RYSUNKOWE:

[ﬂ - termometr

manometr

zawor zwrotny

zawor odcinajacy

zawor termostatyczny

zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy
filtr siatkowy

czujnik femperatfury

pompa

® 0 T opik X -8,

granica oprac. - — — — — — — — granica oprac.

PP-R DN 25

s
D—(( PODGRZEWACZ | |2

T >)
&%}j

woda z instalacji wodociagowej

L=<

PP-R DN 25

Nadlesnictwo Stgporkow
ul. Niektanska 15, 26-220 Stgporkow

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

Dane jednostki projektowe Dane kontaktowe
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tel. 605 - 463 - 030
e-mafl: munnich@*tlen.pl

Temat: Ekspertyza techniczna wykonania niezbednych prac
modernizacyjno-instalacyjnych kottowni w obiekcie Lesniczowka MosSciska - Antoniow
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