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O0ZNACZENIA

1 - istn. kociot zasypowy na wegiel/drewno o mocy 28 kW pracujacy w uktadzie otwartym przeznaczony do wymiany
2 - istn. kanat nawiewny o wym. 15x20 cm typu Z z blachy stalowej umieszczony 30 cm nad podtoga

3 - istn. zlokalizowana, w Scianie wewnetrznej, pod stropem pomieszczenia kratka wywiewna o wym. 14x14 cm
L - istn. podgrzewacz pojemnosciowy zaizolowany z podwéjng wezownica 120 |

5 - istn. naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. 8 | przeznaczone do wymiany

6 - istn. hydrofor

1 - istn. zestaw filtrow do wody

8 - istn. umywalka przeznaczona do likwidacji

9 - istn. wpust podtogowy

XX~ elementy przeznaczone do likwidacji

—— - istn. zasilanie instalacji c.o.

———— - istn. powrét z instalacji c.o.

—————— istn. wyjécie c.w.u.

————— - istn. doptyw wody ziemnej do podgrzewacza

INFORMACJE DODATKOWE
1. Dokumentacja techniczna zostata wykonana zgodnie z obowiazujaca Ustawg =z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.)

oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.)
2. Projekty wszystkich branz nalezy rozpatrywat tacznie oraz poddat je analizie przed przystapieniem do realizacji projektu

3. Przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatow Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatow

w celu potwierdzenia mozliwos$ci zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami

L. Podczas realizacji robot nalezy uzywat materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oznaczonych ,B" lub ,CE", posiadajacych

odpowiednie atesty i certyfikaty

5. Wszystkie roboty modernizacyjno-instalacyjne nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem osoby uprawnionej

6. W wypadku ewentualnych watpliwoSci, niejasno$ci lub innych okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji budowy nalezy porozumiet sie z autorem

projektu

7. Rozwiagzania systemowe przewidziane w projekcie nalezy realizowat pod nadzorem doradcy techicznego danego systemu

Opracowanie sporzadzono na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzcji stanu istniejgcego.
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Inwestor:

Nadlesnictwo Stgporkow
ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkow

Jednostka projekfowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-W YKONAWCZA

Dane jednostki projektowej Dane kontak fowe:
Niestachéw 21 26-021 Niestachéw tel. 605 - 463 - 030
woj. Swietokrzyskie e-mail: munnich@tlen.pl
Temat: Ekspertyza techniczna wykonania niezbednych prac

modernizacyjno-instalacyjnych kottowni w obiekcie Lesniczowka Kaweczyn - Swinkéw
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