ST-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych w zakresie wymiany kottdéw, modernizacji instalacjii pomieszczen kottowni dla osad:

—  Lesniczowka Mosciska — Antoniow,

—  Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki,

—  Lesniczéwka Kaweczyn - Swinkdw,

—  Lesniczowka Krolewiec — Adamow,

—  Lesniczowka Odrowqz — Odrowg:.

Lesniczéwka Czarny Las - Wélka Zychowa

Na podstawie sporzgdzonej Ekspertyzy Technicznej, w zwigzku ze ztym stanem technicznym kotta, instalacji c.o.
w obrebie kottowni, armatury oraz konstrukcji samego pomieszczenia, niezgodnego z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, przewiduje sie wyfaczenie tej kottowni z eksploatacji. Istniejacy stan pomieszczenia jak i instalacji
stwarza zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikéw urzadzenia.

Istniejacy kociot zasypowy, urzadzenia i armature nalezy zdemontowac i zutylizowa¢, a istniejaca w obrebie
kottowni instalacje odtgczyé. Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej budynku nalezy realizowaé w sposéb
dotychczasowy (aktualnie wystarczajacy), tj. z wykorzystaniem istniejgcych trzonéw kuchennych opalanych
weglem/drewnem.

Biorac pod uwage sposdb uzytkowania i aktualny stan budynku Lesniczéwki Czarny Las, a takze istniejacej przy
nim kottowni przewiduje sie jej likwidacje. Dostosowanie pomieszczenia kottowni do jej zgodnosci z aktualnymi
przepisami, a takie demontaz i wymiana kotta wraz z niezbednym osprzetem wydaje sie ekonomicznie
nieuzasadnione.

Przewiduje sie zastosowanie kottéw wykorzystujgcych do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz
zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i przebudowe instalacji technologicznej. Kotlty bedg
spetnia¢  standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5i bedzie zgodny z ECODESIGN tj.
Rozporzqdzeniem Komisji UE 2015/1189.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze
zm.), normami oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowiaca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek



o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych iinnych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny iurzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedany ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe ipowtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji podwykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych iAdministracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami ido wystepowania wjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych zafgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan ipréob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa ispecyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych imozliwg do odebrania iprzekazania do
eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L
3407 16.12.2002 ., z pdzn zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie iwykonuje biezagcg kontrole jakosci iilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych imaszyn, okreslajgca rodzaje ikolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne ibezpieczne uzytkowanie Instrukcja techniczna
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obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug irobot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiern publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST, poleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu robét
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub
opuszczer w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty idostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa iSST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ielementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, aelementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdét w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz w maszynach ipojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu ipod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczernn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy ifadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie is3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5.10. Zasady prowadzenia rob6t modernizacyjno-instalacyjnych
1.5.10.1 Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze:
— odprowadzania lub utylizacji sciekdw,
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienia wiasciwej wentylaciji,
— zapewnienia facznosci telefonicznej;
— urzadzenia sktadowisk materiatoéw i wyrobow.



1.5.10.2. Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy

Sktadowanie materiatéw budowlanych na placu budowy powinno odbywac sie w wyznaczonych do tego
miejscach, ktére nalezy uprzednio wyréwnaé, utwardzi¢ i odwodnié.

Produkty zakupione w opakowaniach nalezy sktadowac tak, jak dostarczono przez producenta.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddéw
nalezy wygrodzi¢ ioznakowaé. W przypadku przechowywania w magazynach substancji ipreparatow
niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac iprzemieszcza¢ na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, atakie dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw iurzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzagdzen. Materiaty
sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych
uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw
odlegtos¢ stosdéw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m — od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich
nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca (kabina samochodowg) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

1.5.10.3. Wymagania dotyczace miejsc pracy — warunki socjalne i higieniczne
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego powietrza. Wentylacja nie moze
powodowal przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy. Osoby wykonujgce roboty
budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
a w szczegdblnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty igazy o natezeniach
i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sg zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktérej
atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy
powinna by¢ monitorowana za pomocg czujnikdw alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a takze powinny by¢
podjete odpowiednie sSrodki zapobiegajgce zagrozeniom.
W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgcg zawartoscia tlenu lub
wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie
powinna by¢ obserwowana iasekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji iskutecznej
pomocy. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét
powinny by¢ dostatecznie oswietlone. zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny
mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw
ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami swietlnymi na drogach
znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach Na tukach drég, przy
jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie fuku. Jezeli swiatto naturalne jest
niewystarczajace do wykonywania robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie sztuczne. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrédta swiatta sztucznego. Sztuczne Zrédfa swiatta nie moga
powodowac:

— wydtuzonych cieni;

— ol$nienia wzroku;

— zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru ipostrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych

w transporcie;

—  zjawisk stroboskopowych.
Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami bezpieczerstwa.
W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktére nalezy oznakowac
w sposéb widoczny. Drzwi ibramy zamykane otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe
mechanizmy do recznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektrycznej. Mechanizmy
napedowe schoddéw ruchomych ipodnosnikdw powinny by¢ obudowane iniedostepne dla oséb
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nieupowaznionych Schody ruchome ipochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne ifatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania. W czasie uktadania posadzek i wykfadzin podtogowych lub Sciennych
W pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtég lakierem lub innymi materiatami o podobnych wtasciwosciach
wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robdt i wyparowania rozpuszczalnikow:

— usunaé otwarte zrédta ognia na odlegtosé co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

—  zapewni¢ skuteczng wentylacje;

— uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

— nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.
Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu oséb
postronnych. Stanowiska pracy do obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie ekranami
o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje
wydzielanie sie pytu nalezy zainstalowaé na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym wyciggiem
powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrébki ptaszczyzn kamienia pracownicy s3
zobowigzani uzywac srodkéw ochrony indywidualnej. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw
kamiennych pracownicy sg zobowigzani uzywac¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice
ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skorg oraz obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép. Na
terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalnie,
jadalnie, suszarnie i ustepy. Szafki na odziez muszg by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
to szatnia ijadalnia muszg zosta¢ urzgdzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli przewiduje to zawarta
umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane zistniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno--sanitarnych inwestora. tawki w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywac wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu
(palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania iruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane iuzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr
rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wohis okresla w szczegdlnosci:
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornosc uziomu;
7) terminy kolejnych przeglagddw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
— wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz numeru telefonu;
— dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
— mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osdéb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;
— mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
—  zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
— zapewnia¢ mozliwos$é wykonywania robdét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku;
— mieé porecz ochronng;
— mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza
niz 40 m.
Liczbe irozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie



rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢
mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza najwyzej potozong
linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad t3 linig. W przypadku
odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej sciany. Rusztowanie
z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujacych te ciagi
oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkdw bezpieczeristwa. Rusztowania usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprécz standardowych wymagan,
powinny posiada¢ daszki ochronne iostone zsiatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak
z obowigzku stosowania balustrad. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz
ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg
dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem roboét,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

— jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

— w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

— w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Zabronione jest pozostawianie materiatdw i wyrobdw na pomostach rusztowan iruchomych podestow
roboczych po zakoriczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego
jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta. Przepisy okreslajg réwniez
zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie
przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie. Réwniez taczenie ze
sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo,
nie rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym
podescie roboczym nalezy przerwa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczyé¢ przed
jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres znajdujacy sie
w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocy urzadzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze byé dokonywana wyfgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome
podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokosci
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajace sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m iporeczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng
przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.
Takie same balustrady powinny zabezpieczac:
— otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;
— otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
— pozostawione w czasie wykonywania robot w scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dzwigow.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktorej
mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi
koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa powinna
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byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia samohamujgcego. Dtugosé linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Drabina bez patgkdéw, ktérej dtugosc
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa,
umozliwiajagcg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego zlinka bezpieczenstwa szelek
bezpieczeristwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na wznoszonej
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m. Osoby
korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem zwysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta
w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gdére aparatu samohamujgcego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwiaé
przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa taczacej szelki bezpieczeristwa
z aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami ibedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolern iinne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddia spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc wto Zréodta wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku izwiru beda
formowane w hatdy iwykorzystywane przy zasypce irekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane zwykopdw na terenie budowy Ilub zinnych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie zjego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robédt ibyty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca opracuje:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
— plan organizacji robét modernizacyjno-instalacyjnych,
— plan organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

10



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonywanie wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Madzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich
czestotliwosci s okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw idopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
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pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw irobdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezaco ibedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia idaty odbiorédw robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw robdt,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecerr Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze ikontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

—  protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robdt powinien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien przedstawiaé
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpic¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane s3 do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad Iub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownik Budowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazine Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST iuprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym
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w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg iSST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irobdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
inie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy iew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych irobdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatnosci za wykonane
roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za roboty tymczasowe
np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne,
organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robdét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PrzejSciowe Swiadectwa ptatnosci s wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonanych czesciowo".

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
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Szczegétowy zakres wykonania prac modernizacyjno-instalacyjnych okresla Ekspertyza Techniczna oraz
przedmiar robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.
2086),

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iinstalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.00.00 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLtOWNIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych w zakresie wymiany kottéw, modernizacji instalacji i pomieszczen
kottowni dla osad:
—  Lesniczowka Mosciska — Antoniow,
— Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki,
—  Lesniczéwka Kaweczyn - Swinkow,
— Lesniczowka Krolewiec — Adamow,
—  Lesniczowka Odrowqz — Odrowg:.

Lesniczéwka Czarny Las - Wélka Zychowa

Na podstawie sporzgdzonej Ekspertyzy Technicznej, w zwigzku ze ztym stanem technicznym kotta, instalacji c.o.
w obrebie kottowni, armatury oraz konstrukcji samego pomieszczenia, niezgodnego z obecnie obowigzujgcymi
przepisami, przewiduje sie wyfaczenie tej kottowni z eksploatacji. Istniejacy stan pomieszczenia jak i instalacji
stwarza zagrozenie zycia i zdrowia uzytkownikéw urzadzenia.

Istniejacy kociot zasypowy, urzadzenia i armature nalezy zdemontowac i zutylizowa¢, a istniejaca w obrebie
kottowni instalacje odtgczyé. Ogrzewanie powierzchni mieszkalnej budynku nalezy realizowaé w sposéb
dotychczasowy (aktualnie wystarczajacy), tj. z wykorzystaniem istniejgcych trzonéw kuchennych opalanych
weglem/drewnem.

Biorac pod uwage sposdb uzytkowania i aktualny stan budynku Lesniczéwki Czarny Las, a takze istniejacej przy
nim kottowni przewiduje sie jej likwidacje. Dostosowanie pomieszczenia kottowni do jej zgodnosci z aktualnymi
przepisami, a takie demontaz i wymiana kotta wraz z niezbednym osprzetem wydaje sie ekonomicznie
nieuzasadnione.

Opracowanie dotyczy modernizacji technologii kottowni na paliwo state opalanych drewnem/weglem.
Aktualnie:

—  Lesniczowka Mosciska — Antoniow: 23 kW

— Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki:

—  Lesniczéwka Kaweczyn — Swinkow: 28 kW

—  Lesniczowka Krolewiec — Adamow: 17 kW

—  Lesniczowka Odrowqz — Odrowgz: 20 kW

—  Les$niczéwka Czarny Las - Wélka Zychowa: 14 kW

Przewiduje sie zastosowanie kottéw wykorzystujgcych do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna oraz
zwigzany z tym montaz dodatkowych urzadzen i przebudowe instalacji technologicznej. Kotlty bedg
spetnia¢  standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5i bedzie zgodny z ECODESIGN tj.
Rozporzqdzeniem Komisji UE 2015/1189.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze
zZm.), normami oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji na potrzeby, ktérej sporzadza sie
dokumentacje projektowa.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac wylgcznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla

obiektéw wymienionych w pkt 1.1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze byé sprzeczne z jakimikolwiek innymi,

obowigzujacymi w chwili prowadzenia robdot, normami i przepisami.

17



1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

robét wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowa (a zaleconych przez
Inwestora).

W zakres tych robét wchodzg:

roboty przygotowawcze,
roboty demontazowe,
roboty montazowe,
roboty towarzyszace.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg jedynie niezbedne zmiany dotyczace technologii kottowni.
Zmiany majg na celu doprowadzenie pomieszczenia i instalacji do stanu zgodnego z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.

Ogdlny robdt obejmuje:
a)

b)

c)

d

roboty przygotowawcze:

spuszczenie wody instalacyjnej z instalacji,
roboty demontazowe:

demontaz istniejacej instalacji c.o.,

demontaz istniejacych urzadzen,

demontaz osprzetu istniejacej kottowni wraz ze zrédtem ciepta,

demontaz istniejacego podtgczenia do Kotla.
roboty montazowe:

montaz instalacji c.o.,

montaz armatury wraz z zaworami,

montaz kotta i urzadzen w kottowni,

montaz czopucha,

montaz izolacji,

ptukanie instalacji,

préby szczelnosci.
roboty towarzyszace,

przekucia,

zamurowywania,

odpowietrzenie instalacji,

roboty porzadkowe.

Szczegotowy zakres robét obejmuje:
Lesniczowka Mosciska — Antoniow:

demontaz istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz istniejagcego wiszacego poziomego podgrzewacza pojemnosciowego ze spiralg
niezaizolowanego i wymiane na nowy,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiane trasy przewoddéw podyktowang nowa lokalizacjg urzadzen,

demontaz pompy obiegowej c.o.,

rozbiérke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajgcych montaz
kotta i niezbednych urzadzen,

montaz laddomatu,

montaz zbiornika buforowego,

podtgczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,
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montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

préba cisnieniowa instalacji wewnetrznej,

podtgczenie i uruchomienie urzgdzen.

Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki:

demontaz istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego i wymiane na nowe naczynie
wzbiorcze przeponowe,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

podtgczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikdw,

montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

préba cisnieniowa instalacji wewnetrznej,

podtgczenie i uruchomienie urzgdzen.

Lesniczowka Kaweczyn — Swinkow:

demontaz istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontaz istniejacego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiane trasy przewoddéw podyktowang nowa lokalizacjg urzadzen,

montaz pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

demontaz pompy obiegowej c.o.,

rozbiérke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajgcych montaz
kotta i niezbednych urzadzen,

montaz laddomatu,

montaz zbiornika buforowego,

podtgczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

préba cisnieniowa instalacji wewnetrznej,

podtgczenie i uruchomienie urzgdzen.

Lesniczowka Krolewiec — Adamow:

demontaz istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontaz istniejagcego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz istniejagcego wiszacego poziomego podgrzewacza pojemnosciowego ze spiralg
niezaizolowanego 150 | i wymiane na nowy,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiane trasy przewoddéw podyktowang nowa lokalizacjg urzadzen,

demontaz i wymiane pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

demontaz pompy obiegowej c.o.,

rozbiérke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty)uniemozliwiajgcych montaz
kotta i niezbednych urzadzen,

montaz laddomatu,

montaz zbiornika buforowego,

podtgczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,
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montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

préba cisnieniowa instalacji wewnetrznej,

podtgczenie i uruchomienie urzgdzen.

Lesniczowka Odrowqz — Odrowqz:

demontaz istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontaz istniejagcego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego,

demontaz naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. i wymiane na nowe naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontaz wymiennika ciepfa,

demontaz i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiane trasy przewoddéw podyktowang nowa lokalizacjg urzadzen,

demontaz i wymiane pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.,

demontaz pompy kottowej,

rozbiérke/demontaz elementéw wyposazenia kottowni (np. szafy, stoty) uniemozliwiajgcych montaz
kotta i niezbednych urzadzen,

montaz laddomatu,

montaz zbiornika buforowego,

podtgczenie automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

montaz niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajacej,
pomiarowej itp.,

prdéba cisnieniowa instalacji wewnetrznej,

podtgczenie i uruchomienie urzgdzen,

rozbidrka Scianki dziatowej umozliwiajgca zachowanie wymagan montazowych projektowanego kotfa.

Lesniczéwka Czarny Las - Wélka Zychowa
Jak w pkt. 1.1.
Ewentualne dostosowanie pomieszczenia do funkcji kottowni wymaga:

demontazu istniejgcego kotta zasypowego na paliwo state i wymiane na nowy zgazowujgcy drewno,
demontazu istniejgcego naczynia wzbiorczego systemu otwartego i wymiane na naczynie wzbiorcze
przeponowe,

demontazu i wymiane przewodow gtéwnych c.o. wraz z armaturg,

zmiany trasy przewodow podyktowang nowg lokalizacjg urzadzen,

montazu pompy obiegowej c.o.,

montazu laddomatu,

montazu zbiornika buforowego,

podtgczenia automatyki kotta i niezbednych czujnikéw,

montazu niezbednej (wymaganej przepisami) armatury odcinajacej, zwrotnej, zabezpieczajgcej,
pomiarowej itp.,

préby cisnieniowej instalacji wewnetrznej,

podtgczenia i uruchomienia urzadzen,

montazu drzwi do kottowni,

niezbednych prac budowlanych majacych na celu przystosowanie istniejgcego pomieszczenia kottowni
do obowigzujacych przepiséw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
technicznymi oraz wytycznymi odbioru instalacji grzewczych

Instalacja ogrzewcza wodna
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Instalacje ogrzewcza wodng stanowi ukfad potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armatura, pompami  obiegowymi i innymi  urzadzeniami (w  tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami
od Zrodta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze skfadaé sie z czesci wewnetrznej i
czesci zewnetrznej

Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna
sie za zaworami odcinajgcymi te czes$é od czesci zewnetrznej instalacji lub Zzrédta ciepta

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej

Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie, poza obstugiwanym budynkiem. Wystepujaca w przypadku, gdy
zrédto ciepta znajduje sie; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego

Instalacja ogrzewcza, w ktoérej przestrzen wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z atmosferg przez
otwarte naczynie wzbiorcze

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czes¢ lub cato$é instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca, do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody,
napetniajgcy instalacji; ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy

Kociot jednofunkcyjny

Kociot przeznaczony wyltacznie do centralnego ogrzewania, moze wspotpracowaé z zasobnikami c.w.u. dla
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Ogrzewanie pompowe

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy
obiegowej. Praca pompy pozwala pokonaé duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie
wody w rurach i dlatego stosowaé mozna rury o duzo mniejszych S$rednicach niz w ogrzewaniu
grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalacji

Zawor bezpieczeristwa

Zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia roboczego

Naczynie wzbiorcze

Naczynie, ktére przejmuje zwiekszajaca sie pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega
nadcisnieniu w obiegach grzewczych

Odpowietrzenie instalacji c.o.

Stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumoéw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez
grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji,
uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz
znacznego spadku wydajnosci pompy

Regulator pogodowy

Regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta na
wyjsciu do c.0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie)

Samokompensacja

Kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkdéw prowadzenia instalacji oraz
uktad punktdéw statych

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji
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Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -

Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Grubos$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur
Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktdére jest zaokrgglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature robocza, jaka moze wystgpi¢ w
czasie pracy instalacji, w ktdérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajacego instalacje,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00.00

Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Inwestora,

dokumentacja projektowg i niniejszg STT. Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym
,»,B” badz posiadac deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polska Norma a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Za jakos¢ materiatéw, elementéw i urzgdzen
przeznaczonych do robdét odpowiada Wykonawca

robét. Nie dotyczy to materiatéw, elementdéw i urzadzen dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace materiatéw
2.2.1. Przewody i ksztattki
Przewody instalacyjne w kottowni zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym, sktadajgcym sie z
precyzyjnych rur i ztaczek wytwarzanych z wysokiej jakosci stali weglowej ocynkowanej. Montaz instalacji
oparty jest na szybkiej i prostej technice press, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelnos¢ potaczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz
specjalny system zacisku, ktéry gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.
Szczelnos$¢ potaczen zapewniajg uszczelnienia o-ringowe EPDM.
System charakteryzuje sie:

—  szybkim i pewnym montazem instalacji,

— szerokim zakresem temperatur pracy od -35°C do 135°C,

— odpornoscig na wysokie ci$nienie, do 16 bar,

— matymi oporami przeptywu w rurach i ztgczkach,

— niewielkim ciezarem rur i ztaczek,

— wytrzymatoscig mechaniczna,

— brakiem zagrozenia pozarowego podczas montazu i eksploatacji,
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— wysoka estetyka wykonanych instalacji,
— systemem sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

2.2.2 Armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak. zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

W celu okreslenia wartosci cisnien w poszczegdlnych miejscach instalacji przewidziano zastosowanie
manometréow technicznych z kurkami manometrycznymi o zakresie 0,1 MPa. Pozwoli to na okreSlenie
urzadzen wymagajacych przegladu i czyszczenia oraz ewentualnych innych problemdéw eksploatacyjnych
kottowni i instalacji.

Dla bezposredniego pomiaru temperatury nalezy zabudowaé termometry techniczne o zakresie 0

- 120°C.

2.2.3. Kociot grzewczy

Przewidziano montaz kottéw wykorzystujgcych do produkcji ciepta zjawisko zgazowania drewna Kotty maja
spetnia¢ standardy 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5 oraz musza by¢ zgodne z ECODESIGN t;j.
Rozporzgdzeniem Komisji UE 2015/1189. Przewiduje sie wspotprace kotta ze zbiornikiem akumulacyjnym i
przystosowanie catej instalacji do pracy w ukfadzie zamknietym wyposazonym w naczynie wzbiorcze
przeponowe i zawdr bezpieczeristwa.

Kotty zgazujgce przeznaczone sg do spalania drewna, wykorzystujgc zasade generatorowego zgazowania z
udziatem wentylatora wyciggowego, ktory wyciaga spaliny z kotta.
Korpus kotta wykonany jest z blachy o grubosci 3-8 mm. Sktada sie z komory na paliwo, ktéra w dolnej czesci
wyposazona jest w ceramiczng ksztattke(dysze) z podtuznym otworem zapewniajacym przeptyw spalin i gazéw.
Komora dopalania jest réwniez wyposazona w ksztattki ceramiczne. W tylnej czesci kotta znajduje sie kanat
spalinowy, ktory w gornej czesci wyposazony jest w klape do rozpalania. Gérna czes¢ kanatu spalinowego
podtgczona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.

Kociot zgazowujgcy o mocy 25 kW dobrano dla osady:

—  Lesniczowka Mosciska — Antoniow

—  Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektann Wielki

—  Lesniczowka Odrowqz — Odrowqzi
Charakterystyka kotta:

— moc kotta: 25 kW

— sprawnos¢ cieplna: 89 %,

—  Ecodesign (Ekoprojekt): +,

—  klasa kotta: 5,

— pojemnos$¢ wodna: 58 1,

— max. dh. polan drewna: 530 mm,

— $rednica krdc¢ca zasilania i powrotu: G 6/4”,

— min. temp. wody powrotnej: 65 2C,

—  przekrdj czopucha: 150 mm,

— wymagany cigg kominowy: 23 Pa,

— wentylator wyciggowy: +,

— praca w uktadzie zamknietym: wezownica zabezpieczajgca (schtadzajaca).

Kociot zgazowujgcy o mocy 18 kW dobrano dla osady:
—  Lesniczéwka Kaweczyn — Swinkow
—  Lesniczowka Krolewiec — Adamow
—  Les$niczéwka Czarny Las - Wélka Zychowa
Charakterystyka kotta:
— moc kotta: 18 kW
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— sprawnos¢ cieplna: 89 %,

—  Ecodesign (Ekoprojekt): +,

—  klasa kotta: 5,

— pojemnosé wodna: 45 |,

— max. dt. polan drewna: 330 mm,

—  $rednica krdéca zasilania i powrotu: G 6/4”,
— min. temp. wody powrotnej: 65 2C,

—  przekrdj czopucha: 150 mm,

— wymagany cigg kominowy: 20 Pa,

— wentylator wyciggowy: +,

— praca w uktadzie zamknietym: wezownica zabezpieczajgca (schtadzajaca).

2.2.4. Zabezpieczenie kotfa

Kotty na paliwo state montowane w systemie zamknietym muszg by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace.

Dobrane kotty sg dostosowane do montazu w uktadach zamknietych poprzez wbudowang w gérnym ptaszczu
kotta wezownice zabezpieczajgcy (schtadzajacg), ktéra schtadza instalacje, gdy temperatura wody przekroczy
95°C.

W potgczeniu z termostatycznym zaworem schtadzajgcym spetnia funkcje zabezpieczenia termicznego
zabezpieczajgcego kociot przed przegrzaniem (nie dopuszcza do wrzenia wody w instalacji c.o.).

Zabezpieczenie wodnej instalacji centralnego ogrzewania zaworem termostatycznym z wezownicg pozwoli
utrzymac stan czynnika roboczego w instalacji grzewczej w stanie niezmienionym pomimo wystgpienia
awaryjnego trybu pracy - schfadzanie kotta i instalacji c.o. Obieg schtadzania jest odseparowany od obiegu
czynnika grzewczego. Zawor termostatyczny jest aktywowany przez wzrost temperatury. Nadmierny wzrost
temperatury odnotowany przez czujnik temperatury zasilania powoduje otwarcie zaworu termostatycznego i
zimna woda z wodociggu ptynie przez spirale wezownicy odbierajac ciepto z instalacji c.o0. i uniemozliwiajac
zagotowanie sie wody. Na wylocie wezownicy odebrana goragca woda moze zosta¢ spuszczona np. do
kanalizacji. Wyréwnanie temperatury do bezpiecznego poziomu spowoduje, ze zawér termostatyczny zamknie
sie automatycznie.

2.2.5. Regulacja kottfa - elektromechaniczna

Regulacja mocy odbywa sie przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciggu (miarkownikiem ciggu), ktéry
automatycznie na podstawie wyjsciowej temperatury wody (80-90°C) otwiera lub przymyka zawor (steruje
klapa regulujgcg doptyw powietrza do komory spalania kotta). Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy
trzeba poswieci¢ szczegdlng uwage, poniewaz regulacja mocg spetnia réwniez inng waing funkcje —
zabezpiecza kociot przed przegrzaniem. Kociot jest tez wyposazony w termostat regulacyjny, umieszczony na
panelu sterowania, ktory kieruje pracg wentylatora w zaleznosci od ustawionej temperatury wyjsciowej (80-85
°C). Temperatura na termostacie regulacyjnym powinna by¢ ustawiona na poziomie o 5 °C nizszym niz na
regulatorze ciggu. Kotty sg dodatkowo wyposazone w termostat spalinowy, ktéry stuzy do wylaczenia
wentylatora wyciggowego po wypaleniu sie paliwa.

Kociot pracuje z obnizong wydajnoscig rowniez bez wentylatora —w przypadku braku pradu kociof nadal dziata.

2.2.6. Sterowanie i automatyka

Kociot jest wyposazony w panel sterowania, ktéry umozliwia prace kotta we witasciwym zakresie temperatur
oraz zabezpiecza kociot przed przegrzaniem poprzez wyfaczenie wentylatora nadmuchowego. Pracg kotfa i
obiegu c.w.u. sterowat bedzie panel sterowania, a pracq obiegu grzejnikowego bedzie sterowat odrebny
sterownik elektroniczny zamontowany na Scianie kottowni.

W celu prawidtowej regulacji w odpowiednim miejscu nalezy zamontowaé wymagane czujniki temperatury.

2.2.7. Laddomat

W celu ochrony kotfa przed zbyt niskg temperaturg wody grzewczej zalecane jest podfaczenie kotta za
posrednictwem laddomatu. Zgodnie z zaleceniami producentéw, w celu utrzymania wifasciwej temperatury
wody powrotnej, nalezy pomiedzy przewodem zasilajgcym i powrotnym kotta zamontowaé laddomat.
Laddomat zastepuje typowe podtgczenie sktadajace sie réznych elementéw. Sktada sie z zeliwnej obudowy,
zaworu termoregulacyjnego, pompy, zwrotnego zaworu klapowego, zawordéw kulowych i termometréw.
Urzadzenie zapewnia optymalne podmieszanie wody powrotne;j.
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Urzadzenie umozliwia utworzenie oddzielnego obiegu kottowego i grzewczego (pierwotnego i wtérnego) w celu
zapewnienia minimalnej temperatury powrotnej do kotta na poziomie 65°C.
Charakterystyka urzgdzenia:

— zastosowana elektroniczna pompa: 6 m,

— temperatura otwarcia termostatu : 78°C

— maksymalna moc kotta : 80 kW,

—  przylacze : 3x GZ32.

2.2.8. Zbiorniki akumulacyjne

Montaz kotta zgodnie z normg PN-EN 303-5 wymaga zastosowania zbiornika akumulacji ciepta. Zgodnie z
wytycznymi na 1 kW zainstalowanej mocy dobiera sie optymalnie ok. 55 | wody grzewczej w zbiorniku
akumulacji. Dobrano zbiorniki akumulacyjne nieemaliowane bez wezownicy.

Max. cisnienie pracy: 0,3 MPa.

Max. temp. pracy zbiornika: 95 C.

Dla kotta 18 kW (18 kWx55 1=990 1) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej
1000 I.

Dla kotta 25 kW w osadzie Lesniczowka Mosciska — Antoniow oraz w osadzie Lesniczéwka Odrowqz — Odrowqz
(25 kWx55 1=1375 1) dobrano zbiornik akumulacyjny izolowany o poj. nominalnej 1500 I.

Dla kotfa 25 kW w osadzie Lesniczowka Mosciska Niektar - Niektarn Wielki pozostawiono bez zmian 2 zbiorniki
akumulacyjne izolowane poj. nominalnej 1000 I.

2.8. Podgrzewacze pojemnosciowe

Lesniczowka Mosciska — Antoniéw:

Przygotowanie c.w.u. przewiduje sie w przystosowanym do pracy w ukitadzie zamknietym izolowanym
podgrzewaczu pojemnosciowym poziomym wiszacym o poj. nominalnej 140 dm’ wyposazonym w wezowhice
typu U i grzatke elektryczng.

Zasilanie: Gz 5/4”.

Powrdt: Gz 5/4”.

Wyijscie na instalacje c.w.u.: Gw 3/4”.

Max. cisnienie pracy zbiornika: 0,6 MPa.

Max. temp. pracy wymiennika: 110 C.

Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektann Wielki

Przygotowanie c.w.u. bedzie realizowane w istniejgcym pionowym podgrzewaczu pojemnosciowym o poj.
nominalnej 160 dm> wyposazonym w wezownice spiralng.

Istniejacy podgrzewacz elektryczny dziatajgcy w okresie letnim — bez zmian.

Lesniczoéwka Kaweczyn - Swinkéw
Przygotowanie c.w.u. bedzie realizowane w istniejgcym wiszgcym podgrzewaczu pojemnosciowym z podwdjng
wezownicg o poj. nominalnej 120 dm*

Lesniczowka Krdlewiec - Adaméw

Przygotowanie c.w.u. przewiduje sie w przystosowanym do pracy w ukitadzie zamknietym izolowanym
podgrzewaczu pojemnosciowym poziomym wiszacym o poj. nominalnej 120 dm? wyposazonym w wezowhice
typu U grzatke elektryczng.

Zasilanie: Gz 5/4”.

Powrdt: Gz 5/4”.

Wyijscie na instalacje c.w.u.: Gw 3/4”.

Max. cisnienie pracy zbiornika: 0,6 MPa.

Max. temp. pracy wymiennika: 110 C.

Lesniczowka Odrowaz - Odrowaz

Przygotowanie c.w.u. bez zmian — urzadzenie do przygotowywania c.w.u. o poj. nominalnej zbiornika 200 dm>.
Zasilanie: 3/4”.

Powrét: 3/4”.

Wyijscie na instalacje c.w.u.: 3/4”.

Przytacze wody zimnej: 3/4”.
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2.9. Naczynia wzbiorcze c.o.
Dobrano naczynia wzbiorcze cisnieniowe przeponowe:
— doinstalacji grzewczych,
—  przylacza gwintowane,
—  8-25l: wykonanie wiszace; od 35 I: stojace,
— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831,
— dop. temp. pracy naczynia: 120 2C,
— cisnienie pracy: 4 bar (8-35 litrow), 6 bar (50-1000 litrow).
Odpowiednio:
—  Lesniczowka Mosciska — Antoniéw:200 |,
— Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki: 250 I,
—  Le$niczéwka Kaweczyn — Swinkéw: 140 |,
—  Lesniczéwka Krélewiec — Adamow:140 1,
—  Lesniczéwka Odrowaz — Odrowaz: 200,
—  Lesniczowka Czarny Las - Wdlka Zychowa: 140 I.

2.10. Naczynia wzbiorcze c.w.u.
Dobrane naczynia przeznaczone sado wody pitnej. Jest to naczynie wyposazone w przytgcza ze stali szlachetnej
i tym samym odpowiada wymogom higienicznym normy DIN 1988.
Dop. ci$nienie pracy 10-25 bar.
Dop. temp. pracy 70 2C.
Odpowiednio:

—  Lesniczowka Mosciska — Antonidw: 121,

—  Lesniczowka Mosciska Niektan - Niektan Wielki: 12 1,

—  Le$niczéwka Kaweczyn — Swinkéw: 121,

—  Lesniczéwka Krélewiec — Adamoéw: 12 |,

—  Les$niczéwka Odrowaz — Odrowaz: 18 I.

2.11. Zawory bezpieczenstwa do c.o.

Kazdy kociot musi by¢ wyposazony w petnoskokowy zawér bezpieczenstwa.

Dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa SYR typ 1915, R 1/2”.

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04.

Maksymalne cisnienie robocze wody w kotle: 3 bar.

Dla zadziatania zaworu bezpieczeristwa konieczne jest, aby jego nastawa byta nieco mniejsza niz dopuszczalne
ci$nienie wody w kotle.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 2,5 bar,

Zalecany montaz pionowy, wejscie od dotu.

Zawor bezpieczenstwa powinien by¢ zaplombowany.

Dobér wielkosci zaworu w zaleznosci od mocy cieplnej

Wykonanie: korpus i obudowa zaworu z niskootowiowego mosigdzu / brgzu (spizu), odpornego na
wyptukiwanie cynku, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka temperature i starzenie materiatu o
elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtoka galwaniczng dla zabezpieczenia przed
korozja.

Temperatura pracy: maks. 140°C

Atest PZH: tak

Instalacja i montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

2.12. Zawory bezpieczeristwa do c.w.u.

Dla podgrzewaczy dobrano zawory bezpieczenstwa SYR typ 2115, G 1/2”.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 6 bar.

Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa, a podgrzewaczem nie moze by¢ montowana armatura mogaca odciac¢ lub
zaburzy¢ przeptyw wody zaden zawdr (np. zawdr zwrotny, odcinajacy).

Zasady doboru wielkosci zaworu w zaleznosci od objetosci zbiornika ogrzewacza.

Wykonanie: obudowa mosigdz/brgz; ostona z tworzywa sztucznego wzmacnianego wtdknem szklanym lub z
mosigdzu; czesci wewnetrzne z mosigdzu Ms 58; membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoka
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temperature i starzenie materiatu o elastycznosci gumy; sprezyna ze stali sprezynowej pokrytej powtoka
galwaniczng dla zabezpieczenia przed korozjg.

Instalacja i montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

Maksymalna temperatura robocza: 110°C.

Atest PZH: tak

2.13. Pompy obiegu grzejnikowego

Dobrano pompy o ponizszej charakterystyce.

Dopuszczalna temperatura cieczy: +2°C do +110°C

Srednica krééca: 17

Max. ci$nienie robocze: 10 bar

Napiecie sieci: 230V

Max. wysokos¢ podnoszenia cieczy: 6 m H,0

Regulacja: automatyczna regulacja predkosci obrotowej,

Pompe wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace, termometr, manometry oraz zawér
zwrotny. Przed pompga zamontowad filtr siatkowy.

2.14. Pompy fadujace podgrzewacz pojemnosciowy

Dobrano pompy o ponizszej charakterystyce.

Dopuszczalna temperatura cieczy: +2°C do +110°C

Srednica krééca: 17

Max. cis$nienie robocze: 10 bar

Napiecie sieci: 230V

Max. wysokos¢ podnoszenia cieczy: 4 m H,0

Regulacja: automatyczna regulacja predkosci obrotowej,

Pompe wyposazy¢ nalezy w zawory odcinajace, termometr, manometry oraz zawér
zwrotny. Przed pompga zamontowacd filtr siatkowy.

2.7. lzolacja

Podstawowym aktem prawnym zawierajgcym wytyczne dotyczace stosowania izolacji cieplnej jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).

Podczas montazu rurociggéw przewidzie¢ odpowiednie odstepy od przegréd budowlanych oraz

pomiedzy rurociggami, tak aby mozliwe byto zatozenie otulin i ich pdZniejszg konserwacje i uzupetnienia.

Do izolowania rozgatezien przewodow, trudnodostepnych ksztattek i armatury stosowac tasme ze

spienionego PE.

2.7. Zawory
Zawory:
— zawory zwrotne,
zawory spustowe,
—  zawory odcinajace,
— zawory tréjdrogowe,
zawory odpowietrzajgce.

2.7. Pozostate
Pozostate elementy instalacji:
— filtry siatkowe,
—  termometry,
— manometry,
— czujniki temperatury.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury i ksztattki
Sposéb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnié skuteczne
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zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wifasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

Zaleca sie sktadowanie materiatéw w sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep

do poszczegdlnych asortymentéw.

Rury nalezy sktadowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw i

nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur.

Aby zapobiec uszkodzeniu rur podczas transportu oraz w czasie sktadowania nie nalezy uktadaé

rur bezposrednio na posadzce, ani przechowywac ich w przestrzeni narazonej na dziatanie wilgoci.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach

drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji stojacej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy

wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

2.8.2. Urzadzenia i armatura

Armature i osprzet kottowni nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach

producenta w sposdb uporzadkowany. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia i przechowywa¢ pod dachem do czasu
rozpakowania.

2.8.3. lzolacja termiczna

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuiszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone.

2.8.4. Pozostate

Inne materiaty musza by¢ pakowane w skrzynie, kartony lub pojemniki i sktadowane w sposdb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Kartony z tego typu elementami nalezy sktadowac chronigc od wilgoci i przechowywaé pod dachem
do momentu rozpakowania.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci (certyfikaty, aprobaty

techniczne), kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i

zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym normami i przez Inzyniera Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Do wykonania rob6t mozna stosowa¢ dowolny sprzet, spetniajgcy wymagania Bezpieczeristwa i

Higieny Pracy oraz sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych musi byé w petni sprawny

technicznie, dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wyszczegdlnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w
opracowaniu kosztorysowym.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom jakosci i wytrzymatosci.
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Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ uzytkowany zgodnie z wymogami producenta i
przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane

przez producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:

— ciecia,

— demontazu grzejnikéw, armatury i osprzetu kottowni,

— demontazu wspornikéw,

— usuniecia zdemontowanych materiatéw,

—  rozkucia przegréd,

— usuniecia zdemontowanych materiatéw.
W przypadku stosowania rur ze stali weglowej ztgcza nalezy wykonaé za pomocay standartowej
Zacisk arki do rur.
Prace te moze wykonywac przeszkolony personel posiadajacy zaswiadczenie producenta rur o
przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.
Podczas korzystania z zaciskarek i szczek zaciskowych, w szczegdlnosci podczas taczenia narzedzi roznych
producentow, nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta narzedzi.
Stosowanie szczek zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych producentéw wymaga
wyrazniej zgody danego producenta zaciskarek.
Pofaczenia zaciskowe wykonywane sg przez zaciskanie w okreslony sposéb ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci pofaczenia, w jednym z elementéw tgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze byé wykonywane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierScieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze.
Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
Wszystkie narzedzia muszg by¢ stosowane i uzytkowane zgodnie zich przeznaczeniem oraz
instrukcjg obstugi producenta.
Zastosowanie w innych celach lub winnym zakresie uwaza sie za zastosowanie niezgodne
z przeznaczeniem.
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem wymaga rowniez przestrzegania instrukcji obstugi, warunkéw
przegladdw i konserwacji oraz wiasciwych przepisdw bezpieczenstwa w ich aktualnej wersji.
Wszelkie prace przy uzyciu tego narzedzia, ktére nie odpowiadaja zastosowaniu zgodnemu
z przeznaczeniem, moga prowadzi¢ do uszkodzenia narzedzi, akcesoriéw oraz przewoddéw rurowych.
Konsekwencjg mogg by¢ ich nieszczelnosci i/lub uszkodzenia miejsca potgczenia rury z ksztattka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza

Placem Budowy. Warunki transportu odbywaé sie powinny scisle wg wytycznych producentéw
okreslonych materiatéw, armatury i urzadzen. Wielkos¢ $rodka transportowego nalezy uzgodni¢ z
producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywac
mozliwie na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane

po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Armatura i urzgdzenia powinny by¢ transportowane krytymi srodkami
transportu zgodnie z wytycznymi producentéw i obowigzujacymi przepisami transportowymi.
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Armatura powinna by¢ zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki. Urzadzenia nalezy transportowaé¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w  odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przeznaczone krytymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie robédt, prowadzenie robét i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczeristwa oraz postanowieniami kontraktu.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy

zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzania $ciekéw, zgodnego z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami Projektu.

Instalacja powinna zapewni¢ realizowanemu obiektowi mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych.
Instalacja powinna by¢ wykonana przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisdw techniczno
— budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Kierownikowi budowy do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram

robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem

instalacji.

Projekt organizacji robot powinien zawieraé co najmniej opracowanie szczegétowej kolejnosci

wykonywania robét wraz z harmonogramem, szczegétowy opis technologii prowadzenia robét na kazdym ich
etapie oraz opracowanie instrukcji postepowania w przypadkach awaryjnych.

5.3. Prace przygotowawcze

Kierownik robot sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodow, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy, punktéw mocowan i zaznaczy¢ jg na posadzce i scianach. Osie te nalezy
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny. Podstawe wytyczenia trasy instalacji stanowi¢ bedg rysunki
zawarte w dokumentacji projektowej.

Skoordynowac nalezy prace montazowe z pracami budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej)
polegajacymi na wykonaniu szachtéw, przebic itp.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow , wykué bruzdy.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przed przystgpieniem do montazu kotta nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
- wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewoddw,

- wyznaczy¢ miejsca usytuowania kotta na paliwo state (drewno),

- wyznaczy¢ miejsce usytuowania zbiornika akumulacyjnego,

- wyznaczy¢ miejsce usytuowania pozostatych urzadzen i armatury
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5.4. Roboty montazowe kotta

Dokumentacja techniczna powinna okreslaé sposdb transportu urzgdzen do pomieszczenia

kottowni uwzgledniajac gabaryty i ciezar transportowanych urzadzen. W przypadkach

koniecznych nalezy przewidzieé¢ luki montazowe. Kotty powinny by¢ wykonane ze stali

kottowej. Nie dopuszcza sie zastosowania stali zwyktej konstrukcyjnej np.: St3S lub gorszej.

Kotty powinny posiadac firmowy uktad regulacji i sterowania lub tez dedykowany dla danych

kottéw i zaaprobowany przez producenta kottow.

Kociot nalezy ustawi¢ zgodnie z ,Instrukcja montazu kotta” wydang przez producenta oraz projektem
technicznym.

5.5. Roboty montazowe urzadzen w kottowni

Dokumentacja techniczna powinna okreslaé sposdb transportu urzgdzen do pomieszczenia

kottowni uwzgledniajac gabaryty i ciezar transportowanych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia (m.in. zbiorniki akumulacyjne, laddomaty, naczynia wzbiorcze, podgrzewaczy c.w.u)
nalezy ustawi¢ i zamontowac zgodnie z ,lInstrukcja montazu ” wydang przez producenta oraz projektem
technicznym.

5.6. Prace montazowe

5.6.1. Obciecie rury

Rure nalezy przecig¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krazkowego (przeciecie musi by¢

petne, bez odtamywania nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod
warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wyfaman,
ubytkéw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga
wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp.

5.6.2. Fazowanie krawedzi rury

Uzywajac recznego fazownika nalezy sfazowaé na zewnatrz i wewnatrz koficéwke obcietej rury, usunaé z niej
wszelkie opitki moggce uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu. Przyrzad do fazowania moze by¢ réwniez
zamontowany na urzgdzeniach mechanicznych (np. na wiertarce elektrycznej).

5.6.3. Zaznaczanie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke

Aby osiggnac¢ wiasciwg wytrzymatosé potgczenia nalezy zachowac¢ odpowiednig gtebokos¢

wsuniecia rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu, zaznaczamy wymagang dtugosé wsuniecia
na rurze (lub ksztattce z bosym koricem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal
widoczne tuz przy krawedzi ksztattki.

Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez pasowania z ksztattka, stuzg rowniez specjalne szablony.

5.6.4. Kontrola

Przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowac obecnos¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie
jest uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkdw lub innych ostrych
ciat) mogacych spowodowadé uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze
upewnié sie czy odlegtos¢ miedzy sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna.

5.6.5. Zamontowanie rury i ztgczki

Przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsungé¢ w ztaczke na oznaczong gtebokosc
(dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéw, smardw i ttuszczy w celu utatwienia
wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwdr mydta — zalecane w przypadku
préby cisnieniowej sprezonym powietrzem).

W przypadku jednoczesnego montazu wielu potgczen (na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki),
przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztacza nalezy skontrolowac gtebokos¢ wsuniecia
obserwujac znaczniki wykonane markerem na rurze.

5.6.6. Zaprasowywanie zfaczek

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi. Zalecane jest
stosowanie zaciskarek i szczek prasujacych dostarczanych przez danego producenta.

Nalezy zawsze dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do srednicy wykonywanego
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pofaczenia. Szczeka prasujaca powinna zosta¢ zatozona na zfaczce w taki sposdb, aby wykonane w niej
profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztattce (wypukita

czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢
zatrzymany. Jesli z jakichs przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, potgczenie nalezy

zdemontowac (wycigé) i wykona¢ nowe w prawidtowy sposéb.

5.6.7. Zaprasowywanie zfaczek
Do zaprasowania najwiekszych srednic stosuje sie specjalne szczeki czterodzielne. Szczeke, po wyjeciu z walizki,
nalezy odbezpieczy¢ poprzez wyciagniecie specjalnego sworznia a nastepnie roztozyé.

5.6.8. Zaktadanie szczeki na ksztattke
Roztozong szczeke zaktadamy na ksztattke. Szczeka posiada specjalny rowek, w ktéry nalezy
wpasowac kotnierz ksztattki.

5.6.9. Podtaczenie zaciskarki do szczeki

Zaciskarka musi by¢ podfgczona do szczeki. Bezwzglednie nalezy dopilnowaé aby ramiona zaciskajace
urzadzenia byty wsuniete do korica, w specjalne miejsca w szczece.

Miejsca maksymalnego wsuniecia sg zaznaczone na ramionach urzadzenia.

Tak podfagczona zaciskarka moze zostaé¢ uruchomiona w celu dokonania petnego zaprasowania

pofaczenia.

5.6.10. Zaprasowanie

Czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakichs$ przyczyn proces
zaciskania zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowac (wycigé) i wykonac nowe

w prawidtowy sposdb. Po dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powréci do pierwotnego
potozenia. Wéwczas nalezy wyciggnac¢ ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdja¢ szczeke

z ksztattki nalezy ja ponownie odbezpieczy¢ poprzez wyciggniecie sworznia i roztozy¢. Szczeki
powinny by¢ przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym — zaryglowane.

Przed kazdym rozpoczeciem pracy oraz w interwatach zdefiniowanych przez producenta nalezy
sprawdzi¢ i nasmarowacé narzedzia.

5.6.11. Mocowanie przewodéw - podpory i uchwyty

Poziome przewody rozprowadzajgce mocowac do Scian przy pomocy podpédr statych i

przesuwnych. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami normowymi i producenta. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez
akceptacji inspektora nadzoru, nawet jezeli nie zmienia to przyjetego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodéw.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty montaz

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji

budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.6.12. Tuleje ochronne

Przy przejsciu przez przegrode budowlang nalezy zastosowac przepust w tulei ochronnej.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rur. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg, oraz o
co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ o 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng powinna by¢
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wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajagcym jej
wzdtuzne

przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w  tulei ochronnej w elementach  oddzielenia
przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

5.6.13. Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, tak a by w najnizszym miejscach

zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.

Przewody zasilajacy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Oba przewody pionu nalezy prowadzi¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy ich osiami.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowaé sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla
patrzacego na Sciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi
nalezy wykonac¢ od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Rurociggi prowadzone wewnatrz budynku nalezy taczy¢ bezposrednio do bryty budynku. Nie nalezy taczy¢
instalacji do innych istniejacych elementéw wyposazenia budynku. W celu spetnienia wymogdw izolacji
dzwiekowej, nalezy stosowaé opaski z gumowymi wktadkami.

Rury mocowaé nalezy do podtoza uchwytami dostepnymi w handlu i zawieszeniami w odlegtosciach
zgodnych z wytycznymi producenta rur.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury. Odstepy miedzy podporami sg
Scisle okreslone, inne dla kazdego rodzaju instalacji. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody prowadzi¢ nalezy w  sposob
zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji.

W projekcie przewiduje sie natynkowe prowadzenie poziomych i pionowych odcinkéw instalacji po
trasie istniejacych (przeznaczonych do likwidacji).

5.6.14. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegréd Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie.

5.6.14. Montaz kottowni

Cato$¢ instalacji kottowni powinna by¢é zmontowana wg uznanych zasad techniki. Nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP w tym dopuszczalnych obcigzer i wymaganych.

Montazu urzadzen dokonac w taki sposdb, aby tabliczki znamionowe znalazty sie w miejscu widocznym. Nalezy
zachowad odlegtosci urzadzen od przegréd budowlanych i umozliwi¢ swobodny

dostep stuzbom serwisowym. Rury tgczace nie mogg by¢ uszkodzone i zabrudzone. Kociot i inne urzadzenia w
kottowni ustawi¢ wg wytycznych producentéw urzgdzen.
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5.7. Wytyczne dotyczace demontazu elementéw instalacji

Demontaz istniejgcego kotta wykonywadé nalezy bez odzysku elementéw:

— rurociagi demontowane nalezy podzieli¢ na odcinki pozwalajace na wyniesienie z budynku i transport,

— przed przystapieniem do demontazu nalezy skontrolowa sposéb potgczenia czesci demontowanej
instalacji z ogdlna instalacja c.o. budynku i zastosowa¢ odpowiednie odciecia i zabezpieczenia,

— materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowad i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) sktadowisko.

5.8. Nadzoér na budows instalacji

Nadzér techniczny nad budowa instalacji sprawujg Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez Projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatosc eksploatacyjng instalacji wodociggowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w Dzienniku budowy
potwierdzenia przez Wykonawcdéw zakoriczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji.

Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem

i Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury i ciSnienia, zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng i zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.

Instalacje przedstawione do badan przy odbiorze powinny spetniaé nastepujgce warunki:
—  zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacjach,
— zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja
elementy instalacji,
— sprawdzenie zakoriczenia wszystkich robét budowlanych i wykonczeniowych, majacych wptyw na
spetnienie przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplne;j.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji
Badanie zgodnosci z projektem technicznym
Badanie zgodnosci z projektem technicznym, tj. sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie
wykonywania robdt zostaty wprowadzone do rysunkéw oraz sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty
dostatecznie umotywowane. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkoéw technicznych. W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

— uzycie wtasciwych materiatow,

— odlegtosci przewoddw od innych wystepujacych instalacji,

—  prawidtowos¢ wykonania podtaczen,

—  prawidtowos¢ wykonania umocowan,

—  wielko$¢ spadkow przewoddw,

— prawidtowosc zainstalowania grzejnikdéw, urzadzen, armatury i osprzetu.
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Badanie dokumentacji
Sprawdzenie dokumentéw przy odbiorze polega na stwierdzeniu, czy przedstawiono
wszystkie wymagane dokumenty, tj.
— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
— Dziennik budowy,
— obmiary powykonawcze,
—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
—  protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,
—  protokoty wykonanych badan odbiorczych,
— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. dokumenty
urzadzen cisnieniowych,
— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
— instrukcje obstugi instalacji.

Badanie materiatéw
Sprawdzenie uzytych do wykonania instalacji materiatéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie technicznym i SST.

Badanie instalacji

Szczegotowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za pomocga prostych
narzedzi i przyrzaddw, czy sg spetnione wymagania w zakresie zgodnosci wykonania

instalacji z zakresem objetym umowg, przy czym nalezy szczegélnie uwzglednic:

— rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewoddw instalacji,

— typy, wielkosci i rozmieszczenie zasadniczych elementéw funkcjonalnych,

— inne specjalne wymagania okreslone przez Inwestora,

— zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami wymaganiami w
zakresie higienicznym, zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej, ze
szczegblnym uwzglednieniem:

— usytuowania, spadkoéw, potaczen, kompensacji i mocowania przewoddw,

—  przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

— ewentualnej wysokosci ustawienia i dostepu do armatury , szczelnosci i prawidtowosci

dziatania armatury i przyboréw sanitarnych po robotach modernizacyjnych.

Badanie szczelnosci instalacji

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. W ztadzie nalezy
utrzymywac stan jakosciowy wody zgodny z obowigzujgcg normg PN-93/C-04607.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Prébe szczelnosci i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z rur stalowych oraz Wymaganiach Techniczne
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Osrodek
Informacji Technika instalacyjna w budownictwie, Warszawa.

Montaz, préby i odbidr instalacji c.o. z rur stalowych prowadzié¢ wg wytycznych dostawcy rur.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$é¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ tg nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

Badanie szczelnosci na zimno nalezy wykona¢ stosujac manometr o $rednicy tarczy min. 150 mm o

zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci
instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
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takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ukfadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy,
kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o
wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz
0,4 MPa i obserwujemy instalacje. Nalezy wykonaé¢ badanie wstepne i gtéwne. Badania te nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Tablicy 9 Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng —
cisnienie prébne w instalacji ogrzewczej oraz Tablica 10. Badanie odbiorcze szczelnosci wody zimng
instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodéw metalowych.
Cisnienie prébne instalacji: pprébne = probocze+ 2bar (nie mniej niz 4bar) =4 + 2 =6,0 bar .
Wynik badania szczelnosci mozna uznac za pozytywny jezeli:

— po podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji trwajacej 0,5 h nie

nastgpi przeciek i roszenie oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Badanie szczelnosci na gorgco mozna prowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby na zimno, po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji oraz po przeprowadzeniu regulacji
montazowej i eksploatacyjnej w okreslonym zakresie.
Po zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do Zrddta ciepta (jezeli byta
odfaczona), podfaczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzié czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzic
zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Préobe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zzrdédta ciepta przy najwyiszych
parametrach mozliwych do osiggniecia w dniu préby. Czas trwania proby 72h. W czasie trwania proby nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, itp.
Szczelno$¢ eksploatacyjng uwaza sie za spetniajgcg wymogi jezeli uzupetnienie w czasie 3 dobowej
obserwacji nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng, instalacji ogrzewczej wykonanej z rur stalowych nalezy
wykonaé zgodnie z Tablicg 9 zawartg w Wymaganiach Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Odbiory czesciowe i koricowe wg rozdz. | WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegé6towe zasady obmiaru roboét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych Ilosci

zuzytych materiatébw. Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostkg obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Jednostkg
obmiarowa dla przewoddw jest 1 m. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach
kontraktu. Sporzadzony obmiar robdét wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robét

8.2. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami

Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.3. Odbiory
Wyréznia sie:

— odbiory miedzyoperacyjny robot poprzedzajacy wykonanie instalacji,
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— odbiory techniczne czesciowe przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci instalacji , do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét,
— odbiér techniczny koncowy.

8.3.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych pracownikéw tego samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadza¢, np. w stosunku do:

— wykonania przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

— wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy i czystos¢ bruzdy,

— w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem,

— w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym
spadkiem,
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.2. Odbiory techniczne cze$ciowe
Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on np.:

— przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach w warstwach budowlanych

podtogi,

— uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie

niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (technicznego).
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do Dziennika budowy,

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi protokét potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce

zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem

czesciowym. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢c zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.3.3. Odbior techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, wigcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— instalacje wyptukano i napetniono wodg,
— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:
— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
— Dziennik budowy,
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—  obmiary powykonawcze,

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

—  protokoty odbioréw technicznych - czesciowych ,

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. dokumenty
urzadzen cisnieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

—  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomic instalacje,

—  sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdét wraz z ceng jednostkowg zamieszczono
w ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.
Pfaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$é¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm i przepiséw

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane
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