ZESTAWINIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY
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o \\\ /)// \\\L\\ /%/ A // \\J\\ //\v/ \4/\\ 3 ’<\r N N\ o
AN A N 2 N s N
E PN ® > ™ ’7} \\\ ~ / \\\\ //} \\ // \ n // QT\ /r} \\ 0 / %\\ /)\l\ x " g
N - - /// \F . \ — / X L \ [ z /!/ \\ : // \V \// \\ 3 // \\/ [ [ // \\\\ — g g
P | TN /A AN SO A N A 5 - 5 Y N ~
e AN e \ / S N \ [ I ", < / P
£ a ~ / N \ // \ \\\ // \ At} i L \
NG J A 75
N % \ 77N o
N < o || =
wymiary zewnetrzne okna  szer. 166 210 184 264 97 228 97 81 76 97 100 83 97 567 396 174 szer. wymiary zewnetrzne okna
wys. 123 80 137 137 178 145 178 46 47 178 178 138 70 212 212 146 wys.
ilos¢ 1 6 1 2 35 15 6 4 3 5 31 1 2 8 1 1 ilos¢
okno w pomieszczeniu: portiernia pracownia frezarek, pracownia CAD korytarz korytarz korytarz korytarz, magazyn podreczny, schowek, szatnie gastro, wc gastro., $wietlica szatnie warsztaty, pom. dozorcy, magazyn, korytarz pomieszczenie pracownie pracownia obrobki pracownia obrobki drzwi do pomieszczen:
pracownia gastronomiczna magazyn podreczny natryski gastro. wc warsztaty, natryski pracownie techniczne
warsztaty
parametry techniczne okno podawcze stolarka aluminiowa stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV stolarka PCV parametry techniczne
stolarka aluminiowa okno nieotwierane wspotczynnik przenikania ciepta | wspoétczynnik przenikania ciepta dla wspotczynnik przenikania wspotczynnik przenikania ciepta wspdiczynnik przenikania ciepta wspotczynnik przenikania ciepta dla catego wspotczynnik przenikania ciepta dla catego wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego | wspdtczynnik przenikania wspdtczynnik przenikania okno rozwierno-uchylne wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 W/m?K lub wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = 0,9 wspotczynnik przenikania
okno przesuwane w poziomie z szyba ze szkia bezpiecznego dla catego okna U = 0,9 W/m2K catego okna U = 0,9 W/m3K lub ciepfa dla catego okna U = | dla catego okna U = 0,9 W/m?K dla catego okna U = 0,9 W/m*K okna U = 0,9 W/m3K lub lepszy okna U = 0,9 W/m3K lub lepszy okna U = 0,9 W/m*K lub lepszy ciepta dla catego okna U = | ciepta dla catego okna U wyposazone w zaslepki lepszy W/m2K lub lepszy ciepta dla catego okna U = 0,9

dolnym ramiakiem

szyba ze szkia bezpiecznego
okno wyposazone w zamek
bagnetowy z kluczem
wyposazone w blokade

kolor okna biaty

parapet od str. korytarza kolor
biaty materiat konglomerat

kolor okna biaty

lub lepszy

okno rozwierno-uchylne i
rozwierne

wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy

lepszy

okno rozwierno-uchylne i
nieotwierane w $rodkowym polu,
wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016

kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej

0,9 W/m2K lub lepszy
okno rozwierno-uchylne
wyposazone w zaslepki

boczne

wyposazone w nawiewnik
kolor okna zewn. antracyt

7016

kolor wewn. biaty

lub lepszy

okno rozwierno-uchylne i
nieotwierane w $rodkowym
polu,

wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

lub lepszy

okno rozwierno-uchylne
wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci

okno uchylne

wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik
kolor okna zewn. antracyt 7016
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej

ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z

powierzchnig pokrytg farbg poliestrowa kolor

okno uchylne

wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016

kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z
powierzchnig pokryta farbg poliestrowa kolor

okno uchylne

i nieotwieralne w dolnym polu,
wyposazone w zaslepki boczne
wyposazone w nawiewnik
kolor okna zewn. antracyt 7016
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej

ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z

0,9 W/m2K lub lepszy
okno rozwierno-uchylne
wyposazone w zaslepki

boczne

wyposazone w nawiewnik
kolor okna zewn. antracyt

7016
kolor wewn. bi

boczne

= 0,9 W/m2K lub lepszy
okno rozwierno-uchylne
wyposazone w zaslepki

wyposazone w

boczne

wyposazone w nawiewnik
kolor okna zewn. antracyt
7016

kolor wewn. biaty

nawiewnik parapet zewnetrzny z
kolor okna zewn. blachy stalowej
iaty antracyt 7016 ocynkowanej o grubosci

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,

wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7 mm
z powierzchnig pokryta farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt RAL
7016,

parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami kolor biaty,

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty

grubosci 0,7 mm z powierzchnig pokryta farbg
poliestrowg kolor parapetu antracyt RAL 7016,

parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej o

parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami kolor

W/m?K lub lepszy

okno nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki
boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt
7016, kolor wewn. biaty

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy i wykonaniem zaméwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym,
branzami i czgscig rysunkowg. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac
jakby byly ujete w obydwu czesciach dokumentacji projektowej.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP

i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujacymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg
producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru

robot.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami
sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod
warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od

zawartych w projekcie.

OBIEKT:

Zespodt Szkét Mechanicznych - Warsztaty
ul. Kosciuszki 58, 88-200 Radziejow
dziatka geod. nr 690/1, 690/3, 690/5, 690/6

obreb Radziejéw

INWESTOR:

Powiat Radziejowski
ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

TEMAT:

MODERNIZACJA CZESCI KOMPLEKSU
SZKOLNEGO ZASPOtU SZKOt
MECHANICZNYCH W RADZIEJOWIE -

WARSZTATY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka
upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016

zaokraglone narozniki i stalowej ocynkowanej o ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z parapet zewnetrzny z parapet zewnetrzny z blachy 0,7 mm z powierzchnig pokrytg parapetu antracyt RAL 7016, parapetu antracyt RAL 7016, powierzchnig pokrytg farbg poliestrowg kolor | parapet zewnetrzny z kolor wewn. biaty 0,7 mm z powierzchnig biaty,
wyoblone krawedzie podtézne grubosci 0,7 mm z powierzchnig | powierzchnig pokrytg farbg blachy stalowej stalowej ocynkowanej o farbg poliestrowg kolor parapetu parapet wewnetrzny pcv z bocznymi parapet wewnetrzny pcv z bocznymi parapetu antracyt RAL 7016, blachy stalowej parapet zewnetrzny z pokryta farba poliestrowg
pokrytg farbg poliestrowg kolor poliestrowg kolor parapetu antracyt ocynkowanej o grubosci 0,7 | grubosci 0,7 mm z powierzchnig antracyt RAL 7016, zaslepkami kolor biaty, okno wyposazy¢ w zaslepkami kolor biaty, okno wyposazy¢ w parapet wewnetrzny pcv z bocznymi ocynkowanej o grubosci 0,7 | blachy stalowej kolor parapetu antracyt
parapetu antracyt RAL 7016, RAL 7016, mm z powierzchnig pokrytg | pokrytg farbg poliestrowa kolor parapet wewnetrzny pcv z zestaw otwierania naswietli za pomocg zestaw otwierania naswietli za pomocag zaslepkami kolor biaty, okno wyposazy¢ w mm z powierzchnig pokrytg | ocynkowanej o grubosci RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z parapet wewnetrzny pcv z bocznymi farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt RAL 7016, bocznymi zaslepkami kolor biaty, | dzwigni recznej umieszczonej na wys. 160 dzwigni recznej umieszczonej na wys. 160 zestaw otwierania naswietli za pomocg farba poliestrowg kolor 0,7 mm z powierzchnig parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor zaslepkami kolor biaty, parapetu antracyt RAL parapet wewnetrzny pcv z na catg powierzchnie szyby od cm od podtogi cm od podtogi dzwigni recznej umieszczonej na wys. 160 parapetu antracyt RAL pokrytg farbg poliestrowg bocznymi zaslepkami kolor
biaty, 7016, bocznymi zaslepkami kolor wewnatrz naklei¢ samoprzylepng | na catg powierzchnie szyby od wewnatrz cm od podtogi 7016, kolor parapetu antracyt biaty,
parapet wewnetrzny pcvz | biaty, folieg PCV wzor mleczny mrozony | nakleié samoprzylepna folig PCV wzér na catg powierzchnie szyby od wewnatrz parapet wewnetrzny pcvz | RAL 7016,
bocznymi zaslepkami kolor mleczny mrozony naklei¢ samoprzylepng folig PCV wzér bocznymi zaslepkami kolor | parapet wewnetrzny pcv
biaty, mleczny mrozony biaty, z bocznymi zaslepkami
kolor biaty,
ZESTAWINIE STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY W POM. GARAZOWYCH
SYMBOL NA RYSUNKU 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 SYMBOL NA RYSUNKU
WIDOK OKNA OD STRONY 439 355 427 213 493 435 244 180 209 90 244 90 420 550 304 WIDOK OKNA OD STRONY
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wymiary zewnetrzne okna  szer. 439 355 427 213 493 435 244 180 209 90 244 90 420 550 304 szer. wymiary zewnetrzne okna
wys. 200 200 200 200 200 200 120 175 151 175 120 175 96/ 175 120/ 175 110 wys.
ilos¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 ilos¢
okno w pomieszczeniu: garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze garaze drzwi do pomieszczen:

PODPIS:

parametry techniczne

stolarka PCV

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,7 mm z powierzchnig pokryta farbg
poliestrowg kolor parapetu antracyt RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami kolor

biaty,

stolarka PCV

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z powierzchnig
pokryta farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt
RAL 7016,

parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami
kolor biaty,

stolarka PCV

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z powierzchnig
pokrytg farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt
RAL 7016,

parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami
kolor biaty,

stolarka PCV

okno rozwierno-uchylne i
nieotwieralne,

wyposazone w zaslepki boczne,
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,7 mm z powierzchnig
pokryta farbg poliestrowa kolor
parapetu antracyt RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor
biaty,

stolarka PCV

nawiewnik

RAL 7016,

kolor biaty,

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z powierzchnig
pokryta farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt

parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami

stolarka PCV

okno nieotwieralne
wyposazone w zaslepki
boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt

stolarka PCV

okno rozwierno-uchylne i nieotwieralne,
wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z blachy stalowej

stolarka PCV

okno nieotwieralne
wyposazone w zaslepki boczne,
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z powierzchnig
pokryta farbg poliestrowg kolor parapetu antracyt

parapet zewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci

7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z

RAL 7016, 0,7 mm z powierzchnig pokrytg blachy stalowej
parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami farbg poliestrowa kolor parapetu ocynkowanej o grubosci
kolor biaty, antracyt RAL 7016, 0,7 mm z powierzchnig

pokryta farbg poliestrowg
kolor parapetu antracyt
RAL 7016,

parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor
biaty,

parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor biaty,

stolarka PCV

okno nieotwieralne

wyposazone w zaslepki boczne,
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci
0,7 mm z powierzchnig pokrytg
farba poliestrowa kolor parapetu
antracyt RAL 7016,

parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor biaty,

stolarka PCV

okno nieotwieralne
wyposazone w zaslepki
boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn.
antracyt 7016, kolor
wewn. biaty

parapet zewnetrzny z
blachy stalowej
ocynkowanej o
grubosci 0,7 mm z
powierzchnig pokrytg
farbg poliestrowg kolor
parapetu antracyt RAL
7016,

parapet wewnetrzny
pcv z bocznymi
zaslepkami kolor biaty,

stolarka PCV stolarka PCV
okno nieotwieralne

wyposazone w zaslepki boczne,
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016,
kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci
0,7 mm z powierzchnig pokrytg
farba poliestrowg kolor parapetu
antracyt RAL 7016,

parapet wewnetrzny pcv z
bocznymi zaslepkami kolor biaty,

nawiewnik

wewn. biaty

blachy stalowej
ocynkowanej o

7016,

pcv z bocznymi

okno nieotwieralne
wyposazone w zaslepki
boczne, wyposazone w

kolor okna zewn.

stolarka PCV

okno nieotwieralne

wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w
nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty
parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej|

stolarka PCV

okno nieotwieralne

wyposazone w zaslepki boczne,
wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor
wewn. biaty

stolarka PCV

okno nieotwieralne

wyposazone w zaslepki boczne, wyposazone w nawiewnik

kolor okna zewn. antracyt 7016, kolor wewn. biaty

parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7
mm z powierzchnig pokrytg farbg poliestrowg kolor parapetu

antracyt 7016, kolor

parapet zewnetrzny z

antracyt RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami kolor biaty,

o grubosci 0,7 mm z powierzchnig pokryta farbg
poliestrowg kolor parapetu antracyt RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z bocznymi zaslepkami

parapet zewnetrzny z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7 mm z
powierzchnig pokrytg farbg poliestrowg

grubosci 0,7 mm z
powierzchnig pokrytg
farbg poliestrowa kolor
parapetu antracyt RAL

parapet wewnetrzny

zaslepkami kolor biaty,

kolor biaty,

kolor parapetu antracyt RAL 7016,
parapet wewnetrzny pcv z bocznymi
zas$lepkami kolor biaty,

parametry techniczne

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Monika Dora Korzeniewicz
upr. proj. nr 11/ZPOIA/OKK/2016

PODPIS:
FAZA: SKALA:

PROJEKT .

ARCH. - BUD. 1100
BRANZA: DATA:
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RYSUNEK: RYSUNEK NR: —
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