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drzwi do pomieszczen: korytarz korytarz Swietlica korytarz pomieszczenie gospodarcze pracownia obrébki pom. techniczne - komora trafo. | pom. techniczne - komora trafo. pracownia samochodowa garaze garaze garaze drzwi do pomieszczen:

parametry techniczne

drzwi aluminiowe

gorne pole przeszklone - szyba
bezpieczna z naswietlem, dolne
pole petne nieprzezierne
wykonane z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor
drzwi, kolor zewn. antracyt RAL
7016, kolor wewn. biaty,
wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasoéw 90 wspétcz.
przenikania ciepta maks. U=1,3
W/m2K

drzwi aluminiowe

gorne pole przeszklone - szyba
bezpieczna z naswietlem, dolne
pole petne nieprzezierne
wykonane z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor
drzwi,

kolor zewn. antracyt RAL 7016,
kolor wewn. biaty, wyposazone
w 3 zawiasy, samozamykacze,
1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni,
wspotcz. przenikania ciepta
maks. U=1,3 W/m2K

drzwi aluminiowe

przeszklone - szyba bezpieczna
z naswietlem, kolor zewn.
antracyt RAL 7016, kolor wewn.
bialy, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni,
EI30, wspotcz. przenikania
ciepta maks. U=1,3 W/im2K

drzwi aluminiowe

gorne pole przeszklone - szyba
bezpieczna z naswietlem, dolne
pole petne nieprzezierne
wykonane z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor
drzwi, kolor zewn. antracyt RAL
7016, kolor wewn. biaty,
wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 wspétcz.
przenikania ciepta maks. U=1,3
W/m2K

drzwi stalowe techniczne
os$cieznica statata, kolor zewn.
antracyt RAL 7016, kolor wewn.
biaty, wyposazone w 3 zawiasy,
1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni,
kolor biaty

drzwi stalowe techniczne poddjne,
oscieznica statata zamykane,
malowane proszkowo kolor zewn.
antracyt RAL 7016, kolor wewn.
biaty, wyposazone w 3 zawiasy,

1 zamek patentowy, klamki metal
szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasow 90 stopni,
kolor zewn. biaty, wspotcz.
przenikania ciepta maks. U=1,3
W/m2K

drzwi stalowe techniczne

do komdr tranformatorowych
wypetnienie wetna mineralna
o$cieznica stalowa profilowa,
ocynkowana, $cianka grubosci
2mm zamykane, wyposazone w
zawiasy spawane, dwuczesciowe
z regulacjg wysokosci min 2
szt./skrzydto, rygiel krawedziowy
z zabezpieczeniem prowadzenia
preta, zamek antypaniczny,
zamek zasuwkowo-zapadkowy,
okucia, wktadka patentowa,
komplet uszczelekblokada
skrzydta w pozycji otwartej, kratki
wentylacyjne na pow. skrzydta,
malowane proszkowo kolor
antracyt RAL 7016

drzwi stalowe techniczne
podwdjne, do komér
tranformatorowych wypeinienie
weina mineralna o$cieznica
stalowa profilowa, ocynkowana,
$cianka grubosci 2mm
zamykane, wyposazone w
zawiasy spawane, dwuczesciowe
z regulacjg wysokosci min 2 szt./
skrzydto, rygiel krawedziowy z
zabezpieczeniem prowadzenia
preta, zamek antypaniczny,
zamek zasuwkowo-zapadkowy,
okucia, wktadka patentowa,
komplet uszczelekblokada
skrzydta w pozycji otwartej, kratki
wentylacyjne na pow. skrzydta,
malowane proszkowo kolor

brama segmentowa przemystowa, otwieranie pionowe do gory
recznie (kotowrét taricuchowy) oraz automatycznie (naped
boczny),konstrukcja z paneli segmentowych gr. 4cm zlozonych z
blach stalowych cynkowanych ogniowo i lakierowanych, wypetnienie
paneli pianka poliuretanowa, wyposazona w drzwi serwisowe i
przeszklenia, zabezpieczenie chronigce przed jej samoczynnym
opadnigciem, zabezpieczenie przed uruchomieniem przy otwartch
drzwiach serisowych, uszczelki termiczne miedzy segmentami i
wokot bramy, wyposazenie w konsole antywtamaniowe, kolor zewn.
antracyt RAL 7016, kolor wewn. biaty, wspédtcz. przenikania ciepta

maks. U=1,3 W/m2K

antracyt RAL 7016

brama grazowa rozwierana
dwuskrzydtowa, konstrukcja rama
oscieznicy i skrzydta wykonana jest z
ksztattownikow stalowych zamknietych,
ocynkowanych, materiat skrzydta
blacha stalowa ocynkowana,
powlekana farbg poliestrowa,
wyposazenie kratka wentylacyjna,
ogranicznik zawias6éw, docieplenie
skrzydet, ogranicznik otwarcia, od
wewnatrz zamek obstugiwany za
pomoca zasuwki, klamka czarna z
zamkiem patentowym, o$cieznica i
kratka wentylacyjna w kolorze skrzydta,
wzor skrzydta poziomy wysoki, kolor
zewn. antracyt RAL 7016, kolor wewn.
biaty

brama grazowa rozwierana
dwuskrzydtowa, konstrukcja rama

oscieznicy i skrzydta wykonana jest z
ksztattownikéw stalowych zamknietych,

ocynkowanych, materiat skrzydta
blacha stalowa ocynkowana,
powlekana farbg poliestrowa,
wyposazenie kratka wentylacyjna,
ogranicznik zawiaséw, docieplenie
skrzydet, ogranicznik otwarcia, od
wewnatrz zamek obstugiwany za
pomocg zasuwki, klamka czarna z
zamkiem patentowym, o$cieznica i

kratka wentylacyjna w kolorze skrzydta,

wzor skrzydta poziomy wysoki, kolor

zewn. antracyt RAL 7016, kolor wewn.

biaty

brama grazowa rozwierana
dwuskrzydtowa, konstrukcja rama
oscieznicy i skrzydta wykonana jest z
ksztattownikéw stalowych zamknietych,
ocynkowanych, materiat skrzydta
blacha stalowa ocynkowana,
powlekana farbg poliestrowa,
wyposazenie kratka wentylacyjna,
ogranicznik zawiaséw, docieplenie
skrzydet, ogranicznik otwarcia, od
wewnatrz zamek obstugiwany za
pomocg zasuwki, klamka czarna z
zamkiem patentowym, o$cieznica i
kratka wentylacyjna w kolorze skrzydta,
wzor skrzydta poziomy wysoki, kolor
zewn. antracyt RAL 7016, kolor wewn.

biaty

parametry techniczne

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy i wykonaniem zaméwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym,
branzami i czgscig rysunkowg. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac
jakby byly ujete w obydwu czesciach dokumentacji projektowej.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP

i EU. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujacymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg
producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru
robot.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami
sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod
warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci technicznych od
zawartych w projekcie.

OBIEKT:
Zespodt Szkét Mechanicznych - Warsztaty
ul. Kosciuszki 58, 88-200 Radziejow
dziatka geod. nr 690/1, 690/3, 690/5, 690/6
obreb Radziejéw

INWESTOR:

Powiat Radziejowski
ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow
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wc meskie, damskie wc meskie, damskie, wc meskie, damskie, kabina szafa gospodarcza pracownia ostugi gosci korytarz pracownie techniczne pracownie techniczne pracownie techniczne korytarz zmywalnia drzwi do pomieszczen:

drzwi do pomieszczen:

pokoj dozorcy, portiernia, pokéj
nauczycielski,
pokoj socjalny, pracownia CAD

sale lekcyjne

Swietlica, korytarz do we
i szatni gastro.

pracownia ostugi gosci,
pracownie gastronomiczne

rozdzielnia elektryczna wc damskie/ niepetnosprawni

wc meskie, damskie, pralnia,
przedsionki wc, szatnie

pom. gospodarcze

natryskowa zamknieta

parametry techniczne

drzwi plytowe peine
oscieznica regulowana
MDF fornir jasny dab
drzwi plytowe petne
zamykane, wyposazone
w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy,
klamki metal
szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym,
kat otwarcia zawiaséw
90 stopni

drzwi ptytowe z
przeszkleniem - szkto
bezpieczne, oscieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3
zawiasy, samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni

drzwi ptytowe z przeszkleniem
- szkto bezpieczne, o$cieznica
regulowana MDF fornir jasny
dgb, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasoéw 180 stopni,
szczelina wentylacyjna na dole
skrzydta min. 0,022 m ? (szer.
ok. 70 cm, wys. 3,5 cm)

drzwi ptytowe z przeszkleniem
- szkto bezpieczne, o$cieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasow 90 stopni,
szczelina wentylacyjna na dole
skrzydta min. 0,022 m ? (szer.
ok. 70 cm, wys. 3,5 cm)

drzwi ptytowe petne, oscieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze, szczelina
wentylacyjna na dole skrzydta
min. 0,022 m? (szer. ok. 70 cm,
wys. 3,5 cm)

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni

skrzydto drzwiowe wraz z
dwoma zawiasami (w tym
jeden sprezynowy),
os$cieznica kagtowa z
uszczelkg peczniejgca,

kolor jasny szary RAL 7047,
stalowy bolec
antywywazeniowy
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamka
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni
odpornosc ogniowa EI30

drzwi ptytowe petne, o$cieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze, szczelina
wentylacyjna na dole skrzydta
min. 0,022 m? (szer. ok. 70 cm,
wys. 3,5 cm)

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni

drzwi plytowe petne, oscieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze, szczelina
wentylacyjna na dole skrzydta
min. 0,022 m? (szer. ok. 70 cm,

wys. 3,5 cm)

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasow 180 stopni

wys. 3,5 cm)

drzwi ptytowe petne, oscieznica
regulowana MDF fornir jasny
dab, wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze, szczelina
wentylacyjna na dole skrzydta
min. 0,022 m? (szer. ok. 70 cm,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni

drzwi do pomieszczen o wys.
wilgotnosci, skrzydto obtozone
obustr. laminatem 2mm,
bezprzylgowe: ramiak
poliuretanowy wzmocniony
sklejka, oscieznica metalowa
stata bezprzylgowa z uszczelkg
wrebowg wykonana z blachy
ocynkowanej gr. 1,2 mmw
kolorze powierzchni skrzydta,
kolor biaty, kratka wentylacyjna
stal nierdz. malowana
proszkowo na dole skrzydta
min. 0,022 m?, 1 zamek
patentowy z zamknieciem od
wewnatrz, klamki metal
szczotkowany srebrny z
szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni

regulowana MDF
dab, wyposazone
samozamykacze,

wys. 4,5 cm)

drzwi ptytowe petne, oscieznica

wentylacyjna na dole skrzydta
min. 0,022 m? (szer. ok. 50 cm,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 180 stopni

fornir jasny
w 3 zawiasy,
szczelina

zawiasy,

drzwi techniczne wahadfowe z
przeszkleniem - szkio
bezpieczne bulaj, o$cieznica
stalowa, kolor jasny szary RAL
7047, wyposazone w 3

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiasow 180 stopni,

drzwi aluminiowe dymoszczelnie
gorne pole przeszklone - szyba
bezpieczna z naswietlem, dolne
pole petne nieprzezierne
wykonane z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor
drzwi,

kolor jasny szary RAL 7047,
wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki metal
szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni,
EI30

drzwi ptytowe, ptycinowe, o grubosci 40 mm,
z felcem, czg$ciowo przeszklone - szyba
bezpieczna, kolor jasny szary RAL 7047,
wypetnienie prasowane plyty wiérowe, cata
konstrukcja pokryta ptytg HDF 2 x 3 mm,
brzegi lakierowane na kolor powierzchni,
wyposazone w zamek podklamkowy, drzwi
posiadajg uszczelke opadajgcy i

1 zamek patentowy, klamki metal
szczotkowany srebrny, przesuwane na
gornych rolkach w prowadnicy z maskownicg
w kolorze drzwi, dolne rolki przesuwane po
szynie progowej

drzwi ptytowe, ptycinowe, o grubosci 40 mm, z
felcem, czesciowo przeszklone - szyba bezpieczna,
kolor jasny szary RAL 7047, wypetnienie
prasowane ptyty wiérowe, cata konstrukcja pokryta
ptyta HDF 2 x 3 mm, brzegi lakierowane na kolor
powierzchni, wyposazone w zamek podklamkowy,
drzwi posiadajg uszczelke opadajgc i

1 zamek patentowy, klamki metal szczotkowany
srebrny, przesuwane na goérnych rolkach w
prowadnicy z maskownica w kolorze drzwi, dolne
rolki przesuwane po szynie progowej

posiadajg uszczelke opadajgcy i
1 zamek patentowy, klamki metal

szynie progowej

drzwi pltytowe, ptycinowe, o grubosci 40 mm,
z felcem, czesciowo przeszklone - szyba
bezpieczna, kolor jasny szary RAL 7047,
wypetnienie prasowane plyty wiérowe, cata
konstrukcja pokryta ptytg HDF 2 x 3 mm,
brzegi lakierowane na kolor powierzchni,
wyposazone w zamek podklamkowy, drzwi

szczotkowany srebrny, przesuwane na
gornych rolkach w prowadnicy z maskownica
w kolorze drzwi, dolne rolki przesuwane po

drzwi aluminiowe
dymoszczelnie

gorne pole przeszklone -
szyba bezpieczna z
naswietlem, dolne pole petne
nieprzezierne wykonane z
blachy aluminiowej malowanej
proszkowo na kolor drzwi,
kolor jasny szary RAL 7047,
wyposazone w 3 zawiasy,
samozamykacze,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny
z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 90 stopni,
EI30

drzwi aluminiowe z oknem
podawczym podnoszonym do
gory - szklto bezpieczne,
oscieznica aluminiowa, kolor
biaty RAL 9016, wyposazone w
3 zawiasy wrebowe,

1 zamek patentowy, klamki
metal szczotkowany srebrny

z szyldem podtuznym, kat
otwarcia zawiaséw 180 stopni,
wyposazone w parapet, kratka
wentylacyjna min. 0,022 m *

parametry techniczne
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