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SF - $ciana fundamentowa ponizej gruntu SW2 - §ciana wewnetrzna projektowana 8 cm P1 - podioga na gruncie D1 - stropodach
- P - - . - - - " - - warstwa wykonczeniowa zewn. - papa nawierzchniowa termozgrzew.
- warstwa drenarska folia kubetkowa - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. - warstwa wykonczeniowa podiogi: gres na zaprawie klejowej - 2 cm - papa podkladowa mocowana mechanicznie
- izolacja termiczna styrodur lub XPS, min. 0,038 W/mK gr. 12 cm - tynk cementowo-wapienny, - hydroizolacja w ptynie (pom. mokre) - plyty 2 warstwy wetna mineralna twarda 13+13 cm
SZ1 @m w mocowany na klej i kotkami (4 sztuki/ m2) do $ciany budynku- - §ciana murowana pustaki ceramiczne 8 cm na zaprawie systemowej, - wylewka cementowa - 7 cm - folia paroizolacyjna PE na zaktad 10 cm
© - izolacja przeciwwodna, elastyczna , grubowarstwowa, bitumiczna, - tynk cementowo-wapienny, - folia budowlana - 0,05 cm - plyta zelbetowa istniejgca
g bezrozpuszczalnikowa masa uzczelniajgca modyfikowana polimerami - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. - styropian EPS 100-038 - 10 cm - konstrukcja stalowa stropodachu
5?; E - ist. éciana fundamentowa murowana zewnetrzna oczyszczona - folia budowlana - 0,05 cm - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna sufitowa - farba biata
+4,38 m o i przygotowana do ukfadania izolacji, - papa termozgrzewalna - 0,5 cm
— 23 SW3 - Sciana wewnetrzna projektowana 12 cm - j i . - R
7 D2 D2 iu 3 : ' © proj ; : cZL(iny I:deoir;:ilsv/;izbrc;];);;/;ft_kg;f;l] o oczkach 10x10 cm - 15 cm D2 - stropodach i sufit g-k
| . , - warstwa wykoficzeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. ) pruntyfo dzi?n 9e - warstwa wykoriczeniowa zewn. - papa nawierzchniowa termozgrzew.
SC - sciana fundamentowa cokét - tynk cementowo-wapienny, ) ) . 9 y - papa podkladowa mocowana mechanicznie
. TT T “ | I | T u | I J| u T I | T u T I 4'. ~tynk mozaikowy o jednolitym kolorze kruszywa na warstwie zbrojonej - tS(:I‘::I(na murc:wana pugtakl ceramiczne 12 cm na zaprawie systemowej, - pl)fty 2 Wa.rstwy Yvelna mineralna twarda 13+13 cm
& - izolacja termiczna styrodur lub XPS, min. 0,038 W/mK gr. 12 cm - lynk cementowo-wapienny, ) - - - folia paroizolacyjna PE na zakiad 10 cm
’S?‘ (V4 mocowany na Klej i kolkami (4 sztuki/ m2) do $ciany budynku- - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. P2 - podtoga na gruncie pracownie maszynowe - plyta zelbetowa istniejaca
L SWA1 E - izolacja przeciwwodna, elastyczna , grubowarstwowa, bitumiczna, - warstwa wykonczeniowa podiogi: zywica epoksydowa - 4 mm l;g;:tirlgg‘zjﬁv isetzlz(;\gli zs';zonzﬂ(?;;u
e . ° bezrozpuszczalnikowa masa uzczelniajgca modyfikowana polimerami o - - betonowa warstwa konstrukcyjna gr. 20 cm zbrojona z pretow - plyty g-k (w pom. mokrych zielone wodoodporne)
3 ! ! ‘r - 7‘ 3 3 P - ist. $ciana fundamentowa murowana zewnetrzna oczyszczona SW4 - sciana we\-lvnetrzna projektowana gik o srednicy @ 6 mm i wym. oczek 15 cm - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna sufitowa - farba biata
™ SW6 | | | | ™ +1,17m SC | +1,17m i przygotowana do uktadania izolacji, - warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. - izolacja chemoodporna folia PVC
} : } } — 1 =~ - gfadz systemowa, - styropian extrudowany XPS 300 - 10 cm
§ | | | | - - $ciana szkieletowa gr. 6 cm na konstrukgji aluminiowej lekkiej obtozona - warstwa poslizgowo - izolac. - 2xfolia izolac. - budowlana gr. 0,2 mm D3 - stropodach i sufit g-k EI15
| | | | SE SZ - éciana zewnetrzna dwuwarstwowg plyta wodoodporna, - chudy bedon C12/15 zbrojony siatkg stal. o oczkach 10x10 cm - 15 cm - warstwa wykonczeniowa zewn. - papa nawierzchniowa termozgrzew.
+-0,0m P1 ! P1 ! P11 [ +/-0,0m _ . _ - gladz systemowa, - warstwa rozdzielajgca - folia przeciwwilgociowa gr. 0,2 mm - papa podkladowa mocowana mechanicznie
| | } | - oktadzina elewacyjna z ptyt wiokno-cementwych, - warstwa wykofczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp. - podsypka piaskowa zageszczona - 20 cm - plyty 2 warstwy wetna mineralna twarda 13+13 cm
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PRZEKROJ D-D

- tadma uszczelniajgca EPMD,

- szczelina wentylacyjna 3-4 cm zabezpieczona

przed zwierzetami od dotu siatka,

- izolacja termiczna z wetny mineralnej z welonem szklanym,
min. 0,035 W/mK gr. 15 cm,

- konsola mocujgca z podktadkg termiczng,

- podkonstrukcja aluminiowa,

- tynk cementowo-wapienny,

- ist. $ciana murowana zewnetrzna oczyszczona,

- tynk cementowo-wapienny,

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.

SW1 - sciana wewnetrzna

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.
- tynk cementowo-wapienny,

- ist. $ciana murowana wewnetrzna oczyszczona,

- tynk cementowo-wapienny,

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.

- grunt rodzimy

SWS5 - sciana wewnetrzna - docieplona garaz

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.

- tynk cementowo-wapienny,

- styropian fasadowy A=0,035W/mK, grubosci 10cm mocowany na klej
i kotkami (4 sztuki/ m2) do $ciany garazu

- ist. §ciana murowana wewnetrzna oczyszczona,

- tynk cementowo-wapienny,

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.

P3 - strop miedzypietrowy

- warstwa wykonczeniowa podiogi: gres na zaprawie klejowej - 2 cm
- wylewka poziomujgca

- strop konstrukcyjny zelbetowy

- gtadz szpachlowa

- warstwa wykonczeniowa sufitu- farba akrylowa biata

SW6 - sciana wewnetrzna - docieplona pom. tech

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.
- tynk cementowo-wapienny,

- niepalna izolacja natryskowaz wetny szklanej

min. A=0,035W/mK, w pom transformatora

- ist. $ciana murowana wewnetrzna,

- tynk cementowo-wapienny,

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna farba, glazura itp.

ATplus Aleksandra Trojnacka

NIP: 854-220-51-74
REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl
www.atplus.pl
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UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy i wykonaniem zamdwien materiatow.

2. Projekt nalezy traktowaé cato$ciowo wraz z opisem technicznym,
branzami i czg$cig rysunkowa. Wszystkie elementy ujgte w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowac¢
jakby byly ujete w obydwu czesciach dokumentacii projektowej.

3. Do wykonania projektu nalezy zastosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP

i EU. Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami i specyfikacjg
producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru
robot.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiaty i systemy sg produktami
sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiana na produkt inny pod
warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci technicznych od
zawartych w projekcie.

OBIEKT:
Zespodt Szkdt Mechanicznych - Warsztaty
ul. Kosciuszki 58, 88-200 Radziejow
dziatka geod. nr 690/1, 690/3, 690/5, 690/6
obreb Radziejéw

INWESTOR:

Powiat Radziejowski
ul. Kosciuszki 17, 88-200 Radziejow

TEMAT:

MODERNIZACJA CZESCI KOMPLEKSU
SZKOLNEGO ZASPOtU SZKOt
MECHANICZNYCH W RADZIEJOWIE -
WARSZTATY

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka
upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016

PODPIS:

- folia paroizolacyjna PE na zaktad 10 cm

- plyta zelbetowa istniejaca

- konstrukcja stalowa stropodachu

- stelaz podwieszany systemowy

- piyty g-k EI15

- warstwa wykonczeniowa wewnetrzna sufitowa - farba biata

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. arch. Monika Dora Korzeniewicz
upr. proj. nr 11/ZPOIA/OKK/2016

PODPIS:

FAZA: SKALA:
PROJEKT .
ARCH. - BUD. 1100

BRANZA: ———— | DATA:

ARCHITEKTURA 012024

RYSUNEK: RYSUNEK NR: —
PRZEKROJE
PROJEKTOWANE A7
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