Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem Cena Warto§é

PRZEDMIAR: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 i drogi wojewddzkiej nr 812 w ramach inwestycji pod nazwa: "Budowa ronda w m.
Krasnystaw, na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 17 z drogg wojewédzka nr 812" BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

1| 45233000-9 [D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1,1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie

1141 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie - km
budowa kanalizacji deszczowej L=15,22+29,88+ 4,37=49,47m

0,05 km 0,050

RAZEM 0,050 8640,00 zt 432,00 zt

2 D03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

2,1| 45231000-5 |D03.02.01 Kanalizacja deszczowa

211 Wykopy liniowe w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym kat. [ m3
1I-IV sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odktad pod
kanaly deszczowe $rednicy 200-500mm dn200
V41=18,98x1,0*2,0=37,96m3; dn315

Vo=(15 22+15 22)x1 0x2 0=60 88m3- V=98 84m3

99 m3 99 000

RAZEM 99 43,20 zt 4276,80 zt

21.2 Wykop obiektowy pod urzadzenia oczyszczajace ( osadniki i m3
separatory) w gruncie suchym lub nawodnionym kat. lI-IV z
wydobyciem gruntu sposobem mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=2x6,0x3,50x2,5=105 m3

105 m3 105 000

RAZEM 105 43,20 zt 4 536,00 zt

21.3 Wykop obiektowy do wykonania studni kanalizacyjnych Dn1000 mm m3
gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym kat. II-IV z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=5x2,0x2,5=10m3

25 m3 25 000

RAZEM 25 43,20 zt 1 080,00 zt

214 Wykop obiektowy do wykonania studni chtonnych Dn1500 mm m3
gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym kat. II- IV z wydobyciem
gruntu sposobem mechanicznym na odktad wg obmiaru
V=2x2.5x4=20m3

20 m3 20 000

RAZEM 20 43,20 zt 864,00 zt

215 Wykop obiektowy do wykonania studzienek $ciekowych (wpustéw m3
deszczowych) Dn500 mm  gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym kat. II-IV z wydobyciem gruntu sposobem
mechanicznym na odktad wg obmiaru V=2*1,5x2,0=6m3

6 m3 6 000

RAZEM 6 43,20 zt 259,20 zt

2.1.6 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego w gruncie suchym i m2
wilgotnym z zastosowaniem umocnien petnych wypraskami wraz z
rozbiérka dla rurociggdw dn200-500 i szerokosci 1,0 m wraz ze
zdemontowaniem umocnien: dn200 L=18,98m hs=1,60m
F1=2x18,98x1,60=60,74m2 ; dn315 L=30,44m hs=2,10m
F2=2x30,44x2,10=127,85m2 ;

RPazam F=-122 5EQ m?2

189 m2 189 000

RAZEM 189 43,20 zt 8 164,80 zt

217 Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod urzadzenia m2
oczyszczajgce z zastosowaniem szalunkéw stalowych - grodzic przy
dtugosci wykopu do 6,10m, szerokosci 3,0m i Sredniej gtebokosci
2,80m wbijanych pionowo wraz ze zdemontowaniem umocnien n=2
F=2x2 (6,10x2,80+3,0x2,80)= 101,92m2

102 m2 102 000

RAZEM 102 43,20 zt 4 406,40 zt

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof Jan
Rusiecki

Date / Data: 2022-
04-04 16:28




		2022-04-04T16:28:25+0200




