Zatacznik nr 4 do SWZ po zmianach z dnia 14.06.2022
Zatacznik nr 1 do umowy TZ.L1.280.31.3.2022

FORMULARZ CENOWO —-TECHNICZNY - zadanie nr 3

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamdwienia za cene:

Cena Stawka Cena Wartosé
Lp. | Przedmiot zamdwienia Jedn_ostka llos¢ jednostkowa Wartos¢ VAT Jednostkowa brutto Uwagi
miary netto netto % brutto 9=6+7
6=4x5 8=5+7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aparat USG z 292.962,96 9 316.400,00
| | Aparat st szt 1 | 292.962,96 zt 8% |316.400,00 2t
wyposazeniem zt zt
316.400,00
Razem cena oferty 2
B. Oswiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zaméwienia wynosi 24 miesiecy*.
* dane te nalezy przenies¢ w odpowiednie miejsce Formularza oferty.
Oferowany przedmiot zamoéwienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:
,Oferowane

Aparat USG z wyposazeniem— 1 szt. parametry/funkcje/warunki*”

Aparat USG z wyposazeniem— 1 szt.

Typ 750SE
Model Arietta
Producent FUJIFILM Healthcare

Kraj pochodzenia JAPONIA

1. Rok produkcji 2021/2022
2. Oznakowanie CE
3. Parametry techniczne
4. Aparat o nowoczesnej i ergonomicznej konstrukcji
5. Zakres czestotliwosci pracy min 2 — 18 MHz
Technologia cyfrowa — system rownolegtego przetwarzania z cyfrowg obrébka i cyfrowym ksztattowaniem wigzki min. 10 wigzek
6. jednoczesnie
7. llo$¢ niezaleznych kanatéw odbiorczych min. 4 000 000
3. Fizyczna ilo$¢ kanatéw nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192
9. Niezalezne identyczne gniazda dla réznego rodzaju sond obrazowych min. 3
10.
11.
12. Mozliwos$¢ regulacji potozenia monitora LCD: prawo/lewo, przdd/tyt, géra/dét, pochylenie
13. Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ramieniu

Urzadzenie wyposazone w wieszak na gtowice z jednej strony konsoli/panelu




Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcji. 8b

15.
Ekran dotykowy min. 10 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwoscig programowania potozenia poszczegélnych funkcji. Obstuga
16. ekranu jak tablet tj. przesuwanie dtonig poszczegdlnych okien
17. Regulacji wysokosci panelu sterowania min. 30 cm
18. Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 25 stopni
Tak — 5 pkt
19. Fabryczny podgrzewacz zelu Nie—0
pkt
20. Mozliwos$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazéw min. 10 000 obrazéw
21. Maksymalna dtugosé zapamietanej prezentacji w tryboe M/D-mode min. 150 sek.
22, Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazow
23. Wewnetrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB
Oprogramowanie DICOM 3.0 umozliwiajgce zapis i przesytanie obrazéw w standardzie DICOM — min.Media Storage, Verification,
24. Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting515
25, Wewnetrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB Tak
26. Mozliwos$¢ podtaczenia zewnetrznego dysku do archiwizacji danych
27. System archiwizacji z mozliwoscig zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM, Raw Data
28. Eksportowanie obrazéw na nosniki przenosne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wrazzzatgezang-przegladarkagBICOM
29. Naped CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat
30. Ustawienia wstepne uzytkownika (presety) dla aplikacji i gtowic
31. Wideoprinter cyfrowy czarno
32. Mozliwos$¢ wydrukowania bezposrednio z aparatu raportu z badan
Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamieci typu Pen-Drive) — min. 3 porty USB w tym min.jedenpert
33. umieszezony-w-monitorze
34. Whbudowane w aparat cyfrowe wyjscie HDMI
35. Whbudowane w aparat wyjscie Ethernet 10/100/1000 Mbps
36. Start systemu z trybu wytgczenia (Shutdown) max. 90
37. Obrazowanie
38. Tryb 2D (B-mode)
40cm - 0 pkt.
39 Maksymalna gtebokos¢ penetracji od czota gtowicy min. 40 cm =AE-cpa- 2l
»>48-em—5pkt.
40. Poréwnywanie min. 10 ruchomych obrazéw 2D tego samego pacjenta.
41. Maksymalna szybko$¢ od$wiezania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek
Automatyczna optymalizacja parametréw obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia
42.

bazowa)

43.

Ciggha optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D ciagta lub przy uzyciu jednego przycisku




Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni

44,
45, Obrazowanie rombowe
46. Oprogramowanie zwiekszajgce doktadnosé, eliminujgce szumy i cienie obrazu
47. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych gtowicach
48. Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu
Obrazowanie harmoniczne zwiekszajgce rozdzielczo$¢ i penetracje,u2ypwajgeejednoczesnie-min—3-czestotliwosei-do-uzyskania
49. obrazu
Zastosowania technologii optymalizujacej obraz w trybie B-mode w zaleznosci od badanej struktury — dopasowanie do predkosci
50. rozchodzenia sie fali ultradzwiekowej w zaleznosci od badanej tkanki
51, Zastosowanie technologii obrazowania ,,naktadanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru
5o Oprogramowanie ulepszajgce obrazowanie —wizualizacje igty biopsyjnej
53 Tryb Duplex (2D + PWD) Tak
54, Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowang predkoscig: min. 15 m/sek dla zerowego kata
55. Technologia przetwarzania sygnatu Raw Data pozwalajgca po zamrozeniu obrazu na zmiane: min. wzmocnienia, dynamiki.
56. Obrazowanie 3D-ztzw—wolrejreki
57. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF
Tak13-m/sek—0pkt
Zakres predkosci min. 13 m/sek dla zerowego kata bramki
58. >13-m/sek—2-pkt.
TAK, > 15 m/sek — 5 pkt.
cg. Zakres czestotliwosci PRF min. 0,4 — 40 kHz
60. Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,5 - 20 mm
Regulacja uchylnosci wigzki dopplerowskiej min. +/-25 stopni TeleZEstennl Ol
61. TAK, > 25 stopni — 5 pkt.
62. Mozliwos$¢ przesuniecia linii bazowej doppleraspektralnego na zamrozonym obrazie
63. Korekcja kata bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st.
64. Technologia optymalizujgca zapis spektrum w czasie rzeczywistym
65. Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrozonym dla trybu Dopplera
66. Tryb Doppler Kolorowy (CD)-dziatajgey-w-trybie-wieloczestotliwosciowym
Tak-300-kl/s—0-pkt
67. Predko$¢ odswiezania dla CD min. 300 klatek/sek ‘

TAK, > 360 kl/s — 5 pkt.

68.

Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego min.+/-25 stopni Tele2Estepnl sl




TAK, > 25 stopni — 5 pkt.

llos¢ map koloréw dla CD min. 30 map

69.
70. Optymalizacja zapiséw CD za pomocg jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i czestotliwosci)
71 Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy
72. Tryb dopplerowski o wysokiej czutosci i rozdzielczosci dedykowany do matych przeptywoéw
Tryb dopplerowskiego obrazowania naczyn narzadéwmiazszowych (nerki, watroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przeptywow
ponizej m A ikronaczyniachpo ajgee-ob owaéprzephrwnrbe e dw-ruchowyeh-dostepny-na-glowd h-
73. 4
74. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badan ogdlnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi,
75. matych narzaddw, miesniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych.
Tak 10 par — 0 pkt.
76. Liczba par kursoréw pomiarowych min. 10 > 15 par—2-pkt-
> 18 par—S5pkt
77. Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT)
78.
79. Sondy
0. Sonda Convex wieloczestotliwosciowa do badanogdlnych. Sonda w technologii single crystal
81. Zakres pracy przetwornika min. 2,0 - 6,0 MHz
82. Kat pola skanowania (widzenia) min. 70stopni
83. llo$¢ elementéw w jednej linii min. 180
84. Praca w trybie Il harmonicznej
Mozliwos¢ pracy z oprogramowaniem do elastografii
85. . .
typu strain i akustycznej
26, Moliwoid . Fuzi .
Sonda Liniowa do badarn matych narzagdéw wykonana w technologii matrycowej lub réwnowazne lub w technologii Micro Piezo-
87. composite
88. Zakres pracy przetwornika min. 5,0 — 14,0 MHz
89. llos$¢ elementéw min. 190
90. FOV sondy min. 38 mm
91. Praca w trybie Il harmoniczne
92. Mozliwos¢ pracy z oprogramowaniem do elastografiit ypu strain i akustycznej ( Shear Wave)

93.

Mosiwoid : Fuziiobrazs




Sonda MicroConvex wykonana w technologii matrycowej lub rownowaznej

94.
g5, Zakres pracy przetwornika min. 4 -9 MHz Tak
96. Liczba elementéw — min. 700
97. Kat skanowania min. 80 st.
98, Praca w trybie Il harmonicznej
99, Mozliwos¢ robudowy:
100. | Tryb obrazowania 3D/4D z gtowic objetosciowych (wolumetrycznych): convex, endocavity
101. Obrazowanie 4D z max. predkoscig (Frame Rate)min. 40 obr./s
Mozliwos$¢ rozbudowy o sonde Convex 3D/4D, min. 2-8 MHz, kat skanowania 2D min. 90 st., kgt skanowani w 3D/4D min. 72x72
102. st., min. 192 elementy
Mozliwos$¢ rozbudowy o sonde Endocavity 3D/4D,min. 3-8 MHz, kat skanowania 2D min. 180 st., kgt skanowani w 3D/4D min.
103. | 145x145 st., min. 192elementy
104.
105.
106.
107.
108.
Mozliwos¢ rozbudowy o modut WiFi — umozliwiajacy bezprzewodowe nawigzanie potgczenia z siecig DICOM zgodne ze standardem
109. | |EEE 802.11 b/g/n/ac
110. Mozliwos$¢ rozbudowy o modut Dopplera Ciggtego (CWD) - zakres predkosci min. 20 m/sek dla zerowego kata bramki
Mozliwos$¢ rozbudowy o sonde z kanatem biopsyjnym przez czoto sondy z mozliwoscia wyboru min. 3 katéw wejscia w tym min.
11 jednym zblizonym do 90 stopni
112.
113.
Mozliwos¢ rozbudowy o modut elastografii (typu strain) obliczajgcy i wyswietlajgcy sztywnos¢ wzgledng tkanki w czasie
114. rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaznik prawidtowej sity ucisku wyswietlany na ekranie Mozliwosc
wykonywania obliczen odlegtosci i powierzchni oraz oprogramowanie umozliwiajgce poréwnywanie elastycznosci min. 2 miejsc.
115.
116.
Mozliwos$¢ rozbudowy o elastografie akustyczng (typu Shear Wave) dostepna na gtowicy convex wysokiej czestotliwosci min. 6
117.

MHz. Mozliwo$¢é uzyskania wynikéw pomiarowych wyrazonych w kPa lub m/sek

118.




119. Dodatkowe informacje

Oferowany aparat jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do uzycia zgodnie z jego

120. .
przeznaczeniem

121. Zamawiajgcy wymaga Instalacji i uruchomienia sprzet

122. Oferowany okres gwarancji min. 24 miesigce

Wykonanie przegladdéw serwisowych oraz walidacji— wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim

123. Co -
miesigcu gwarancji)

Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
124. paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotéw upowaznionych przez wytwéree producenta lub autoryzowanego
przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglgdow

125. Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatac;ji i obstugi aparatu w miejscu instalacji

*w rubryce ,Oferowana parametry/funkcje/warunki*” Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ wymagane
informacje, tj.: wielkos¢, zakres parametru albo opisa¢ danq wtasciwosc, ceche, funkcje, parametr, itp.

C. Oswiadczam, e dostarczony Zamawiajgcemu  przedmiot zamowienia  spetnia¢  bedzie
wtasciwe, ustalone w obowigzujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania w
polskich zaktadach opieki zdrowotne;j.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktéorym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajacemu, na jego pisemny
whniosek.
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