




S&T AG 
Zoltstrasse 91, CH-8212 Neuhausen/Switzerland 

Lista gatunków stali używanych do instrumentów, zacisków oraz nici. 

Grupa Typ Gatunek stali według  
DIN / AISI 

 
Nożyczki 

uchwyt okrągły 1.4034 

uchwyt płaski 1.4117 

stopień twardości stali: 52 – 54 HRC* 

 
Imadła 

uchwyt okrągły 1.4021 

uchwyt płaski 1.4024 

stopień twardości stali: 48 – 50 HRC* 

 
Pęsety 

uchwyt okrągły 1.4021 

uchwyt płaski 1.4110, 1.4021, 1.4024 

 1.4539, 1.4401, 1.4301 

zacisk do arteriotomii 1.4110, 1.4021, 1.4024 

klipsownica 1.4024 

pęsety ‘tubing introducer’ 1.4028, 1.4034 

Adson 1.4024 

InertS&Tsteel (narzędzia ze 
stali obojętnej) 

AFNOR 
K13C20N16FE15DO7 

stopień twardości stali: 40 – 48 HRC* 

 
Dilatatory 

uchwyt okrągły 1.4021 

uchwyt płaski 1.4110, 1.4021, 1.4024 

dilatator sferyczny 1.4301 

dilatator ‘counter loop’ 1.4301, 1.4305 

stopień twardości stali: 40 – 48 HRC* 

 
Instrumenty specjalne 
oraz akcesoria 

uchwyt do ostrzy 1.4021 

ostrza 1.4037 

Tupperhand z łańcuszkami, 
uchwytami i hakami 

1.4301 

Tupperhand bazy 1.4305 

 
Kasety narzędziowe 
 

 
wszystkie  

 
1.4301 

 
Zaciski 
 

B-1…3, C-1…3, DC-1…3, HD 1.4310 

RD oraz wszystkie 
aproskymatory 

1.4301 

 
Nici 
 

wszystkie igły AISI 304 V 

nylon Poliamid 6.6, barwiony 
hemateiną na czarno 

 

 

 



Specjalne powłoki i stopy: 
 
TC (węglik wolframu) 

 odporność na korozję według testu wrzenia DIN 58 298 

 negatywna cytotoksyczność według EN 30993-5, -12; ISO 10993-5, -12. 
 
InertS&Tsteel / narzędzia ze stali obojętnej 

 materiał według ISO 5832/7; EN 12011 B.3.4.2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

*stopień twardości stali jest zgodny z DIN 58 298 
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