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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351 z pézn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, /Dz.U.
2021, poz. 2454/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Decyzja Woéjta Gminy Gagsawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IRG.6733.4.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Wiedza techniczna
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa
- etap 1 od km 0+000,00 do km 1+730,30

1. Przedmiot, zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla roweréw z Gasawy do Szelejewa. Budowa drogi
dla roweréw zostata podzielona na etapy. Do budowy wyznaczono etap 1 od km 0+000,00 do
km 1+730,30. Przy projektowanej drodze dla roweré6w wykonane zostang rowniez miejsca
odpoczynku dla podréznych z elementami takimi jak: fawki, kosze, stojaki.

Droge dla roweréw zaprojektowano na dzialce budowlanej sktadajacej si¢ z dzialek gruntu:
041902_2.0012.25/2

041902_2.0005.270

041902_2.0005.271

041902_2.0005.272

041902_2.0005.273

041902_2.0005.274.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbioérki.

Przedmiotowy teren opracowania jest zlokalizowany w zachodnio centralnej czg¢sci Gminy
Gagsawa.

Teren inwestycji w chwili obecnej jest pozostatoscig po nasypie dawnej kolejce waskotorowe;j
z ro$linnos$cig niska trawiastg porastajaca istniejgcy nasyp.

Na terenie nie znajdujg si¢ jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury technicznej i kolejowe;.

Teren graniczy od strony pdéinocnej, wschodniej, zachodniej oraz poludniowej z dziatkami
stanowigcymi pola uprawne.

Dzialki na ktérych begdzie prowadzona inwestycja nie sg ogrodzone.

W zwiazku z realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie planowane sa do rozbidrki
jakiekolwiek obiekty budowlane.

Na terenie Inwestycji brak jest drzew do wycinki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Teren jest podtaczony w odpowiednie urzadzenia budowlane.

Obiekt bedzie podtaczony do nastepujacych urzadzen budowlanych:

L.p. Nazwa Stan istniejacy Zmiany

1. Instalacja gazowa Brak Nie dotyczy
2 Sie¢ cieptownicza Brak Nie dotyczy
3. Kanalizacja sanitarna Brak Nie dotyczy
4 Kanalizacja deszczowa. Brak Nie dotyczy




5. Instalacja wodociaggowa  Brak Nie dotyczy

6. Instalacja niskiego | Brak Nie dotyczy
napigcia
7. Instalacja teletechniczna, |Brak Nie dotyczy
8.  Instalacja hydrantowa Brak Brak konieczno$ci

zapewnienia  dodatkowych
hydrantéw zewng¢trznych.

9. Ogrodzenie Brak Brak
10. | Miejsce gromadzenia Brak Na miejscach odpoczynku
odpadéw statych pasazeréw  zaprojektowano

kosze na odpady state

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow.
Kanalizacja sanitarna: Nie dotyczy

Kanalizacja deszczowa:
Kanalizacja deszczowa nie bedzie wykonywana. Wody opadowe z drogi dla roweréw
odprowadzane bedg za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych w tereny zielone.

¢) Uklad komunikacyjny.

Droga dla rower6w rozpoczyna si¢ przy istniejagcym peronie kolejki waskotorowej w m.
Gasawa. Droga dla roweréw ma rowniez potgczenie z drogg gminng tj. ul. Marii Konopnickiej
w Gasawie .

d) Sposob dostepu do drogi publicznej.
Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.
W zwiazku z realizacja inwestycji nie projektuje si¢ podigczenia do sieci: cieptowniczej,
wodociggowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

W zwigzku z realizacja inwestycji nie zmieni si¢ uktad terenu. Projektowana droga dla roweréw
bedzie przebiega¢ po istniejacym terenie starego nasypu kolejowego kolejki waskotorowe;.
Po wykonaniu prac budowlanych tereny zielone nalezy wyréwna¢, wykona¢ humusowanie i
obsianie trawg.

Brak jest drzew przeznaczonych do wycinki.

Ingerencja w glebg, powierzchni¢ ziemi ogranicza¢ bedzie si¢ do robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji drogi dla roweréw.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
terenu.

BILANS TERENU

DZIALKA NR 25/2: 7009 m?
DZIAL.KA NR 270: 6900 m?



DZIALKA NR 271: 400 m?

DZIALKA NR 272: 700 m?2

DZIAL.KA NR 273: 200 m?2

DZIAL.KA NR 274: 4700 m2

RAZEM: 19909,00m? 100%
1. ZABUDOWA

ZABUDOWA ISTNIEJACA: 0 m?

RAZEM: 0 m? 0,00%

2. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2.1. ISTNIEJACE

TERENY UTWARDZONE 1360,00 m?2

2.2. PROJEKTOWANE

DROGA DLA ROWEROW 4325,75 m?

MIEJSCA ODPOCZYNKU 35,00 m?2

RAZEM: 4360,75 m? 21,90%

3. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
3.1. ISTNIEJACA
ZIELEN 14188,25 m?

5. Informacje i dane.

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla terenu opracowania obowigzuje decyzja nr IRG.6733.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie $ciezki (trasa Nordic Walking) z Gasawy do Szelejewa wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

L.p. Parametr Wymogi decyzji Projektowane rozwigzanie

1. Dtugos¢ trasy Do 4,0 km Etap 1 o dt. 1,730 km

2. Szerokos¢ trasy Do 5,0m 2,50 m

3. Rodzaj nawierzchni. Z tlucznia drogowego, kostki Kostka betonowa
betonowej lub pokrycie asfaltem.

b) O wpisie dzialki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany odnosnie
wpisania do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow, lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

Planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — nalezy
przestrzega¢ zasad okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Zgodnie z
postanowieniem Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak:
(WUOZ.DB.WZN.515.8.132.2020.AW) stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja nie narusza
przepisOw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i moze by¢ realizowana na tym
terenie.



W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne s3
zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ 1 niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

¢) O wplywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego. Inwestycja nie
znajduje si¢ w poblizu terenu Natura 2000, nie wymaga opracowania raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko, ani wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i ptynnych.

Budowa obiektu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasow zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska i nie zmienia oddziatywania akustycznego na otoczenie,
nie ma emisji drgan, a takze promieniowania i innych zakiocen.

Odpady:

Odpady beda segregowane i sktadowane w odpowiednich do rodzaju odpadéw pojemnikach.
Odpady beda wywozone przez wyspecjalizowane firmy.

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na glebe, wody podziemne 1 powierzchniowe.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
projektowana droga dla roweréw nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektéw 1 ich otoczenia. Oddzialywanie na Srodowisko zamknie si¢ w
granicach wtasnej dziatki.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 z
pozniejszymi zmianami, opracowywany projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych rozwigzan budowlanych.

Podstawowe parametry techniczne drogi dla roweréw

— szerokos$¢ drogi dla rowerow 2,50 m
— dlugos¢ etapu 1 — 1730,30 m



— spadek poprzeczny jednostronny 2%
— nawierzchnia drogi dla roweréw i miejsc odpoczynku — kostka betonowa szara
— obramowanie: obrzeze betonowe 6*25*100 na tawie betonowej C12/15

Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw

— kostka betonowa kolor szary h=8cm

— podsypka cementowo - piaskowa h=4cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 h=12 cm

— geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymatosci na przebicie
— warstwa odsaczajaca z piasku h=10cm

— skropienie podtoza §rodkiem chwastobdjczym

— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni miejsc odpoczynku

— kostka betonowa kolor szary h=8cm

— podsypka cementowo - piaskowa h=4cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 h=12 cm

— geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymatosci na przebicie
— warstwa odsaczajaca z piasku h=10cm

— skropienie podtoza §rodkiem chwastobdjczym

— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
— nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm h=10 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm h=20cm
— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego Uwagi
oddzialywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. Nie dotyczy,
2351 z p6zn. zmianami) brak oddziatywania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Nie dotyczy,
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé brak oddziatywania
budynki i ich usytuowanie.(Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w Nie dotyczy,
sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég brak oddziatywania
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 Nie dotyczy,
poz. 1693) brak oddziatywania
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nie dotyczy,
2021 poz. 1973) brak oddziatywania
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie Nie dotyczy,
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. brak oddziatywania




U. 2019 poz. 1839)

(Dz. U. 2014 poz. 112 z pézn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi

szkodliwych dla §rodowiska oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2022 poz. 176)

Nie dotyczy,
brak oddziatywania

Obszar oddzialywania miesci si¢ w cato$ci na terenie wtasnym Inwestora — dziatce budowlanej

sktadajacej si¢ z dziatek gruntu:
041902_2.0012.25/2
041902_2.0005.270
041902_2.0005.271
041902_2.0005.272
041902_2.0005.273
041902_2.0005.274.
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Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1

2. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2



Projekt architektoniczno - budowlany

Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa
- etap 1 od km 0+000,00 do km 1+730,30

Kategoria obiektu budowlanego: VIII Inne budowle

Dziafki: 041902_2.0012.25/2
041902_2.0005.270
041902_2.0005.271
041902_2.0005.272
041902_2.0005.273
041902_2.0005.274

Jednostka ewidencyjna: 041902_2 Gasawa
Obreb ewidencyjny: 0005 Gasawa 1 0012 Marcinkowo Goérne

Inwestor:  Gmina Gasawa
ul. Znifiska 8
88-410 Gasawa
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os. Wi. Lokietka 18/5
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.2351 z pézn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, /Dz.U.
2021, poz. 2454/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126)

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych

Decyzja Woéjta Gminy Gagsawa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
IRG.6733.4.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r.

Wiedza techniczna
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Opis do projektu architektoniczno — budowlanego

Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa
- etap 1 od km 0+000,00 do km 1+575,00

1. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla roweréw z Gasawy do Szelejewa. Budowa drogi
dla roweréw zostata podzielona na etapy. Do budowy wyznaczono etap 1 od km 0+000,00 do
km 1+730,30. Przy projektowanej drodze dla roweré6w wykonane zostang rowniez miejsca
odpoczynku dla podréznych z elementami takimi jak: fawki, kosze, stojaki.

Droge dla roweréw zaprojektowano na dzialce budowlanej sktadajacej si¢ z dzialek gruntu:
041902_2.0012.25/2

041902_2.0005.270

041902_2.0005.271

041902_2.0005.272

041902_2.0005.273

041902_2.0005.274.

Kategoria obiektu budowlanego: VIII Inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana droga dla roweréw bedzie wykorzystywana przez okolicznych mieszkancow
jako miejsce do rekreacji i spedzania aktywnie wolnego czasu.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art.
32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zaprojektowano droge dla roweréw o dtugosci 1730,30 m — 1 etap i szerokosci 2,50 m.
Planowane jest wykonanie w tym odcinku 3 miejsc odpoczynku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca tj. tawki, kosze, stojaki.

Do wykonania drogi dla roweréw i miejsc odpoczynku zostanie uzyta kostka betonowa w
kolorze szarym.
Catos¢ bedzie obramowana obrzezem betonowym o wymiarach 6x25x100 cm.



Podstawowe parametry techniczne drogi dla roweréw

— szerokos$¢ drogi dla rowerow 2,50 m

— dlugos¢ etapu 1 — 1730,30 m

— spadek poprzeczny jednostronny 2%

— nawierzchnia drogi dla roweréw i miejsc odpoczynku — kostka betonowa szara
— obramowanie: obrzeze betonowe 6*25*%100 na tawie betonowej C12/15

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerow

— kostka betonowa kolor szary h=8cm

— podsypka cementowo - piaskowa h=4cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 h=12 cm

— geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymatosci na przebicie
— warstwa odsaczajaca z piasku h=10cm

— skropienie podtoza srodkiem chwastobdjczym

— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni miejsc odpoczynku

— kostka betonowa kolor szary h=8cm

— podsypka cementowo - piaskowa h=4cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 h=12 cm

— geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymatosci na przebicie
— warstwa odsaczajaca z piasku h=10cm

— skropienie podioza srodkiem chwastobdjczym

— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

— nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm h=10 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm h=20cm
— podtoze gruntowe wg PN-S-02205

Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw
Teren bedacy przedmiotem opracowania objety jest decyzja nr IRG.6733.4.2022 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie $ciezki (trasa Nordic
Walking) z Gasawy do Szelejewa wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Lp. Parametr Wymogi decyzji Projektowane rozwigzanie
1. Dlugosc Do 4 km 1 etap — 1,73 km
(tacznie ok. 3,85 km)
2. Szeroko$¢ Do 5m 2,50 m

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura - nie dotyczy



b) Zestawienie powierzchni

Droga dla roweréw 432575 m?
Miejsca odpoczynku 35,00 m?

¢) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica

Wysokos¢ Nie dotyczy
Dtlugosé 1730,30 m
Szerokos¢ 2,50

Srednica Nie dotyczy

d) Liczba kondygnacji — nie dotyczy

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Wykonano odkrywki istniejagcego nasypu kolejowego po dawnej kolejce waskotorowej i
stwierdzono wystepowanie podtorza kolejowego z ttucznia oraz z podsypki piaskowej. Jest
wieloletni ustabilizowany nasyp kolejowy.

W trakcie przeprowadzonych badan nie stwierdzono poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu stwierdzono, ze w omawianym podiozu wystepuja
proste warunki gruntowe.

Dla obiektow sugeruje si¢ przyjecie 1 kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono obecnosci
gruntow stabonosnych, grunty nasypu moga stanowi¢ bezposrednie podtoze projektowane;j

inwestycji.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Droga dla roweréw zostanie bezposrednio posadowiona na istniejagcym nasypie kolejowym.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne

Nie dotyczy.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiektu sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
sciekow i wod opadowych — nie dotyczy

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Przy drodze dla roweréw w miejscach odpoczynku planowane jest umieszczenie koszy na
odpady. Beda to standardowe odpady bytowe, ktére beda zostawiane przez uzytkownikow
drogi. Odpady beda gromadzone w zamknietych pojemnikach zlokalizowanych na terenie
dziatki i wywozone przez wyspecjalizowang firm. Odpady beda segregowane.

Odbidr odpadéw na zasadach obowigzujacych w danej lokalizacji.

W zwiazku z budowa nie zwigkszy si¢ ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

d) Wilasciwosci akustycznych raz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana droga dla roweréw nie wplynie na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe oraz wody
podziemne jak i powierzchniowe.

Ingerencja w glebe, powierzchni¢ ziemi ogranicza¢ bedzie si¢ do posadowienia obiektu
budowlanego oraz robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem obiektu.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego obcigzenia powietrza
atmosferycznego.

Spetnione zostang wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony §rodowiska przed
odpadami.

Przedsiewzigcie nie bedzie wplywalo na stan srodowiska akustycznego na przylegajacych do
obiektu terenach.

Planowane przedsiewzigcie przy zachowaniu wszystkich wymogéw prawnych spetnia
wszystkie wymagania ochrony $§rodowiska w zakresie oddzialywania na poszczegdlne
komponenty srodowiska naturalnego.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepisOw
wynikajacych z ustawy o ochronie srodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepiséw
wykonawczych do wyzej wymienionych ustaw.



9. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii ze zroédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe

Nie dotyczy.

10. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczego6lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Zgodnie z § 3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 17 wrzesnia 2021 z
pozniejszymi zmianami, opracowywany projekt nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowata

mgr inz. Iwona Eebedynska
zrzeszony WKP/BD/0311/18

15 listopada 2022r.



Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 2

3. Przekroje normalne rys. nr 3



Zataczniki

Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa
- etap 1 od km 0+000,00 do km 1+730,30

Kategoria obiektu budowlanego: VIII Inne budowle

Dziafki: 041902_2.0012.25/2
041902_2.0005.270
041902_2.0005.271
041902_2.0005.272
041902_2.0005.273
041902_2.0005.274

Jednostka ewidencyjna: 041902_2 Gasawa
Obreb ewidencyjny: 0005 Ggsawa 1 0012 Marcinkowo Gorne

Inwestor:  Gmina Gasawa
ul. Znifiska 8
88-410 Gasawa

Jednostka projektowa:  Biuro Inzynieryjno-Techniczne ,,KIER”

mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
os. Wt. Lokietka 18/5
62-200 Gniezno

15 listopada 2022r.
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Gniezno, 15.11.2022

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA
mgr inz. Iwona Lebedynska
os. WL Lokietka 18/5
62-200 Gniezno
WKP/0125/PWOD/18

(nr uprawnien)

WKP/BD/0311/18

(nr przynaleinosci do izby)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosowanie do zapisu art. 34 pkt. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.) oswiadczam, iz
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany:

Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa
- etap 1 od km 0+000,00 do km 1+730,30

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Gasawa
ul. Zninska 8
88-410 Gasawa

(inwestor)

identyfikator 041902_2.0012.25/2; 041902_2.0005.270; 041902_2.0005.271;
041902_2.0005.272; 041902_2.0005.273; 041902_2.0005.274, Gmina
Gasawa, powiat zninski, wojewodztwo wielkopolskie

(adres inwestycji)

opracowany: czerwiec - listopad 2022

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

PODPIS PROJEKTANTA DROG.




Informacja BIOZ

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizacji:

Zadanie: Budowa drogi dla rowerow z Gasawy do Szelejewa - etap 1 od
km 0+000,00 do km 1+730,30

Budowa dotyczy numerdw dzialek:

041902_2.0012.25/2
041902_2.0005.270
041902_2.0005.271
041902_2.0005.272
041902_2.0005.273
041902_2.0005.274

Inwestor:  Gmina Ggsawa
ul. Zninska 8
88-410 Ggsawa

Podstawa opracowania: Art. 20.1 ust. 1 pkt. Ib ustawy Prawo
Budowlane Tekst jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003
poz. 1126

Planowany zakres robot:

* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczajace

* roboty ziemne

* utozenie podbudowy

* ulozenie nawierzchni z kostki betonowe;j
* wykonanie pobocza

* roboty wykonczeniowe




1. Wykaz rodzajow robot, ktorych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane sg na dzialkach Gminy Gasawa, na ktérych nie odbywa si¢
zaden ruch kotowy.

2. Rodzaj i skala zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Potknigcie, poslizgniecie i upadek na tym samym poziomie — nieréwno$¢ terenu,
namoknig¢ty grunt — wystepuje na calej budowie przez caly okres wykonywania
robot,
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wyst¢puje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy,
Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na terenie
placu budowy i zaplecza w czasie r¢cznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotow przez caty czas trwania budowy,
Najechanie przez S$rodki transportu — wystepuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejacym
ruchu drogowym — wystepuje w czasie calego okresu wykonywania robdét,
Najechanie przez maszyny budowlane — wystepuje w czasie wykonywania robét
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z uzyciem tadowarek, réwniarek,
walcéw, Scinawek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét,
Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie Prac przy ktorych
uzywane sg pity tarczowe i tancuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu
realizacji robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na calym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — wystepuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania
materiatéw, podczas prowadzenia robét rozbiérkowych, w czasie catego okresu
realizacji,

Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia
oraz urzadzenia znajdujace si¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,
Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czas catego okresu realizacji robot
w czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w czasie obstugi urzadzen i
maszyn napedzanych energia elektryczna,

Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania robét
zuzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystepuje w czasie calego okresu realizacji
robot.

3. Sposéb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrozen

Wydzielenie i oznakowane bedq nastepujace miejsca niebezpieczne:

3.1.

3.2

Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowac prace koparki, tadowarki, walca i zapobiegac
wejsciu do strefy pracownikow i os6b postronnych.

Pracujace maszyny i urzadzenia



3.2.1. Samochody samowyladowcze i skrzyniowe, réwniarki, frezarki, rozscietacze,
walce oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na budowie powinien by¢ wyposazony w
automatyczne podawanie sygnatow dzwickowych w czasie wykonywania
manewru cofania. W przypadku braku mozliwo$ci automatycznego podawania
sygnatow kierowca lub operator zobowigzany bedzie do recznego podawania
sygnatéw. Ponadto w/w sprzet wyposazony winien by¢ w tzw. , koguty btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc rob6t wykonywanych w obrgbie pasa
drogowego po ktérym odbywa si¢ ruch wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

3.4. Sposéb zabezpieczenia budowy przed dostepem osob nieupowaznionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw powinny by¢
dozorowane a dozorujacy zobowigzani beda do niedopuszczenia na teren
dozorowany os6b postronnych,

3.4.2. Nadzor techniczny oraz brygadzisci zobowigzani bedg do zwracania uwagi na
zblizajace si¢ do miejsca wykonywania robot osoby postronne i informowanie ich
o zakazie wstepu bezposrednio do strefy robot. Wszystkie osoby realizujgce roboty
budowlane beda wyposazone w identyfikujaca odziez ochronng i robocza.

3.5. Sposéb zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majg zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowigzany jest do
wylaczenia silnika, wyjecia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia dragzka zmiany
biegbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamkni¢cia kabiny oraz
podiozenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakonczeniu pracy maszyny i pojazdy parkowa¢ w wyznaczonych miejscach
na zapleczach placow budéw lub na placach budéw. Kabiny maszyn i pojazdéw
nalezy zamyka¢ na zamki lub kt6dki, a teren parkowania dozorowac.

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ oswietlony w godzinach
nocnych §wiattem elektrycznym.

3.6. Sposéb zabezpieczenia urzadzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budéw i placach budéw powinna by¢
zabezpieczona wylacznikami réznico-pragdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigciem
zabezpieczy¢ ostonami.

4. Instruktaz pracownikow

4.1. Szkolenie wstepne stanowiskowe - instruktaz stanowiskowy - prowadzi
bezposredni przelozony pracownika lub osoba przez niego upowazniona przed
podjeciem pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub
zmieniajacego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktazu szkolony jest takze
zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik
zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sa potwierdzane
zas$wiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

4.2. Uwzglednianie w trakcie szkolenia wstepnego zasad obowigzujacych przy
realizacji robot szczegdlne niebezpiecznych i majacych wplyw na $Srodowisko



wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasie awarii moze nastgpi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej dla srodowiska substancji.

4.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postgpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

4.3.2.

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen
technicznych uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonywania robét
zobowigzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiar6w wycieku

* ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska

» zgloszenie awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce gdzie wystgpit

wyciek posypa¢ absorbentem — srodkiem chemicznym znajdujacym si¢ na terenie

zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostgpny moze go zastgpic

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystapi¢ do usunigcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usungc tej przyczyny

jest zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobecnosci — jego zastepcow. W celu powiadomienia

nalezy skorzysta¢ z kazdego dost¢pnego zrédta powiadamiania w tym réwniez z

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysylaja

na miejsce awarii zespot mechanikéw w celu usunigcia przyczyn wycieku.

Material absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a

nastepnie dostarczy¢ na teren bazy do magazynu tymczasowego sktadowania

opaddéw niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowigzany jest powiadomi¢ Kierownika

Budowy o usunie¢ciu awarii. Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekow

wodnych, gruntu, przedostal si¢ do kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobienstwo istnienia takiej mozliwosci, pracownik (kierowca, operator)
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ najblizsza jednostke Panstwowej

Strazy Pozarnej — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i

przypuszczalng iloscig wycieku.

Postepowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j

Katastrofg budowlang — jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego czgsci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,

elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie zaistnienia Kkatastrofy budowlanej kazdy pracownik jest

zobowiazany:

* udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

* powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostgpnego zrédta powiadamiania w tym
rowniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika budowy a w
przypadku nieobecnosci jego zastepce,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

* przeciwdziala¢ rozszerzeniu si¢ skutkéw katastrofy,

* zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajagcymi
prowadzenie postgpowania wyjasniajagcego (nie stosuje si¢ do czynnosci
majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem si¢
skutkéw katastrofy),

* niezwlocznie powiadomi¢ o katastrofie:



dyrekcje

wlasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=
wlasciwego miejsca prokuratora

inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu
budowlanego.

O O O O

4.4. OKkreslenie koniecznos$ci oraz zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw

ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

* kamizelki ostrzegawcze — nalezy uzywac przez caty czas pracy na budowie celem
lepszej widoczno$ci pracownika przez operatoréw obstugujacych wszelkiego
rodzaju maszyny i sprzet,

* konieczno$¢ uzywania innych ochron osobistych beda okreslali kierownicy
bezposrednio na budowie przed przystgpieniem do wykonania robét, przy ktérych
stwierdzono konieczno$¢ ich uzycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpieczaé¢ pracownikéw przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych czes$ci nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5. OKkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposob bezpieczny,
zabezpieczajac przed wypadkami, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robot
lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy robotami na czas swojej nieobecnosci powinien
wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢
znane adresy 1 numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej i posterunku policji.

Kierownik rob6t odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego
wykonania tych prac.

5. Imstruktaz bezpieczenstwa pozarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pozaru

a)

b)

c)

d)
€)

Kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast

powiadomi¢ o nim wspotpracownikOw oraz inne osoby, ktore w tej chwili znajduja si¢

w strefie zagrozenia,

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym réwniez z prywatnego telefonu

komoérkowego Straz Pozarng podajac:

— gdzie si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— co si¢ pali

— czy zagrozone jest zycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego si¢ dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu stuchawki
nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie wiarygodnosci
zgloszenia)

Nalezy powiadomi¢ z kazdego dowolnego zrédta, w tym rowniez z prywatnego telefonu

kierownika.

Nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym.

Nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrgcznym sprzetem gasniczym zachowujac

przy tym szczegolng ostroznosc.



f) Do czasu przybycia Strazy Pozarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmujg w/w
osoby zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcj¢ i1 rozdzielaja zadania. Pozostali
pracownicy zobowigzani sg podporzadkowac si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego
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