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kostka betonowa bezfazowa szara "BEHATON" grubosci 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grub. 12cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymalosci na przebicie

podsypka piaskowa grub. 10 cm

skropienie gruntu $rodkiem chwastobgjczym

podioze gruntowe wg PN-S-02205

obrzeze drogowe betonoww o wym. 6x20x100 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

PRZEKROJ ZJAZDOW BITUMICZNYCH

0,06 Szerokosc dopasowana do istniejgcej jezdni 0,08

jezdnia

w. $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm

skropienie emulsja asfalfowa w ilosci 0,5 ka/m2

w. WigZgca: beton asfaltowy AC16W grubosci 4 cm
skropienie emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,7 kg/m2
podbudowa z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 20 cm
podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

obrzeze drogowe betonoww o wym. 6x20x100 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

jezdnia

obrzeze drogowe betonoww o wym. 6x20x100 cm

PRZEKROJ SCIEZKI Z MIEJSCAMI ODPOCZYNKU
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pobocze zigmne
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pILA SN

kostka betonowa bezfazowa szara "BEHATON" grubosci 8 cm

kostka betonowa bezfazowa szara "BEHATON" grubosci 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 grub. 12cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 grub. 12 cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymalosci na przebicie

geotkanina separacyjno-filiracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymatosci na przebicie

podsypka piaskowa grub. 10 cm

podsypka piaskowa grub. 10 cm

skropienie gruntu $rodkiem chwastob6jczym

skropienie gruntu $rodkiem chwastobéjczym

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

podioZe gruntowe wg PN-S-02205

jezdnia

PRZEKROJ ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

_0,06 350 0,06

jezdnia

kostka betonowa bezfazowa grafitowa "BEHATON" grubosci 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa grub. 4 cm

podbudowa z KLSM* 0/31,5 mm grubosci 20 cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna 200g/m2 o duzej wytrzymato$ci na przebicie
podsypka piaskowa grub. 10 cm

podioZze gruntowe wg PN-S-02205

obrzeze drogowe betonoww o wym. 6x20x100 cm

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

Biuro Inzynieryjno - Techniczne

"KIER"

62-200 Gniezno Os. WH. tokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Gasawa
ul. Zninska 8
88-410 Ggsawa

km 1+730,30 do km 3+846,90

OBIEKT: Budowa drogi dla roweréw z Ggsawy do Szelejewa - etap 2 od

RYSUNEK: Przekroje normalne Nr 3
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | 2 11 2023
Projektant inz A WKP,

Jekia Yrogowa| M9 inz- Iwona tebedynska PW(S%1/122/ 2112023
Asystent proj. | inZ. Janusz tebedynski 2112023
BRANZA STADIUM

Drogowa U ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ

PB 2023 1:50




