DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA WG. OPZ ZAMAWIAJACEGO-UZYTKOWNIKA

MEBLE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE SCISLE WG OPZ

ROK PRODUKCII 2022

MEBLE WYKONYWANE ZGODNIE Z NORMAMI SERII WP | ZAK

OSWIADCZENIE

Producent - Wykonawca, oswiadcza, ze materiaty zuzyte do produkcji wyrobéw bedgcych
przedmiotem zamdwienia posiadac bedg wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty

dopuszczajace ich stosowanie i dopuszczenie do uzytkowania.

ELEMENT WYPOSAZENIA OPIS PRZEDMIOTU-WYKONANIE
- SYMBOL NAZWA
1 Cel Regat gabinetowy 25 szt.

Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
= +NAZWA” nalezy traktowaé¢ jako ogdlno-
= pogladowe, WEASCIWY RYSUNEK ZAtACZONY
= JAKO RYSUNEK WARSZTATOWY -

WYKONAWCZY PROGRAM CORPUS

1.1 rok produkcji 2022r.
1.2 opis X

6 przestrzeni, 5 - pétek

(mozliwo$é regulacji potozenia pétek wraz z
e podziat

systemem mocowania zapobiegajgcy

wypadaniu)

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,

¢ pokrycie dwustronnie okleing melamina,

* materiat e wienice gérne i dolne z ptyty o grubosci min.
36/38 mm,
e Scianki boczne i p6tki z ptyty o grubosci min. 18




mm,

e plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMID tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty.

e zabezpieczenie

* krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementdw mebli za pomocg kotkow
drewnianych oraz potgczen metalowych,

zapinki mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

¢ 4 metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50 -wys. min. 100mm,

e stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze o

wys. 15mm.
e osadzenie lub

¢ cokdt metalowy malowany proszkowo o
wysokosci 10 cm z regulatorem poziomu
(regulacja od wewnatrz szafy bez koniecznosci
ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm-DO
UZGODNIENIA Z UZYTKOWNIKIEM

13 parametry X

¢ szerokosc catkowita

1000mm £ 20mm

¢ gtebokos¢ catkowita

400mm £ 20mm

¢ wysokos¢ catkowita

2220mm + 20mm




Regat gabinetowy bez

2 Cela 2 szt.
elementéw metalowych
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
- | JNAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
= pogladowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY-
= |
= CORPUS
2.1 rok produkcji 2022r.
2.2 opis X

6 przestrzeni, 5 — potek

(mozliwo$¢ regulacji potozenia pétek wraz z

® podziat
systemem mocowania zapobiegajgcy
wypadaniu)
e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
¢ pokrycie dwustronnie okleing melamina,
e wienice goérne i dolne z ptyty o grubosci min.36/
38 mm,
e Scianki boczne i po6tki z ptyty o grubosci min. 18
mm,
* materiat ¢ plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm

mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMID tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz dfuzszych krawedzi ptyty

® zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementéw mebli za pomocg kotkow

drewnianych




® 4 —ndzki wys. min. 100mm,

e osadzenie e stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze
wys. 15mm
2.3 parametry X
e szerokos¢ catkowita 1000mm * 20mm
e gtebokos¢ catkowita 400mm + 20mm
¢ wysokos¢ catkowita 2220mm + 20mm
Regat pozbawiony jakichkolwiek elementéw
UWAGA
metalowych
3 Cel.l Regat na zabawki 2 szt.
—1 Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
= JNAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
= poglagdowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY
A CORPUS
3.1 rok produkcji 2022r.
3.2 opis X
5 przestrzeni, 4 - potki
(mozliwo$¢ regulacji potozenia pétek wraz z
e podziat
systemem mocowania zapobiegajgcy
wypadaniu)
e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,
e wierice gérne i dolne z ptyty o grubosci min.
36/38 mm,
* materiat e Scianki boczne i p6tki z ptyty o grubosci min. 18

mm,
e plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki

konstrukcji,




e kolor

* pastele - stosowane w pomieszczeniach

przeznaczonych do zabawy dzieci

® zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR,

¢ dodatkowe mocowane do $ciany,

e tgczenie elementéw mebli za pomocg kotkdw
drewnianych oraz potgczen metalowych,

zapinki mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

¢ 4 metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50 wys. min. 100mm,

e stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze o

wys. 15mm,
e osadzenie
lub
¢ cokét metalowy malowany proszkowo o
wysokosci 10 cm z regulatorem poziomu
(regulacja od wewnatrz szafy bez koniecznosci
ich odsuwania), zakres regulacji min.20 mm
3.3 parametry X
e szerokos¢ catkowita [1000mm + 20mm
e gtebokos¢
450mm + 20mm
catkowita
e wysokos¢ catkowita [2100mm £ 20mm
4 Ce2 Szafa na dokumentacje 158 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
»,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY
CORPUS
41 rok produkcji 2022r.




4.2

opis

e ilos¢ drzwi

2 —drzwiowa

® zamkniecie

zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.

® uchwyty

metalowe dwupunktowe, df. nie mniejsza niz

12cm

® podziat

6 przestrzeni, 5 - potek
(mozliwos¢ regulacji potozenia pétek wraz z
systemem mocowania zapobiegajgcy

wypadaniu)

® materiat

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,

e fronty pokrycie dwustronnie okleing HPL,

e korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleing —
melamina,

e wience gorne i dolne z ptyty o grubosci min.

36/38 mm,

e Scianki boczne i p6tki z ptyty o grubosci min. 18

mm,

e plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz dfuzszych krawedzi ptyty

® zawiasy puszkowe

® zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementdw mebli za pomocg kotkow
drewnianych oraz potgczen metalowych,

zapinki mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)




¢ 4 metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50 wys. min. 100mm,

e stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze o

wys. 15mm
e osadzenie
lub
e cokdt metalowy malowany proszkowo o
wysokosci 10 cm z regulatorem poziomu
(regulacja od wewnatrz szafy bez koniecznosci
ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm
4.3 parametry X
e szerokos¢ catkowita {1000mm + 20mm
e gtebokos¢
450mm + 20mm
catkowita
e wysokos¢ catkowita [2220mm £ 20mm
5 Ce2.1 Komoda na dokumentacje 2 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY Z
PROGRAMU CORPUS
5.1 rok produkcji 2022r.
5.2 opis X

e ilos¢ drzwi

2 —drzwiowa

e zamkniecie

zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.

metalowe dwupunktowe, df. nie mniejsza niz 12

e uchwyty
cm
3 przestrzeni, 2 - pétek
e podziat (mozliwo$¢ regulacji potozenia pétek wraz z

systemem mocowania zapobiegajgcy




wypadaniu)

® materiat

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
¢ fronty i wieniec gérny pokrycie dwustronnie
okleing HPL,

e korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleing —
melamina,

e wience gorne i dolne z ptyty o grubosci min.

36/38 mm,

e Scianki boczne i po6tki z ptyty o grubosci min. 18

mm,

* plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty

® zawiasy puszkowe

® zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementédw mebli za pomocg kotkow
drewnianych oraz potgczen metalowych,

zapinki mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

e 0sadzenie

¢ 4 metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50 wys. min. 100mm,

¢ stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze o
wys. 15mm

lub

¢ cokdt metalowy malowany proszkowo o




wysokosci 10 cm z regulatorem poziomu
(regulacja od wewnatrz szafy bez koniecznosci

ich odsuwania), zakres regulacji min. 20mm

53

parametry X
e szerokos¢ catkowita [1000mm + 20mm
e gtebokos¢
450mm + 20mm
catkowita
e wysokos¢ catkowita {1100mm £ 20mm
6 Ce3.1 Szafa ubraniowa 49 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
JNAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
poglagdowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY
CORPUS
6.1 rok produkcji 2022r.
6.2 opis X

e ilos¢ drzwi

2 —drzwiowa

e zamkniecie

zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.

metalowe dwupunktowe, df. nie mniejsza niz 12

e uchwyty
cm
e 2 — potki
- gbérna poétka na rzeczy osobiste,
- dolna pétka na obuwie,
e podziat (mozliwos¢ regulacji potozenia pétek
wraz z zabezpieczeniem przed
wypadaniem)
¢ metalowy drazek ubraniowy - poprzeczny,
e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
* materiat ¢ fronty pokrycie dwustronnie okleing HPL,

e korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleing —




melamina,

e wience gérne i dolne z ptyty o grubosci min.36/

38 mm,

e Scianki boczne i po6tki z ptyty o grubosci min. 18

mm,

e plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgcej
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty

e zawiasy puszkowe

e zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e f3czenie elementéw mebli za pomocg kotkdw
drewnianych oraz potgczen metalowych,

zapinki mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

e 0sadzenie

¢ 4 metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50 wys. min. 100mm,

¢ stopki wyréwnujace nieréwnosci w podtodze o
wys.15mm

lub

e cokot metalowy malowany proszkowo o
wysokosci 10 cm z regulatorem poziomu
(regulacja od wewnatrz szafy bez koniecznosci

ich odsuwania), zakres regulacji min. 20 mm

6.3

parametry

X

e szerokosc catkowita

800mm £ 20mm




o gtebokos¢

catkowita

600mm + 20mm

e wysokos¢ catkowita

2100mm + 20mm

Biurko o profilu

7 Db1.1 37 szt.
zamknietym A
ir— Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
e ,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
| ' pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
S — p
WYROB WEASNY
- PODST. MFET - HANO
7.1 rok produkcji 2022r.
7.2 opis X

* blat

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 38mm,

¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMID tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz dfuzszych krawedzi ptyty,

e przelotki do kabli (miejsce do ustalenia),

e organizator kabli - metalowy montowany pod

blatem biurka,

¢ konstrukcja

¢ profil stalowy, fgczony po obwodzie,

¢ malowana proszkowo kolor z palety RAL

® nogi

* zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,

e metalowe malowane proszkowo - profil
stalowy (grubosci min. 2mm) kwadratowy lub
okragty min. @ 50,

e stopki wyréwnujace nierdwnosci o wysokosci

15 mm




® ostona

frontowa

e ptyta wiérowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 18mm,

¢ pokrycie dwustronnie okleing — melamina,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny -
stoje biegngce wzdtuz diuzszych krawedzi ptyty,

¢ wysokos$¢ max. 25cm od podtogi do spodu

blatu

¢ zabezpieczenie

e krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem

kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR

* kontener

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 18mm,

e fronty szuflad i blat z ptyty pokrytej
dwustronnie okleing HPL,

e korpusy z ptyty widrowej dwustronnie
laminowanej okleing — melamina,

e wymiary 450*560*550 (+30),

e 4 szuflady, system Metalbox z funkcjg
samodomyku, zamek centralny, kpl. kluczy,

e organizer na akcesoria biurowe w gornej
szufladzie,

e uchwyty metalowe dwupunktowe, df. nie
mniejsza niz 12 cm,

e krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem
kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,

e na czterech kétkach (dwa kotka z blokadg,

wykonane z materiatu niebrudzgcego podtoza).




e ptyta wiérowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 18mm,

e pokrycie dwustronnie okleing — melamina,

e stelaz pod
* krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
komputer
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem
kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,
e montowany do blatu lub konstrukcji biurka,
e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 18mm,
¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,
e potka pod * krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
klawiature min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem
kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
e system Metalbox z funkcjg samodomyku
¢ montowana do spodu blatu
7.3 parametry X
e szerokos¢
1400mm £ 20mm
catkowita
¢ gtebokosc
700mm £ 20mm
catkowita
¢ wysokos¢
750mm £ 20mm
catkowita
Biurko o profilu
8 Db1.2.3 139 szt.
zamknietym B
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
WYROB WEASNY
- PODST. MET. - HANO
8.1 rok produkcji 2022r.




zgodnie z pkt. nr 7.2

8.2 opis
dot. Biurka o profilu zamknietym A - Db1.1
8.3 parametry X
e szerokos$¢
1600mm + 20mm
catkowita
e gtebokos¢
700mm £ 20mm
catkowita
e wysokos¢
750mm £ 20mm
catkowita
Biurko o profilu
9 Db1.2.4 4 kpl.
zamknietym C
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, ZAt. RYSUNEK CORPUS
9.1 rok produkcji 2022r.
zgodnie z pkt. nr 7.2
dot. Biurka o profilu zamknietym A - Db1.1
9.2 opis
+ dodatkowy kontener (razem 2 szt.
konteneréw)
9.3 parametry X

¢ szerokos¢

catkowita

1500mm + 20mm i 2200mm = 20mm (ksztatt ,L”)

e gtebokos¢

catkowita

700mm £ 20mm

e wysokos¢

catkowita

750mm £ 20mm




Biurko o profilu

10 |Db1l.2.5 9 szt.
zamknietym D
Ir— Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
. — | ,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
' pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
T — ,
WYROB WEASNY
- PODST.MET. - HANQ
10.1 rok produkcji 2022r.
zgodnie z pkt. nr 7.2
10.2 opis
dot. Biurka o profilu zamknietym A - Db1.1
10.3 parametry X
e szerokos¢
2400mm * 20mm
catkowita
e gtebokos¢
600mm £ 20mm
catkowita
e wysokos¢
750mm £ 20mm
catkowita
Biurko o profilu
11 |Dbl.2.6 4 szt.
zamknietym E
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
WYROB WEASNY
- PODST.MET. - HANO
11.1 rok produkcji 2022r.
zgodnie z pkt. nr 7.2
11.2 opis
dot. Biurka o profilu zamknietym A - Db1.1
11.3 parametry X

¢ szerokosé

catkowita

1200mm £ 20mm

e gtebokos¢

600mm £ 20mm




catkowita

e wysokos¢

catkowita

750mm £ 20mm

12 |Db1.2.8 |Szafka biurowa 7 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
»NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
poglagdowe, W ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY
CORPUS
12.1 rok produkcji 2022r.
zgodnie z pkt. nr 5.2
12.2 opis
dot. Komoda na dokumentacje - Ce2.1
12.3 parametry X
e szerokos¢
900mm = 20mm
catkowita
e gtebokos¢
600mm £ 20mm
catkowita
e wysokos¢
750mm £ 20mm
catkowita
13 Db4.1  (Stolik / tawa typ A 49 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
== i ,NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
- u pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
WYROB WHASNY
PODST. MET. - HANQ
13.1 rok produkcji 2022r.
13.2 opis X

* blat

e ptyta wiérowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,

gr. min. 38mm,




¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny - stoje
biegnace wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty,

* krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem

kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR

¢ konstrukcja

¢ profil stalowy, tgczony po obwodzie,

* malowana proszkowo kolor z palety RAL

e zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
* metalowe malowane proszkowo - profil stalowy

(grubosci min. 2mm) kwadratowy lub okragty

® nogi
min. @ 50,
e stopki wyréwnujace nieréwnosci o wysokosci 15
mm
13.3 parametry X
¢ szerokosé
600mm = 20mm
catkowita
¢ gtebokosc
600mm = 20mm
catkowita
e wysokos¢
600mm = 20mm
catkowita
14 Db4.1.1 (Stolik / tawa typ B 8 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
,NAZWA” nalezy traktowaé¢ jako ogdlno-
pogladowe, WYKONANIE WG OPZ
WYROB WEASNY
PODST. MET. - HANQ
14.1 rok produkcji 2022r.




14.2 opis X

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 38mm,

¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,

e kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk

e blat
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny - stoje
biegnace wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty,

* krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem
kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR

¢ profil stalowy, fgczony po obwodzie,

¢ konstrukcja

¢ malowana proszkowo kolor z palety RAL

e zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,

* metalowe malowane proszkowo - profil stalowy

_ (grubosci min. 2mm)kwadratowy lub okragty
® nogi
min. @ 50,
e stopki wyréwnujace nieréwnosci o wysokosci 15
mm
14.3 parametry X
e szerokos¢
1200mm + 20mm
catkowita
¢ gtebokosc
600mm = 20mm
catkowita
* wysokos¢
600mm = 20mm
catkowita
15 Ead tawka szkolna 4 szt.




Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
»NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, MEBLE SZKOLNE - PRYMUS,,
WYKONANIE ZGODNIE Z OPZ, ATEST

15.1 rok produkcji 2022r.
15.2 opis X
¢ ptyta meblowa min gr. 18mm,
* blat e krawedzie zabezpieczone tworzywem PCV min.
2mm
profil stalowy, tgczony po obwodzie, malowany
¢ konstrukcja
proszkowo,
® zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
_ e metalowe profil stalowy kwadratowy lub okragty
® nogi
min. @25,
e wysokos¢ regulowana
e wymagany Certyfikat Cobrabid dopuszczajacy do
o certyfikaty
uzytkowania w jednostkach o$wiatowych
15.3 parametry X
e szerokos¢
1300mm £ 20mm
catkowita
e gtebokos¢
500mm £ 20mm
catkowita
e wysokos¢
590 - 820mm + 20mm
catkowita
16 Ea5.1 Stot konferencyjny 6 szt.

Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
»NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
pogladowe, WYROB WtASNY, WYKONANIE
ZGODNIE Z OPZ, PODSTAWA MET. - HANO




16.1

rok produkcji

2022r.

16.2

opis

X

* blat

e ptyta wiérowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
gr. min. 38mm,

¢ pokrycie dwustronnie okleing HPL,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMID tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny - stoje
biegnace wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty,

e krawedzie ptyt zabezpieczone tworzywem ABS
min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem

kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR

¢ konstrukcja

¢ profil stalowy, fgczony po obwodzie,

¢ malowana proszkowo kolor z palety RAL

® nogi

e zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,

* metalowe malowane proszkowo - profil stalowy
(grubosci min. 2mm) kwadratowy lub okragty
min. @ 50,

¢ stopki wyréwnujace nieréwnosci o wysokosci 15

mm

16.3

parametry

® szerokosc

catkowita

3000mm + 20mm

¢ gtebokos¢

catkowita

1200mm + 20mm

¢ wysokos¢

catkowita

750mm £ 20mm




Stolik + 1 krzesto

17 MP 24 kpl.
przedszkolne
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
' ,NAZWA” nalezy traktowaé¢ jako ogdlno-
F pogladowe, WYROB WtASNY WYKONANIE
; ZGODNIE Z OPZ
17.1 rok produkcji 2022r.
17.2 stolik opis X
¢ ptyta meblowa gr. 18mm,
e blat ¢ krawedzie zabezpieczone tworzywem PCV min.
2mm
o stelaz ¢ 7 lakierowanego naturalnego drewna bukowego
¢ zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
® nogi
* regulowana wysokos¢
17.3 stolik parametry X
¢ szerokos¢
700mm £ 50mm
catkowita
e gtebokos¢
700mm = 50mm
catkowita
e wysokos¢
460-590mm + 50mm
catkowita
17.4 krzesetko opis X
e stelaz e lite/ klejone drewno np. bukowe
e siedzisko i ¢ sklejka profilowana pokryta ekologiczng farbg
oparcie wodna
* nogi ¢ zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
17.5 krzesetko parametry X

e wysokos¢

siedziska

350mm £ 50mm




Stolik + 4 krzesetka

18 MP-4 2 kpl.
przedszkolne
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
' ,NAZWA” nalezy traktowaé¢ jako ogdlno-
V r pogladowe, WYROB WLASNY, WYKONANIE
| o ZGODNIE Z OPZ
18.1 rok produkcji 2022r.
18.2 stolik opis X
e ptyta meblowa gr. 18mm,
e blat ¢ krawedzie zabezpieczone tworzywem PCV min.
2mm
e stelaz ¢ z lakierowanego naturalnego drewna bukowego
_ ¢ zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
" o8l * regulowana wysokos¢
18.3 stolik parametry X
e szerokos¢
700mm = 50mm
catkowita
e gtebokos¢
700mm = 50mm
catkowita
e wysokos¢
460-590mm * 50mm
catkowita
18.4 krzesetko opis X
e stelaz e lite/ klejone drewno np. bukowe
e siedzisko i e sklejka profilowana pokryta ekologiczng farbg
oparcie wodna
* nogi ¢ zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
18.5 4 krzesetka parametry X

o wysokos¢

siedziska

350mm £ 50mm




19 Sz-b Szafka nad biurko typ A 109 szt.
Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
JNAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogdlno-
. pogladowe, W ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY Z

) PROGRAMU CORPUS
19.1 rok produkcji 2022r.
19.2 opis X
e ilo$¢ drzwi 2*2 —drzwiowa lub-2 zaluzje

e zamkniecie

zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.

metalowe dwupunktowe, df. nie mniejsza niz 12

e uchwyty
cm
e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,
e fronty pokrycie dwustronnie okleing HPL,
* korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleing —

melamina,

e wience goérne i dolne z ptyty o grubosci min. 26
mm,
e Scianki boczne i po6tki z ptyty o grubosci min. 18
mm,

e materiaf

¢ plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm
mocowane poprzez wpuszczenie w boki
konstrukcji,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgce;j
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny - stoje
biegnace wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty,

* zawiasy puszkowe

e zabezpieczenie

* krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementdw mebli za pomoca kotkow



Uzytkownik
Przekreślenie


drewnianych oraz potgczen metalowych, zapinki

mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

® montaz

* bezpieczny w uzytkowaniu po montazu do

Scianek dziatowych z ptyt g/k

19.3 parametry X
e szerokos¢ catkowita {1600mm *+ 10mm
e gtebokos¢ catkowita | 365mm + 10mm
e wysokos¢ bez scianek
400mm = 10mm
opartych na biurku
20 Sz-b1l Szafka nad biurko typ B 1 szt.

Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
| »NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogodlno-
| - pogladowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY

CORPUS

20.1 rok produkcji 2022r.
20.2 opis X

e jlos¢ drzwi

2 — drzwiowa lub-zaluzja

* zamkniecie

zamykana na klucz, komplet kluczy min. 3 szt.

e uchwyty

metalowe dwupunktowe, dt. nie mniejsza niz 12

cm

* materiat

e ptyta widrowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %,

e fronty pokrycie dwustronnie okleing HPL,

e korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleing —
melamina,

e wienice gérne i dolne z ptyty o grubosci min. 26

mm,

e Scianki boczne i p6tki z ptyty o grubosci min. 18

mm,

¢ plecy wykonane z ptyty wiérowej o gr. 18 mm

mocowane poprzez wpuszczenie w boki



Uzytkownik
Przekreślenie


konstrukgji,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgcej
zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk
Scandic Jasny R24030 SD lub réwnowazny - stoje
biegnace wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyty

e zawiasy puszkowe

e zabezpieczenie

e krawedzie zabezpieczone tworzywem ABS min.
2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju
wodoodpornego poliuretanowego PUR

e tgczenie elementdw mebli za pomocg kotkow
drewnianych oraz potgczen metalowych, zapinki

mimosrodowe, wkrety (konfirmaty)

* bezpieczny w uzytkowaniu po montazu do

* montaz
$cianek dziatowych z ptyt g/k
20.3 parametry X
* szerokos¢
800mm = 10mm
catkowita
e gtebokos¢
365mm = 10mm
catkowita
* wysokos¢ bez
Scianek opartych na [400mm £ 10mm
biurku
Szafa 60*60*200
21 Cal.l 4 szt.
(wbudowana)
T T Zdjecie lub grafika zamieszczona w kolumnie
i »NAZWA” nalezy traktowa¢ jako ogolno-
pogladowe, ZAt. RYSUNEK WARSZTATOWY Z
| PROGRAMU CORPUS
21.1 rok produkcji 2022r.
21.2 opis X




* montowana we wnece

e 1 —drzwiowa,

e zamykana, komplet kluczy min. 2 szt.,

¢ ptyta meblowa HPL gr. 18mm,

¢ kolor okleiny dostosowany do istniejgcej
zabudowy meblowej w budynku CZMID,

¢ krawedzie zabezpieczone tworzywem PCV min.

2mm

¢ gérna poétka na rzeczy osobiste,
¢ dolna poétka na obuwie,

¢ drazek ubraniowy poprzeczny,

e uchwyty metalowe drzwi dwupunktowe, dt. nie

mniejsza niz 12 cm

® nogi

® osadzona na 4 — ndzkach min. 100mm,

¢ stopki wyréwnujace nieréwnosci o wys. 15 mm

21.3

parametry

X

¢ szerokos¢ catkowita

600mm £ 30mm

e gtebokosc¢ catkowita

600mm £ 30mm

¢ wysokos¢ catkowita

2000mm + 30mm

POWYZSZA DOKUMENTACJA SPORZADZONA NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH | OPISANYCH
PARAMETROW | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DO CZESCI OPISOWEJ ZAtACZONA JEST CZESC WARSZTATOWA-WYKONAWCZA — RYSUNKI Z
PROGRAMU CORPUS

ZACHOWANO NAZEWNICTWO ZGODNIE Z TYM JAKIE JEST ZAMIESZCZONE W POSTEPOIWANIU.
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