Zatacznik nr 4 do SWZ_po zmnianach z dnia 24.08.2022
Zatacznik nr 1 do umowy NZ.280.6.3.20222
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3
1. Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy do siedziby zamawiajgcego implantow do stabilizacji kregostupa, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamdwienia dotyczagcym zadania nr 3 spetnia¢ beda wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno —
techniczne i jakosciowe.
3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- dla poz. 1-8 tabeli:
1) utworzy¢ w sali operacyjnej Klinicznego Oddziatu Neurochirurgii Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobdow w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiaréw;
2) udostepni¢ zamawiajgcemu na okres obowigzywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzedzi, zwanych dalej instrumentarium, umozliwiajgcych implantacje wyrobow;
3) uzupetnié bank depozytowy niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce raportu implantacji przestanego za posrednictwem faksu na nr 022
465 69 17 lub drogg elektroniczng na adres: obsluga.klienta@medtronic.com
- dla poz. 4 tabeli:
4) udostepni¢ zamawiajgcemu na okres obowigzywania niniejszej umowy wszelkie niezbedne narzedzia dostepowe do wykonywania zabiegéw metodg matoinwazyjng przy zastosowaniu nawigacji
Stealth Station 8 i OARM-u posiadanych przez zamawiajgcego, w tym narzedzia typu rekojesé¢ mechaniczna do wprowadzania $rub wraz z konicéwkami nawigowalnymi, zwanymi dalej narzedziami;
- dla poz. 9-16 tabeli:
5) dostarczaé zamawiajgcemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (petny asortyment i zakres wymaganych rozmiaréw) umozliwiajgcego przeprowadzenie zabiegu;
6) udostepnia¢ zamawiajgcemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzedzi, umozliwiajgcych implantacje kazdego rodzaju wyrobéw wskazanych w ponizszej tabeli,
zwanego dalej instrumentarium;
7) dostarczy¢ wyrobu oraz instrumentarium nie pdzniej niz na 2 dni robocze przed datg planowanego zabiegu na podstawie zamdwienia przestanego drogg elektroniczng na adres
obsluga.klienta@medtronic.com lub zgtoszenia telefonicznego na nr 022 275 69 99 .
4. Dostarczane zamawiajgcemu wyroby powinny by¢ umieszczone w trwatych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych - opakowaniach, na ktérych nalezy zamiesci¢ co najmniej nastepujgce informacje:
nazwa wyrobu, nazwa producenta,
kod partii lub serii wyrobu,
oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyréb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,
oznakowanie CE,
inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 24 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajgcego.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetnia¢ bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania
przedmiotowych wyrobéw w polskich zaktadach opieki zdrowotne;.

6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktdrym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny

whiosek na etapie realizacji zamodwienia.
7. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania za cene 762 006,96 ztotych, zgodnie z nastepujgca kalkulacja:
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Wsuwane klatki szyjne (materiat typu PEEK powlekany tytanem) z
wypetnieniem syntetycznym substytutu kostnego:
- odpornos¢ na urazy mechaniczne;
- klinowy ksztatt implantu;
- obecnos¢ znacznikdw radiologicznych;
- wysokos¢ 4-9 mm stopniowane co 1 mm;
- dtugosc 11-14-16 mm;
- szerokos¢ 14-16-18 mm;
- materiat typu PEEK powlekany czystym tytanem;
- implant sterylny;
- implant przezierny, umozliwiajgcy wykonanie obrazowania RTG;
- Implant nie zawiera elementéw uniemozliwiajgcych wykonanie
badania TK i MR;
- implant posiada znaczniki umozliwiajgce ocene potozenia w
przestrzeni miedzytrzonowej — 3 markery tantalowe;
- implant posiada centralny otwér umozliwiajgcy wypetnienie
biomateriatem;
- powierzchnia klatek o nieregularnym ksztatcie w celu lepszej fiksacji w
przestrzeni miedzytrzonowej;
- narzedzia dostarczone w specjalnej skrzynce, umozliwiajacej ich
sterylizacje;
- w zestawie narzedzi przymiary implantéw i podajnik implantu z
mozliwoscig zastosowania ogranicznika gteboko$ci implantacji;
- wypetnienie w formie pasty z hydroxyapatytem
0 pojemnosci 1ml;

Elementy zestawu:
- klatka na operowany poziom

- wypetnienie

szt.

szt.

60
60

1 500,00

500,00

90 000,00

30 000,00

8%

8%

97 200,00

32 400,00

1 620,00

540,00

Medtronic / Cornerstone
TiCoated/
6221xxx/

Nanostim /8470010




Whijane klatki ledzwiowe do techniki PLIF / TLIF (materiat: tytan):

- mozliwos$¢ implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej;

- zaokraglony przdéd klatki utatwiajgcy implantacje i umozliwiajgcy

wprowadzenie implantu bez wstepnej dystrakcji;

- obty ksztatt implantu w ptaszczyZnie strzatkowej celem petnego

kontaktu z blaszkami trzondw;

- wyprofilowany anatomicznie ksztatt dystraktoréw/przymiaréw celem

fatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantacje klatki.

- dwie grupy rozmiaréw w zaleznosci od wybranej techniki operacyjnej-

PLIF-22 mm, 26 mm, TLIF- 32 mm, 36 mm; - wysokosci implantéw od
8 do 14 mm ze skokiem maksymalnym co 2 mm lub wysokosci

. implantéw od 7 do 15 mm ze skokiem co 1 mm;

- mozliwos$¢ napetnienia widrem kostnym;

- obecnosé znacznikdéw rtg do okreslenia potozenia klatki w przestrzeni

kregostupa.

Elementy zestawu:
- klatka na operowany poziom przy technice PLIF/TLIF

szt.

40

1 500,00

60 000,00

8%

64 800,00

1 620,00

Medtronic / Capstone Titanium/
G291 xxxx




Przezskdrna stabilizacja przeznasadowa krétko i dtugo odcinkowa:

- igly do transpedikularnego naktucia trzonu;

- wielokgtowe, samogwintujgce kaniulowane $ruby tulipanowe z
centralnym utozeniem preta wzgledem osi Sruby;

- walcowy ksztatt gwintu i stozkowy ksztatt rdzenia sruby;

- system mocowania $ruby do preta oparty na jednym elemencie
blokujgco-zabezpieczajgcym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym
profilu pidra;

- mechanizm blokowania umozliwiajgcy jednoznaczne, powtarzalne
blokowanie (zrywana nakretka lub klucz dynamometryczny);

- $rednica tba sruby wraz z kompletnym elementem blokujgco-
mocujgcym nie moze przekraczaé¢ 13mm;

- zestaw krétkoodcinkowy ze srednicg $rub 5,5-7,5mm ze skokiem co
Imm;

- prety gtadkie, wstepnie wygiete w roznych dtugosciach od 3 cm do
13cm ze skokiem co 5mm, z ostrym koricem;

- w zestawie dtugoodcinkowym dostepne sruby przeznasadowe o
$rednicach 4,5 mm, 5,5 mm, 6,6 mm i 7,5 mm oraz o dtugosciach
35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm;

- w zestawie proste, gtadkie prety o dtugosciach od 70 do 260mm z
ostrym konicem utatwiajgcym aplikacje przezskérng;

- kaniulowane instrumentarium pozwalajgce na przezskérne
wprowadzenie srub transpedikularnych i przeskérne ich potgczenie
pretami;

- instrumentarium pozwalajace na jednoznaczne, powtarzalne
pilotowanie trajektorii preta w czasie jego wprowadzania do gniazd
srub;

- instrumentarium zapewniajgce wykonanie przezskérnego
wprowadzenia preta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3
(stabilizacja wielosegmentowa) zaimplantowane przeskdorne Sruby;

- okreslenie trajektorii ruchu preta zalezne od potfozenia $rub (narzedzia
prowadzgce prety zamocowane na elementach tulipanowych srub)

Avras na sacrad=ia wrAlnAl ALY lhAas maAacAuiAniA AlAanaAnFALL




Uldds Ild £dddUcsiT ,WUIIIT] IGRI VEZ 1T1uLuvvdllia Cicliiciinuw

wprowadzajgcych na Srubach);

- mozliwos$¢ wielopoziomowej stabilizacji kregostupa;

- materiat: stop tytanu;

- mozliwos¢ stosowania neuromonitoringu srodoperacyjnego w trakcie
aplikacji srub;

- system kompatybilny z neuronawigacjg $rédoperacyjna.

Elementy zestawu: Medtronic
Lani . Sextant Il / Longitude
kaniulowane sruby przeznasadowe szt. 240 800,00 | 192000,00 | 8% | 207360,00 | 864,00
867xxxx
- wygiete i proste prety do potaczenia $rub szt. 90 300,00 27 000,00 8% 29 160,00 324,00 757XxXX
- druty do wprowadzania $rub przez nasady trzonéw szt. 90 50,00 4 500,00 8% 4 860,00 54,00

- elementy blokujace szt. 240 150,00 36 000,00 8% 38 880,00 162,00




Stabilizacja transpedikularna z dostepu tylnego do techniki MAST i

MIDLF:

- materiat Srub, nakretek oraz tgcznika — tytan;

- materiat pretow — stop kobaltowo- chromowy, tytan;

- wielokgtowe sruby tulipanowe petne i kaniulowane, z mozliwoscig

nawigacji;

- materiat tulipana srub wielokgtowych cobalt — chrome

zaprojektowany w kompatybilnosci do tytanowych pretéw;

- walcowy ksztatt gwintu, gwint podwdjny;

- ujemny kat pidra gwintu elementu blokujgcego oraz gniazda sruby

utatwiajgcy wprowadzanie elementu blokujgcego i zwiekszajgcy

pewnosc¢ docisku;

- system oparty na srednicy preta 4,75 — dtugos¢ dla konstrukgji

krétkoodcinkowych od 30 do 130 mm, dtugoodcinkowe proste od 70

do 240 mm;

- system mocowania $ruby do preta otwarty od géry i oparty na jednym

elemencie blokujgco-zabezpieczajgcym;

- mechanizm blokowania umozliwiajacy jednoznaczne i trwate

blokowanie oraz mozliwos¢ rewizyjnego usuniecia implantéw;

" |- $rednica $rub od 4,5 mm do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, dtugos¢ 35-

55 mm;

- $rednica tba Sruby wraz z kompletnym elementem
blokujaco-zabezpieczajagcym nie przekracza 13 mm;

- wysokos¢ implantow wraz z kompletnym elementem
blokujgco-zabezpieczajagcym nie przekracza 5 mm ponad pret;

- mozliwos¢ stosowania wielokgtowych $rub tulipanowych

kompatybilnym systemem do korekcji kregozmyku.

Elementy zestawu:
- Sruby
- nakretki

- prety

szt.

szt.

szt.

24
24

12

800,00
200,00

321,00

19 200,00
4 800,00

3 852,00

8%
8%

8%

20736,00
5184,00

4 160,16

864,00
216,00

346,68

Medtronic

SOLERA 4,75

Midlf / Sextant / Longitude I
548400xxxxx,
5484000xxxx
5440430, 5440030,
147500xxxx
1475000500, 147550xxxx,

147600xxxx




Tytanowy stabilizator miedzytrzonowy odcinka ledZwiowego w
technice TLIF:

- koncéwka stabilizatora w ksztatcie pocisku;

- bananowy ksztatt umozliwia tatwe pozycjonowanie przy
implementacji;

- lordoza 6 stopni;

- mocowanie implantu na podajniku w opcji prostej oraz odgiecia 15
stopni;

- kompatybilne z technikg MAST oraz MIDLF;

- przestrzen do wypetnienia wiérem kostnym;

- przezierny — tantalowe markery;

- materiat: tytan;

- szerokos¢ stabilizatora 10 mm ,12 mm dfugosé 25;30;36 mm;

- zgbkowana powierzchnia nie pozwala na przemieszczanie sie
implantu;

- rozmiary od 7-16 mm ze skokiem co 1 mm.

LUB:

-implant wykonany z tytanu

" |- szorstka powierzchnia styczna implantu wspomagajaca przerost
kostny oraz zapobiegajaca migracji po wprowadzeniu klatki - kratowa
struktura implantu o ksztatcie plastra miodu redukujgca naprezenia
pod obcigzeniem w poréwnaniu do struktury otwartej

- implant posiadajacy wbudowany przegub, umozliwiajacy ptynne
przejscie miedzy etapem wprowadzania a ostatecznym
umiejscowieniem klatki w przestrzeni

- podajnik implantu umozliwiajacy jednoreczng kontrole i blokade
klatki w dowolnej pozyc;ji

- implant dostarczany w formie sterylnej

- klatka o zakrzywionym ksztatcie, posiadajgca stozkowe zakonczenie
utatwiajgce implantacje

- implant dostepny w wersji lordotycznej 5°,10° i 20°

- implant dostepny w diugosciach 25mm, 30mm, 35mm

- implant dostepny w wysokosciach 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm

- szerokos$¢ implantu 12mm.

szt.

2 000,00

10 000,00

8%

10 800,00

2 160,00

Medtronic / Artic-L /
56XXXXXX




Ptytki tytanowe do stabilizacji kregostupa szyjnego:

- kombinacja ptytek o niskim profilu umozliwiajgcym leczenie do 4
poziomoéw od C2 do T1;
- mozliwos$¢ wykorzystania w degeneracji, traumy, nowotworow i
deformaciji.
- profil ptytki od 1 do 3 pozioméw 1,9 mm; 4 poziomy - 2,1 mm,;
- szerokos¢ ptytki od 12 do 16 mm;
- Sruby samogwintujace i nawiercajace;
- mozliwos$¢ zmiany ksztattu (krzywizny) ptytki bez utraty mozliwosci
blokowania srub mocujgcych;
- ptytki w rozmiarach od 17 do 75 mm, stopniowane co 2 mm;
- sruby dostepne w dwdch srednicach: 3,5i 4,0 mm,
dtugosci od 13 do 17 mm stopniowane co 2 mm;
- mechanizm blokowania srub do ptytki zintegrowany z ptytka,
z mozliwoscig wielokrotnych powtérzen blokowania;
- mozliwo$¢ umieszczenia centralnego wkreta w przeszczep kostny;
- mozliwo$¢ umieszczenia Sruby pod wybranym katem od 0 do 32
stopni;

Elementy zestawu: Medtronic
. / Zevo /
- plytka szyjna szt. 25 1400,00 | 35000,00 8% | 37800,00 1512,00 300%000(. 773000
- Sruby kostne szt. 100 250,00 25 000,00 8% 27 000,00 270,00
Tytanowa proteza trzonu:
- okragty lub owalny w przekroju koszyk tytanowy (o dt. do 3 cm) Medtronic / Pyramesh /
umozliwiajgcy docinanie o $rednicy ok. 1,5 cm; szt. 8 2 000,00 16 000,00 8% 17 280,00 2 160,00 y

- dostepne koszyki uformowane lordotycznie;

905 - xxx




Klatki szyjne ze sSrubami z wypetnieniem syntetycznym substytutu
kostnego:
- stabilizacja szyjna hybrydowa, materiat klatki typu PEEK, materiat $rub
tytan, budowa hybrydowa — klatka miedzytrzonowa przykrecana do
trzondéw za pomoca dwdch samonawiercajacych lub samogwintujgcych
$rub, zerowy

profil implantu lub 6 stopni lordozy, dtugos¢ srub od 11mm do 17 mm
ze skokiem maks.2 mm, min. 5 wysokosci implantu z zakresu 5-9mm ze

skokiem maks. 1 mm, automatyczny mechanizm blokujacy pozwalajacy

" |na rewizyjne usuniecie Srub;

Elementy zestawu:
- klatka szyjna

- Sruba

pasta 1ml

szt.

szt.

szt.

10

3 000,00
500,00
500,00

15 000,00
5 000,00

2 500,00

8%
8%

8%

16 200,00
5400,00

2 700,00

3 240,00
540,00

540,00

Medtronic Divergence
G66XXXXX
Nanostim

8470010

Stabilizacja transpedikularna (materiat:tytan) z dostepu tylnego:

- wielokgtowe, samogwintujgce $ruby tulipanowe

- walcowy ksztatt gwintu;

- ujemny kat pidra gwintu elementu blokujgcego oraz gniazda sruby
(haka) utatwiajgcy wprowadzenie elementu blokujgcego i zwiekszajgcy
pewnosc¢ docisku;

- faczniki poprzeczne mocowane wielokgtowo do preta, bez
koniecznosci doginania elementéw facznika;

- system mocowania $ruby do preta otwarty od goéry (patrzac z punktu
widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokujgco-
zabezpieczajgcym;

- mechanizm blokowania umozliwiajacy jednoznaczne i trwate
blokowanie oraz mozliwos¢ rewizyjnego usuniecia implantéw (zrywana
nakretka lub klucz dynamometryczny);

- $rednica $rub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm;

- $rednica tba Sruby wraz z kompletnym elementem blokujaco -




zabezpieczajgcym nie moze przekracza¢ 13 mm;

- wysokos¢ implantdw wraz z kompletnym elementem blokujaco-
zabezpieczajgcym nie moze przekracza¢ 5 mm ponad pret;

" |- mozliwoéé stosowania wielokagtowych srub tulipanowych
wyciggowych do korekcji kregozmyku;

- $rednica preta 5, 5 mm (pret gtadki);

- system musi zawieraé haki laminarne i pedikularne;

- mozliwos¢ stosowania Srub wprowadzanych w talerze biodrowe.

Elementy zestawu: Medtronic /
srubv (lub haki CD Horizon Legacy
- Sruby (lub haki) szt. 20 600,00 12 000,00 8% 12 960,00 648,00
754xxxXx,
- blokada szt. 20 100,00 2 000,00 8% 2 160,00 108,00 754xxXX
- prety szt. 10 200,00 2 000,00 8% 2 160,00 216,00 7540020,845xxxx
. 869-xxx, 869xxxx
- tacznik poprzeczny 204000
szt. 5 400,00 2 000,00 8% 2 160,00 432,00 7549xxXX

7540220




10.

Zestaw do stabilizacji szczytowo - potyliczne;j:

- haki laminarne (minimum 3 wielkosci, rowniez haki odsadzone w

prawo i lewo);

- sruby wieloosiowe tulipanowe;

- Sruby do potylicy;

- haki do potylicy (minimum 3 wielkosci);

- prety proste i zagiete;

- taczniki poprzeczne;

- $ruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujgce o Srednicach 3,5 mm

—4,5 mm, o dtugosciach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie wiecej niz

co 5 mm z zakresem ruchomosci powyzej 45 stopni;

- w zestawie dostepne sruby wieloosiowe z gwintem tylko na czesci ich

dtugosci;

- Sruby korowe w srednicach 4,0 mm i 4,5 mm, dtugosciach 6 mm — 18

mm stopniowane nie wiecej niz co 2 mm;

- mozliwos$¢ katowego ustawienia sruby wzgledem preta;

- $ruby i haki o tulipanowym ksztatcie potgczenia z pretem;

- montaz preta do hakéw i Srub jednym elementem
blokujgcym(uniwersalnym);

- implanty otwarte od gory i blokowane wytgcznie od gory;

- prety dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z

mozliwoscig zmiany kata wygiecia;

- prety o grubosci nie wiekszej niz 4 mm z mozliwos$cig tgczenia z

pretami uzywanymi w odcinku piersiowo-ledzwiowym;

- w zestawie dostepne otwarte tgczniki bocznie odsadzone;

- materiat: stop tytanu.




Elementy zestawu:

- haki laminarne lub $ruby - wieloosiowe

szt.

20

Medtronic
VERTEXMAX / VERTEX SELECT

800,00 16 000,00 8% 17 280,00 864,00 /
- $ruby lub haki do potylicy szt. 20 600,00 12000,00 | 8% | 12960,00 | 64800 |69040xx lub 6900xx, 6900300
- tacznik poprzeczny szt. 5 800,00 4 000,00 8% 4320,00 864,00 69005xx lub 69030xx
. 6902525, 6902530

-prety plytka potyliczng szt. 10 | 120000 | 1200000 | 8% | 12960,00 | 1296,00 6900300

- prety zwykte szt. 10 500,00 5 000,00 8% 5 400,00 540,00 69002xx

- blokery szt. 20 6950315, 6903070, 695xxxXx,
7002xxx, 77XXXXX

200,00 4 000,00 8% 4 320,00 216,00

Sruba do zespolenia zeba obrotnika (materiat: tytan):

- instrumentarium kaniulowane umozliwiajgce implantacje sruby;

- zestaw implantéw stuzy do przedniej srubowej stabilizacji zeba

obrotnika;

- w systemie sg dwa rodzaje $rub kaniulowanych:

1. Sruby kaniulowane o gwincie petnym;

2. Sruby kaniulowane kompresyjne, gdzie czeéé gwintowa przechodzi w

czes$¢ cylindryczng;

- Sruby kompresyjne pozwalajg na docisk odtamanych czesci kosci;

- sruby kaniulowane o srednicy 4,0 mm i dtugosci od 30 do 50 mm ze

11 skokiem max 2 mm;

- sruby kaniulowane czesciowo gwintowane o $rednicy 4,0 mm i

dtugosci od 36 do 50 mm ze skokiem max 2 mm — narzedzia /$ruby

kaniulowane — wprowadzenie za pomocg drutu;

Elementy zestawu: .
Medtronic/ UCSS

- Sruby kaniulowane szt. 3 1 200,00 3 600,00 8% 3 888,00 1 296,00 873-1xx,

- drut typu Kirschnera szt. 3 200,00 600,00 8% 648,00 216,00 873-0xx




12.

Proteza dynamiczna dysku szyjnego C2-C5:

- proteza metalowa zapewniajaca fizjologiczng ruchomos¢ segmentu
ruchowego kregostupa (rotacja, fleksja, translacja);

- zgbkowane szyny wzdtuzne gwarantujace gtebokie umocowanie
implantu w blaszkach trzonéw;

- w instrumentarium narzedzia do nacinania rowkoéw pod szyny

implantu;

- implanty w co najmniej 9 rozmiarach;

- konstrukcja dwuelementowa w petni metalowa.

szt.

7 000,00

7 000,00

8%

7 560,00

7 560,00

Medtronic / Prestige
6971xxxx

13.

Zestaw do stabilizacji miedzytrzonowej kregostupa w odcinku L2-S1 w
technice ALIF:

- materiat typu PEEK;

- implant w pfaszczyznie posiada ksztatt odwzorujacy obrys trzonu, w
ptaszczyzinie strzykowej ma ksztatt klina z obtymi powierzchniami;
- ptaszczyzna czotowa ma obty profil;

- dodatkowa stabilizacja klatki w przestrzeni miedzytrzonowej za
pomocg fiksacji Srubowej (Sruba kostna);

- $ruby kostne sg wprowadzane do trzonéw pod katem 45 stopni w
ptaszczyinie strzatkowe;j;

- klatka uksztattowana anatomicznie do kregostupa;

- dwa rodzaje nachylenia lordotycznego: 8 stopni oraz 12 stopni;

- klatka wystepuje w trzech rodzajach wymiaréw:

1. Mata 32 mm (dtugosci) x 23 mm szerokosci;

2. Srednia 37 mm(dtugosci) x 27 mm(szerokosci);

3. Duza 42 mm (dtugosci x 30 mm(szerokosci);




Elementy zestawu:
- klatka
-$ruba

- wypetnienie 2 ml

szt.

szt.

szt.

4 800,00
200,00
700,00

4 800,00
600,00
700,00

8%
8%
8%

5 184,00
648,00
756,00

5 184,00
216,00
756,00

Medtronic / Sovereign /
Nanostim
796XXXX / 8470020

14.

System stabilizacji przedniobocznej odcinka kregostupa piersiowo-
ledZzwiowego za pomoca ptyty:

- system posiada 2 rézne rozmiary blokéw kostnych w celu zapewnienia
dopasowania do anatomii pacjenta/odcinek piersiowy i ledzwiowy/,
oba rodzaje blokéw sg wymienne;

- mocowanie bloku do trzonu min. 2 srubami kregowymi;

- otwory w blokach kostnych pozwalajg na 10° kat nachylenia sruby w
trzonie;

- system posiada $ruby kostne do mocowana blokéw o Srednicy 5,5mm
i dtugosci od 20 do 50mm ze skokiem co 5mm dla odcinka piersiowego
oraz o $rednicy 6,5mm i dtugosci od 30 do 55 mm dla odcinka
ledzwiowego ze skokiem co 5mm;

- system posiada dodatkowe sruby kregowe do mocowania ptyty
bezposrednio do trzondw o $rednicy 8,01 9,0 mm i dtugosci od 20 do 55
mm;

- charakter gwintowanej czesci sruby zapewnia jej fatwe wprowadzenie-
Sruby samogwintujgce o stozkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie
zewnetrznym, gwintowane na catej dtugosci;

- wymagany pojedynczy element blokujacy pret w srubie;

- system posiada 2 rodzaje niskoprofilowych ptyt (11,5mm) o dtugosci
od 3,5 do 8cm ze skokiem co 5mm dla odcinka piersiowego oraz o
dtugosci od 4 do 10 cm dla odcinka ledzwiowego ze skokiem co 5mm.




Elementy zestawu:

- bloki kregowe

szt. 6 535,00 3 210,00 8% 3 466,80 577,80
: . Medtronic / Vantage
- $ruby do blokow szt. 12 500,00 6 000,00 8% 6 480,00 540,00 / ge/
933xxxx
- piyta szt. 3 1 500,00 4 500,00 8% 4 860,00 1 620,00
- nakretki szt. 6 200,00 1.200,00 8% 1 296,00 216,00
Miedzytrzonowy implant tytanowy, umozliwiajacy zaopatrywanie z
dostepu boczno-skosnego — OLIF:
- klatka moze by¢ implantowana na poziomie L2-S1, oferuje réznorodng
game stopnia lordozy — od 8° do 24°;
- klatka typu AVILA — O, wykonana z materiatu titanium alloy (Ti6AI4V);
- podwdjna wypuktosé powierzchni gérnej oraz ptaska dolna umozliwia Medtronic /
15. [Sciste i bliskie dopasowanie z blaszkami granicznymi trzonu; szt. 1 5 500,00 5 500,00 8% 5 940,00 5 940,00 Avila /
- zgbkowana powierzchnia z obu stron umozliwia lepszg przyczepnosc i 369XXXXXX

odpornosé na wysuniecie oraz przemieszczenie. Klatka posiada duzg
przestrzen na wypetnienie substytutem kostnym lub autograftem dla
lepszego przerostu;

- implant posiada 3 wysokosci:6, 8 i 10mm oraz dwa stopnie lordozy 8 i
12.




16.

Stabilizacja transpedikularna srubami transpedikularnymi z dostepu
tylnego przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowe;j:

- system oparty na precie o $rednicy 5.5/6.0 mm

- materiat wykonania pretédw: stop kobaltu i chromu,

- wielokatowe, samogwintujgce, kaniulowane $ruby tulipanowe bedace
kombinacjg materiatdw: stopu kobaltu i chromu oraz tytanu,

- podwadjna linia gwintu przy gtowie $ruby oraz pojedyncza w czesci
dystalnej,

- walcowy ksztatt trzpienia Sruby,

- ujemny kat natarcia pidra gwintu elementu blokujgcego oraz gniazda
Sruby, utatwiajgcy wprowadzenie elementu blokujgcego i zwiekszajgcy
pewnosc¢ docisku,

- system mocowania $ruby do preta otwarty (patrzac z punktu widzenia
operatora) i oparty na jednym elemencie blokujgco-zabezpieczajgcym,
- mechanizm blokowania umozliwiajgcy jednoznaczne i trwate
blokowanie oraz mozliwos¢é rewizyjnego usuniecia implantéw (zrywana
nakretka)

- sruby umozliwiajgce redukcje potozenia preta wzgledem gniazda
Sruby, tzw ,,Sruby z dtugimi ramionami”, okno redukcyjne o wysokosci
13,8mm, ramiona Srub odtamywane, $ruba sterylna z opcjg "awl tip",

- implantacja pretéw przy ekstenderze sruby, nie wymagajaca
dodatkowego dostepu z tzn. ,jednego ciecia”,

- $rednica $rub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm

- dtugos¢ srub od 35 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm

- prety ostre o dtugosci od 30 do 90 mm, ze skokiem co 5mm, wstepnie
dogiete,

- prety tepe o dtugosci od 30 do 80 mm ze skokiem co 5mm, wstepnie
dogiete, stosowane w technice typu MAST,

- w zestawie narzadzie, ktdére przy zaopatrywaniu kilku kregéw zapewni
automatyczne ustalenie trajektorii preta w stosunku do potozenia srub,
- w zestawie nakretki, bedgce zabezpieczeniem przed rozjesciem sie
ramion ekstenderdw, jednoczesnie petnigce funkcje prowadnicy dla
instrumentow,

- w zestawie narzadzie weryfikujgce potozenie preta wzgledem tulipana
$ruby oraz kontra,

- system umozliwiajacy kontrolowang redukcje wysokosci preta
wzgledem sruby na wielu poziomach jednoczesnie

Elementy zestawu:

- Sruby

szt.

1 200,00

7 200,00

8%

7 776,00

1 296,00

Medtronic / Voyager 5,5 / 6,0




- $ruby sterylne typu ATS szt. 1 500,00 9 000,00 8% 9 720,00 1 620,00 / 557500xxxxx, 6540530,
bloker ot 6510030xx, 5585001xxxXx,

- . 0,

350,00 2 100,00 8% 2 268,00 378,00 1555106xxx,651000XxX,
- prety szt. 800,00 2 400,00 8% 2 592,00 864,00 654100xxx,867xxx
- druty prowadzace szt. 50,00 300,00 8% 324,00 54,00

Razem | e 562,00 | R22™ | 762 006,96
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