Zatacznik nr 5 do SWZ_po zmianach z dnia 24.08.2022
Zatacznik nr 1 do umowy NZ.280.6.4.2022
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4

1. Przedmiotem zamdwienia sg sukcesywne dostawy do siedziby zamawiajgcego implantdw do stabilizacji kregostupa, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, ze wyroby objete przedmiotem zamodwienia dotyczacym zadania nr 4 spetnia¢ beda wszystkie — wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno — techniczne i
jakosciowe.
3. Wykonawca oferuje w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- dla poz. 1-4 tabeli:
1) utworzy¢ w sali operacyjnej Klinicznego Oddziatu Neurochirurgii Zamawiajgcego bank depozytowy wyrobdéw w petnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiardéw;
2) udostepni¢ zamawiajacemu na okres obowigzywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzedzi, zwanych dalej instrumentarium, umozliwiajacych implantacje wyrobdw;
3) uzupetni¢ bank depozytowy niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce raportu implantacji przestanego za posrednictwem faksu na nr 22 429 55 59 lub
drogg elektroniczng na adres: zamowienia@stryker.com.
- dla poz. 5-10 tabeli:
4) dostarcza¢ zamawiajgcemu wyroby w postaci kompletnego zestawu (petny asortyment i zakres wymaganych rozmiaréw) umozliwiajgcego przeprowadzenie zabiegu;
5) udostepnia¢ zamawiajgcemu na czas przeprowadzenia zabiegu kompletu specjalistycznych narzedzi, umozliwiajacych implantacje kazdego rodzaju wyrobow wskazanych w ponizszej tabeli, zwanego dalej
instrumentarium;
6) dostarczy¢ wyrobu oraz instrumentarium nie pdzZniej niz na 2 dni robocze przed data planowanego zabiegu na podstawie zamdwienia przestanego drogg elektroniczng na adres zamowienia@stryker.com lub
zgtoszenia telefonicznego na nr 223074455/735 910 555
4. Dostarczane zamawiajgcemu wyroby powinny by¢é umieszczone w trwatych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych -
opakowaniach, na ktérych nalezy zamiescic¢ co najmniej nastepujace informacje:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed uptywem ktérej wyrdb moze byé uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 24 miesigce od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
5. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetniaé beda wtasciwe, ustalone w obowigzujgcych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania przedmiotowych
wyrobdéw w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny wniosek na
etapie realizacji zamodwienia.
7. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartosci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zadania za cene 341 928.00 ztotych, zgodnie z nastepujaca kalkulacja:

PRODUCENT,
Cena Cena Nazwa wtasna lub inne okreslenie
: L. Jednostka .. jednostkowa | Wartos¢ netto | Stawka [ Wartos¢ brutto| jednostkowa . .
Lp. Przedmiot zamdwienia ) llosé identyfikujace
miary netto 6=4x5 VAT (%) (zt) 8=6+7 brutto , .y .
9=8/4 wyrdéb w sposéb jednoznaczny, np. numer
- katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Tytanowe klatki do stabilizacji przestrzeni miedzytrzonowej o
randomizowanej strukturze porow:

- Implanty umozliwiajgce poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni
miedzytrzonowej i otworéw miedzykregowych do momentu uzyskania zrostu
kostnego;

- Budowa implantu umozliwia wrastanie kosci w $ciany implantu;

- Implanty o ostro zgbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu o
porowatosci 60%;

*LUB 55-75%

- Catkowity zakres wielkosci poréw 100-700um;

- Co najmniej 5 wysokosci implantu;

- Duza przestrzen na przeszczep kostny badz substytut kostny;

szt.

20

2200.00

44 000.00

8%

47 520.00

2376.00

4898X XXX, 4895X XXX, 4893XXXX,
6101-21XXXXXTL7-G2

Tytanowy system stabilizacji kregostupa opartej na precie

5.5 lub 6mm metod3 przezskorng jak i na otwarto z mozliwoscia
wprowadzenia implantu miedzytrzonowego oraz podania cementu do srub
augmentacyjnych:

- Stabilizacja oparta na przezskérnych wieloosiowych srubach pedicularnych,
wprowadzanych po drucie Kirschnera lub metodg na otwarto;

- Sruby z samonawiercajacym i cylindrycznym profilem gwintu i stozkowym
rdzeniu o podwdjnym rodzaju gwintu - koréwkowy szerszy i samotngcy-ostry
na stozku;

- Sruby przezskérne z wbudowanymi topatkami o dtugosciach 70 i 110mm,
posiadajace gwint redukcyjny o dtugosci 15mm;

- Sruby kodowane kolorami o $rednicach od 4,5 mm do 8,5mm co 1 mm oraz
dtugosciach w zaleznosci od Srednicy i dtugosci topatek 25mm do 90mm -
stopniowane co 5mm, w wiekszych rozmiarach co 10mm;

- Sruby augmentacyjna poliaksjalne i monolityczne;

- Sruby na otwarto z podwéjnym gwintem;

- Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem
dynamometrycznym

- Prety tytanowe z heksagonalnym zakoriczeniem celem precyzyjnego
wprowadzenia preta do Sruby o $rednicy 5,5 i 6mm o dt. od 30 mm do 80 mm-
stopniowane co 5 mm oraz od 90 mm do 190 mm-stopniowane co 10 mm,
mozliwos$¢ zastosowania preta prostego 480 mm i 600 mm;

- Dostepne prety CoCr 6mm oraz prety wygiete fabrycznie o $red. 5,516 mm i
dtugosciach od 30 do 130mm;

- W zestawie igly naprowadzajace, przeznasadowe z trokarem min. 3 rézne
Srednice, 2 dtugosci oraz 2 ksztatty ostrzy — stozkowe i jednostronnie Sciete
oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z korncéwka zaostrzona badz tepg;




Elementy zestawu:

- $ruba przezskérna 2 szt.

- $ruba na otwarto 2 szt.

- $ruba augmentacyjna monolityczna oraz poliaksjalna 2 szt.

- element blokujacy 6 szt.

- poprzeczka/ tacznik offsetowy

- pret przezskorny 2 szt.

- pret na otwarto 2 szt.

- kaniula do cementu 2 szt.

- drut typu Kirschnera 6 szt.

- igta przeznasadowa 2 szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

24

24

24

72

12

24

24

24

72

24

1200.00

700.00

1 400.00

100.00

700.00

350.00

300.00

200.00

150.00

150.00

28 800.00

16 800.00

33 600.00

7 200.00

8400.00

8400.00

7 200.00

4 800.00

10 800.00

3600.00

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

31104.00

18 144.00

36 288.00

7776.00

9072.00

9072.00

7776.00

5184.00

11 664.00

3888.00

1296.00

756.00

1512.00

108.00

756.00

378.00

324.00

216.00

162.00

162.00

482804XXX, 482802XXX

48230XXXX, 48231XXXX, 48261XXXX,
482616XXXX

48490XXXXS, 48491XXXXS

48289999, 48230000, 03756230

038201XX, 48230XXX; 48235XXX

48487XXX, 48486XXX; 482806XXX,
482807XXX

4823XXXX

484913058, 48491300S

4828023X

03061XX000-1, 030611X000-1, 030613X000-

1, 482371XX-1

(podana cena za sztuke,
opakowanie zbiorcze 6
sztuk)




Implant typu TLIF do odcinka ledZwiowego kregostupa:

- Implant o nerkowatym ksztatcie z szerokim otworem na przeszczep kostny,
wykonany z materiatu typu PEEK, powierzchnia ostro zagbkowana;

- Implant posiada mechanizm pozwalajgcy na obrét in situ o 80°;

- Implanty znakowane réznej dtugosci trzema tantalowymi markerami w celu
umozliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjeciu RTG;

- Czoto implantu sptaszczone, co utatwia wprowadzenie implantu.

- Dwa rozne stopnie skosu powierzchni 0° i 4°;

- Dwie rézne dt.26 i 31 mm i dziesie¢ wysokosci od 6 do 15 mm o skoku co 1
mm;

- W instrumentarium obecne przymiary do okreslania wysokosci implantu;

- W instrumentarium dystraktor umozliwiajacy utrzymanie oraz pomiar
przestrzeni dyskowej;

- Aplikatory do implantéw - prosty i odsadzony do implantacji
matoinwazyjnej;

szt.

15

1400.00

Substytut kosci w postaci granulek lub paska, sktadajacy sie w wiekszosci z
tréjfosforanu wapnia;

szt.

10

1700.00

21 000.00

17 000.00

8%

22 680.00

1512.00

48394 XXX, 48396 XXX,

8%

18 360.00

1836.00

2102-00XX, 2102-15XX. 2102-11XX




Implanty do miedzykregowej stabilizacji odcinka szyjnego wraz ze $rubami;

- Implanty wykonane z materiatu typu PEEK i tytanu;

- Implant umozliwiajgcy sztywne potgczenie do trzonéw za pomoca Srub;

- Anatomiczny ksztatt implantu pozwalajgcy na odtworzenie naturalnej
lordozy szyjnej kregostupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°;

- Jeden tantalowy marker na tylnej $cianie implantu do oceny potozenia klatki;
- Co najmniej dwie wielkosci podstawy implantu 12x14mm i 14x16mm;

- Co najmniej 7 wysokos¢ klatki 6mm-12mm;

- Otwér wewnetrzny implantu umozliwiajacy umieszczenie wiéréw kostnych,
materiatu syntetycznego lub przerost kostny;

- Sruby do mocowania implantu w co najmniej dwdch $rednicach (3,5mm ;
4,0mm) w wariancie sztywnym i ruchomym umozliwiajgcym mocowanie $ruby
pod dowolnym katem;

- Sruby w dt .od 8-14 mm samowiercacych i samogwintujacych;

- System blokujacy Sruby w implancie nie wymaga dodatkowych elementow
komplikujacych zabieg;

- Implant nie moze wystawac poza obreb trzonu;

- Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania $rub jako
jedno narzedzie;

- Wytgcznie przednie mocowanie implantu na podajniku;

- W zestawie wymagane rozwieracz trzonéw typu CASPAR tamane osiowo (
dostepne min.2 dtugosci pindw);

- Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji musza by¢ umieszczone w
dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu
(miejsca utozenia);

Elementy zestawu:

- implant

- krety kostne/sruby

szt.

szt.

11

22

2 200.00

400.00

24 200.00

8 800.00

8%

8%

26 136.00

9504.00

2376.00

432.00

67410XX, 67411XX, 67431XX, 67431XX

67416XX, 67417XX,




Proteza trzonu piersiowego i ledZwiowego umozliwiajgca dystrakcje in situ:
- Tytanowa proteza trzonu umozliwiajgca ptynnga, niskoskokowa dystrakcje
operowanego segmentu kregostupa po jej zaimplantowaniu przy uzyciu
pojedynczego narzedzia przytrzymujacego wszczep;

- Konstrukcja implantu umozliwia odtworzenie krzywizny kregostupa;

- Implant zapewnia regulacje wysokosci na odcinku 20,5 mm — 90,5 mm w celu
zaopatrzeniu do 3 segmentow kregostupa;

- Implanty w dwdch $rednicach 1822 mm;

- W zestawie szeroka gama zabkowanych zakonczen katowych pozwalajaca
operatorowi na dobranie jednej z dziesieciu mozliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11,
15, 16, 18, 23, 30);

- Na zakoriczeniach katowych znajdujg sie pionowe kreski - celowniki, w celu
precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn wzgledem siebie;

- Mozliwos¢ wypetnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem
kostnym;

- Odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu;

- W zestawie dostepne implanty umozliwiajgce dodatkowe powiekszenie

' wysokosci protezy o 15;

Elementy zestawu:

- proteza

- zakonczenie katowe

szt.

szt.

2 600.00

700.00

5200.00

2 800.00

8%

8%

5616.00

3024.00

2 808.00

756.00

482918XX, 482922XX,

482911XX, 482912XX, 48292215,
48291800, 48292200




Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kregostupa:

- Implant wykonany z tytanu;

- Posiada porowatg strukture wraz z szorstkimi powierzchniami o
chropowatosci 3-5um aby umozliwic tatwy przyczep komarek i wrastanie kosci
w ptytki graniczne;

- Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadajgcy ptynny zakres

8. |regulacji wysokosci w zakresie 18-74mm oraz ptynna regulacje lordozy od 0 do
20 stopni.

szt.

10 500.00

52 500.00

8%

Implanty miedzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypetnieniem do
odcinka szyjnego kregostupa:

- Anatomiczny ksztatt implantu pozwalajacy na odtworzenie naturalnej
lordozy szyjnej;

- Co najmniej sze$¢ roznych wysokosci klatek (od 4mm —9 mm) i dwie
gtebokosci (12mm i 14 mm);

- Tytanowe markery umozliwiajace ocene potozenia wszczepdw po
implantacji;

- Obecnos$¢ dodatkowego systemu kotwiczgcego klatke w przestrzeni
miedzytrzonowej (poza zabkowanga lub porowata powierzchnia) w postaci 2-
tytanowych szpilek na gérnej i dolnej czesci implantu. Materiat wykonania
implantéw — PEEK+ tytan;

P Y Pt SIS SR USRI U SIS SRR DI S S U S

56 700.00

11 340.00

7512-21XXXXX-G3, 7512-21XXXXXX-G3,
7501-10001-G1, 7501-10002-G1




= LATKOWICIE SYTILELYCLZITY | PAKOWAIY SLETYITIE SUDSLYLUL KUSCI ITIdJdLly poustdl
monolitycznej bryty $cisle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki
do wypetnienia, ktorej jest przeznaczony;

- Substytut powinien skfadac sie z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z
tréjfosforanu wapnia;

- Opakowanie zewnetrzne oznaczone parametrem wielkosci klatki;

- Wielkos¢ powierzchni wypetnienia od 54% do 59% powierzchni klatki;

- Zestaw instrumentarium musi by¢ dostarczony w specjalnej kasecie
umozliwiajacej jej sterylizacje i przechowywanie;

- Narzedzia muszg znajdowac sie w dedykowanych i oznakowanych
pojemnikach;

- Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji musza by¢ umieszczone w
dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu
(miejsca utozenia);

- W zestawie: dostepne narzedzia umozliwiajgce pobranie

przeszczepu z talerza kosci biodrowej;

Elementy zestawu:

- implant

- wypetnienie

szt.

szt.

1 000.00

300.00

Stabilizacja miedzykregowa szyjna z dostepu przedniego — ptyta:

- Ptyta niskoprofilowa o grubosci do 2,1 mm i szerokosci 17,4 mm;

- Dtugos¢ ptyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zaleznosci od
dtugosci ptyty;

- Ptytki wstepnie dogiete, o pdtprzeziernym wzorze, umozliwiajagcym kontrole
RTG miejsca zrostu;

- Jednostopniowa blokada $ruby z ptytka w postaci pierscienia bez
dodatkowych elementéw komplikujacych i przedtuzajacych czas operacji,

5000.00

1500.00

8%

8%

5400.00

1620.00

1080.00

324.00

674120X, 674140X,

T80674120X, T80674140X




10.

umozliwiajaca rewizje;

- W zestawie wkretéw muszg znajdowac sie wkrety samogwintujace o
cylindrycznym rdzeniu i tagodnym zakorczeniu oraz odmienne wkrety
samonawiercajace o bardzo ostrym zakorczeniu nie wymagajace nawiercania
kosci korowej;

- Sruby o co najmniej pieciu dtugosciach w przedziale miedzy 10 a 20 mm ze
skokiem co 2 mm oraz dwdch $rednicach: 4 mm (samogwintujace i
samowiercace) i 4,5 mm (samogwintujace);

- W zestawie implantéw muszg znajdowac sie wkrety do osadzania pod statym
katem oraz oddzielne do wkrecania pod réznymi katami wzgledem ptyty;

- W zestawie instrumentarium powinien znajdowac sie miarka do tatwego,
szybkiego i niezawodnego mierzenia dtugosci implantéw bez koniecznosci
dopasowywania kolejno poszczegdlnych wszczepow;

- W zestawie instrumentarium powinna znajdowac sie gietarka umozliwiajgca
doginanie ptytek na poszczegdlnych poziomach indywidualnie;

Elementy zestawu:

- ptyta
szt. 1 700.00 3400.00 8% 3672.00 1836.00
- Sruby
szt. 200.00 1 600.00 8% 1728.00 216.00
Razem 316 600.00 Razem 341 928.00
Netto: : Brutto: :

Signature Not Verlfledj *
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4865XXXX

486X4XXX
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