
zatwierdzonego decyzją  nr  ...........................................................  z dnia ............................... ................................................

Wykonawca wiercenia:  ...............................................................................................................................................................
Zaliczenie zakładu górniczego do grupy:  ....................................................................................................................................
Cel wiercenia:  zaopatrzenie w wodę.............................................................................................................................................
Projektowana głębokość: 175,0  m .  .............................................................................................

Wiertnica - typ.........................................................................
Wieża - typ  .................................  wysokość  ........................
Udźwig  ................................... kG
Stół wiertniczy - typ  ...............................................................
Głowica płuczkowa - typ  ........................................................
Pompy płuczkowe - typ  .........................................................
Napęd wyciągu - typ  ..............................................................
Napęd pomp - typ  ..................................................................
Olinowanie  .............................................................................

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca składowania odpadów wiertniczych.
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filtr stalowy z perforacją 
okrągłą owinięty
siatką stylonową Nr 10
f 194 mm, dł. 25,0 m

135,0

zasypka żwirowa

169,0 m

100,0

175,0
Gliny zwałowe/mułki 173,0

Inwestor:  Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino

85,0

Zał. Nr 4data:

autor załącznika:

lokalizacja:

mgr Anna Burek
nr upr. V-1740 

tytuł 
opracowania:

tytuł 
załącznika:

Wyszecino, dz. nr 184,187/2 obręb 0008, gm. Luzino,
powiat wejherowski, woj. pomorskie

12.2021r.

Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych otworów nr 3 i 4 
gminnego ujęcia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino 
(dz. nr 184, 187/2 obręb 0008)
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