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1. Opis prowadzonej dzialalnos$ci sporzadzony w jezyku niespecjalistycznym

Dziatalnos¢ prowadzona przez Gming Luzino polega na zaopatrywaniu
w wode mieszkancow gminy. Dostawy wody, prowadzone sg w oparciu o eksploatacje ujecia
wody podziemnych. Niniejszy opis dotyczy prowadzenia dzialalno$ci na terenie ujecia
w miejscowosci Wyszecino, ktore stanowi podstawe zaopatrzenia mieszkancéw Wyszecina
1 Barlomina. W przyszito$ci nowe ujecie zaopatrywato bedzie w wode 3 miejscowosci:
Wyszecino, Bartomino i Tepcz.

Opisywane ujecie w miejscowosci Wyszecino zaopatruje odbiorcow w  wode
do celow konsumpcyjnych, socjalno — bytowych i gospodarczych w ramach ustug wodnych
a takze celow przeciwpozarowych.

Aktualnie ujecie wody w Wyszecinie tzw. ,.stare ujecie” zlokalizowane jest na terenie
dziatki nr 187/1 sktada si¢ obecnie z dwoch studni glebinowych:
» Studnia nr 1 wykonana w 1972r. do glebokosci 122,0 m — aktualnie pracuje z minimalng
wydajnoscia
» Studnia nr 2 odwiercona w 1978r. do glebokosci 102,0 m. Od 2018r. wylaczona
z eksploatacji.

Z uwagi na powyzsze Wnioskodawca postanowil o przeniesieniu ujgcia poprzez
wykonanie:

- studni nr 3 na terenie dziatki nr 184, do gltebokosci 180 m

- studni nr 4 na terenie dziatki nr 187/2, do gtebokosci 175 m.

Na terenie obecnego ujecia planowane jest wykonanie zbiornika wody czystej
1 przeniesienie budynku SUW.

Niniejszy operat wodnoprawny przedstawia zakres prac zwigzanych:

1) z montazem urzadzen do poboru wody projektowanymi otworami nr 3 1 4.
Eksploatacja otworéw bedzie mozliwa dopiero po wykonaniu obudéw studni
1 zamontowaniu urzadzen do poboru wody oraz uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne

Po uzyskaniu wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego studnia nr 3 bedzie petita
role studni podstawowej, a studnia nr 4 — awaryjnej. Zaktada si¢ naprzemienng eksploatacje
studni. Pozostate, nieeksploatowane studnie zostang zlikwidowane w oparciu o pozwolenie
wodnoprawne.

2. Wstep
2.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie zostalo wykonane w Zaktadzie Uslug Hydrogeologicznych Zygmunt
Klinski, ul. Gospody 9b/15, 80 — 344 Gdansk, w celu uzyskania zgody wodnoprawnej
udzielonej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen do poboru
wody podziemnej dla otworow nr 3 i1 4, na zlecenie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11,
84-242 Luzino.

Zgodnie zapisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzU
z 2021r., poz. 624):
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- Art. 16. 65d — pod pojeciem urzadzenia wodne rozumie si¢ urzadzenia (...) stuzace

do k

sztaltowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow, w tym obiekty stuzace

do uyjmowania wod podziemnych.

- Art. 389 pkt. 6 — pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych.

- Art. 388 pkt 1.1 — zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku.

Aktualnie opisywane ujecie wod podziemnych sklada si¢ z dwodch otwordw

studziennych:

=

otwor nr 1 wykonany w 1972r. o glgbokosci 122,0 m. Wydajno$¢ eksploatacyjng
otworu okreslono w ilosci Q = 73 m3/h przy depresji s = 5,6 m, a zasoby eksploatacyjne
ujecia  w wysokosci Q = 73,0 m3/h przy depresji s = 8,0 m w ,, Dokumentacji
hydrogeologicznej w kat. ,,B”" ujecia wod poziemnych z utworow trzeciorzedowych dla
wsi i PGR w Wyszecinie gm. Luzino” zatwierdzonej przez Prezydium WRN
w Gdansku, decyzja znak: G-423/5324/72 z dnia 28 listopada 1972r. W 1990r. zostata
przeprowadzona rekonstrukcja otworu. Aktualnie otwor jest eksploatowany
z minimalng wydajnos$cia

otwor nr 2 odwiercony w 1978r. o glebokosci 102,0 m. Wydajno$¢ eksploatacyjng
otworu okre§lono na Q = 54,0 m3/h przy depresji s = 5,6 m w ,,Aneksie do
dokumentacji hydrogeologicznej; w kat. ,,B” ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowo-trzeciorzgdowych w  miejscowosci  Wyszecino, gm. Luzino”
zarejestrowanym decyzja Wojewody Gdanskiego znak: OS.IV.8535/8088/78 z dnia
2 kwietnia 1979r.

W zwigzku z pojawiajacymi si¢ problemami eksploatacyjnymi otworu nr 2 pod koniec

2018r. zostal on wylaczony z eksploatacji a w styczniu 2019r. zostaty opracowane dokumenty

w

celu przeprowadzenia procedury administracyjnej pozwalajacej na catkowite

zlikwidowanie otworu wraz z urzagdzeniami wodnymi:

1.

»Projekt robot geologicznych na wykonanie likwidacji otworu nr 2 zlokalizowanego
na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci Wyszecino (dz. nr 187/1 obr. 0008)
gmina Luzino, woj. pomorskie”, ktory zostat zatwierdzony decyzja Marszatka
Wojewoddztwa Pomorskiego: DROS-G.7430.1.3.2019 z dnia 18.03.2019r.

2. ,,Operat wodnoprawny na likwidacje urzqdzen wodnych studni nr 2 zlokalizowanej na

terenie ujecia wody podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiat wejherowski (dz.
nr 187/1 obreb 0008)” ktéory stanowit podstawe do wydania decyzji pozwolenia
wodnoprawnego przez Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku: GD.ZUZ.3.421.38.2019.DK z dnia 26.07.2019r.

Eksploatacja ,,starego ujecia” prowadzona jest w ramach:

1) zasobow eksploatacyjnych w ilogci: Q = 73 m*/h przy depresji s = 8,0 m, ktore zostaty

zatwierdzone przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdansku decyzja:
G-423/5324/72 z dnia 28.11.1972r.
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2) zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych
i trzeciorzgdowych, ustalonych dla dorzecza rzek: Redy, Zagorskiej Strugi, Piasnicy
oraz rzek Przymorza od Karwianki do Chylonki (rejon zasobowy ,,Gorna Reda”,
o powierzchni 3857 km’, o zasobach pietra czwartorzedowego + miocen
w  wysokoéci 11373 m’/h) przyjetych decyzja Ministra Srodowiska znak:
GD/kdh/ED/489-6524/2005) z dnia 10.03.2005r.

3) pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Wejherowskiego Nr OS-
161/2015 znak: 0S.6341.32.2015.MM2 z dnia 29.04.2015r. Pobor wody ogranicza si¢
do:

Q max = 32,0 m*/h
Q 4 dobowe = 135,0 m*/dobe
Q max roezme = 45 000 m*/rok

W celu utrzymania ciagltosci dostaw wody rozpoczgto procedure zwigzang z realizacja
studni nr 3 1 4. Projekt robdt geologicznych wykonania otwordw wiertniczych zostat
zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego (zat. nr 7).

2.2. Nazwa i siedziba ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega si¢ Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu
11, 84 -242 Luzino, NIP: 5882082059, REGON: 191675340.

2.3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Woda podziemna ujmowana na terenie ujecia wody podziemnej zlokalizowanego
w Wyszecinie, wykorzystywana jest na potrzeby konsumpcyjne, socjalno — bytowe oraz
gospodarcze mieszkancow miejscowosci w ramach korzystania z ushug wodnych oraz na cele
przeciwpozarowe.

2.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projektowane studnie glebinowe zlokalizowano na terenach dziatek nr: 184 1 187/2
obreb 0008 Wyszecinio. Aktualnie ta cze$¢ gminy nie posiada uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Dla przedmiotowego przedsiewzigcia Wojt
Gminy Luzino wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.5. Wykaz materiatow uzytych do opracowania

Operat wodnoprawny sporzadzono w oparciu o:

e Materialy udostepnione przez Wnioskodawce

e Cerekwicka H., Fijatkowska L., 1997 — Projekt strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
z utworow trzeciorzedowych w Wyszecinie., gm. Luzino

e Gawlikowska E., Seifert K, Mapa Geosrodowiskowa Polski, plansza A, arkusz Wejherowo
(14) wraz z objasnieniami PIG-PIB 2017

e Fijatkowska L., Baginski L., 1972 — Dokumentacja hydrogeologiczna uj¢cia wody
podziemnej z utworéw trzeciorzedowych w miejscowos$ci Wyszecino. Przedsiebiorstwo
Elektryfikacji 1 Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode Elwod Gdansk

e Halena W., Fijatkowska L., 1978 — Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B”
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowo-trzeciorzgdowych w m-ci
Wyszecino, gm. Luzino. Biuro Projektow Wodnych Melioracji, Gdansk
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e Klinski Z., Majdaszek P., 2015 — Operat wodnoprawny na pobdr wod podziemnych
z utwordow trzeciorzedowych oraz zrzut $ciekéw do ziemi — ujecie wody podziemnej
w miejscowosci Wyszecino, gminie Luzino, Zaklad Ustug Hydrogeologicznych
Z. Klinski, Gdansk

e Klinski Z., Burek A., 2021 — Analiza ryzyka obejmujaca ocen¢ zagrozen ujgcia wody
podziemnej w Wyszecinie, gminie Luzino, powiecie wejherowskim

e Prussak W., 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz Wejherowo (14),
PIG Warszawa 1997r.

e Macioszczyk T. 1 inni, 1993. Projektowanie stref ochronnych zrédet 1 uje¢ wod
podziemnych, Poradnik metodyczny, MOSZNiL, Warszawa.

e Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

e Turek S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

e Witczak S. i inni, 1994. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaZznikéw
zanieczyszczen wod podziemnych i metod ich oznaczania, PIOS, Warszawa.

e Karty charakterystyk JCWP rzek 1 JCW podziemnych dostepne na stronie

http://www.rzgw.gda.pl/

e Geoportal PSH http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

e http://www.smorp.pl/imap/

2.6. Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2021r., poz. 624)

e Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU z 2017 r., poz. 2294)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody (DzU 2021r., poz. 1098)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (DzU poz. 1911)

e Rozporzadzenie nr 7/2016 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 16 listopada 2016
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty

e Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora RZGW w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r.
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie przyjecia Planu
zarzqdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (DzU 2016 poz.1841)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjecia Planu
przeciwdziatania skutkom suszy (DzU 2021, poz. 1615)

2.7. Rodzaj i zasieg oddziatywania. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Oddzialywania zamierzonego korzystania z wod zwigzane jest:
1. z wykonaniem urzadzen wodnych projektowanych studni nr 3 i 4

Zasieg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych obejmuje
fragmenty dziatek nr: 184 1 187/2 obrgb 0008 Wyszecino, stanowigcych wiasnos¢
Whioskodawcy: Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino.

Otwory studzienne znajduja si¢ poza obszarami objetymi zasi¢giem oddziatlywania
innych uje¢ wod podziemnych, poza ujgciem gminnym.
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Zaznacza si¢, iz montaz obudowy studni nr 3 1 4 na omawianych terenach nie wptynie
negatywnie na interes osob trzecich. Prace te beda prowadzone na fragmencie dz. nr: 184
1 187/2 stanowigcych teren gminy, zasieg oddziatywania tych robot nie wykroczy poza teren
do ktorego Wnioskodawca posiada tytul prawny. Prace zwigzane z instalacja urzadzen
wodnych bedg prowadzone na nieznacznym terenie. Dodatkowo na potrzeby sktadowania
materialow bedzie zajety obszar o powierzchni okolo 30-40 m” Wszystko to nastapi
w obrebie czesci ww. dzialek.

Eksploatacja ujecia w ramach zatwierdzonych zasobdéw eksploatacyjnych, nie niesie
za sobg obowigzkow w stosunku do 0sob trzecich 1 wobec innych podmiotow posiadajacych
pozwolenie wodnoprawne. Eksploatacja uj¢cia nie wplynie negatywnie na zasoby innych
uzytkownikéw, na ilos¢ wod innych pigter wodono$nych oraz stan wod powierzchniowych.
Nie ma ona wptywu na nieruchomosci znajdujace si¢ na powierzchni terenu.

Zasieg planowanych do wykonania urzadzen wodnych studni nr 3 i 4 zaznaczono
na zal. nr 2.

2.8. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do 0sob trzecich

Pozwolenie wodnoprawne nie bedzie rodzi¢ praw do nieruchomo$ci 1 urzadzen
koniecznych do jego realizacji oraz nie bedzie narusza¢ prawa wilasnosci 1 uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1 urzadzen.

Analizowane dzialki nie sg potozone na terenach gorniczych oraz na terenach
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Nie zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych urzadzen zapobiegajacych szkodom lub
zmniejszajacych negatywne skutki w zwigzku z budowa urzadzen wodnych.

Do obowigzkow Wnioskodawcy ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nalezy utrzymywanie urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym.

3. Charakterystyka terenu
3.1. Potlozenie, morfologia i hydrografia

Otwory wiertnicze objete wnioskowanym pozwoleniem wodnoprawnym potozone
sa w wojewodztwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, gminie Luzino w miejscowosci
Wyszecino, na terenie nieruchomosci nr: 184 1 187/2 obreb 0008 Wyszecino.

Przedmiotowe dziatki stanowig teren gminny: w obrebie dziatki nr 184 znajduje si¢
szkota wraz z boiskiem, na terenie dz. nr 187/2 takze znajduje si¢ boisko. Teren ,,starego
ujecia” (dz. nr 187/1) oddalony jest ok. 250 m od projektowanego miejsca otworu nr 3 oraz
ok. 150 m od projektowanego otworu nr 4. Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem:
po wykonaniu studni ,,nowego ujecia” studnia nr 1 zostanie zlikwidowana, na terenie dz. nr
187/1 bedzie zbiornik wody czystej a budynek SUW zostanie przeniesiony.

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren usytuowany jest na Pojezierzu
Kaszubskim otoczonym Pradoling Redy-Leby.

Teren objety wnioskowanym pozwoleniem wodnoprawnym potozony jest w zlewni
rzeki Bolszewki, bedacej doptywem rzeki Redy.
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Powierzchnia terenu w rejonie otworu nr 3 uktada si¢ na rzednych ok. 177 m n.p.m.
opadajac w kierunku péinocnym — do ok. 170 m n.p.m. w sgsiedztwie projektowanego otworu
nr 4. Szczegdtowy lokalizacje studni przedstawiono na zal. nr 2.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Na ujeciu wody podziemnej w Wyszecinie do eksploatacji uyymowane sg wody poziomu
czwartorzedowo-neogenskiego.

W rejonie Wyszecina poziom ten reprezentuja piaszczysto-zwirowe osady
plejstocensko-miocenskie: gtownie piaski srednio i drobnoziarniste. Migzszo$¢ zawodnionych
osadéw wynosi ok. 20 m. Wspotczynnik filtracji wynosi od k = 0,000184 m/s w otworze nr 1
do k = 0,00027 m/s w otworze nr 2. Woda o charakterze naporowym, stabilizuje si¢ na
glebokosci ok. 70 m tj. na rzednej ok. 95 m n.p.m.

Gtowny przeptyw wod odbywa sie w kierunku pdétnocnym i1 péinocno-zachodnim,
do gtownej bazy drenazu — rzeki Redy.

Ujeta warstwe wodonosng w rejonie ujecia przykrywa ponad 10,0 m pakiet glin
zwatowych/mutkéw oraz ponad 90,0 m warstwa osadoéw piaszczystych. W rejonie otworu nr
140111 (potozonym na kierunku sptywu wod do ujecia) migzszos$¢ glin zwatowych wynosi
ok. 10 m oraz ponad 60,0 m osadow piaszczystych.

Analiza budowy geologicznej oraz wyniki dokonanych obliczen czasu migracji
zanieczyszczeh z powierzchni terenu w rejonie ujecia pozwala stwierdzi¢, iz warstwa glin
1 mutkow ekranujacych uzytkowy poziom wodono$ny stanowi pakiet utworow
staboprzepuszczalnych o do$¢ dlugim czasie migracji zanieczyszczen powierzchniowych,
jednak mniejszy niz warto$¢ graniczna 25 letniego czasu doptywu. Wystepujaca nad nimi
warstwa osadow dobrze przepuszczalnych w postaci piaskoOw stanowigca strefe aeracji jest
dobrym filtrem uzdatniajgcym migrujace $cieki.

Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworéw geologicznych
ujmujacych do eksploatacji wody planowane do ujgcia projektowanymi otworami nr 3 i 4
zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1 Podstawowe parametry hydrogeologiczne archiwalnych otworow rejonu Wyszecina

Parametry Jednostka Otwor nr 1 | Otwor nr 2 | Tepez | Barlomino
(140069) | (140101) | 140044 | 140079
rok wykonania — 1972 1978 1967 1973
rzedna terenu m n.p.m. 165,39 165,39 177,0 110,30
glgbokos¢ otworu m 122,0 102,0 156,0 137,0
miazszo$¢ warstwy wodonosne;j m >18,6 >22.0 >18,0 >30,0
wspolczynnik filtracji k” m/s 0,000184 | 0,000155 |0,00043| 0,00096
wydajno$¢ eksploatacyjna m’/h 73,0 54,0 31,70 60,0
depresja m 8,0 5,6 1,50 0,8
przewodnosc¢ m’/h 12,25 12,28 >27,86 | >103,68
wydajnoé¢ jednostkowa m’/h/1ms 9,13 9,64 21,13 75,0
ustab. zw. wody m 69,0 71,4 91,9 23,5
rz¢dna ustab. zw. wody m n.p.m. 96,39 93,99 85,1 86,8

“) ustalony $redni wspotezynnik filtracji, obliczony na podstawie wynikéw pompowania
**) warto$¢ podana przez eksploatatora ujgcia
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Teren projektowanych robot geologicznych zlokalizowany jest w obszarze bilansowym
zlewni Redy-Piasnicy. Zasoby okreslone zostaly w ,,Dokumentacji zasobow dyspozycyjnych
wod podziemnych zlewni Redy, Zagorskiej Strugi i Piasnicy oraz rzek Przymorza
od Karwianki do Chylonki” opracowanej przez Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL
S.A w Warszawie zatwierdzonej decyzja Ministra Srodowiska DG/kdh/ED/489—6324/2005 z
dnia 10.03.2005r.

4.1. Jakos¢ wody

Wg informacji zawartych w ,, Operacie wodnoprawnym na pobor wod podziemnych
z utworow trzeciorzedowych oraz zrzut Sciekow do ziemi — ujecia wody podziemnej
w miejscowosci Wyszecino, gminie Luzino” opracowanym w 2015r. przez ZUH Z. Klinski
woda podziemna eksploatowana na ujeciu w miejscowosci Wyszecino charakteryzuje
si¢ podwyzszonymi zawarto$ciami zelaza 1 manganu oraz podwyzszonym zmegtnieniem
w porownaniu do NDS okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DzU 2017, poz. 2294).
Woda z ujecia wymaga uzdatniania w zakresie zawartos$ci zelaza i manganu.

Pozostale parametry ksztaltujg si¢ ponizej norm okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

Wyniki badan wody uzdatnionej, wskazuja na sprawne dziatanie systemu. Zawarto$§¢
parametrow o podwyzszonych warto$ciach jest redukowana do poziomu, nie
przekraczajacego norm dla wod pitnych.

5. Zapotrzebowanie na wode

Przedmiotowe ujecie wody podziemnej stanowi podstawe zaopatrzenia w wodg
miejscowosci: Wyszecino oraz Bartomino. Aktualnie jest to 854 odbiorcow. Z informacji
uzyskanych od Zleceniodawcy wynika iz nowe ujecie zaopatrywato bedzie w wodg
3 miejscowosci: Wyszecino (538 mieszkancow), Bartomino (676 mieszkancow) i Tepcz (274
mieszkancow).

Zleceniodawca okreslit wydajno$é kazdej z projektowanych studni na Q = 90 m’/h.
Wartosci te beda stanowity podstawe doboru urzadzen do poboru wody.

Aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych zezwala na pobor wod
podziemnych z utwordéw czwartorzedowych w ilosci:
Q max = 32,0 m’h
Q ér dobowe — 135,0 m?’/dObQ
Q max roczne = 45 000 m3/r0k

Wyliczone perspektywiczne zapotrzebowanie na wode¢ ustalono w iloSci:
Qmax godz = 90,0 m’/h. Wartosci te beda stanowity podstawe doboru urzadzen do poboru wody.

6. Lokalizacja urzadzen wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym

W tabeli ponizej przedstawia si¢ lokalizacje urzadzen wodnych objetych opracowaniem.

Tabela 2 Wspotrzedne geodezyjne przedmiotowych urzqdzen wodnych

Lokalizacja urzadzen wodnych

Rodzaj urzadzenia stan Nr dziatki | wiasciciel Uktad wspotrzgdnych
wodnego 2000/6
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Obudowa studni projektowana 184 X =6042179,53

glebinowej nr 3 Obreb Gmina Luzino Y =6505164,29
0008 ul. Ofiar Stutthofu 11

Obudowa studni projektowana 187/2 84-242 Luzino X =6042359,10

glebinowej nr 4 Obrgb Y =6505239,89
0008

7. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem urzadzen do poboru wody otworami nr 3 i 4

Montaz urzadzen pozwalajacych na eksploatacje kazdego otworu jest mozliwy po
zakonczeniu prac i robdt objetych projektem robdt geologicznych. Zaktada si¢ zainstalowanie
na projektowanych otworach obudowy naziemnej, wyposazonej w armatur¢ wodng
posiadajaca atesty dopuszczenia do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Montaz obudowy powinien odbywa¢ si¢ na wcze$niej wykonanym podtozu
betonowym, ktére zapewnia odpowiednie usytuowanie i montaz podstawy. Plyta betonowa
powinna wystawa¢ 100 mm ponad powierzchni¢ terenu oraz 150 mm poza obrys podstawy
obudowy.

Wymiary podstawy: dtugos$¢ 1550 mm, szeroko$¢ 1080 mm.

Wykonanie podtoza betonowego powinno zosta¢ poprzedzone odpowiednim
przygotowaniem podejScia  wodociggowego. Rozstaw pomigdzy osig  podejscia
wodociggowego a osig studni wynosi 640 mm. Rura wodociggowa powinna zostaé
zabezpieczona otuling termiczng. Otulina termiczna na catej dlugosci dodatkowo musi zosta¢
zabezpieczona folig.

Po osadzeniu podstawy obudowy nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

» zabudowanie wszelkich instalacji 1 urzadzen wodnych niezbednych do
wlasciwego eksploatowania otworu studziennego,

* montaz pokrywy naziemnej obudowy

* wykonanie obruku woko6t obudowy pod nachyleniem 2%, uniemozliwiajagcym
odptyw wod opadowych.

7.1. Obudowy studzienne i urzgdzenia do poboru wody

Otwory nr 3 1 4 zostang zabudowane w termoizolacyjnej obudowie studni sktadajace;j
si¢ z korpusu wykonanego z laminatu oraz armatury wodociggowej ze stali nierdzewne;.

Wewnatrz obudowy oraz do otworu zostang opuszczone rury ze stali nierdzewne;j.
Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturg, systemem wentylacji oraz awaryjnego
ogrzewania powinna posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Korpus obudowy wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwa ocieplajaca
grubosci 85 mm. Wymiary obudowy: dhugos¢ - 1,395 m, szerokos¢ - 0,925 m, wysokosé
— 1,050 m.

Obudowa wyposazona jest w automatyczne ogrzewanie o mocy 250 W zabezpieczajace
armatur¢ wewnatrz przed ujemnymi temperaturami, regulator temperatury pozwala
na ustawienie jej w zakresie 0-60 °C. Skrzynka elektryczna wyposazona w lampki
sygnalizacyjne informujace o pracy grzaiki.

Obudowa wyposazona jest w system wentylacyjny, na ktory skladaja si¢ dwie kratki
wentylacyjne wyposazone w mechanizm zamykajacy uruchamiany z wewnatrz obudowy.
Wloty powietrza zabezpieczone zostaly siatkg uniemozliwiajaca przedostanie si¢ do wnetrza
obudowy owadow oraz gryzoni.

Koputa posiada podwodjne zabezpieczenie przed niepowolanym  otwarciem
z dodatkowym czujnikiem alarmu. Korpus obudowy potaczony jest z podstawg zawiasami
wykonanymi ze stali szlachetnej, ktore dodatkowo wspomagane sg sprezynami gazowymi.
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Wewnatrz obudowy znajduja sie:
— skrzynka elektryczna IP65
— ogrzewanie radiatorowe 250 W
— o$wietlenie LED
— armatura wodociggowa.

W skiad armatury wchodza nastepujace elementy:

1) glowica studzienna — wyposazona od gory i dotu w zlacza kotnierzowe przepust
z dlawikiem pod kabel energetyczny zasilajacy pompeg, 2 otwory zabezpieczone
zaslepkami, odpowietrznik zakonczony siatka

2) wodomierz

3) zawor zwrotny

4) przepustnica

5) kolana obrotowe

6) manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa

7) kurek do poboru wody — przystosowany do opalania

8) zlacze strazackie z zaworem kulowym

9) krocie¢ dwukotierzowy

W  kohierzu glowicy ze stali nierdzewnej o S$rednicy dopasowane] do rury
eksploatacyjnej znajdowac si¢ beda trzy otwory. W dwoch otworach projektuje si¢ montaz
rurek piezometrycznych ze stali nierdzewnej opuszczonych wraz z rurociggiem tlocznym
kolierzowym ze stali nierdzewnej oraz agregatem pompowym. Rurki piezometryczne
zamontowane w kotnierzu rurociggu pompowego stalowego skrecanego za pomocg 8 $rub:

1 rurka — stuzy¢ bedzie do pomiaru glebokosci zwierciadta wody za pomocag opuszczonej
sondy hydrostatycznej. Odczyt bedzie przesylany do systemu znajdujacego si¢ w SUW

2 rurka — stuzy¢ bedzie do opuszczenia kabla zasilajacego urzadzenie zabezpieczajace przed
suchobiegiem (czujnik cluwo)

W trzecim otworze w glowicy begda przechodzity kable elektryczne zasilajace pompe
glebinowa.

= Glebokos¢ opuszczenia rurek piezometrycznych, w zaleznos$ci od uzyskanej depresji
w otworze (zaktadana depresja ok. 10 m).

= System sterujacy praca ww. czujnikow nalezy przygotowa¢ w sterowni w budynku
SUW

Urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda powinny by¢ ze stali nierdzewnej
1 mie¢ aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny. Schemat projektowanych
obudéw studni nr 3 1 4 stanowi zatgcznik nr 5.

7.2. Dobor agregatu pompowego

Przy wyborze typu pompy nalezy uwzgledni¢ nastepujace parametry: glebokos¢
statycznego lustra wody, wydajno$¢ pracy otworu, wielkos¢ depresji przy eksploatacji
otworu, gleboko$¢ zawieszenia pompy, straty na tloczeniu. W oparciu o te informacje okresla
si¢ wymagang wysoko$¢ podnoszenia przy zatozonej wydajnosci.

W odniesieniu do projektowanych otworéw ww. parametry okreslono o zatozenia
projektowe:
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Parametr Studnia nr 3 Studnia nr 4
dogh 180m | dogl 175m
Glebokos¢ statycznego lustra wody [m]* 85,0 75,0
Zaktadana wydajno$é [m’/h]** 95,0 95,0
Wielko$¢ depresji [m]* 9.8 9,8
Zaktadana gleboko$¢ zawieszenia pompy [m]* 110,0 100,0
Straty na ttoczeniu wraz z cisnieniem hydroforowym (1+4) [atm] 7,0 7,0
Wymagana wysoko$¢ ponoszenia [m]* 180,0 170,0

*przyjeto o zatozenia projektowe,
**przyjeto Quop z projektu czyli maksymalny pobor wody z otworu

Dla studni nr 3:

Pompe glebinowa nalezy dobra¢ w taki sposob aby uzyska¢ wydajnos¢ otworu
Q = 95,0 m’/h oraz wysoko§¢ podnoszenia (ok. 180 m). Biorac pod uwage zakladane
parametry pracy ponizej wskazuje si¢ typ pompy glebinowej spetniajacej powyzsze warunki:

- pompa typu GCA.6.11 (produkowang przez firme Hydro-vacuum)

Podstawowe dane silnika: zasilanie: 400 V 50 Hz, moc znamionowa pompy: 75 kW, prad
znamionowy: 147 A, moc pobierana z sieci: 85,55 kW, $rednica pompy 196 mm, przytacze
pompy 5". Charakterystyka ww. pompy glebinowej znajduje si¢ w zat. Nr 5.1.

Dla studni nr 4:

Pompe glebinowa nalezy dobra¢ w taki sposob aby wuzyska¢ wydajnos¢ otworu
Q = 95,0 m’/h oraz wysoko$¢ podnoszenia (ok. 170 m). Biorac pod uwage zakladane
parametry pracy ponizej wskazuje si¢ typ pompy glebinowej spetniajacej powyzsze warunki:

- pompa typu GCA.6.10 (produkowang przez firme Hydro-vacuum)

Podstawowe dane silnika: zasilanie: 400 V 50 Hz, moc znamionowa pompy: 67 kW, prad
znamionowy: 131 A, moc pobierana z sieci: 76,24 kW, $rednica pompy 196 mm, przytacze
pompy 5". Charakterystyka ww. pompy glebinowej znajduje si¢ w zat. Nr 5.2.

8. Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd

Obszary chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (DzU
2021, poz. 1098). Obszar, na ktorym zlokalizowane sg projektowane otwory ujecia wody
podziemnej w Wyszecinie nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong prawna.

Najblizej potozonymi obszarami chronionymi (w odleglosci do ok. 3 km) sa:

a) Obszar Chronionego Krajobrazu:
a. Dolina Leby — w odlegtosci ok. 0,9 km
b. Pradolina Redy — Leby — w odleglosci ok. 2,7 km na zachod 1 pétnocny-zachod
od ujgcia
b) Pomniki przyrody:
a. Grupa drzew: Daglezja zielona (Jedlica Douglasa) Pseudotsuga menziesii oraz
Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica zlokalizowane w odleglosci
ok. 2,0 km, w oddziale 56 g Le$nictwa Smazono

Najblizej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 s3:

a) Obszar specjalnej ochrony: Lasy Leborskie PLB220006 — odlegtos¢ 9,5 km
b) Specjalny obszar ochrony: Dolina Gérnej Leby PLH 220006 — odlegtos$¢ 4,6 km
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Pozostate obszary chronione znajduja si¢ w znacznej odleglosci od ujgcia. Z uwagi na
potozenie terenu ujecia w znacznej odlegtosci od ww. obszaréw chronionych wykonanie
otworéw studziennych w obrgbie ujecia wody podziemnej nie wplywa negatywnie na ww.
formy ochrony przyrody i nie jest ucigzliwe dla srodowiska naturalnego. Prace montazowe
wykonywane sg w stosunkowo krotkim czasie, a wigc bedzie wystgpowala krotkotrwata
emisja spalin oraz wystepowanie hatasow z pojazdéw dostarczajagcych materialy do
wykonania inwestycji.

Uwzgledniajgc zakres projektowanych rob6t, mozna stwierdzi¢, iz nie beda one ucigzliwe
dla srodowiska naturalnego.

9. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych

W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia stuzgcego do pomiaru poboru wody —
wodomierza, nalezy w ciggu dwoch tygodni dokona¢ jego wymiany na urzadzenie sprawne.

10. Wplyw gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne
w szczeglélnosci na stan tych woéd i realizacje celow Srodowiskowych
dla nich okreslonych

Dla omawianego terenu zaktualizowano Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (DzU 2016, poz. 1911) zgodnie z tym
dokumentem cele srodowiskowe ustalone dla wod podziemnych dotycza:
- zapobiegania lub ograniczenia dopltywu zanieczyszczen do wod podziemnych,
- zapobiegania pogarszania si¢ stanu wszystkich czesci wod  podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionym w RDW),

- zapewniania rownowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

- wdrazania dziatan niezbednych dla odwrocenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
czlowieka.

Cele s$rodowiskowe w odniesieniu do przedmiotu opracowania polegajacego
na wykonaniu urzadzen do poboru wody otworami nr 3 i 4 beda realizowane poprzez
pozwolenie wodnoprawne. Omawiane ujecie znajduje sie w granicach (Zrédlo:
http://'www.smorp.pl/imap/ ):

e jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) rzeczne: PLRW20001947849 —
Bolszewka od Strugi Zeblewskiej do ujscia:

Zlewnie JCWP: rzeczne PLRW20001947849

Nazwa jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) Bolszewka od Strugi Zg¢blewskiej do ujécia
Kod JCWP: PLRW20001947849

Typ JCWP 19

Czy JCWP jest monitorowana? Monitorowana

Status JCWP: SZCW

Aktualny stan lub potencjat JCWP: dobry

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny; mozliwo$¢ migracji
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego - Bolszewka od uj$cia do Gosciciny

Cel $srodowiskowy: dobry stan chemiczny

Odstepstwo: tak
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Typ odstegpstwa: przedtuzenie terminu osiagnigcia celu: - brak
mozliwosci technicznych

Termin osiagnigcia dobrego stanu: 2027

Uzasadnienie odstgpstwa: Brak mozliwosci  technicznych.  Wdrozenie
skutecznych i efektywnych dziatan naprawczych wymaga szczegétowego rozpoznania wptywu zidentyfikowanej
presji i mozliwosci jej redukcji. W biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie
przywrocenia cigglosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie ,,wariantowa analiza sposobu udroznienia budowli pigtrzacych na rzece Bolszewka wraz
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujace szczegdtowa
analize lokalnych uwarunkowan, majgcg na celu dobdr optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie
konkretnych dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz.

Odstepstwo z art. 4.7. RDW — Inwestycje: nie

Nazwa inwestycji: nie dotyczy
Kod regionu wodnego: 2000DW

Kod dorzecza gtdéwnego: 2000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Gdansk

e Jednolitej cze¢sci wod podziemnych (JCWPA) nr 13 (PLGW200013)

Nazwa jednolitej czesci wod: 13

Europejski kod jednolitej cze$ci wod z literami PL: PLGW200013
Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych: GW200013
Powierzchnia jednolitej czesci wod: 2856 km®
Warstwowos¢: jednowarstwowa
Srednia grubos¢: 20-70 m
Srednia glebokosé: 5-300m (100)

Czy dana JCWPd przebiega przez granicg obszaru dorzecza: nie
Czy dana JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego: nie

Czy dana JCWPd przebiega przez granice¢ kraju: nie

Kod powigzanego obszaru chronionego: -

Kod regionu wodnego: 2000DW
Kod dorzecza gléwnego: 2000
Ocena stanu ilo§ciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nicosiggnig¢cia dobrego stanu iloSciowego: niezagrozona
Ocena zagrozenia nicosiggnig¢cia dobrego stanu chemicznego: niezagrozona

Derogacje: -
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j: RZGW Gdansk
Kod ekoregionu 14

Data utworzenia danych 2009-08-31
Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych: KZGW

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji: -

Celem s$rodowiskowym JCWP i JCWPA jest niepogorszenie stanu wod. Dla JCWPd
ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia,
przypisano dodatkowy cel s$rodowiskowy, ktorym jest utrzymanie statych wartosci
wskaznikow  fizykochemicznych wod przeznaczonych do spozycia, aby zapobiec
koniecznosci modyfikacji procesOw uzdatniania wod lub wprowadzeniu uzdatniania wod
podziemnych na ujeciach wod podziemnych.

Omawiany obszar usytuowany nie jest w granicach Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych.
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Odnoszac si¢ do kwestii korzystania przez Wnioskodawce z ww. czesci wod, stwierdza
si¢ ze urzadzenia do poboru wody dostosowane do ustalonej wydajnosci eksploatacyjnej
kazdego otworu nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny JCW.

Ilo§¢ pobieranej z ujecia wody okreslona zostanie pozwoleniem wodnoprawnym,
w odniesieniu do istniejgcych zasobow ujecia oraz zasobow dyspozycyjnych. Bez nadmierne]
eksploatacji zasobéw. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na
stan wod podziemnych. Nie przewiduje si¢ réwniez negatywnego oddziatywania na wody
powierzchniowe.

Utrzymanie urzadzen wodnych we wlasciwym stanie technicznym 1 sanitarnym
nie spowoduje doptywu zanieczyszczen z powierzchni terenu do planowanej do ujecia
warstwy wodonosne;j.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Ujecie wody podziemnej] w Wyszecinie potozone jest w regionie wodnym Dolnej
Wistly. Warunki korzystania z wod regionu wodnego ustalono w Rozporzadzeniu nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014r.
w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Pomorskiego z 26 listopada 2014 r. poz. 4137) oraz Rozporzadzeniu Nr 7/2016
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 16 listopada 2016
roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Wisty.

Rozporzadzenie to ustala warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty
uwzgledniajac ustalenia planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Rozporzadzenie to okresla:

- szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czgsci albo dla
wskazanych jednolitych cze$ci wod niezbedne do osiaggnigcia ustalonych celow
srodowiskowych.

W wyniku korzystania z wod podziemnych nie mogg nastgpowac zmiany ilosciowe
prowadzace do regionalnego obnizenia poziomu woOd podziemnych, szkody
w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wod podziemnych oraz zmiany stanu
chemicznego poprzez trwata tendencje kierunku przeptywu woéd podziemnych i w efekcie
doptyw wod zanieczyszczonych w tym wod stonych.

Realizacja ww. celow w odniesieniu do przedmiotu operatu wodnoprawnego polega
na wykonaniu urzadzen do poboru wody otworami nr 3 i 4 w oparciu o pozwolenie
wodnoprawne. Ponadto uzytkownik ujgcia jest zobligowany do zachowania odpowiednich
warunkow sanitarno-technicznych w obrebie ujecia. Poprzez eksploatacje ujgcia nie moze
wplywa¢ negatywnie na stan jakoSciowy 1 iloSciowy jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz podziemnych.

12. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza zostat zatwierdzony
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie w sprawie
przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (DzU 2016
poz. 1841).
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Wedlug informacji zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Zarzadu
Gospodarki  Wodnej w  Gdansku  (Zrodlo:  http://mapy.isok.gov.pl/imap)  oraz
http://www.smorp.pl/imap/ wynika, iz dla tego rejonu nie zostala opracowana mapa
zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Wg ww. zrddet teren objety pozwoleniem wodnoprawnym nie jest potozony na
obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzig wg definicji Art. 16 pkt. 34 Ustawy z dnia 20
lipca 2017r. — Prawo wodne (tekst jednolity DzU z 2021r., poz. 624).

13. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdzialania skutkom
suszy (DzU 2021, poz. 1615).

Wyznaczono czterostopniowy podziat zagrozenia susza — cztery klasy obszarow:

1) I klasa — obszary zagrozone w stopniu stabym;

2) Il klasa — obszary zagrozone w stopniu umiarkowanym;

3) III klasa — obszary zagrozone w stopniu silnym;

4) IV klasa — obszary zagrozone w stopniu ekstremalnym.

Zgodnie z przeprowadzong analiza dotyczaca: suszy rolniczej, hydrologicznej
1 hydrogeologicznej przedmiotowe ujecie wody podziemnej zakwalifikowano.

Rodzaj zagrozenia suszg (1987-2018) klasa zagrozenie
Susza rolnicza na terenach rolnych i leSnych I Stabe
Susza hydrologiczna I Umiarkowane
Susza hydrogeologiczna | Stabe

Suma zagrozef: umiarkowane

W katalogu dziatan stuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy propozycje budowy lub
przebudowy urzadzen wodnych zostaty ujete m.in. w nastgpujacych dziataniach:

1) zwigkszenie ilodci 1 czasu retencji wod na gruntach rolnych (w zakresie urzadzen
wodnych) (dziatanie nr 1);

2) zwigkszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach lesnych (w zakresie urzadzen
wodnych) (dziatanie nr 2);

3) retencja 1 zagospodarowanie wod opadowych 1 roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dzialanie nr 3);

4) realizacja przedsiewzig¢ zmierzajacych do zwigkszania lub odtwarzania naturalnej
retencji (w zakresie przebudowy urzadzen istniejagcych 1 budowy urzadzen wspomagajacych
retencje¢ naturalng) (dziatanie nr 4);

5) podpigtrzenie wod jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

6) realizacja dziatan inwestycyjnych w zakresie ksztattowania zasobéw wodnych przez
zwiekszanie sztucznej retencji (dziatanie nr 7);

7) budowa oraz przebudowa urzadzen melioracji wodnych dla zwigkszania retencji
glebowej (dziatanie nr 8);

8) budowa lub przebudowa uje¢ wod podziemnych do poboru na cele nawodnien
rolniczych oraz budowa Iub przebudowa wodooszczednych systemoéw nawadniania
wykorzystujacych zasoby wod podziemnych (dziatanie nr 10);

9) budowa 1 przebudowa uje¢ wod podziemnych oraz budowa lub przebudowa
rurociggow wodociggowych magistralnych do przesylania wody do obszaréw zagrozonych
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suszg hydrologiczng dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ przeznaczong do spozycia
przez ludzi mieszkancow tych obszarow (dziatanie nr 14).

Zgodnie z mapa przedstawiajaca lokalizacje zadan inwestycyjnych z zakresu budowy 1
przebudowy urzadzen wodnych shuzacych przeciwdziataniu skutkom suszy zaplanowanych
do realizacji przez Wody Polskie na lata: 2021-2027, oraz lokalizacji zadan inwestycyjnych
zgloszonych w ramach konsultacji spotecznych — przedmiotowe urzadzenia wodne nie
znajduja si¢ w ww. zakresie zadan.

Biorac pod uwage skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi, stuzacymi zaspokajaniu
potrzeb ludno$ci 1 gospodarki, jak i ochronie wod oraz $rodowiska zwigzanego z tymi
zasobami, ochrony przed powodzia i susza, ochrony zasobéw wodnych przed nadmierng
eksploatacjg, a takze innych elementéw zmierzajagcych do realizacji potrzeb wodnych
uzytkownikéw 1 Srodowiska naturalnego - odnoszac si¢ do kwestii korzystania przez
Whnioskodawce z czesci wod podziemnych poprzez wykorzystanie projektowanych urzadzen
wodnych, stwierdza si¢ ze urzadzenia do poboru wody dostosowane do ustalonej wydajnosci
eksploatacyjnej kazdego otworu nie wplynie negatywnie na stan wod podziemnych.

[lo§¢ pobieranej z ujecia wody okreSlona zostanie pozwoleniem wodnoprawnym,
w odniesieniu do istniejgcych zasobow ujecia oraz zasobow dyspozycyjnych. Bez nadmiernej
eksploatacji zasobow.

Okreslony w niniejszym operacie wodnoprawnym sposob korzystania z wod nie narusza
ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy.

14. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Dnia 6 grudnia 2016r. Rada Ministréw przyjeta Krajowy Program Ochrony Wod
Morskich, ktory okresla zestaw dzialan naprawczych majacych na celu ochrong wod
morskich. Program zostat przekazany do Komisji Europejskie;.

Ze wzgledu na zmiang prawa wodnego oraz powotanie nowej instytucji zarzadzajacej
krajowa gospodarka wodng - Wody Polskie, opracowany zostanie nowy projekt programu
ochrony wod morskich w uzgodnieniu z wlasciwymi organami.

Gotowy projekt programu ochrony wod morskich przedtozony zostanie Komisji
Europejskiej oraz zainteresowanym panstwom czlonkowskim Unii Europejskiej. Jezeli
w terminie 6 miesi¢ecy od dnia przedtozenia jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci
projektu programu ochrony wéd morskich w catosci albo w cze$ci, oznacza to ze program
zostal przyjety.

Studnie ujecia w Wyszecinie potozone sa3 w odleglosci ponad 37 km na potudnie
od morza, jest inwestycja o lokalnym charakterze oddzialywania. Nie istnieje
prawdopodobienstwo oddziatywania jej na obszary wybrzeza morskiego.

15. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $Sciekow komunalnych

Omowione korzystanie z wod nie przewiduje si¢ generowania $ciekOw komunalnych.
Program ten wigc nie dotyczy opisywanej Inwestycji.
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16. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju $rédladowych drog wodnych
0 szczegOlnym znaczeniu transportowym

Na podstawie Uchwaty nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016r. przyjeto
»Zatozenia do planow rozwoju $rodladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030, stanowigce zatacznik do wymienionej uchwaty.

Ze wzgledu na brak sporzadzonych plandéw lub programéw rozwoju w momencie
opracowywania operatu wodnoprawnego, nie mozna odnies¢ si¢ do ustalen.

17. Podsumowanie i wnioski

1.

6.

Whioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen do
poboru wody otwordéw studziennych gminnego uj¢cia wody podziemne;:

a. nr 3 na terenie dziatki nr 184 obreb 0008 Wyszecino

b. nr 4 na terenie dziatki nr 187/2 obreb 0008 Wyszecino

zgodnie z rozdz. 7 1 zalacznikiem nr 51 5.1
Whnioskodawcg jest Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84 — 242 Luzino

Zainstalowanie urzadzen do poboru wody otwordéw nr 3 i 4 to prace instalacyjne
niezbedne do wiaczenia studni do eksploatacji

Urzadzenia wodne w studniach nalezy eksploatowa¢ zgodnie z przeznaczeniem
1 utrzymywac w dobrym stanie technicznym i sanitarnym

Przedmiotowy sposob korzystania z wod nie narusza:

ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty

warunkow korzystania z wod regionu wodnego

ustalen wynikajacych z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

warunkow programu ochrony wod morskich

ustalen planu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegdélnym znaczeniu
transportowym (brak planu)

ustalen krajowego programu oczyszczania §ciekow komunalnych (nie dotyczy)
g. warunkow planu przeciwdziatania skutkom suszy

o0 o

lmz)

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 2 egzemplarze powyzszego operatu,
nalezy wraz z wnioskiem przedlozy¢ w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie, Zarzadzie Zlewni w Gdansku.
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