Zatacznik nr 2 do SWZ — po zmianach z dnia 06.10.2022
Zatacznik nr 1 do umowy L1.280.22.1.2022

FORMULARZ CENOWO —-TECHNICZNY - zadanie nr 1

A. Oferuje dostawe przedmiotu zamdwienia za cene:

Cena . Cena L.
Przedmiot Jednost jednostkow | Wartos¢ Stawk | jednostk | Wartos¢ Uwagi
Lp. Jaméwienia ka llos¢ a netto a VAT owa brutto
miary % brutto 9=6+7
netto 6=4x5
=5+7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Procesor tkankowy szt 1 183009,00 183 8% 1197 6ag, | 197619,72
: 2 009,00 zt 72 7t z
Ustugi w ramach 8% 7 550,28 zt
realizacji Umowy/
gwarangcji: Koszt
dostawy,
zainstalowania
" sp'rzqtu, ' 1 6 991,00 zt 6 991,00 7 550,28
serwisowania zt zt
sprzetu i
przeszkolenia
personelu w
zakresie obstugi
sprzetu
Razem cena oferty 205 200,00
zt

stownie brutto dwiescie piec tysiecy dwiescie ztotych 00/100.
B. O$wiadczam, ze okres gwarancji na przedmiot zaméwienia wynosi 24 miesiecy.

Oferowany przedmiot zamowienia jest zgodny z nizej wskazanymi parametrami:

Typ Procesor tkankowy
prozniowy

Procesor tkankowy

Model Excelsior AS
Producent Shandon Diagnostic
Limited a subsidary of Epredia

Kraj pochodzenia Wielka Brytania

1. | Rok produkgji 2022

2. | Sprzet posiada oznakowanie CE

3. | Procesor tkankowy prézniowy, typu zamknietego z mozliwoscig pracy w technice bezksylenowej.

4. Pojemnos¢ min 300 kasetek

5. | Urzadzenie wyposazone w zestaw koszy do uktadania uporzadkowanego i kosz do luznego uktadania kasetek.

6. | Pojemnosc butli odczynnikéw min. 51

7. | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezaleznie programowang temperaturg o pojemnosci min. 5 |.
Lub

procesor tkankowy wyposazony w 3 robocze pojemniki parafinowe o pojemnosci 4,2l kazdy z dodatkowym duzym
pojemnikiem buforowym o pojemnosci 5,6l z zakresem regulacji temperatury 50 — 65 °C
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8. | Stacje wyposazone w pojemnik jednorazowego uzytku na zuzytg parafine

9. | Komora w ksztatcie cylindrycznym zamykana, umozliwiajgca wizualng kontrole procesu

10. | Komora reakcyjna wyposazona w czujniki poziomu cieczy umozliwiajgca napetnianie komory w trzech poziomach
odczynnika w zaleznosci od ilosci probek

11. | Komora wyposazona w czujnik przepetnienia

12. | Komora wyposazona w system odciggu oparéw wraz z filtrem weglowym uruchamiajgcym sie automatycznie po
otwarciu pokrywy
Lub
System odprowadzania opardw z komory reakcyjnych poprzez podcisnieniowe odprowadzanie oparéw i
kondensatu poprzez zainstalowany filtr weglowy do specjalnie przeznaczonego pojemnika

13. | Miejsce przechowywania odczynnikdw w urzadzeniu wyposazone w odcigg opardow wraz z filtrami

14. | Uktad kontroli filtra weglowego

15. | Urzadzenie wyposazone w kolorowy ekran dotykowy i interfejs uzytkownika w jezyku polskim

16. | System kontroli zuzycia odczynnikdéw bazujgcy na pomiarze stezenia alkoholu z mozliwoscig okreslenia dowolnego
poziomu zuzycia.

17. | Mozliwo$¢ dowolnego definiowania wymiany odczynnikéw w cyklu tygodniowym lub ilosciowymniezalezni e dla
kazdej grupy odczynnikéw

18. | Wbudowane na state 9 butli na odczynniki w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostepnych dla uzytkownika.

19. | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy, w trakcie trwania procesu bez koniecznosci przerywania
rozpoczetego programu

20. | 2 stanowiska na formaline , 2 stanowiska do wymiany odczynnikdw oraz 3 stanowiska na odczynniki ptuczace.
Wszyskie stanowiska wyposazone w dostepne dla uzytkownikéw butle odczynnikowe z moziwoscig stosowania 5
litrowych ogdlnodostepnych kanistrow.

21. | Urzadzenie wyposazone w ztgcze USB w celu archiwizacji

22. | Mozliwos¢ zaprogramowania czasu infiltracjiw zakresie min. od 1 min. Do 99 h.
Lub
Mozliwo$é zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie 0 ~ 23 godzin 59 minut

23. | Mozliwos¢ zaprogramowania wtgczenia prézni w komorze niezaleznie dla kazdego odczynnika

24. | Mozliwos¢ zaprogramowania czasu odsgczania niezaleznie dla kazdego odczynnika

25. | Mozliwos¢ zaprogramowania temperatury w komorze niezaleznie dla kazdego odczynnika z funkcjg wstepnego
podgrzania odczynnikéw w komorze do 35°C

26. | Graficzne odwzorowanie temperatury, cisnienia, jakosci alkoholu oraz poziomu zapetnienia komory na ekranie
Lub
Graficzne odwzorowanie temperatury, cisnienia oraz poziomu zapetnienia komory na ekranie, bez graficznego
odwzorowania jakosci alkoholu

27. | Mozliwos¢ dotozenia kasetek do juz rozpoczetego programu na kazdym etapie

28. | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS

Lub
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Zewnetrzny zasilacz awaryjny UPS umozliwiajgcy normalng prace urzadzenia w chwili przerwy w dostawie energii
elektrycznej przez min. 3 h

29. | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urzgdzenia

30. | Urzadzenie wyposazone w kotka z blokada.

31. | Wymiary max. (szer. x gteb. x wys.) 710 x 580 x 1370 lub urzadzenie o wymiarach max: (szer .x gleb. x wys.) 620 x
640 x 1170 mm

32. | Waga max. 125 kg

33. | Informacje dodatkowe

34. | Oferowany sprzet medyczny musi by¢ kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do uzycia
zgodnie z jego przeznaczeniem

35. | Zamawiajgcy wymaga instalacji i uruchomienia sprzetu

36. | Okres gwarancji min. 24 miesigce

37. | Wykonanie przegladdw serwisowych — wg zalecen producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w
ostatnim miesigcu gwarancji)

38. | Wraz z dostarczonym sprzetem Wykonawca przekaze Instrukcje obstugi w jezyku polskim w wersji papierowej i
elektronicznej, paszport techniczny, karte gwarancyjng oraz wykaz podmiotdw upowaznionych przez producenta
lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglgdéw

39. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obstugi aparatu w miejscu instalacji

40. | Czestos¢ przegladdw wymagana przez producenta Czestotliwosé przegladdéw: jeden na rok
zgodnie z instrukcjg obstugi.

C. O$wiadczam, ze dostarczony Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia spetniaé bedzie wtasciwe, ustalone w
obowigzujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkowania w polskich zaktadach opieki

zdrowotne;j.

D. Wykonawca zapewnia, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktéorym mowa w pkt B i C posiada stosowne
dokumenty, ktére zostang niezwtocznie przekazane zamawiajagcemu, na jego pisemny wniosek.

Elektronicznie podpisany

AgnIeSZka przez Agnieszka Warelis

Data: 2022.10.11 15:17:59

Warelis........opopme

Niepofomice, dnia 11.10.2022r. Imie i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania

Wykonawcy uwierzytelniajgcego oswiadczenie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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