GE:ENTURH:IN"
AVISION SYSTEM

Skrocony opis techniczny

Alcon



Kluczowe cechy CENTURION® Vision System

Personalizowane mozliwosci usuwania zmetniatej soczewki 3 rodzaje gtowic:

- Gtowica ACTIVE SENTRY® pierwsza i jedyna gtowica do fakoemulsyfikacji wyposazona w czujnik
cisnienia ptynow, ktéry daje mozliwos¢ szybkiego reagowania i zapewnia zmniejszenie wahniecia
gtebokosci komory. Gtowica komunikuje sie ze sprzetem i oprogramowaniem w celu zapewnienia
bardziej przewidywalnych zabiegow.

- Wysokowydajna, 4-krysztatowa gtowica CENTURION® OZil® z ultradzwiekowymi oscylacjami
skretnymi, ktére moga by¢ uzywane oddzielnie, tacznie, albo naprzemiennie z tradycyjng funkcja
fakoemulsyfikacji,

- Wysokowydajna, 4-krysztatowa gtowica INFINITI® OZil® z ultradZzwiekowymi oscylacjami
skretnymi, ktére moga by¢ uzywane oddzielnie, tacznie, albo naprzemiennie z tradycyjng funkcja
fakoemulsyfikacji.

Nowoczesny, zamkniety system ptynowy z szybka i ptynng regulacjg aspiracji, oparty na pompie
perystaltycznej. Jednorazowa kaseta wykorzystujgca specjalng membrane perystaltyczng, ktéra
eliminuje potrzebe stosowania tradycyjnych drendw zacigganych na rolke pompy. Ukfad swa
dynamika nasladuje zachowania uktadu ptynowego z pompg typu Venturi.

Aktywny uktad ptynowy wyposazony w sensor poziomu irygacji, sygnalizujgcy nagte spadki
cisnienia irygacji i zabezpieczajgcy przed praca bez ptynu irygacyjnego. Szybka i ptynna regulacja
przeptywu irygacji, sterowany za posrednictwem panelu przedniego, przetacznika noznego lub
pilota zdalnego sterowania.

Programowalne ustawienie docelowej wartosci IOP, dzieki systemowy aktywnego systemu
ptynowego (Active Fluidics).

Zautomatyzowana kolumna infuzyjna dla tradycyjnego grawitacyjnego uktadu ptynowego,
sterowana za pomocg ptyty przedniej, przetgcznika noznego lub pilota zdalnego sterowania.
Mozliwos¢ stosowania koncowek (tipdw) ze specjalnym otworem w $ciance bocznej, dzieki
ktéremu zmniejszone jest ryzyko wahnie¢ komory przedniej przy przetamaniu okluzji oraz
poprawione bezpieczeristwo termiczne. Mimo okluzji zachowana jest mozliwos¢ czeSciowego
obejscia (bypass) blokady przeptywu.

Mozliwos¢ stosowania tipéw o podwdjnym zagieciu (do géry, a nastepnie do dotu), ktorych
koricdwka nie schodzi ponizej osi wzdtuznej tipa, Srednica tipa ponizej 0,9 mm.

Sterowanie catkowicie programowalne, za pomoca wielu mikroprocesoréw.

Modutowa konstrukcja ztgczy uktadu ptynowego z systemem zarzgdzania ptynowego (FMS) do
jednorazowego uzycia.

Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnatrzgatkowej z pomoca lekkiej,
wyjatawialnej w autoklawie gtowicy AutoSert®.

Mozliwos¢ napedzania wysokowydajnego witrektomu gilotynowego CENTURION® UltraVit® 23Ga,
zasilanego dwoma liniami pneumatycznymi, bez tradycyjnej sprezyny zamykajgcej port
aspiracyjny.

Mozliwos¢ ustawienia witrektomu przedniego w kilku trybach: m.in. pojedynczego ciecia
(mozliwos¢ zastosowania do irydektomii)

Mozliwos¢ diatermii (koagulacji) bipolarnej, w tym sterowanej liniowo z przetgcznika noznego.
Kilka tradycyjnych sposobéw sterowania mocg ultradzwiekéw, obejmujgcych ciagte, pulsacyjne i
impulsowe (burst) stosowanie mocy ultradzwiekowej, oraz programowanie cyklu roboczego.
Liniowe sterowanie mocg ultradzwiekéw w krokach fako za pomocg bezprzewodowego
przetgcznika noznego (zaawansowany system sprzezenia zwrotnego umozliwia sterowanie w
zakresie niskich wartosci mocy).
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o Liniowe sterowanie wielkoscig przeptywu aspiracyjnego za pomoca bezprzewodowego
przetgcznika noznego w trybach I/A, Vit i usuwania soczewki.

e Liniowe sterowanie wartoscig podcisnienia za pomocg bezprzewodowego przetgcznika noznego
w trybach I/A, Vit i usuwania soczewki.

o Liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewngtrzgatkowej za pomocg bezprzewodowego
przetgcznika noznego.

o Ciggta irygacja.

e Programowalny, cisnieniowy refluks (przeptyw wsteczny), uruchamiany przez przetgcznik nozny.

e Mozliwos$¢ ustawiania pozadanego poziomu IOP, podcisnienia i szybkosci przeptywu aspiracji w
krokach fako, I/A i Vit.

e Mozliwos¢ przetgczania krokdéw zabiegu za pomocg ekranu dotykowego, pilota zdalnego
sterowania lub przetgcznika noznego.

e Emitowanie r6znych sygnatéw dzwiekowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urzgdzenia.

e Potwierdzanie gtosowe podczas zmiany kroku zabiegowego lub trybu pracy w jezyku polskim,
instrukcja uzytkownika w jezyku polskim

o Kolorowy monitor LCD z aktywng matrycg i ptaskim ekranem dotykowym, z mozliwoscig
pochylania, wyswietlajgcy nowoczesny graficzny interfejs uzytkownika.

e Konsola wyposazona w podstawe jezdng (4 kétka) oraz zintegrowang taca narzedziowa z
mozliwoscig regulacji wysokosci ustawienia i pozycji

e Wielokanatowy bezprzewodowy (IR) pilot zdalnego sterowania.

e OSswietlenie zintegrowanej tacki.

e W petni programowalny wodoszczelny, bezprzewodowy przetacznik nozny, z mozliwoscia regulacji
zakresdw poszczegblnych pozycji, oraz mozliwoscig aktywowania dodatkowych wibracji przy
przejsciu z pozycji do pozycji.

e Mozliwos¢ zaprogramowania parametrow dla min. 8 operatoréw (w praktyce ilos¢ operatoréw jest
nieograniczona z uwagi na duzg pojemnos¢ wbudowanego dysku twardego). Mozliwos¢
zapamietania parametrow na zewnetrznym nosniku pamieci (port USB)

e Mozliwos¢ wspodtpracy z urzagdzeniem naktadajgcym parametry zabiegu na obraz z kamery w
mikroskopie, w jakosci HD.

e Utrzymanie pracy konsoli (brak koniecznosci ponownego uruchamiania) w przypadku braku
zasilania.
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Parametry produktu

Wymiary konsoli:

Wysokos$¢: 165 cm (65 in)

Szeroko$¢: 51 cm (20 in)

Gtebokos¢: 61 cm (24 in)

Waga konsoli:

Rozpakowana: Nie wiecej niz 104 kg (229 Ib)

Zapakowana: Nie wigcej niz 142 kg (314 Ib)

Bezpieczne obcigzenie robocze

24,1 kg (53 Ib)

Ograniczenia Srodowiskowe - Pracy:

Wysokos$¢: 3,000 m (9,842 ft)

Temperatura: 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Wilgotno$¢ wzgledna: 10 % do 95 % bez kondensacji
Ograniczenia Srodowiskowe - Przechowywania:
Wysokos$¢: 5600 m (18300 ft)

Temperatura: -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)

Wilgotno$¢ wzgledna: 10 % to 95 % bez kondensacji
Wstrzas, uderzenie i upadek:

System jest zgodny z wymaganiami normy EN [SO 15004-1
dotyczacymi

wibracji, uderzenia i wstrzasu

Kétka samonastawne:

Rozpakowany przyrzad musi wytrzyma¢ dwa udary w nast.
warunkach:

- 7,6 cm (3 in) upadek swobodny na wszystkie cztery kétka

- 7,6 cm (3 in) upadek pochylony na kazde kétko (uniesienie 1
koétka 7,6 cm

(3in) nad podtoga, nastepnie opadnigcie przyrzadu do normailnej
pozycji)

Stabilnos¢ konsoli:

Zgodne z IEC 60601-1 po umieszczeniu na pochytosci 10 ° od
poziomu

Maksymalne obcigzenia:

Obrotowa powierzchnia robocza: 4,55 kg (10 Ib)

Ramie tacy narzedziowej: 9,1 kg (20 Ib)

Stopien ochrony przez obudowe:

Zgodne z IP10 (konsola), IPX1 (pilot IR), IPX6 (przetgcznik nozny)
zgodnie z I[EC 60529 i IEC 60601-2-2, klauzula 201.11.6.5
(przetacznik)

Pilot zdalnego sterowania IR:

Metoda: Podczerwien

Kanaty: 6

Baterie: (2x) AA

Przelacznik nozny Centurion*:

Wymiary: 9,3 cm (3,74 in) wys. x 23,5 cm (9,25 in) szer. x 38,4 cm
(15,1 in) gteb.

Waga: 4,1 kg (9,0 Ib)

Srodowiskowe: Konstrukcja przetacznika noznego jest
wodoszczelna zgodnie z

IEC 60601-1 i IEC 60601-2-2

Elektryczne: Przetacznik nozny jest skonfigurowany do transferu
Bezprzewodowego

Kanaty: 16

Wymagania elektryczne pragdu zmiennego:

Napiecie wejsciowe: 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz

Maksymalny prad wejsciowy: 10 A

Ochrona przed porazeniem pradem: Klasa |

Klasyfikacja wszystkich czesci aplikacyjnych: Typ BF
Karta danych: Pamie¢ USB : 8 Gb min.

Parametry eksploatacyjne

Fakoemulsyfikacja:

(Glowica CENTURION* OZil*, gtowica INFINITI* OZil*
glowica CENTURION* Active Sentry*)

Podtryby: Ciggty, Impulsowy, Pulsacyjny

Wzdtuzny skok koricéwki przy 100 %: 0,0084 + 0,0018 cm (0,0033 +
0,007 in)

Czestotliwo$¢ rezonansowa: 30 kHz do 60 kHz

Skretny skok koricowki przy 100 %: 0,0069 + 0,0023 cm (0,0027 +
0,0009 in)

Czestotliwo$¢ rezonansowa: 30 kHz to 60 kHz

Zakres czestotliwosci pulsacji: 1 - 250 pps

Czas wiaczenia: 0 - 100 %

Czas wiaczenia Burst: 2 - 500 ms

Czas wylaczenia Burst: 2500 - 0 ms

Witrektomia przednia:

Podtryby: Anterior Vit, Epi Removal, I/A Cut, Peripheral Irid, Visco-Asp
N6z Centurion* UltraVit*: 1 do 5000 cpm

Diatermia (Koagulacja):

10 W max, obcigzenie 75 Q

76 Vpp przy 1,5 MHz + 5 %, obcigzenie 75 Q

Ksztatt fali: Sinusoidalna

Podci$nienie na poziomie morza:

Fakoemulsyfikacja: 0 - 700+ mmHg (0 - 933+ hPa) maks.
Witrektomia: 0 - 700+ mmHg (0 - 933+ hPa) maks.

Irygacja / Aspiracja: 0 - 700+ mmHg (0 - 933+hPa) maks.
Napedzana kolumna infuzyjna:

Zakres wysokosci: 20 do 110 cm

Infuzja sterowana IOP:

Zakres: 20 - 110 mmHg (27 - 150 cmH20) (27 - 147 hPa)
Doktadnos¢: + 15 mmHg (20 hPa)

Uzyteczna objetos¢ ptynu: = 350 cm3 (350 ml)

Szybkos$¢ przeptywu aspiracji: 0 - 60 cm3 / min (0 - 60 ml/min)
Potwierdzenie glosowe:

Zakres: 0 do 65 dB

Glo$nos¢ tonéw z odl. 1 metra

Defekty: 65 dB, krotki ton

Diatermia: 50 do 65 dB, ciggty ton

Poziom fako/podcisnienie: 50 do 65 dB, ciggty ton

Okluzja fako: 50 do 65 dB, podwojny dzwonek
Proporcjonalny i ciggly* reflux na poziomie morza

Zakres ci$nienia: 20 do 140 mmHg (27 - 187 hPa)

Doktadno$¢ ci$nienia: + 10 % nastawy + 5 mmHg (7 hPa)
Catkowita dostepna objetos¢ refluxu: 5 cm3 (5 ml) uzupetniana przez
aspiracje

Indzektor soczewek wewnatrzgatkowych Intrepid AutoSert*:
Maksymalna szybkos$¢: 4,4 mm /s

Bezpieczne obcigzenia robocze:

Kolumna infuzyjna: 2,0 kg (4,4 funta)

Taca: 9,1 kg (20 Ib)

Nieruchoma powierzchnia robocza: 4,5 kg (10 funtéw)
Wieszak przetgcznika noznego: 7,0 kg (15,4 funta)

Szuflada na akcesoria: 2,0 kg (4,4 funta)
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Uzasadnienie innowacyjnosci

Nowoczesny, zamkniety system ptynowy z szybka i ptynna regulacjg aspiracji, oparty na pompie
perystaltycznej.

Aktywny uktad ptynowy wyposazony w sensor poziomu irygacji, sygnalizujacy nagte spadki cisnienia irygacji i
zabezpieczajacy przed pracg bez ptynu irygacyjnego. Szybka i ptynna regulacja przeptywu irygacji, sterowany
za posrednictwem panelu przedniego, przetgcznika noznego lub pilota zdalnego sterowania. System ten
zapewnia redukcje efektu surge, stabilizuje komore przednig, wieksza efektywnos$¢ oraz zmiejszenie
dostarczenia temperatury do oka.

Gtowica ACTIVE SENTRY® pierwsza i jedyna gtowicg do fakoemulsyfikacji wyposazona w czujnik ci$nienia
ptynow, ktory daje mozliwos¢é szybkiego reagowania. Zapewnia zmniejszenie wahniecia gtebokosci komory.
Gtowica komunikuje sie ze sprzetem i oprogramowaniem w celu zapewnienia bardziej przewidywalnych
zabiegow.

Programowalne ustawienie docelowej wartosci IOP, dzieki systemowy aktywnego systemu ptynowego
(Active Fluidics).

Mozliwos¢ stosowania koncdwek (tipow) ze specjalnym otworem w Sciance bocznej, dzieki ktéremu
zmniejszone jest ryzyko wahnie¢ komory przedniej przy przetamaniu okluzji oraz poprawione
bezpieczehstwo termiczne. Mimo okluzji zachowana jest mozliwos¢ czesciowego obejscia (bypass) blokady
przeptywu.

Mozliwos¢ stosowania tipdw o podwdjnym zagieciu (do gory, a nastepnie do dotu), ktérych kohcédwka nie
schodzi ponizej osi wzdtuznej tipa, Srednica tipa ponizej 0,9 mm.

Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnatrzgatkowej z pomoca lekkiej, wyjatowianej w
autoklawie gtowicy AutoSert® (liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewnatrzgatkowej za pomocg
bezprzewodowego przetgcznika noznego).

Mozliwo$¢ ustawienia witrektomu przedniego w kilku trybach: m.in. pojedynczego ciecia (mozliwo$¢
zastosowania do irydektomii)

Sposo6b ustawienia podcisnienia oraz aspiracji: staty, rosngcy, malejgcy w zaleznosci od potrzeb chirurga.
Mozliwo$¢ wspdtpracy z urzadzeniem naktadajgcym parametry zabiegu na obraz z kamery w mikroskopie, w
jakosci HD, z mikroskopem operacyjnym , z urzadzeniem diagnostycznym pomagajacym zaplanowac i
przeprowadzi¢ zabieg operacyjny (m.in. dobieranie soczewki dla pacjenta) oraz z leserem femtosekundowym.
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