Zatacznik nr 2 do SWZ - po zmianach 11.10.2022
Zatacznik nr 1 do umowy NZ.280.26.202

Formularz cenowo-techniczny

1. Przedmiotem zamowienia sg sukcesywne dostawy jatowych jednokrotnego uzytku, zbiorczo zapakowanych zestawdw wstepnie przygotowanych (rozpakowanych) materiatéw i akcesoriow niezbednych do
operacji za¢émy metodg fakoemulsyfikacji, roztworu do wewnatrzgatkowych irygacji, nozy mikrochirurgicznych oraz witrektomow przednich wraz z uzyczeniem sprzetu do fakoemulsyfikacji za¢my.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach przedmiotu umowy i jego cenie dostarczy¢ zamawiajgcemu do uzywania sprzet do fakoemulsyfikacji zaémy — zwany dalej urzagdzeniem — konfiguracja sprzetu —
tabela nr 2, wymagania techniczne — tabela nr 3, warunki gwarancji: fakoemulsyfikator (w tym gtowice do fakoemulsyfikacji z mozliwoscia oscylacyjnej pracy, gtowice do automatycznego wszczepu soczewek
sterowane za pomocg przetgcznika noznego oraz koricdwki I/A Bimanualne ) -36 miesiecy od daty instalaciji.
UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza sprzet do fakoemulsyfikacji za¢émy uzywany, nie starszy niz 2014 rok
2. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wyroby objete zamdéwieniem spetnia¢ bedg wszystkie - wskazane w niniejszym zatgczniku — wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakosciowe.
3. Dostarczane zamawiajgcemu poszczegdlne wyroby powinny znajdowac sie w trwatych — odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed dziataniem szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych — opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na ktérych umieszczona bedzie informacja w jezyku polskim, zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,
wyraznie oznakowany rozmiar,
oznaczenie daty, przed uptywem ktdrej wyrdb moze by¢ uzywany bezpiecznie, wyrazonej w latach i miesigcach,
oznakowanie CE,
inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
Uwaga: Okres waznosci wyrobow powinien wynosi¢ minimum 24 miesiecy od dnia dostawy do siedziby zamawiajacego.
4. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczane zamawiajgcemu wyroby spetniaé bedg wtasciwe, ustalone w obowigzujacych przepisach prawa wymagania odnosnie dopuszczenia do uzytkownika przedmiotowych
wyrobow w polskich zaktadach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca oswiadcza, ze na potwierdzenie stanu faktycznego, o ktérym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, ktdre zostang niezwtocznie przekazane zamawiajgcemu, na jego pisemny
whniosek.
6. Poszczegdlne dostawy wyrobdw beda realizowane w terminie do 3 dni roboczych od daty przestania zamdwienia za posrednictwem faksu na numer 22 820 34 56 . Za dni robocze uznaje sie dni od
poniedziatku do pigtku.
7. Wykonawca oferuje realizacje niniejszego zamdwienia zgodnie z ponizszg kalkulacjg :
8. Dopuszcza sie sktadania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilosci do wartos$ci sumarycznej wymaganej przez Zamawiajgcego.



TABELAnr1

PRODUCENT,
Cena Cena Nazwa wtasna lub inne
) ... Jednostka .. jednostkowa | Wartosc netto | Stawka | Wartosc brutto | jednostkowa | okreslenie identyfikujgce
Lp. Przedmiot zamdwienia ) llosé ) i
miary netto 6=4x5 VAT (%) (zt) 8=6+7 brutto wyréb w sposdb
9=8/4 jednoznaczny, np. numer
katalogowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Jatowy, jednokrotnego uzytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw wstepnie

przygotowanych (rozpakowanych) materiatéw i akcesoriéw niezbednych

do operacji zacmy metoda fakoemulsyfikacji

Wymagany sktad zestawu:

kaniula do hydrodyssekcji 25 G;

kaniula 27 G (3 szt.);

obtozenie na stolik 140 x 140 cm;

cystotom 25 G;

obtozenie pacjenta 100 x 120 cm z otworem na oko i workiem

odptywowym;

kaseta do urzadzenia z tipem o $rednicy ponizej 0,9 mm z tukowatym

zagieciem w czesci dystalnej, nie schodzgcym ponizej swojej wzdtuznej

osi i Scieciem otworu pod katem 45 stopni wraz z ostonkg na tip

(dopuszcza sie na zewngatrz opakowania).

UWAGA: Zamawiajacy wymaga zaoferowania kasety tego samego

producenta, co zaoferowane urzadzenie; Alcon Laboratories Inc/

szt. 8 280 331,00 zt 2740680,00ztf 8% 2959 934,40 zt 357,48 zt

noz do paracentezy 1,2 mm;

ndz typu SLIT 2,4 mm;
plastikowa ostonka na oko;
mikrogabki (6 szt.);

kieliszek plastikowy 30 ml;
kieliszek plastikowy 60 ml;
sgczki 20 cm;

fartuch L z recznikiem; fartuch L;
opatrunek na oko;

gaziki 5 x 5 cm (5 szt.);

gaziki 8 x 8 cm (5 szt.);

plaster 2,5 x 13 cm;

strzykawka 2 ml z gwintem;
strzykawka 3 ml z gwintem (3 szt.);
recznik papierowy.

Custom Pak/C24580




2. |Roztwor do wewnatrzgatkowych irygacji
w opakowaniach umozliwiajgcych przeprowadzenie operacji zaémy przy
pomocy zaoferowanego urzgdzenia, bedgcy sterylnym fizjologicznym
roztworem soli, izoosmotycznym z cieczg wodnistg, zawierajgcy: chlorek
9 9 i Alcon Laboratories Inc/ BSS
sodu (NaCI) 0,64 %, chlorek potasul(!<CI) 0,075 %, dwuwodzian chlorku sat. 4140 22,00 2t 91080,00zt| 8% 98 366,40 2t 23,76 7t i /
wapnia (CaCl2°2H20) 0,048 %, szesciowodzian chlorku magnezu 500 ml worek/ 0017950061
(MgClI2*6H20) 0,03%, tréjwodzian octanu sodu (C2H3Na02°'3H20)
0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na307:2H20) 0,17%;
opakowanie a 500 ml
3. |NO&z mikrochirurgiczny jatowy, jednorazowy, stalowy, pakowany Alcon Laboratories Inc/ N6z
sterylnie, jednostronnie ostrzony (z gory) z plastikowa raczka, typu szt a8 53 81 7t 2582887 8% 2789 51 7t 58 11 7t okulistyczny A-OK Crescent/
CRESCENT 2,3 mm, zagiety pod katem 55° ' ’ ’ ' 8065990002
4. N6z mikrochirurgiczny jatowy, jednorazowy, stalowy, pakowany sterylnie Alcon Laboratories Inc/N6z
z plastikowa raczka, typu SLIT, zagiety pod katem 45°, ostrze o wielkosci . typu Slit/ 8065982265(2,2
22 mm-2,4mm szt. 54 28,12 zt 1518,48 zt] 8% 1 639,96 zt 30,37 zt mm) 8065982465(2,4 mm)
5. |Néz mikrochirurgiczny jatowy, jednorazowy, stalowy, pakowany sterylnie Alcon Laboratories Inc/ N6z
z plastikowq raczka, grotowy, ostrze 1,2 mm szt. 132 28,12 zt 3711,84 4| 8% 4 008,79 zt 30,37 zt| typu Sideport/ 8065921541
6. |Witrektomy przednie 23 Ga kompatybilne z oferowanym sprzetem Alcon Laboratories Inc/
Zestaw do witrektomii
szt. 48 400,00 zt 19200,00 zt| 8% 20 736,00 zt 432,00 zt L .
przedniej Centurion 23GA/
8065752134
Razem Razem
Netto: |5 858773,20 zt | B | 3087 475,06zt
TABELA nr 2
Jednostka llos¢
Lp.| Urzadzenie do fakoemulsyfikacji zacmy z konfiguracja standardowa: miary (szt.)
1. 2 3 4
1{Konsola szt. 1
2|Przetacznik nozny szt. 1
3|Instrukcja obstugi w jezyku polskim szt. 1
4/Pilot zdalnego sterowania szt. 1
5|Pokrowiec ochronny szt. 1
6|Nosnik pamieci USB szt. 1
7|Gtowica do fakoemulsyfikacji z mozliwoscig oscylacyjnej pracy szt. 11




Gtowica do automatycznego wszczepu soczewek sterowana za pomoca

przetgcznika noznego szt >
9|Koricdwki I/A Bimanualne kpl 11
10| Witrektom przedni 23 Ga szt. 6
11|Peseta do diatermii szt. 3
12|Przewdd do diatermii wielokrotnego uzytku szt. 3
13|Kluczyk do odkrecania tipédw gtowicy U/S szt. 3




TABELANR 3

WYMAGANIA TECHNICZNE - WARUNKI GRANICZNE | POZADANE URZADZENIA OBJETEGO PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

PARAMETRY

IRYGACJA — ASPIRACJA

Pompa perystaltyczna

Zakres przeptywu aspiracyjnego min. 60 ml/min.

Zakres regulacji podcisnienia w trybie irygacji / aspiracji min. 0-700 mmHg

Przeptyw zwrotny — reflux w zakresie do min. 140mmHg

Kaseta pompy perystaltycznej z membrang, po ktdrej przesuwajg sie rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciggnietego na rolkach pompy

Sensor irygacji — sygnalizacja nagtego spadku ci$nienia oraz braku ptynu irygacyjnego

Zamkniety system ptynowy

System stabilizacji komory przedniej, automatycznie kompensujgcy wahania cisnienia wewngatrzgatkowego w czasie zabiegu, pracujgcy w zakresie 20-110 mmHg

FAKOEMULSYFIKACJA

Gtowica fako z mozliwoscig ultradzwiekowej pracy oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi gtowicy, regulowane w sposdb catkowicie niezalezny od ruchu wzdtuznego, tj. ultradzwiekéw
generowanych w osi gtowicy

Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie min. 1-100 pulsow/sek.

Tryb fako ,,burst”

Mozliwos¢ ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie ,burst” w zakresie min. 2-500 ms

Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwigzaniem typu , bypass” (specjalny otwdr w sciance bocznej)

WITREKTOMIA PRZEDNIA

Naped noza do witrektomii — pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, néz nieposiadajgcy sprezyny zamykajgcej port

Mozliwos¢ pracy noza do witrektomii przedniej z predkoscig powyzej 3500 cieé¢/min.

Mozliwos¢ ustawienia trybu pojedynczego ciecia do wykonania irydektomii

DIATERMIA
Diatermia zintegrowana z urzadzeniem
Diatermia sterowana z przetgcznika noznego
Liniowy tryb pracy diatermii
INNE

Dokumentacja w jezyku polskim: katalogi lub inne materiaty opisujace przedmiot zamoéwienia wraz z instrukcjg uzytkowania

Sygnalizacja parametréw pracy i standw alarmowych

Bezprzewodowy sterownik nozny z regulacjg zakresu poszczegdlnych pozycji

Mozliwos¢ wigczenia wibracji sygnalizujgcych przejscie pozycji przetacznika noznego

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Mozliwos¢ programowania i sterowania przetgcznikiem noznym sekwencji zabiegu

Mozliwosc¢ pracy z urzagdzeniem do naktadania parametréw wykonywanego zabiegu na zapis VIDEO

Zintegrowana taca o regulowanej wysokosci




Zintegrowany statyw kropléwki oraz podstawa jezdna

Zasilanie min. 220*240V/50-60Hz

Klasa ochronnosci |

Ztacze USB umozliwiajgce zapis parametrow uzywanych przez operatora na przenosnym nosniku pamieci

Utrzymanie pracy konsoli (brak koniecznosci ponownego uruchamiania) w przypadku zasilania

Oswietlenie zintegrowanej tacki

Mozliwos¢ ustawiania pozgdanego poziomu ci$nienia wewnatrzgatkowego, podcisnienia i szybkosci przeptywu aspiracji w krokach fako, I/A i Vit. dla kazdego poziomu przetgcznika noznego (tj. np. w pozycji
irygacja, irygacja-aspiracja jak i irygacja-aspiracja-ultradzwieki).

Wykonawca oferuje aparat do fakoemulsyfikacji zaémy Centurion Vision System wg. zataczonej konfiguracji/ Producent: Alcon Laboratories Inc/ rok produkcji 2014( aparat uzywany)
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