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INSTALACJE Projektant mgr inz. sierpien
SANITARNE Agnieszka Dawid 2022
- spec. uprawnien - instalacje sanitarne
- nr uprawnien - upr. MAP/0617/PBS/15
-nr ewidencyjny - MAP/IS/0077/16
cztonka Okregowe;j
Izby Inzynieréw
Sprawdzajacy inZ. sierpien
Witadystaw Lisowski 2022
- spec. uprawnien - instalacje sanitarne
- nr uprawnien - upr.35/81
-nr ewidencyjny -MAP/IS/0175/01
czionka Okregowej
Izby Inzynieréw
INSTALACJE - Projektant inz. sierpien
WENTYLACJA Witadystaw Lisowski 2022
MECHANICZNA
- Spec. uprawnien - instalacje sanitarne
- nr uprawnien - upr.35/81
-nr ewidencyjny -MAP/1S/0175/01
cztonka Okregowej
Izby Inzynieréw
Sprawdzajacy mgr inz. sierpien
Agnieszka Dawid 2022
- Spec. uprawnien - instalacje sanitarne
- nr uprawnien - upr. MAP/0617/PBS/15
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Izby Inzynieréw
INSTALACJE Projektant mgr inZ. sierpien
ELEKTRYCZNE Pawel Woszczek 2022
- spec. uprawnien - instalacje elektryczne
- nr uprawnien - upr. MAP/0152/POOE/06
-nr ewidencyjny - MAP/IE/0479/06
czionka Okregowej
Izbyinzynieréw
Sprawdzajacy mgr inz. sierpien
Marek Gomutka 2022

- spec. uprawnien
- nr uprawnien
-nr ewidencyjny

cztonka Okregowe;j
Izbyinzynieréw

- instalacje elektryczne
- upr. MAP/0377/PBE/19

- MAP/IE/0013/20
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CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2.Projekty archiwalne udostepnione przez Inwestora

1.3.Wizja lokalna

1.4.Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby przedmiotowej inwestycji.
1.5. Normatywy techniczne oraz przepisy Prawa Budowlanego.

1.6. Uzgodnienia i wytyczne branzowe

1.7. Przepisy i obowigzujgce polskie normy

2. RODZAJ | KATEGORIE, OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, zmiana aranzacji i remont
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku Wieloprofilowego Zespotu Szkét w
Tarnowskich Gorach zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 6 42-600 Tarnowskie Gory

Ze wzgledu na zakres inwestycji polegajacy na zmianie aranzacji i remoncie
pomieszczen przedmiotowa dokumentacja ma stanowi¢ podstawe do zgtoszenia budowy o
ktorym mowa w art. 30 PB.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania sg potozone w poblizu klatki schodowej pomieszczenia zespotu
sanitariatow i pomieszczenia porzgdkowego w przyziemiu, parterze i | pietrze. Przewiduje sie
przebudowe i remont w bez zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen.

Zakresem opracowania objeto wnetrza przedmiotowych pomieszczen w zakresie
nowoprojektowanych nadprozy w scianach nosnych oraz przebudowy stropu a takze
wykonania nowej aranzacji pomieszczen z podziatem na w.c. meski i damski jak rowniez
adaptacji czesci pomieszczenia pedagoga zlokalizowanego w przyziemiu na w.c. dla
niepetnosprawnych i w.c. meskiego.

4. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA WYGLAD ZEWNETRZNY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zostat wybudowany w latach 1923-1928 jako siedziba Sredniej szkoty meskigj i
Zenskiej. Do czaséw wspotczesnych funkcjonuje jako budynek szkolny. Przedmiotowy obiekt
jest interesujgcym przyktadem wykorzystania w architekturze miasta tendencji stylowych
wystepujgcych w sztuce poczatku XX w. widoczny w detalu architektonicznym elewacji oraz
wewnatrz szkoty. Wybudowano go na planie litery ,L” z gtéwng bryta frontowg oraz
skrzydtem potudniowym. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym swiezo po
remoncie. Jednoprzestrzenne poddasze jest strychem nieuzytkowym.

- powierzchnia zabudowy 946,50m2
- ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 4

- ilo$¢ kondygnaciji podziemnych 1

- wysoko$¢ budynku 22,66m

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Tarnowskie Gory



4.1 SPOSQB DOSTOSOWANIA DO WARUNK(:)W WYNIKAJACYCH Z WYMAGAN
PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

Teren inwestycji lezy w granicach obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
Uchwata Nr XXV1/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Goérach z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srodmiescie-
Centrum, Lasowice, Osada Jana w Tarnowskich Gérach

Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajgcy na przebudowie konstrukcji $cian
wewnetrznych i braku zmiany sposobu uzytkowania projektowane prace budowlane nie majg
wptywu na zmiane parametréw i wskaznikow ksztattowania zabudowy i ustalen dotyczgcych
przeznaczenia terenu.

Budynek dalej bedzie petnit funkcje budynku nauki i oSwiaty.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w strefe ,B1” ochrony konserwatorskiej oznaczong
graficznie na rysunku planu i stanowigca otuling uktadu urbanistycznego, w granicach ktoérej
obowigzuje miedzy innymi:
8) nakaz zachowania istniejgcej formy obiektéw architektury Swieckiej o szczegdlnych
wartosciach kulturowych, wraz z zachowaniem oryginalnego wystroju elewacji w zakresie:
materiatdbw wykonczenia elewacji, sposobu rozmieszczenia, wymiaréw i podziatéw stolarki
okiennej, podziatow architektonicznych (rozmieszczenie cokotéw, pilastréw, gzymséw,
kolumn), detalu architektonicznego, ksztattéw i katow nachylenia gtéwnych potaci
dachowych, rodzaju pokrycia dachéw. Dopuszcza sie zmiane pokrycia dachowego z
uzyciem materiatu o wygladzie i kolorze zgodnym z materiatem oryginalnym.

Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajgcy na przebudowie konstrukcji $cian
wewnetrznych i remont pomieszczen sanitariatdéw nie dotyczy on elementéw budynku
podlegajgcych ochronie konserwatorskiej.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEJ
INWESTYCJI

STAN ISTNIEJACY

KUBATURA: 250,2m°
POW. UZYTKOWA 77,08m?
LICZBA KONDYGNACJI —przyziemie, parter, pietro I.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

PRZYZIEMIE
0.1 POM. PEDAGOGA 16,92
0.2 POM. PORZADKOWE 2,50
CALOSC 18,97
PARTER

1.1 PRZEDSIONEK W.C. 4,96
1.2 W.C. MESKI 23,31
CALOSC 28,27
PIETRO |

2.1 PRZEDSIONEK W.C. 8,72
2.2 W.C. DAMSKI 19,07
2.3 W.C. PERSONELU 2,05
CALOSC 29,84




STAN PROJEKTOWY

KUBATURA: 250,2m°
POW. UZYTKOWA 78,10m?
LICZBA KONDYGNACJI —przyziemie, parter, pietro I.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH

PRZYZIEMIE

0.1 POM. PEDAGOGA 6,87
0.2 W.C. DAMSKI /NIEPEENOSPRAWNI 5,78
0.3 PRZEDSIONEK W.C. 1,34
0.4 W.C. MESKI 2,04
05 POM. PORZADKOWE 2,50
CALOSC 18,53
PARTER

1.1 KOMUNIKACJA 3,89
1.2 PRZEDSIONEK W.C. 2,19
1.3 W.C. MESKI 9,74
1.4 W.C. DAMSKI 8,65
15 PRZEDSIONEK W.C. 4,62
CALOSC 29,09
PIETRO |

2.1 KOMUNIKACJA 3,64
2.2 PRZEDSIONEK W.C. 3,99
2.3 W.C. MESKI 9,00
2.5 W.C. DAMSKI 7,66
2.6 PRZEDSIONEK W.C. 4,21
2.7 W.C. PERSONELU 1,10
2.8 PRZEDSIONEK W.C. 1,16
CALOSC 30,48

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z brakiem zmiany statyki budynku oraz brakiem zmiany obcigzen
przekazywanych na fundament budynku nie ma koniecznosci wykonywania opinii
geotechnicznej i ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu.

Obiektu posadowiony jest na fundamentach ceglanych murowanych.

7. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI UZYTKOWYCH

Funkcjonalnie przebudowie podlegaja trzy zespoty pomieszczen higieniczno-sanitarnych na,
w przyziemiu, parterze i | pietrze. W przyziemiu z dotychczasowego pomieszczenia
pedagoga wydziela sie dwa pomieszczenia sanitarne z przedsionkiem

PROGRAM UZYTKOWY PRZEBUDOWYWANYCH POMIESCZEN SANITARNYCH:
PIWNICE: - pomieszczenie porzadkowe

PRZYZIEMIE: - sanitariat dla oséb niepetnosprawnych/damski  ;20.0s.
- sanitariat meski ;30.0s.



- pokoj pedagoga

PARTER: - sanitariat damski ;60.0s.
- sanitariat meski ;60.0s.
PIETRO I: - sanitariat damski ;60.0s.
- sanitariat meski ;90.0s.

Zaprojektowano sanitariaty dla 140 kobiet oraz 180 mezczyzn

UWAGA:
1. ilosci sanitariatow jest zgodna z przepisami na podstawie zapotrzebowanie
wynikajgcego z ilosci uzytkownikéw w dniu o najwigekszym obtozeniu.
2. Nalezy przewidzie¢ budowe sanitariatow dla kondygnacji Pietra Il. Poza zakresem
niniejszego opracowania

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Wedtug stanu istniejgcego. Ze wzgledu na zakres inwestycji polegajacy na
przebudowie konstrukcji $cian wewnetrznych i remont pomieszczen sanitariatow nie dotyczy
on zmiany przedmiotowych warunkdéw.

Poziom parteru budynku jest dostepny bezposrednio z poziomu terenu. Drzwi wejsciowe bez
progow. Zapewniono dostep do projektowanego , ogéinodostepnego pomieszczenie wezta
sanitarnego dla oséb niepetnosprawnych ruchowo na parterze.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie wody i jej jakos¢ jak i ilos¢ oraz sposdb odprowadzania sciekow oraz wbd
opadowych nie ulega zmianie.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych

Ze wzgledu na istniejgcy sposob zaopatrzenia budynku w ciepto z wlasnego wezta MPEC
nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw
toksycznych, szkodliwych pytow.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Wedtug stanu istniejgcego. Ze wzgledu na zakres inwestycji polegajacy na
przebudowie konstrukcji $cian wewnetrznych i remont pomieszczen sanitariatéw nie dotyczy
on zmiany przedmiotowych warunkéw

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Gtéwnym zrodtem hatasu jest istniejgca ulica
Sienkiewicza. Hatas emitowany przez urzadzenia bedzie izolowany poprzez oddzielenie
przestrzeni technicznej j w poziomie sufitow podwieszonych.



Projektowany obiekt usytuowany jest w sgsiedztwie nie generujgcym hatasu i drgan o
natezeniu przekraczajagcym dopuszczalne. Przegrody wewnetrzne i zewnetrzne w budynku
majg zgodng z Polskimi Normami izolacyjno$¢ akustyczna.

Inwestycja nie bedzie wytwarza¢ wibracji a takze promieniowania a w szczeg4lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- Nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych

- Inwestycja nie wymaga wycinki drzew . Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie
parkow narodowych, rezerwatoéw przyrody i parkow krajobrazowych, na terenie inwestycji nie
wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody.

- Wody opadowe sg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j.

Inwestycja ze wzgledu na lokalizacje, gabaryty , sposob uzytkowania, oraz sposob realizacji
w tym rozwigzania projektowe, uzyte materiaty budowlane , nie wptywa na pogorszenie
warunkéw na dziatkach sasiednich oraz nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na zakres inwestycji polegajgcy na przebudowie konstrukcji scian
wewnetrznych i remont pomieszczen sanitariatéw nie dotyczy on zakresu mozliwosci
realizacji przedmiotowych systeméw. Jest to budynek istniejacy zabytkowy i nie przewiduje
sie systemu alternatywnego zrodta ciepta.

11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN,'KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Do regulacji temperatury sg zastosowane termostaty z gtowica grzejnikowg termostatyczna,
termostat Scienny w pomieszczeniach ogrzewanych.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego
obiektu.

Ochrone przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng w budynku objetym niniejszym
opracowaniem zrealizowano przez:

- zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczenh

- modernizacje instalacji co. | wymiane grzejnikéw

- zastosowanie do budowy materiatéw odpornych na korozje biologiczng

- ilo$¢ muszli klozetowych i pisuaréw bez zmian,

- przewiduje sie montaz dodatkowych umywalek.



12.1 KONSTRUKCJA | MATERIALY BUDOWLANE ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

Fundamenty:

Konstrukcja nosna istniejgcego obiektu posadowiona jest na fundamentach ceglanych
murowanych. Projekt w zakresie remontu i przebudowy nie przewiduje docigzenia
istniejgcego fundamentu, w zwigzku z tym nie istnieje koniecznos¢ stosowania zabiegéw
wzmachiajgcych.

Sciany zewnetrzne: ]
Wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany wykonano jako
jednowarstwowe gr. okoto 60 cm

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:
Wykonane jako murowane z cegty petnej gr. 41- 46¢cm.

Sciany dziatowe:
Wykonane z cegty petnej gr. 12cm.

Nadproza:
Monolityczne betonowe.

Strop:
Stropi zelbetowy ptytowo-belkowy

Dach:

Dach stromy kopertowy o konstrukcji drewnianej ciesielskiej, kleszczowo-ptatwiowy z
zastrzatami. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna. Obrobki blacharskie , rynny i rury
spustowe stalowe. Kominy murowane ceglane.

Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne w stanie dobrym , lamperia z tynku mozaikowego

Malowanie:

Sciany farba emulsyjna
Sufity farba emulsyjna
Lamperia olejna

Stolarka okienna i drzwiowa:
istniejace okna PVC, drzwi drewniane

Posadzki:
Ptytki ceramiczne , oktadzina lastriko

12.2 1IZOLACJE:

Stan techniczny zadawalajacy.

Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach sanitarnych - papa bitumiczna
|zolacja termiczna $cian zewnetrznych — brak

12.3 INSTALACJE WEWNETRZNE:

-instalacja cieptej i zimnej wody
-instalacja sciekowa

-instalacja elektryczna

-instalacja centralnego ogrzewania
-instalacja wentylacji mechanicznej



- witasny wezet cieplny

12.4. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA:

Ocena aktualnych warunkow geologiczno-inzynierskich:

Projektowany zakres remontu i przebudowy budynku miesci sie w obrebie istniejgcego
budynku. Warunki geologiczno-inzynierskie pozostaja niezmienne. Stan techniczny budynku
pod wzgledem konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wptywow osiadania, przegiecia, w
rejonie posadowienia nie stwierdzono zadnych zapadlisk.

Ocena mikologiczno - budowlana:
Z punktu widzenia mikologii budowlanej obiekt jest w stanie zadowalajgcym.

Projekt przewiduje zastosowanie takich materiatbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

Obiekt bedzie zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
W projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki, zastosowano wentylacje , zapewniono petne
pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu

- zaprojektowano materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujgce niebezpieczenstwa
poslizgu, zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych .

12.5 MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO:

Stan techniczny obiektu:
- Ocene stanu technicznego przedmiotowych pomieszczen oszacowano na podstawie wizji
lokalnej dokonanej przez projektanta. Zuzycie techniczne oszacowano w wysokos$ci 30%.

Przewidywany remont i przebudowa zapewnig mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego pomieszczen. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogolnego oraz
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

13. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

13.1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

- wykonanie wyburzen i zamurowan zwigzanych z koniecznoscig wykonania nowych
nadprozy i stropu i projektowana nowa aranzacjg pomieszczen.

- wykonanie zabezpieczenia p.poz elementow nadprozy.

- wykonanie $cian dziatowych murowanych i zabudéw GK

- wykonanie kabin sanitarnych systemowych

- wykonanie tynkowania i gtadzi gipsowych wyréwnujacych w zakresie $cian w obrebie
pomieszczen sanitarnych

- wykonanie hydroizolacji podptytkowe;j

- malowanie wewnatrz Scian i sufitbw z przygotowaniem podtfoza.

- wykonanie oblicowania scian wraz z przygotowaniem podfoza

- montaz ptytek podtogowych na nowych podktadach posadzkowych

- montaz nowych sufitéw podwieszonych

- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- remont parapetow lastrikowych poprzez ich optytkowanie

- wymiana i montaz przyboréw sanitarnych (muszli ustepowych, umywalek, pisuaréw i drzwi
do kabin w.c.)

- wykonanie przebudowy instalacji wentylacji mechaniczne;j




- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznych
- montaz nowych opraw oswietleniowych tacznikéw i gniazd wtykowych
- ofoliowanie okien w pomieszczeniach folia mleczng

13.2 DEMONTAZE | ROZBIORKI:

- wykonanie poszerzenia i nowych otworéw w istniejgcych scianach konstrukcyjnych we
wskazanych na rysunkach miejscach

- demontowac kolidujgcych scianek dziatowych z cegty petnej i przepierzen

- demontaz elementéw wyposazenia typu: panelowych zabudéw instalacji, kabli, szafek,
pétek, zbednych rur itp.

- skucie uszkodzonych tynkéw,

- przetarcie pozostatych tynkéw Scian i sufitbw ze zdarciem starej farby

- wykucie otworéw na kanaty wentylacyjne i instalacje kanalizacji w scianach i stropach
- wykonanie poszerzenia i nowych otworéw w istniejacych $cianach konstrukcyjnych we
wskazanych na rysunkach miejscach

- demontaze posadzek i warstw podtogowych

- demontaz wentylatorow dachowych

- demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych

- demontaz grzejnikbéw

- demontaz opraw o$wietleniowych, tgcznikéw i gniazd wtykowych,

- demontaz natynkowych listew instalacji elektrycznej i peszli

- skucie ptytek sciennych

- demontaz oblicowania $cian i cokotéw przypodtogowych

- demontaz wyposazenia elementdéw biatego montazu, armatury sanitarnej i luster

- demontaz sufitbw podwieszonych GK

Uwaga:

1. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych nalezy odtgczy¢ wszystkie obwody
elektryczne obstugujgce pomieszczenia objete przebudowg, wykonac stosowne
zabezpieczenie w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia remontowane od pozostatej
czesci budynku.

2. Nie nalezy uzywac sprzetu udarowego. Nalezy nacig¢ otwor i recznie odkuc¢ i rozebraé
mur z cegly.

13.3 ROBOTY INSTALACYJNE:

- remont i przebudowa instalacji wod-kan, w zakresie modernizowanych sanitariatéw

- wykonanie wymiany grzejnikéw z wykonaniem zawordow odcinajgcych i termostatycznych
- wykonanie instalacji elektrycznych

- przebudowa wentylacji mechaniczne;j

14. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWNYCH PRAC BUDOWLANYCH

14.1 SCIANY

Przewiduje sie budowe nowych scianek dziatowych. Projektuje sie nowe sciany murowane z
bloczkow silikatowych. Typy projektowanych scian pokazano na rzutach poszczegélnych
kondygnaciji za pomocg odpowiednich oznaczen i szrafur.

Projektuje sie sciany murowane z bloczkow silikatowych: 8 cm 333x80x199, izolacyjnosc
akustyczna RA1 = 45 dB, klasa wytrzymatosci na Sciskanie 15 [N/mm?] , wspotczynnik
przenikania ciepta U = 3,2 [W/(m2K)] , reakcja na ogien A1, odpornos¢ ogniowa EI30 .
Sciany od strony korytarzy z bloczkéw silikatowych: 12 cm 333x120x199, izolacyjno$é
akustyczna RA1 = 47 dB, klasa wytrzymatosci na sciskanie 15 [N/mm?] , wspotczynnik
przenikania ciepta U = 2,58 [W/(m2K)] , reakcja na ogien A1, odpornos¢ ogniowa REI90
Sciany o duzej wysokosci wzmocnié wieAcami zbrojonymi.



Wymurowania z potaczy¢ z istniejacymi murami na strzepie. Zespolenie scianek
domurowywanych do istniejgcych Scianek dziatowych z cegty poprzez zakotwienie pomiedzy
spoinami w co okoto 0.5m w pionie i poziomie kotwami 8mm.

Projektowane Scianki dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy obtozyé
ptytkami ceramicznymi do wysokosci 210 cm, powyzej tynk i szpachléwkg gipsowa. Sciany
powinny by¢ zmywalne, wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjaco - dezynfekcyjnych, z ptytek
ceramicznych. taczenia Scian oraz $cian i podtdg powinny by¢ szczelne.

Istniejgce Sciany nalezy wyrownac, a nastepnie wykonczy¢ szpachléwkg gipsowg. Tynki w
miejscach projektowanej glazury sku¢. Sciany powyzej glazury i sufity malowaé dwukrotnie
farbg emulsyjna, biata.

Zamurowania istniejgcych otwordw w Scianach cegtg na zaprawie cem. wap.

Drzwi do kabin w.c. wykonac nalezy jako systemowe scianki laminatowych w wers;ji
wodoodpornej

Projektowane typy scian :

S1—gr. 10cm -
-gtadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju - 10mm
-powyzej glazury tynk cementowo-wapienny CW kat. Il - 10mm

-Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 80 mm

S2 - REI90, gr. 15cm -

-gtadz gipsowa lub oblicowanie ptytkami cer. na kleju - 10mm

-powyzej glazury tynk cementowo-wapienny CW kat. Il - 10mm

-$ciana z bloczkow silikatowych gr. 120 mm zespolona do istniejacych scian murowanych

14.2 POSADZKI

Przewiduje sie wykonanie nowych warstw podtogowych we wszystkich pomieszczeniach
objetych opracowaniem. Posadzki w pomieszczeniach mokrych i komunikacji powinny byc¢
wykonane jako zmywalne, nienasigkliwe z materiatéw trwatych, o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych z ptytek
ceramicznych z atestem dopuszczajgcym stosowanie. Cokoty przy podtogach powinny by¢
wykonane co najmniej do wysokosci 0,17 m, styki cokotow z posadzka powinny by¢
zaokraglone. Istniejace ptytki ceramiczne nalezy skuc. Warstwy posadzkowe nalezy sku¢ do
poziomu stropu lub podbetonu.

Projektuje sie nastepujgce warstwy posadzkowe:

Po demontazu istniejgcych warstw posadzkowych wykona¢ warstwe podktadu
wyréwnujgcego, nastepnie wykonac izolacji p.wilgociowej z wywinieciem na sciany z
membrany samoprzylepnej bitumicznej SMB. Kolejno nalezy wykonac izolacje z warstwy
styropianu twardego lub styroduru. Styropian przed wykonaniem wylewki zabezpieczy¢ folig
PE

Warstwe wylewki nalezy wykonac z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy w spadku
do kratek sciekowych. Nastepnie nalezy wykonaé¢ hydroizolacje pod warstwe ptytek ze
szlamu cementowego z tasmami dylatacyjnymi w narozach scian i posadzki.

UWAGA:

Wysokos¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ do
jednakowego poziomu z tolerancjg do 2cm.

Uwaga:

Wymiana warstw posadzkowych dotyczg posadzek wtérnych, nie historycznych
wykonanych. Ponizej wskazano warstwy posadzek istniejgcych demontowanych i
projektowanych w ich miejscu.




Projektowane typy posadzek :

P1 - demontaz istniejgcych warstw posadzkowych (gr. 9-17cm):
-ptytki ceramiczne, wylewka cementowa , gruzobeton lub styropian na istniejgcym podtozu
betonowym
projektowane warstwy podfogowe:
- ptytki cementowe na kleju gr. 1cm
- wylewka cem. zbrojong rozproszonym witdknem polipropylenowym gr. 4cm
- folia PE
- wyréwnanie izolacja styropian twardy lub styrodur gr. 0-5cm
- membrama bitumiczna
- grunt bitumiczny BITUM
- szlichta cementowa wyréwnujgca 3 cm na istniejgcym podtozu betonowym stropu lub
gruzobetonie

P1.1
projektowane warstwy podfogowe:
- ptytki lastricowe na kleju gr. 1cm
- szlichta cementowa wyrdéwnujgca 4 cm na istniejgcym

P2 — demontaz istniejgcych warstw posadzkowych (gr. 9-17cm):
-ptytki ceramiczne, wylewka cementowa , gruzobeton lud styropian na istniejgcym podtozu
betonowym
projektowane warstwy podfogowe:
- ptytki cementowe na kleju gr. 1cm
- wylewka cem. zbrojong rozproszonym witdknem polipropylenowym gr. 4cm
- folia PE
- wyréwnanie izolacja styropian twardy lub styrodur gr. 18-26 cm
- membrama bitumiczna
- grunt bitumiczny BITUM
- szlichta cementowa wyréwnujgca 3 cm na istniejgcym podtozu betonowym stropu lub
gruzobetonie

P2.1
projektowane warstwy podfogowe:
- ptytki lastricowe na kleju gr. 1cm
- stopnie betonowe zbrojone siatka
- folia PE
- membrama bitumiczna
- grunt bitumiczny BITUM
- podtoze betonowym stropu

P3 — demontaz istniejgcych warstw posadzkowych i stropu (gr. 32cm):

-ptytki ceramiczne, wylewka cementowa , gruzobeton lub styropian na istniejgcym stropie,

papa asfaltowa na lepiku0,5cm, gtadz wyréwnujgca 1,5cm, strop zelbetowy 12-20cm
projektowane warstwy podfogowe:

- ptytki cementowe na kleju gr. 1cm

- wylewka cem. zbrojong rozproszonym widknem polipropylenowym gr. 4cm

- folia PE

- wyréwnanie izolacja styropian twardy lub styrodur gr. 18-26 cm

- membrama bitumiczna

- grunt bitumiczny BITUM

- projektowana ptyta stropowa gr. 20cm

Parametry techniczne




- styropian twardy na posadzke

- naprezenia Sciskajace - 100 kPa
styropian podtogowy o obnizonej chtonnosci wody a takze o wigkszej gestosci i
wytrzymatosci mechanicznej o odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie, zwang tez
naprezeniem sciskajgcym, aby wytrzymaé nacisk powierzchni uzytkowe;j i nie ulegaé
deformacjom.

- folia PE
- wodoprzepuszczalnosé - wodoszczczelna przy cisnieniu 2 kPa
- reakcja na ogien - F
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie [N] - 225 (wzdtuz) i 235 (w poprzek)
- grunt bitumiczny
- gestosc - ok. 1,1 kg/dm?®
- max. grubos¢é nanoszenia - 1 mm
- czas tworzenia powtoki - ok. 6 godzin
- membrama bitumiczna
- odpornos$¢ na uderzenie - 350 mm ( metoda A)
- wodoszczelnosé - wodoszczelna przy cisnieniu 60kPa
- reakcja na ogien - klasa E
- klej
- gestos$¢ nasypowa - ok. 1,4 g/cm®
- max. grubos¢ kleju - 2-10 mm
- czas dojrzewania - ok. 5 minut
- izolacja podptytkowa
- gestos¢ nasypowa sktadnika A - 1,85 g/cm®
- gestos¢ sktadnika B - ok. 1,00 g/lcm?®
- max. grubos¢ jednej warstwy - 2 mm
- catkowita grubo$¢ powtoki uszczelniajgcej - 2-3 mm
- czas wysychania - min. 30 minut
- WYLEWKA:

Projektuje sie wymiane warstw posadzkowych w pomieszczeniach. Istniejgce wylewke
podtogowe nalezy sku¢. Nastepnie nalezy odtworzy¢ posadzke i warstwe wykonczeniowa.
Nalezy wykona¢ wylewke zbrojong rozproszonym wtbknem polipropylenowym w ilosci 1-2
kg/m® w.g. zalecen producenta o minimalnej no$nosci 5 kPa.

Warstwe wylewki nalezy wykonac z jastrychu cementowego lub gotowej zaprawy gr. okoto
5cm. Wylewke zazbroié siatkg Fibermesh - 1kg/m®. Wylewke zagruntowaé

UWAGA:

Ze wzgledu przewidywang funkcje pomieszczen, nalezy przewidzie¢ posadzke odporng na
punktowe obcigzenia mechaniczne od murowanych $cianek dziatowych. Nalezy zachowac
wysokos¢ wykonczonych posadzek we wszystkich pomieszczeniach sgsiednich jednakowym
poziomie.

-IZOLACJA PODPLYTKOWA:

Zaprawa jest dwusktadnikowg masg uszczelniajgca, sktadajgcy sie z cementu,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw
syntetycznych w roztworze wodnym. Po wymieszaniu obu sktadnikdw tworzy sie masa,
ktérej mozna uzywac¢ do wykonywania powtok izolacyjnych na powierzchniach poziomych i
pionowych. Jednorazowo mozna otrzymac warstwe grubosci 2 mm. Dzieki duzej zawartosci
zywic syntetycznych i ich jakosci zaprawa doskonale przylega do wszystkich podtozy
betonowych a po zwigzaniu tworzy elastyczna i nieprzepuszczalng warstwe zabezpieczajgca
przed dwutlenkiem wegla (CO2), dwutlenkiem siarki (SO2), chlorkami i siarczanami itp.
Zaprawa jest dostarczany w formie dwoch komponentéw, ktére nalezy wymieszac ze sobag
bez dodawania wody lub innych sktadnikow.



Zaprawa naktadana jest recznie pacg lub metoda natrysku na podtoze czyste i nosne,
wczesniej zwilzone wodg. Zaprawe nakfada sie warstwg o grubosci do 2 mm. Na podfozach
wykazujgcych rysy zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy siatki z widkien szklanych o
oczkach 4 x 4,5 mm.

Zaprawa charakteryzuje sie wodoszczelno$cig przy cisnieniu na poziomie 0,5 MPa (ok. 50
metrow stupa wody) oraz odpornoscig na powstawanie rys w podtozu brak peknie¢

powtoki przy rozwartosci rysy 2,5 mm.

WEASCIWOSCI KONCOWE

Wodoszczelnos¢ - po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - wodoszczelna

Zdolno$c¢ do pokrywania pekniec:

* po 28 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) - 0,8 mm szerokosci peknigcia,

* po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) + 25 dni w wodzie - 0,6 mm szerokosci
pekniecia,

* po 7 dniach (przy +230C i wilgotnosci 50%) +18 miesiecy w wodzie - 0.5 mm szerokosci
pekniecia.

Zdolnos¢ do pokrywania pekniec¢ z siatkg z widkno szklanego:

* po 28 dniach w temp. +230C i wilgotnosci 50% - 1.5 mm szerokosci pekniecia.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza przeznaczone do hydroizolacji powinny by¢ czyste, trwate i suche. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, luzno zwigzanych czesci,
pytu, pozostatosci olejow, ttuszczéw i starych powtok malarskich za pomocg papieru
sciernego, metoda piaskowania lub czyszczenia woda pod cisnieniem. Nieréwnosci i ubytki
nalezy wyréwnaé zaprawg naprawczg. Rysy powstate z osiadania i skurczu muszg by¢
zespolone zywica, niewielkie réznice poziomow ok. 2 cm (nadac spadek, uzupetni¢
zagtebienia). Przed natozeniem zaprawy, izolowane powierzchnie szczeg6lnie chtonne
nalezy zwilzy¢ woda.

GRUNTOWANIE PODtOZA:

Przed natozeniem wtasciwej warstwy hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac zaprawg
elastyczng. poprzez naniesienie go "na ostro" gtadkg strona szpachli, w celu zamkniecia
poréw w betonie. Przed gruntowaniem powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

NANOSZENIE ZAPRAWY:

Mase nalezy uktadac recznie pacg stalowg lub maszynowo przy uzyciu odpowiedniej pompy,
warstwami grubosci maksymalnej do 2 mm. Drugg warstwe mozna nanosi¢ dopiero po
zwigzaniu pierwszej warstwy tj. po uptywie 4 do 5 godzin (zaleznie od pogody). Miejsca
zagrozone zarysowaniem lub miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢
wtapiajgc tkanine z wibkna szklanego o wielkosci oczek 4x4 mm. Wymieszang mase nalezy
wykorzysta¢ w ciggu 60 minut przy temperaturze +8+20°C po wymieszaniu. W narozach
pionowych i poziomych oraz w szczelinach dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe
wzmocnienie w postaci tasmy Powierzchnie mozna wygtadzac pacg stalowg w kilka minut
po natozeniu masy.

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH:

Po potozeniu zaprawy elastycznej nalezy odczekac 4 do 5 dni aby zaprawa catkowicie
zwigzafa. Po tym okresie mozna przystgpi¢ do uktadania ptytek:

* ptytki ceramiczne nalezy mocowaé na zaprawach szybkowigzacych.

» w przypadku mocowania mozaiki mozna stosowac zaprawy wymieszane z wodg w

50%,

* spoinowanie przeprowadza sie fugami cementowymi lub epoksydowymi,

« szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnia¢ masami dylatacyjnymi.

Uwaga

Prace mozna wykonywaé¢ w temperaturach od +8 do +20°C bez koniecznosci podejmowania
dodatkowych dziatan.

ZALECENIA

W celu zwiekszenia zdolnosci mostkowania rys i zwiekszenia wydtuzenia przy zerwaniu
zaleca sie wtopienie w warstwe zaprawy tkanine z wtékniny syntetycznej. Nie stosowac
zaprawy w zbyt grubych warstwach maksymalnie 2 mm na warstwe. Nie stosowac¢ zaprawy



w temperaturach ponizej +8°C. Nie miesza¢ zaprawy z cementem, kruszywami lub wodg.
Przy temperaturze powyzej 200C sktadniki nalezy przechowywac w chtodnym miejscu. Po
natozeniu masy w warunkach wyjatkowo suchych, gorgcych i wietrznych, nalezy chronic
powierzchnie wilgotnymi matami przed szybkim wysychaniem. Chroni¢ przed deszczem i
dziataniem wody przez pierwsze 24 godziny po natozeniu. W przypadku izolacji
wodoszczelnej zbiornikdéw cystern przeznaczonych do wody pitnej nalezy odczekac
przynajmniej 28 dni przed ich wypetnieniem i dodatkowo kilkakrotnie przeptukac cieptg wodag

- MASA USZCZELNIAJACA DO KRATEK SCIEKOWYCH:

Jednosktadnikowa, szybko twardniejgca, poliuretanowa masa uszczelniajgca o
wtasnosciach tiksotropowych, stosowana réwniez do tgczenia, o wysokim module
elastycznosci

ZASTOSOWANIE:

Masa jest przeznaczona do uszczelniania szczelin dylatacyjnych na

powierzchniach pionowych i poziomych, réwniez tych narazonych na ataki chemiczne
weglowodoréw oraz do tgczenia réznego rodzaju materiatébw budowlanych.

Masa jest przeznaczona do tgczenia:

kamienia i cegty; elementow metalowych, takich jak rury i blachy stalowe, aluminiowe oraz
miedziane; listew przypodtogowych z tworzyw sztucznych oraz z drewna, korytek kablowych,
oston naroznikéw; dekoracyjnych elementow gipsowych; armatury tazienkowej; progéw drzwi
i parapetow okiennych z kamienia naturalnego, takiego jak marmur czy granit.
WELASCIWOSCI TECHNICZNE:

Masa jest jednosktadnikowa, tiksotropowg i tatwg do natozenia masag

uszczelniajgca i fgczaca, na bazie poliuretanu o wysokim module elastycznosci.

Masa twardnieje pod wptywem reakcji z wilgocig obecng w atmosferze, a jego

specjalne wtasciwosci gwarantujg dtugi okres uzytkowania. Moze by¢ stosowany na
pionowych i poziomych powierzchniach.

Produkt jest gotowy do uzycia i dostepny w aluminiowych, migkkich wktadach, ktére
umozliwiajg jego aplikacje przy uzyciu specjalnego pistoletu, co sprawia ze aplikacja
produktu jest tatwa.

ZALECENIA:

Nie stosowac na zapylonych i kruchych powierzchniach.

Nie stosowac na powierzchniach, ktére sg bardzo wilgotne.

Nie stosowac na powierzchniach zanieczyszczonych olejem, smarem lub innymi
substancjami, ostabiajgcymi przyczepnos$¢ do podtoza.

Nie stosowac na powierzchniach bitumicznych, gdzie moze wystepowac ,wypacanie”
olejow.

Nie naktada¢ masy jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5 °C.

WYTYCZNE STOSOWANIA:

Wszystkie powierzchnie, ktére majg by¢ uszczelnione i klejone powinny by¢ suche, nosne
oraz pozbawione pytéw, luzno zwigzanych czesci, oleju, smaru, wosku i starej farby. Aby
zagwarantowac odpowiednig prace masy uszczelniajgcej, spoina nie moze by¢ poddana
rozcigganiu i skurczom. Wazne jest, aby masa miata stycznosé tylko ze Sciankami
bocznymi spoiny, a nie z jej dnem, dlatego tez wymiar szczeliny musi uwzglednia¢
rozszerzalnos¢ do 20% w stosunku do jej poczatkowego rozmiaru.

Aby uksztattowaé odpowiednig gtebokos¢ szczeliny i odseparowaé mase wypetniajgcg od
dna, w szczelinie nalezy umiesci¢ elastyczny profil z pianki poliuretanowej, o $rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny.

Aby unikna¢ rozprowadzenia masy poza szczeline przed aplikacjg produktu, zalecamy
zabezpieczenie jej brzegbw przy uzyciu maskujgcej tasmy samoprzylepne;j.

Masa przywiera dobrze do podtoza zwieztego, suchego i czystego stad nie

wymaga stosowania preparatu gruntujgcego. Jednakze zalecane jest uzycie preparatu
gruntujgcego dla podfozy takich jak beton, zaprawa, drewno, naturalny kamien a
wykazujgcych pylenie, stabych lub gdy szczelina poddana jest obcigzeniom mechanicznym
i/lub statemu kontaktowi z cieczami. Stosowanie preparatu gruntujgcego zaleca sie rowniez



do Swiezego podtoza mineralnego. W celu poprawy przyczepnosci do materiatéw
niechtonnych, takich jak stal, aluminium, miedz, ceramika, cegta klinkierowa, szkfo, blacha
cynkowana lub powlekana, zalecany jest preparat gruntujgcy.

APLIKACJA PREPARATU GRUNTUJACEGO:

Preparat gruntujgcy (1-sktadnikowy, transparentny, epoksydowo-izocyjanianowy,
rozpuszczalnikowy preparat do gruntowania chtonnych podtozy) nalezy rozprowadzi¢ na
Sciankach szczeliny przeznaczonej do uszczelniania W zaleznosci od chtonnosci podtoza
mozliwe jest zastosowanie drugiej warstwy preparatu. Uszczelnienie masg przeprowadza sie
gdy grunt przestaje by¢ lepki (po okoto 60 minutach, przy temperaturze +23 stopni C i
wilgotnosci wzglednej 50%).

PRZYGOTOWANIE | NAKLADANIE MASY:

Masa jest dostepny w 600 ml tubach. Tube nalezy umiesci¢ w specjalnym pistolecie
wyttaczajgcym, odcig¢ czubek tubki i wprowadzi¢ produkt do szczeliny lub na powierzchnie
materiatu, ktéry ma by¢ tgczony.

ZUZYCIE:

Stosowany jako uszczelniacz. Zaleznie od rozmiaru szczeliny.

Stosowany jako materiat tgczgcy. Zgodnie z metodg uzycia (formowanie kropel lub plamek
aplikacyjnych).

- MEMBRAMA BITUMICZNA — ASFALTOWA PAPA SAMOPRZYLEPNA:

WEASCIWOSCI:

- samoprzylepnosc.

- zachowac parametry gietkosci nawet przy -30°C.

- bardzo duza fatwo$¢ uzycia - w poréwnaniu z papami termozgrzewalnymi powinna nie
wymagac stosowania palnikow itp.

- wymiary - szeroko$¢ 1,0 m, dtugos¢ 15,0 m, grubos¢ 1,5 mm.

Papa powinna umozliwiac:

- wykonywanie izolacji wodochronnych na podziemnych cze$ciach budowli, np.
fundamentow, scianek oporowych itp.

- wykonywanie warstw hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach.

- wykonywanie warstw paroizolacyjnych taraséw - réwnowazny opér dyfuzyjny jednej
warstwy powinien wynosi¢ Sd = 488 m

- stosowanie wewnatrz budynku - w piwnicach, garazach podziemnych, halach, magazynach

itp.

WYMAGANIA TECHNICZNE JAKIE POWINNA SPEENIAC PAPA:

CE 1434

PN-EN 13969:2006 i PN-EN 13969:2006/A1:2007

Wyréb asfaltowy do izolacji przeciwwilgociowej (Typ A) oraz do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych (Typ T). Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. 1 m x 15 m x 1,5 mm, folia
polietylenowa, asfalt modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona przektadkg antyadhezyjna.
Do klejenia z wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych membrany.

Reakcja na ogien

E

Wodoszczelnosé

spetnienie wymagan (60 kPa)

Odpornos¢ na uderzenia

350 mm (metoda A)

Wytrzymatos¢ ztgcza w kierunku:

- wzdtuz 200 N/50 mm = 50 N/50 mm
- w poprzek 200 N/50 mm + 50 N/50 mm

Gietkosc¢:

-30 °C

Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku:

- wzdtuz 225 N/50 mm = 50 N/50 mm
- w poprzek 225 N/50 mm + 50 N/50 mm

- . . - wzdtuz 200 % + 50 %
Wydtuzenie w kierunku: - w poprzek 200 % + 50 %
Odpornosé¢ na obcigzenia statyczne (metoda B):  [10 kg




- kierunek wzdiuz 125+ 50 N

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie:  kierunek w poprzek 125+ 50 N

Trwato$¢:
- po starzeniu:
- po dziataniu chemikaliow:

- spetnienie wymagania
- zgodnie z zatgcznikiem A normy

Uwalnianie / zawartos¢ substancji niebezpiecznych - patrz karta charakterystyki

CE 1434 PN-EN 14967:2007

Wyréb asfaltowy do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. 1 m
x 15 m x 1,5 mm, folia polietylenowa, asfalt modyfikowany SBS, spodnia strona zabezpieczona
przektadkg antyadhezyjng. Do klejenia z wykorzystaniem wiasciwosci samoprzylepnych membrany

Reakcja na ogien E

Wodoszczelnosé spetnienie wymagan (60 kPa)
Odpornos¢ na uderzenia 350 mm (metoda A)
Gietkos$¢: -30 °C

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku: -

Wydtuzenie w kierunku: -

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne: -

Trwatosé:
- po starzeniu:
- po dziataniu chemikaliow:

- spetnienie wymagania
- zgodnie z zatgcznikiem A normy

Uwalnianie / zawarto$¢ substancji niebezpiecznych - patrz karta charakterystyki

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | MEMBRANY:

Podtoze powinno by¢ suche, réwne, wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen,
ttustych plam czy wody. Podtoze chtonne jak beton lub jastrych nalezy zagruntowac.

W obnizonych temperaturach otoczenia, membrana przed uzyciem powinna by¢
przechowywana przez 24 godziny w temperaturach nie nizszych niz +18 ° C, a podtoze do
ktérego papa bedzie mocowana powinno by¢ suche, wolne od lodu i szronu.

MOCOWANIE MEMBRANY:

Membrane nalezy mocowac¢ metodg klejenia, wykorzystujac jej wiasciwosci samoprzylepne.
Rozwijajgc rolke nalezy jednoczesnie usuwac folie po spodniej stronie. Membrane nalezy
dociska¢ catg powierzchnia do podtoza, szczegélnie starannie na zaktadach. Prace
montazowe najlepiej jest prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0° C, co umozliwi szybkie
potgczenie membrany z podtozem. Podczas przyklejania kolejnych rolek, konieczne jest
zachowanie zaktaddw papy:

- 0 szerokosci ok. 9 cm na potgczeniu wzdtuz wstegi papy,

- 0 szerokosci ok. 12 cm na potgczeniu w poprzek wstegi papy.

Kazdorazowo, po zakonczeniu czynnos$ci sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli
prawidtowosci wykonania potgczenia na zaktadach.

Gorna krawedz membrany stosowanej jako izolacja pionowa powinna by¢ zamocowana do
betonu mechanicznie, np. za pomocg kotkéw z podktadkami. Idealnym rozwigzaniem jest
zakonczenie gornej krawedzi listwg dociskowg. Zapewni ona docisk i szczelnos¢ potgczenia
na catej dtugosci membrany.

14.3 NADPROZA

W ramach przebudowy zaplanowano poszerzenie otworéw drzwiowych oraz wykonanie
przestrzeni instalacyjnej w istniejgcych $cianach konstrukcyjnych poprzez montaz nadprozy
stalowych nad projektowanymi otworami i wyburzenia. Dzigki temu mozliwe bedzie
uzyskanie wiekszej powierzchni dla nowej aranzacji pomieszczen. Przed rozpoczeciem prac
nalezy podeprzec¢ strop oparty na scianie nosnej w ktérej bedzie wykonywane nadproze w
bezposrednim sasiedztwie wykuwanego otworu.




Elementy uktada¢ po kazdej stronie $ciany we wczesniej przygotowanych bruzdach.

Po osadzeniu nadproza mozna przystgpi¢ do wyburzenia otworéw poprzez wykucie
fragmentow Scian ponizej nadprozy. Belki nalezy obmurowaé, otynkowac oraz wyréwnac
oscieza pod projektowane wymiary.

Podczas wykonywania prac naprawczych nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonywania
prac takich jak wypetnienie ubytkow, murowanie, tynkowanie, malowanie.

Stalowe belki nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie. System ogniochronny powinien
dysponowaé odpowiednimi raportami z badan ogniowych, udowadniajgcymi przyczepnos$c¢
materiatu do danego typu podfoza i okreslajgcg wymagang grubos¢ zabezpieczenia. .
Zabezpieczenie wykonac¢ do klasy odpornosci ogniowej REI60 zgodnie z aprobatg
techniczng systemow zabezpieczen ogniochronnych przeznaczonych do stosowania na
konstrukcjach stalowych
Projektowane typy nadprozy:

Poz. N1 belki stalowe C 160
Poz. N2 belki stalowe C 160
Poz. N3 belki stalowe C 200
Poz. N4 belki stalowe C 160 i C200
Poz. S1 stup stalowy RK 100x100x4

14.4 PRZEBUDOWA STROPU

Przewiduje sie likwidacje obnizonego fragmentu stropu w pomieszczeniu sanitariatéw na
parterze, tak aby mozna byto uzyska¢ normatywna wysokos¢ pomieszczenia w jego catym
obrysie. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie wyburzenie fragmentu stropu, a nastepnie
jego odtworzenie na nowoprojektowanej wysokosci. Projektuje sie ptyte zelbetowg o
grubosci 20cm o wymiarach 187x227cm. Przy belce podciggowej strop bedzie
zamontowany posrednio na ceowniku stalowym C 200.

Strop wykonac¢ do klasy odpornosci ogniowej REI60

14.5 SUFITY PODWIESZANE

Projektuje sie sufitu posrednie montowane na wysokosci 2,50, 2,601 2,78 i 3,21m nad
pomieszczeniami weztow sanitarnych.

Sufity i elementy montowane na nich musza by¢ wykonane w sposéb zapobiegajacy
gromadzeniu sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary oraz wzrost niepozgdanej plesni.
Projektuje sie dwa rodzaje sufitéw podwieszonych:

C1 - Projektuje sie sufit posredni modutowy na ruszcie z profili systemowych.

Moduty 60x60 do pomieszczen wilgotnych

Wypetnienie ptytami sufitowymi gr. 9.5mm

Mocowanie na konstrukcji z profili systemowych

Rozstaw profili nosnych co 600mm.

Maksymalny rozstaw wieszakéw co1200 mm

Odpornos¢ na wilgo¢ 90%

|zolacja sufitu: utozenie warstwy mineralnej akustycznej gr. 10cm na nowo wykonanym
suficie lub od spodu konstrukcji podestu

C2 - Projektuje sie sufit posredni GKB na ruszcie z profili systemowych.
Podkonstrukcja: profil CD60 krzyzowo co 50cmm i obwodowo UD30’
Maksymalny rozstaw wieszakéw 700 mm

Poszycie sufitu : 1 x ptyta GKB

Od géry sufit nalezy zabezpieczy¢ folig paro przepuszczalng

Izolacja sufitu: utozenie warstwy mineralnej akustycznej gr. 10cm



14.6 STOLARKA WEWNETRZNA

- Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej:

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE:

Skrzydto przylgowe. Krawedz prosta. 3 zawiasy wkrecane koloru srebrnego.

Zamek zasuwkowy na klucz zwykty lub blokade tazienkowa,

Konstrukcja skrzydta ramowa. Drzwi zbudowane w oparciu o rame drewniang skfadajgcy sie
z dwdch poziomych i pionowych ramiakéw z wypetnieniem w postaci wewnetrznych paneli,
ptycin i szyb. Szerokos¢ ramiaka pionowego 160 mm.

Drzwi malowane lakierem wodnym, ktéry jest nastepnie utwardzany w technologii UV.
malowanie w kolorze ecru, szyba mat dre gr. 4 mm, podciecie wentylacyjne

Oscieznica regulowana z kgtownikiem T63 wyposazona w kgtowniki z matymi promieniami
zaokraglenia profilu poprzecznego. Wykonana jest z wysokogatunkowej ptyty
drewnopochodnej. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320
mm. Oscieznica regulowana ma zastosowanie do drzwi wewnatrz lokalowych przylgowych ,
zawiera 3 zawiasy @ 13, 5 mm,

Zestawienie projektowanych drzwi wraz z wymaganiami, ujeto w zestawieniu okien i drzwi.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych zarébwno wewnatrz sanitariatéw jak i do pomieszczen
komunikacyjnych z kratkami nawiewnymi lub podcieciem. Stolarka wewnetrzna musi by¢
tatwa do czyszczenia o gtadkich, nie nasigkliwych i nietoksycznych powierzchniach.

UWAGA'!

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) :Lc:l?t% . puEIc(,tz 6’3";2?:::::2"; an
wysokos$é szerokosé zamocowan w ?ggggﬁzu gtaojaka

do 150 4 nie mocuje sie po f

Do 150 150 + 200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 me mocuje sie po 3

Powyzej 150 150 £ 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej:

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie

i poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.



Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1
UWAGA'!
- Przed zamowieniem stolarki nalezy dokonaé pomiaréw kontrolnych otworéw okiennych i
drzwiowych

- Stolarka musi posiada¢ wszelkie wymaganymi przepisami prawa atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty

- Stolarke wykonaé wg. wytycznych i zalecenh producenta zgodnie z technologig wykonania i
montazu

14.7 REMONT PARAPETOW LASTRIKOWYCH:
Projektuje sie oczyszczenie (umycie), odttuszczenie i oblicowanie parapetéw ptytkami
imitujgcymi lastrico.

14.8 INSTALACJIE ELEKTRYCZNE:
wymiana okablowania , wymiana lamp i opraw oswietleniowych , tgcznikéw i gniazd
wtykowych . w.g. projekt branzowego

14.9 INSTALACJIE SANITARNE i C.O.

demontaz instalaciji istniejacych, wykonanie nowej ze stali zaciskowej, wymiana grzejnikow
na nowe wraz z zaworami grzejnikowymi i regulacja hydrauliczng instalacji, nastawéw
zawordw, w.g. projektow branzowych.

15. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Nie stwierdzono obecnosci pierwotnych nawarstwien malarskich. Brak przeciwwskazan do
przeprowadzenia prac remontowych i aranzacyjnych w obrebie $cian. Nieodnaleziono
warstw watkéw historycznych

15.1 TYNKI WEWNETRZNE:

Tynki wewnetrzne wykonac jako cementowo-wapienne kat. lll - 10mm na wszystkich
projektowanych $cianach i zamurowaniach , powyzej glazury

Istniejgce tynki sku¢ w miejscach uszkodzonych, zawilgoconych ,a nastepnie wykonacé tynki
renowacyjne:

- powierzchnie $cian w pomieszczeniach odgrzybic¢ preparatem MYCETOX-M

- obrzutka TRO na oczyszczona sciane

- tynk podkfadowy renowacyjny TRP

- tynk renowacyjny biaty TRB

- szpachla renowacyjna drobnoziarnista TS

Do naprawy i maskowania peknie¢ oraz ubytkéw na tynkach tradycyjnych i sufitach, do
renowacji i wzmacniania powierzchni po bruzdach i kanatach instalacji elektrycznych,
hydraulicznych i innych zastosowac siatke z wtdkna szklanego. Wyréznia sie dobrg
przyczepnoscig do tynkéw i skutecznie zapobiega typowym peknigciom.

15.2 MALOWANIE:

Przed malowaniem sSciany nalezy przygotowac¢ poprzez umycie z kurzu

demontaz elementéw mocowanych do $cian typu tablice, odbojniki oznaczenia ewakuacyjne
itd. , zeskrobanie tuszczacej farby, usuniecie istniejgcych lamperii, zmycie powierzchni
tynkow, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.




Pomieszczenia bedg malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach jasnych.
Projektuje sie malowanie dwukrotne pomieszczen farbg emulsyjng. Malowanie nalezy
wykonywac po uprzednim potozeniu warstwy gtadzi szpachlowe;.

Farba powinna wykazywaé nastepujgce wtasciwosci:

- paroprzepuszczalnosé, Sd < 0,03 m - powinna zapewnia¢ oddychanie scian.

- kolor $nieznobiaty po wyschnieciu.

- dobre krycie.

- brak potysku - powinna by¢ matowa i kry¢ niedoktadnosci podtoza.

- idealna do malowania natryskowego - powinna nie wybtyszcza¢ sie po malowaniu
natryskiem hydrodynamicznym.

Farba powinna umozliwiac:

- malowanie powierzchni scian i sufitbw wewnatrz budynkow - dekoracyjne lub ochronne.
Rodzaje malowanego podtoza na ktérych farba powinna mie¢ mozliwos¢ stosowania - tynki
cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, tynki i gtadzie gipsowe, gtadzie
polimerowe, ptyty g-k, tapety papierowe, nieotynkowane mury z betonu, cegiet, bloczkéw,
pustakow.

Parametry techniczne jakie powinna posiadac farba:

Gestosé ok. 1,45 kg/dm®

7700-8200cP

Lepkosc lepkosciomierz Brookfield

Temperatura przygotowania farby oraz podtoza i

otoczenia w trakcie prac i schniecia farby od +5 °C do +25°C

< 0,03 m (przy dwukrotnym malowaniu)

Wartos¢ Sd zgodnie z PN-EN ISO 7783:2012

Krycie jakosciowe (PN-89/C-81536)

Odpornos¢ na szorowanie (po 28 dniach)

Klasa 4
(PN-EN 13300:2002)

Wyglad powtoki

Biata, matowa

Czas schniecia do stopnia 3
(temp. 23 °C £ 2 °C, przy wilgotnosci wzg. pow.
55+5%)

2 h
PN-C-81519:1979

Naktadanie kolejnej warstwy

po minimum. 3 h*

*W zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas tynkarskich stosowac
nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonbéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana woda

wodociggowa pitna.

15.3 KOLORYSTYKA :

Malowanie scian;
O2: kolor jasno szary S 1000-N w.g. NCS
O3: biaty

Malowanie sufitu;
kolor biaty

Oktadziny scienne:

O1 - kolor czysto biaty — ptytki ceramiczne gtadkie-matowe



Oktadziny parapetéw:
O1.1 - kolor szary multikolor, imitacja lastrico

Oktadziny podtogowe:
kolor szary, fuga jasno szara

Stolarka:

elementy stalowe - kolor czarny

drzwi ptycinowe - kolor ecru

folia mleczna na szybach okiennych

Elementy wyposazenia:

Gniazdka i tgczniki czarne lub antracytowe

Parapety - kolor czarny

16. WYPOSAZENIE:

16.1 ZESTAWIENIE ELEMENTOW BIALEGO MONTAZU | WYPOSAZENIA £AZIENEK:

- Umywalka wiszaca waska 70x27 cm biata—16szt.

V.

- Umywalka niepetnosprawni 55x55 cm biata —1szt.
Mocowanie na sruby , otwér na baterie umywalkowa, ,budowany przelew



- Miska w.c. dla niepetnosprawnych —1szt.

ceramiczna wiszgca, specjalnie wydtuzona do dtugos¢ 70 centymetrow. wysokos¢ montazu
46 cm.

- Miska w.c. kompaktowa wc krotka — 15szt

Przeznaczony do matych tazienek, odlegto$¢ miski od sciany 60 cm.

Do skompletowania ze zbiornikiem z doptywem wody z boku lub od dotu i wolnoopadajgca
lub zwyktg deska sedesowa z duroplastu z metalowymi zawiasami.

)

- Pisuar 305 x 290 mm-— 7szt

doptyw z gory, rimless bez rantu sptukujacego. Model bez muchy, w komplecie dysza

sptukujgca, zestaw do doprowadzenia wody, zawér spustowy, syfon butelkowy @ 32
mm



- Przegroda pisuarowa— 3szt

Wiszgca, ceramiczna w kolorze biatym. Ksztatt: zaokrgglony
Szerokos$¢ [mm]: 80

Gtebokos¢ [mm]: 400

Wysoko$¢ [mm]: 680

- Bateria umywalkowa — 16szt.

- Bateria umywalkowa dla oséb niepetnosprawnych— 1szt.

- Kranik ze ztgczka — 5szt

- Lustro 50x80 — 16szt

lustro w waskiej aluminiowej ramie w kolorze SREBRNA ANODA

do wieszania pionowo, rama o wymiarach 10x20 mm
- Lustro uchylne 60x45z zestawem dla oséb niepetnosprawnych — 1szt

!

- Uchwyt na papier toaletowy — 15szt
- Pojemnik na mydto —17szt
- Pojemniki na reczniki papierowe — 7szt

- Porecz scienna, tukowa 60 cm, stata PR1 — 1szt

Srednica: @ 32 mm. Dtugosc¢: 60 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla
6 srub montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg.




- Porecz scienna, tukowa 70 cm, uchylna PR2 — 2szt

$rednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowana na
ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 $rub
montazowych. Element zastaniajgcy sruby montazowe w kolorze chrom. Porecz
wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem w kolorze antracytowym
RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.

- Porecz prosta 60 cm PR3 — 1szt

Srednica: @ 32 mm. Dtugosc¢: 60 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 $rub mocujacych. Rozety
zastaniajgce Sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 150 kg.

{

- Porecz prosta 45 cm PR4  — 1szt

$rednica: @ 32 mm. Dtugosc¢: 45 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 srub mocujacych. Rozety
zastaniajgce sruby montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne
maksymalne obcigzenie: 150 kg.

lr
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16.2 PRZYKLADOWE MATERIALY WYKONCZENIOWE DO ARANZACJI WNETRZ:

PLYTKI PODLOGOWE :
ptytki heksagonalne

Wymiar (cm) 17,5x20x0,9
Gatunek |
nierektyfikowane

Klasa scieralnosci PEI 3
Antyposlizgowosé R9
Nasigkliwos¢ E < 0,5%

PLYTKI SCIENNE:

biate cegietki

wymiar: 30x7,5

brzeg: standard

kolor: czysto biate — gtadkie-matowe




PLYTKI NA STOPNIE SCHODOW WEWNETRZNYCH | PARAPETY:

Gres 30x60 cm, ptytka imitujgca lastryko, z drobnym wzorem, jednokolorowa , matowa kolor
szary multikolor, grubos¢ 10mm, antyposlizgowos¢ R11, klasa scieralnosci 4

DRZWI WEWNETRZNE DO CZESCI Z SANITARIATAMI:

skrzydfa drzwiowe ptycinowe, przylgowe wewnetrzne , z szyba mleczna matowa, malowane
- kolor drzwi i oscieznicy biaty, klamka czarna

DRZWI | KABINY SANITARNE:

Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z ptyty sanitarnejo grubosci 18mm, w
kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniajgcy przednig sciane ukryty za linig frontu
(niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu tgczone sg ze sobg profilami z
aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian
za pomoca profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych
nézkach. Wszystkie krawedzie, ktére nie sg zamkniete profilami aluminiowymi,
zabezpieczone listwg PCV o grubosci 2 mm.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce — grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z
mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.



Zawiasy i nozki oraz blokada systemu posiadajg rdzehn wykonany ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz powlekane sg tworzywem sztucznym, pochwyt

wykonany jest w cato$ci z tworzywa sztucznego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

L-01-04
oprawa typu downlight wpuszczana w sufit podwieszany lub natynkowa

typu LUGSTAR SPOT LB LED

/‘ -

L-05

tazienki nad lustrem/ umywalka

Oprawa kinkietowa profil aluminiowy

typu VOLICA 2.0 WALL LED 42 600 ED PLX IP44 biaty



¥

L-06

Pokoj pedagoga

Oprawa wpuszsczana w sufit 600x600

typu LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200Im/840 MPRM biaty

AW-1
Okragta oprawa awaryjna LED
typu iTECH M2

@

EW-1
Prostokatna oprawa kierunkowa LED, jednostronna,
typu ONTEC G



PROJEKTOWANE GRZEJNIKI:
Projektuje sie grzejniki ptytowe w kolrze biatym

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowy zakres projektu ze wzgledu na charakter i rozmiar robét
budowlanych polegajacych na przebudowie konstrukcji $cian wewnetrznych i remont
pomieszczen sanitariatéw nie dotyczy warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego. W zwigzku z powyzszym zgodnie z par § 3. 2. Rozporzadzenia projekt nie
podlega uzgodnieniu.

18. UWAGI KONCOWE

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH.

- wszystkie materiaty budowlane uzyte w trakcie budowy oraz same roboty budowlane winny
odpowiada¢ odpowiednim Polskim Normom Budowlanym, a ich uzycie musi by¢ zgodne z
zaleceniami producentow.

- Wszelkie prace wykonywac na podstawie aktualnych uzgodnien i pozwolen
konserwatorskich i administracyjnych z uwzglednieniem przepiséw BHP, pod nadzorem oséb
uprawnionych.

- roboty instalacyjne wykonywac wg branzowych norm. ;

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano - montazowych” - oraz aprobatami , instrukcjami producentow,
obowigzujgcymi przepisami, rozporzadzeniami i sztukg budowang oraz zgodnie z Ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627) z pézniejszymi
zmianami, Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz 628) z
pbdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr
47 poz. 401 ) z podzniejszymi zmianami.

-w trakcie budowy nalezy zsynchronizowac prace tak, aby nie kolidowaty one ze sobag, a ich
koordynacja nie powodowata rob6t dodatkowych oraz zakitdécen w funkcjonowaniu budynku.
- po wykonaniu remontu instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnetrznej sporzadzic¢
stosowne pomiary i protokoty

- materiaty pochodzgce z rozbibrki powinny zosta¢ przewiezione na odpowiednie legalne
miejsce sktadowania



- przy wykonaniu roboét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy , obowigzujgce pry wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ( Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)
- w przypadku niezgodnosci pomiedzy réznymi fragmentami lub branzami projektu

nalezy przyjmowac rozwigzania w standardzie wyzszym.

- w przypadku wszelkich watpliwosci , niescistosci lub trudnosci wykonawczych nalezy
skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

- wszelkie zmiany mozliwe jedynie za zgodg inwestora i projektanta.

19. DOKUMENTY WYMAGANE USTAWA PRAWO BUDOWLANE

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
- Kopia zaswiadczenia, o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego

- Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Oswiadczenia sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samuijtto
upr. budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

nr ewid. 448/2001



INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Agnieszka Dawid
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, ktérym jest Powiat Tarnogérski ul. Kartuszowiec 5,
42-600 Tarnowskie Gory.
Umowa nr ID/12/22 z dnia 18 maja 2022 roku.

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. dla
remontowanych pomieszczen sanitariatow oraz zaadaptowanie pomieszczenia zlokalizowanego na
poziomie przyziemia szkoty ( obecnie wykorzystywanego jako pomieszczenie psychologa szkolnego )
Z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne dla osob niepetnosprawnych w budynku
wieloprofilowego Zespotu Szkét w Tarnowskich Gérach przy ul. Sienkiewicza 6.

w Krakowie.

3. ZALOZENIA

o Zlecenie Inwestora,
o inwentaryzacja stanu istniejgcego do celéw projektowych
o Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek to budynek szkoty czterokondygnacyjny podpiwniczony.

Istniejgce sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne wyposazone sg w instalacje wod.-kan.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Woda ciepta przygotowywana jest w wymiennikowni.

Kanalizacja z rur PVC i zeliwnych.

Poziomy kanalizacji biegng pod posadzkg przyziemia .

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

5.1. DEMONTAZE

Ze wzgledu na dostosowanie do nowych standardow okreslonych przez Inwestora oraz
uwzgledniajgc ilos¢ ucznidw catos¢ instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej

i instalacji kanalizacji wraz z przyborami w pomieszczeniach sanitariatow ze wzgledu na remont

i przebudowe sanitariatéw oraz wydzielenie z pomieszczenia pedagoga toalet wraz z nowg aranzacjg
pomieszczen nalezy zdemontowac.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zaprojektowano wymiane instalacji wody zimnej dla przyboréw ktore posiadajg zimng wode
(umywalki + ustepy + zlew, pisuary , zawory ze ztgczkg do weza).

W projekcie ujeto nowe przewody rozprowadzajgce wody zimnej wraz z podejsciami do przyborow.
Prowadzenie przewoddw zimnej wody w pomieszczeniach sanitariatéw na wszystkich kondygnacjach
objetych opracowaniem po trasach nowoprojektowanych.

W pomieszczeniu gospodarczym 05 nalezy wigczyé nowg instalacje do istniejgcego pionu.
Przewody rozprowadzajgce w sanitariatach bedg prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
nad przyziemiem, w posadzce | pietra i w Scianach g-k, Poziomy i podejscia zaprojektowano po
Scianach lub bruzdach sciennych.

Na odgatezieniach na odcinkach poziomych zaprojektowano zawory odcinajgce.



Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych zbudowanych z wewnetrznej warstwy polietylenu
0 podwyzszonej odpornosci termicznej oraz zewnetrznej warstwy polietylenu wysokiej gestosci.
Pomiedzy warstwami polietylenu znajduje sie trwale z nimi zwigzana warstwa aluminium.

Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakosci
mosigdzu. Technika tgczenia zaciskowa polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kréécu ztgczki lub tgcznika. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie
rury na ksztattce.

Potgczenia z armaturg za pomoca ztgczek z gwintem stalowym.

Nowo zaprojektowane przybory nalezy montowac¢ w miejsce wskazanych na rysunku.
Zaprojektowano podtgczenie umywalek, pisuaréw i zestawow sptukujgcych poprzez zawory cwieré
obrotowe i zestawy gietkich wezy.

Przykrycie rurociggéw przy prowadzeniu w scianach winno wynosi¢ minimum 2 cm.

5.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zaprojektowano nowe przewody rozprowadzajgce wody cieptej i cyrkulacyjnej wraz z podejsciami do
przyboréw ( umywalki +zlew ).

Nowe poziomy zaprojektowano w Scianach g-k i w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w posadzce
Podejscia do przyboréw zaprojektowano w bruzdach sciennych i po scianach.

Zrédtem cieptej wody bedzie wezet cieplny zlokalizowany na poziomie przyziemia.

Na odgatezieniach na odcinkach poziomych zaprojektowano zawory odcinajgce.

Prowadzenie przewoddw cieptej wody w pomieszczeniach sanitariatéw po trasach
nowoprojektowanych.

Poziomy i podejs$cia zaprojektowano w Scianach gk lub bruzdach sciennych.

Podejscia do przyboréw zaprojektowano w bruzdach $ciennych lub po $cianach.

Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych zbudowanych z wewnetrznej warstwy polietylenu
0 podwyzszonej odpornosci termicznej oraz zewnetrznej warstwy polietylenu wysokiej gestosci.
Pomiedzy warstwami polietylenu znajduje sie trwale z nimi zwigzana warstwa aluminium.

Do tgczenia stosowa¢ ksztattki systemowe, wykonane z tworzywa sztucznego lub wysokiej jakosci
mosigdzu. Technika tgczenia zaciskowa polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kréécu ztgezki lub tgcznika. Zacisk nalezy wykonaé przez bezposrednie zacisnigcie
rury na ksztattce.

Potgczenia z armaturg za pomoca ztgczek z gwintem stalowym.

Nowo zaprojektowane przybory nalezy montowa¢ w miejscach nowowprojektowanych.
Zaprojektowano podtgczenie umywalek poprzez zawory ¢wieré obrotowe i zestawy gietkich wezy.
Przykrycie rurociggdw przy prowadzeniu w scianach winno wynosi¢ minimum 2 cm.

Instalacja jest przystosowana do przeprowadzenia dezynfekcji.

5.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniach sanitariatdw wykonana bedzie z rur PVC wigczona do
pionu PK1 zaprojektowanego w miejsce istniejgcego znajdujgcego sie w pomieszczeniu 0.5 —
pomieszczenie gospodarcze na poziomie piwnicy zakonczonego istniejgcg wywiewka ( istniejgca ).
Pion kanalizacyjny PK1 bedzie wymieniony na od poziomu posadzki w pomieszczeniu 0.5 do
poziomu poddasza.

Pion kanalizacyjny PK2 bedzie wymieniony na od poziomu posadzki w pomieszczeniu 1.5 do
poziomu poddasza.

Urzadzenia sanitarne typowe — nowo projektowane, ogoélnie dostepne w handlu.

W pomieszczeniach projektowanych sanitariatow kanalizacja bedzie prowadzona w posadzce, w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po scianach.

W pomieszczeniu we damski nr 2.5 zaprojektowano zawor zaworem napowietrzajgcym ZN110 z

drzwiczkami utatwiajgcym dostep.



Podejscia do urzadzen - schowane pod tynkiem, lub prowadzone w Scianach g-k i obudowane
flizami.

Scieki w budynku odprowadzone sg do pionu kanalizacyjnego, a nastepnie przewodami poziomymi
do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Rzedne prowadzenia przewoddéw poziomych nalezy
ustali¢ po odkryciu kanalizacji sanitarnej biegngcej w ziemi.

Przed przystgpieniem do montazu pionu nalezy odkry¢ i zdemontowac istniejgce poziomy.

Na odptywach ze wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed
przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacji.

Na pionach zamontowaé czyszczaki we wskazanym na rysunku miejscu.

W obudowie pionu wykona¢ drzwiczki rewizyjne plastikowe o wymiarze 20cm x 20cm.
Instalacje kanalizacji deszczowej pozostawia sie bez zmian.

Uwaga: W zwigzku z brakiem precyzyjnych danych co do rzednej wyjscia kanalizacji

sanitarnej z budynku nalezy sprawdziC je w pierwszej kolejnosci i w razie znaczgcych roznic
w stosunku do rzednych projektowanych kontaktowac sie z projektantem.

5.5. MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac do stropow i scian budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz
instalaciji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy
stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie
sie rur.

Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekraczaé¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania
przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL.

Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg podktadka.

Obejmy metalowe bez wkiadki sg niedopuszczalne.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur.

Instalacje nalezy zamocowac do elementdéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS
oraz przesuwnych PP — zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg byé odpowiednio sztywne i stabilne
tak aby mogty przejg¢ naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy rurociggu.

Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego uszkodzenia

w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych majg gtadkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtiowe dziatanie ich
jako punktow przesuwnych (PP).

5.6. TULEJE OCHRONNE(przejscia przewodow przez przeqrody budowlane)

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane,

a przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy
uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przewody
przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej
naprezen $cinajgcych.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.



5.7. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac

otuling z pianki polietylenowej laminowanej zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu A = 0,035
W/m?K o grubosci 6 mm.

Pozostate przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulina z pianki polietylenowej A = 0,035 W/m?K
o grubosci 6mm i 9 mm.

Pozostate przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé zgodnie z tabelg wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
] (materiat 0,035 W/ m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodéw

[«

Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w komponentach | %2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
1)-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztaltki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny
mineralne;j.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,

a sposob skfadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Otulina stanowi réwnoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjna.

6. PROBA CISNIENIA

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” instalacja
wody zimnej i c.w.u. po wykonaniu (przed zaizolowaniem i przykryciem) winna by¢ poddana prébie
ciSnieniowej, przy czym cisnienie prébne musi wynosic¢ 1,5 krotng warto$¢ cisnienia roboczego.
Odnosnie sposobu, czasu trwania i wielkosci cisSnien przy wykonywaniu poszczegdlnych prob nalezy
sie zastosowac do zalecenh i przepisow ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Z préoby cidnienia nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry musi byé podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.

Prébe cisnieniowg dla przewodéw prowadzonych w terenie nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte.
Prébe cisnienia nalezy wykonac¢ na cisnienie nie mniejsze niz 0,6 MPa.

7. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wodociggowych”.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢ za pomocg wezykow elastycznych.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé poditgczony

z lewej strony.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.



Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacije.

Minimalna odlegtos¢ przewodoéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosic

0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonhczenia
izolaciji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Bruzdy instalacyjne w budynku mogg zostac zakryte dopiero po przeprowadzeniu prob szczelnosci.
Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu

z wodg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac¢
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Do potgczenh przewodéw dla wody pitnej nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow
instalacyjnych, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby
gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Przewody kanalizacji prowadzone pod posadzkg nalezy uklada¢ na odpowiednio wykonanym
podiozu. Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Przewody ukfadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m pod przewodami i rurami kanalizacyjnymi,
z jednoczesnym zageszczeniem tej podsypki. Po utozeniu przewodow i rur kanalizacyjnych nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich utozenia iuszczelnienia i przysypa¢ ziemig (pozostawiajac zigcza
odkryte). Przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Nad rurami kanalizacyjnymi nalezy wykonaé nadsypke
z piasku grubosci 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie mozna przystgpi¢ do zasypywania wykopu gruntem
odtozonym z wykopu pamietajgc o doktadnym ubijaniu go warstwami grubosci 0,10 do0,20 m.

9. UWAGI KONCOWE

a) Instalacje wykonac¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom |l
»Instalacje sanitarne i przemystowe"

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

—zeszytnr 7.

- Roboty instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych".
Podczas montazu przestrzegac przepisowp. poz. i bhp.

- Roboty instalacji wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez COBRTI Instal” zeszyt nr 5 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych". Podczas montazu przestrzegac przepiséw p. poz. i bhp.

b) Projekt zostat skoordynowany z wszystkimi branzami i nalezy go realizowaé¢ w powigzaniu z
projektami pozostatych branz.

c¢) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

d) Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

e)Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji



winne byc traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek

z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

)W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

g)Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne aktualne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

h) W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonaé kompletny rozruch przy
wspotpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy
réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji, az do korncowego odbioru obiektu, oraz media
potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien instalacji oraz energie
elektryczng potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

i) Izolacje przewoddéw nalezy wykonac zgodnie z POLSKA NORMA PN-B-02421 Ogrzewnictwo i
Cieptownictwo — ,|zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen” oraz wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

j) Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

k) Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

I) Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgce;j
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréow



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow

LP Wyszczegdlnienie llos¢ normy/parametry
1 Rury do wody cieptej i zimnej Dn 16x2,0 210,0 mb| Rury wielowarstwowe
2 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 20x2,0 51,0 mb PE-RT/AL/PE-RT
3 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 25x2,5 36,0 mb
4 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 32x3,0 55,0 mb
5 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 40x3,5 15,0 mb
6 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 50x4,0 5,0 mb
7 | Rury do wody cieptej i zimnej Dn 63x4,5 3,0 mb
8 | RuraPVC ¢ 110 55,0 mb
9 | RuraPVC ¢ 75 25,0 mb
10 | Rura PVC ¢ 50 70,0 mb
11 | Rura PVC ¢ 40 8,0 mb
12 | Czyszczak PVC ¢ 75 1 szt

¢ 110 1 szt

13 | Zawor MTCV-B do regulacji cwu z funkcja 1 szt

dezynfekcji

14 | Zawor odcinajacy ¢ 15 3 szt

¢ 25 4 szt

¢ 32 2 szt

¢ 40 1 szt

¢ 50 1 szt

Zestawienie przyboréw sanitarnych
L.p Nazwa llos¢
1 |Umywalka ceramiczna wiszgca biata wgska wiszgca 70x27 cm 16szt.
2 |Zlew stalowy 1- komorowy 1szt
3 | Umywalka 55cm dla 0os6b niepetnosprawnych z otworem z przelewem 1 szt.
4 |Pisuar z doptywem z gory , rimless bez rantu sptukujgcego 7 szt.
5 |Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojgca o srednicy 15 mm 16szt
6 |Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojgca o srednicy 15 mm dla oséb 1szt
niepetnosprawnych

7 | Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojgca o srednicy 15 mm 1 szt
8 | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza @ 15 5 szt
9 | Wpust sciekowy podtogowy PVC 50 z kratkg metalowg 5 szt
10 | Miska ustepowa lejowa wiszgca dla oséb niepetnosprawnych dt. 70 cm 1 szt
11 | Deska antybakteryjna dola os6b niepetnosprawnych 1 szt
12 | Przycisk do sptuczki do stelaza wc chromowany 3/61 1 szt
13 | Stelaz podtynkowy do WC wiszgcego ze sptuczka 1 szt
14 | Miska do kompaktu WC biata krotka stojgca 37x60x78 15 szt
15 | Zbiornik do kompaktu WC 2,5/4,5 doptyw wody z boku 15 szt
16 | Deska sedesowa z duroplastu wolnoopadajgca 15 szt
17 | Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 17 szt
18 | Syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego 1 szt
19 | Drzwiczki rewizyjne 20x20 3 szt.




CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:
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Rzut przyziemia — c. o.
Rzut parteru —c. o.

Rzut pietra | —c. o.
Rozwinigcie instalacji c.o.



10. INSTALACJA C.O

10.1. Informacje ogélne

Istniejgca instalacja c. o. jest wykonana z rur stalowych czarnych w uktadzie
pompowym z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego.
Elementy grzejne stanowig grzejniki ptytowe stalowe.

10.2. Opis instalacji c. o.

Zaprojektowano demontaz grzejnikdw w pomieszczeniu pedagoga oraz w tazienkach wraz
zaworami i fragmentami rurociggéw w pomieszczeniach sanitarnych, oraz demontaz
istniejgcego pionu od posadzki na parterze do stropu na | pietrze (pom 2.3).

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano nowe grzejniki stalowe ptytowe
zintegrowane dolno zasilane. Wszystkie grzejniki montowane w sanitariatach nalezy
zamowic¢ w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grzejniki nalezy
podigczy¢ za pomocg zawordw katowych do instalacji dwururowych od Sciany. W
pomieszczeniu pedagoga zaprojektowano grzejnik stalowy ptytowy boczno zasilany.
Grzejnik podtgczy¢ do nowego pionu za pomoca rur stalowych ocynkowanych na zewnatrz.
Na gatazce zasilajgcej nalezy zamontowac¢ zawor termostatyczny z nastawg wstepnag, a na
gatgzce powrotnej zawor odcinajgcy bez nastawy. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne o zakresie nastaw od 6 - 28°C. Podtgczenie pozostatych grzejnikow
zaprojektowano z rur z tworzywa, wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg tgczonych
zaciskowo, w izolacji termicznej o grubosci 9 mm, prowadzonych w suficie podwieszonym
w posadzce lub bruzdach sciennych. Pion nalezy poprowadzi¢ w bruzdzie Sciennej, aw
przyziemiu w obudowie gk.

Grzejniki montowac¢ zgodnie z normg i wytycznymi producenta. Wielkosci usytuowanie
grzejnikéw uwidoczniono na rysunkach.

Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlane;j
W Sposob trwaty.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych, zgodnie

z instrukcjg producenta grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
umozliwiata dostep do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow, oraz
oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy jej jednoznaczng identyfikacje.



10.3.Proba szczelnosci

Wszystkie rurociggi muszg poddane prébie szczelnosci i wytrzymatosci. Przed prébg
szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie ztadu wodg wodociggowa do czasu uzyskania
odpowiedniej jakosci wody poptucznej. Po wyptukaniu ztadu nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z normg PN-64/B-10400. Po ptukaniu i dodatniej
prébie na zimno nalezy wykona¢ prébe na gorgco przy cisnieniu i temp. robocze;j.

Czas trwania proby zimng woda — 3 godziny.

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

10.4 Zestawienie materiatow

11.4.1. Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe niezintegrowane
21s-600 600 1000 70 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane

11/600/A 600 400 62 2 szt.
22/600/A 600 400 104 1 szt.
22/900/A 900 700 104 1 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane
22/200/A 200 600 104 1 szt.

22/600/A 600 900 104 1 szt.

IA- grzejniki w wersji z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym

11.4.2. Zestawienie rur

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 16x2,0 59 m
Rura wielowarstwowa z wkt.Al w kr. 20x2,0 16 m
Ksztattki
Kolano 90° 16 - 16 20 szt.
Kolano 90° 20-20 1 szt.
Przytacze do rur z tw.szt.z wkt.Al G3/4 16 - %4"w 14 szt.
Tréjnik zapr. 16-16 - 16 4 szt.
Tréjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 20-16-20 6 szt.




Trojnik zapr. redukcyjny 20-16-16 szt.
Trojnik zapr.z gw.zewn. 20 -%"z- 20 szt.
Ztagczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - %"z szt.
Ztagczka prosta zapras. z gw. zewn. 18 - %"z szt.
Zigczka redukcyjna 18- 16 szt.
Ztgczka z gw. zewn. Ya"z - 2"z szt.
Rury
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 m
Ksztattki
tuk obejsciowy 15 szt.
Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 15 - %"w szt.
Ztagczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym 15 - %"w szt.
Ztaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym 15-%"z szt.
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe Va"w - 2"z szt.
Nypel calowy redukcyjny Ya"z - 2"z szt.
Uwaga: Zestawienie ksztattek z programu obliczeniowego. Nie wyklucza sie konieczno$ci
zastosowania dodatkowych ksztattek.
11.4.3. Zestawienie zaworéw
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor katowy 2-r 15 szt.
Zawor odcinajacy prosty 15 szt.
Zawor termostatyczny z ukrytg nastawg wsteng prosty 15 szt.
VK - zbiorczy katalog
Zawory - VK - zbiorczy katalog
Oventrop - rodzina wktadek stand. szt.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora .

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy instalacji wentylaciji
mechanicznej pomieszczen sanitarnych w budynku Wieloprofilowego Zespotu Szkét

w Tarnowskich Gorach przy ul.Sienkiewicza 6.

3. ZALOZENIA

Zatozeniami do niniejszego opracowania s3a:
— Czesc¢ budowlana projektu.

— Inwentaryzacja dla celéw projektowych.

— Normy i wytyczne w zakresie wymagan technicznych.

4. STAN ISTNIEJACY

W/w pomieszczenia znajdujg sie w budynku , ktdry jest obiektem istniejgcym :

W-C majg wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem dachowym
zlokalizowanym na szachcie wentylacyjnym ponad dachem.

5.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTWEGO

Ze wzgledu na zmiane uktadu pomieszczen i tylko jeden istniejgcy szacht wentylacii
grawitacyjnej , projektowana jest wentylacja  mechaniczna wywiewna  na
poszczegolnych kondygnacjach , ktéra bedzie usuwata powietrze do w/w szachtu.
Istniejgcy wentylator dachowy nalezy zdemontowaé¢ , na jego miejcu nalezy
zamontowac wyrzutnie dachowg typu C , ponadto istniejgcy szacht wentylacyjny na
poziomie przyziemia nalezy zasklepi¢ ( odcinajgc go od nieczynnego wentylatora).

W pomieszczeniu pedagoga i W-C projektowana jest wentylacja mechaniczna
wywiewna .

Wentylacje wywiewng bedg stanowi¢ systemy W-1 , W-2 , W-3 wyposazone

w wentylatory kanatowe. Kazdg kondygnacje obstuguje jeden system.

Uwaga!
W celu prawidtowej pracy wentylacji w pomieszczeniach sanitariatébw , nalezy

zamontowac w oknach nawietrzaki i w drzwiach kratki nawiewne, lub podcig¢ drzwi,



( w celu mozliwosci uzupetnienia usuwanego powietrza przez systemy wywiewne).

6.0BLICZENIA WENTYLACJI
Obliczenie ilosci powietrza i dobor urzadzen .
Przyziemie

a) Pomieszczenie pedagoga

Przyjeto dwukrotng wymiane na godzine

V=Vk™n Vk — kubatura pomieszczenia
Vi =6,87 m?*3,47 n - krotno$é wymian
Vi = 23,83 m®

V =23,83 *2

V =47,7 m%h

W celu zapobiezenia cyrkulacji powietrza przewidziano klape zwrotng
b) W-C damski pomieszczenie 02
Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m®h
c) W-C meski pomieszczenie 04
Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m®h
d) W-C pomieszczenie 05
Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m®h

Wywiew bedzie stanowit wspoiny system W-1 wyposazony w wentylator wyciggowy
zbiorczyo nastepujacej charakterystyce :

V=200 m%h

AP =130 Pa

Poziom akustyczny 33 dB

napiecie 230V/50 Hz

moc 44 W.

W celu zapobiezenia cyrkulacji powietrza przewidziano klape zwrotng

Parter
a) W-C meski pomieszczenie 1.3

Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m%h
b) W-C damski pomieszczenie 1.4

Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m%h



Wywiew bedzie stanowit wspoiny system W-2 wyposazony w wentylator kanatowy
0 nastepujacej charakterystyce :

V=300 m*h

N=1900 obr/min

AP =110 Pa

napiecie 230V

moc 22 W.

W celu zapobiezenia cyrkulacji powietrza przewidziano klape zwrotng

Pietro |
a) W-C meski pomieszczenie 2.3

Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m%h
b) W-C damski pomieszczenie 2.5

Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m%h
c) W-C personelu pomieszczenie 2.7

Ze wzgledu na miske ustepows przyjeto 50 m%h

Wywiew bedzie stanowit wspolny system W-3 wyposazony w wentylator kanatowy
0 nastepujacej charakterystyce :

V=360 m%h

N=2250 obr/min

AP =140 Pa

napiecie 230V

moc 30 W.

W celu zapobiezenia cyrkulacji powietrza przewidziano klape zwrotng

7. UWAGI WYKONAWCZE

Catos¢ instalacji, montaz, préby, rozruch instalacji wykonaé¢ zgodnie

z projektem oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. Il instalacje
przemystowe.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania.
Wymagania do urzadzen tj. wentylatoréw zawarte sg w DTR-kach dostarczanych

przez Producentow.



W projekcie okreslono dokfadny typ urzadzenia , urzgdzenia te mozna zamieni¢ na
innego Producenta pod warunkiem zapewnienia tych samych parametrow
technicznych pracy.

Wszystkie rozbieznosci od projektu wynikte podczas montazu nalezy uzgodnic

z projektantem.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

a) elektryczne

W projekcie elektrycznym nalezy:

Zasilic w energie elektryczng nastepujace systemy wentylacyjne:

1.Przyziemie system W-1 wyposazony w Wentylator V=200 m%/h,

napiecie 230V/50Hz, moc 44 W.

2.Parter system W-2 wyposazony w Wentylator V=300 m%h,

napiecie 230V, moc 22 W, obroty 19000br/min

3.Pierwsze pietro system W-3 wyposazony w Wentylator V=360 m®h, napiecie
230V, moc 30 W, obroty 2250/min.

b) budowlane

- W pomieszczeniach W-C(pom.01, 1.1,1.5,2.3,2.5) nalezy rozszczelni¢ okna
(przez zastosowanie nawietrzakow 2 szt w kazdym oknie ) , w celu uskutecznienia
przeptywu powietrza .

- wdrzwiach do W-C nalezy zamontowac¢ kratki nawiewne, lub podcig¢ drzwi,

(w celu mozliwosci uzupetnienia usuwanego powietrza przez systemy wywiewne).

9. ZAGADNIENIA BHP i P. POZ

Dla zachowania prawidtowej pracy instalacji, nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagan zawartych w poszczegoélnych DTR-kach urzadzen.

Uzytkownik winien opracowaé instrukcje obstugi instalacji, w oparciu o niniejszy
projekt dostarczone z urzgdzeniami DTR-ki, obowigzujgce przepisy, projekt
elektryczny, jak tez wyznaczy¢ odpowiednio przeszkolone osoby do sprawowania
okresowego nadzoru i prac konserwatorskich.

Zaprojektowana instalacja wentylacji przy prawidtowej pracy nie stwarza zagrozenia.
Poza podanymi wyzej warunkami ochrony zaleca sie do przestrzegania regulaminu

zaktadowego bezpieczenstwa pozarowego i BHP.



11.Zataczniki



Nr. Strona 1
Wzér Proj.
Stron

7 | Anemostat Typ AKK 125 z szt.4

kotnierzem montazowym
6 |Klapa RSK Dn 125 szt.1
5 |Trojnik TC-125-125 szt.1
4 | Kolano prasowane typ BS-125-90 szt.1
3 |Kolano prasowane typ BS-125-45 szt.2
2 |Rura SPIRO Dn 125 4 mb
1 |Wentylator kanatowy V=300 m°h | szt.1

AH=110 Pa 230V n=1900 obr/min

System W-2
9 | Anemostat Typ AKK 100 z szt.4

kotnierzem montazowym
8 |Klapa RSK Dn 125 szt.1
7 |Klapa RSK Dn 100 szt.1
6 |Kolano prasowane typ BS-125-45 szt.2
5 |Kolano prasowane typ BS-100-90 szt.4
4 | Kolano prasowane typ BS-100-45 szt.2
3 | Rura SPIRO Dn 125 3,5 mb
2 | Rura SPIRO Dn 100 8 mb
1 | Wentylator wyciggowy zbiorczy szt.1

V=200 m*/h 230V/50Hz

System W-1

1szt. Ciezar
Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ |Materiat |Nr.normy
lub rysunku Razem

10. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR B.1769/W1, B.1769/W2




Nr. Strona 1
Wzor Proj.
Stron
Uwaga!
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzagdzen innych producentow
o nie gorszych parametrach technicznych.
Parametry rownowazne to wydajnosc i sprez wentylatorow
Wyrzutnia dachowa typ C Dn 250 szt.1 Na szachcie
wentylacyjnym
Podstawa dachowa typ B/l Dn 250 | szt.1 na dachu
8 |Anemostat Typ AKK 125 z szt.3
kotnierzem montazowym
7 |Klapa RSK Dn 125 szt.1
6 |Tréjnik TV-45-125-125 szt.1
5 |Tréjnik TC-125-125 szt.1
4 | Kolano prasowane typ BS-125-90 szt.2
3 |Kolano prasowane typ BS-125-45 szt.5
2 |Rura SPIRO Dn 125 9mb
1 | Wentylator kanatowy V=360 m*h | szt.1
AH=140 Pa 230V n=2250 obr/min
System W-3
1szt. Ciezar
Poz. Wyszczegblnienie llos¢ |Materiat |Nr.normy
lub rysunku Razem

10. SPECYFIKACJA MATERIALOW DO RYS.NR B.1769/W3
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REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOPROFILOWEGO ZESPOLU SZKOL W TARNOWSKICH GORACH
Instalacje elektryczne.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej dla
inwestycji:

~REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH W  BUDYNKU
WIELOPROFILOWEGO ZESPOLU SZKOt W TARNOWSKICH GORACH ,,

Adres: ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Gory

Inwestor: POWIAT TARNOGORSKI; 42 - 600 Tarnowskie Gory, Kartuszowiec 5

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowity:

o Wymagania inwestora

e Normy, przepisy i rozporzadzenia,

Normy podstawowe:

e PN-EN 12464-1: 2012 - ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy
we wnetrzach.”

e PN-EN 1838 - ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

e PN-EN 50172 - ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

e PN-EN 62305-(1,2,3):2009 - ,,Ochrona odgromowa i zarzadzanie ryzykiem”

e PN-HD 60364-4-41:2009 -,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych”

e PN-HD 60364-1:2010 - ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje”

e PN-EN 61439-2:2011 - ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czesc¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej”

e N-SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera:
¢ Demontaze instalacji elektrycznych
e Montaz opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjnego;
e Montaz czujnikdw ruchu i obecnosci oraz tacznika nasciennego;
e Zasilanie wentylatoréw fazienkowych;
e Ukfadanie oprzewodowania;
e Uszczelnienia pozarowe przepustow;



REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOPROFILOWEGO ZESPOLU SZKOL W TARNOWSKICH GORACH
Instalacje elektryczne.

4. DEMONTAZE

Nowo zaaranzowane pomieszczenia wymagaja demontazu instalacji elektrycznych.
Zdemontowany osprzet:

- oprawy oswietleniowe

- taczniki oswietlenia

- przewody elektryczne ( w tym takze zamontowane w $cianach)

nalezy zutylizowac.

Nalezy pozostawi¢ przewody i kable nie zwigzane bezposrednio z przebudowywanymi
pomieszczeniami sanitarnych i pedagoga.

Obwody istniejace doprowadzone do nowo aranzowanych pomieszczen wykorzystywane beda
do zasilania elektrycznego nowych opraw oswietleniowych, czujnikow ruchu i obecnosci oraz
tacznika os$wietlenia w pom. pedagoga.

5. ZASILANIE W ENERGIE, ELEKTRYCZNA

Zasilanie elektryczne przewidzie¢ z przebudowanej rozdzielnicy elektrycznej TE zasilajacej
obwody elektryczne tazienek.

Projektuje sie montaz nowych przewodow uniepalnionych zasilajacych oprawy , czujniki
ruchu i wentylatory tazienkowe.

Nalezy utozy¢ pod tynkiem przewody elektryczne typu N2XH-J 3x1,5mm2 do nowych opraw
oswietleniowych i czujnikow ruchu oraz urzadzen wentylacyjnych. Przewody sterujace N2XH-J
7x1,5mm2 i 3x1,5mm2. Wszystkie przepusty kablowe przez przegrody budowlane uszczelnic.

6. BILANS MOCY

Zaktada sig, ze moc szczytowa istniejacej tablicy elektrycznej pozostanie na poprzednim
poziomie.

7. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak by srednie natezenia oswietlenia
byty nie nizsze niz

- 500lx w pom. pedagoga

- 200lx w pom. tazenek

- 150lx w pom komunikacji

Zaprojektowane oprawy sa ze zrodtami LED. Wszystkie oprawy beda posiadaty znak CE -
zgodnie z dyrektywa europejska.

Nie mozna montowac opraw przed skoordynowaniem tych prac z innymi wykonawcami.
Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac zgodnie z norma oswietleniowa PN-EN
12464 - 1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1 Miejsca pracy we
wnetrzach.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach WC za pomoca czujnikéw ruchu i obecnosci, w
pom. pedagoga za pomoca tacznika zamontowanego na Scianie. taczniki oswietlenia nalezy
lokalizowac 110 cm powyzej poziomu posadzki.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.



REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOPROFILOWEGO ZESPOLU SZKOL W TARNOWSKICH GORACH
Instalacje elektryczne.

Wg PN-EN 1838 pkt.3.1 jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii
zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug
PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czesc¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajaca bezpieczne
opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca uprzednie podjecie préby zakonczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu.
Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie
strefy otwartej.
W pomieszczeniu zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego rozproszony - bateria w
oprawie. Oprawy z autotestem.
Znaki oswietlenia awaryjnego beda swieci¢ na ciemno (tylko beda sie swieci¢ w przypadku
braku zasilania elektrycznego z sieci).
Na $cianach i drzwiach drdg ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 1838. Wszystkie piktogramy beda montowane w taki sposob, by mozna je byto
tatwo odczytac, bez wzgledu na wszelkie inne wystepujace oznakowanie, obiekty i inne.
Oprawy zaprojektowane tak, aby stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia nie byt
wigkszy niz 1:40. Zanik napiecia zasilania w dowolnej tablicy spowoduje automatyczne
zataczenie opraw oswietlenia awaryjnego w czasie nie dtuzszym niz 5sek. na czas nie krotszy
niz 1h.
Oprawy awaryjne beda wyposazone w system autotestu indywidualnego, gdzie oprawa bedzie
samoczynnie wykonywata testy funkcjonalne i autonomiczne:

e stan funkcjonalny urzadzen

e stan zrdodet Swiatta

e stan baterii
Sygnalizacja stanow oprawy za pomoca kolorowej diody LED na oprawie. Natezenie
oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej bedzie miato wartos¢ 1lx, a przy
urzadzeniach p.poz 5lx.

9. INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna wspomagana w tazienkach za pomoca wentylatorow bedzie zasilana
z obwodow oswietlenia.

Sterowanie wentylacja w WC sprzezone ze $wiattem z opdznieniem piecio minutowym.

W pomieszczeniu pedagoga przewidzie¢ mozliwos¢ wtaczania wentylacji - wentylacja pracuje
wg potrzeb uzytkownika.

Przy wentylatorach zamontowac taczniki serwisowe.

10. KABLE | PRZEWODY

Beda stosowane kable i przewody uniepalnione typu N2XH lub N2XH-J (0,6/1kV) -
elektroenergetyczne bezhalogenowe i nierozprzestrzeniajace ptomienia.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowano przez: izolowanie czesci czynnych i samoczynne
wytaczenie zasilania.
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Instalacje elektryczne.

Uktad sieci odbiorczej jest uktadem typu TN-S. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg
rozdzielone w gtéwnej czesci budynku - poza zakresem opracowania.

Wymagania dotyczace czasu odtaczenia sa spetnione, gdy:

Zs *Ja <Uo

gdzie :

Zs - impedancja petli zwarcia

Ja - wartos¢ pradu w amperach, zapewniajaca zadziatanie urzadzenia odtaczajacego w
czasie nie przekraczajacym odbioréw 0,4 sek

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym, a ziemia [V]

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny
by¢ potaczone z przewodem PE. Przekr6j przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie
metalowe czesci, ktore moga sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtaczone do systemu
potaczen wyrownawczych.

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzic ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowiazek sporzadzenia planu
bioz spoczywa na kierowniku budowy. W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie
bezpieczenstwa robot:

- w poblizu czynnych linii i instalacji elektroenergetycznych,

- prowadzonych na wysokosciach powyzej 4 m.

13. ZAKRES SPRAWDZEN | POMIAROW ODBIORCZYCH

Instalacja przed przekazaniem do eksploatacji bedzie poddana sprawdzeniom obejmujaca
ogledziny, proby i protokotowanie.
Pomiary i proby powinny obejmowac:

e sprawdzenie i wykonanie pomiarow oswietlenia podstawowego i awaryjnego

e sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym przewoddéw potaczen

wyréwnawczych

e pomiary rezystancji izolacji elektrycznej

e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

e probe dziatania oswietlenia i wentylatoréow

14, UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane urzadzenia, aparaty, kable i przewody winny posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty znaku bezpieczenstwa, wymagane przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji. Roboty beda wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi i
dokumentacija.

opracowat:
mgr inz. Pawet Woszczek



Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932

Klient
Projektowat: : mgr inz. Mariusz Weber | (LUG LIGHT FACTORY)
Data : 19.08.2022

Opis projektu:

Remont i przebudowa czesci pomieszczeh sanitarnych w budynku Zespotu Szkét w Tarnowskich Gérach
Adres: ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Gory

Inwestor: POWIAT TARNOGORSKI; 42 — 600 Tarnowskie Gory, Kartuszowiec 5

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

Opis, Pietro |

.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932

Data 1 19.08.2022

1 23WC

1.1 Skrét wynikéw, 2.3 WC

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T T T 1
-0.09 0.41 0.91

| |

5 O L
8
S L
§ )
3
g
= )
(} aiva | .O

I
141 191 2.41 x [m]

100 150
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (9.07 m?)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 220 Ix
Emin 134 Ix
Emin/ESr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.42
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamowienia : 300031.00103
Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 5x

&

Plaszczyzna robocza 1.1

300

Srednia ilo$¢ odbic
2.80m
0.80

5500.00 Im
65.0 W
7.16 W/m? (3.25 W/m?/100Ix)

cylindryczne
83 Ix
54 Ix
0.64

0.30
1.20m

: LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 IP20/44
: 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

2 22WC

2.1 Skroét wynikéw, 2.2 WC
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

1.6 2.0

x [m]

100 150
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (4.10 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 228 Ix
Emin 135 Ix
Emin/Esr 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.46
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamoéwienia : 300031.00103
Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 2x

&

200

Srednia ilo$¢ odbic
2.60m
0.80

2200.00 Im
26.0 W
6.34 W/m? (2.78 W/m?/100Ix)

cylindryczne
83 Ix
63 Ix
0.76

0.30
1.20 m

: LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 IP20/44
: 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl

Relux1.rdf

Strona 4/22



Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

3 25WC

3.1 Skrét wynikow, 2.5 WC
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

T T T T T T T T T T T_71
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 x[m]

| | | |
100 150 200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.60m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 5500.00 Im
Moc catkowita 65.0 W
Moc na powierzchnie (7.74 m?) 8.39 W/m2 (3.49 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 241 Ix 98 Ix
Emin 142 Ix 77 Ix
Emin/Esr 0.59 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.45
Ec/Eh 0.32
Pozycja 0.85m 1.20m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 5x  Nrzamowienia : 300031.00103
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
Relux1.rdf Strona 5/22



Obiekt

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932

Data : 19.08.2022

4 2.1 Komunikacja + 2.6 Przedsionek

4.1

Skrot wynikéw, 2.1 Komunikacja + 2.6 Przedsionek

4.1.1 Podglad wynikéw, Komunikacja

11 -05 01 0.7 x [m]
| | I
100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczeh Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.60m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 4050 Im
Moc catkowita 46 W
Moc na powierzchnie (7.07 m?) 6.51 W/m?
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia ESr 182 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 127 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 215 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.69 (0.59)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

1 2x  Nrzamowienia : 300031.00103
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im
2 1x  Nr zamowienia : 300031.00105

: LUGSTAR SPOT LB LED 1850Im/840 IP20/44
: 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Nazwa oprawy
Wyposazenie

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

4.1 Skroét wynikéw, 2.1 Komunikacja + 2.6 Przedsionek

4.1.2 Podglad wynikéw, Umywalnia

TTTTT T TT T TT T
41 05 01 07  x[m]

100 150 200 300
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczeh Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.85m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.60m

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrodet 4050 Im

Moc catkowita 46 W

Moc na powierzchnie (7.07 m?) 6.51 W/m?

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 251 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 140 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 340 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.8 (0.56)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:2.43 (0.41)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2x  Nrzamowienia : 300031.00103
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

2 1x  Nr zamowienia : 300031.00105
. Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1850Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 1850 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
Relux1.rdf
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Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

5 28WC

5.1 Skrét wynikéw, 2.8 WC
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

0.0 0.3 0.6 0.9 x[m]

150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (2.37 m?)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 214 Ix
Emin 162 Ix
Emin/ESr 0.76
Emin/Emax (Ud) 0.64
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2x  Nrzamowienia : 300031.00103

@ Nazwa oprawy
Wyposazenie

Srednia ilo$¢ odbic
2.60m
0.80

2200.00 Im
26.0 W
10.97 W/m? (5.12 W/m?/100Ix)

cylindryczne
83 Ix
62 Ix
0.74

0.28
1.20m

: LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 IP20/44
: 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

Opis, Parter

.2 Plan pomieszczenia
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

1 1.1 Komunikacja

1.1 Skrét wynikow, 1.1 Komunikacja

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

=

T
&
:
..'_..l O
S8 g
&
[ I I I
-0.1 0.7 1.1 x[m]
| |
150

100
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (3.06 m?)

Obszar oceny 1

W poziome
Esr: 152 Ix
Emin 121 Ix
Emin/ESr 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.67
Ec/Eh
Pozycja 0.00 m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 1x Nrzamowienia

@ Nazwa oprawy
Wyposazenie

: 030731.5L04.210
: LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950Im/840 1P44 biaty
: 1 x LED 4000K 17 W / 1950 Im

Plaszczyzna robocza 1.1

Srednia ilo$¢ odbic
250m
0.80

1950.00 Im
17.0W
5.55 W/m? (3.66 W/m?/100Ix)

cylindryczne
127 Ix

74 Ix

0.58

0.32
1.60m

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

2 1.2 Przedsionek

2.1 Skroét wynikéw, 1.2 Przedsionek
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

‘
7

zﬂz:)zsgigj I
===

Ll ezaoqo@l

#

(

T T T
0.0 0204 06 08 1.0 x[m]

| |
200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 250m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 1978.00 Im (41.64% Sciemniony)
(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia".)
Moc catkowita 450 W
Moc na powierzchnie (2.24 m?) 20.13 W/m?2 (6.73 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 299 Ix 116 Ix
Emin 221 Ix 105 Ix
Emin/ESr 0.74 0.91
Emin/Emax (Ud) 0.59
Ec/Eh 0.30
Pozycja 0.85m 1.20m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
3 1x  Nrzamodwienia : 030731.5L04.210
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1950Im/840 1P44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 17 W / 1950 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

2 1.2 Przedsionek
2.1 Skroét wynikéw, 1.2 Przedsionek
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

5 2x  Nrzamdwienia : 010541.5L02.111

Nazwa oprawy  : VOLICA 2.0 WALL LED 42 600 ED 1400Im/840 PLX P44 biaty
WM \nyposazenie  :1 x LED 4000K 14 W / 1400 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

3 13WC

3.1 Skrét wynikéow, 1.3 WC
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|
i

150
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Srednia ilo$¢ odbic

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.50m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 6900.00 Im
Moc catkowita 3.0W
Moc na powierzchnie (9.91 m?) 0.30 W/m2 (0.12 W/m?3/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome cylindryczne
Esr: 246 Ix 101 Ix
Emin 160 Ix 63 Ix
Emin/ESr 0.65 0.62
Emin/Emax (Ud) 0.44
Ec/Eh 0.32
Pozycja 0.85m 1.20m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
4 6 x Nrzamowienia : 030731.5L02.210
. Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1150Im/840 1P44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 0.5W /1150 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.

Relux1.rdf
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Obiekt

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

4 1.4WC

4.1 Skrét wynikéw, 1.4 WC
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

1

100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (8.79 m?)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 225 Ix
Emin 130 Ix
Emin/ESr 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.43
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
4 5x  Nrzamowienia : 030731.5L02.210

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

Srednia ilo$¢ odbic
250m
0.80

5750.00 Im
25W
0.28 W/m? (0.13 W/m?/100Ix)

cylindryczne
96 Ix
57 Ix
0.59

0.32
1.20m

: LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1150Im/840 1P44 biaty
:1x LED 4000K 0.5 W /1150 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

5 1.5 Przedsionek

5.1 Skrét wynikéw, 1.5 Przedsionek
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

|’2
x [m]
| | | |
100 150 200 300
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 2.50m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrédet 2720.00 Im (41.85% $ciemniony)
(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia".)
Moc catkowita 43.0 W
Moc na powierzchnie (4.34 m?) 9.91 W/m2 (3.99 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 249 Ix 97 Ix
Emin 106 Ix 57 Ix
Emin/ESr 0.43 0.59
Emin/Emax (Ud) 0.35
Ec/Eh 0.32
Pozycja 0.85m 1.20m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
4 2x  Nrzamowienia : 030731.5L02.210
. Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED n/t ED 1150Im/840 1P44 biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 0.5 W /1150 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
Relux1.rdf Strona 15/22



Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

5 1.5 Przedsionek
5.1 Skrét wynikéw, 1.5 Przedsionek
5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

5 3 x  Nrzamdwienia : 010541.5L02.111

Nazwa oprawy  : VOLICA 2.0 WALL LED 42 600 ED 1400Im/840 PLX P44 biaty
WM \nyposazenie  :1 x LED 4000K 14 W / 1400 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

Opis, Przyziemie

.1 Plan pomieszczenia

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932

Data 1 19.08.2022

1 0.1 Pom. pedagoga

1.1 Skrét wynikéw, 0.1 Pom. pedagoga
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

o
r-
E=
&3

FCT T T T T T T T 11
0.0 04 08 1.2 1.6 2.0 x[m]

300 500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig (6.40 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 634 Ix
Emin 386 Ix
Emin/Esr 0.61
Emin/Emax (Ud) 0.49
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

750

Srednia ilo$¢ odbic
250m
0.80

8400.00 Im
68.0 W
10.63 W/m? (1.68 W/m?/100Ix)

cylindryczne
245 Ix

195 Ix

0.80

0.32
1.20 m

6 2x  Nrzamoéwienia : 060341.5L07.311
] Nazwa oprawy : LUGCLASSIC SLIM LED 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM biaty
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 34 W / 4200 Im
Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach
Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932

Data 1 19.08.2022

2 02WC

2.1 Skrét wynikow, 0.2 WC
2.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

P

()

i
e

1L ezooqo) euzAzozsed

(o)
A

@

STy

i

[T T 7T T T T T
00 04 08 1.2 16 x[m]

150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (5.70 m?)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 208 Ix
Emin 153 Ix
Emin/ESr 0.74
Emin/Emax (Ud) 0.61
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY

Nr zamowienia : 300031.00103
Nazwa oprawy
Wyposazenie

1 2 X

&

Srednia ilo$¢ odbic
250m
0.80

2200.00 Im
26.0 W
4.56 W/m? (2.20 W/m?/100Ix)

cylindryczne
83 Ix
71 Ix
0.85

0.35
1.20m

: LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 IP20/44
: 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt

Instalacja :
Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

3 0.3 Przedsionek

3.1 Skrét wynikow, 0.3 Przedsionek
3.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

. Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

L) ezooﬁo@zﬂzozsekj

7

FTT T T T T T 1T 11
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 x[m]

150 200

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (2.06 m?)

Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 208 Ix
Emin 159 Ix
Emin/ESr 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.61
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1x  Nrzamoéwienia : 300031.00103

Srednia ilo$¢ odbic
250m
0.80

1100.00 Im
13.0W
6.30 W/m? (3.03 W/m?/100Ix)

cylindryczne
92 Ix
84 Ix
0.9

0.35
1.20m

@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkét w Tarnowskich Gérach

Instalacja :

Numer projektu : S-EPLO3K-22096932
Data : 19.08.2022

4 04WC

4.1 Skroét wynikéw, 0.4 WC
4.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

| |
150 200

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 250 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 1100.00 Im
Moc catkowita 13.0W
Moc na powierzchnig (1.29 m?) 10.07 W/m? (4.49 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
W poziome cylindryczne
Esr: 224 Ix 85 Ix
Emin 190 Ix 65 Ix
Emin/Esr 0.85 0.77
Emin/Emax (Ud) 0.73
Ec/Eh 0.28
Pozycja 0.85m 1.20m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 1x  Nrzamdwienia : 300031.00103
@ Nazwa oprawy : LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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Obiekt . Zespot Szkot w Tarnowskich Gérach
Instalacja :

Numer projektu : S-EPL0O3K-22096932

Data : 19.08.2022

5 0.5 Pom. gospodarcze

5.1 Skrét wynikéw, 0.5 Pom. gospodarcze

5.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

150 200
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw.
Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (2.47 m?)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

W poziome
Esr: 268 Ix
Emin 156 Ix
Emin/Esr 0.58
Emin/Emax (Ud) 0.47
Ec/Eh
Pozycja 0.85m

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2x  Nrzamoéwienia : 300031.00103

@ Nazwa oprawy
Wyposazenie

Srednia ilo$¢ odbic
2.50 m
0.80

2200.00 Im
26.0W
10.53 W/m? (3.92 W/m?/100Ix)

cylindryczne
98 Ix
67 Ix
0.68

0.28
1.20 m

: LUGSTAR SPOT LB LED 1100Im/840 1P20/44
:1 x LED 4000K 13 W /1100 Im

Projektowat: mgr inz. Mariusz Weber | LUG Light Factory Sp. z o.0.
GSM: +48 795 539 074 | e-mail: Mariusz.Weber@lug.com.pl
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