OZNACZENIE D1P DL D2P KABINY SANITARNE DRZWI SANITARNE
1019 1019 1019
138 624 138 138 624 138 138 624 138 d N
3+ F e 1 T \\ \\ 7/ \\\
=L ~ 4 4 < 2L il i \\\ \\\ // i \\\
| | | | o N \ / \
g 73 g N g| g| \ \ / \
7 N AN AN ) 1100 N
£l i T T i N N 4 \
S ' 3 + N AN / 3 = g A g
o i 553, 35 E ol 553 I . i 553 3 D/ D/ \D N % N “ D/ ~
B & < - Ny < & 2 = < iy /// // \\\ //
4 o4 7 7 N /
3 3 7 7 N /
[ - 4 4 /
R R 1 // // \\ i //
¥ < // e N 7/
- — || . H H [ [ ¢ H iR %
R + * R + o9, 800 § 200, 800 $20 800 po 5 800 5
900 900 900
W‘DOK OD 1019 1019 1019
/EWNATR/
So/Ho 90/200 90/200 90/200
P L P
PRZY/IEMIE 1 1 1 - 1
PARTER 3 1 - - _
PIETRO 1 3 2 - 2 1
RAZEM / 4 1 2 2
UWAGI: -skrzydto malowane —skrzydto malowane -skrzydto malowane ~ systemowe plyty sanitarne z laminatu do pomieszczen mokrych - systemowe plyty sanitarne z laminatu do
—konstrukcja skrzyde! ramowa —konstrukeja skrzydet ramowa —konstrukeja skrzydet ramowa w kolorze szarym z okuciami systemowymi ze stali nierdzewne;j. pomieszczenn mokrych w kolorze szarym z
ramiaki drewniane o szerokos¢ 160 mm. ramiaki drewniane o szerokos¢ 160 mm. ramiaki drewniane o szerokos¢ 160 mm. Scianki dziatowe, drzwi oraz przymyki wykonane z plyty sanitarnejo grubosci 18mm, okuciami systemowymi ze stali nierdzewney.
—wypginipnie w postaci wewnetrznych paneli, —wypglnignie w postaci wewnetrznych paneli, —wypglnignie w postaci wewnetrznych paneli, w kolorach wq wzornika producenta. Profil usztywniajqcy przedniq sciane ukryty za linig
plycin i szyb. . plycin i szyb. ) plycin i szyb. . frontu (niewidoczny od zewngtrz). Elementy nosne systemu tqczone sq ze sobq profilami
-zabezpieczenie dolnego ramiaka przed —zabezpieczenie dolnego ramiaka przed -zabezpieczenie dolnego ramiaka przed 2 aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do scian
nadmiernym  dziataniem wilgoci nadmiernym  dziataniem wilgoci nadmiernym dziataniem wilgoci 20 pomocg profil aluminic;wych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach
—malowane lakierem wodnym, utwardzanym w | —malowane lakierem wodnym, utwardzanym w —malowane lakierem wodnym, utwardzanym w Wszystkie krawdzie, kidre nie sq zamknigte 'profilami oluminiowymi, zabezpieczone '
_tecdhr}olgqu Uvil . _tecdhqolqgu UV{I . _ﬁCthoq" UV.k. tent listwg PCV o grubosci 2 mm. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajqce —
podcigcie wentylacyjne e podciecie wentylacyjne » amka z zamkiem patentowym grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwosciq awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
—oscieznice regulowane z kqtownikiem T63 —oscieznice regulowane z kqtownikiem T63 —oscieznice requlowane z kqtownikiem T63 wolne-zajete”. Zawiasy | n62ki oraz blokada systemu posiadajg rdzefi wykonany ze stali
-samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych | —samozamykacz dla drzwi do pom. sanitarnych Zabezpieczone] antykorozyjiie przez ocynkowanie oraz powlekane sq tworzywem sztucznym,
pochwyt wykonany jest w cafosci z tworzywa sztucznego.
KABINY SANITARNE KABINY SANITARNE
7 7/ / 7/ / 7/
/ / / 7/
I / / R I / 2 !
// // 7 // // 7/
/ / / / 7/ /
7/ 7 7 7/
/ / 1.100 / / Ve 1100
7 7/ / 7/ /
// // // 2 . 2 // // // 2 o 2
\D \D \D h : B N \D \D 7 : h
N N N N
N N N N N N
N N N N N
N N N N N
N N N N N N
N N N N N
:| \\ \\ \\ |: :| \\ \\ |:
N N N N
N N N N N N
H H H G| [« H H H [ 2 1| _[= H
4L‘WU"\, 800 , 210 " 800 p 210 4 800 qJQUF M " 800 " 210 ¥ 800 L 210 800 1&04,;
WIDOK 0D
/EWNATR/
So/Ho
PRZY/IEMIE - -
PARTER 1 1
PIETRO 1 - -
RAZEM 1 1
UWAGI; — systemowe plyty sanitarne z laminatu do pomieszczen mokrych

w kolorze szarym z okuciami systemowymi ze stali nierdzewne;.

Scianki dzialowe, drzwi oraz przymyki wykonane z plyty sanitarnejo grubosci 18mm,

w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniajgcy przednig sciane ukryty za linig
frontu (niewidoczny od zewngtrz). Elementy nogne systemu tqczone sq ze sobq profilami
z dluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do scian
za pomocq profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych ndzkach.
Wszystkie krawedzie, ktore nie sq zamknigte profilami aluminiowymi, zabezpieczone

listwqg PCV o grubosci 2 mm. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajqce —
grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwosciq awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
~olne-zajgte”. Zawiasy i ndzki oraz blokada systemu posiadajq rdzefi wykonany ze stali
zabezpieczone] antykorozyjnie przez ocynkowanie oraz powlekane sq tworzywem sztucznym,
pochwyt wykonany jest w cafosci z tworzywa sztucznego.

1. UWAGA: Przed wyborem elementow stolarki sprawdzi¢ wymiary na budowie!
2. Wymiary podane na schemacie dot. wymiardw zewngtrznych oscieznicy.

3. Drzwi montowa¢ w miejscach okreslonych na rysunkach.

4. Wymiary w swietle muru dostosowa¢ do wybranego typu stolarki i producenta

3. Wyposazenie drzwi i kolorystyke uzgodnic z uzytkownikiem
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